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KIINTEISTOVIRASTON TILAMUUTOS

Suunnittelualue
— Sornaistenkatu 1, 2.krs. ja 4 krs kokonaisuudessaan seka 3.krs n.50%
- lisaksi tarvittavat tukitilat ja oheistilat 1. kerroksesta ja kellarikerroksesta

Kayttéjat

Kiinteistoviraston osastot

— henkildmaarat tarkennetaan suunnittelun aikana
o Geotekninen osasto (34)

Hallinto-osasto (28)

Kaupunkimittausosasto (130)

Kiinteistojen kehittamisyksikko (4)

Tilakeskus / yksikét (165)

= hallinto, asiakkuudet, asuntovuokraus, investoinnit, kiinteistét

o Tonttiosasto (43)

— lisaksi muita: Helsingin Toimitilat Oy (2)

0O 000

Tilankdyton periaate
noudatetaan osin "Verohallinnon tydymparistckonseptin tarkentavaa suunnitteluohjetta”
vyShykkeistamiseen perustuva tiimitilamalli, muuntojoustava ja yleispateva

o yhteistyén vyéhykkeet: neuvotteluhuoneet, projektitilat, taukopisteet

o tydpistealueet: keskustelevan yksilétyén vyéhykkeet, hiljaisen yksildtyén vyéhykkeet ja

vetaytymis-ja puhelintilat

o huomioidaan eriluonteisen toiminnan tarpeet ja vaatimukset niiden sijoittelussa
4 -12 hengen tiimitilat luodaan yhdistamalla nykyisia toimistohuoneita suuremmiksi tilakokonaisuuksiksi
osa uusista tiimitiloista avataan kéytavalle poistamalla nykyinen kaytavanvastainen lasiseina, jolloin tulee
suunnitella tilannetta vastaava ilmastointi ja akustiikka

TILAT JA TOIMINTA

TYOPISTEALUEET

Asiakaspalvelutila

- kerroskohtaisesti asiakaspalvelualue hissin A yhteyteen noin.120 m?

- asiakaspalvelutilaan sisaltyvié tiloja ovat odotusaula, palvelutiski (suljettava), backoffice tyoskentelytila
(n.3 tp), kopiointi-/tulostus-/postitustila, ns. tarjoushuone(lukittava) ja n.2-4 erillista asiakastapaamistilaa

- tilat erotellaan lasiseingjarjestelmalia kuten nykyinen asiakaspalvelutila 4 krs:ssa (Tilakeskus)

Avoin tiimitila
- paaosa kerrosten ty6pisteista sijoitetaan avoimeen 4-12 hengen tiimitiloihin hiljaisen tyén alueella
— nimettyjen tyopisteiden l&heisyyteen tai viereen varataan tila Iahiarkistointikalusteille
o sijoittelu tydpisteiden ja tyoskentelyalueiden yhteyteen (noin.4,8 jm/tyopiste + yhteiset 300 jm)

Tydhuoneet

- oman tydhuoneen tarvitsee osa henkilostdsta esim. hr-siht., kilpailutus, juristit, tstosihteerit, paallikké
— em. vaatii tarkentavan lisaselvityksen luottamuksellisen/salaisen tiedon kéasittelijdista

~ tiimitilamallissa erillisia tyéhuoneita kerroskohtaisesti arviolta 12 kpl @ 12m? ja 1 kpl & 21 m?

- IT-tuelle osoitetaan kerroskohtaisesti omat tilat & 24m?

- Helsingin Toimitiloille omat huonetilat 2 kerrokseen 2kpl yht. 34, 0m?
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Vetéiytymistilat

= suljettavia tiloja keskittymists vaativaan tyc‘jskentelyyn seka puhelurauhaan 1/6 tp
o erillisia tystiloja yksin tai kaksin tyéskentelemiseen, & 4 -7 m?
o erillisia Ppuhelintiloja & 3,0 m2

RYHMATILAT
Neuvottelutilat
- Iéhineuvottelutiloja kerroskohtaisesti

©  4-6 hengen projektitilat, 1/ 20 tp: n.12m2

© 10 hengen Neuvotteluhuoneet 1/ 35 tp; n.24m2

KOHTAAMISTJLAT i vl 440 h

= kerroskohtaisesti rakennuksen keskelle syqri taukokahvio, jossa kahvitus+ r uokailu yleens Kevist

(max.80h) (tilaan kaapelointi ja litannat atk- ja av-varustukselle) kiintokalustus- ja varustus sy

3.kerroksen tilag vastaava ; 2

loungeauloja taukopisteiden yhteyteen ja/taj Porrashuoneiden laheisyyteen 5 kpl, n. a15m -

=~ kalusteilla rajattuja pikapalaveripisteité Sijoitetaan tyGpistealueiden laheisyyteen ja likennevaylien
risteyskohtiin esim. loungeauloihin

OHEISTILAT
~ Vvaatenaulakot porrashuoneiden yhteyteen hajautettuna yht. 165 hlésile

= llostus-, kopiointi- ja skannaustilat, 6 x 5m2 iy V)
~  4.kerrokseen kaupunkimittaukselle iso tlostustila 30m? ja karttalimarmo 30m? (huomioitava

~  jatteen lajittely n.4 x2,6m2

- toimistotarvr‘kevarasto ja kasivarasto 2 x 12m2

- taukopisteet (hyédynnetaan olemassaolevia} vesipiste + jazkaappi, 2kpl x 5m?

= lepohuone, 1 x 12m?

= wc-tilat {olemassaoievr’a} 3x 12m? ja1xemz kerros )

= arkisto- ja varastotilat (hy6dynnetaan mahdollisuuksien Mukaan olemassaolevia) yht. 95-135 m2/kerros
suljettavia asiakirja-arkistoja

avain- ja turvatietoséiilytys

varuste- ja tyévaateséilytys (100 h) ja vaatteidenvaihtotila (ilmanvaihto!)

tutkimus-, mittays.- ja tyévéiineséilytystﬂat

Osastokohtaiset tarpeet tarkennetaan Suunnittelun gikana

ODOOO

APU- JA TEKNISET TILAT
- ristikytkentétilat (olernassaorevia) 3 x 9m?2 /kerros
~  siivouskomerot ja -varasto (o!emassao!evia) 3 x 5m/kerros

TEKNINEN LAATUTASO
Akustiset vaatimukset
~ tilojen akustiset suunnitelmat tekee akustinen Suunnittelija ; .
~  huomioidaan tilasuunnittelussa ja pintamalerfaarefssa suomalajsen akustiikkastal‘{fiard‘“ mukaiset
vaatimukset SF§ 5907 éénenvaimennuksessa, ééneneristyksessé ja huoneakustiikassa
o jélkikaiunta-ajat ja seindrakenteet:
* tiimitilat, tulostustilat, aulatilat avotilan yhteydessa: 04s
' Vvetaytymis- ja Puhelintilat: 0 4 S, seindrakenteet R'w 44 dB__ tR'w 44 dB
. toimistohuoneet‘ Neuvotteluhuoneet, Projektitilat: 0,5 s seinarakenteet R'w
*  taukokahvio ja taukopisteet: 05s o - g
- tyépisiealueilfa, kaytavilla, asiakaspalvelutilassa. Neuvotteluh uoneissa, pFOJe__k_f"_- V?tayty_m ka{toihr' i
Puhelintiloissa lattiat paallystetasn M1-luokitellulia tekstiilipalamatolia (askelaanieristys) ja

Pastiosoite Kayntiosoite Puhelin (09) 310 40301

PL 2213 Tilakeskus Faksi (09) 310 40380 o s

00099 HELSINGIN KAUPUNK] Sornaistenkaty 1.3 krs H.glsrngy_nlkaupun i
Y-tunnus 0201256-6 1 Kiinteistévirasto

Séhképosti lflakeskus@hei fi Internet Www tilakeskus fi



Pidédmme huolta kaupungin teloista. LIITE 3.1 3(3)

Tilakeskus

Soérndistenkatu 1
Laatu- ja tilamaaritykset 02.03.2016

lisataan kauttaaltaan aanta vaimentavaa akustolevya niin paljon kuin mahdollista (katon kautta
heijastuva aani tulee minimoida)

- ty6huoneiden, neuvotteluhuoneiden, vetaytymis- ja puhelintilojen seinarakenteet ja ovet kaytéville ovat
kokonaan uusittuina asianmukaiset dB-vaatimukset tayttavia lasijarjestelmaseinia (osittain voidaan
hyodyntaa olemassaolevia puulasivaliseinia)

— tiimitilojen tydpoydat varustetaan 3 sivulta akustisin sermein osana kayttajan kalustehankintaa

Sdhkotekniset vaatimukset

nykyisiin seindkouruihin lisataan sahkénsyotto- ja atk- litantapisteita ( yht.2kpl + 2kpl / 2m)

kaikki uudet tilat varustellaan sahkonsyotto-, atk- ja av-litantapisteilla

tilat varustetaan valaistusjarjestelmalla (min.500Ix tystasolla) tai vaihtoehtoisesti yleisvalaistus 300-400
Ix ja tyopistevalaistus 500Ix jalallisella intokalustevalaisimella (clemassaolevaa jarjestelmaa voidaan
hyddyntaa vain, jos se sopii tydpiste- ja tilajarjestelyihin)

AV-jarjestelmien kaapelointi ja liitantapisteet suurkuvanaytéille tai projektorille kaikkiin kokous-,
neuvottelu- ja projektitiloihin seka suureen taukokahvioon, suurissa tiloissa liitantapisteet tuodaan katon
kautta kokouspoydalle

puhelinverkko ja monioperaattorigsm-verkko

kiintea tietoliikenneverkko (kaupungin sisaiselle verkolle) ja kaikki tilat kattava langaton verkko (Wilan)
elektromekaaninen lukitus, kulunvalvonta ja tydajanseurantalaitteisto(lukulaitteet kaikkiin
porrashuoneisiin)

|

LVi-tekniset vaatimukset
— vahimmaisvaatimus Sisailmastoluokitus 2008 luokka S2, yhdessé tasokkaassa oltava kokoustilassa
luokkaa S1 (1.kerroksen 25 hengen tila)
sisdilmaston mitoitusarvot ulkoilmailmavirralle
o ryhmatilat ja kokoustilat: min.4,0 (dm®s)/m?
o kokoustila, tasokas min.6,0 (dm?/s)/m?
o avotoimistotilat ja toimistohuoneet min.1,5 {dm?s)/m?
IV seka lammitys tulee olla saadettavissa kaytén- ja toiminnan mukaan
IV:n tehostusmahdollisuus kaikkiin ryhmatiloihin
jaahdytysta lisatdan ryhmatiloissa
uusittavien ilmanvaihtojarjestelmien puhtausluokitus P1

|

irtokalustehankinnat
— nykyisten tilojen kalusteista kayttajat ottavat mukaansa vain 3.kerroksen tiloista
o saadettavat sahkotydpdydat (900x1800/n.100 kpl) seka tyétuolit n.120 kpl
o  sahkoétyopoytiin liittyvia aputasoja (600x1200-1600/n.100kpl)
¢ taukotilojen Artek-tuolit ja poydat
— ty6pistealueiden tyopisteen tilamitoituksen perusteena
o 900x1800 tycpoydat 100 kpl (hyddynnetdan vanhoja) + sailytin+ aputaso(tarvittaessa)
o 800x1600 uudet tyopdydat muissa tydpisteissa + sdilytin + aputaso(tarvittaessa)
—  kayttgjille vuokrataan kaikki muu irtokalustus tarvittavalle vuokra-ajalle (esim. Martela)
- jatetdan tiloihin lukuunottamatta mukaanotettavia

Muuta varustuksesta ja kalustuksesta

-  kaikki ulkoikkunat(lasienvaliselld) ja sisdikkunat(sisapuoliselia) varustetaan sélekaihtimin
kiinteistonomistajan toimesta

— tiloihin tarvittavat kiintokalusteet ja keittickalusteet kiinteistoomistajan toimesta
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