MAARAYSLUONNOS 19.5.2016
Maantielaki 52 §, Tienvarsimainonta

Liikennevirasto

Johdanto

Maantien kiayttdjille suunnattu mainos tai ilmoitus tulee maantielain (MTL, 503/2005) 52.1 §:n mukaan
sijoittaa ja laatia niin, etti se ei vaaranna liikkenneturvallisuutta, aiheuta haittaa tienpidolle ja ettd se sopeutuu
mahdollisimman hyvin ympéristoon. Maantielakia sovelletaan tienvarsimainoksiin ja -ilmoituksiin, jotka
sijaitsevat asemakaava-alueiden ulkopuolella ja asemakaavassa litkennealueeksi osoitetuilla alueilla.

Mainoksen tai ilmoituksen asettamisesta tulee MTL 52.2 §:n nojalla ilmoittaa tienpitoviranomaiselle.
[Imoituksen tulee sisdltdd selvitys mainoksesta tai ilmoituksesta ja sen sijaintipaikasta sekd selvitys
maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen.

[Imoitusvelvollisuuden piiriin kuuluville mainoksille vaaditaan myos
e MTL 42 §:n mukainen lupa, jos mainos aiotaan sijoittaa tiealueelle
e MTL 47 §:n mukainen poikkeuslupa, jos mainos aiotaan sijoittaa tiecalueen ulkopuolelle suoja- tai
ndakemdalueelle
Nama luvat tulee hakea ennen ilmoituksen tekemista.

[Imoitusvelvollisuus ei koske MTL 52 a §:ssid tarkoitettua tilapaistd tapahtumailmoittelua eika rakennuksessa
tai sen ldheisyydessd tapahtuvaa ilmoittelua paikalla harjoitettavasta toiminnasta tai sielld myytdvista
tuotteista.

Tilapdiselld ilmoituksella tarkoitetaan MTL 52 a §:n mukaan
e kokous-, tiedotus-, huvi-, hda- ta1 muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta koskevaa ilmoittelua
e yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskevaa ilmoittelua (mukaan lukien
vaalimainokset)

MTL 52 a §:n mukaan ilmoituksen saa asettaa paikoilleen aikaisintaan kuukautta ennen tilaisuutta ja ne on
poistettava viikon kuluessa siitd, kun tilaisuus on pidetty.

Miaraysten saadosperusta

MTL 52 b §:n mukaan Liitkennevirasto voi antaa madrayksia
1. lain 52 §:ssd tarkoitetun tienpitoviranomaiselle tehtdvdan ilmoituksen sisdllostd ja
ilmoitusmenettelysta
2. liikenneturvallisuuden turvaamiseksi tarkempia méadrayksia 52 ja 52 a §:ssd tarkoitettujen mainosten
ja ilmoitusten teknisistd ominaisuuksista ja sijoittamisesta.
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Liikenneviraston maarays (XX/2016)

1. luku
Mainoksen sijoittamisilmoitus

Tamd luku koskee ainoastaan MTL 52 §:ssd tarkoitetun ilmoitusmenettelyn piiriin  kuuluvaa
tienvarsimainontaa.

1§

[Imoitukseen on liitettava
1) kartat mainoksen sijaintipaikasta (yleiskartta sekéd tarkempi asemapiirros, josta ilmenee mainoksen
suunniteltu sijaintipaikka, mainoslaitteen etdisyys maantiestd sekd sijoittuminen ja suuntaus
maantichen nidhden)
2) selvitys maanomistajan tai -haltijan suostumuksesta mainoksen sijoittamiseen maalleen

28

[Imoituksesta on kiytava ilmi

1) mita reittid mainokselle kuljetaan huoltotoimenpiteitd varten (valta-, kanta- ja seututeilli mainoslaitteen
huoltotoimenpiteitd ei voi suorittaa ko. teiltd kisin)

2) mainoslaitteen varitys ja muoto sekd mainospinnan muoto ja koko

3) kiintedsisdltoisestd mainoksesta vérillinen kuva, josta selvidd mainoksen sisiltd

2. luku
Mainoksen sijaintivaatimukset, sisalto ja tekniset vaatimukset

Tama luku koskee ainoastaan MTL 52 §:ssd tarkoitetun ilmoitusmenettelyn piiriin  kuuluvaa
tienvarsimainontaa.

1§

Mainosta ei saa sijoittaa

— littymaalueelle, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisélld olevat alueet

— moottori- tai moottorilitkennetien tai ohituskaista- tai keskikaideosuuden alku- tai loppukohdan
laheisyyteen (200 m)

— tunnelin ldheisyyteen (200 m), maantien siltarakenteeseen, maantietd ylittavaan siltaan, eikd sillan
alku- tai loppukohdan ldheisyyteen (200 m)

— tien suuntaisesti

— siten, ettd tien kaarteeseen tai liittymdidn muodostuu ndkemadeste, eikd mainos saa olla kaarretta
edeltdvin suoran jatkeena

— siten, ettd mainos peittdd ndkemadd liitkennevaloihin, litkennemerkkeihin tai tiemerkintoihin tai
heikentdd niiden havaitsemista

— meluesteisiin eiki tien ja meluesteen viliselle alueelle

— riista-aidan aukon tai pditepisteen ldheisyyteen (200 m) eikd paliskuntien vilisten poroesteaitojen
maantien ylityskohdan ldheisyyteen (200 m)

— valaisemattomalle tieosuudelle, jos mainos on valaistu tai itsevalaiseva
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58§

— paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistd tarkkaavaisuutta. Edelld mainittujen lisdksi
tallaisia ovat mm.
o varalaskupaikat
ohituskieltoalueet
paikat, jossa on jalkakdytdvin ja pyoratien alku- tai ylityskohta
maikiset, mutkaiset ja onnettomuusalttiit tiejaksot
tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. levedkaistatiet)

O O O O

28

Turvallisuussyistd mainos tulee sijoittaa sellaiselle etdisyydelle maantiestd, ettd se kaatuessaan
tiecalueelle pdin jaa vihintddn 10 metrin padhén tiealueen reunasta. Valta-, kanta- ja seututeilld mainos
tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, ettd mainoksen huoltaminen on mahdollista muutoin kuin maantielta
kasin.

38
Mainos ei saa estdd tai haitata maantien kunnossapitoa, esimerkiksi niittoa tai aurausta.

Tienvarsimainoksen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon se, ettd tiealueen ldheisyyteen/suoja-alueelle
sijoittuva mainos voi vaurioitua tavanomaisten kunnossapitotoimien yhteydessa.

438

Vihimmaisetdisyydet tiettyihin kohteisiin eriluokkaisten teiden varsilla on esitetty taulukossa.

Moottoritiet,
Tieluokka moottorilikennetiet,| VYalta- ja kantatiet Muut maantiet
E-tiet

Mainoksen vahimmaisetdisyys
littymasta

2000 m 500 m 300 m

lahimmasta likenteen
ohjauslaitteesta tai
toisesta mainoksesta S00 m 200 m 100 m

riista-aidan

aukon kohdalla tai riista-aidan
paatepisteestd, poroaitojen
maantien vliityskohdat 200 m 200 m 200 m

Itsevalaisevan mainoksen vahimmaisetaisyys

l&himmasta likenteen
ohjauslaitteesta tai
toisesta mainoksesta S00 m 200 m 200 m

Mainoksen sisidltokokonaisuuden tulee olla hahmotettavissa yhdelld silméykselld. Mainoksessa kaytettavien
tekstien ja kuvien virit ja muodot tulee valita siten, ettd tienkayttdjan on helppo omaksua tienvarsimainoksen
sisdltd ajotapahtuman yhteydessa.
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6§

Mainoksen asettajan tietojen tulee ilmetd mainoskehyksestd. Mainoksen etupuolelle vasempaan alakulmaan
pintaan tulee kiinnittdéd sddnkestdavilla merkinnilla tienpitoviranomaisen tekemin péaatdoksen numero.

78

Mainos ei saa sisaltda
— tielitkenneasetuksen mukaisten litkennemerkkien sisdltod, tunnuksia ja vériskaalaa
— yksityiskohtaisia elementtejd, jotka voivat kiinnittdd tienkdyttdjan huomion liian pitkdksi aikaa,
kuten pitkid teksteja tai numerosarjoja taikka kooltaan pienti tekstia
— optista harhaa tai erityisid optisia tehokeinoja
— lukkuvaa kuvaa tai valdhdyksia (itsevalaiseva/vaihtuvasiséltdinen mainos)
— héikéisya aiheuttavia elementteja tai heijastavaa materiaalia tai pintoja

88
Mainosten minimi- ja maksimimittoja on esitetty taulukossa.
Mainoksen etdisyys tien
keskilinjasta 20m 30m com
Maksimi koko mainokselle 12 Mz 20mMz 30 M2
(koko esimerkiksi) (n.2m x&m) (M. 2,5 M x7,5mM) {n.3mxgmj
Minimi koko mainokselle BEmz 12mz 20mMz
(yli 8o kmifh)
(M. 2mxz3m) (n.2mxbm (n. 2,5 mx7,5m)
(koko esimerkiksi)
Minimi tekstikoko {alle 8o kmfh) 250 Mm 350 MM 450 MM
Minimi tekstikoko (yli 8o kmfh) 350 mMm 450 MM [X{oNanlan
938

Taman sddnnoksen madraykset koskevat valaistuja mainoksia.
— Mainoksen valaistus ei saa sammua ja syttya jaksottaisesti
— Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin litkennemerkin heijastavuuden
— Valaistun mainoksen haltijan on varauduttava sithen, ettd mainos on ajastettavissa sammumaan
samassa tahdissa kuin tienpitdjd mahdollisesti sammuttaa tievalaistuksen yolla

10 §

Taman sddnnoksen miardykset koskevat itsevalaisevia mainoksia (seki staattisia ettd vaihtuvasisaltoisid).
— Itsevalaiseva mainos ei saa sammua ja syttya jaksottaisesti
— Itsevalaisevan mainoksen valovoiman on oltava sellainen, ettd Liikenneviraston ohjejulkaisussa
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt hiiriovalon raja-arvot eivét
ylity. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.
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11§

Pimeén aikaan mainospinnan keskimédardinen luminanssi saa olla enintizn 300 kandelaa/m’
Hémaéirdn aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmén kuin viisi kertaa ympariston
luminanssi.

Itsevalaisevan mainostaulun tulee sddtdd automaattisesti kirkkauttaan ympériston valoisuuden
mukaan portaattomasti tai tihein portain.

Itsevalaisevan mainoksen haltijan on varauduttava sithen, ettd mainos on ajastettavissa sammumaan
samassa tahdissa kuin tienpitdjd mahdollisesti ssmmuttaa tievalaistuksen yolla

Itsevalaiseva mainos on sammutettava, jos se menee epakuntoon kokonaan tai osittain tai siind
muutoin ilmenee héirioitd (esimerkiksi valopisteet valkkyvit tai palavat poikkeuksellisesti eri
voimakkuuksilla)

Jos laitteessa ei ndytetd mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan

Taman sddnnoksen maardykset koskevat vaihtuvasisiltdisia mainoksia.

12§

Vaihtuvasisiltdisen mainoksen tulee pysya samana vahintdan 30 sekuntia kerrallaan

Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua véldhtdmaélld suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen
pimedn tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin
liukumalla ja seuraavan syttyd vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan
sallia edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen "limittdin liukumalla" ylhailtd alas tai
vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana

Tienvarsimainoksen asettamisesta tehtivin ilmoituksen kisittely perustuu kokonaisharkintaan ja MTL 52
§:ssd saddettyjen edellytysten tayttyessd voidaan yksittdisistd tdssd luvussa annetuista madrayksistid poiketa
perustellusta syysta.

3. luku
Tilapiiset ilmoitukset

Tamai luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssé tarkoitettua tilapdistd ilmoittelua.

1§

[Imoituksen sisdltokokonaisuuden on oltava hahmotettavissa yhdelld silmaykselld. Mainoksessa kaytettavien
tekstien ja kuvien virit ja muodot on valittava siten, etta tienkdyttdjan on helppo omaksua ilmoituksen sisaltd
ajotapahtuman yhteydessa.

[Imoitus voi sisdltdd myos opastavia elementtejd, kuten suunta (nuolimerkintd) ja etdisyys kohteeseen.

28

Ilmoitus ei1 saa sisdltaa tieliikkenneasetuksen mukaisten litkennemerkkien sisaltod, tunnuksia tai viriskaalaa.

[Imoitus ei saa hiikaistd eiki siinid saa olla heijastavaa materiaalia tai pintoja.

IImoitus ei saa olla valaistu tai itsevalaiseva.
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Tiealueelle sijoitettavan ilmoituksen maksimikoko on 80 cm * 120 cm

38§

IImoitus ei saa sisaltia:

— yksityiskohtaisia elementtejd, jotka voivat kiinnittdd tienkdyttdjin huomion liian pitkdksi aikaa,
kuten pitkia teksteja tai numerosarjoja taikka kooltaan pienté tekstia
— optista harhaa tai erityisid optisia tehokeinoja

438

[Imoitus tulee tien poikkisuunnassa sijoittaa siten, ettd se on kokonaan véahintdan yhden metrin etdisyydella
pientareen ulkoreunasta.

[Imoitus on pystytettdva tai kiinnitettiva niin, ettd se pysyy hyvin paikoillaan eikd padse kaatumaan.
[Imoitusta e1 saa kiinnittdd liikenteenohjauslaitteeseen, maantien silta- tai muuhun rakenteeseen,
meluesteeseen tai maantietd ylittdvdan siltaan. IImoituksen saa kiinnittdd valaisinpylvdidseen, kunhan se
tehdain siten, ettei pylvastd vahingoiteta.

5§

Mainos ei saa estdd tai haitata maantien kunnossapitoa, esimerkiksi niittoa tai aurausta. Ilmoituksen
sijoittamisessa tulee ottaa huomioon se, ettd tiealueen ldheisyyteen/suoja-alueelle sijoittuva mainos voi
vaurioitua tavanomaisten kunnossapitotoimien yhteydessa.

63§

Tamén luvun mukaisia ilmoituksia ei saa sijoittaa
— moottori- tai moottorilitkenneteiden varteen

— padkaupunkiseudun kehiteille (Kehda I, II ja III) seki Hameenlinnanvaylille (valtatie 3) ja
Hakamaentielle (maantie 100)

— 100 metrin etdisyydelle liittyméstd, mukaan lukien eritasoliittymien rampit ja ramppien sisilld olevat
alueet
— tien suuntaisesti
— ajoratojen valisille erotusalueille tai litkennekorokkeisiin
— siten, ettd ne peittivat litkenteen ohjauslaitteita tai merkittavésti haittaavat niiden havaitsemista
— 30 metrid 1dhemmaiksi litkenteenohjauslaitetta tai 50 metrid ldhemmaiksi, jos tien nopeusrajoitus on
vahintddn 80 km/h
— paikkaan tai tieosuudelle, jossa vaaditaan erityistd tarkkaavaisuutta. Edelld mainittujen liséksi
tallaisia ovat mm.
e varalaskupaikat
e ohituskieltoalueet
paikat, jossa on jalkakdytdvin ja pyOritien alku- tai ylityskohta
makiset, mutkaiset ja onnettomuusalttiit tiejaksot
tien poikkileikkauksen muutoskohdat (esim. levedkaistatiet)
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4. luku
Rakennuksessa tai sen laheisyydessa harjoitettavan toiminnan ja siella myytavien
tuotteiden mainostaminen

Tama luku koskee ainoastaan MTL 52 a §:ssd tarkoitettua rakennuksessa tai sen laheisyydessd tapahtuvaa
ilmoittelua tai mainontaa, joka koskee paikalla harjoitettavaa toimintaa tai sielld myytavia tuotteita.

1§

Taméan luvun mukaista ilmoitusta tai mainosta ei saa sijoittaa siten, etti mainos peittdd ndkemaa
litkkennevaloihin, litkkennemerkkeihin tai tiemerkintdihin tai heikentid niiden havaitsemista.

28

Mainos tai ilmoitus ei saa sisdltaa
— tielitkenneasetuksen mukaisten litkennemerkkien sisaltod, tunnuksia tai variskaalaa
— yksityiskohtaisia elementtejd, jotka voivat kiinnittdd tienkdyttdjan huomion liian pitkdksi aikaa,
kuten pitkid teksteja tai numerosarjoja taikka kooltaan pienté tekstiad
— optista harhaa tai erityisié optisia tehokeinoja
— liikkuvaa kuvaa, optista harhaa tai vialahdyksia (itsevalaiseva/vaihtuvasisiltéinen mainos)
— haikaisyé aiheuttavia elementtejd eikd heijastavaa materiaalia tai pintoja

38

Tamain sddannoksen madrdykset koskevat itsevalaisevia mainoksia.
— Mainoksen valaistus ei saa sammua ja syttya jaksottaisesti
— Mainoksen pinnan luminanssin on oltava pienempi kuin liikennemerkin heijastavuuden

438

Taman sddnnoksen maaraykset koskevat itsevalaisevia mainoksia (seki staattisia ettd vaihtuvasisiltoisia).

— Itsevalaiseva mainos ei saa sammua ja syttyé jaksottaisesti

— Itsevalaisevan mainoksen valovoiman on oltava sellainen, ettd Liikenneviraston ohjejulkaisussa
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu (16/2015) esitetyt hdiriovalon raja-arvot eivét
ylity. Raja-arvot ovat standardin SFS EN 12464-2 mukaiset.

—  Pime#n aikaan mainospinnan keskimasrdinen luminanssi saa olla enintisn 300 kandelaa/m’

— Hamairdn aikaan mainospinnan luminanssi ei saa olla enemmén kuin viisi kertaa ympériston
luminanssi.

— Itsevalaisevan mainostaulun tulee sditdd automaattisesti kirkkauttaan ympériston valoisuuden
mukaan portaattomasti tai tihein portain.

— Itsevalaiseva mainos on sammutettava, jos se menee epdkuntoon kokonaan tai osittain tai siina
muutoin ilmenee héirioitd (esimerkiksi valopisteet vélkkyvit tai palavat poikkeuksellisesti eri
voimakkuuksilla)

— Jos laitteessa ei ndytetd mainosta, mainospinnan on oltava sammutettuna kokonaan

5§

Taman sddnnoksen midrdykset koskevat vaihtuvasisiltisid mainoksia.
— Vaihtuvasiséiltdisen mainoksen tulee pysyd samana vahintdan 30 sekuntia kerrallaan
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Mainoksen vaihtuminen ei saa tapahtua véldhtdmalld suoraan seuraavaan mainokseen tai lyhyen
pimeédn tilan kautta, vaan edellisen mainoksen tulee sammua hitaasti noin kahden sekunnin
liukumalla ja seuraavan syttyd vastaavasti noin kahden sekunnin kuluessa. Vaihtoehtoisesti voidaan
sallia edellisen ja seuraavan mainoksen vaihtuminen "limittdin liukumalla" ylhaéltd alas tai
vasemmalta oikealle noin kahden sekunnin aikana



