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HELSINKI, Museoviraston esitys Helsingin rautatieaseman suojelemisesta
rakennusperintdlailla

Museovirasto on erityisistunnossaan 13.5.2016 paattanyt esittdd Helsingin rautatieasemaa
suojeltavaksi 1.7.2010 voimaan tulleella lailla rakennusperinntn suajelusta (498/2010).

Suojeluesityksen taustaa

Helsingin rautatieasema on suojelfu valtioneuvoston paatokselid 18.9.1980 valtion
omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen 278/1965 (nyk. 480/1985} nojalla.
Sen mukaan "viraston tai laitoksen, jonka hoidossa tai korjaushuollossa suojeltavaksi
mé&aratty rakennus on, tulee hoitaa ja kunnossapitaa sitd huolellisesti. Suojeltua rakennusta
ei saa ilman museoviraston lupaa muuttaa tai kdyttaa niin, ettd rakennuksen
kulttuurihistoriallinen arvo siitd vahenee."(68§).

Suojelupédatokseen ei sisélly erityisia suojelumééréyksid, suojeluluokitusta tai muita
rajoituksia suojelun kohdentumiselle. Rakennus on siten kokonaan suojelun kohteena niin
ulkoasultaan kuin sisétiloiltaan.

Helsingin rautatieasema on osa maankayttd- ja rakennuslain 22§:n nojalla paéatettyjen
valtakunnallisten alueidenkéyttétavoitteiden tarkoittamaa valtakunnallisesti merkittéavaa
rakennettua kulttuuriympéristoa Helsingin Rautatientori (RKY2009, valtioneuvoston paatos
22.12.2009).

Rautatieaseman alueella on 11.4.1997 voimaan tullut asemakaava (tunnus 10275).
Asemakaavassa rautatieasemarakennuksella on kaksi suojelumerkintaa.
Suojelumerkinnalig "sv” viitataan asetussuojeluun {(asetus valtion omistamien rakennusten
sugjelusta), lisdksi rakennuksella on suojelumerkinté "sr-1":

"Suojeitava rakennus. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa eika siind saa suorittaa sellaisia korjaus-,
muutos- tai lisdrakentamistéits, jotka tarvelevét julkisivujen, vesikaton tai
sisatilojen rakennustaiteellista tai kulttuurihistoriallista arvoa tai tyylia.

Mikali rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu tallaisia toimenpiteitd, on
rakennus korjaus-, muutos- ja lisrakentamistdiden yhteydessa pyrittédva
korjaamaan rakennuksen tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla.

Korttelin 2011 tontilla 1 sijaitsevan asemarakennuksen arvokkaat sisétilat,
kuten asemanhallit, lippuhalli ja ravintolat, sisd&ntuloaulat, porrashuoneet,
kongressi- ja istuntosalit seka presidentin odotustilat tulee sailyttaa siten, ettd
niiden rakennustaiteellista ja historiallista arvoa tai tyylia ei turmella.”
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Koke rautatieasemarakennuksen kayttdtarkoitus on "LRK" eli Rautatieasema-, toimisto- ja
likerakennusten korttelialue.

Asemarakennuksen (katso sijainti esityksen liitekaaviosta) kayttitarkoitus on ilmaistu
merkinnalla "lra™;

"Rautatieasema-alue. Alueesta tulee varata vahintdan 2200 kem2 yleiseksi
jalankulkualueeksi, jonka kautta tulee varata katutason jalankulkuyhteys
Asema-aukion, Rautatientorin, Kaivokadun ja laiturialueen (Irr) vilille. Vapaa
jalankulkutila ei saa olla 9 metrid kapeampi.”

Hallintorakennus ja lansisiipi (katso sijainnit esityksen liitekaaviosta) on merkitty "kih*-
merkinnélld, joka tarkoittaa toimisto- ja majoitustiloja. Lénsisiivessa on lisdmerkinta "m”,
joka sallii myyméld- ja muita asiakaspalvelutiloja 1. kerrokseen. Hallintorakennuksen
sisdpihalle puolestaan voidaan kaavan mukaan tehda valokate.

Paatelaiturin (katso sijainti esityksen litekaaviosta) merkintd on "lrr":

"Laiturialue. Alue saadaan kattaa ldmpimaksi tilaksi. Alueelle saadaan sijoittaa tontin
kerrosalaan sisaltyvid kioskeja yhteensd enintaddn 200 kem?2 ja ravintolatiloja yhteensé
enintdén 200 kem2, jotka on suunniteltava asemarakennuksen tyyliin soveltuvalla tavalla.”

HELSINGIN RAUTATIEASEMARAKENNUKSEN PAAVAIHEITA

Rakennuksen osien sijainti nimityksineen ja valmistumisaikoineen on esitefty
pohjakaavioliitteessa 1.

Arkkitehti Eliel Saarinen voitti rautatieasemarakennuksen julkisivuista jarjestetyn
suunnittelukilpailun kevailld 1904. Suunnitelmaa kritisoitiin kansallisista piirteista, jollaisia
ilmensi mm. samanaikainen Suomen kansallismuseon suunnitelma. Saarinen otti kritiikin
vakavasti ja tutustui Eurocopassa asemarakennuksiin. Vuoden lopulla hin sai valmiiksi
uudet suunnitelmat, joiden mukaan asema myos rakennettiin,

Helsingin rautatieasema toteutettiin 1900-luvun alkuvuosikymmenind. Ensin nousi
Rautatientorin laidalle Rautatiehallituksen hallintorakennus, jossa on 1908 alkaen toiminut
maan rautatiehallinto. Hallintorakennuksen Lantisen Teatterikujan siipe4 jatkettiin 1930-
luvulla. Sisépihan ldmpbkeskus on muutettu toimistoksi ja tiilipiippu purettu.

Asemarakennus vihittiin kdytt66n kymmenen vuotta mydhemmin 1919. Aseman torni seka
avarat paatilat, keskushalli ja odotus- ja ravintolasalit sen molemmin puolin seka Postitalon
puoleinen lantinen sisaantulohalli, ovat paapiirteiltdan ennallaan. Rautatientorin pucleinen
sisadantulo- eli itdinen halli on madallettu ja sen yldosaan avattu 1950-luvulla ravintola.
Laiturialueen paassa on 1950-luvulta alkaen ollut kioskihalli.

Lansisiipi ratapihan lansilaidalla valmistui samaan aikaan asemarakennuksen kanssa,
padkayttdtarkoituksena oli tavaran kuljetus. Lansisiipeen avattiin 2000-luvun alussa
likekeskus tavara-aseman muutettua pois keskustasta. Samoihin aikoihin laiturialue
katettiin.

HELSINGIN RAUTATIEASEMAN KANSAINVALINEN ARVOSTUS

Helsingin rautatieaseman arkkitehtuuri sai valmistumisestaan alkaen tunnustusta niin
kotimaassa kuin kansainvélisestikin. Helsingin rautatieasema esiteltiin alan lehdissé ja se
on sittemmin siséllytetty paitsi rautatieasematutkimuksiin myés liki kaikkiin kansainvalisiin
arkkitehtuurin merkkiteoksia esitteleviin julkaisuihin.
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Populaareista tunnustuksista mainittakoon Britannian yleisradioyhtié BBC, joka on
verkkosivuillaan nostanut Helsingin rautatieaseman maailman kymmenen kauneimman
rautatieaseman joukkoon.

Luettelo muutamista keskeisisté lahteistd on suojeluesityksen liitteessé 3.

HELSINGIN RAUTATIEASEMAN MERKITYS JA ARVOT, SUOJELUN EDELLYTYKSET

Rakennus voidaan suojella rakennusperintdlain nojalla, jos se on valtakunnallisesti,
maakunnallisesti tai paikallisesti merkittdva. Kohteen merkittavyytta arvioidaan seuraavin
perustein: 7 harvinaisuus tai ainutlaatuisuus; 2 historiallinen tyypillisyys alueelle; 3 aluefta
tai tiettyd aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet; 4 alkuperéistd tai sitd vastaavan kayton,
rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen; 5 merkitys
historiallisen tapahtuman tai ifmién todisteena tai siitd kertovana ja tietoa lisdédvana
esimerkkind; 6 nidkyvissé olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka
ilmentavit rakentamisen, hoidon ja kédylén historiaa ja jatkuvuutta. Helsingin rautatieasema
tayttda lain 8 § kriteerit seuraavasti:

1 harvinaisuus, 2 tyypillisyys ja 3 edustavuus:

Helsingin rautatieasema on valtakunnallisesti merkittava rakennus ja ainutiaatuinen
arkkitehtuurin merkkiteos 1800-luvun alusta. Talldin ns. kansallisromanttiset piirteet syrjéytti
eurooppalaisvaikutteinen suoraviivaisempi muotokieli, jonka katsottiin soveltuvan modernia
kansainvilista joukkoliikennettd varten rakennettavalle rautatieasemalle.

Helsingin rautatieasema on Suomen rautatiearkkitehtuurin tarkein tunnuskuva. Se ilmentéa
myds valtion tarkeimpien hallinto- ja toimitalojen sijoittamista pd&kaupunkiin ja niiden
toteuttamista korkeatasoisella arkkitehtuurilla.

Helsingin rautatieasema on kansainvalisesti tunnettu. Se on sittemmin Yhdysvalloissa uran
luoneen arkkitehti Eliel Saarisen kotimaassa toteutetuista tdistd tunnetuin.

Helsingin rautatieasema on merkittdva myés alueellisesti. Pddkaupungin ydinkeskustassa
se on kaupunkirakenteen ja liilkenteen sydén ja solmukohta, joka on maarittanyt koko
keskustan rakentumista ja kaavoitusta. Rautatieasema on liki kaikkien
paékaupunkiseudulla asuvien tuntema, tuhansien pdéivittdinen saapumisten ja l&htemisten
paikka sekéd satojen ihmisten tybpaikka. Aseman torni pddilmansuuntiin néyttévine
kelicineen on ajan ja aikataulun mukaan liikenndivan joukkoliikenteen tunnuskuva ja
kaupungin maamerkki.

4 alkuperdisyys ja § historiallinen todistusvoimaisuus:

Helsingin rautatieaseman kokonaishahmo on materiaaleiltaan ja suurelta mitiakaavaltaan
yhtendinen kokonaisuus. Kullakin rakennuksen osalla ja kullakin julkisivulla on oma
historiansa seka toiminnallinen luonteensa ja niihin perustuva julkisivunsa yksityiskohtiin
asti punnittuine erityispiirteineen. Julkisivut ovat ammattitaitoista kdsitytd, Taidokkaat
ornamentit eri materiaaleista (kuten graniitti, rappaus, tiili, kupari, rauta, puu) ovat
rakennukselle luonteenomaisia. Ornamenttien lisdksi erityisid yksityiskohtia ovat veistokset,
valaisimet ja kellot.

Rautatieaseman hallit ja salit holveineen, pilareineen, sisdpintoineen, -ikkunoineen ja -
ovineen muodostavat toisiinsa liittyvén kokonaisuuden ja asemarakennuksen paatilasarjan.
Seinien taidokkaat rappauskoristeet, keraamiset laatat, muotoctiilet, tiilet, graniittiosat ja -
jalustat, graniitia imitoivat terrastirappaukset, pattereiden ja ilmanvaihtoaukkojen
suojasaleiktt sekad tammi-ikkunoiden vialiset tammipuuleikkaukset ovat térkeita
kokonaisuuden osia.
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Rakennusteknisesti ja rakennusmateriaaleiltaan rautatieasema on suurelta osin
alkuperdisend sailynyt rakentamisen ja késityén kestéva taidonndyte. Sen piasaleja
kattavat holvit ovat varhaisimpia pitk&n jénnevaélin betoniholveja Suomessa.

Helsingin rautatieasema on ollut Suomen 1900-luvun historian tarkeiden kdannekohtien
ndyttdamd. Sen rakentamisvaiheet kertovat maan historian murrosvaiheesta. Asema
suunniteltiin Ven&jan keisarikunnan Pietarin radan |antiseksi pdateasemaksi ja Suomen
suuriruhtinaskunnan p#&rautatieasemaksi, mutta asema valmistui itsensisen tasavallan
padrautatieasemaksi.

& histoniallinen kerroksisuus:

Vaikka rautatielikenteen ja sitd palvelevien toimintojen muutokset ovat olleet suuria, on
Helsingin rautatieasema sailynyt alkuperiisessé kdytdssa ja mukautunut muutoksiin.
Aseman vaikuttavuus perustuu sen korkealaatuiseen toteutukseen sekd liki vuosisadan
mittaiseen traditioon, jolla Valtion rautatiet on suunnitellut, yllapitanyt ja korjannut
rakennusta sekd tehnyt uusia rakennusosia alkuperéisten piirustusten, suunniteimien ja
materiaalien seka tekotapojen mukaan.

SUOJELUN TAVOITTEET JA KOHDENTUMINEN

Suojeluratkaisun on maaritettdva rautatieaseman hoidolle, korjaamiselle ja muutosten
suunnittelulle pysyvét ja johdonmukaiset puitteet. Suojelumaaraysten on asetus- ja
asemakaavasuojelua konkreettisemmin ja tarkemmin osoitettava lahtékohdat Helsingin
rautatieaseman hoidolle ja kehittamiselle. Maardysten on turvattava kaytettavyyden ja
kehittdmisen kannalta tarpeellinen harkintavara, suojeltavaa kokonaisuutta vaarantamatta.
Kayton turvaaminen edellyttda toimintojen kehittdmistd. Kehittdminen ja rautatieaseman
valtakunnalliset, jopa kansainvéliset, rakennustaiteelliset ja kulttuurihistorialliset arvot on
kyettdvd sovittamaan yhteen. Arvojen turvaaminen edellyttda suojelutavoitteita ja -
maéarayksia, jotka ovat voimassa olevaa asetukseen perustuvaa paatdsta ja asemakaavaa
selkeampia ja konkreettisempia.

Tassa luetellaan rakennuksen osat, jotka erityisesti ilmentévat edelld kuvattuja piirteitd ja
arvoja, ja joita suojelu erityisesti koskee. Tassé kdytetdan selvyyden vuoksi rakennuksen
eri siipien ja paatilojen nykynimitysten rinnalla alkuperaisigkin nimia, koska yksittdisten
tilojen ja kokonaisen rakennuksen osan kayttotarkoitus voi muuttua.

Késitteitd ulkoarkkitehtuuri, rakennusrunko ja sisétila kdytetddn seuraavissa merkityksissa:

Ulkoarkkitehtuuri kasittda julkisivujen, vesikaton, katosten, ulkoportaiden rakenteet,
materiaalit ja yksityiskohdat. Ikkunat ja ovet kuuluvat ulkoarkkitehtuuriin
kokonaisuudessaan, myds sisdpuolisine osineen, Ulkoarkkitehtuuriin Jukeutuvat metalliset
valaisinpylvaét ja graniitista veistetyt valaisimia kannattavat figuurit, kuten kuvanveistaja
Emil Wikstrémin neljd mieshahmoa aseman pdasisddnkdynnin molemmin puolin,

Rakennusrunko késittda kantavan rungon, johon lukeutuvat ulkoseinét seka ala-, véli- ja
yldpohjat, kantavat véliseint, pilarit, pilasterit.

Sisétila on kiintedn sisustuksen osista (sisdpinnat, portaat, kaiteet, tekniset varusteet,
sisdovet ja -ikkunat seka kiintokalusteet) koostuva kokonaisuus.

Suojelu kohdentuu erityisesti seuraaviin rautatieasemarakennuksen osiin;
Rautatieasema on yhtendinen rakennuskckonaisuus, joka sen rakennushistorian ja

toiminnan perusteella voidaan jakaa seuraaviin osiin (rakennuksen osien sijainti
nimityksineen on esitetty litteessa 1 ja suojelun kohdentuminen sisatiloissa liitteessa 2).
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Asemarakennus

ulkoarkkitehtuuri

rakennusrunko

sistilat;

= keskushalli kokonaisuudessaan, siihen liittyvat huonetilat,

porrashuoneet seké tuulikaapit ja kdynti asematunneliin kaiteineen
ravintolasali (alun perin ensimmaisen luokan odotus- ja ravintolasali)
lipunmyyntisali (alun perin kolmannen luokan odotus- ja ravintolasali)
[@ntinen halli ja siihen littyvat tuulikaapit ja porrashuoneet
itdinen halli ja Olympiasali (ravintola) hallin toisessa kerroksessa
torni, paitsi tornin kolme ensimmaista kerrosta

Hallintorakennus laajennuksineen (ilman lamp&keskusrakennusta)
ulkoarkkitehtuuri
rakennusrunko
sisdtilat:
= hallintorakennuksen kdytava- ja aulatilat seka porrashucneet
» péadsisadnkaynti tuulikaappeineen, portaineen ja pilareineen
= rautatiehallituksen istuntosali, paéjohtajan ja muun ylimmén johdon
huoneet, jotka avautuvat toisiinsa samalla keskiakselilla
Rautatientorille antavassa toisessa kerroksessa
= nykyinen henkilékunnan ruokasali (alun perin aseman keskushallina
sittemmin postihallina toiminut osa) Rautatientorin 1&nsisivulla, tilan
alkuperdinen korkeus on mahdollista palauttaa
= korkea-arvoisten vieraiden odotussali siihen liittyvine
tuulikaappeineen ja muine tiloineen (alun perin keisarin odotussali)

Léansisiipi (alun perin pikatavarasiipi)
ulkoarkkitehtuuri
rakennusrunko
sisdtilat:
o kahden kerroksen korkuinen keskushalli
* porrashuoneet

EHDOTUS SUOJELUMAARAYKSIKSI
Sisitiloja koskevat erityiset maardykset (edelld rakennusosittain luetellut sisatilat)

Asemarakennus

Asemnarakennuksen paitilojen muodostama tilasarja eli nykyiset keskushalli, ravintolasali ja
lipunmyyntisali seka lantinen halli ja kioskihalli séilytetd&n avarina hallitiloina. Keskushallin
mutterikioskit séilytet&&n.

Kioskihallin kolme sis&sein&é, jotka ovat asemarakennuksen alkuperaisia julkisivuja,
sdilytetddn kaikkine alkuperiisine rakennusosineen, Kioskit voidaan uusia, mutta niiden
mittasuhteet sdilytetddn, jotta kioskihalli séilyy avarana hallitilana.

Ravintolasalissa (ensimmaisen luokan odotus- ja ravintolasali) kiintedt pehmustetut penkit
ja tamminen puolipaneeli sdilytetdan, lipunmyyntisalissa (kolmannen luokan odotus- ja
ravintolasali) kiinte&t puupintaiset penkit sailytetddn. N&in sdilyy myés rautateiden
perinteinen junalippujen hintaluokkiin perustuva jako, joka on heijastunut odotus- ja
ravintolasalien sisustukseen.

Ravintolasalin (ensimmaisen luokan odotus- ja ravintolasali) itdseinalli oleva Eero
Jarnefeltin maalaama Pielisjérvi-aiheinen kesdmaisema sdilytetddn. Maalauksen
alapuolinen puupaneeli kelloineen séilytetdan.
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Paavo Tynellin muotoilemat kattokruunuvalaisimet (keskushallissa ja l&ntisessé hallissa)
séilytetaan.

Asemarakennuksen palokalustokaapit ja valurautaiset [Ampdpatterit sdilytetdan.
Hallintorakennus

Hallintorakennuksen kaytavien risteyskohdissa sisdkatoissa olevat pydreat sisennykset
seka muut kdytavatilojen sisakattojen profiilit ja kiinteat valaisimet sailytetaan.
Porrashuoneiden lattiat, askelmat, seinat, kaiteet ja késijohteet, ikkunat, koristelasit,
koristemaalaukset, valaistusratkaisu seka porrashuoneiden sisékattojen ovaali kupoli
sdilytetdén. Hallintorakennuksen laiturien puoleisen siiven porrashuone 19:n alkuperdinen
hissi séilytetadn.

Hallintorakennuksen toisessa ja kolmannessa kerroksessa olevat alkuperdiset we-tilat
sdilytetaan,

Hallintorakennuksen toisessa kerroksessa porrashuoneen yhteydessé olevat, mustaan
graniittiin 1918 hakatut, kaksi muistotaulua sailytetdsn hallintorakennuksessa.

Asema- ja hallintorakennuksen sekd ldnsisiiven julkisivuja koskevat erityiset
mdaraykset

Rautatieaseman ulkoarkkitehtuuri tulee sailyttds. Asemarakennuksen julkisivuihin ei tehdé
uusia aukkoja. Lansisiivessa ja hallintorakennuksessa kéytdn ja toiminnan kannalta
valttamattémat uudet aukotukset ovat mahdollisia.

Yleiset mairdykset

Helsingin rautatieasemaa tulee kdyttda, hoitaa, korjata ja kehittda seka yksityiskohdissa
ettd kokonaisuutena siten, ettd sen rakennustaiteellinen ja kulttuurihistoriallinen arve sekad
arkkitehtoninen eheys sailyy. Korjaus- ja muutostbissa kaytetadn materiaalien ja
arkkitehtuurin osalta kestévid ratkaisuja, jotka perustuvat rakennuksen ja muutosten
alaisten tilojen ja rakennusosien historian, arvon ja merkityksen tuntemiseen eli
rakennushistorialliseen selvitykseen.

Materiaalit ja rakenteet seké pintakésittelytavat sailytetdan. Elinkaarensa paassa olevia,
suojeltuja rakennusosia uusittaessa noudatetaan clemassa olevaa tai alkuperéisen
suunnitelman mukaista mailia, muotoa, rakennetta ja materiaalia. Pintakésittelyjen
uusimisen tulee perustua pintojen vari- ja materiaalitutkimuksiin.

Helsingin rautatieaseman mahdollisten uusien osien, rakenteiden seka kayton
edellyttdmien uusien teknisten installaatioiden on cltava arkkitehtonisesti ja visuaalisesti
korkeatasoisia sekd sopusoinnussa olevan arkkitehtuurin ja rakenteiden kanssa. Kiinteista
mainoksista ja opasteista tulee laatia erillinen periaatesuunnitelma (yhteistydssé
rakennusvalventaviraston ja Museoviraston kanssa).

Muutoksissa ja rakennus- ja korjaustdissa on asiantuntijana kuultava Museovirastoa.
Museovirastolla on oikeus antaa tarkempia ohjeita suojelumaardysten soveltamisesta.

Paéjohtaja Juhani Kostet

Intendentti Anu Laurila
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Liite 3 l&hteet

Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin kaupunki / Kaupunkisuunnitieluvirasto
VR Yhtyma Oy

kiinteistdjohtaja Ari Makinen
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LITE: HELSINGIN RAUTATIEASEMAN OSAT KUTEN NE ON SUOJELUESITYKSESSA JAOTELTU

L Hallintorakennus 1909

=] Asemarakennus 1919
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Patelaiturikatos 1925/ |
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LIITE 1: Suojelun kohdentumiskaaviot
Varitys nayitaa paapiirteissdan niiden sisatilojen sijainnin,
jotka on erikseen mainittu suojelun kohdentumisen yhteydessa
ja joihin kohdistuu erityisia suojelumaarayksia.
ASEMARAKENNUS

1. KERROS

2. KERROS



LIITE 1: Suojelun kohdentumiskaaviot
Varitys néyttaa paapiirteissaan niiden sisatilojen sijainnin,

jotka on erikseen mainitiu suojelun kohdentumisen yhteydessa
ja joihin kohdistuu entyisia suojelumaarayksia.

HALLINTORAKENNUS
Hallintorakennuksen 3. ja 4. kerroksessa suojelu kohdistuu kaytava- ja aulatiloihin seka porrashuoneisin,
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LIITE 1: Suojelun kohdentumiskaaviot
Véritys ndytidd paapiirteissaan niiden sisatilojen sijainnin,
jotka an erikseen mainittu suojelun kohdentumisen yhteydessa
ja joihin kohdistuu erityisid suojelumaarayksia.

LANSISIIPI
Lansisiiven muissa kerroksissa suojelu kohdistuu keskushallin ylaosaan ja porrashuoneisiin.

1.KERROS
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