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Asia HELSINKI Topelia, suojelumaaraysten antaminen asetuksella (278/1965) suojeltujen
Helsingin yliopistokiinteistét Oy:n rakennusten sisétiloista

Museovirasto on kasitellyt suojeluasian ja antaa lausuntonaan seuraavan.

SUOJELUASIAN VIREILLETULO JA AIEMPI KASITTELY

"IV sisatautien klinikka eli entinen venalainen sotilassairaala osoitteessa Unioninkatu 38”
suojeltiin valtioneuvoston paatoksella 18.9.1980 asetuksen 278/1965 (480/1985) nojalla.
Suojelu kohdistuu koko korttelin rakennuskantaan ja piha-alueeseen. Paatdkseen ei
sisaltynyt suojelumaarayksia.

Kohteessa toimii nykyisin Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan Topeliaksi nimetty
laitoskokonaisuus. Valtio on luovuttanut kiinteiston 15.12.2009 Helsingin yliopistokiinteistot
Oy:lle, minka vuoksi Uudenmaan ELY-keskus on pannut vireille kohteen suojelun lailla
rakennusperinndn suojelemisesta (498/2010).

Museovirasto on antanut 30.9.2011 asiasta suojelua puoltavan lausunnon
suojelumaarayksineen. Ehdotetut suojelumaaraykset olivat:

1. Kohdetta piha-alueineen tulee kayttaa ja hoitaa siten, ettd sen kulttuurihistoriallinen arvo
sailyy.

2. Kohteen ulkoarkkitehtuuri tulee sailyttaa.
3. Kohteen sisétilat tulee sailyttaa.

4. Korjauksissa on kuultava Museovirastoa. Virasto voi mydntaa vahaisia poikkeuksia
suojelumaarayksista.

ELY-keskus on pyytanyt 16.5.2013 Museovirastoa tarkentamaan rakennusten sisétiloja
koskevia maarayksia siten, ettd lausunnosta kay ilmi, mita sisétilojen osia, kokonaisuuksia
tai kiinteaa sisustusta suojelu koskee ja milla perustein.

SUOJELU- JA KAAVATILANNE

Suojelupaatoksen tarkoituksena on ollut turvata kohteen kulttuurihistoriallisen arvon seka
erityis- ja ominaispiirteiden sailyminen. Paatos ei sisélla suojelumaarayksia,
suojeluluokitusta tai muita rajoituksia suojelun kohdentumiselle. Rakennukset ovat siten
kokonaan suojelun kohteena niin ulkoasualtaan kuin sisétiloiltaan. Ennen suojelupaétdsta
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1950- ja -70 -luvuilla rakennuksessa oli tehty perusteellisia muutoksia. Kiinteiston korjaus
1996 — 1999 Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kaytt66n historian- ja
kulttuurien tutkimuksen taloksi toteutettiin Museoviraston valvonnassa.

Alueella on voimassa 1988 vahvistettu asemakaava. Tontti on YOS-merkinnalla
opetustoimintaa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Topelian
laitoskokonaisuuden kaikki rakennukset on osoitettu sr-merkinnalla suojeltaviksi.
Suojelutavoitteet on annettu aluetta (s) koskevan suojelumaérayksen yhteydessa.
Rakennukset on osoitettu lisaksi sk-merkinnalla valtion omistamien kulttuurihistoriallisesti
huomattavien rakennusten suojelusta annetun asetuksen mukaan suojelluiksi
rakennuksiksi. Pihan keskella sijaitseva istutusalue on rajattu suojeltavaksi kohteeksi.

Tontti kuuluu s-merkinnalla osoitettuun alueeseen, joka on maardyksen mukaan
historiallisesti, kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas.
Suojeltaviksi maarattyja rakennuksia, rakennusten osia, aitoja, ulkoportaita,
muistomerkkejd, puuriveja tai kiveyksia ei saa muuttaa, purkaa tai havittaa niin, etta
kohteen tai sen ympariston rakennustaiteellinen tai kulttuurihistoriallinen arvo vahenee.
Ennen rakennusluvan myontdmista on pyydettava lausunto Helsingin kaupunginmuseolta ja
varattava Museovirastolle tilaisuus lausunnon antamiseen.

KOHTEEN KUVAUS JA RAKENNUSHISTORIA

Kortteli suunniteltiin alun perin Venajan armeijan kantonistikouluksi, joka koulutti sotilaiden
poikia armeijan palvelukseen. Suunnittelusta vastasi Viaporin insinéérikomennuskunta
yhteistydssa arkkitehti Carl Ludvig Engelin kanssa. Piirustukset vuodelta 1820 osoittavat
Engelin osuudeksi paarakennuksen katujulkisivun aitoineen ja portteineen.

Unioninkadun laitaan 1821 — 1823 rakennettu, oppilaiden asuntolana toiminut paarakennus
suunniteltiin ulkoasultaan osaksi uuden paakaupungin monumentaalista empirekeskustaa.
Toiminnallisesti rakennus suuntautuu korttelin sisdosiin. Kaksikerroksisen rakennuksen
pohjakaava perustuu molemmissa kerroksissa keskikdytavaan, jonka varrella sijaitsivat
kantonistien makuusalit, kadun puolella kahdeksan ja pihan puolella kuusi.

Kaksi sivurakennusta sijaitsee pdarakennuksen molemmin puolin paaty kadulle pé&in.
Pohjoisessa sivurakennuksessa (1825) oli luokkatilat ja keittio, eteldinen sivurakennus
valmistui 1829 henkildkunnan asunnoiksi. Rakennukset ovat tiilestd muurattuja ja rapattuja.
Fabianinkadun puolelle, symmetrisesti padrakennuksen keskiakseliin ndhden rakennettiin
ilmeisesti jo 1823 sauna ja leipomo sekéd 1827 pihan etela- ja pohjoissivuille niin ikdan
symmetrisesti varasto ja talli.

P&aa- ja sivurakennukset muurattuine aitoineen ja portteineen muodostavat pitkan,
yhtenaisenkatujulkisivun. Juhlava kokonaisuus on osa yhtd Suomen empirekauden
merkittdvimmista katunakymista. Sita taydensivat mydhemmin valmistuneet Engelin
suunnittelemat yliopiston kirjasto ja paarakennus.

Ikkunarivistot, kattolista seka perus- ja aitamuuri luovat voimakkaan horisontaalin
vaikutelman. Rakennusten risaliitit ja aidan portit jasentévat julkisivua vertikaalisti.
Paarakennuksen merkitystad korostavat mm. kaksivaiheisesti seindpinnasta ulkoneva
risaliitti ja sen joonialaisen pylvaikon pyoreat kolonnit. Neljantyyppiset ikkunakehat
ilmaisevat myds paarakennuksen asemaa keskeissymmetriassa.

Engel ilmaisi padrakennuksen julkisivuarkkitehtuurilla rakennuksen funktiota klassismin
arkkitehtuuriteorian mukaisesti. Sotilasarkkitehtuuriin liitetyn doorilaisen jarjestelmén sijaan
julkisivuun valikoitui joonialainen pylvasjarjestelma4, joka ilmaisee sivistysté ja koulutusta.
Joonialaisen jarjestelman dekoratiivisuutta on kuitenkin pelkistetty. Fasadista on luotu
muutoinkin jykevan monumentaalinen, mita korostavat my&s doorilaisista kolonneista ja
korkeasta palkistosta muodostetut portit sekd aidan harkotus.
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Keskeisia muutosvaiheita:

Koulu muutettiin venalaiseksi sotilassairaalaksi jo 1830-luvun alussa. Paarakennuksen (A)
sisatilojen perusratkaisu sailyi pitkalti entisellaan keskikaytavineen ja makuusaleineen.
Huonetilojen yhteyksia muutettiin ja uuneja lisattiin. Paarakennuksen nurkissa sijaitsevia
kaymalasiipia laajennettiin. Pohjoista siipirakennusta (F) pidennettiin kdymala- ja
vedenlammitystiloilla. Piha-alueen perusratkaisu on sotilassairaalan ajalta ja osa nykyisista
pensas- ja puuistutuksistakin on vanhoja.

Paarakennukseen suunniteltiin ortodoksinen kirkko yhdistamalla kaksi ylakerran
pihanpuoleista salia. Tilan korkea kasettikatto valmistui mahdollisesti vasta 1892. Sali on
jaettu myéhemmin taas kahdeksi saliksi, joissa on edelleen kasettikatto. Paasisdankaynnin
ylapuolelle rakennettiin kellotorni, joka on purettu.

Sairaalakompleksia laajennettiin 1850-luvulla. Etelaista siipirakennusta (B) pidennettiin
nykyiseen mittaansa. Fabianinkadun puoleiset talousrakennukset purettiin uusien
kivirakenteisten keittio- ja saunarakennusten tieltd. Ne muodostavat nykyisten C- ja D-
rakennusten ydinosat. C-rakennus sai lopulliset ulkomittansa 1860-luvulla, jolloin sita
laajennettiin kirurgista osastoa varten ja korotettiin kaksikerroksiseksi. Rakennuksen
kahdessa kerroksessa on korkea ja edustava, pilastereiden rytmittdma ristiholvattu
sivukaytava. D-rakennusta on laajennettu vahitellen molemmista paistdan ja hieman ennen
ensimmaistd maailmansotaa myds se sai toisen kerroksen. Rakenteena kéaytetyt kappa- ja
ristiholvit nakyvat useissa tiloissa.

Muutosten myéta pihan tdydellinen symmetria havisi. Korotetuista ja laajennetuista
apurakennuksista tuli huomattavasti entistd kookkaampia, jolloin paarakennuksen
hierarkkinen asema heikkeni.

Itsendistymisen jalkeen sairaala siirtyi 1918 Suomen valtion omistukseen ja Helsingin
yleisen sairaalan, Il sisdtautien klinikan kayttéon. Yleisten rakennusten ylihallituksen 1.
sairaala-arkkitehti Ernst Albin Kranckin laatimat muutossuunnitelmat sairaalan osastoiksi ja
klinikoiksi olivat varsin saasteliaat. Gynekologisen osaston muutettua 1934 C-talosta
Meilahteen tilat muutettiin sadehoitolaitoksen tarpeisiin, jolloin rakennukseen rakennettiin
funktionalistinen ulkoterassi.

Sairaalan asuntolaksi valmistui 1938 laakintohallituksen arkkitehti Ragnar Wessmanin
suunnittelema E-talo, jonka paikalta purettiin puinen varasto, viimeinen alkuperaisista
talousrakennuksista. Tontti rakentui taltdkin sivulta umpeen, kun viereinen tontti puisine
rakennuksineen poistui Metsatalon rakentamisen myo6té sairaalan kaytosta eika
kulkuyhteytta enaa tarvittu. E-talo on kaupunkikuvassa merkittdva, muodostaen paatteen
Fabianinkadun pitkalle vaakapainotteiselle julkisivunauhalle.

Rakennushallitus, paasuunnittelijana edelleen Ragnar Wessman, suunnitteli 1950-luvulla
pienet lisarakennukset koboltintutkimusosastoksi (G) ja lampdkeskukseksi (H). Kun
rakennukset sijoitettiin tontin rajoille aukkopaikkoihin, kortteli umpeutui ja sisépihalle ol
kaynti enda Unioninkadun porteista. Sairaalan siséatiloissa toteutettiin kayttétarkoituksen
muutoksia, jotka arkkitehdit Wessman ja Walter Rumjantsew suunnittelivat kuitenkin
huolella yhtenaiseksi osaksi interiodria.

Kun suomenkieliset klinikat siirtyivat Meilahteen, rakennuksissa aloitti 1966 toimintansa
sairaalan ruotsinkielinen IV sisatautien klinikka. Laaja ja raskas peruskorjaus tehtiin
arkkitehti Pekka Linkolan suunnitelmin 1977 - 1982. Siséatiloista padrakennus mukaan
lukien havitettiin mm. kaakeliuunit ja paljon muuta kiinteda sisustusta. Potilashuoneisiin
rakennettiin wc- ja suihkutilat, useita oviaukkoja levennettiin ja lattioita muutettiin
betonisiksi. Tavoitteena oli moderni sairaalakayttd, vaikka rakennusten siirtymisté yliopiston
muuhun kayttoon oli jo suunniteltu.

Sairaalatoiminnan paatyttya kiinteistd muutettiin kahdessa vaiheessa Helsingin yliopiston
humanistisen tiedekunnan historian- ja kulttuurien tutkimuksen taloksi, Topeliaksi.
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Suunnittelusta vastasi Arkkitehdit NRT. Korjaus- ja muutostoissa pyrittiin sailyttdamaan
sisatilojen alkuperaista ja 1970 — 80 -lukujen peruskorjausta edeltédneiden sairaalavaiheiden
luonnetta. Palauttavia muutoksia olivat mm. seindmuurien rajaamien salitilojen
eheyttaminen valiseinia poistamalla ja alakattojen taakse jadneiden kattopintojen ja
profiililistojen paljastaminen. Ensimmaisessa vaiheessa kunnostettiin A-, B- ja C- talot seka
valirakennukset G ja H. Toisessa vaiheessa kunnostettiin D- E- ja F-talot. A-rakennuksen
keskikaytavalle tehtiin tekniikan sijoittamista varten aaltoileva ulokeseing, joka on 1990-
luvun ndkyvin uusi kerrostuma.

KULTTUURIHISTORIALLINEN MERKITYS

Kohteella on huomattava kulttuurihistoriallinen merkitys erityisesti Helsingin
monumentaalikeskustan rakennushistorian ja -taiteen seka venalaisen
varuskuntakoululaitoksen ja sairaalarakentamisen historian kannalta. Se sisaltyy
valtakunnallisesti merkittdvaan rakennettuun kulttuuriymparistéoon (RKY 2009) osana
kohdetta Helsingin yliopiston rakennukset (keskustakampus). Topelialla on
rakennusperinndn suojelemisesta annetun lain 8 §:ssa tarkoitettua valtakunnallista
merkitysté seuraavasti:

e Kortteli on suunniteltu osaksi Helsingin monumentaalikeskustaa ja se liittyy
arkkitehtonisesti 1828 paakaupunkiin siirretyn yliopiston rakennuskantaan
Unioninkadun varrella. (kohdat 2 ja 3; historiallinen tyypillisyys alueelle ja
edustavuus).

e Paarakennus on ulkoarkkitehtuuriltaan olennainen tekijd Suomen merkittdvimmassa
empirekauden katunakymassa. Arkkitehti C.L. Engelin luoma paarakennuksen
julkisivu aitoineen ja portteineen on yksi hdnen tarkeimpia suunnittelutéitdén ja on
esimerkki klassisen arkkitehtuurisymboliikan soveltamista. Sivurakennukset on
sovitettu osaksi kokonaisuutta tukemaan paarakennuksen merkitysté ja luomaan
yhtendista katutilaa (kohta 1 ja 3; harvinaisuus ja edustavuus).

e Kohde edustaa alkuperaiseltad arkkitehtuuriltaan Suomen autonomisen
suuriruhtinaskunnan aikaista paakaupungin julkista monumentaalirakentamista ja
samalla sotalaitoksen kayttdrakennuksia. Mydhemmat vaiheet edustavat
autonomian ja itsendisyyden ajan sairaalatarpeita sekd muuttamista yliopiston
laitokseksi (kohdat 3, 5 ja 6; edustavuus, historiallinen todistusvoimaisuus ja
kerroksisuus).

¢ Rakennus on sailynyt ulkoasultaan hyvin alkuperaisena. Sisatiloissa on sailynyt
vanhaa huonetilajakoa seka jonkin verran kiinteda sisustusta. (kohta 4;
alkuperaisyys).

EHDOTUS SUOJELUN KOHDENTAMISEKSI

Vuoden 1980 suojelupaatoksen perusteella Museovirasto on valvonut kohteessa tehtyja
restaurointitditd muutettaessa kiinteistda yliopiston kayttoon. Korjaus- ja muutostdiden
suunnittelun taustaksi tehtiin 1995 rakennusinventointi (Aedes Oy / Tuula Pdyhia).
Suunnittelussa tuolloin tehdyt valinnat muutosten ja sailyttdmisen vélilla antavat
lahtokohdan suojelupdatoksen kohdentumiselle ja maarayksille. Museoviraston, Helsingin
yliopistokiinteistét Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen edustajat ovat arvioineet kohdetta
2013. Lisaksi Museovirasto on suorittanut kevaalla 2016 katselmoinnin suojelutavoitteiden
kohdentamiseksi erityisesti siséatiloissa.

Helsingin yliopiston Topelia laitoskokonaisuuden suojelutarve kohdistuu kiinteiston kaikkiin
rakennuksiin seka pihapiiriin. Rakennuskokonaisuus on tdydentynyt ja muuttunut monessa
vaiheessa, mika on olennainen osa sen luonnetta. Kerrostuneisuus on pyritty ottamaan
huomioon suojelun kohdentamisessa.

Rakennuksen ominaispiirteista ja sailyneisyydesta riippuen suojelu kohdistuu ulkoasuun,
rakennusrunkoon, keskeisiin sisatiloihin ja kiintedan sisustukseen. Rakennuksissa G ja H



5 (6)

suojelutarve koskee vain ulkoasua ja rakennusrunkoa. Rakennuksissa A, B, C, D, E ja F on
ulkoasun ja rakennusrungon liséksi tarpeen suojella my6s alkuperaista ja keskeisista
muutosvaiheista kertovaa huonetilajakoa seka kiinteda sisustusta.

Rakennusten ulkoasu muodostuu julkisivun ja vesikaton rakennusosista, yksityiskohdista,
materiaaleista ja varityksesta. Julkisivuaukkoihin liittyvat rakennusosat eli ikkunat ja ovet
ovat ulkoasuun liittyva kokonaisuus myds sisapuolisine osineen ja yksityiskohtineen. Tama
koskee myoés tuulikaappeja.

Rakennusrunko kasittda kantavan rungon perustukset, ulkoseinat, muuratut valiseinat,
pylvaat, pilasterit, holvaukset seka ala-, vali- ja ylapohjat. Valiseindmuurit osoittavat
sailyneilta osiltaan alkuperéistilanteeseen perustuvan huonetilajaon periaatteet. Merkittavia
piirteitd ovat erityisesti alkuperdisilla paikoillaan olevat ovi- ja ikkuna-aukot seka F-
rakennuksen 2. kerroksen sydanmuurin kaariaukot.

Unioninkadun varressa olevaa, rakennusten julkisivuihin liittyvaa aitaa portteineen
kasitellaan kuten rakennusten ulkoasua ja runkoa.

Keskeisia sisétiloja ovat

¢ A-rakennuksen keskeinen padporrashuone, paatyjen sivuportaikot, puinen
ullakkoporras, kerrosten 1-2 keskeiskaytavat

e B-rakennuksen porrashuone ja kerrosten 1-2 keskeiskaytavat

e C-rakennuksen paaporrashuone, 1930-luvun lisdosan porrashuone seka kerrosten
1-2 sivukaytavat

e D-rakennuksen kaksi porrashuonetta

e E-rakennuksen porrashuone ja kerrosten 1-3 keskeiskaytavat

e F-rakennuksen porrashuone

Kiintedé sisustusta ovat

e Kaikkien tilojen muurattuihin ulko- ja valiseiniin, kattopintoihin, pylvaisiin,
pilastereihin ja holvauksiin liittyvat profiililistat, kasettikatot, muuriaukkojen
viistepinnat ja pyoristykset seka esille otetut tai nykyisten pintojen alla sailyneet
varikerrokset

e A-rakennuksen kerrossisaankayntien 1800- luvun peiliovet ja ylaikkunat profiloituine
puuosineen, B-rakennuksen 1800-luvun peiliovet ja porrasaulan kaariaukkoon
liittyvat ovet ja ikkunat profiloituine puuosineen, D-rakennuksesta E-rakennukseen
johtava 2. krs 1800-luvun paripeiliovi

e Kaikkien keskeisina siséatiloina mainittujen portaikkojen ja porrasaulojen lattiat, -
porrastasanteet ja -askelmat sekéa kaiteet

e A- C-ja E-rakennusten portaikkojen teras-lasi-rakenteiset valiseinat ovineen,
ikkunoineen ja yksityiskohtineen

e E-rakennuksessa 1930-1950-luvun kaytavanovet, kaytavan ja huoneiden kiinteat
komerot seka pieli- ja jalkalistoitukset

Suositukset:

e Edella mainittujen lisaksi kohteen rakennuksissa on paljon eri-ikdisia ovia ja pielia.
Esimerkiksi 1950-lucvun ovet antavat B-rakennuksen toisen kerroksen kaytavalle
yhtendisen ilmeen. Suuri osa ovityypeista on eriaikaisia laakaovia seka nykyaikaisia
mukaelmia vanhoista peiliovista. Eri muutosvaiheista kertovan kirjon séilyminen on
hyva lahtékohta myos tulevissa korjaus- ja muutostdissa.

o Jalkalistat ovat enimmakseen mukaelmia vanhemmista jalkalistoista. Ainoastaan
nuoremmassa E-rakennuksessa alkuperaiset listat ovat laajalti sailyneet.
Vanhemmissa rakennuksissa alkuperaisia tai varhaisten muutosvaiheiden listoja
saattaa olla satunnaisesti jéljella, mika on hyva ottaa huomioon.

e Rakennuksissa on sailynyt runsaasti vanhoja, usein muuratuissa syvennyksissa
sijaitsevia valurauta- ja liitepattereita, joiden sailyminen on suotavaa myds
tulevaisuudessa.
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EHDOTUS SUOJELUMAARAYKSIKSI

1. Rakennuksia seka piha-aluetta tulee hoitaa ja kayttaa niin, ettd sen
kulttuurihistoriallinen arvo ei heikenny. Korjaus- ja muutostdiden tulee perustua kohteen
historian, alkuperaistoteutuksen, muutosvaiheiden ja sailyneisyyden hyvaan
tuntemukseen.

2. Rakennusten ulkoasu ja rakennusrunko tulee sdilyttda. Toiminnalle valttaméattomia ja
restauroinnin kokonaisharkinnan kannalta mahdollisia véliseinien aukkomuutoksia
voidaan tehda.

3. Keskeiset sisdtilat ja kiinted sisustus tulee sailyttaa.

4. Rakennusosia tulee korjata ja tarvittaessa uusia siten, etta rakenteet, materiaalit ja
tydtavat vastaavat alkuperaista toteutusta ja ovat muilta osin rakennusten
ominaispiirteisiin sopivia. Valttamattomat rakennus- ja talotekniset kunnostukset ovat
mahdollisia.

5. Korjaus- ja muutostdissa on kuultava asiantuntijana Museovirastoa. Museovirastolla on
oikeus antaa ohjeita suojelumaaraysten soveltamisesta.
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