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Paatos

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistétointa johtava apulaiskaupunginjohtaja
paatti antaa seuraavan lausunnon otsikkoasiassa:

Kaupungin asianomaiset virastot, asuntotuotantotoimisto, rakennusval-
vontavirasto ja pelastuslaitos, ovat osaltaan tutustuneet luonnokseen
asetukseksi rakennusten paloturvallisuudesta. Asetusluonnoksella on
tarkoitus korvata vuoden 2017 lopussa kumoutuva ymparistoministe-
rion asetukseen perustuva Suomen Rakentamismaarayskokoelmaan
kuuluva Maaraykset ja ohjeet E1 Rakennusten paloturvallisuus. Taman
lisdksi asetusluonnokseen on viety ymparistoministerion asetuksilla
vahvistetuista ohjeista E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvalli-
suus, E4 Autosuojien paloturvallisuus, E7 lImanvaihtolaitteistojen palo-
turvallisuus ja E9 Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvalli-
suus maarayksina asetetut asiat. Myds nama ohjeet (E2, E4, E7 ja E9)
kumoutuvat vuoden 2017 lopussa. Osittain asetusluonnos sisaltaa ai-
emmin ohjetasoisina maarattyja asioita, joiden on nyt katsottu edellytta-
van velvoittavuutta.

Asuntotuotantotoimiston, rakennusvalvontaviraston ja pelastuslaitoksen
lausunnot ovat liitteina. Lisaksi Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

Kuten koko Suomessa, my0ds Helsingissa vaesto ikdantyy merkittavasti
seuraavien vuosikymmenten aikana. Nykyaan noin 147 000 helsinki-
laista asuu kerrostaloissa, joissa ei ole hisseja. Helsinki haluaa lisata
esteetonta asumista, ja erityisesti ikaantyvan vaeston osalta jalkiasen-
nushissit ovat osoittautuneet tehokkaaksi toimenpiteeksi itsenaisen,
omassa kodissa asumisen pidentamiseksi.

Valtioneuvoston vuonna 2013 tekeman ja edelleen voimassa olevan
periaatepaatoksen "lkaantyneiden asumisen kehittdmisohjelma vuosille
2013 - 2017” mukaan maassamme tarvitaan miljoona esteetonta ja tur-
vallista asuntoa vuoteen 2030 mennessa. Nyt niitd on vain kolmannes
siita, eika kaikkia tarvittavia asuntoja voida toteuttaa uudistuotantona.

Voimassa olevan Suomen rakentamismaarayskokoelman (E1, Raken-
nusten paloturvallisuus, maaraykset ja ohjeet 2011) mukaisesti porras-

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 F102012566



Helsingin kaupunginhallitus Poytakirja 2(4)

13.02.2017
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistotointa johtava
apulaiskaupunginjohtaja

kaytavan uloskaytavan leveyden tulee yleensa olla vahintaan 1200 mil-
limetria. Ko. rakentamismaarayskokoelman ohjeen mukaisesti jalkia-
sennettaessa portaaseen hissi tai muu tasonvaihtolaite asunnon ulos-
kaytavan leveyden tulisi olla vahintaan 900 millimetria. Lisaksi ko. ra-
kentamismaarayskokoelman ohjeen mukaisesti uloskaytavan kaven-
tuessa porrashuone varustetaan sisaantulotasolta laukaistavalla savun-
poistoluukuulla tai automaattisella savunpoistolaitteistolla.

Asetusluonnoksen mukaisesti uloskaytavan leveyden on oltava vahin-
taan 1 200 millimetria ja uloskaytavan vapaan korkeuden on oltava va-
hintaan 2 100 millimetria. Edella mainitusta poiketen, kuitenkin:

1.  poistumisalueella, jonka henkildmaara on enintaan 60, voi toinen
uloskaytava olla vahintaan 900 millimetrin levyinen;

2. enintaan kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa voi olla yksi
vahintaan 900 millimetrin levyinen uloskaytava.

Asetusluonnoksen muistion mukaisesti uloskaytavan mittavaatimukset
vastaavat nykyisia vaatimuksia, mutta ne on koottu samaan pykalaan.
Jalkiasennushissia koskeva E1 ohje on nostettu saannokseksi kuiten-
kin niin, etta leveytta koskevaa ohjetta on lievennetty 900 millimetrista
850 millimetriin, mika helpottaa jalkiasennushissin mitoittamista ja sijoit-
tamista porrashuoneisiin. Mitoituksessa tulee ottaa huomioon ymparis-
toministerion asetuksessa rakennusten kayttoturvallisuudesta annettu
vaatimus, jonka mukaan uloskaytavan kautta on oltava mahdollisuus
kuljettaa henkilo paareilla.

Asetusluonnoksen mukaisesti sammutusreitit kellariin on jarjestettava
niin, etta kellarikerroksiin paastaan maanpinnan tasolta kulkematta ker-
roksien uloskaytavien kautta. Kellariin johtavan sammutusreitin vahim-
maisleveys on 900 millimetria.

Asetusluonnoksen mukaisesti kayttotarkoitukseltaan tai palokuormal-
taan oleellisesti toisistaan poikkeavat tilat on muodostettava eri palo-
osastoiksi (kayttdtarkoitusosastointi). Eri kayttotarkoitusryhmia voidaan
kuitenkin sijoittaa samaan palo-osastoon, jos se ei vaaranna henkil6tur-
vallisuutta ja jos kaikkien samaan palo-osastoon sijoitettavien kayttotar-
koitusryhmien kaikki palotekniset vaatimukset taytetaan. Eri palo-osas-
toiksi on kuitenkin muodostettava:

1.  uloskaytavat,
2. asunnot,
3. majoitus- tai potilashuoneita sisaltavat palo-osastot;
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4. kattilahuoneet, jos kattilahuoneen lammityslaitteiden kokonaiste-
ho on yli 25 kilowattia,

5. polttoainevarastot,

6. autosuojat, pois lukien pientalon erillinen autosuoja;

7. rakennuksen sisalla olevat keskusilmanvaihtolaitteiston kone-
huoneet,

8. hissikuilu ja konehuoneet, lukuun ottamatta hissikuiluja, jotka si-
jaitsevat osastoidussa porrashuoneessa;

9. erilliset isot varastot.

Nykyaan uudisrakennuksen esteettomaksi mitoitetun hissikorin tulee ol-
la vahintaan 1100 mm levea ovisivultaan ja syvyydeltaan 1400 mm.
Jalkiasennushissien vahimmaisvaatimuksena pidetaan 700 mm leveaa
hissikorin sisamittaa, jolloin jalkiasennushissia pidetaan riittavan esteet-
tdomana. Hissikorin leveys voi kuitenkin poikkeustapauksessa olla pie-
nempi. Jalkiasennushissin rakentamisen jalkeisen asumisturvallisuu-
den varmistaminen on tarkea asia, mm. paarikuljetus tulee onnistua
portaita pitkin jalkiasennushissin valmistuttua.

Helsingin kaupunki esittaa, etta jos olemassa olevan rakennuksen ulos-
kaytavaan asennetaan hissi tai muu tasonvaihtolaite, voi asunnon ulos-
kaytava olla 850 millimetrin levyinen, kuitenkin tapauskohtaisesti vahin-
tdan 800 millimetrin levyinen. Usein jopa 800 millimetrin levyinen por-
rassyOksy riittda paarien kuljettamiseen, jos porrastasanteilla on riitta-
vasti tilaa kdantymiseen. Helsingissa on vuosien 2000 - 2016 aikana
hyvaksytty jalkiasennushissin rakentamisessa tapauskohtaisesti ulos-
kaytavan leveydeksi minimissaan 800 millimetrid, mikali rakennusluvan
kasittelyn yhteydessa mm. porrashuoneessa tehty paaritesti on onnis-
tunut hyvaksyttavasti. Suomen rakennuskannan tyypillinen porrashuo-
ne on perustyypiltaan kaksivartinen portaikko, jonka kokonaisleveys on
2500 - 2600 millimetria. Jalkiasennushissin kuiluleveyden ollessa mini-
missaan 900 millimetria, kokonaisleveydeltaan 2500 millimetria levean
portaikon porrassyoksyn leveys on talléin 800 millimetria.

Helsingin kaupunki esittda myds, etta jos olemassa olevan rakennuk-
sen uloskaytavaan asennetaan hissi tai muu tasonvaihtolaite, voi ko.
uloskaytavalinjassa olevan kellariin johtavan sammutusreitin leveys olla
850 millimetrid, kuitenkin tapauskohtaisesti vahintaan 800 millimetria.

Lisaksi Helsingin kaupunki esittaa, etta olemassa olevien kayttotarkoi-
tukseltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poikkeavien tilojen
olemassa olevaa palo-osastointia ei tarvitsisi muuttaa nykyvaatimusten
mukaiseksi rakennettaessa jalkiasennushissi porrashuoneen yhtey-
teen, koska esimerkiksi historiallisesti arvokkaiden / rakennussuojeltu-
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jen porrashuoneiden osastovaatimuksen paivittaminen nykymaarays-
ten mukaiseksi jalkiasennushissin rakentamisen yhteydessa ei usein-
kaan ole mahdollista turmelematta vanhoja arvokkaita ja alkuperaisena
sailyneita rakenteita kuten porrashuoneiden ovia, ikkunoita yms.

Lopuksi Helsingin kaupunki esittaa, etta osastoidun porrashuoneen ns.
konehuoneettoman hissin hissikuilussa olevaa "konetilaa” ei tarvitse
muodostaa omaksi palo-osastokseen.
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