Pienet savupiiput —opastava aineisto LUONNOS 13.3.2017

Johdanto

Opastava aineisto on tarkoitettu paitsi ammattilaisille myos maallikoille eikd se siksi kata kaikkia
yksityiskohtia. Savupiippua suunniteltaessa ja rakennettaessa noudatetaan asetuksen velvoittavia
vaatimuksia. Opastava materiaali ei korvaa tuotteen valmistajien omia ohjeita.

Tulisijoista ja hormeista aiheutuu Suomessa vuosittain miljoonien eurojen vahingot. Noudattamalla
rakentamismaarayksia voi vahinkoja valttad sekd kayttaa tulisijoja turvallisesti ja kestavasti. Opastavan
aineiston tarkoituksena on ohjeistaa rakentamaan tulisijat ja hormit hyvan rakentamistavan mukaisesti
seka yllapitamaan niiden kayttokuntoa. Kaikki tulisijat ja hormit vaativat my6s huoltoa. ja“silmallapitoa.
Saannollinen nuohous ja samassa yhteydessd nuohoojan tekema tarkastus ovat'parhaita keinoja pitdaa
tulisijat ja hormit kayttokunnossa.

Luonnos on koottu Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n toimesta ymparistoministerion toimeksiannosta.

Erityisesti ammattilaisten kayttéon on olemassa Suomen Rakennusinsinéoérien Liitto RIL ry:n ohje RIL 245—
2014, joka koskee pienten savupiippujen suunnittelua, rakentamista ja-huoltoa. Tulisijoista on RIL:n ohje
251-2015. Molemmat ohjeet perustuvat niiden laatimisajankohtana voimassa olleisiin rakentamista
koskeviin maarayksiin ja ohjeisiin. Tarkeimmat niista. ovat Suomen rakentamismaarayskokoelmassa
julkaistut osat E3 ”Pienten savupiippujen rakenteet ja'paloturvallisuus” (2007) seka E8 ”"Muuratut tulisijat”
(1985). Myos osissa D2 ”Rakennuksen sisdilmasto “ja ilmanvaihto” (2012) ja F2 ”Rakennuksen
kayttoturvallisuus” (2001) on savupiippuja koskevia kohtia. Edelld mainitut rakentamismaarayskokoelmana
osat lakkaavat olemasta voimassa viimeistaan'31.12.2017, koska ne korvataan uusilla siihen mennessa.

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen edellyttad usein rakennusvalvontaviranomaisen lupaa, oli sitten
kysymys uudesta rakennuksesta“tai olemassa olevassa rakennuksessa jo olevasta tulisijasta ja hormista,
niiden korjaamisesta tai lisdadamisesta. Lupamuotona yleisimmin on rakennuslupa. Lupakaytannoissa on eri
kuntien valilld vaihtelua. Kun kysymyksessd on vanhasta tulisijasta ja hormista, jota korjataan tai uusitaan,
on hormin kunto syyta selvittda ensin asiantuntijan, esimerkiksi nuohoojan toimesta.

Tehdasvalmisteisten. hormien tulee olla CE-merkittyja. Valmistajan CE-merkintd ei viela takaa hormin
soveltuvuutta “kaikkiin. tilanteisiin. CE-merkintd perustuu harmonisoituihin tuotestandardeihin, joita
taydennetdan kansallisilla soveltamisstandardeilla. SFS standardi 7011 koskee metallisavuhormiputkille ja
yhdysputkille ‘eriv kdyttokohteissa vaadittavia ominaisuuksia ja niille asetettavia vaatimustasoja. SFS
standardi \7021 koskee kiintedlla polttoaineella lammitettaville varaaville tulisijoille, kamiinoille,
kotitalousliesille, takkasydamille ja jatkuvalammitteisille saunakiukaille eri kayttokohteissa vaadittavia
ominaisuuksia ja niille asetettuja vaatimustasoja. Kun kaytetaan CE-merkittya tehdasvalmisteista hormia,
tulee varmistaa sen sopivuus tulisijaan ja niiden muodostamaan kokonaisuuteen. Myos kaytettava
polttoaine vaikuttaa hormin turvallisuuteen.

KUVA-AIHE ERILAISIA SAVUPIIPPUJA



Silloin kun CE-merkintdd ei voi rakennustuotteessa kayttda (esimerkiksi paikalla muuratut hormit),
sovelletaan lakia erdiden rakennustuotteiden tuotehyvaksynnasta (tuotehyvaksyntalaki).
Rakennustuotteen kelpoisuus voidaan talloin  osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle myos

rakennuspaikkakohtaisesti.

Olennaista on kayttdaa ammattitaitoista suunnittelijaa, jolla on kokemusta tulisijoista ja hormeista.
Ammattitaitoisten muurarien ja asentajien kayttd on myos keskeista. Viranomainen valvoo, etta
suunnittelija on tehtavaan kelpoinen. Hankkeeseen tulee asettaa kelpoisuusvaatimukset tayttava vastaava
tyonjohtaja, joka vastaa tyon laadusta.

Tulipaloja on syttynyt, kun uutta tulisijaa ja hormia on kaytetty ensimmaisen kerran. On tarkeda noudattaa
valmistajan ja suunnittelijan ohjeita alkuvaiheen lammitystavasta seka tulisijan kaytosta. Esimerkiksi
pitkdaikaislammitys ei ole jarkevas, ellei tulisijaa ole siihen tarkoitettu ja suunniteltu.

Asetuksen 1 §

1§
Soveltamisala

Tama asetus koskee rakennuksiin sekd rakennelmin rakennettavien uusien pienten
savuptippujen sekd niiden ja mithin vaikuttavien korjaus- ja muutostoiden suunmittelua ja
rakentamista.

Korjaus ja muutostoita ovat uuden savupiipun rakentaminen olemassa olevaan
rakennukseen, olemassa olevan savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen,
tulisijan vaithtaminen tai muuttaminen seki vuden savuhormun asentaminen vanhan savupiipun
ta1 muussa kaytossa olleen hormun sisaan.

Opastava teksti

Tyypillisia kadyttotapoja ovat saunat, varaavat — ja avotakat, leivinuunit ja muut ruoanvalmistukseen

tarkoitetut tulisijat.

Savupiipun huollon ja nuohouksen turvajarjestelyjd koskevat maaraykset ja ohjeet on esitetty
ymparistoministerion asetuksessa rakennusten kayttoturvallisuudesta.

Suomen kaasuyhdistyksen -Maakaasukasikirja sisidltda tietoja putkiston rakentamiseen, kaasulaitteiden
liittdmiseen savuhermiin®ja savuhormien mitoitukseen liittyvistd keskeisista vaatimuksista, ohjeista ja
suosituksista.



Asetuksen 2 §

2§
Miciritelmdit

Tiassd asetuksessa tarkoitetaan

A-1 luokan rakennustarvikkeilla tarvikkeita, jotka ervit osallistu lainkaan paloon;

Happokastepisteelld lampdtilaa, jossa rikkiyhdisteitd tai klorideja sisaltavasta savukaasusta
alkaa tivistya syovyttavaa happoa savuhornun sisapinnalle;

Jalkisaumauksella muurauksen yhteydessa vajaaksi jatetyn sauman tayttamista laastilla;

Kaasutulisijalla maa- tai nestekaasua kayttavaa taikka kaasupolttimella varustettua tulisijaa;

Laastilla sideaineiden, runkoaineiden, veden ja ilman seosta, joka vo1 sisaltdd myos lisa-,
viri- ja tayteaineita;

Liitinhormilla erllista tulisyjaan kuuluvaa savukanavaa, joka luttaa tulisijjan yhdyshormin
kautta ta1 suoraan savuhormiin;

Léampétilaluokalla luokkaa, joka ilmaisee CE-merkityistd savuhormituotteista rakennettuun
savuhormiin johdettavien savukaasujen korkeimman kayttolampétilan tuotekohtaisesti;

Muuratulla tulisijalla paaasiassa muurauskappaleista ja -laastista paikalla rakennettua
kiintedd polttoametta kayttavaa laitetta, jossa vo1 olla myds metallisia ta1 muita tulenkestavia
osia taikka eri tavoin toisimsa lufettyja tulenkestivia muotokappaleita kuten esimerkiksi
tulitulia;

Muurauskappaleella maaratyn muotoista kappaletta, joka on tarkoitettu kaytettavaksi
muuratussa rakenteessa;

Nokipalolla tilannetta, jossa savuhornuin kertyneen noen palaminen atheuftaa hormiin
kovan kuumuuden, joka voi vaurioittaa savupuppua.

CE-merkintdadn liittyvalld nokipalonkestdvyydelld G, nokipalotestin perusteella savuhormille
annettua luokitusta (G=nokipalonkestava,

Paikalla tiilistd muuratulla savupiipulla paaasiassa tulistd ja laastista paikalla muurattua
savupiippua;

Paikalla terdksestd rakennetulla savupiipulla paaasiassa terasputkista ja lammoneristeesta
paikalla rakennettua savupiippua;

Pienelld savupiipulla yhdesta tai useammasta savuhormista rakennettua savupiippua, johon
luttyviin tulisijoihin viety lampoteho on yhteensd emintaan 120 kW, piemt savupiippu voi olla
tehdasvalnusteinen taikka paikalla muurattu tai valmistettu.

Poltetulla tiilelld muurauskappaletta, joka on valmistettu savesta tai savipitoisista
materiaaleista, mahdollisestt myos hiekasta, polttoaineesta tai muista lisdaineista ja joka on
poltettu rittavin korkeassa lampatilassa keraamisen sidoksen aikaansaamiseksi;

Savilaastilla padasiassa savea, vettd ja hiekkaa sisaltavad laastia, joka voi sisaltdda myos
lisdaineita;

Savuhormilla tulisyjassa  syntyvien savukaasujen poistanuseen kaytettavaa vaylaa
seindmineen, jota pitkin palamistuotteet kuljetetaan ulkoilmaan. Tulisyja voidaan luttaa
savuhornuin erillisilla yhdys- ja/tal lutinhormeilla;

Savupiipulla yleensa pystysuoraa rakennusosafll;gossa on vihintaan yksi savuhormi;

Sulkupellilld laitetta, jolla voidaan sulkea savuhormuin muodostama savukaasujen ja ilman
virtausreitti;

Sadsuojalla savupiipun ylapadssa olevaa rakennetta, joka suojaa savupippua sdan
vaikutuksilta;

Tulisijalla rakennuksessa olevaa kiinteiden, nestemiisten tai kaasumaisten aineiden
polttamiseen tarkoitettua laitetta, jonka palamistuotteet johdetaan savupiipun kautta
ulkoilmaan.

Tulisijaan viedylld lampéteholla tulisyjan aikayksikossda kayttaman polttoainemadran eli
massavirran (kg/s) ja polttoaineen alemman eli tehollisen lampéarvon (kJ/'kg) tuloa (KW);

Tulitiilellé  korkeita lampotiloja ja lampdtilan vaihtelt’ﬂa kestavaa, entyissavesta ja
lisdaineista polttamalla valnustettua keraanusta muurauskappaletta;

Vedolla savupiipulle ominaista kykya johtaa savukaasut ulkoilmaan. Vetoon vaikuttavat
savupiipun korkeus, savuhormin virtausvastus, savupiipun paan virtaustekniset ominaisuudet
Ja sijoitus seka vallitsevat lampotilaerot ja tuuliolosuhteet;

eﬁeﬁkasrepisreel!(i lampétilaa, jossa savukaasujen sisdltima vesihoyry alkaa tivistyad
vedeksi;

Yhdyshormilla enllista, savupiippuun kuulumatonta tulisyjan ja savupipun valista
savuhormin osaa.



Opastava teksti

Alla olevassa kuvassa on osoitettu keskeisimmat maaritelmissa kuvatut osat
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Kuva 1. Kéytettyjd nimitvksid. tulisija (1), liitinhormi (2),
vhdvshormi (3), savuhormi (4), savuhormin seindmdi (5),
sulkupelti (6), scidisuoja, kuvassa piipun vidpuolinen suoja
(7), puhdistusluukku (8), kondenssiputki (9)



Asetuksen 3 §
3§
Savupiipun suunnittelu

Paasuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erifyissuunnittelijan on suunniteltava savupippu
lapivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne ja pystysuoruus sekd puhdistusluukut ja
yhdys- seka litinhornut ja lisalaitteet osana rakennusta siten, ettd saavutetaan rittava veto,
rakenteellimen kestavyys, tuveys ja kayttoika ja, etter nusta atheudu palo- tar rajahdysvaaraa
oftaen huomioon savupuppuun lutettdvat tulisyjat ja tulisyjoissa kaytettavat polftoaineet.
Savupiipun on kestettiva sithen kohdistuvat kuormat, sadrasitus sekd jaatymusestd ja
sulanisesta sekd lampotilan muutoksista jalil"?fpokastepisteessﬁ muodostuvista yhdistelmista
atheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvan on huolehdittava,
ettd savupuppu rakennetaan suunnitelman mukaisesti.

Savupiippu ja sitda ymparoiva tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, etta
savupippu hormeineen voidaan puhdistaa seka eheys ja kunto tarkastaa.

Suunnitelmassa on esitettdava kaytettavat rakennustuotteet, materiaalit, asennus- seka kaytto-
ja huolto-ohjeet ja yhteensopivuus tulisijan kanssa, periaatteet lapivientien tekemisesta seka
suojaetdisyydet ja puhdistus. Vesikastepisteessd tuvistyvan kondensaatin poisjohtaminen on
suunniteltava.

Opastava teksti

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyot tehtava seka
rakennuksen kayttotarkoituksen muutos toteutettava siten, ettd rakennus tadyttdaa siihen yleisesti
ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen kayttotarkoitus huomioon ottaen maankaytto- ja
rakennuslain 117 a—117 g §:ssa tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (MRL 117 §)

Rakennustuotteen, joka on tarkoitettu kaytettavaksi ‘pysyvdanad osana rakennuskohteessa, tulee olla
turvallinen ja terveellinen sekd ominaisuuksiltaan  sellainen, ettd rakennuskohde asianmukaisesti
suunniteltuna ja rakennettuna tayttdaa olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella kunnossapidolla
taloudellisesti perustellun kayttoian ajan. (MRL'152 §)

Savupiiput tehdaan Al luokan tarvikkeista. Keraamiset eristeet ovat taysin palamattomia. Kivivillat ovat
palamattomia, mutta niiden sisdltamat sideaineet synnyttavat tutkimuksen mukaan lisalampoa. Turvallinen
sideainepitoisuus on 2,5 kg/m3. (Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tutkimusselostus NRO PALO 2466/2016,
Savupiipun lapivientieristeen sideaineen palamisen vaikutus paloturvallisuuteen).

Savupiipun suunnittelussa otetaan huomioon savukaasuista sekd huollosta aiheutuvat mekaaniset ja
kemialliset rasitukset:

Pinnoitus tehdaan esimerkiksi 10 mm:a paksulla muuraussementti- tai kalkkisementtilaastirappauksella tai
3-5 ‘mm:a paksulla Al luokan tasoitteella. Kosteusrasitetuissa tiloissa kaytetaan kosteudenkestavaa
pinnoitusta. Asuin-, tyo- tai niita vastaavissa tiloissa savupiipun ulkopinnat voidaan puhtaaksimuurata.

Paikalla, teraksesta rakennettavien savupiippujen sisdakuoren ymparilla kadytetaan yhtenaistd, vahintaan
kahtena kerroksena limittden tehtya 100 mm:n paksuista Al luokan mineraalivillaa, joka kestda ilman
muodonmuutoksia 1000 °C lampétilan ja jonka sideainepitoisuus on korkeintaan 2,5 kg/m?, tai palamatonta
keraamista eristetta.

Muuratun savupiipun yldpaa suojataan saan vaikutukselta. Myos muiden kuin muurattujen savupiippujen
ylapaa suojataan sdan vaikutukselta, ellei savuhormin valmistaja osoita hormin kestavan saan rasitukset.
Kiinteda polttoainetta kaytettdessa voidaan kayttaa erillista sdasuojaa.



Saasuojan suunnittelussa otetaan huomioon mm. lumen kuormittava vaikutus ja nuohous (sddsuojan tulee
olla tarvittaessa irrotettavissa nuohousta varten). Jos tulisijaa ei kdyteta jatkuvasti, esim. loma-asunnoissa,
lumikuorma voi olla merkittava. Saasuoja voi olla myos esimerkiksi betonista valettu kaulus, joka on hiukan
laajempi kuin savupiipun paa seka ohjaa sade- ja sulamisvedet poispain savuhormista. Piipun paa voidaan
lisaksi varustaa piippuhatulla, jolloin saadaan lisdasuojaa, jos savupiippu esimerkiksi on kayttamatta pitkia
aikoja.

KUVA-AIHE ERILAISA SAASUOJIA SAVUPIIPPUISSA

Erillisesta sadsuojasta aiheutuvaa korotusta ei oteta huomioon maaritettaessa piipun korkeutta. Saasuoja
valmistetaan Al luokan materiaaleista. Mikali polttoaineen savukaasut aiheuttavat.sadsuojalle rasitusta, on
ko. piippu johdettava sdasuojan ylapuolelle. Savukaasujen aiheuttama vesikaten likaantuminen on syyta
ottaa huomioon sdisuojaa suunniteltaessa (savukaasut kdantyvat kohti kattoa), varsinkin jos savupiipun
laheisyydessa sijaitsee laitteita (esim. aurinkokennot ja —kerdimet) tai‘kattoikkunoita.

KUVA-AIHE SAASUOJAN KATTOA LIKAAVA VAIKUTUS

CE - merkintaan liittyvat yhdenmukaiset ‘tuotestandardit on esitetty kohdassa viitteet. Suomen
Standardisoimisliitto SFS on laatinut ja. julkaissut eurooppalaisia yhdenmukaisia tuotestandardeja
taydentavia soveltamisstandardeja, joissa annetaan suositukset savupiippujen ja -hormituotteiden
vaatimustasonosoittamiselle CE-merkinnalla.

Kuormitukset

Savupiipun rakenteellisessa. mitoituksessa on otettava huomioon sen oma paino ja ulkoiset kuormat.
Ulkoisia savupiippuun kohdistuvia kuormia ovat esimerkiksi tuuli- ja lumikuorma seka lumen liukumisesta
aiheutuva dynaaminen kuorma. Lumen liukumista voidaan estad lumiesteelld. Lisdksi otetaan huomioon
|ampaotilaerojen. aiheuttamat rasitukset.

Savupiippuun kohdentuvana tuulikuormana kaytetddn arvoa 1,5 kN/m2 Lujuuslaskelmissa otetaan
huomioon lampatilan vaikutus rakennusaineiden ominaisuuksiin.

KUVA-AIHE SAVUPIIPUN SJAINNIN VAIKUTUS KUORMITUKSIIN



Alusrakenne

Savupiipun perustuksen tai muun alusrakenteen muodonmuutokset ja siirtymat eivat saa vaarantaa
paloturvallisuutta tai piipun toimivuutta. Paikalla muuratussa hormissa on muuraamisen aiheuttamat
rasitukset huomioitava.

Perustus mitoitetaan kestdamaan savupiipun painosta ja muista kuormitustekijoista aiheutuvat rasitukset.
Savupiippu suojataan maakosteuden vaikutuksilta.

Yksihorminen, pystysuorassa oleva savupiippu voidaan tukea tulisijaan edellyttden, ettd ratkaisu on
kaytettavan tulisijan valmistajan asennusohjeiden mukainen, tulisija on mitoitettu tuennasta aiheutuville
kuormille ja vaikutukset hormin muuhun tuentaan on otettu rakennesuunnittelussa huomioon.

Raskaan savuhormin tulisi aina tukeutua lattiaan, jolloin tulisijan vaihto olisi mahdollista. Talléin hormi on
osana varaavaa tulisijaa ja savukaasujen jadhtyminen tehostuu.

Pystysuoruus
Savupiipun poikkeama pystysuoruudesta ei saa vaarantaa paloturvallisuutta tai.piipun toimivuutta.

Savupiiput tehddaan mahdollisimman pystysuoriksi. Savupiipun 1apiviennit muista rakenteista suunnitellaan
ja toteutetaan siten, ettd savupiipun ja sen eri osien lampdéliikkeet voivat tapahtua vapaasti.

Savupiippu voi erityisesta syysta poiketa pystysuorasta suunnasta. Mikali poikkeama on enemman kuin
30°, tehdaan selvitys savupiipun rakenneteknisista" ratkaisuista (mm. liitoksista), toimivuudesta ja
nuohottavuudesta. Erityistd huomiota kiinnitetadan savupiipun tuentaan, nuohousluukkujen tarpeeseen
seka savupiipun halkeiluvaaraan lampdlaajenemisen, epakeskisen kuormituksen tai muun syyn johdosta.
Savuhormien mutkat pyoristetdan.

Puhdistusluukut

Puhdistusluukut kehyksineen on-tehtava Al luokan, hyvin lampétilan vaihteluita ja korroosiota kestavista
tarvikkeista. Luukkujen on oltava tiiviisti sulkeutuvia ja tarvittaessa salvattuja siten, ettei hormin dkillinen
ylipaine aukaise niitd. Puhdistusluukkuja ei saa sijoittaa autosuojiin eikd palo- tai rajahdysvaarallisiin
tiloihin. Puhdistusluukun sijaitessa savukaasujen virtausalueella puhdistusluukut lammoneristetaan
savuhormin seinan eristyskykya vastaaviksi. Luukut sijoitetaan riittavan etaalle palavasta materiaaleista.

KUVA-AIHE PUHDISTUSLUUKUN SUAINTI

Savupiipun korkeus

Savupiippu on ulotettava vesikaton yldpuolelle tai muutoin rakennukseen ndhden niin korkealle, etta
saavutetaan riittava paloturvallisuus ja veto.

Savupiippu on tarkoituksenmukaista sijoittaa ldhelle katon harjaa. Vesikaton harjalla on savupiipun paan ja
katteen valinen pienin etdisyys piipun juuresta mitattuna vahintddn 0,8 m. Tavanomaisilla katto-
kaltevuuksilla lappeella olevan savupiipun korkeuteen lisdtadn 0,1 m jokaista lapemetria kohden harjalta



laskettuna. Jos vedeneristeend on Broof (t2) luokkaan kuulumaton kate, etdisyys katteeseen on vahintdan
1,5 m. Piipun korkeutta suunniteltaessa otetaan huomioon alle 8 metrin etdisyydelld olevat

palavatarvikkeiset rakenteet ja aukot seka korotukset katon rakenteissa.
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Tapaus A
kaltevuus a < 20°
Vesikaton harjalia on savupipun pidn ja katteen valinen
pienin otdlsyys plipun juuresta métattuna vishintian 0,8 m, gni Q
T isilla kattokasl ki3 lappeella olevan

savupiipun karkeuteen Nsatadn 0,1 m jokaista lapemeteis
kohdan harjalta laskettuna (RakMK E3 {2007)) .

a :
"

Tavanomaisena kattokalievuulena pidetadn enintaan
20°:n kaltevuurts

Tapaus B
kaltevuus a > 20°

Vesicaton harjalla on savupilpun pidn ja
katt=en vlinen pienin etdisyys plipun uresta
mitattuns vhintadn 0,8 m. (RakMK E3 (2007) .
Kun giipun harjanpuciaisen reunan yliinidn :
etilsyys harjasta on enintidn 3,0 m, ylipsiin !
korkeusaserna midriiytyy suoran 1 mukaan, :

Kaava: h= 0,8+ [tan —3)ex i
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Kun pilpun harienpuoleisen reunan ylipain
etlsyys harjasta on Wi 3,0 m, plipun yldoiin
etureunan vaakaetlisyys kattopinnasta tulee
olla vihintdén 3,0 m, sucra 2 (h = 3,0 » tan ).

Kuva 4.1a-b. Esime_rkkeje savupiipun korkeuden méaarnttamisestd paloturvallisuuden kannal-
ta, kun katteena vahintaan luokkaan B, (t2) kuuluva vesikats.
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Kuva 4.1c—d. Esimerkkeja savupiipun korkeuden maérittamisesta paloturvallis uuden kannal-
ta, kun katteana vihintdédn luokkaan B (2} kuuluva vesikate.
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Tapaus F
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tepauksissa vihintddn 1,5m

Kuva 4.1e-f, Esimerkkejé savupiipun korkeuden maarittdmisests paloturvallisuuden kannal-
ta, kun katteena vahintaan luokkaan B, (t2) kuuluva vesikate.



Loivilla katoilla (1:6 tai loivempi) voidaan kayttada myos vanhaa (RakMk E3 1988) maaritelmaa.
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Vesikatolle savuhormien‘jalkeen asennettavien laitteiden (mm. aurinkokennot ja —keraimet seka

lautasantennit) suojaetaisyydet on selvitettava tapauskohtaisesti.
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Asetuksen 4 §

45
Paikalla muuratun savupiipun erityisvaatimukset

Tiilistd paikalla muurattavan savupiipun seindmén on oltava vihintdan 120 mullimetria
vahva kun sithen kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensa enintddn 60 kW ja vahintaan
230 millimetrid kun sithen kytkettyihin tulisijoihin viefy teho on yhteensa enintddn 60 -120
kW. Ulkopinta on pinnoiteftava Al luokan tasoitteella rakennuksen sisapuolisilta osilta
katteen tasoon asti. Savupiipun huonetilothin ndkyvat osat, jotka on muurattu tayteen
saumaan, voidaan jattad pinnoittamatta. Kun savupuippuun kytkettyihin tulisijoihin viety teho
on \hteensq enintaan 60 kW, voidaan tayteen saumaan muurauksen sijasta Kkayttaa
jalkisaumausta. Savupiipun osien, joissa savukaasujen lampétila voi nousta yli 350 °C,
muurauksessa on kaytettdvd mnittavan lujuuden saavuttavaa ja lampdtilan ‘muutoksista
atheutuvat rasitukset kestivda joustavaa laastia. Ulkopuolisien osien muurauksessa on
kaytettava saankestavaa laastia.

Muuratun savupiipun ylapaa on suojattava saan vaikutukselta. Sddasuoja on valmistettava Al
luokan materiaaleista.

Opastava teksti

Savupiipuissa kaytettavien rakennusaineiden ja — tuotteiden mekaanisen kestavyyden ja stabiliteetin
madrittamiseen tarvittavat ominaisuudet, tuotteiden tiiveys=ja ‘lampétilan-, sdan- sekad tarvittaessa
kondensaationkestavyys on selvitettava ennen tuotteiden kayttoa. Rakennusaineiden ja — tuotteiden seka
naita koskevien tydomenetelmien savupiippujen rakentamisessa on.sovelluttava ilmastollisiin olosuhteisiin.
Hormituotteiden [ampdétilankestavyys valitaan siihen ‘liitettavan tulisijan palokaasujen lampétilojen
perusteella.

Muurauslaasteina kaytetdan saankestavia laasteja, kuten M5 (M100/600) tai M100/750 tai KS 35/65 tai KS
20/80, tai rakennuksen sisapuolella joustavaa laastia, kuten savilaastia.

Muurauskappaleiden lujuus on keskimdarin vahintdan 15 N/mm?2. Poltettujen reikatiilien tiheys on
vahintaan 1200 kg/m3, taystiilienwahintaan 1500 kg/m? ja tulitiilien vahintaan 1700 kg/m?3.

Savupiipun osat, joissa savukaasujen lampdtila voi nousta yli 350 °C, muurataan kayttden tarkoitukseen
soveltuvaa ja riittdvan lujuuden saavuttavaa joustavaa laastia, kuten savilaastia (esimerkiksi pinnoitettavien
hormien muurauksessa. suositellaan sisdlla kaytettdvaksi 1 tilavuusosaa esim. M5 (M100/600)
muurauslaastiaja 3.tilavuusosaa savilaastia). Savuhormit muurataan limittden kayttden tdysia saumoja ja
muurauskappaleet. sidotaan toisiinsa sidekivin tai terassitein. Savilaastilla muurattaessa voidaan kayttaa
jalkisaumausta. Jalkisaumauksen syvyys on télléin noin 15 mm. Tehtdessd muutoin kuin ndiden ohjeiden
mukaan, “hormituotteiden rakennuspaikkakohtainen kelpoisuus selvitetdan soveltaen eurooppalaisia
yhdenmukaisia tuotestandardeja.

KUVA-AIHE MUURATUN SAVUPIIPUN LIMITYS
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Asetuksen5 §

5§
Paikalla rakennetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Teraksisen tai valurautaisen patkalla rakennetun savupiipun savuhormin seinaméipaksuuden
on oltava vihintdan 4 millimetria. Paikalla valmistettavan terdksisen hormin lammoneristeen
ulkopuolisen terdksisen ulkokuoren paksuuden on oltava vahintaan 0,5 millimetria.

Savupiipun sisdkuoren ympérilla on kaytettiva yhtendistd, valintaan kahtena kerroksena
linuttaen tehtya 100 millimetrin paksuista Al luokan keraamista eristettd tai mineraalivillaa,
joka g:estziﬁ ifman muodonmuutoksia 1 000 °C lampétilan ja jonka tiheys on vihintdan 100
kg/m’.

Opastava teksti

Terdksisen tai valurautaisen savuhormin seindmapaksuutta valittaessa otetaan huomioon savupiipun
rakentamistapa, mitat, terdslaatu ja kdyttdolosuhteet. Terdksisen tai valurautaisen paikallarakennettavan
savuhormin seindmapaksuus on vahintdan 4 mm. Paikallarakennettavan terdksisen hormin lammaoneristeen
ulkopuolisen teraksisen ulkokuoren paksuus on vahintdan 0,5 mm.

Savupiippukorjauksissa, joissa vanhan savuhormin sisdan | asennetaan uusi yhdenmukaisessa
tuotestandardissa EN 1856-2 mainitusta austeniittisesta. ruostumattomasta terdksesta valmistettu
savuhormi, otetaan hormin seindmapaksuutta valittaessa huemioon korjattavan savupiipun kunto.

Polttoaineesta ja savukaasun matalasta lampotilastataiheutuva hormin kastumis- ja syopymisvaara otetaan
huomioon seinaman paksuutta mitoitettaessa. SyOvyttavissa olosuhteissa, joissa savukaasun lampétila
savuhormissa alittaa happokastepisteen ja polttoaineen rikkipitoisuus on yli 0,1 % tai polttoaineet sisaltavat
klorideja, savuhormin sisdkuorena kaytetaan syopymisen kestavia materiaaleja tai pinnoitteita. Pinnoitteina
tulevat kysymykseen esimerkiksi erdat emalit ja keraamiset pinnoitteet. Savuhormin pohjalle asennetaan
tarvittaessa puhdistettavissa oleva kondensaatin poistoputki. Kondensaatin poisjohtamisesta sdaddetdan
tarkemmin rakentamismaarayskokoelman vesijohtoja ja viemareita koskevassa osassa.

Muiden kuin muurattujen savuhormien osalta savuhormien keskimaardinen kayttoikda maaritetdan
suunnittelun yhteydessa. Muurattujen hormien kayttéidan voidaan kokemusperusteisesti olettaa olevan
riittava. Kaytto- ‘ja “huolto-ohjeeseen liitetdadn ohjeet savuhormin kunnon seurannasta. Tulisijan ja
savupiipun setraamisen asiantuntija on ammattitaitoinen nuohooja, jonka antama palaute on arvokasta.

Jos CE-merkintad mahdollistavaa yhdenmukaista tuotestandardia ei ole tai jos EU:n virallisessa lehdessa
(0J)+julkaistun soveltuvan tuotestandardin rinnakkaisjakso ei ole viela paattynyt voidaan savupiippu- ja
hormituotteen kelpoisuus osoittaa puolueettoman tutkimuslaitoksen antamalla lausunnolla.



Asetuksen 6 §

6§
Paikalla muuratun ja rakennetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Paikalla muuratun tai valmistetun savupiipun ja rakennusosan valiin on amna jatettava
vihintdaan 20 nullimetrin likuntavili, joka on taytettiva tarkoitukseen sopivalla Al luokan
rakennusmateriaalilla. Lukuntavalin leveytta maaritettdessa on rakennesuunnittelussa otettava
huomioon viereisten rakenteiden kayttotilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa
savupiippuun. Lampderistetyn seindn ja savupiipun vilin on aina jatettdva vahintaan 50
millimetrin tuulettuva vali.

Muun kuin Al luokan rakennusmateriaaleista valmistetut rakennusosat on sijoitettava
vahintaan 100 mullimetrin etaisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Vali- tai ylapohjan tai seinin
lapimenokohtaan seka seinin littyméakohtaan on asennettava vahintaan 100 millimetria paksu
lampoa eristava kerros soveltuvaa Al luokan rakennusmateriaalia.

Lamméneristeen on lapiviennin kohdalla oltava Al luokan limmoneristettd ja sen paksuus
200 millimetrin leveydeltd enintdan 200 millimetrid, jos muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta ei
osoiteta koetuloksilla tai nithin perustuvilla laskelmilla. Leveys mitataan toisen momentin
mukaisen 100 nullimetrid paksun Al luokan lammoneristeen ulkopinnasta. Edelld kuvatun
mukainen alue on suojattava roskilta ja muulta palavalta irtonaiselta materiaalilta.

Opastava teksti

Savuhormin tulee olla paloturvallisuuden ja terveyden kannalta riittévan tiivis.
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Savuhormituotteista valmistettu savupiippu on riittdvan-tiivis; jos ilmanvuoto on korkeintaan 2 |/s/m?

hormin sisdpuolisen ilmatilan ja huonetilan valillda mitattuna. 40 Pa ylipaineella. lImavuotoa laskettaessa

pinta-ala lasketaan hormin sisapinnan mukaan.

Poltetuista tiilista paikalla muurattavien savuhormien riittava ilmanpitavyys voidaan saavuttaa huolellisesti

muuraamalla.

Paikalla terdksesta rakennettavienisavupiippujen sisdkuoren liitosten tiiveys varmistetaan hitsaamalla tai

muhviliitoksilla, jotka on tiivistetty:kuumuutta kestavalla tiivistysnauhalla.
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_ %  Lépivientieriste 50+50 (A1)

Kivivillaeristeiden (A1) side-
ainepitoisuus £2,5%

Kuvan mukaista lapivientiratkaisua voi kdyttda myos tilanteessa, jossa rakennuksessa on paikalla muurattu

savupiippu ja rakennuksen ylapohjan eristevahvuutta lisatdan. Hoyrynsulku liitetdan tiiviisti savupiippuun

tarkoitukseen kehitetyilla tuotteilla, esim. kauluksella tai kuumuutta kestavalla teipilla.
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Paloluokan A1l lapivientieristeiden sideaineen maaran vaikutusta lapivientirakenteissa on tutkittu
Tampereen Teknillisen Yliopiston palolaboratorion toimesta. Tutkimusselostuksen ”Savupiipun
lapivientieristeen sideaineen palamisen vaikutus paloturvallisuuteen Palo 2466/2016” mukaan turvallinen
sideainepitoisuus olisi enintadn 2,5 kg/m®. Esimerkkikuvassa on mainittu pienempi kuin 2,5%, mika pitas

paikkansa kun eristeen tiheys on 100 kg/m’.

Kaikki mineraalivillat sisaltavat sideaineita, jotka ensimmaisilla lammityskerroilla saattavat palaa ja
my6hemminkin pitkaaikaislammityksessa jaada kytemaan ja aiheuttaa tulipaloja. Kaytettdessa hormin
sisdlla tai ulkopuolella suojaetdisyydellda Al-luokan mineraalivilloja, tulisi niiden sideainepitoisuus olla
korkeintaan 2,5 kg/ m3, jolloin sideaineksen palaminen ensimmaisilli lammityskerroilla .ei- nosta
pintalampotilaa vaaralliselle tasolle.

Hormissa ja suojaetaisyydella olisi turvallisinta kayttaa keraamisia eristeita.

Kaytettaessd mita tahansa rakennusainetta hormin ulkopuolella 1dmpo saattaa siirtyd aineen lapi
aiheuttaen vaaratilanteen jos rakenteen tuuletuksesta ei huolehdita. Suojaetdisyyksia tdsmennetdan
tarvittaessa taydentavilla laskelmilla tai kokeellisesti.

Asetuksen 7 §

7§
Sulkupelti

Savupiippu on varustettava sulkupellilld, jos sihen kytketty tulistja e1 ole kaasutulisija tai
tulisyja, jossa on jatkuva polttoaineen syottd. Jos hormuin lutetyssd tulisyassa tai sen
littinhormissa tai yhdyshormissa on sulkupeltl hormia ei tarvitse varustaa sulkupellilla.

Sulkupellin kiyttsian on vastattava savupiippua tai sulkupellin on oltava vaihdettavissa.
Tulisyjassa syntyvien hikdkaasujen on paidstivd poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan
myos tilanteessa, jossa sulkupelti on suljettu tulisyjan kayton jalkeen. Savupupun saa lisiaksi
varustaa umpinaisella sulkupellilld, jota voidaan kayttaa silloin, kun hikikaasun vaaraa ei ole.

Savuhormu e1 saa toimia sisdilman tuloilmareittini.

Opastava teksti

Sulkupellit suunnitellaan helppokayttoisiksi, varmatoimisiksi ja niissa kdytettavat materiaalit yhteensopiviksi
savupiipussa kaytettyjen. rakennusaineiden kanssa. Hormissa oleva kadantyva tai suora sulkupelti
suunnitellaan ja toteutetaan niin, ettei se haittaa hormin puhdistusta normaalein tyovalinein. Savukaasujen
poistuminen ulkoilmaan sulkupellin ollessa suljettuna varmistetaan aukolla, jonka koko on noin 3 % hormin
aukon. pinta-alasta. Sijoitettaessa tulisija huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttdava ilmanvaihto,
huolehditaan.siitd, ettei savuhormi toimi tuloilmareittind. llman hakareikda olevaa toista sulkupeltia ei
suositella.asennettavaksi muihin kuin vakituiseen asumiseen kaytettavien rakennusten savuhormeihin.

Jos kaytetdaan monikerroksista harkko- tai terashormia, on huomioitava savuhormin eri osien erilainen

lampopiteneminen sulkupellin varren liikevarassa.

Sulku- ja sytytyspellin kdytosta on laadittava kdytto- ja huolto-ohjeet. Vuokrauskaytdssa olevissa loma-
asunnoissa ohjeet tulee olla erityisen yksityiskohtaiset.

KUVA-AIHE ERILAISIA SULKUPELTEJA



Asetuksen 8 §

8§
Nokipalo

Savuhormuen, jothin johdettavat savukaasut voivat atheuttaa hormin nokeentumista tai
pikeentymisti, on kestettava kertyneen noen ja pien poistava puhdistus seka oltava nokipalon-
kestavia.

Taman asetuksen mukaisest: poltetuista tiilistd paikalla muuratun tai paikalla valmistetun
terdsrakenteisen savupiipun savuhormin nokipalonkestivyyttd ei tarvitse osoittaa erikseen.
CE-merkityn savupupun on oltava nokipalonkestivyydeltdan Iuokkaa G ja sen
nokipalonkestavyys on testattava johtamalla puppuun lampétilaltaan 1 000 °C olevaa kaasua
30 munuutin ajan. Nokipalontilanteen jilkeen savupiipun rakenne ja palofurvallisuus on
tarkastettava.

Opastava teksti
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Nokipalon jalkeen on savupiippu tarkistettava. Tarkastuksen voi suorittaa .esim. nuohooja. Nokipaloa

voidaan estda sdddosten mukaisella nuohouksella.

Savuhormituotteista rakennettavan savupiipun nokipalonkestavyys osoitetaan vahintdan 30 minuutin

nokipalokokeella. Savuhormituotteista rakennetun savupiipun ilmanvuoto nokipalokokeen jilkeen saa olla

korkeintaan 2 1/s/m? hormin sisdpuolisen ilmatilan ja ‘huonetilan vélillda mitattuna 40 Pa ylipaineella.

IImavuotoa laskettaessa pinta-ala lasketaan hormin sisapinnan mukaan.

KUVA-AIHE NOKIPALO

Tulisijassa poltettavalla materiaalilla on‘merkitystd savuhormiin syntyvan noen maaraan.

Asetuksen 9 §

9§
Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus

Savupiippu sekd sithen litettdvdn fulisijan litin- ja vhdyshormien on litoksineen
muodostettava paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus.

Savuhornun ja tulisyjan yhteensopivuuden varnustamiseksi on ilmoitettava tulisijasta
savupiippuun tulevien palokaasujen korkein lampétila. Lammitykseen tarkoitetun tulisyjan
seka saunankiukaan hormun seka yhdyshormun savukaasujen lampotilankestavyyden on oltava
vahintaan lampdétilaluokan T600 mukainen. Savupiippuun litettavda tulisyja voi olla
tehdasvalmusteinen tai paikalla muurattu tai valmistettu.

Poltetuista tulistd taman asetuksen mukaisen paikalla muuratun tai paikalla rakennetun
terasrakenteisen savupiipun T600-luokan mukaista lampotilankestavyytta er tarvitse osoittaa
erikseen.
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Opastava teksti

Tulisija yhdistetdan yleensd omaan erilliseen savuhormiin. Hormin valinnassa otetaan huomioon
tulisijanvalmistajan ilmoittamat tiedot, kuten palokaasujen lampotilat, seka tulisijan pitkaaikaislammityksen
vaikutus hormin kestavyydelle. Painovoimaisesti toimivan savuhormin poikkipinta-ala mitoitetaan
liitettavan tulisijan, lampotehon, kadytettavan polttoaineen ja savuhormin korkeuden perusteella.

Kaksi saman asuinhuoneiston tai talousrakennuksen samassa tasossa olevaa ja samaa polttoainetta
kayttavaa tulisijaa voidaan yhdistdad samaan savuhormiin. Tall6in savuhormi mitoitetaan tulisijojen
yhtaaikaiselle kaytolle ja kumpikin tulisija varustetaan erillisella sulkupellilla.

Samassa kattilahuoneessa olevat ja samaa polttoainetta kayttavat tulisijat voidaan ‘yhdistaa samaan
savuhormiin edellyttden, ettei savuhormin teho- tai lampdétilarajaa ylitetd ja ettd savukaasut voidaan
luotettavasti johtaa ulos rakennuksesta.

Keskuslammityskattiloiden savuhormien koon maarittaa kattilan valmistaja.

Saunan kiukaaseen liitettavaa liitin- ja yhdyshormia seka savuhormia valittaessa otetaan huomioon kiukaan
valmistajan ilmoittamat tiedot, kuten palokaasujen lampdtilat, seka kiukaan pitkaaikaislammityksen
vaikutus hormin kestavyydelle.

Koska kiukaan kayttoika voi olla hormin kayttoikaa lyhyempi, on kiukaan vaihdettavuuteen kiinnitettava
huomiota jo ensiasennusvaiheessa.

Asetuksen 10 §

10 §
Pintaldmpétilat ja sijoittelu

Savupiippu sekd siihen liitettivdn tulisijan liitin- ja vyhdyshormit on suunniteltava siten, ettei niiden
pintalimpétila aiheuta vaaraa henkilo- tai paloturvallisuudelle. Rakenteiden lipivientikohtaan sijoittuvien
savupiippuelementtien liitoksien tdytyy olla tiiviiti suunnitellun kivttdiin ajan.

Savupiippu on suojattava erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, eftei irtaimiston sijoittaminen sen
vilittdmiin liheisyyteen ole mahdollista.

Savupiippuun ei saa tukea muita rakenteita eiki sijoittaa putkia, johtimia tai savupiipun toimintaan
kuulumattomia laitteita.

Opastava teksti

Nakyvissa ja.helposti kosketeltavissa olevien savupiipun osien pintalampétila voi olla enintdan 80 °C.

Muilta osin pintalampatila voi olla tata korkeampi edellyttéen, ettd savupiipun viereisen muusta kuin Al
luokan rakennustarvikkeesta tehdyn rakenteen pintalampotila ei nouse yli 85 °C:n ja pintakosketus on
estetty. Saunaan loylyhuoneessa voivat edelld mainitut lampdétilat ylittya, kun paloturvallisuus ei tasta
vaarannu. Hormituotteiden suojaetdisyydet selvitetddn eurooppalaisten yhdenmukaistettujen
tuotestandardien mukaisien [ampatila- ja nokipalonkestavyyskokein.

KUVA-AIHE SAVUPIIPPUJEN PINTALAMPOTILOIHIN JA SUOITTELUIHIN LITTYVIA KUVIA / KAAVIOITA
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Savuhormia ei tulisi sijoittaa esimerkiksi varastoon, vaatehuoneeseen tai vedeneristettyyn
pesuhuoneeseen. Jos ndin joudutaan menettelemaan, tulee savuhormin ymparille varata riittava tuuletettu
tila. Jos savupiippu pitaa vedeneristad on muistettava, ettd vedeneristyspinta ei saa olla suojaetdisyyden
sisdpuolella koska vedeneristeet eivat kesta korkeita lampétiloja.

Asetuksen 11 §

11§
Kayttéonotto sekd kaytto- ja huolto-ohje

Ennen savupipun kayttoonottoa rakennushankkeeseen ryhtyvan on varnustettava
savupupun ja fulisijan yhteensopivuus sekd asennusten suunmitelmien mukaisuus.
Tarkastuksen tekyan on tehtivd vyhteensopivuudesta sekd asennusten suunnitelmien
mukaisuudesta merkinta rakennustyon tarkastusasiakirjaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvan on varnustettava, ettd kayton- ja huollon kannalta oleelliset
tiedot on siirretty rakennuksen kayttd- ja huolto-ohjeeseen.

Opastava teksti

Savuhormin sulkupelti, savupiipun ylapaahan sijoitettu sddsuoja tai imuri eivat saa estdd tavanomaisin
tyovalinein tehtdavdaa hormin puhdistusta. Ullakolle jarjestetdan. tarkastuksessa tarvittavat kulkuaukot ja
kulkusillat. Katolle jarjestetdaan kulkureitti savupiipulle.

KUVA-AIHE ERILAISIA KATTOVARUSTEISIIN JA HUOLTOON LHTTYVIA JARJESTELYJA

My6s metallisten kevythormien _soveltuvuudesta vinoihin yldapohjiin on huolehdittava (lapiviennin
suojarakenteen vaatima tuulettuminen seké puhdistettavuus esim. puhallusvillasta).

tehdasvalmisteisista savuhermituotteista valmistettu savupiippu voidaan koteloida valmistajan ohjeiden
mukaan, kun savuhormi on testattu koteloituna ja kotelointi esitetdan suunnitelmissa.

Kotelo tehdadn helposti. irrotettavaksi tarkastuksia ja huoltoa varten. Koko kotelon ei tarvitse olla
irrotettavissa,<jos savupiipun kunto voidaan tarkastaa luotettavasti teknisten apuvélineiden avulla. Kotelon
sisdpuolen puhdistaminen ja sen sisdlld olevan savupiipun tarkastaminen pitda olla ohjeistettuna myos

huoltokirjassa.
Kaikki hormin yhteydessa olevat ilmaraot tulee olla helposti puhdistettavissa.

Puhdistusluukkujen eteen varataan tilaa vahintdan 0,6 m. Puhdistusluukku sijoitetaan noin 0,1 m
horminpohjaa korkeammalle. Puhdistusluukkujen koko on yleensa 0.13 x 0.13 m ottaen kuitenkin
huomioon savupiipun nuohoustapa.

Savupiipun kdyttoonottoa, kayttéd ja huoltoa koskevat ohjeet, tiedot rakentajasta tai asentajasta,
rakennusvuodesta, nuohouksesta sekd yhteensopivuudesta tulisijan kanssa sekd CE -merkintdd koskevat
tiedot liitetdan rakennuksen kayttd- ja huolto-ohjeeseen. Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuuden
varmistamiseksi ilmoitetaan korkein lampdtila, jonka tulisijan tulee kestdd (ns. yltiotestin mukainen
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lampéotila tai keskimaarainen lampotila x 1,8). Tulisijaa kdytettdessd on huomioitava tulisijan valmistajan
ohjeet lammitykseen kaytettdvien panosten maidrastd, laadusta ja polton kestosta (panos = kerralla
ladattava poltettava aines).

KUVA-AIHE OIKEASTA SIJOITTELUSTA JA KOTELOINNISTA SEKA PUHDISTUKSESTA

Hormituotteiden tuotepakkaukseen tulee sisallyttdd tuotteen asennus-, sekd kaytto- ja huolto-ohjeet.
Asennus-, sekd kdytto- ja huolto-ohjeissa esitetadn myods yhteen sopivuus tulisijojen‘kanssa, periaatteet
|apivientien tekemisesta seka suojaetdisyydet ja puhdistus.

Savupiippuun ei saa tukea muita rakenteita. Savupiippu tulee olla erilldan kantavista rakenteista ettei niihin
mahdollisesti syntyvat halkeamat aiheuta savupiipun halkeamista. Seina voidaan liittaa savupiippuun esim.
votsisaumalla ja kiinnittaa sidelangoilla.
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Kuva 6
Muuratun seindn ja hormin fifttyma

Hormia koskevissa suunnitelmissa tulee ohjeistaa kayttajaa oikeanlaisesta alkuvaiheen lammitystavasta.
Tehdasvalmisteisen tulisijan-kdytto- ja huolto-ohjeissa olevat tiedot ensimmaisista lammityskerroista seka

ohjeet lammitykseen: kdytettavien panosten maarasta, laadusta ja polton kestosta siirretddan kaytto- ja
huolto-ohjeeseen.

Ensimmaiset lammityskerrat (5) on suoritettava varovasti noudattaen valmistajan ja suunnittelijan ohjeita,
jotta hormin yhteydessa olevien sideaineiden palaminen on hallittavissa.

Myos paikalla muurattujen tulisijojen ja savuhormien ensimmaiset lammityskerrat on suoritettava
varovasti, etteivat ne vaurioidu. Rakentamisesta jadaneen kosteuden poistuminen on tapahduttava hitaasti
ja hallitusti, muurarin ja suunnittelijan ohjeen mukaan. Ohjeet on kirjattava kaytto- ja huolto-ohjekirjaan.

Savupiippua ja tulisijaa koskevat keskeiset tiedot esitetdan savupiippuun tai sen valittomaan laheisyyteen
nakyvalle paikalle kiinnitetyssa kilvessa. Kilvessa esitetadan lampotilankestavyys, kuten CE — merkinnan

mukainen lampotilaluokka, soveltuva polttoaine ja nokipalonkestavyys seka nuohoustapaa koskevat tiedot.
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Jos nuohouksella on rajoituksia esim. nuohousvialineiden suhteen, on tieto niista sisallytettava kaytto- ja
huolto-ohjekirjaan seka savupiipun ylapaahan nakyvalle paikalle kiinnitettavaan saankestavaan kilpeen.

Vuokrauskayttoon tarkoitetuissa kiinteistdissa ja ammattimaisissa keittidissa, joissa on hiiligrilli tulisi olla
asennettuna hakavaroitin.

Savupiipun nuohouksen tyoolosuhteita koskevat vyleiset maaraykset ja ohjeet on esitetty

ymparistoministerion asetuksessa rakennusten kayttoturvallisuudesta.

Yleista suunnittelusta
Hormituotteiden tulee kaikilta osin olla testauksen mukaisia.

Kaikki mineraalivillat sisaltavat sideaineita, jotka ensimmaisilla lammityskerroilla ‘saattavat palaa ja
my6hemminkin pitkadaikaislammityksessa jaada kytemaan ja aiheuttaa tulipaloja. Kaytettdessd hormin
sisdlla tai ulkopuolella suojaetdisyydellda Al-luokan mineraalivilloja, tulisi niiden sideainepitoisuus olla
korkeintaan 2,5 kg/ m3, jolloin sideaineksen palaminen ensimmaisilla “lammityskerroilla ei nosta
pintalampotilaa vaaralliselle tasolle. Turvallisempaa olisi hormissa‘ja suojaetdisyydella kayttaa keraamisia
eristeita.

Kaytettaessa mita tahansa rakennusainetta hormin «ulkopuolella 1ampo saattaa siirtya aineen lapi

aiheuttaen vaaratilanteen jos rakenteen tuuletuksesta ei huolehdita.
Suojaetaisyyksia tdsmennetaan tarvittaessa taydentavilla laskelmilla tai kokeellisesti.

Hormituotteiden valmistaja ilmoittaa tuotteen.asennusohjeissa miten hormin ja viereisten rakenteiden
vdlinen tila on tehtava. Hormituotteidensuojaetdisyydet tdasmennetdan tdydentavillda laskelmilla tai
kokeellisesti, jos savupiippu rakennuskohteessa lapaisee lampotilan tai nokipalonkestavyyskokeessa
kaytettyd paksumman lammoneristetyn rakenteen. Mikali hormituotteen suojaetaisyystarve on pienempi
kuin 20 mm, savupiipun ja vali- tai'yldpohjarakenteen valiin jatetaan kuitenkin vahintaan noin 20 mm levea
liikuntavali, jollei valmistaja ole testeilld muuta osoittanut. Rakennesuunnittelussa otetaan huomioon
viereisten rakenteiden. ‘kayttotilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa savupiippuun liikuntavalin
leveyttda maaritettdessa. Valitaytetaan tarkoitukseen sopivalla Al -luokan rakennustarvikkeella.

Paloluokan ©Al ldpivientieristeiden sideaineen maaran vaikutusta lapivientirakenteissa on tutkittu
Tampereen “ Teknillisen Yliopiston palolaboratorion toimesta. Tutkimusselostuksen ”Savupiipun
|apivientieristeen sideaineen palamisen vaikutus paloturvallisuuteen Palo 2466/2016” mukaan turvallinen
sideainepitoisuus olisi enintadn 2,5 kg/m3. Esimerkkikuvassa on mainittu pienempi kuin 2,5%, mika pitaa
paikkansa kun eristeen tiheys on 100 kg/m3.

KUVA-AIHE PIIRROKSIA ERILAISISTA LAPIVIENTIRATKAISUISTA



Tehdasvalmisteisiin savuhormituotteisiin liittyvia standardeja

SFS-EN 1457 Savupiiput. Savi/Keraaminen siséputki. Vaatimukset ja koemenetelmdit

SFS-EN 1856-1 Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 1: Elementtisavupiipputuotteet
SFS-EN 1856-2 Savupiiput. Vaatimukset metallipiipuille. Osa 2: Metallihormit ja liitinhormit
SFS-EN 1857 Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset savuhormit

SFS-EN 1858 Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset piippuelementit

SFS-EN 12446 Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit

SFS-EN 13063-1 Savupiiput. Elementtipiippujdrjestelmdt savikeraamisella savuhormilla.

Osa 1: Nokipalon kestdvyyden vaatimukset ja koemenetelmdt

SFS-EN 13063-2 Savupiiput. Elementtisavupiippujen savi/keraamiset savuhormit.

Osa 2: Vaatimukset ja koemenetelmdt kosteissa olosuhteissa

SFS-EN 13069 Savupiiput. Elementtipiippujen savi/keraamiset ulkokuoret. Vaatimukset ja
koemenetelmdt

SFS-EN 13502 Savupiiput. Savi/keraamiset piippuhatutja vedonvarmistimet. Vaatimukset ja
testimenetelmdt

SFS-EN14471 Savupiiput. Muoviset savuhormielementit. Vaatimukset ja koemenetelmdit



