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YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS PIENTEN SAVUPIIPPUJEN RAKENTEISTA JA 

PALOTURVALLISUUDESTA 

Yleistä 

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua ja rakentamista 

koskevan säädösuudistuksen lähtökohtana on saattaa säädökset voimassa olevan 

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiksi antamalla ympäristöministeriön asetus pienten 

savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Uusi asetus koskee rakennukseen sekä 

rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savupiippujen sekä niiden ja niihin vaikuttavien 

korjaus- ja muutostöiden suunnittelua ja rakentamista.  

Asetuksella otetaan käyttöön malli, jonka mukaan savupiippu on suunniteltava osana 

rakennusta siten, että kokonaisuus täyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjoitetut 

rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset. Tämä luo uusia mahdollisuuksia markkinoida 

esimerkiksi teollisesti valmistettujen savuhormituotteiden yhteydessä kokonaisvaltaisia 

ratkaisuja kuluttajille. Kuluttajan kannalta savupiipun hankkiminen helpottuu, jos hänelle 

tarjotaan kokonaisvaltainen turvallinen ratkaisu. 

Keskeisiä sidosryhmiä on kuultu kahdessa eri vaiheessa. Kuulemiset on järjestetty TC-166 

tukiryhmän kokouksen yhteydessä 9.11.2016 kokoamalla läsnä olleiden kommentit 

esitettyyn luonnokseen sekä toisen kerran pyytämällä kommentteja TC-166 tukiryhmän 

jäseniltä 18-25.11.2016 välisenä aikana. Lisäksi sen hetkinen luonnos on annettu 

kommentoitavaksi alueen pelastuslaitoksille Pelastusalan keskusjärjestön koulutustilaisuuden 

yhteydessä 7.11.2016. 

Asetuksen voimaan tullessa se korvaa nykyisin voimassa oleva 

rakentamismääräyskokoelman osa E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja 

paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet. 

Asetusluonnos on lähetetty tekniseen notifiointiin sekä tiedoksi WTO:lle. Notifioinnin 

huomautusaika päättyy 27.4.  

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.1.2018. 

Nykytilanne 

Rakentamismääräykset ja ohjeet  

Rakentamista koskeva sääntely on perustunut 1 päivänä tammikuuta 2000 voimaan 

tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) ja sen nojalla valtioneuvoston 

asetuksena annettuun maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999) sekä 

ympäristöministeriön asetuksina annettuihin rakentamismääräyksiin. Maankäyttö- ja 

rakennuslain 117 §:n mukaan rakennuksen tulee sen käyttötarkoituksen edellyttämällä 

tavalla täyttää rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja 

ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen 

perusvaatimukset, olennaiset tekniset vaatimukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 13 §:ssä on 
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säädetty asianomaisen ministeriön velvollisuudesta ylläpitää Suomen 

rakentamismääräyskokoelmaa. 

 

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua koskevat määräykset ja 

ohjeet on julkaistu Suomen rakentamismääräyskokoelman E-osassa. Määräykset koskevat 

rakennukseen sekä siihen liittyviin tiloihin rakennettavien pienten savupiippujen suunnittelua 

ja rakentamista sekä pienten savupiippujen korjaus- ja muutostöitä. Voimassa oleva 

rakentamismääräyskokoelman osa E3 on annettu vuonna 2007 ja se sisältää velvoittavat 

määräykset sekä hyväksyttäviä ratkaisuja ohjeina ja selostuksia.  

 

Nyt annettava ympäristöministeriön asetus sisältää ainoastaan velvoittavat vaatimukset. 

Lisäksi julkaistaan tarvittaessa ympäristöministeriön ohje ja opas.  

 
Antovaltuus  

Maankäyttö ja rakennuslaki 117 b § Paloturvallisuus (21.12.2012/958) 

 

Taustaa ja tavoite  
 

Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyviä rakennuspaloja tai niiden vaaratilanteita oli, 

pelastusviranomaisen PRONTO-tietokantaan viemistä tiedoista pelastusopiston laatiman 

koonnin mukaan, vuonna 2016 yhteensä kaikkiaan 779 kappaletta. Pientaloissa tapahtuneiden 

rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden lukumäärä vuonna 2016 oli 398 kappaletta, joten 

muissa kuin pientaloissa vuonna 2016 tapahtumien määrä oli 381 kappaletta. Toisin sanoen 

noin puolet vuoden 2016 savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvistä rakennuspaloista tai niiden 

vaaratilanteista tapahtui pientaloissa. 

 

Vertailun vuoksi sähkölaitteen tai -asennuksen vika tai häiriö tai huollon laiminlyönti oli 

arviona tulipalon syttymissyystä 672 kertaa vuonna 2016. Näistä 172 kappaletta oli 

pientaloissa ja 500 kappaletta muissa rakennuksissa.  

 

Koneen tai laitteen vika, häiriö tai huollon laiminlyönti oli arviona syttymissyystä 584 kertaa. 

Näistä 110 kappaletta oli pientaloissa ja 474 kappaletta muissa rakennuksissa. 

 

Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvien rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden 

aiheuttamien omaisuusvahinkojen suuruus rakennuksissa oli vuonna 2015 yhteensä kaikkiaan 

vajaat 9 miljoonaa euroa ja vaarassa olleen omaisuuden määrä yhteensä noin 101 miljoonaa 

euroa. Keskimääräinen vahinko oli pientaloissa noin 8000 euroa ja muissa rakennuksissa noin 

15 000 euroa. 

 

Vertailun vuoksi sähkölaitteen tai -asennuksen vikaan, häiriöön tai huollon laiminlyöntiin 

liittyvien rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen 

suuruus rakennuksissa oli vuonna 2015 yhteensä kaikkiaan vajaat 14 miljoonaa euroa ja 

vaarassa olleen omaisuuden määrä noin 547 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vahinko oli 

pientaloissa noin 30 000 euroa ja muissa rakennuksissa noin 17 000 euroa.  

 

Koneen tai laitteen vikaan, häiriöön tai huollon laiminlyöntiin liittyvien rakennuspalojen tai 

niiden vaaratilanteiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen suuruus rakennuksissa oli vuonna 

2015 yhteensä vajaat 10 miljoonaa euroa ja vaarassa olleen omaisuuden määrä noin 362 

miljoonaa euroa. Keskimääräinen vahinko oli pientaloissa noin 10 000 euroa ja muissa 

rakennuksissa noin 18 000 euroa. 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6-%20ja%20rakennuslaki#a21.12.2012-958
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Arviot savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvistä syttymissyistä lajeittain vuonna 2016: 

Arvio palon 

syttymissyystä 

Kaikki yhteensä 

kpl 

Pientalot kpl Kaikki yhteensä – pientalot = 

muut kpl 

Kuuma tai 

hehkuva esine 

tai tuhka 

 

 

 

176  

 

 

 

57  

 

 

 

119 

Nokipalo 256  210  46 

Kipinä tai 

kekäle 

tulisijasta tai 

hormista 

 

 

 

105  

 

 

 

45  

 

 

 

60 

Vaurio 

tulisijassa tai 

hormissa 

 

 

78  

 

 

38    

 

 

40 

Riittämätön 

suojaetäisyys 

 

164  

 

48  

 

116 

Yhteensä 779 398 381 

 
Tiedot perustuvat pelastusopiston laatimaan koontiin pelastusviranomaisen PRONTO-

tietokantaan viemistä tiedoista. Kustannukset ovat palovahinkojen rakennuksissa aiheuttamia 

kustannuksia ja niissä ei ole otettu huomioon yhteiskunnalle pelastustehtävistä aiheutuneita tai 

niihin liittyviä valmiuden ylläpito ynnä muita kustannuksia, joiden voidaan arvioida olevan 

merkittäviä. Myöskään henkilövahingoista aiheutuneita kuluja ei ole mukana 

omaisuusvahinkojen määrässä. 

 

Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen käytön ja 

huollon puutteista johtuvien vahinkotapahtumien määrää. 

  
Asetus pienten savupiippujen rakenteista ja paloturval lisuudesta  

Rakentamismääräysten kokonaisuudistuksen tavoitteena on luoda velvoittavat vaatimukset 

sekä ohjeistava materiaali keskeisimmistä asioista suunnittelua varten. 

 

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua ja toteutusta koskevat 

vaatimukset ja suositusluonteiset ohjeet ovat jatkossa erillisiä, esimerkiksi: 

 

- Ympäristöministeriön asetus pienten savupiippujen rakenteista ja 

paloturvallisuudesta sisältää velvoittavat määräykset 

- Ympäristöministeriön ohje 

- Ympäristöministeriön opas 

 

Asetuksessa esitetään suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa sekä käyttö- ja huolto-ohjetta 

koskevat vaatimukset.  

 

Pieniä savupiippuja koskevaa asetusta sovelletaan rakennukseen sekä rakennelmiin 

rakennettavien uusien pienten savupiippujen sekä niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja 

muutostöiden suunnitteluun ja rakentamiseen.  

 
Pieniä savupiippuja koskevassa asetuksessa ei esitetä suunnittelijoita koskevia vaatimuksia. 

Suunnittelijoita koskevista asioista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 

muutoksella (41/2014), joka tuli voimaan 1.9.2014.   
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Asetus ei sisällä standardiviittauksia. Tehdasvalmisteisia savuhormituotteita koskevat 

eurooppalaiset harmonisoidut tuotestandardit, joiden perusteella kyseessä olevat tuotteet CE-

merkitään EU rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Standardit laaditaan CEN:in toimesta, ja 

paikalliset viranomaiset eivät standardisointiprosessin kautta pääse vaikuttamaan niissä 

tehtäviin ratkaisuihin tai turvallisuustasoihin. 

 

Asetuksella otetaan käyttöön malli, jossa savupiipun lisäksi on suunniteltava, toteutettava 

sekä dokumentoitava suunnitelmien mukainen toteutus sekä muut savupiippuun vaikuttavat 

asiat siten, että kokonaisuus täyttää maankäyttö- ja rakennuslakiin kirjoitetut olennaiset 

tekniset vaatimukset.   

 

Nykyinen vaatimustaso pysyy suurelta osin ennallaan. Joiltakin osin nykyisessä asetuksessa 

ohjeina olevia asioita on tarkoitus nostaa asetustasolle ja toisaalta nykyisin asetustasolla 

velvoittavina määräyksinä olevia ohjeluontoisia tekstejä siirtää suositusluonteisiksi ohjeiksi 

opastavaan materiaaliin. Tiilistä paikalla muurattavien ja teräksestä valmistettavien 

savupiippujen suojaetäisyyksiin sekä läpivientiratkaisuihin on kiinnitetty erityistä huomiota 

ja niitä on täsmennetty sekä uudistettu. Asiakokonaisuudet on koottu omiksi pykälikseen 

asetuksen soveltamisen helpottamiseksi.  

 

 
Yksityiskohtaiset  perustelut  

Pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskeva ympäristöministeriön asetus 

1 § 
 

Soveltamisala 
 

Tämä asetus koskee rakennuksiin sekä rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savupiippujen sekä 
niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua ja rakentamista.  

Korjaus ja muutostöitä ovat uuden savupiipun rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen, olemassa 
olevan savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen 
sekä uuden savuhormin asentaminen vanhan savupiipun tai muussa käytössä olleen hormin sisään. 

 
Asetus koskisi rakennuksissa ja rakennelmissa olevia tai niihin rakennettavia uusia 
savupiippuja sekä niissä olevien savupiippujen korjaamista tai niihin vaikuttavien 
korjaustöiden suunnittelua ja tekemistä. 
 
Tyypillisiä savupiipun paloturvallisuuteen liittyviä korjaus- ja muutostöitä ovat tulisijan 
uusiminen tai uuden tulisijan lisääminen sekä lisälämmöneristys yläpohjassa tai olemassa 
olevan savupiipun savuhormin pinnoitus tai korjaaminen putkittamalla. Myös yksittäisen 
huoneen käyttötarkoituksen muuttaminen saattaa olla muutostyö, jonka vuoksi myös 
savupiipun soveltuvuus on tarkasteltava suunnittelun yhteydessä vaikka savupiippuun ei 
kohdistuisi muutostöitä. 
 
Vanhojen savupiippujen korjausten yhteydessä ei tarvitsisi ryhtyä muuttamaan aiemmin 
hyväksyttyä ratkaisua, mikäli siihen ei ole syytä kuten esimerkiksi rakennukseen tai 
savupiipun käyttöön samanaikaisesti tehtävät muutokset joilla on merkitystä savupiipun 
vaikutukseen rakennuksen turvallisuuteen.  
 
Muuraamalla tehtyjä savuhormien vaakasuuntaisia siirtoja on edelleen jonkin verran käytössä 
vaikka nykykäytäntöjen mukaan sellaisia ei enää tehdä. Esimerkiksi vanhan 
asuinrakennuksen, jonka käyttötarkoitus ei muutu tai siinä ei ole tehty tai tehdä savupiippuun 
vaikuttavia korjauksia ja muutoksia, paikalla muuratun piipun korjaaminen sisäputkella olisi 
mahdollista vaikka rakennuksessa oleva alkuperäinen savupiippu olisikin osittain 
vaakahormilla tehty. Myös tämänkaltaisissa tapauksissa täytyy varmistaa turvallisuuteen ja 
terveellisyyteen sekä käyttöön ja huoltoon sekä niiden ohjeistukseen liittyvät seikat. 
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2 § 
 

Määritelmät 
  

Tässä asetuksessa tarkoitetaan  
A-1 luokan rakennustarvikkeilla tarvikkeita, jotka eivät osallistu lainkaan paloon; 
Happokastepisteellä lämpötilaa, jossa rikkiyhdisteitä tai klorideja sisältävästä savukaasusta alkaa tiivistyä 

syövyttävää happoa savuhormin sisäpinnalle;  
Jälkisaumauksella muurauksen yhteydessä vajaaksi jätetyn sauman täyttämistä laastilla;   
Kaasutulisijalla maa- tai nestekaasua käyttävää taikka kaasupolttimella varustettua tulisijaa; 
Laastilla sideaineiden, runkoaineiden, veden ja ilman seosta, joka voi sisältää myös lisä-, väri- ja 

täyteaineita; 
 Liitinhormilla erillistä tulisijaan kuuluvaa savukanavaa, joka liittää tulisijan yhdyshormin kautta tai 

suoraan savuhormiin; 
Lämpötilaluokalla luokkaa, joka ilmaisee CE-merkityistä savuhormituotteista rakennettuun savuhormiin 

johdettavien savukaasujen korkeimman käyttölämpötilan tuotekohtaisesti;   
Muuratulla tulisijalla pääasiassa muurauskappaleista ja -laastista paikalla rakennettua kiinteää polttoainetta 

käyttävää laitetta, jossa voi olla myös metallisia tai muita tulenkestäviä osia taikka eri tavoin toisiinsa 
liitettyjä tulenkestäviä muotokappaleita kuten esimerkiksi tulitiiliä;  

Muurauskappaleella määrätyn muotoista kappaletta, joka on tarkoitettu käytettäväksi muuratussa 
rakenteessa; 

Nokipalolla tilannetta, jossa savuhormiin kertyneen noen palaminen aiheuttaa hormiin kovan kuumuuden, 
joka voi vaurioittaa savupiippua.  

CE-merkintään liittyvällä nokipalonkestävyydellä G, nokipalotestin perusteella savuhormille annettua 
luokitusta (G=nokipalonkestävä),  

Paikalla tiilistä muuratulla savupiipulla pääasiassa tiilistä ja laastista paikalla muurattua savupiippua; 
Paikalla teräksestä valmistetulla savupiipulla pääasiassa teräsputkista ja lämmöneristeestä paikalla 

valmistettua savupiippua; 
Pienellä savupiipulla yhdestä tai useammasta savuhormista rakennettua savupiippua, johon liittyviin 

tulisijoihin viety lämpöteho on yhteensä enintään 120 kW; pieni savupiippu voi olla tehdasvalmisteinen 
taikka paikalla muurattu tai valmistettu. 

Poltetulla tiilellä muurauskappaletta, joka on valmistettu savesta tai savipitoisista materiaaleista, 
mahdollisesti myös hiekasta, polttoaineesta tai muista lisäaineista ja joka on poltettu riittävän korkeassa 
lämpötilassa keraamisen sidoksen aikaansaamiseksi; 

Savilaastilla pääasiassa savea, vettä ja hiekkaa sisältävää laastia, joka voi sisältää myös lisäaineita; 
Savuhormilla tulisijassa syntyvien savukaasujen poistamiseen käytettävää väylää seinämineen, jota pitkin 

palamistuotteet kuljetetaan ulkoilmaan. Tulisija voidaan liittää savuhormiin erillisillä yhdys- ja/tai 
liitinhormeilla; 

Savupiipulla yleensä pystysuoraa rakennusosaa, jossa on vähintään yksi savuhormi; 
Sulkupellillä laitetta, jolla voidaan sulkea savuhormin muodostama savukaasujen ja ilman virtausreitti; 
Sääsuojalla savupiipun yläpäässä olevaa rakennetta, joka suojaa savupiippua sään vaikutuksilta; 
Tulisijalla rakennuksessa olevaa kiinteiden, nestemäisten tai kaasumaisten aineiden polttamiseen 

tarkoitettua laitetta, jonka palamistuotteet johdetaan savupiipun kautta ulkoilmaan. 
Tulisijaan viedyllä lämpöteholla tulisijan aikayksikössä käyttämän polttoainemäärän eli massavirran (kg/s) 

ja polttoaineen alemman eli tehollisen lämpöarvon (kJ/kg) tuloa (kW); 
Tulitiilellä korkeita lämpötiloja ja lämpötilan vaihteluja kestävää, erityissavesta ja lisäaineista polttamalla 

valmistettua keraamista muurauskappaletta; 
Vedolla savupiipulle ominaista kykyä johtaa savukaasut ulkoilmaan. Vetoon vaikuttavat savupiipun 

korkeus, savuhormin virtausvastus, savupiipun pään virtaustekniset ominaisuudet ja sijoitus sekä vallitsevat 
lämpötilaerot ja tuuliolosuhteet;  

Vesikastepisteellä lämpötilaa, jossa savukaasujen sisältämä vesihöyry alkaa tiivistyä vedeksi; 
Yhdyshormilla erillistä, savupiippuun kuulumatonta tulisijan ja savupiipun välistä savuhormin osaa.  

 
Määritelmät on säilytetty lähes ennallaan. Lämpötilaluokan määritelmään on lisätty tieto siitä, 
että se tarkoittaa CE-merkityistä savuhormituotteista rakennettuun savuhormiin johdettavien 
savukaasujen korkeimman käyttölämpötilan tuotekohtaisesti.  Muuratun tulisijan 
määritelmään on lisätty esimerkki tulenkestävästä muotokappaleesta. Lisätty nokipalon 
määritelmä. Nokipalonkestävyyden nyt voimassa olevaa määritelmää on täsmennetty niin, että 
sen kerrotaan tarkoittavan CE-merkintään liittyvää nokipalonkestävyyttä G. Paikalla 
teräksestä rakennettu on korvattu sanoilla paikalla teräksestä valmistettu, mutta määritelmän 
sisältöä ei ole muutettu. Pienen savupiipun määritelmään on lisätty informatiivinen tieto siitä, 
että pieni savupiippu voi olla tehdasvalmisteinen taikka paikalla muurattu tai valmistettu. 
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Kuva 1 käytetyistä nimityksistä jäisi pois asetuksesta. Kuva voidaan lisätä opastavaan 
aineistoon. 
 

3 § 

Savupiipun suunnittelu 

Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on suunniteltava savupiippu 
läpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne ja pystysuoruus sekä puhdistusluukut ja yhdys- sekä 
liitinhormit ja lisälaitteet osana rakennusta siten, että saavutetaan riittävä veto, rakenteellinen kestävyys, 
tiiveys ja käyttöikä ja, ettei niistä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa ottaen huomioon savupiippuun liitettävät 
tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet. Savupiipun on kestettävä siihen kohdistuvat kuormat, 
säärasitus sekä jäätymisestä ja sulamisesta sekä lämpötilan muutoksista ja happokastepisteessä 
muodostuvista yhdistelmistä aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
huolehdittava, että savupiippu rakennetaan suunnitelman mukaisesti. 

Savupiippu ja sitä ympäröivä tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, että savupiippu hormeineen 
voidaan puhdistaa sekä eheys ja kunto tarkastaa. 

Suunnitelmassa on esitettävä käytettävät rakennustuotteet, materiaalit, asennus- sekä käyttö- ja huolto-
ohjeet ja yhteensopivuus tulisijan kanssa, periaatteet läpivientien tekemisestä sekä suojaetäisyydet ja 
puhdistus. Vesikastepisteessä tiivistyvän kondensaatin poisjohtaminen on suunniteltava. 

 
Edellytetään savupiipun suunnittelua tehtäväksi osana rakennusta siten, että se täyttää 
asetuksessa edellytetyt, maankäyttö- ja rakennuslaissa esitettyihin olennaisiin teknisiin 
vaatimuksiin perustuvat, vaatimukset, koska savupiippu on aina suunniteltava 
tapauskohtaisesti rakennuksen ominaisuudet huomioon ottaen. Velvoitetaan 
rakennushankkeeseen ryhtyvää varmistamaan, että savupiippu rakennetaan suunnitelman 
mukaisesti. Suunnitelman sisältövaatimuksiin on lueteltu keskeisimmät lopputulokseen 
vaikuttavat seikat. Suojaetäisyyksien on oltava henkilö- ja paloturvallisuuden varmistamisen 
kannalta riittäviä. 
 

4 § 

Paikalla muuratun savupiipun erityisvaatimukset 

Tiilistä paikalla muurattavan savupiipun seinämän on oltava vähintään 120 millimetriä vahva kun siihen 
kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensä enintään 60 kW ja vähintään 230 millimetriä kun siihen 
kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensä enintään 60 -120 kW. Savuhormin seinämän paksuuden toista 
savuhormia vastaan on oltava vähintään 120 millimetriä. Ulkopinta on pinnoitettava A1 luokan tasoitteella 
rakennuksen sisäpuolisilta osilta katteen tasoon asti. Savupiipun huonetiloihin näkyvät osat, jotka on 
muurattu täyteen saumaan, voidaan jättää pinnoittamatta. Kun savupiippuun kytkettyihin tulisijoihin viety 
teho on yhteensä enintään 60 kW, voidaan täyteen saumaan muurauksen sijasta käyttää jälkisaumausta. 
Savupiipun osien, joissa savukaasujen lämpötila voi nousta yli 350 °C, muurauksessa on käytettävä riittävän 
lujuuden saavuttavaa ja lämpötilan muutoksista aiheutuvat rasitukset kestävää joustavaa laastia. 
Ulkopuolisien osien muurauksessa on käytettävä säänkestävää laastia. 

Muuratun savupiipun yläpää on suojattava sään vaikutukselta. Sääsuoja on valmistettava A1 luokan 
materiaaleista. 

 
Paikalla muuratun savupiipun perusvaatimukset pysyisivät lähes samoina kuin nyt 
voimassaolevassa asetuksessa on. Savupiipun seinämän paksuuteen tulisi vaatimus erikseen 
mikäli savupiippuun kytkettyihin tulisijoihin viety yhteenlaskettu teho olisi 60-120 kW. 
Samankaltainen ohje on ollut voimassa jo vuonna 1976 annetussa Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osassa E3 Pienet savuhormit. Materiaaleista olisi tarkempaa 
tietoa erillisessä ohjeessa tai oppaassa. Sääsuojalla tarkoitetaan esimerkiksi ns. metallista 
valmistettua piippuhattua tai betonista valettua, savupiipun mittoja suurempaa, kaulusta joka 
ohjaa sadevedet savupiipun ulkopuolelle. Sadevedet piipun ulkopuolelle ohjaava kaulus 
voidaan lisäksi varustaa piippuhatulla, jolloin saadaan lisäsuojaa, jos savupiippu esimerkiksi 
on käyttämättä pitkiä aikoja. Paikalla muuratuilla savupiipuilla on pitkä historia Suomessa ja 
niiden ei tiedetä olevan vahinkoalttiita kun niiden käyttö, huolto ja ylläpito ovat 
tavanomaisella tasolla. Aiemmin Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E3 Pienet 
savuhormit (1976), E3 Pienet savuhormit (1988) ja E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja 
paloturvallisuus (2007) ovat mahdollistaneet paikalla muuratun savupiipun rakentamisen. 
Savupiippuun käytettävien materiaalien vaatimukset ovat pääpiirteissään samat kuin tähänkin 
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saakka, joten voidaan katsoa edellä mainitulla tavalla paikalla valmistettujen savupiippujen 
täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvän 
rakennustavan vaatimukset. Erityistä huomiota on kiinnitetty ja uusia vaatimuksia esitetty 
läpivienteihin ja suojaetäisyyksiin sekä savupiipun läheisyydessä käytettäviin materiaaleihin 
liittyen 6 §:ssä. Mikäli halutaan tehdä asetuksen vaatimuksista poikkeava ratkaisu, niin se 
edellyttää asian selvittämistä erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän.  
 

5 § 

Paikalla valmistetun teräsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset 

Teräksisen tai valurautaisen paikalla valmistetun savupiipun savuhormin seinämäpaksuuden on oltava 
vähintään 4 millimetriä. Paikalla valmistettavan teräksisen hormin lämmöneristeen ulkopuolisen teräksisen 
ulkokuoren paksuuden on oltava vähintään 0,5 millimetriä. 

Savupiipun sisäkuoren ympärillä on käytettävä yhtenäistä, vähintään kahtena kerroksena limittäen tehtyä 
100 millimetrin paksuista A1 luokan keraamista eristettä tai mineraalivillaa, joka kestää ilman 
muodonmuutoksia 1 000 °C lämpötilan ja jonka tiheys on vähintään 100 kg/m

3
.  

 
Ehdotuksessa on annettu mahdollisuus valmistaa teräsrakenteinen savupiippu paikalla tietyistä 
materiaaleista ja tietyillä materiaalivahvuuksilla. Nyt materiaaleille annetaan vain yhdet 
vaatimukset ja mikäli halutaan käyttää muunlaisia materiaaleja, niin se edellyttää asian 
selvittämistä erikseen ja rakennuspaikkakohtaista hyväksyntää. Aiemmin Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osassa E3 Pienet savuhormit (1976), E3 Pienet savuhormit 
(1988) ja E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus (2007) ovat mahdollistaneet 
paikalla valmistetun teräsrakenteisen savupiipun käyttämisen. Savupiippuun käytettävien 
materiaalien vaatimukset ovat olleet pääpiirteissään samat kuin tähänkin saakka, joten voidaan 
katsoa edellä mainitulla tavalla paikalla valmistettujen savupiippujen täyttävän maankäyttö- ja 
rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvän rakennustavan vaatimukset. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty ja uusia vaatimuksia esitetty läpivienteihin ja 
suojaetäisyyksiin sekä savupiipun läheisyydessä käytettäviin materiaaleihin liittyen 6 §:ssä. 
Mikäli halutaan tehdä asetuksen vaatimuksista poikkeava ratkaisu, niin se edellyttää asian 
selvittämistä erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen hyväksynnän. 
 

6 § 

Paikalla muuratun ja valmistetun teräsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset 

Paikalla muuratun tai valmistetun savupiipun ja rakennusosan väliin on aina jätettävä vähintään 20 
millimetrin liikuntaväli, joka on täytettävä tarkoitukseen sopivalla A1 luokan rakennusmateriaalilla. 
Liikuntavälin leveyttä määritettäessä on rakennesuunnittelussa otettava huomioon viereisten rakenteiden 
käyttötilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa savupiippuun. Lämpöeristetyn seinän ja savupiipun väliin 
on aina jätettävä vähintään 50 millimetrin tuulettuva väli. 

Muun kuin A1 luokan rakennusmateriaaleista valmistetut rakennusosat on sijoitettava vähintään 100 
millimetrin etäisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Väli- tai yläpohjan tai seinän läpimenokohtaan sekä seinän 
liittymäkohtaan on asennettava vähintään 100 millimetriä paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1 
luokan rakennusmateriaalia.  

Lämmöneristeen on läpiviennin kohdalla oltava A1 luokan lämmöneristettä ja sen paksuus 200 millimetrin 
leveydeltä enintään 200 millimetriä, jos muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta ei osoiteta koetuloksilla tai niihin 
perustuvilla laskelmilla. Leveys mitataan toisen momentin mukaisen 100 millimetriä paksun A1 luokan 
lämmöneristeen ulkopinnasta. Edellä kuvatun mukainen alue on suojattava roskilta ja muulta palavalta 
irtonaiselta materiaalilta. 

 
Paikalla muuratulle ja paikalla valmistetulle teräsrakenteiselle savupiipulle tulisi selkeät 
vaatimukset suojaetäisyyksille sekä savupiipun läheisyydessä käytettäville materiaaleille ja 
läpivientiratkaisun minimivaatimuksille. 
Asetuksesta poikkeaville ratkaisuille olisi saatava rakennuspaikkakohtainen hyväksyntä. 
Erityistä huomiota on kiinnitetty tavanomaista pidemmästä jatkuvasta poltosta aiheutuvan 
lämmön siirtymisen aiheuttamien vaaratilanteiden eliminoimiseen edellyttämällä selkeät 
suojaetäisyydet sekä eristevahvuudet ja laadut savupiipun välittömässä läheisyydessä.  
Paloluokan A1 läpivientieristeiden sideaineen määrän vaikutusta läpivientirakenteissa on 
tutkittu Tampereen Teknillisen Yliopiston palolaboratorion toimesta. Tutkimusselostuksen 
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”Savupiipun läpivientieristeen sideaineen palamisen vaikutus paloturvallisuuteen Palo 
2466/2016” mukaan turvallinen sideainepitoisuus olisi enintään 2,5 kg/m

3
.  

 
 

7 § 

Sulkupelti 

 Savupiippu on varustettava sulkupellillä, jos siihen kytketty tulisija ei ole kaasutulisija tai tulisija, jossa on 
jatkuva polttoaineen syöttö. Jos hormiin liitetyssä tulisijassa tai sen liitinhormissa tai yhdyshormissa on 
sulkupelti, hormia ei tarvitse varustaa sulkupellillä. 

Sulkupellin käyttöiän on vastattava savupiippua tai sulkupellin on oltava vaihdettavissa. Tulisijassa 
syntyvien häkäkaasujen on päästävä poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myös tilanteessa, jossa 
sulkupelti on suljettu tulisijan käytön jälkeen. Savupiipun saa lisäksi varustaa umpinaisella sulkupellillä, jota 
voidaan käyttää silloin, kun häkäkaasun vaaraa ei ole. 

Savuhormi ei saa toimia sisäilman tuloilmareittinä. 
 
Sulkupellin tarkoitus on estää varautuneen lämmön menettäminen sekä estää savuhormia 
toimimasta tuloilmareittinä. Savupeltiin on ohjeistettu jättämään noin 3% reikä häkäkaasujen 
poistumisen varmistamiseksi myös siinä tilanteessa, että savupelti on suljettu liian aikaisin 
tulisijan käytön jälkeen. Savupiippu voidaan varustaa myös toisella sulkupellillä, jossa ei 
tarvitse olla häkäreikää. Tätä peltiä voisi käyttää sen jälkeen kun häkävaaraa ei enää ole tai jos 
tulisija on pitkiä aikoja käyttämättä.  

 
8 § 

Nokipalo 

 Savuhormien, joihin johdettavat savukaasut voivat aiheuttaa hormin nokeentumista tai pikeentymistä, on 
kestettävä kertyneen noen ja pien poistava puhdistus sekä oltava nokipalonkestäviä.  

Tämän asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistä paikalla muuratun tai paikalla valmistetun teräsrakenteisen 
savupiipun savuhormin nokipalonkestävyyttä ei tarvitse osoittaa erikseen. CE-merkityn savupiipun on oltava 
nokipalonkestävyydeltään luokkaa G ja sen nokipalonkestävyys on testattava johtamalla piippuun 
lämpötilaltaan 1 000 °C olevaa kaasua 30 minuutin ajan. Nokipalontilanteen jälkeen savupiipun rakenne ja 
paloturvallisuus on tarkastettava.  

 
Nokipalonkestävyyden vaatimisella pyritään varmistamaan, ettei nokipalosta aiheudu 
laajempia vahinkoja. Asetuksen vaatimuksien mukaisesti paikalla tiilistä muuratun tai 
teräksestä valmistetun savupiipun nokipalonkestävyyttä ei tarvitsisi osoittaa erikseen koska 
em. savupiipuista on pitkäaikaiskokemusta ja niiden tiedetään kestävän nokipalon, joten 
voidaan katsoa edellä mainitulla tavalla paikalla muurattujen ja valmistettujen savupiippujen 
täyttävän maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvän 
rakennustavan vaatimukset myös tätä osin. Velvollisuus savupiipun rakenteen ja 
paloturvallisuuden tarkastamisesta nokipalotilanteen jälkeen koskisi myös paikalla muurattuja 
sekä teräksestä paikalla valmistettuja savupiippuja. 

 
9 § 

Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus 

 Savupiippu sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava 
paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus.  

Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuuden varmistamiseksi on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien 
palokaasujen korkein lämpötila. Lämmitykseen tarkoitetun tulisijan sekä saunankiukaan hormin sekä 
yhdyshormin savukaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen. 
Savupiippuun liitettävä tulisija tai saunakiuas voi olla tehdasvalmisteinen tai paikalla muurattu tai 
valmistettu. 

Poltetuista tiilistä tämän asetuksen mukaisen paikalla muuratun tai paikalla rakennetun teräsrakenteisen 
savupiipun T600-luokan mukaista lämpötilankestävyyttä ei tarvitse osoittaa erikseen. 

 
Tehdasvalmisteisten tulisijojen korkein savukaasunlämpötila on kohtuudella selvitettävissä 
etukäteen. Paikalla muurattavien varaavien tulisijojen, jotka on varustettu suuluukuilla, 
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savupiippuun johdettavien savukaasujen lämpötilan voidaan katsoa olevan niin matalia, ettei 
niitä tarvitse erikseen todentaa. Varaavissa tulisijoissa on usein myös kesäpelti ja sen 
käyttämiseen ja käyttämisen ohjeistamiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota, koska 
savukaasujen lämpötilat voivat nousta korkeiksi sellaisena vuodenaikana kun tulisijaa 
käytetään lämmitykseen, jos tulta poltetaan kesäpelti auki ilman savukaasujen kiertoa. 
Lämmityskautena kesäpeltiä voi käyttää sytytysvaiheessa, mutta se on suljettava heti kun 
hormi vetää, koska savukaasujen lämpötilat voivat nousta korkeiksi, jos poltetaan pitkiä aikoja 
ja suuria määriä. Toisaalta lämmitys on tehotonta, jos varaavan tulisijan varausominaisuuksia 
ei hyödynnetä. Kesäpellin käytön virheiden mahdollisuus on olemassa paikalla muuratuissa ja 
tehdasvalmisteisissa varaavissa tulisijoissa, joissa on kesäpelti.  
 
Savupiipun läpiviennit olisi suunniteltava vähintään savupiipun lämpötilaluokan mukaisilla 
ratkaisuilla vaikka tulisijan savupiippuun johdettavien savukaasujen lämpötila olisi matalampi 
kuin savupiipulta vaadittu lämpötilaluokka.  
 
Vaatimus lämpötilaluokasta vähintään T600 perustuu tietoon, että Suomessa voidaan käyttää 
myös tulisijoja, joista lähtevien savukaasujen mitoittava lämpötila on niin korkea, ettei edes 
T600 luokan savuhormi ole riittävän turvallinen. Tällöin savupiippu hormeineen täytyy 
suunnitella erikseen ja sen kelpoisuus aiottuun käyttötarkoitukseen täytyy osoittaa jollain 
muulla tavalla. 
 
Savupiipun läpiviennit sekä suojaetäisyydet olisi suunniteltava savupiipun lämpötilaluokan 
mukaisesti vaikka tulisijasta tulevien savukaasujen lämpötila olisi alhaisempi kuin savupiipun 
lämpötilaluokka. 
 
 

10 § 

Pintalämpötilat ja sijoittelu 

 Savupiippu sekä siihen liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormit on suunniteltava siten, ettei niiden 
pintalämpötila aiheuta vaaraa henkilö- tai paloturvallisuudelle. Rakenteiden läpivientikohtaan sijoittuvien 
savupiippuelementtien liitoksien täytyy olla tiiviitä suunnitellun käyttöiän ajan. 

Savupiippu on suojattava erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen 
välittömään läheisyyteen ole mahdollista.  

Savupiippuun ei saa tukea muita rakenteita eikä sijoittaa putkia, johtimia tai savupiipun toimintaan 
kuulumattomia laitteita. 

  
Pintalämpötila on aiemmin vuoden 1976 savupiippuja koskevassa osassa E3 ollut +70 

o
C 

rakennuksen sisäpuolella sijaitsevilta osin siihen yhdistetyn tulisijan jatkuvalla 
maksimikuormituksella. Vuoden 1988 vastaavassa rakentamismääräyskokoelman osassa 
rakennuksen sisäpuolella sijaitsevilta osin pintalämpötila on ollut +80 

o
C siihen yhdistetyn 

tulisijan jatkuvalla maksimikuormituksella. Voimassa olevassa rakentamismääräyskokoelman 
osassa pintalämpötila voisi olla näkyvissä ja helposti kosketeltavissa olevien savupiipun 
osissa enintään +80 °C. Esimerkiksi saunan löylyhuoneissa voisi kuitenkin olla korkeampia 
pintalämpötiloja sellaisissa tapauksissa joissa paloturvallisuus ei vaarannu. 
Palavatarvikkeisten rakennusosien osalta on vuosina 1976 ja 1988 ollut yhdenmukainen 
ohjaus siihen, ettei niiden pintalämpötila voisi nousta yli +80 

o
C. Voimassa olevassa E3 

osassa asia on ohjeistettu niin, ettei savupiipun viereisen muusta kuin A1 luokan 
rakennustarvikkeesta tehdyn rakenteen pintalämpötila nousisi yli +85 

o
C:n. Tämänkin 

pintalämpötilan osalta esimerkiksi saunan löylyhuoneessa voisi olla korkeampia 
pintalämpötiloja jos henkilö- ja paloturvallisuus ei vaarannu tavanomaisessa käytössä. 
 
Pintalämpötiloista on ollut lähes samantasoiset ohjaukset vuosikymmeniä, joten voidaan 
katsoa edellä mainittujen pintalämpötilojen vakiintuneen käytännöiksi ja edustavan 
maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaista hyvää rakennustapaa. 
Hankekohtaisesti pintalämpötiloissa voisi olla muunlaisiakin suurempia lämpötilan arvoja, 
ainakin hetkellisesti ja paikallisesti, kunhan se on otettu suunnitelmissa huomioon siten, ettei 
henkilö- ja paloturvallisuus vaarannu. Joissakin tapauksissa rakennushankkeeseen ryhtyvän on 
perusteltua edellyttää alempia pintalämpötilojen arvoja tai kosketussuojausta aiemmin 
mainittujen pintalämpötilojen ollessa mahdollisia.  
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Tehdasvalmisteisten hormituotteiden suojaetäisyydet selvitetään eurooppalaisten 
yhdenmukaistettujen tuotestandardien mukaisilla lämpötila- ja nokipalonkestävyyskokeilla. 
 
Rakenteiden läpivientikohtaan sijoittuvien savupiippuelementtien liitoksien tiiveys pitäisi 
todentaa osana kokonaisuutta koskevaa suunnitelmaa. 
 
Savupiippu on tarkoitettu toimimaan itsenäisesti ja siitä syystä siihen ei saisi tukea muita 
rakenteita tai sijoittaa putkia, johtimia tai sen toimintaan kuulumattomia laitteita. Esimerkiksi 
savuimuri on savupiipun toimintaa varmistava laite, joten siihen liittyvät asennukset olisivat 
edelleen mahdollisia. 
 
 

11 § 

Käyttöönotto sekä käyttö- ja huolto-ohje 

Ennen savupiipun käyttöönottoa rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava savupiipun ja tulisijan 
yhteensopivuus sekä asennusten suunnitelmien mukaisuus. Tarkastuksen tekijän on tehtävä 
yhteensopivuudesta sekä asennusten suunnitelmien mukaisuudesta merkintä rakennustyön 
tarkastusasiakirjaan. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on varmistettava, että käytön- ja huollon kannalta oleelliset tiedot on 
siirretty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen. 

 
Tarkoitus olisi varmistaa, että savupiippu sekä siihen vaikuttavat asiat on tehty suunnitelman 
mukaisesti ja savupiipusta ei aiheudu vaaraa henkilö- tai paloturvallisuusmielessä. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen tarkastusasiakirjamenettelyyn liittyvän 
varmennusmerkinnän pitäisi kattaa asiat tämän asetuksen mukaisessa laajuudessa. Käyttöön ja 
huoltoon liittyviä asioita voi esittää myös pysyvillä kilvillä tai muulla hyvin säilyvällä tavalla 
käyttö- ja huolto-ohjeen lisäksi. Erityisen tärkeää oikeaan käyttöön liittyvän opastavan 
aineiston helppo havaittavuus on sen tyyppisissä kohteissa, joissa käyttäjä vaihtuu. 
esimerkiksi lomaosakkeet ovat tyypillisesti kohteita, joissa käyttäjä vaihtuu usein. Kiinteistä 
helposti havaittavista ohjeista on hyötyä kaikissa tiloissa, joissa on savupiippu tulisijassa 
syntyvien palokaasujen poistamista varten. 

 
 

——— 
 

Tämä asetus tulee voimaan   päivänä      kuuta 20  .  
 
Helsingissä    päivänä      kuuta 20 

 
Ministeri 

Esittelijä 

 
 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Asetusehdotuksella ei ole huomattavia taloudellisia vaikutuksia, vaikutuksia kotitalouksien 

asemaan, vaikutuksia yrityksiin, vaikutuksia yleiseen talouskehitykseen, kansantalouteen ja 

julkistalouteen. 

 

Koska tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä virheellisen 

käytön ja huollon puutteista johtuvien vahinkotapahtumien määrää, arvioidaan vaikutusten 

olevan jossain määrin positiiviset kansantalouden kannalta ja merkittävästi positiiviset 

yksittäisten talouksien kannalta silloin kun vahinkoa ei synny tai mahdollisen vahingon 
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vaikutukset rajautuvat pienemmiksi. Tällä seikalla saattaa olla vaikutuksia myös 

vakuutusyhtiöiden maksettaviksi tulevien korvausten määrään. 

 

 
 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 

 

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion viranomaisten tehtäviin tai 

toimintaan. Kuntien viranomaisten tehtäviin tai menettelytapoihin asetuksella saattaa olla 

vähäisiä positiivisia vaikutuksia, koska rakennusvalvontatyö helpottuu täsmällisen asetuksen 

vuoksi ja toisaalta, jos vahinkotapahtumien määrä vähenee vaikuttaa se myös pelastuslaitosten 

tehtävien määrään vähentävästi. 

   

Ympäristövaikutukset 

 

Esitys koskee pienien savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Savupiippua käytetään 

pelkästään tulisijasta tulevien savukaasujen poistamiseen ulos rakennuksesta.  Esityksellä ei 

näin rakennusten paloturvallisuuden lisäksi ole muita suoria ympäristövaikutuksia.  

 

 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

 

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan huomattavia vaikutuksia terveyteen koska siihen 

liittyvät vaatimukset eivät tiukkene. Terveyteen saattaa olla jonkin verran positiivisia 

vaikutuksia kun savupiippu suunnitellaan toimimaan osana rakennuksen kokonaisuutta. 

Palovaaran lisäksi erityinen vaara liittyy riskiin, että tulipesästä kulkeutuu sisäilmaan häkää. 

Tulipesästä voi tulla myös sen käytön tai sytyttämisen yhteydessä savua sisäilmaan mikäli 

savupiipussa ei ole vetoa ja varsinkin kun veto on painesuhteista johtuen rakennuksen 

sisäänpäin. Savupiipusta tulevat savukaasut aiheuttavat haittaa lähiympäristössä tai savukaasut 

voivat kulkeutua ilmanvaihdon tuloilmaan mikäli asioita ei oteta huomioon suunnittelussa. 

Nämä asiat kuuluvat pitkälti rakennuksen ilmanvaihtoteknisen suunnittelun piiriin. 

Rakennusten terveellisyys varmistetaan hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella.  

 

Häkäriskin välttämiseksi esityksessä edellytetään, että tulipesässä syntyvien häkäkaasujen on 

päästävä poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myös tilanteessa, jossa sulkupelti on 

suljettu. 

 

Esityksessä edellytetään myös, että savuhormin tulee olla myös terveyden kannalta riittävän 

tiivis. Savupiippu, yhdys- sekä liitinhormit olisi suunniteltava ja rakennettava siten, että 

saavutetaan riittävä veto ja tiiveys. Savupiippu olisi ulotettava vesikaton yläpuolelle tai 

muutoin rakennukseen nähden niin korkealle, että saavutetaan riittävä paloturvallisuus ja veto. 

Tämä vähentäisi samalla savun kulkeutumisriskiä piha-alueille sekä ilmanvaihdon tuloilma-

aukkoihin. 

 

Esityksen mukaan savupiippu ja sitä ympäröivä tila tulisi myös suunnitella ja rakentaa siten, 

että savupiippu voidaan puhdistaa sekä sen eheys ja kunto tarkistaa. Näin vältetään mm. 

hormien tukkeutumista ja siitä aiheutuvaa mahdollista häkäriskiä. Savupiippu sekä siihen 

liitettävän tulisijan liitin- ja yhdyshormit tulisi sijoittaa siten, ettei niiden pintalämpötila 

aiheuta vaaraa henkilöturvallisuudelle. 

 

Asetusehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia myös rakennusten käyttäjien toimintaan 

esimerkiksi rakennuksissa, joissa puuta käytetään lämmitykseen. Vaikutukset liittyvät lähinnä 

toimintaan ja käytön helppouteen sekä savupiipun hankinnan yksinkertaistamiseen.  
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Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia työllisyyteen.  

 

Asetusehdotuksella voi olla vaikutuksia elinkeinotoimintaan, koska tulee uusia 

mahdollisuuksia markkinoida esimerkiksi teollisesti valmistettujen savuhormituotteiden 

yhteydessä kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuluttajille. Kuluttajan kannalta savupiipun 

hankkiminen helpottuu, jos hänelle tarjotaan kokonaisvaltainen turvallinen ratkaisu.  

 

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia kansalaisten tai yritysten tietosuojaan tai 

tietoturvaan. 

 

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan sukupuolivaikutuksia. 

 

Lausunnot  

 

Asetusluonnos laitetaan lausunnolle 13.3-28.4 väliseksi ajaksi. 

 

Laintarkastus 

 

Asetusluonnos ei ole ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston 

laintarkastusyksikössä ennen lausunnolle lähettämistä.  

 

 
 


