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YMPARISTOMINISTERION ASETUS PIENTEN SAVUPIIPPUJEN RAKENTEISTA JA
PALOTURVALLISUUDESTA

Yleista

Nykytilanne

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua ja rakentamista
koskevan sdddosuudistuksen ldhtokohtana on saattaa sdddokset voimassa -~ olevan
maankdyttd- ja rakennuslain mukaisiksi antamalla ympéristoministerion asetus. pienten
savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Uusi asetus koskee rakennukseen seka
rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savupiippujen seké niiden ja niihin vaikuttavien
korjaus- ja muutostdiden suunnittelua ja rakentamista.

Asetuksella otetaan kéyttoon malli, jonka mukaan savupiippu on suunniteltava osana
rakennusta siten, ettd kokonaisuus tdyttdd maankaytto-ja \rakennuslakiin kirjoitetut
rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset. Tdmi luo uusia mahdollisuuksia markkinoida
esimerkiksi teollisesti valmistettujen savuhormituotteiden 'yhteydessd kokonaisvaltaisia
ratkaisuja kuluttajille. Kuluttajan kannalta savupiipun hankkiminen helpottuu, jos hénelle
tarjotaan kokonaisvaltainen turvallinen ratkaisu.

Keskeisid sidosryhmid on kuultu kahdessa eri vaiheessa. Kuulemiset on jarjestetty TC-166
tukiryvhmén kokouksen yhteydessd 9.11.2016 kokoamalla ldsnd olleiden kommentit
esitettyyn luonnokseen sekd toisen kerran, pyytdmilld kommentteja TC-166 tukiryhmin
jaseniltd 18-25.11.2016 vélisend ~aikana. Lisdksi sen hetkinen luonnos on annettu
kommentoitavaksi alueen pelastuslaitoksille Pelastusalan keskusjirjeston koulutustilaisuuden
yhteydessi 7.11.2016.

Asetuksen voimaan tullessa se korvaa nykyisin voimassa oleva
rakentamismddrdyskokoelman osa E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja

paloturvallisuus, méérdykset ja ohjeet.

Asetusluonnos ' on. ldhetetty tekniseen notifiointiin sekd tiedoksi WTO:lle. Notifioinnin
huomautusaika paattyy 27.4.

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistdan 1.1.2018.

Rakentamismaédradykset ja ohjeet

Rakentamista koskeva sédédntely on perustunut 1 péivind tammikuuta 2000 voimaan
tulleeseen maankdyttd- ja rakennuslakiin (132/1999) ja sen nojalla valtioneuvoston
asetuksena  annettuun  maankdytto- ja  rakennusasetukseen  (895/1999)  seka
ympéristOministerion asetuksina annettuihin rakentamisméérdyksiin. Maankaytto- ja
rakennuslain 117 §:n mukaan rakennuksen tulee sen kayttotarkoituksen edellyttdmélla
tavalla tdyttdad rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja
ympariston, kdyttdturvallisuuden, meluntorjunnan seki energiatalouden ja lammoneristyksen
perusvaatimukset, olennaiset tekniset vaatimukset. Maankéyttd- ja rakennuslain 13 §:ssé on



sdddetty asianomaisen ministerion velvollisuudesta yllépitéa Suomen
rakentamismairdyskokoelmaa.

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua koskevat méaéraykset ja
ohjeet on julkaistu Suomen rakentamisméairdyskokoelman E-osassa. Mairdykset koskevat
rakennukseen sekd siihen liittyviin tiloihin rakennettavien pienten savupiippujen suunnittelua
ja rakentamista sekd pienten savupiippujen korjaus- ja muutostditd. Voimassa oleva
rakentamismaédrdyskokoelman osa E3 on annettu vuonna 2007 ja se sisdltdd velvoittavat
madrdykset sekd hyviksyttavié ratkaisuja ohjeina ja selostuksia.

Nyt annettava ympéristoministerion asetus sisdltdd ainoastaan velvoittavat vaatimukset.
Liséksi julkaistaan tarvittaessa ympéristoministerién ohje ja opas.

Antovaltuus

Maankaytto ja rakennuslaki 117 b § Paloturvallisuus (21.12.2012/958)

Taustaa ja tavoite

Savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvid rakennuspaloja .tai niiden vaaratilanteita oli,
pelastusviranomaisen PRONTO-tietokantaan viemistd tiedoista pelastusopiston laatiman
koonnin mukaan, vuonna 2016 yhteensa kaikkiaan779.kappaletta. Pientaloissa tapahtuneiden
rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden lukumadira vuonna 2016 oli 398 kappaletta, joten
muissa kuin pientaloissa vuonna 2016 tapahtumien mééra oli 381 kappaletta. Toisin sanoen
noin puolet vuoden 2016 savupiippuihin,ja. tulisijoihin liittyvistd rakennuspaloista tai niiden
vaaratilanteista tapahtui pientaloissa.

Vertailun vuoksi sdhkolaitteen tai -asennuksen vika tai hdiri¢ tai huollon laiminlydnti oli
arviona tulipalon syttymissyystd 672 kertaa vuonna 2016. Naiistd 172 kappaletta oli
pientaloissa ja 500 kappaletta muissa rakennuksissa.

Koneen tai laitteen vika, hairi0 tai huollon laiminlydnti oli arviona syttymissyystd 584 kertaa.
Naistd 110 kappaletta oli-pientaloissa ja 474 kappaletta muissa rakennuksissa.

Savupiippuihin ja “tulisijoihin liittyvien rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden
aiheuttamien omaisuusvahinkojen suuruus rakennuksissa oli vuonna 2015 yhteensé kaikkiaan
vajaat 9. miljoonaa euroa ja vaarassa olleen omaisuuden mééra yhteensd noin 101 miljoonaa
euroa. Keskiméiriinen vahinko oli pientaloissa noin 8000 euroa ja muissa rakennuksissa noin
15°000 euroa.

Vertailun vuoksi sdhkdlaitteen tai -asennuksen vikaan, hdirioon tai huollon laiminlydntiin
liittyvien rakennuspalojen tai niiden vaaratilanteiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen
suuruus rakennuksissa oli vuonna 2015 yhteensd kaikkiaan vajaat 14 miljoonaa euroa ja
vaarassa olleen omaisuuden médrd noin 547 miljoonaa euroa. Keskiméérdinen vahinko oli
pientaloissa noin 30 000 euroa ja muissa rakennuksissa noin 17 000 euroa.

Koneen tai laitteen vikaan, hdirioon tai huollon laiminlydntiin liittyvien rakennuspalojen tai
niiden vaaratilanteiden aiheuttamien omaisuusvahinkojen suuruus rakennuksissa oli vuonna
2015 yhteensd vajaat 10 miljoonaa euroa ja vaarassa olleen omaisuuden maird noin 362
miljoonaa euroa. Keskimaardinen vahinko oli pientaloissa noin 10 000 euroa ja muissa
rakennuksissa noin 18 000 euroa.


http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maank%C3%A4ytt%C3%B6-%20ja%20rakennuslaki#a21.12.2012-958

Arviot savupiippuihin ja tulisijoihin liittyvistd syttymissyisté lajeittain vuonna 2016:

Arvio palon Kaikki yhteensd Pientalot kpl Kaikki yhteenséd — pientalot =
syttymissyystd | kpl muut kpl
Kuuma tai
hehkuva esine
tai tuhka

176 57 119
Nokipalo 256 210 46
Kipini tai
kekile
tulisijasta tai
hormista 105 45 60
Vaurio
tulisijassa tai
hormissa 78 38 40
Riittdiméaton
suojaetdisyys 164 48 116
Yhteensé 779 398 381

Tiedot perustuvat pelastusopiston laatimaan koontiin, pelastusviranomaisen PRONTO-
tietokantaan viemisté tiedoista. Kustannukset ovat palovahinkojen rakennuksissa aiheuttamia
kustannuksia ja niissa ei ole otettu huomioon yhteiskunnalle pelastustehtivisti aiheutuneita tai
nithin liittyvid valmiuden yllépito ynnd muitakustannuksia, joiden voidaan arvioida olevan
merkittdvid. Myoskddn henkilovahingoista. “aiheutuneita kuluja ei ole mukana
omaisuusvahinkojen maarassa.

Tavoitteena on pienentdd savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekd virheellisen kdyton ja
huollon puutteista johtuvien vahinkotapahtumien méaaraa.

Asetus pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Rakentamisméirdysten-kokonaisuudistuksen tavoitteena on luoda velvoittavat vaatimukset
seké ohjeistava materiaali keskeisimmisté asioista suunnittelua varten.

Pienten savupiippujen rakenteiden ja paloturvallisuuden suunnittelua ja toteutusta koskevat
vaatimukset ja suositusluonteiset ohjeet ovat jatkossa erillisid, esimerkiksi:

-\ “YmpéristOministerion asetus pienten savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta siséltdd velvoittavat maardykset

- Ympéristoministerion ohje

- Ympéristoministerion opas

Asetuksessa esitetddn suunnittelua, toteutusta ja kdyttoonottoa sekd kayttd- ja huolto-ohjetta
koskevat vaatimukset.

Pienid savupiippuja koskevaa asetusta sovelletaan rakennukseen sekd rakennelmiin
rakennettavien uusien pienten savupiippujen sekd niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja
muutostdiden suunnitteluun ja rakentamiseen.

Pienid savupiippuja koskevassa asetuksessa ei esitetd suunnittelijoita koskevia vaatimuksia.
Suunnittelijoita koskevista asioista sdddetddn maankdyttd- ja rakennuslain (132/1999)
muutoksella (41/2014), joka tuli voimaan 1.9.2014.



Asetus ei sisdlld standardiviittauksia. Tehdasvalmisteisia savuhormituotteita koskevat
eurooppalaiset harmonisoidut tuotestandardit, joiden perusteella kyseessé olevat tuotteet CE-
merkitddn EU rakennustuoteasetuksen mukaisesti. Standardit laaditaan CEN:in toimesta, ja
paikalliset viranomaiset eivdt standardisointiprosessin kautta pddse vaikuttamaan niissé
tehtiviin ratkaisuihin tai turvallisuustasoihin.

Asetuksella otetaan kayttoon malli, jossa savupiipun lisdksi on suunniteltava, toteutettava
sekd dokumentoitava suunnitelmien mukainen toteutus sekd muut savupiippuun vaikuttavat
asiat siten, ettd kokonaisuus tiyttdd maankayttd- ja rakennuslakiin kirjoitetut olennaiset
tekniset vaatimukset.

Nykyinen vaatimustaso pysyy suurelta osin ennallaan. Joiltakin osin nykyisessa asetuksessa
ohjeina olevia asioita on tarkoitus nostaa asetustasolle ja toisaalta nykyiSin asetustasolla
velvoittavina méaérdyksind olevia ohjeluontoisia tekstejd siirtdd suositusluonteisiksi ohjeiksi
opastavaan materiaaliin. Tiilistd paikalla muurattavien ja terdksestd “valmistettavien
savupiippujen suojaetiisyyksiin seké lapivientiratkaisuihin on kiinnitetty erityistd huomiota
ja niitd on tdsmennetty sekd uudistettu. Asiakokonaisuudet on-koottu omiksi pykélikseen
asetuksen soveltamisen helpottamiseksi.

Yksityiskohtaiset perustelut

Pienten savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta koskeva ympéristoministerion asetus

1§
Soveltamisala

Tdmd asetus koskee rakennuksiin sekd rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savupiippujen sekd
niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostéiden suunnittelua ja rakentamista.

Korjaus ja muutostéitid ovat uuden savupiipun rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen, olemassa
olevan savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen
sekd uuden savuhormin asentaminen yanhan/savupiipun tai muussa kdytossd olleen hormin sisddn.

Asetus koskisi rakennuksissa ja rakennelmissa olevia tai niihin rakennettavia uusia
savupiippuja sekd ‘niissd olevien savupiippujen korjaamista tai niihin vaikuttavien
korjaustoiden suunnittelua ja tekemista.

Tyypillisia.savupiipun paloturvallisuuteen liittyvid korjaus- ja muutostditd ovat tulisijan
uusiminen, tai uuden tulisijan lisddminen sekd lisdldmmoneristys yldpohjassa tai olemassa
olevan savupiipun savuhormin pinnoitus tai korjaaminen putkittamalla. Myds yksittdisen
huoneen™ kayttotarkoituksen muuttaminen saattaa olla muutostyd, jonka vuoksi myos
savupiipun soveltuvuus on tarkasteltava suunnittelun yhteydessd vaikka savupiippuun ei
kohdistuisi muutostoité.

Vanhojen savupiippujen korjausten yhteydessd ei tarvitsisi ryhtyd muuttamaan aiemmin
hyvaksyttyd ratkaisua, mikdli sithen ei ole syytd kuten esimerkiksi rakennukseen tai
savupiipun kdyttoon samanaikaisesti tehtdvdt muutokset joilla on merkitystd savupiipun
vaikutukseen rakennuksen turvallisuuteen.

Muuraamalla tehtyjd savuhormien vaakasuuntaisia siirtoja on edelleen jonkin verran kéytdssé
vaikka nykykdytintdjen mukaan sellaisia ei endd tehdd. Esimerkiksi vanhan
asuinrakennuksen, jonka kayttotarkoitus ei muutu tai siind ei ole tehty tai tehdd savupiippuun
vaikuttavia korjauksia ja muutoksia, paikalla muuratun piipun korjaaminen sisdputkella olisi
mahdollista vaikka rakennuksessa oleva alkuperdinen savupiippu olisikin osittain
vaakahormilla tehty. My0s tdmaénkaltaisissa tapauksissa tdytyy varmistaa turvallisuuteen ja
terveellisyyteen seké kéyttoon ja huoltoon seké niiden ohjeistukseen liittyvét seikat.
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Mdadritelmdt

Téssd asetuksessa tarkoitetaan

A-1 luokan rakennustarvikkeilla tarvikkeita, jotka eivit osallistu lainkaan paloon;

Happokastepisteelld lampdtilaa, jossa rikkiyhdisteitd tai klorideja siséltivéstd savukaasusta alkaa tiivistyd
syovyttavad happoa savuhormin sisdpinnalle;

Jdlkisaumauksella muurauksen yhteydessi vajaaksi jatetyn sauman tdyttdmisté laastilla;

Kaasutulisijalla maa- tai nestekaasua kiyttivia taikka kaasupolttimella varustettua tulisijaa;

Laastilla sideaineiden, runkoaineiden, veden ja ilman seosta, joka voi sisiltid myos lisd-, vari- ja
tdyteaineita;

Liitinhormilla erillistd tulisijaan kuuluvaa savukanavaa, joka liittdd tulisijan yhdyshormin kautta tai
suoraan savuhormiin;

Ldmpotilaluokalla luokkaa, joka ilmaisee CE-merkityistd savuhormituotteista rakennettiun savuhormiin
johdettavien savukaasujen korkeimman kéytt6ldmpdétilan tuotekohtaisesti;

Muuratulla tulisijalla padasiassa muurauskappaleista ja -laastista paikalla rakennettua kiinted polttoainetta
kayttdvaa laitetta, jossa voi olla myds metallisia tai muita tulenkestdvid osia taikka eri tavoin toisiinsa
liitettyjd tulenkestédvid muotokappaleita kuten esimerkiksi tulitiilid;

Muurauskappaleella maédrdtyn muotoista kappaletta, joka on tarkoitettu. kdytettdviksi muuratussa
rakenteessa;

Nokipalolla tilannetta, jossa savuhormiin kertyneen noen palaminen aiheuttaashormiin kovan kuumuuden,
joka voi vaurioittaa savupiippua.

CE-merkintddn liittyvdlld nokipalonkestivyydelld G, nokipalotestin perusteella savuhormille annettua
luokitusta (G=nokipalonkestiva),

Paikalla tiilistd muuratulla savupiipulla paiasiassa tiilisté ja laastistapaikalla muurattua savupiippua;

Paikalla terdiksestid valmistetulla savupiipulla pédasiassa. terdsputkista ja ldmmoneristeestd paikalla
valmistettua savupiippua;

Pienelld savupiipulla yhdestd tai useammasta savuhormista rakennettua savupiippua, johon liittyviin
tulisijoihin viety lampdteho on yhteensd enintddn 120 kW; pieni savupiippu voi olla tehdasvalmisteinen
taikka paikalla muurattu tai valmistettu.

Poltetulla tiilelld muurauskappaletta, joka .on valmistettu savesta tai savipitoisista materiaaleista,
mahdollisesti my6s hiekasta, polttoaineesta tai muista lisdaineista ja joka on poltettu riittivdn korkeassa
lampdtilassa keraamisen sidoksen aikaansaamiseksi;

Savilaastilla padasiassa savea, vettd ja hiekkaa sisiltdvad laastia, joka voi siséltdd myos lisdaineita;

Savuhormilla tulisijassa syntyvien savukaasujen poistamiseen kdytettdvad viyldd seindmineen, jota pitkin
palamistuotteet kuljetetaan ulkoilmaan. “Tulisija voidaan liittdd savuhormiin erillisilla yhdys- ja/tai
liitinhormeilla;

Savupiipulla yleensd pystysuoraa rakennusosaa, jossa on vahintdén yksi savuhormi;

Sulkupellilld laitetta, jolla voidaan sulkea savuhormin muodostama savukaasujen ja ilman virtausreitti;

Sddsuojalla savupiipun ylapaassa olevaa rakennetta, joka suojaa savupiippua sddn vaikutuksilta;

Tulisijalla rakennuksessa “olevaa kiinteiden, nestemdisten tai kaasumaisten aineiden polttamiseen
tarkoitettua laitetta, jonka-palamistuotteet johdetaan savupiipun kautta ulkoilmaan.

Tulisijaan viedylld ldmpdteholla tulisijan aikayksikossa kdyttdmén polttoaineméddran eli massavirran (kg/s)
ja polttoaineen alemman eli tehollisen ldampdarvon (kJ/kg) tuloa (kW);

Tulitiilelld korkeita lampotiloja ja 1ampdtilan vaihteluja kestdvad, erityissavesta ja lisdaineista polttamalla
valmistettua keraamista muurauskappaletta;

Vedolla—savupiipulle ominaista kykyd johtaa savukaasut ulkoilmaan. Vetoon vaikuttavat savupiipun
korkeus, savuhormin virtausvastus, savupiipun pain virtaustekniset ominaisuudet ja sijoitus seka vallitsevat
lampétilaerot ja tuuliolosuhteet;

Vesikastepisteelld 1ampdtilaa, jossa savukaasujen siséltdmé vesihOyry alkaa tiivistyéd vedeksi;

Yhdyshormilla erillistd, savupiippuun kuulumatonta tulisijan ja savupiipun vélistd savuhormin osaa.

Maédritelmét on séilytetty 1dhes ennallaan. Lampotilaluokan méadritelmédn on lisétty tieto siitd,
ettd se tarkoittaa CE-merkityistd savuhormituotteista rakennettuun savuhormiin johdettavien
savukaasujen korkeimman kéyttdlampdtilan tuotekohtaisesti. Muuratun  tulisijan
médritelmddn on lisdtty esimerkki tulenkestéivéisti muotokappaleesta. Lisétty nokipalon
médritelmd. Nokipalonkestavyyden nyt voimassa olevaa mééritelmad on tdismennetty niin, ettd
sen kerrotaan tarkoittavan CE-merkintddn liittyvdd nokipalonkestivyyttd G. Paikalla
terdksestd rakennettu on korvattu sanoilla paikalla terdksestd valmistettu, mutta méaaritelmén
sisdltdd ei ole muutettu. Pienen savupiipun méaritelmédn on lisétty informatiivinen tieto siité,
ettd pieni savupiippu voi olla tehdasvalmisteinen taikka paikalla muurattu tai valmistettu.



Kuva 1 kéytetyistd nimityksistd jéisi pois asetuksesta. Kuva voidaan lisdtd opastavaan
aineistoon.
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Savupiipun suunnittelu

Pddsuunnittelijan,  rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on suunniteltava savupiippu
ldpivienteineen, sen perustus tai muu alusrakenne ja pystysuoruus sekd puhdistusluukut ja yhdys- sekd
liitinhormit ja lisdlaitteet osana rakennusta siten, ettd saavutetaan riittdvd veto, rakenteellinen kestdvyys,
tiiveys ja kdyttoikd ja, ettei niistd aiheudu palo- tai rdjihdysvaaraa ottaen huomioon savupiippuun liitettdvdt
tulisijat ja tulisijoissa kdytettivit polttoaineet. Savupiipun on kestettivd siihen kohdistuvat-kuormat,
sddrasitus sekd jddtymisestd ja sulamisesta sekd ldmpotilan muutoksista ja happokastepisteessd
muodostuvista yhdistelmistd aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvin on
huolehdittava, ettd savupiippu rakennetaan suunnitelman mukaisesti.

Savupiippu ja sitd ympdroivd tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, ettd savupiippu hormeineen
voidaan puhdistaa sekd eheys ja kunto tarkastaa.

Suunnitelmassa on esitettdvd kdytettivdt rakennustuotteet, materiaalit, asennus-_sekd kdytto- ja huolto-
ohjeet ja yhteensopivuus tulisijan kanssa, periaatteet ldpivientien tekemisestd sekd suojaetdisyydet ja
puhdistus. Vesikastepisteessd tiivistyvin kondensaatin poisjohtaminen on suunniteltava.

Edellytetddn savupiipun suunnittelua tehtdviksi osana rakennusta siten, ettd se tdyttdd
asetuksessa edellytetyt, maankdyttd- ja rakennuslaissa “esitettyihin olennaisiin teknisiin
vaatimuksiin  perustuvat, vaatimukset, koska savupiippu on aina suunniteltava
tapauskohtaisesti ~ rakennuksen  ominaisuudet” ) huomioon  ottaen. Velvoitetaan
rakennushankkeeseen ryhtyvdd varmistamaan, .ettd” savupiippu rakennetaan suunnitelman
mukaisesti. Suunnitelman siséltdvaatimuksiin. on. lueteltu keskeisimmét lopputulokseen
vaikuttavat seikat. Suojaetdisyyksien on oltava henkilo- ja paloturvallisuuden varmistamisen
kannalta riittavia.

4§
Paikalla muuratun savupiipun erityisvaatimukset

Tiilistd paikalla muurattavan savupiipun.seindmdn on oltava véihintddn 120 millimetrid vahva kun siihen
kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensd enintddn 60 kW ja vihintddn 230 millimetrid kun siihen
kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensd enintddn 60 -120 kW. Savuhormin seindmdn paksuuden toista
savuhormia vastaan on oltava vihintddn/120 millimetrid. Ulkopinta on pinnoitettava Al luokan tasoitteella
rakennuksen sisdpuolisilta osiltakatteen tasoon asti. Savupiipun huonetiloihin ndkyvit osat, jotka on
muurattu tdyteen saumaan, voidaan jdttdd pinnoittamatta. Kun savupiippuun kytkettyihin tulisijoihin viety
teho on yhteensd enintddam. 60 kW, voidaan tdyteen saumaan muurauksen sijasta kdyttdd jdlkisaumausta.
Savupiipun osien, joissa.savukaasujen limpdtila voi nousta yli 350 °C, muurauksessa on kdytettdvd riittdvin
lujuuden saavuttavaa' ja~ ldmpdtilan muutoksista aiheutuvat rasitukset kestivdd joustavaa laastia.
Ulkopuolisien osien muurauksessa on kdytettdvd sddnkestdvdd laastia.

Muuratun savupiipun yldpdd on suojattava sddn vaikutukselta. Sddsuoja on valmistettava Al Iluokan
materiaaleista.

Paikalla muuratun savupiipun perusvaatimukset pysyisivat ldhes samoina kuin nyt
voimassaolevassa asetuksessa on. Savupiipun seindméin paksuuteen tulisi vaatimus erikseen
mikdli savupiippuun kytkettyihin tulisijoihin viety yhteenlaskettu teho olisi 60-120 kW.
Samankaltainen ohje on ollut voimassa jo vuonna 1976 annetussa Suomen
rakentamisméaérdyskokoelman osassa E3 Pienet savuhormit. Materiaaleista olisi tarkempaa
tietoa erillisessd ohjeessa tai oppaassa. Sddsuojalla tarkoitetaan esimerkiksi ns. metallista
valmistettua piippuhattua tai betonista valettua, savupiipun mittoja suurempaa, kaulusta joka
ohjaa sadevedet savupiipun ulkopuolelle. Sadevedet piipun ulkopuolelle ohjaava kaulus
voidaan liséksi varustaa piippuhatulla, jolloin saadaan lisdsuojaa, jos savupiippu esimerkiksi
on kéyttdmaitta pitkid aikoja. Paikalla muuratuilla savupiipuilla on pitkd historia Suomessa ja
niiden ei tiedetd olevan vahinkoalttiita kun niiden kéyttd, huolto ja ylldpito ovat
tavanomaisella tasolla. Aiemmin Suomen rakentamismdirdyskokoelman osassa E3 Pienet
savuhormit (1976), E3 Pienet savuhormit (1988) ja E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja
paloturvallisuus (2007) ovat mahdollistaneet paikalla muuratun savupiipun rakentamisen.
Savupiippuun kiytettdvien materiaalien vaatimukset ovat péaépiirteissddn samat kuin tdhankin



saakka, joten voidaan katsoa edelld mainitulla tavalla paikalla valmistettujen savupiippujen
tdyttdvin maankadyttd- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvén
rakennustavan vaatimukset. Erityistd huomiota on kiinnitetty ja uusia vaatimuksia esitetty
lapivienteihin ja suojaetdisyyksiin sekd savupiipun ldheisyydessd kéytettdviin materiaaleihin
liittyen 6 §:ssd. Mikéli halutaan tehdd asetuksen vaatimuksista poikkeava ratkaisu, niin se
edellyttéd asian selvittdmistd erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen hyvéksynnén.

58§
Paikalla valmistetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Terdksisen tai valurautaisen paikalla valmistetun savupiipun savuhormin seindmdpaksuuden on oltava
véihintddn 4 millimetrid. Paikalla valmistettavan terdksisen hormin ldmméneristeen ulkopuolisen teriksisen
ulkokuoren paksuuden on oltava véihintddn 0,5 millimetrid.

Savupiipun sisdkuoren ympdrilld on kdytettdvd yhtendistd, vihintddn kahtena kerroksend limittien tehtyd
100 millimetrin paksuista Al luokan keraamista eristettd tai mmeraalzvzllaa joka' kestdd ilman
muodonmuutoksia 1 000 °C limpétilan ja jonka tiheys on véhintdidn 100 kg/m’.

Ehdotuksessa on annettu mahdollisuus valmistaa terdsrakenteinen savupiippu paikalla tietyista
materiaaleista ja tietyilld materiaalivahvuuksilla. Nyt materiaaleille annetaan vain yhdet
vaatimukset ja mikédli halutaan kéyttdd muunlaisia materiaaleja, niin se edellyttdd asian
selvittdmistd erikseen ja rakennuspaikkakohtaista hyvéiksyntdd. Aiemmin Suomen
rakentamismadrdyskokoelman osassa E3 Pienet savuhormit (1976), E3 Pienet savuhormit
(1988) ja E3 Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus (2007) ovat mahdollistaneet
paikalla valmistetun terdsrakenteisen savupiipun kdyttimisen. Savupiippuun kiytettdvien
materiaalien vaatimukset ovat olleet paipiirteissdén samat kuin tdhinkin saakka, joten voidaan
katsoa edelld mainitulla tavalla paikalla valmistettujen savupiippujen tayttivan maankiytto- ja
rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvidn rakennustavan vaatimukset.
Erityistdi huomiota on kiinnitetty ja . uusia’ vaatimuksia esitetty ldpivienteihin ja
suojaetdisyyksiin sekd savupiipun ldheisyydessa kidytettdviin materiaaleihin liittyen 6 §:ssi.
Mikéli halutaan tehdd asetuksen vaatimuksista poikkeava ratkaisu, niin se edellyttdd asian
selvittimisti erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen hyviksynnén.

63§
Paikalla muuratun ja valmistetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Paikalla muuratun tai valmistetun savupiipun ja rakennusosan vdliin on aina jdtettivda vdihintidn 20
millimetrin litkuntavdli, joka on. tdaytettivd tarkoitukseen sopivalla Al luokan rakennusmateriaalilla.
Liikuntavilin leveyttd mddritettdessd on rakennesuunnittelussa otettava huomioon viereisten rakenteiden
kéyttotilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa savupiippuun. Ldmpderistetyn seindn ja savupiipun vdiliin
on aina jdtettdavd vihintddn 50 millimetrin tuulettuva vali.

Muun kuin Al luokan-rakennusmateriaaleista valmistetut rakennusosat on sijoitettava vdihintddn 100
millimetrin etdisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Vili- tai yldpohjan tai seindn ldpimenokohtaan sekd seindn
liittymdkohtaan on asennettava vihintddn 100 millimetrid paksu ldmpéd eristivd kerros soveltuvaa Al
luokan rakennusmateriaalia.

Limmdneristeen,on ldpiviennin kohdalla oltava Al luokan limmoneristettd ja sen paksuus 200 millimetrin
leveydeltéi-enintddn 200 millimetrid, jos muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta ei osoiteta koetuloksilla tai niihin
perustuvilla laskelmilla. Leveys mitataan toisen momentin mukaisen 100 millimetrid paksun Al luokan
ldmmoneristeen ulkopinnasta. Edelld kuvatun mukainen alue on suojattava roskilta ja muulta palavalta
irtonaiselta materiaalilta.

Paikalla muuratulle ja paikalla valmistetulle terdsrakenteiselle savupiipulle tulisi selkeét
vaatimukset suojaetdisyyksille sekd savupiipun ldheisyydessd kaytettaville materiaaleille ja
lapivientiratkaisun minimivaatimuksille.

Asetuksesta poikkeaville ratkaisuille olisi saatava rakennuspaikkakohtainen hyvéksynta.
Erityistd huomiota on kiinnitetty tavanomaista pidemmaésti jatkuvasta poltosta aiheutuvan
lammodn siirtymisen aiheuttamien vaaratilanteiden eliminoimiseen edellyttimailla selkeét
suojaetdisyydet sekd eristevahvuudet ja laadut savupiipun valittoméssé ldheisyydessa.
Paloluokan Al lépivientieristeiden sideaineen madrdn vaikutusta ldpivientirakenteissa on
tutkittu Tampereen Teknillisen Yliopiston palolaboratorion toimesta. Tutkimusselostuksen



"Savupiipun ldpivientieristeen sideaineen palamisen vaikutus paloturvalhsuuteen Palo
2466/2016” mukaan turvallinen sideainepitoisuus olisi enintizn 2,5 kg/m’.

78
Sulkupelti

Savupiippu on varustettava sulkupellilld, jos siihen kytketty tulisija ei ole kaasutulisija tai tulisija, jossa on
Jjatkuva polttoaineen syotto. Jos hormiin liitetyssd tulisijassa tai sen liitinhormissa tai yhdyshormissa on
sulkupelti, hormia ei tarvitse varustaa sulkupellillc'i

Sulkupellin kdyttéidin on vastattava savupiippua tai sulkupellm on oltava vaihdettavissa. Tullsyassa
syntyvien hdikdkaasujen on pddstivd poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myds tilanteessa, jossa
sulkupelti on suljettu tulisijan kdyton jdlkeen. Savupiipun saa lisdksi varustaa umpinaisella sulkupellilld, jota
voidaan kéyttdd silloin, kun hékdkaasun vaaraa ei ole.

Savuhormi ei saa toimia sisdilman tuloilmareittind.

Sulkupellin tarkoitus on estdd varautuneen lammon menettdminen. seké estdd savuhormia
toimimasta tuloilmareittind. Savupeltiin on ohjeistettu jattimadn noin 3% reikd hikikaasujen
poistumisen varmistamiseksi my0s siind tilanteessa, ettd savupeltizon suljettu liian aikaisin
tulisijan kéyton jdlkeen. Savupiippu voidaan varustaa myos toisella sulkupellilld, jossa ei
tarvitse olla hdkareikad. Tatd peltid voisi kéyttdd sen jalkeen kun hékivaaraa ei enédd ole tai jos
tulisija on pitkid aikoja kayttamatta.

8§
Nokipalo

Savuhormien, joihin johdettavat savukaasut voivat aifieuttaa’hormin nokeentumista tai pikeentymistd, on
kestettdvd kertyneen noen ja pien poistava puhdistus sekd oltava nokipalonkestdvid.

Tdmdin asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistd paikalla muuratun tai paikalla valmistetun terdsrakenteisen
savupiipun savuhormin nokipalonkestdvyyttd ei tarvitse osoittaa erikseen. CE-merkityn savupiipun on oltava
nokipalonkestdvyydeltddin Iluokkaa G ja sen“nokipalonkestivyys on testattava johtamalla piippuun
lampotilaltaan 1 000 °C olevaa kaasua 30 minuutin ajan. Nokipalontilanteen jdlkeen savupiipun rakenne ja
paloturvallisuus on tarkastettava.

Nokipalonkestdvyyden vaatimisella pyritddn varmistamaan, ettei nokipalosta aiheudu
laajempia vahinkoja.. Asetuksen vaatimuksien mukaisesti paikalla tiilistdi muuratun tai
terdksestd valmistetun savupiipun nokipalonkestidvyyttd ei tarvitsisi osoittaa erikseen koska
em. savupiipuista on pitkdaikaiskokemusta ja niiden tiedetdéin kestdvén nokipalon, joten
voidaan katsoa edelld mainitulla tavalla paikalla muurattujen ja valmistettujen savupiippujen
tayttavan..maankayttd- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaisen hyvén
rakennustavan vaatimukset my0s tidtd osin. Velvollisuus savupiipun rakenteen ja
paloturvallisuuden tarkastamisesta nokipalotilanteen jalkeen koskisi myods paikalla muurattuja
sekd teraksestd paikalla valmistettuja savupiippuja.

98§
Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus

Savupiippu sekd siihen liitettivin tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen muodostettava
paloturvallinen ja toimiva kokonaisuus.

Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuuden varmistamiseksi on ilmoitettava tulisijasta savupiippuun tulevien
palokaasujen korkein limpdétila. Ldmmitykseen tarkoitetun tulisijan sekd saunankiukaan hormin sekd
yhdyshormin savukaasujen ldmpdétilankestdvyyden on oltava vihintddn Ilampotilaluokan T600 mukainen.
Savupiippuun liitettdvd tulisija tai saunakivas voi olla tehdasvalmisteinen tai paikalla muurattu tai
valmistettu.

Poltetuista tiilistd tdmdn asetuksen mukaisen paikalla muuratun tai paikalla rakennetun terdsrakenteisen
savupiipun T600-luokan mukaista ldmpotilankestivyyttd ei tarvitse osoittaa erikseen.

Tehdasvalmisteisten tulisijojen korkein savukaasunldmpdétila on kohtuudella selvitettivissd
etukidteen. Paikalla muurattavien varaavien tulisijojen, jotka on varustettu suuluukuilla,



savupiippuun johdettavien savukaasujen ldmpdétilan voidaan katsoa olevan niin matalia, ettei
niitd tarvitse erikseen todentaa. Varaavissa tulisijoissa on usein myds kesdpelti ja sen
kiyttdmiseen ja kéyttimisen ohjeistamiseen tdytyy kiinnittdd erityistd huomiota, koska
savukaasujen ldmpotilat voivat nousta korkeiksi sellaisena vuodenaikana kun tulisijaa
kéytetddn ldmmitykseen, jos tulta poltetaan kesépelti auki ilman savukaasujen kiertoa.
Lammityskautena kesépeltid voi kayttdd sytytysvaiheessa, mutta se on suljettava heti kun
hormi vetdi, koska savukaasujen lampotilat voivat nousta korkeiksi, jos poltetaan pitkid aikoja
Ja suuria médrid. Toisaalta limmitys on tehotonta, jos varaavan tuhsljan varausominaisuuksia
ei hyodynnetd. Kesépellin kiyton virheiden mahdollisuus on olemassa paikalla muuratuissa ja
tehdasvalmisteisissa varaavissa tulisijoissa, joissa on kesépelti.

Savupiipun lépiviennit olisi suunniteltava vahintdén savupiipun ldmpdtilaluokan mukaisilla
ratkaisuilla vaikka tulisijan savupiippuun johdettavien savukaasujen lampdétila olisi-matalampi
kuin savupiipulta vaadittu lampoétilaluokka.

Vaatimus lampotilaluokasta vahintddan T600 perustuu tietoon, ettd Suomessavoidaan kayttaa
myos tulisijoja, joista ldhtevien savukaasujen mitoittava ldmpdtila on niin korkea, ettei edes
T600 luokan savuhormi ole riittdvan turvallinen. Talloin savupiippu hormeineen tdytyy
suunnitella erikseen ja sen kelpoisuus aiottuun kiyttdtarkoitukseen tiytyy osoittaa jollain
muulla tavalla.

Savupiipun lépiviennit sekd suojaetdisyydet olisi suunniteltava savupiipun ldmpétilaluokan
mukaisesti vaikka tulisijasta tulevien savukaasujen lampétila olisi alhaisempi kuin savupiipun
lampétilaluokka.

10 §
Pintalampotilat ja sijoittelu

Savupiippu sekd siihen liitettdvdn tulisijan liitin= ja yhdyshormit on suunniteltava siten, ettei niiden
pintalimpdtila aiheuta vaaraa henkilo- tai paloturvallisuudelle. Rakenteiden ldpivientikohtaan sijoittuvien
savupiippuelementtien liitoksien tdytyy olla tiiyiitd suunnitellun kdyttoidn ajan.

Savupiippu on suojattava erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston sijoittaminen sen
vdlittomdcdn ldheisyyteen ole mahdollista.

Savupiippuun ei saa tukea muita rakenteita eikd sijoittaa putkia, johtimia tai savupiipun toimintaan
kuulumattomia laitteita.

Pintaldampétila on aiemmin vuoden 1976 savupiippuja koskevassa osassa E3 ollut +70 °C
rakennuksen sisdpuolella sijaitsevilta osin sithen yhdistetyn tulisijan jatkuvalla
maksimikuormituksella. Vuoden 1988 vastaavassa rakentamismiirdyskokoelman osassa
rakennuksen sisdpuolella sijaitsevilta osin pintalampdétila on ollut +80 °C siihen yhdistetyn
tulisijan'jatkuvalla maksimikuormituksella. Voimassa olevassa rakentamismaariyskokoelman
osassa pintalimpotila voisi olla nékyvissd ja helposti kosketeltavissa olevien savupiipun
osissa, enintdadn +80 °C. Esimerkiksi saunan 18ylyhuoneissa voisi kuitenkin olla korkeampia
pintalimpdtiloja  sellaisissa  tapauksissa  joissa  paloturvallisuus el vaarannu.
Palavatarvikkeisten rakennusosien osalta on vuosina 1976 ja 1988 ollut yhdenmukainen
ohjaus siihen, ettei niiden pintalimpétila voisi nousta yli +80 °C. Voimassa olevassa E3
osassa asia on ohjeistettu niin, ettei savupiipun viereisen muusta kuin Al luokan
rakennustarvikkeesta tehdyn rakenteen pintalimpétila nousisi yli +85 °C:n. Tadménkin
pintaldmpotilan osalta esimerkiksi saunan l0ylyhuoneessa voisi olla korkeampia
pintaldmpdotiloja jos henkil6- ja paloturvallisuus ei vaarannu tavanomaisessa kaytossa.

Pintaldampotiloista on ollut ldhes samantasoiset ohjaukset vuosikymmenid, joten voidaan
katsoa edelldi mainittujen pintaldmpétilojen vakiintuneen kaytdnndiksi ja edustavan
maankéytto- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaista hyvdd rakennustapaa.
Hankekohtaisesti pintaldmpoétiloissa voisi olla muunlaisiakin suurempia lampdétilan arvoja,
ainakin hetkellisesti ja paikallisesti, kunhan se on otettu suunnitelmissa huomioon siten, ettei
henkild- ja paloturvallisuus vaarannu. Joissakin tapauksissa rakennushankkeeseen ryhtyvin on
perusteltua edellyttdd alempia pintalimpdétilojen arvoja tai kosketussuojausta aiemmin
mainittujen pintalampétilojen ollessa mahdollisia.
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Tehdasvalmisteisten ~ hormituotteiden  suojaetdisyydet  selvitetdin  eurooppalaisten
yhdenmukaistettujen tuotestandardien mukaisilla lampétila- ja nokipalonkestivyyskokeilla.

Rakenteiden ldpivientikohtaan sijoittuvien savupiippuelementtien liitoksien tiiveys pitdisi
todentaa osana kokonaisuutta koskevaa suunnitelmaa.

Savupiippu on tarkoitettu toimimaan itsendisesti ja siitd syystd siihen ei saisi tukea muita
rakenteita tai sijoittaa putkia, johtimia tai sen toimintaan kuulumattomia laitteita. Esimerkiksi
savuimuri on savupiipun toimintaa varmistava laite, joten siihen liittyvit asennukset olisivat
edelleen mahdollisia.

11§
Kdyttoonotto sekd kdytto- ja huolto-ohje

Ennen savupiipun kayttoonottoa rakennushankkeeseen ryhtyvdn on varmistettava savupiipun ja tulisijan
yhteensopivuus sekd asennusten suunnitelmien mukaisuus. Tarkastuksen. tekijin on tehtdvi
yhteensopivuudesta  sekd  asennusten  suunnitelmien = mukaisuudesta = merkintd  rakennustyon
tarkastusasiakirjaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvidn on varmistettava, ettd kdyton- ja huollon kannalta oleelliset tiedot on
siirretty rakennuksen kiytto- ja huolto-ohjeeseen.

Tarkoitus olisi varmistaa, ettd savupiippu sekéd siihen vaikuttavat asiat on tehty suunnitelman
mukaisesti ja savupiipusta ei aiheudu vaaraa® henkilo- tai paloturvallisuusmielessa.
Maankdytt6- ja  rakennuslain  mukaiseen™, tarkastusasiakirjamenettelyyn liittyvén
varmennusmerkinnén pitdisi kattaa asiat timédn asetuksen mukaisessa laajuudessa. Kayttoon ja
huoltoon liittyvié asioita voi esittdd my0ds pysyvilld kilvilld tai muulla hyvin sdilyvélla tavalla
kéytto- ja huolto-ohjeen liséksi. Erityisen, tdrkedd oikeaan kdyttoon liittyvén opastavan
aineiston helppo havaittavuus on_.sen “tyyppisissd kohteissa, joissa kdayttdjd vaihtuu.
esimerkiksi lomaosakkeet ovat tyypillisesti kohteita, joissa kayttdjd vaihtuu usein. Kiinteisti
helposti havaittavista ohjeista on, hyétyd kaikissa tiloissa, joissa on savupiippu tulisijassa
syntyvien palokaasujen poistamista varten.

Tamd asetus tulee voimaan pdivind — kuuta 20 .

Helsingissd pdivand  kuuta 20

Ministeri

Esittelijd

Taloudelliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei ole huomattavia taloudellisia vaikutuksia, vaikutuksia kotitalouksien
asemaan, vaikutuksia yrityksiin, vaikutuksia yleiseen talouskehitykseen, kansantalouteen ja
julkistalouteen.

Koska tavoitteena on pienentdd savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekd virheellisen
kdyton ja huollon puutteista johtuvien vahinkotapahtumien médrdé, arvioidaan vaikutusten
olevan jossain médrin positiiviset kansantalouden kannalta ja merkittdvasti positiiviset
yksittdisten talouksien kannalta silloin kun vahinkoa ei synny tai mahdollisen vahingon
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vaikutukset rajautuvat pienemmiksi. Talld seikalla saattaa olla vaikutuksia my0s
vakuutusyhtididen maksettaviksi tulevien korvausten mairéén.

Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion viranomaisten tehtdviin tai
toimintaan. Kuntien viranomaisten tehtiviin tai menettelytapoihin asetuksella saattaa olla
véhiisid positiivisia vaikutuksia, koska rakennusvalvontaty6 helpottuu tédsméllisen asetuksen
vuoksi ja toisaalta, jos vahinkotapahtumien mééra vihenee vaikuttaa se myos pelastuslaitosten
tehtdvien madridn vihentdvasti.

Ympiristovaikutukset

Esitys koskee pienien savupiippujen rakenteita ja paloturvallisuutta. Savupiippua kdytetdan
pelkéstdén tulisijasta tulevien savukaasujen poistamiseen ulos rakennuksesta. Esitykselld ei
ndin rakennusten paloturvallisuuden liséiksi ole muita suoria ympéristévaikutuksia.

Yhteiskunnalliset vaikutukset

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan huomattavia vaikutuksia terveyteen koska siihen
liittyvdt vaatimukset eivit tiukkene. Terveyteen saattaa olla jonkin verran positiivisia
vaikutuksia kun savupiippu suunnitellaan ~toimimaan osana rakennuksen kokonaisuutta.
Palovaaran liséksi erityinen vaara liittyy riskiin, ettd tulipesdstd kulkeutuu sisdilmaan hakaa.
Tulipesdstd voi tulla myds sen kdyton, tai sytyttdmisen yhteydessd savua sisdilmaan mikéli
savupiipussa ei ole vetoa ja varsinkin kun veto on painesuhteista johtuen rakennuksen
sisddnpéin. Savupiipusta tulevat savukaasut aiheuttavat haittaa lahiymparistossa tai savukaasut
voivat kulkeutua ilmanvaihdon, tuleilmaan mikéli asioita ei oteta huomioon suunnittelussa.
Némi asiat kuuluvat pitkélti rakennuksen ilmanvaihtoteknisen suunnittelun piiriin.
Rakennusten terveellisyys varmistetaan hyvélld suunnittelulla ja toteutuksella.

Hakaériskin vélttdmiseksi esityksessd edellytetddn, ettd tulipeséssé syntyvien hikdkaasujen on
padstidvd poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myds tilanteessa, jossa sulkupelti on
suljettu.

Esityksessa edellytetdin myos, ettd savuhormin tulee olla myds terveyden kannalta riittivan
tiiviss~Savupiippu, yhdys- sekéd liitinhormit olisi suunniteltava ja rakennettava siten, ettd
saayvutetaan riittdvd veto ja tiiveys. Savupiippu olisi ulotettava vesikaton yldpuolelle tai
muutoin rakennukseen néhden niin korkealle, ettd saavutetaan riittdvé paloturvallisuus ja veto.
Tamé vihentiisi samalla savun kulkeutumisriskid piha-alueille sekd ilmanvaihdon tuloilma-
aukkoihin.

Esityksen mukaan savupiippu ja sitd ympardiva tila tulisi myds suunnitella ja rakentaa siten,
ettd savupiippu voidaan puhdistaa sekd sen eheys ja kunto tarkistaa. Ndin véltetddn mm.
hormien tukkeutumista ja siitd aiheutuvaa mahdollista hékariskid. Savupiippu sekd sithen
liitettdvan tulisijan liitin- ja yhdyshormit tulisi sijoittaa siten, ettei niiden pintalimpoétila
aiheuta vaaraa henkil6turvallisuudelle.

Asetusehdotuksella arvioidaan olevan vaikutuksia my0s rakennusten kéyttdjien toimintaan
esimerkiksi rakennuksissa, joissa puuta kédytetddn ldmmitykseen. Vaikutukset liittyvét 1dhinna
toimintaan ja kdyton helppouteen sekd savupiipun hankinnan yksinkertaistamiseen.
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Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia tydllisyyteen.

Asetusehdotuksella voi olla vaikutuksia elinkeinotoimintaan, koska tulee uusia
mahdollisuuksia markkinoida esimerkiksi teollisesti valmistettujen savuhormituotteiden
yhteydessd kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuluttajille. Kuluttajan kannalta savupiipun
hankkiminen helpottuu, jos hénelle tarjotaan kokonaisvaltainen turvallinen ratkaisu.

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan vaikutuksia kansalaisten tai yritysten tietosuojaan tai
tietoturvaan.

Asetusehdotuksella ei arvioida olevan sukupuolivaikutuksia.

Asetusluonnos laitetaan lausunnolle 13.3-28.4 viliseksi ajaksi.

Laintarkastus

Asetusluonnos ei  ole ollut tarkastettavana oikeusministerion lainvalmisteluosaston
laintarkastusyksikosséd ennen lausunnolle 1dhettdmista.



