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Ympiristoministerion asetus

Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Ympiéristoministerion paitoksen mukaisesti sdddetddn maankéytté- ja rakennuslain
(132/1999) 117 b §:n 3 momentin nojalla sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

1§
Soveltamisala

Tdmi asetus koskee rakennuksiin sekd rakennelmiin rakennettavien ‘uusien pienten
savupiippujen sekd niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostdiden suunnittelua ja
rakentamista.

Korjaus ja muutostditd ovat uuden savupiipun rakentaminen olemassa olevaan
rakennukseen, olemassa olevan savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen,
tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen sekd uuden savuhormin asentaminen vanhan savupiipun
tai muussa kaytdssi olleen hormin sisdin.
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Mddritelmiit

Téssd asetuksessa tarkoitetaan

A-1 luokan rakennustarvikkeilla tarvikkeita, jotka eivit osallistu lainkaan paloon;

Happokastepisteelld ldmpotilaa, jossa rikkiyhdisteitd tai klorideja siséltévéstd savukaasusta
alkaa tiivistyd syovyttdvad happoa savuhormin sisdpinnalle;

Jilkisaumauksella muurauksen-yhteydessd vajaaksi jatetyn sauman tayttamisti laastilla;

Kaasutulisijalla maa- tai nestekaasua kayttavaa taikka kaasupolttimella varustettua tulisijaa;

Laastilla sideaineiden, runkeaineiden, veden ja ilman seosta, joka voi sisdltid myds lisa-,
véri- ja tiyteaineita;

Liitinhormilla erillistd tulisijaan kuuluvaa savukanavaa, joka liittdd tulisijan yhdyshormin
kautta tai suoraan savuhormiin;

Limpétilaluokalla Tuokkaa, joka ilmaisee CE-merkityistd savuhormituotteista rakennettuun
savuhormiin johdettavien savukaasujen korkeimman kayttdlampdtilan tuotekohtaisesti;

Muuratulla~tulisijalla padasiassa muurauskappaleista ja -laastista paikalla rakennettua
kiintedd polttoainetta kiyttivaa laitetta, jossa voi olla my0s metallisia tai muita tulenkestidvia
osia taikka “eri tavoin toisiinsa liitettyjd tulenkestdvid muotokappaleita kuten esimerkiksi
tulitiilia;

Muurauskappaleella maarityn muotoista kappaletta, joka on tarkoitettu kaytettdviksi
muuratussa rakenteessa;

Nokipalolla tilannetta, jossa savuhormiin kertyneen noen palaminen aiheuttaa hormiin
kovan kuumuuden, joka voi vaurioittaa savupiippua.

CE-merkintddn liittyvilld nokipalonkestdvyydelld G, nokipalotestin perusteella savuhormille
annettua luokitusta (G=nokipalonkestavi,

Paikalla tiilistd muuratulla savupiipulla péaéasiassa tiilistd ja laastista paikalla muurattua
savupiippua;



Paikalla terdksestd rakennetulla savupiipulla padasiassa terdsputkista ja lammoneristeesti
paikalla rakennettua savupiippua;

Pienelld savupiipulla yhdesti tai useammasta savuhormista rakennettua savupiippua, johon
liittyviin tulisijoihin viety 1dmpdteho on yhteensd enintdén 120 kW; pieni savupiippu voi olla
tehdasvalmisteinen taikka paikalla muurattu tai valmistettu.

Poltetulla tiilelld muurauskappaletta, joka on valmistettu savesta tai savipitoisista
materiaaleista, mahdollisesti myds hiekasta, polttoaineesta tai muista lisdaineista ja joka on
poltettu riittdvin korkeassa lampdétilassa keraamisen sidoksen aikaansaamiseksi;

Savilaastilla padasiassa savea, vettd ja hiekkaa sisdltdvdéd laastia, joka voi siséltdd myos
lisdaineita;

Savuhormilla tulisijassa syntyvien savukaasujen poistamiseen kaytettdvada. vaylda
seindmineen, jota pitkin palamistuotteet kuljetetaan ulkoilmaan. Tulisija voidaan’ liittda
savuhormiin erillisilld yhdys- ja/tai liitinhormeilla;

Savupiipulla yleensi pystysuoraa rakennusosaa, jossa on vahintddn yksi savahormi;

Sulkupellilld laitetta, jolla voidaan sulkea savuhormin muodostama savukaasujen ja ilman
virtausreitti;

Sddsuojalla savupiipun yldpddssd olevaa rakennetta, joka .suojaa savupiippua sdin
vaikutuksilta;

Tulisijalla rakennuksessa olevaa kiinteiden, nesteméisten tai» kaasumaisten aineiden
polttamiseen tarkoitettua laitetta, jonka palamistuotteet johdetaan savupiipun kautta
ulkoilmaan.

Tulisijaan viedylld ldmpoteholla tulisijan aikayksikossd—kédyttdmdn polttoainemédrdn eli
massavirran (kg/s) ja polttoaineen alemman eli tehollisen-lampoarvon (kJ/kg) tuloa (kW);

Tulitiilelld korkeita lampdtiloja ja lampoétilans vaihteluja kestdvdd, erityissavesta ja
lisdaineista polttamalla valmistettua keraamista muurauskappaletta;

Vedolla savupiipulle ominaista kykyéd johtaa savukaasut ulkoilmaan. Vetoon vaikuttavat
savupiipun korkeus, savuhormin virtausvastus, savupiipun pdén virtaustekniset ominaisuudet
ja sijoitus sekd vallitsevat lampdtilaerot ja tuuholosuhteet

Vesikastepisteelld lampotilaa, jossa. savukaasujen sisdltimd vesihdyry alkaa tiivistyd
vedeksi;

Yhdyshormilla erillistd, savupiippuun kuulumatonta tulisijan ja savupiipun valistd
savuhormin osaa.

38§
Savupiipun suunnittelu

Padsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on suunniteltava savupiippu
lapivienteineens-sen perustus tai muu alusrakenne ja pystysuoruus sekd puhdistusluukut ja
yhdys- sekd liitinhormit ja lisélaitteet osana rakennusta siten, ettd saavutetaan riittdva veto,
rakenteellinen kestavyys, tiiveys ja kéyttoika ja, ettei niistd aiheudu palo- tai rajahdysvaaraa
ottaen' huomioon savupiippuun liitettdvit tulisijat ja tulisijoissa kdytettdvét polttoaineet.
Savupiipun on kestettdvd sithen kohdistuvat kuormat, sddrasitus sekd jddtymisestd ja
sulamisesta sekéd lampotilan muutoksista ja happokastepisteesséi muodostuvista yhdistelmista
aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvén on huolehdittava,
etta savupuppu rakennetaan suunnitelman mukaisesti.

Savupiippu ja sitd ympardivd tila on suunniteltava ja rakennettava sellaiseksi, ettéd
savupiippu hormeineen voidaan puhdistaa sekad eheys ja kunto tarkastaa.

Suunnitelmassa on esitettdva kaytettdvit rakennustuotteet, materiaalit, asennus- sekd kaytto-
ja huolto-ohjeet ja yhteensopivuus tulisijan kanssa, periaatteet lapivientien tekemisestd sekd
suojaetdisyydet ja puhdistus. Vesikastepisteessd tiivistyvin kondensaatin poisjohtaminen on
suunniteltava.



4§
Paikalla muuratun savupiipun erityisvaatimukset

Tiilistd paikalla muurattavan savupiipun seinimén on oltava vahintddn 120 millimetrid
vahva kun siihen kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensd enintéddn 60 kW ja véhintdin
230 millimetriéd kun siithen kytkettyihin tulisijoihin viety teho on yhteensd enintdén 60 -120
kW. Ulkopinta on pinnoitettava Al luokan tasoitteella rakennuksen sisépuolisilta osilta
katteen tasoon asti. Savupiipun huonetiloihin ndkyvét osat, jotka on muurattu téyteen
saumaan, voidaan jattdd pinnoittamatta. Kun savupiippuun kytkettyihin tulisijoihin viety teho
on yhteensi enintdidn 60 kW, voidaan tdyteen saumaan muurauksen sijasta‘ kayttad
jalkisaumausta. Savupiipun osien, joissa savukaasujen ldmpoétila voi nousta yli. 350 °C,
muurauksessa on kéytettdva riittdvdin lujuuden saavuttavaa ja lampdtilan .muutoksista
aiheutuvat rasitukset kestdvdd joustavaa laastia. Ulkopuolisien osien, muurauksessa on
kéaytettdvi sddnkestdvii laastia.

Muuratun savupiipun ylépai on suojattava séén vaikutukselta. Sddsuoja on valmistettava Al
luokan materiaaleista.

58
Paikalla rakennetun terdsrakenteisen savupiipun. ervityisvaatimukset

Teréksisen tai valurautaisen paikalla rakennetun savupiipun savuhormin seindméipaksuuden
on oltava vihintddn 4 millimetrid. Paikalla valmistettavan terdksisen hormin l&mmoneristeen
ulkopuolisen terdksisen ulkokuoren paksuuden on oltava vihintdédn 0,5 millimetria.

Savupiipun sisdkuoren ymparilli on kaytettdva-yhtendistd, vdhintddn kahtena kerroksena
limittéden tehtyd 100 millimetrin paksuista-A1l luokan keraamista eristettd tai mineraalivillaa,
joka %<est’aéi ilman muodonmuutoksia 1.000 °C lampdtilan ja jonka tiheys on vahintddn 100
kg/m’.

6§
Paikalla muuratun ja rakennetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Paikalla muuratun tai valmistetun savupiipun ja rakennusosan viliin on aina jitettiva
vahintdan 20 millimetrin liikuntavéli, joka on tdytettdvd tarkoitukseen sopivalla Al luokan
rakennusmateriaalilla. Litkuntavilin leveyttd madaritettdessd on rakennesuunnittelussa otettava
huomioon viereisten rakenteiden kayttotilan mukaiset muodonmuutokset suhteessa
savupiippuun:=Limpdoeristetyn seindn ja savupiipun viliin on aina jatettivd véhintddn 50
millimetrin.tuulettuva vali.

Muun kuin Al luokan rakennusmateriaaleista valmistetut rakennusosat on sijoitettava
véhintddn 100 millimetrin etdisyydelle savupiipun ulkopinnasta. Vili- tai yldpohjan tai seinédn
lapimenokohtaan seki seindn liittymédkohtaan on asennettava vahintddn 100 millimetrid paksu
1ampod eristava kerros soveltuvaa Al luokan rakennusmateriaalia.

Lammoneristeen on ldpiviennin kohdalla oltava Al luokan ldammdneristetti ja sen paksuus
200 millimetrin leveydeltd enintddan 200 millimetrié, jos muunlaisen ratkaisun kelpoisuutta ei
osoiteta koetuloksilla tai niihin perustuvilla laskelmilla. Leveys mitataan toisen momentin
mukaisen 100 millimetrid paksun Al luokan l&mmoneristeen ulkopinnasta. Edelld kuvatun
mukainen alue on suojattava roskilta ja muulta palavalta irtonaiselta materiaalilta.
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Sulkupelti

Savupiippu on varustettava sulkupellilld, jos siihen kytketty tulisija ei ole kaasutulisija tai
tulisija, jossa on jatkuva polttoaineen syottd. Jos hormiin liitetyssd tulisijassa tai sen
liitinhormissa tai yhdyshormissa on sulkupelti, hormia ei tarvitse varustaa sulkupellilla.

Sulkupellin kdyttdiin on vastattava savupiippua tai sulkupellin on oltava vaihdettavissa.
Tulisijassa syntyvien hikdkaasujen on pididstivd poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan
myos tilanteessa, jossa sulkupelti on suljettu tulisijan kdyton jilkeen. Savupiipun saa liséksi
varustaa umpinaisella sulkupellilld, jota voidaan kdyttdd silloin, kun hikékaasun vaaraa ei ole.

Savuhormi ei saa toimia sisdilman tuloilmareittina.

8§
Nokipalo

Savuhormien, joihin johdettavat savukaasut voivat aiheuttaa“hormin nokeentumista tai
pikeentymistd, on kestettdva kertyneen noen ja pien poistava puhdistus seké oltava nokipalon-
kestévia.

Tadmin asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistd paikallasmuuratun tai paikalla valmistetun
terdsrakenteisen savupiipun savuhormin nokipalonkestivyyttd ei tarvitse osoittaa erikseen.
CE-merkityn savupiipun on oltava nokipalonkestavyydeltddn luokkaa G ja sen
nokipalonkestdvyys on testattava johtamalla piippuun lampdétilaltaan 1 000 °C olevaa kaasua
30 minuutin ajan. Nokipalontilanteen jalkeen{ savupiipun rakenne ja paloturvallisuus on
tarkastettava.

9§
Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus

Savupiippu sekd siihen liitettdvan tulisijan liitin- ja yhdyshormien on liitoksineen
muodostettava paloturvallinenija toimiva kokonaisuus.

Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuuden varmistamiseksi on ilmoitettava tulisijasta
savupiippuun tulevien“palokaasujen korkein ldmpdtila. Ladmmitykseen tarkoitetun tulisijan
sekd saunankiukaan hormin sekd yhdyshormin savukaasujen lampétilankestavyyden on oltava
véhintddn lampotilaluokan T600 mukainen. Savupiippuun liitettdvd tulisija voi olla
tehdasvalmisteinen tai paikalla muurattu tai valmistettu.

Poltetuista -tiilistd tdmédn asetuksen mukaisen paikalla muuratun tai paikalla rakennetun
terdsrakenteisen savupiipun T600-luokan mukaista ldmpotilankestdvyyttd ei tarvitse osoittaa
erikseen:

10§
Pintaldmpdétilat ja sijoittelu

Savupiippu sekad siihen liitettdvén tulisijan liitin- ja yhdyshormit on suunniteltava siten, ettei
niiden pintalimpétila aiheuta vaaraa henkild- tai paloturvallisuudelle. Rakenteiden
lapivientikohtaan sijoittuvien savupiippuelementtien liitoksien tiytyy olla tiiviitd suunnitellun
kayttoidn ajan.

Savupiippu on suojattava erityisesti varastoissa ja vaatehuoneissa siten, ettei irtaimiston
sijoittaminen sen vélittoméén 1dheisyyteen ole mahdollista.
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Savupiippuun ei saa tukea muita rakenteita eikéd sijoittaa putkia, johtimia tai savupiipun
toimintaan kuulumattomia laitteita.

11§
Kdyttoonotto sekd kdytto- ja huolto-ohje
Ennen savupiipun kéyttoonottoa rakennushankkeeseen ryhtyvdn on varmistettava
savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus sekd asennusten suunnitelmien mukaisuus.
Tarkastuksen tekijdin on tehtdvd yhteensopivuudesta sekd asennusten suunnitelmien
mukaisuudesta merkintd rakennustydn tarkastusasiakirjaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvédn on varmistettava, ettd kdyton- ja huollon kannalta oleelliset
tiedot on siirretty rakennuksen kéytto- ja huolto-ohjeeseen.

Tama asetus tulee voimaan péivdnd  kuuta 20 .

Helsingissd pédivand  kuuta 20

Ministeri

Esittelijd



