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Lausunto asetusluonnoksesta Pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta

Yleiset kommentit
LAUSUNTOAINEISTON RAKENNE

Lukijan — ja lausunnonantajan kannalta on sinansa positiivista, etta lausuntoaineiston ra-
kenne on selkea. Hahmottamista helpottaa, etta perustelumuistiossa on yksityiskohtaisten
perustelujen osalta ensin esitetty ao. pykala, jonka peraan pykalaa on perusteltu. Positiivista
on periaatteessa myo0s, etta nyt on ehditty laatia myos opastavaa aineistoa erilliseksi asia-
kirjaksi, eika ohjeistusta ole sekoitettu/ympatty perustelumuistioon, mika parin edellisen ase-
tusluonnoksen yhteydessa hankaloitti hahmottamista ja analysointia.

Asetusluonnoksen pykalien liittdminen myos opastavaan aineistoon ao. ohjeiden kohdalle
helpottaa myds lausunnonantajaa. Mikali tarkoitus on ollut, ettd opastava aineisto jaloste-
taan jatkossa rakentamismaarayskokoelmaan MRL 13 §:n tarkoittamaksi ymparistoministe-
rion ohjeeksi, rakennusvalvontavirasto toivoo, ettd opastavan aineiston jatkojalostuksessa
ohjeeseen sisallytetdan myos MRL:n seka mahdolliset valtioneuvoston asetuksen asian-
omaiset saanndkset. Tallainen rakennehan on ollut rakentamismaarayskokoelmassa kay-
tossa jo vuosituhannen alusta (RakMK A1 2000), ja on toiminut hyvin myos perustuslain uu-
den tulkinnan johdosta tehtyjen lakimuutosten jalkeenkin. Nain valtettaisiin toistamasta itse
asetuksessa jo MRL:ssa esitettyja saannoksia. Esimerkkina nyt esiintyvasta toistosta voi
olla vaikkapa asetusluonnoksen 11 § "Kéytté66énotto seké kaytts- ja huolto-ohje”. Esitetyt
saannokset eivat tuo lisaarvoa siihen, mita MRL edellyttaa rakennushankkeeseen ryhty-
valta, tarkastusasiakirjalta ja rakennuksen kaytto- ja huolto-ohjeelta. MRL:n selkeiden, jos-
kin yleisella tasolla olevien vaatimusten, "toistaminen” voisi johtaa siihen, etta yhtenevaisyy-
den nimissa kaikkien muidenkin teknisten asetusten kaikki pykalat tulisi kayda lapi ja "tas-
mentaa” samalla tarkkuudella.

Muistion ja opastavan aineiston sisaltda on kommentoitu erikseen taman osion "Yleiset
kommentit” alakohdissa seka yksityiskohtaisissa kommenteissa ao. pykalien kohdalla.

ASETUSLUONNOKSEN SISALTO JA TAVOITTEET YLEISESTI

Perustelumuistion mukaan asetuksen “favoitteena on pienentéé savupiippujen suunnittelun
Ja toteutuksen seké virheellisen kdytén ja huollon puutteista johtuvien vahinkotapahtumien
mééraa”. Vahinkojen tilastotaulukoista ei kuitenkaan ole nahtavissa eriteltyna, miten vahin-
kojen maara on jakautunut piippujen ja tulisijojen kesken ja toisaalta suunnittelun, toteutuk-
sen, virheellisen kayton tai huollon kesken. Oleellisena tavoitteenahan on — kuten MRL saa-
taa - olennaisten teknisten vaatimusten tayttyminen taloudellisesti perustellun kayttian
ajan. On syyta miettia, voiko tavoite talta osin toteutua esitetyn 11 pykalaa sisaltavan ase-
tuksen myota.

Hiukan hammentavaa on, etta ministerid on vienyt asetusluonnoksen notifioitavaksi jo tam-
mikuun lopulla, eli hyvan aikaa ennen lausuntokierrosta. Heraa kysymys, onko kyseessa va-
rotoimi aikataulun suhteen, vai varmuus siita, ettei sdannoksia muuteta riippumatta siita, mi-
ten lausunnot esitettyyn suhtautuvat.
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Mielenkiintoa herattda ministerion sivuilla olevan, lausuntokierroksen kaynnistavan tiedot-
teen otsikko: "Paloturvallisuutta lisdéva, pienié savupiippuja koskeva asetusluonnos lausun-
nolle”. Turvallisuuden lisdamista ei olekaan aiemmin saadoksia koskevien lausuntokierros-
ten yhteydessa erikseen painotettu. Se, etta paikalla rakennettaville piipuille on ministerion
nykyisesta E 3:sta tiukennetuilla "suunnitteluohjeilla” annettu erityissuojelu, ei viela takaa
paloturvallisuuden lisaantymista.

Asetusluonnos pyrkii toisaalta olemaan hyvin pelkistetty, mutta toisaalta hyvin yksityiskoh-
tainen. Yksityiskohtaisuus ilmeneekin erityisesti paikalla rakennettavien piippujen kohdalla.
Vakisinkin hiipii mieleen ajatus, etta paikalla valmistettujen piippujen kelpoisuus yritetaan
kuitata nailla ministerion "suunnitteluohjeilla”. Heraa kysymys, onko jotain erityista syyta,
miksi paikalla tehtyja piippuja halutaan nostaa erityisasemaan.

Ministerio ei perustuslain uudesta tulkinnasta johtuen enaa anna asetuksina saadoksia tul-
kitsevia ja soveltavia ohjeita. Nyt kuitenkin luonnoksessa annetaan paikalla rakennettaville
piipuille vaatimuksia, jotka kaytanndssa on tulkittavissa suunnitteluohjeiksi. Tallainen tul-
kinta on lukijan mahdollista tehda, koska saannésehdotukset on rakennettu niin, etta taytet-
taessa ko. vaatimukset, valtetaan tiettyjen asioiden tekemista, esimerkiksi lampdtilan keston
maarittamista tulisijan ja savupiipun yhteensopivuuden varmistamiseksi. Logiikka on kaan-
teinen kuin mita on tdman vuoden loppuun mennessa kumottavassa rakentamismaaraysko-
koelmassa, jonka mukaan sdannoksissa asetettu vaatimus tayttyy, kun tehdaan ohjeen mu-
kaisesti. Lopputulos on kuitenkin sama. Menettelya voi pitaa vahintaankin arveluttavana,
koska sen voidaan nahda lisdavan kaupan teknisia esteita niiden poistamisen sijaan. Teh-
dasvalmisteisia ja paikalla rakennettavia savupiippuja tulisi kohdella yhdenvertaisesti, eika
asetusluonnos esitetyssa muodossa sita tee.

Asetusluonnoksen 11 pykalan joukkoon on saatu mahdutettua perati 3 omaa pykalaa pai-
kalla rakennettaville piipuille, vaikka niiden rakentaminen lienee nykyisin vahaista. Pykalat 4
§ - 6 § nahdaan siis ministerion "suunnitteluohjeina”. Pykalissa 8 § ja 9 § nama piiput sitten
saatetaan suosituimmuusasemaan (“ei tarvitse osoittaa”) perustelumuistioon kirjoitetuilla
epatieteellisilla perusteluilla ("pitkdaikainen kokemus”). Se ei viranomaisvalvonnan kannalta
ole toivottavaa, mm. koska — etenkin metallirakenteiset paikalla tehdyt piiput ovat herkkia
ymmartamattomyydesta tehdyille virheille, eika toteutuksen valvontakaan liene kovin katta-
vaa siella, missa niita eniten kaytettaisiin.

Tulisija ja savupiippu muodostavat kuitenkin kokonaisuuden. liman toista on toinen joko
vaarallinen tai tarpeeton. Nyt ollaan jo pitkalla 2010-luvulla. Kasitykset tulisijojen "yltiopol-
tosta” suomalaisissa olosuhteissa ovat selkiytyneet. "Yltiopolton” kasitteesta vallitsee laaja
konsensus. Tama nakyy myos tehdasvalmisteisia tulisijoja koskevan kansallisen sovelta-
misstandardin SFS 7021 vaatimuksissa koskien savupiippuun tulevien savukaasujen mitoi-
tuslampdtiloja. Nain ollen vetoaminen esim. muurattujen savupiippujen pitkaan kayttokoke-
mushistoriaan ei ole oikea peruste paikalla rakennettujen piippujen "l6ysaan” kohteluun ot-
taen huomioon sen, mita tehdasvalmisteiset piiput joutuvat kdymaan lapi paastakseen edes
markkinoille.

Rakennusvalvontavirasto ehdottaakin, etta paikalla rakennettavia savupiippuja koskevat mi-
nisterion omat yksityiskohtaiset "suunnitteluohjeet” (4 § - 6 §) ja nilden mukaisesti toimitta-
essa annettavat helpotukset (8 § ja 9 §) poistetaan asetustasolta. Sen sijaan asetukseen
Kirjattaisiin vaatimus, etta naiden piippujen lampotilankesto, nokipalonkesto ja vaadittavat
suojaetaisyydet on osoitettava (vaikkapa “luotettavalla tavalla”). lhan niin kuin on tehtava
tehdasvalmisteisten piippujen kohdalla. Mika tallainen luotettava tapa sitten olisi, jaakoon
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ministerion harkintaan. Se voisi olla jokin “yleisesti tunnettu” menettely, joka perustuisi polt-
tokokeeseen ja/tai polttokokeeseen perustuvaan tunnustettuun laskentamenetelmaan. Mi-
nisterio voisi toki my6s halutessaan julkaista "suunnitteluohjeensa” opastavina ohjeina,
mutta sellaisina ne eivat olisi enaa rakennusvalvontaa velvoittavia.

Yksi ongelma on myos, etta tehdasvalmisteiset tulisijat ainakin talla hetkella kuuluvat toisen
ministerion hallinnon alaan, eika jatkossa nahtavasti missaan saadeta tasmallisesti tulisijan
ja savupiipun yhteensopivuuden kriteereista. Tulevatko paikalla rakennettavat (muuratut,
nykyisin RakMK E 8) tulisijat sailymaan YM:n asetuksissa tai edes ohjeissa? Tulevatpa tai
eivat, niin milla tavalla naiden osalta piippujen mitoituslampétilat maaritetdan? Rakennusval-
vontaviranomaisen yhtena suurena huolena tulisi kaiken aikaa olla, etta samassa kayttotar-
koituksessa olevia rakennustuotteita tai jarjestelmia kohdellaan asetettavien vaatimusten
suhteen yhdenvertaisesti.

PERUSTELUMUISTIO

Valitettavasti perustelumuistiossa perustelut ovat jaaneet melko keveiksi. Paikalla muurattu-
jen ja paikalla teraksesta valmistettujen piippujen suosituimmuusasemaa tehdasvalmistei-
siin, CE-merkittaviin piipuihin nahden on perusteltu epatieteellisesti pitkalla kayttokokemuk-
sella, mita ei yhdenvertaisuuden huomioon ottaen voi pitda suotavana.

Perustelumuistion mukaan asetuksella otetaan kayttéon malli, jossa savupiipun lisaksi on
suunniteltava, toteutettava sekd dokumentoitava suunnitelmien mukainen toteutus seka
muut savupiippuun vaikuttavat asiat siten, etta kokonaisuus tayttda maankaytto- ja raken-
nuslakiin kirjoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Vaatimus kokonaisuuden varmistami-
sesta suunnittelussa toki on ollut yleisella tasolla jo MRL:ssakin (120 §, 117 §, 117 b §). Va-
litettavasti ymparistoministerion asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja sel-
vityksista (216/2015) on jaanyt tulisijojen ja savupiippujen osalta vaatimukset ovat jaaneet
pois. Tallaiseksi ei voitane lukea ao. asetuksen 13 §:n ylimalkaista vaatimusta: "Lammitys-
laite-, kiinteiston vesi- ja viemétrilaitteisto- seka ilmanvaihtosuunnitelmiin on siséllyttava tieto
sisdolosuhteiden tavoitetasoista ja niiden yllépitamiseen kéytettévista toiminnoista, johdo-
tuksista, kanavista, putkistoista ja laitteista seké mitoituksista.”

Muistion mukaan "malli luo uusia mahdollisuuksia markkinoida esimerkiksi teollisesti valmis-
tettujen savuhormituotteiden yhteydessé kokonaisvaltaisia ratkaisuja kuluttajille.” Toteamus
ei taysin aukea lukijalle. Esimerkiksi harmonisoitu tuotestandardi EN 1856-1 koskee jarjes-
telmasavupiippuja, joita voidaan jo pitaa kohtuullisessa maarin kokonaisvaltaisina ratkai-
suina. Toki niidenkin sijoittaminen itse rakennukseen vaatii kokonaisuusvaltaista suunnitte-
lua (mm. sijainti vesikatolla, lapiviennit, suojaetaisyydet), jotta 117 b §:n olennaiset tekniset
vaatimukset rakennuksessa voisivat tayttya. Jos toteamuksella tarkoitetaan esimerkiksi har-
monisoidun tuotestandardin EN 1856-2 mukaisia hormiputkia ja yhdyshormeja, on naitakin
kaytettdessa savupiippu suunniteltava yksildllisesti rakennukseen sopivaksi ja kokonaisuus
huomioon ottaen.

Perustelumuistiossa (sivun 4 1. kappale) todetaan: “"Standardit laaditaan CEN:in toimesta, ja
paikalliset viranomaiset eivét standardisointiprosessin kautta paése vaikuttamaan niissé
tehtéviin ratkaisuihin tai turvallisuustasoihin.” Paikallisilla viranomaisilla tuskin tarkoitetaan
kunnallisia viranomaisia vaan EU:n jasenvaltioiden ao. valtiollisia viranomaisia, Suomessa
siis ymparistoministeriota. Vaite tuntuu oudolta, koska standardointiin voi periaatteessa
osallistua kuka tahansa. Kysymys on vain siita, miten paljon siihen ministeridé haluaa panos-
taa. Turvallisuustasohan maaritetaan jo toissijaisuusperiaatteen mukaan jasenvaltioissa.
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Perustelumuistioon on esitetty kommentteja myos kuhunkin pykalaan liittyvissa yksityiskoh-
taisissa kommenteissa.

OPASTAVA AINEISTO

Valitettavasti opastava aineisto on ylipdansa varsin suppeaa, sisalléltdan vaatimatonta seka
jasentelematonta. Heti ensimmainen virke aiheuttaa lukijassa hammennysta: "Opastava ai-
neisto on tarkoitettu paitsi ammattilaisille myds maallikoille eiké se siksi kata kaikkia yksityis-
kohtia”. Ensinnakin on hyvin kyseenalaista ministerioltd antaa ohjeita maallikoille, kun toi-
saalta MRL:n 119 §:n 2 momentti edellyttaa, ettéd "Rakennushankkeeseen ryhtyvdn on huo-
lehdittava myGés siité, ettd rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset téyttavat suunnit-
telijat ja tybnjohtajat ja ettd muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidén tehtévienséa
vaativuus huomioon otettuna riittdvé asiantuntemus ja ammattitaito”. Nain RakMK:ta opas-
tavine ohjeineenkin tulisi pitdd ammattilaisille tarkoitettuna, ensisijaisesti asetuksen saan-
nosten tulkintaohjeena. Toisaalta kohdekayttajilla (maallikot ja ammattilaiset) yritetaan pe-
rustella, sita, ettei aineisto sisalla kaikkia yksityiskohtia. Miten nama asiat liittyvat toisiinsa?
Onko olemassa vield muita mahdollisia oppaan kayttajia? Tuntuu, etta kaikki ihmiset voi-
daan jaotella jompaankumpaan ryhmaan.

On todettava, ettei opastava aineisto esitetyssd muodossa tuo lisdarvoa mydskaan ammat-
tilaisille. Se sisaltaa paljon asetusluonnoksen toistoa. Esimerkkeina tasta voi mainita mm. 6
§:an liittyva "opastus”: "Savuhormin tulee olla paloturvallisuuden ja terveyden kannalta riitta-
vén tiivis” (vaatimus esitetty asetusluonnoksen 3 §:ssd) tai 5 §:an liittyva opastus “Teréksi-
sen tai valurautaisen paikallarakennettavan savuhormin seindmépaksuus on véhintééan 4
mm. Paikallarakennettavan teréksisen hormin lGmmoneristeen ulkopuolisen terédksisen ulko-
kuoren paksuus on vahintdén 0,5 mm.” (vaatimukset esitetty itse asetuksen 5 §:ssa).

Opastavassa aineistossa on pykalien alle sijoitettu useissa kohdissa asioita, jotka kuuluisi-
vat selvasti muualle kuin esitettyyn kohtaan. Esimerkkeina voisi mainita (lakonisen) to-
teamuksen muuratun savuhormin kayttoiasta kohdassa 5 § tai kohdan 6 § "ohjauksesta” sa-
vuhormien (valillda puhutaan piipuista, valilla hormeista) tiiveyteen liittyen. Jalkimmainen "oh-
jaus” tulisi olla kohdassa 3 §, koska siella asetus esittaa vaatimuksen tiiveydelle, 6 §:n
saannostekstissa tiiveydesta ei puhuta. Tulisi myos olla kriittinen, kun puhutaan paikalla
muurattujen hormien tai paikalla teraksesta valmistettujen hormien/piippujen tiiveydesta sa-
massa yhteydessa kuin tehdasvalmisteisten piippujen ja hormiputkien tiiveystesteista. To-
teamukset "Poltetuista tiilistéd paikalla muurattavien savuhormien riittdvé ilmanpitévyys voi-
daan saavuttaa huolellisesti muuraamalla” ja "Paikalla teréksesta rakennettavien savupiip-
pujen sisékuoren liitosten tiiveys varmistetaan hitsaamalla tai muhviliitoksilla, jotka on tiivis-
tetty kuumuutta kestévélla tiivistysnauhalla” vaikuttavat tassa suhteessa varsin epatieteelli-
selta ohjaukselta. Etenkin, kun paikalla rakennettujen piippujen tydmaatoteutuksen valvon-
takaan ei valttamatta ole asianmukaista.

Opastavaan aineistoon ollaan tuomassa myos kuvia. Koska kuvista on esitetty vain aiheita
(piippujen sijaintiin katolla liittyvia lukuun ottamatta), ei voida tassa vaiheessa arvioida, tuo-
vatko kuvat lisdarvoa opastukseen.

Opastavassa aineiston "Johdanto”-osassa on asiavirhe (sivu 2, ylareuna). Opastuksen laa-
tija ei ole ymmartanyt rakennustuoteasetuksen ja eraista rakennustuotteista annetun lain si-
saltda oikein. Esim. paikalla muurattu savupiippu ei ole tassa mielessa rakennustuote, jota
koskisi esim. em. tuotehyvaksyntalaki. Se on jo kiinted osa rakennusta, jota koskevat mm.
MRL 117 b §:n olennaiset tekniset vaatimukset. Savupiippu toki rakennetaan em. saadosten
tarkoittamista rakennustuotteista, mutta itse rakennetun kokonaisuuden kelpoisuutta ei
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voida arvioida tuotehyvaksyntalain tarkoittamalla tavalla rakennuspaikkakohtaisesti. Kelpoi-
suuden (olennaisten teknisten vaatimusten tayttymisen) arviointi tapahtuu MRL:n sdannos-
ten mukaisesti suunnittelulle, toteutukselle ja piipussa kaytettavien rakennustuotteiden omi-
naisuuksille asetettujen vaatimusten pohjalta.

Kyseinen kappale vaikuttaa myds varsin asenteelliselta. Toteamus “valmistajan CE-mer-
kinté ei vieléd takaa hormin soveltuvuutta kaikkiin tilanteisiin” on toki totta. Kuitenkin kun tar-
kastelee asetuksen rakennetta puolueettomasti, vaikuttaa tama lakoninen toteamus oudolta,
kun samanaikaisesti ministerion "omilla suunnitteluohjeilla” jalustalle nostetut paikalla muu-
ratut ja paikalla teraksesta valmistetut piiput paasevat "kuin koira verajasta”.

Opastava aineiston "Johdanto’-osassa on todettu, etta "tehdasvalmisteisten hormien tulee
olla CE-merkittyja. Vaatimus koskee myos metallijarjestelmasavupiippuja (EN 1856-1),
jonka kansallinen soveltamisstandardi SFS 7010 tulisi myds mainita opastavassa aineis-
tossa. Nyt savupiippujen osalta on mainittu vain hormiputkia ja yhdysputkia koskeva stan-
dardi SFS 7011.

Onkin toivottavaa, etta ministeriolla riittaa resursseja laatia kayttajille kayttokelpoinen, saan-
nosten soveltamista tukeva ohje, mika kylla tarvitaan itse asetusluonnoksen "ohuuden”
vuoksi. Koska ohje on viela varsin vaatimaton ja keskenerainen, esitetdan harkittavaksi, etta
se valmistellaan kokonaan uudelleen.

PAIKALLA MUURATUISSA SAVUPIIPUISSA KAYTETTAVAT RAKENNUSTUOTTEET

Poltettuja tiilia koskevan harmonisoidun tuotestandardin EN 771-1 soveltamisalassa tode-
taan:

"Téamé eurooppalainen standardi ei sisalla vaatimuksia seuraaville tuotteille: pééllysteki-
viné kéytettéville tiilille, savupiippujen sisdhormeissa kéytettéville tiilille, kerroksen kor-
kuisille tiilielementeille eika tiilille, joiden palolle alttiina pintana toimii tiileen kiinnitetty lam-
moneristysmateriaali. Standardi koskee kuitenkin poltettuja tiilié, joita kdytetdan savupiippu-
Jen ulkopuoliseen verhoukseen.”

Tama lienee ymmarrettavissa (ainakin viimeinen virke nain antaa olettaa), etta vaatimukset
esitetaan jossain muualla, eika savupiippukayttd ole edes standardin soveltamisalalla. Toki
suoritustasoilmoituksen tiedoilla on mahdollista arvioida sopivuutta kyseiseen kayttotarkoi-
tukseen, jos savupiippukaytdssa tuotteelle asetetut vaatimukset kohdistuvat ominaisuuksiin,
joita suoritustasoilmoituksessa esitetdaan. Ovatko opastavassa aineistossa esitetyt vaati-
mukset riittavia ottaen huomioon samassa kayttotarkoituksessa olevien rakennustuotteiden
ja paikalla rakennettavien rakenteiden/jarjestelmien yhdenvertaisen kohtelun, mita tulee
olennaisten teknisten vaatimusten tayttymiseen ja yhdenvertaiseen turvallisuustasoon? Tuli-
siko vaatimukset esittda asetustasolla? Edella oleva kysymys koskee myds kaytettavia laas-
teja.

Opastavaan aineistoon on esitetty kommentteja myos kuhunkin pykalaan liittyvissa yksityis-
kohtaisissa kommenteissa.
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Yksityiskohtaiset kommentit
1 § Soveltamisala
Pykala kokonaisuudessaan kuuluu:
“Témé asetus koskee rakennuksiin seké& rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savu-

piippujen seké niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostdiden suunnittelua ja rakenta-
mista.

Korjaus ja muutostéitd ovat uuden savupiipun rakentaminen olemassa olevaan rakennuk-
seen, olemassa olevan savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan
vaihtaminen tai muuttaminen seké& uuden savuhormin asentaminen vanhan savupiipun tai
muussa kdytdssé olleen hormin siséén.

Tarkasti ottaen uusi savupiippu esiintyy pykalassa turhaan kahdesti. Ensin 1 momentin mu-
kaan asetus koskee uusia pienia savupiippuja ja toisessa momentissa olemassa uuden pii-
pun rakentamista olemassa olevaan rakennukseen.”

Voisiko olla yksinkertaisempaa todeta, etta asetus koskee aina uuden piipun rakentamista
seka lisaksi tiettyja korjaustoimenpiteitd. Uuden piipun rakentaminen olemassa olevaan ra-
kennukseen on rakennuksen kannalta toki muutostyd, mutta itse piipun kannalta ei korjaus-
tyéta. On tarpeetonta maaritella, etta korjausrakentamista on "uuden piipun rakentaminen
olemassa olevaan rakennukseen” tms.

Pykala voisi esimerkiksi kuulua:

"Témé asetus koskee rakennuksiin seké rakennelmiin rakennettavien uusien pienten savupiippujen
suunnittelua ja rakentamista.

Asetus koskee mybs olemassa olevan savupiipun tai savuhormin korjaamista tai pinnoittamista, tuli-
sijan vaihtamista tai muuttamista seké uuden savuhormin asentamista vanhan savupiipun tai
muussa kéytbssé olleen hormin siséén.”

Kovin irralliselta vaikuttaa opastavassa aineistossa oleva kappale "Suomen kaasuyhdistyk-
sen Maakaasukésikirja siséltaé tietoja putkiston rakentamiseen, kaasulaitteiden liittdmiseen
savuhormiin ja savuhormien mitoitukseen liittyvisté keskeisistd vaatimuksista, ohjeista ja
suosituksista.”.

Huollon ja nuohouksen turvajarjestelyihin liittyvat viittaukset sopivat paremmin kohtaan 3 §.

2 § Maaritelmat
"A-1 luokan rakennustarvikkeilla” pitaa olla ” A1-luokan rakennustarvikkeilla”

Maaritelma “tarkoitetaan ...Savupiipulla yleensé pystysuoraa rakennusosaa, jossa on véhin-
tdén yksi savuhormi;” kaipaisi sanan "yleensa” vuoksi asetuksessa tasmennysta pystysuo-
rasta poikkeamisen hyvaksyttavyyden arvioimiseksi Opastavassa osassa on toki 3 §:8an
liittyen nykyisen E 3:n ohjeessa ollut kanta mahdollisesta poikkeamasta pystysuorasta seka
mahdollisesti talldin tarvittavista toimenpiteista. Ohje on sikali harhaanjohtava, ettda mm. CE-
merkityilld metallisilla jarjestelmasavupiipuilla sallittu poikkeama on jopa 45 astetta, kun
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vino-osuuden sisaltama kokoonpano on myos testattu lampdrasitustestissa ao. testistandar-
din EN 1859 kohdan 4.5.3.1 Test chimney mukaisesti. Tullaanko tallaiset 45 asteen sivusiir-
tymat jatkossa kieltamaan? liman tarkempia sdannoksia nayttaa silta, etta pystysuoruudesta
poikkeamisen kasittely kaatuu rakennusvalvonnan syliin. Jos valmisteilla piippujen tes-
tausstandardit muuttaisivat kaytantoja tassa kohtaa, niin joka tapauksessa siihen mennee
jonkin aikaa. Vahintaan opastavassa aineistossa tulisi viitata metallisten jarjestelmapiippu-
jen kansalliseen soveltamisstandardiin SFS 7010, jossa on tasmallisesti esitetty menettely
poikettaessa pystysuorasta.

3 § Savupiipun suunnittelu

Esitetaan pohdittavaksi, voidaanko perustuslain nakdkulmasta antaa ministerion asetuk-
sessa suunnittelijoille enempaa velvoitteita/tehtavia, mita MRL ja valtioneuvoston asetus an-
tavat. Sdannoksessa edellytetyt tehtavat toki sisaltyvat lain ja valtioneuvoston asetuksen
maarittelemiin tehtaviin ja tdsmentavat niitd. MRL 117 b §:n 1 momentti asettaa velvoitteen
rakennushankkeeseen ryhtyvalle, mika velvoite sitten 119 §:n ja 120 a-c §:ien kautta lan-
keaa asetusluonnoksen 1 momentin suunnittelijoille. Em. lain pykalissa asetuksen antoval-
tuutuskin on annettu vain paasuunnittelijaa koskevassa 120 a §:ssa, sekin valtioneuvostolle.
Tassa valossa eri suunnittelijoiden mainitseminen tassa saannoksessa vaikuttaa tarpeetto-
malta.

1 momentin viimeinen virke "Rakennushankkeeseen ryhtyvéan on huolehdittava, etta savu-
piippu rakennetaan suunnitelman mukaisesti” ei istu pykalan otsikkoon "Savupiipun suun-
nittelu”, vaan kuuluisi toteutuspuolelle. Toisaalta saanndksen velvoite on yleisella tasolla jo
MRL:n 117 b §:n 1 momentissa, joten sita ei tarvitse asetuksessa toistaa. Jos vaatimus ja-
tettaisiin asetukseen, voi yhta hyvin odottaa, etta ryhtyvan velvoitetta huolehtia suunnittelun
ja toteutuksen asianmukaisuudesta toistettaisiin muissakin pykalissa. (ks. myds 11 §:n kom-
mentit).

Pystysuoruutta ja siita poikkeamista on kommentoitu 2 §:n kohdalla.

Perusteluissa painotetaan, etta asetuksella otetaan kayttoon uusi malli, jossa mm. suunnit-
telussa on otettava enemman huomioon, etta kokonaisuus tayttaa olennaiset tekniset vaati-
mukset. Talla voitaneen ymmartada mm. piippua ymparoivia rakenteita (palava-aineiset ra-
kennustarvikkeet, lapiviennit). Ajatus on sinansa oikea. Tata ajatusta tulisi kuitenkin itse
asetustekstissa korostaa huomattavasti esitettya enemman, ja asettaa myos konkreettisia
vaatimuksia.

Paikalla muurattuihin ja teraksesta valmistettuihin piippuihin liittyva opastava aineisto ei
kuulu tahan, vaan ao. piippuja koskevien pykalien alle. Lammoneristeiden sideainemaaraa
koskeva opastus ei koske CE-merkittyja piippuja niin kauan kuin Suomessa ei ole asiaa
koskevia viranomaismaarayksia (ks. myos kohta 6 §).

Opastavan aineiston saasuojaa koskeva opastus vaikuttaa osin naiivilta. Onko kokemusta
siita, etta "piipunhattu” olisi romahtanut lumen painosta?

Savukaasujen aiheuttamaan katon likaantumiseen liittyva opastus kuuluisi paremmin kaytto-
turvallisuuteen tai kaytto- ja huolto-ohjeeseen liittyvien saadosten opastavaan aineistoon.
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Opastavassa aineistossa viitataan savupiippujen ja hormituotteiden eurooppalaisiin standar-
deihin seka kansallisiin soveltamisstandardeihin. Myds nama jalkimmaiset tulisi luetella mai-
nitussa luettelossa.

Savupiipun sijainnista vesikatolla ei ole sdadetty asetuksessa. Sen huomioon ottaminen tu-
lisi mainita paloturvallisuuteen liittyvana vaatimuksena asetustasolla. Opastavassa aineis-
tossa on kuvia vastikaan uusitusta RIL 245-oppaasta. Paivityksen yhteydessa tutkittiin tar-
koin tarvittavaa piipun korkeutta eri tilanteissa, koska nykyisessa RakMK E 3:ssa esitetty
maaritystapa oli varsin ylimalkainen. RakMK E 3:n termi "tavanomainen kattokaltevuus” tar-
kemmin maarittdamattdmana johtaa kohtuuttomiin piippukorkeuksiin kaltevuuden kasvaessa,
kun piippu sijaitsee etaampana harjasta. Tehdyn selvityksen perusteella todettiin, etta
RakMK E 3:n korkeuden maarittely oli sopiva viela, kun kaltevuus on enintaan 20 astetta.
Talta osin mitoitustapaa ei ole muutettu (ks. RIL 245:n kuvan tapaus A). Nyt opastavaan ai-
neistoon ollaan ottamassa muita vaihtoehtoja vanhasta (1988) RakMK:n ohjeesta E 3, kun
kattokaltevuus on 1:6 tai loivempi. On huomattava, etta kyseinen rajakaltevuus on noin 10
astetta. Ei ole suotavaa, etta tietyissa tapauksissa annetaan vaihtoehtoisia tapoja maarittaa
korkeus, ellei ole varmistettu, ettd ne johtavat samaan lopputulokseen. Muiltakin osin on
varmistettava, etta tarjotut vaihtoehtoratkaisut eivat jo sisally RIL 245:n piirustuksiin, ja ettei-
vat ne missaan tapauksessa ole keskenaan ristiriitaisia. Opastavasta aineistosta tulee pois-
taa myds epamaarainen termi "tavanomainen kattokaltevuus”.

4 § Paikalla muuratun savupiipun erityisvaatimukset

Paikalla muuratun savupiipun nykyista RakMK E 3:a tiukemmista vaatimuksista huolimatta
olisi kohtuullista odottaa ministeriolta saadosta, jonka avulla paikalla muuratut savupiiput ei-
vat saisi suosituimmuusasemaa tehdasvalmisteisiin piippuihin nahden, kun kyse on mm. tu-
lisijan ja piipun yhteensopivuuden (mitoituslampadtilat) maarittamisesta, pintalampdtiloista tai
suojaetaisyyksista.

Perustelumuistiossa todetaan, etta "mikali halutaan tehda asetuksen vaatimuksista poik-
keava ratkaisu, niin se edellyttaa asian selvittamista erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen
hyvaksynnan. "Asetuksessa "lukkoon lyodyista” poikkeavia ratkaisuja ei kuitenkaan voi kayt-
taa muuten kuin MRL 171 §:n mukaisena kunnan myoéntamana poikkeamana. Siksi mahdol-
lisuudet poikkeamisiin tulisi esittaa asetustasolla.

5 § Paikalla rakennetun terasrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset

Asetusluonnoksessa otsikko kuuluu: “Paikalla rakennetun terdsrakenteisen savupiipun eri-
tyisvaatimukset”, kuten my0s opastavassa aineistossa. Perustelumuistiossa otsikko kuuluu:
"Paikalla valmistetun terdsrakenteisen savupiipun erityisvaatimukset”. Tata muutosta (jota
ei sitten itse asetustekstiin kuitenkaan ole viety) korostetaan viela erityisesti muistion 2
§:8an liittyvassa perusteluosiossa: "Paikalla terédksesta rakennettu” on korvattu sanoilla "pai-
kalla terdksesta valmistettu, mutta méaritelmén siséaltéa ei ole muutettu.”

Tarkasti ottaen otsikko ja soveltamisala eivat vastaa toisiaan: valurauta ei ole terasta. Kun
viela perustelumuistiossa todetaan, etta muitakin kuin asetuksessa mainittuja materiaaleja
voidaan kayttaa, olisi otsikko muutettava tata vastaavaksi. Perustelumuistiossa todetaan
myo0s, etta "mikali halutaan tehda asetuksen vaatimuksista poikkeava ratkaisu, niin se edel-
lyttda asian selvittamista erikseen ja rakennuspaikkakohtaisen hyvaksynnan. "Asetuksessa
"lukkoon lyodyista” poikkeavia materiaaleja tai muita ratkaisuja ei kuitenkaan voi kayttaa
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muuten kuin MRL 171 §:n mukaisena kunnan myontamana poikkeamana. Siksi mahdolli-
suudet poikkeamisiin tulisi esittaa asetustasolla.

Paikalla valmistetun terasrakenteisen savupiipun nykyistd RakMK E 3:a tiukemmista vaati-
muksista huolimatta olisi kohtuullista odottaa ministeriolta saadosta, jonka avulla kyseiset
savupiiput eivat saisi suosituimmuusasemaa tehdasvalmisteisiin piippuihin ndhden, kun
kyse on mm. tulisijan ja piipun yhteensopivuuden (mitoituslampatilat) maarittamisesta, pinta-
lampdtiloista tai suojaetaisyyksista.

Onko olemassa dokumentaatiota, miten pykalan "suunnitteluohjeiden” mukaisesti raken-
nettu piippu toimisi metallirakenteisille jarjestelmapiipuille vaadittavien testien mukaan? Se,
etta perustelumuistiossa todetaan, etta naita on saanut aiemminkin tehda, ei ole teknisessa
asetuksessa kovin kestava peruste.

Kokemusta teraksesta paikalla valmistettavien piippujen kaytosta taitaa 10ytya myos paloti-
lastoista. Voi olla, ettda 4 mm:n teraspiipun saisi kestamaan lampdtilatestit, mutta onhan CE-
merkittaville metallipiipuille muitakin testeja/vaatimuksia.

Korroosion kestavyyden varmistamiseen pitaisi ottaa kantaa my0s itse asetuksessa.

Opastavasta aineistosta saa valilla kasityksen, etta aineiston laatija mahdollisesti tarkoittaa
teraksesta paikalla valmistetuilla savupiipuilla myds standardin EN 1856-2 mukaisista hor-
miputkista koottuja, yksilOllisesti suunniteltavia piippuja. Nain asia ei kuitenkaan ole. Tahan
kuitenkin viittaisi mm. opastavan aineiston viimeinen kappale: "Jos CE-merkintdd mahdollis-
tavaa yhdenmukaista tuotestandardia ei ole tai jos EU:n virallisessa lehdessé (OJ) julkais-
tun soveltuvan tuotestandardin rinnakkaisjakso ei ole vield p&éttynyt voidaan savupiippu- ja
hormituotteen kelpoisuus osoittaa puolueettoman tutkimuslaitoksen antamalla lausunnolla”.
Edella esitetty ei ole relevantti ohje, kun tdssa kohtaa on kyse pykalaan 5 § liittyvasta opas-
tuksesta.

6 § Paikalla muuratun ja rakennetun terasrakenteisen savupiipun erityis-
vaatimukset

Vastaavasti kuin kohdassa 5 § asetusluonnoksessa ja opastavassa aineistossa puhutaan
paikalla rakennetusta terasrakenteisesta savupiipusta ja perustelumuistiossa paikalla val-
mistetusta terasrakenteisesta savupiipusta.

3 momentin 1. virke kuuluu: "Ladmmdéneristeen on lapiviennin kohdalla oltava A1 luokan l&am-
moneristetté ja sen paksuus 200 millimetrin leveydelté enintédadn 200 millimetria, jos muunlai-
sen ratkaisun kelpoisuutta ei osoiteta koetuloksilla tai niihin perustuvilla laskelmilla”.

Hyvaa tassa on se, etta jos piippua vasten eristepaksuus on yli 200 mm, tulee ratkaisun kel-
poisuus selvittda erikseen. Olisi kuitenkin tarpeellista, etta osoitettaisiin luotettavasti myos
ministerion "suunnitteluohjeen” mukaisen ratkaisun kelpoisuus.

Asetusluonnoksen 3 momentin teksti on vaikeasti ymmarrettava myds suunnittelutehtavan
kaytannossa tekeville.

Perustelumuistiossa on viitattu TTY:n palolaboratorion tutkimukseen, minka mukaan turvalli-
nen eristeen sideainepitoisuus olisi enintdan 2,5 kg/m3. Lopullista ratkaisua asettaa tama
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Suomessa kansalliseksi vaatimukseksi odotellaan. Jos tasta tulee asian ratkaiseva viran-
omainen lopulta olemaan yhta mielta, niin vaatimus tulee nostaa asetustasolle.

Mikali ministerion ao. harmonisoidun tuotestandardin puutteista komissiolle tekemaan rekla-
maatioon ei sisally sideainepitoisuutta rajoittavaa vaatimusta, olisi sitten ryhdyttava asian
vaatimiin toimiin. Rakennusvalvontavirastossa on kasitys, etta vaatimus tulisi koskemaan
myOs tehdasvalmisteisissa piipuissa kaytettavia ao. standardin mukaisia eristeita. Jos nain
on, tulisi asiaa kasitella asetuksessa myds talta osin.

Opastavassa aineistossa olevan tiiveyteen viittaavan aineiston osalta viitataan kohtaan
"Yleiset kommentit”.

Perustelumuistion mukaan “asetuksesta poikkeaville ratkaisuille olisi saatava rakennuspaik-
kakohtainen hyvéksynta.” Se ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin tekstia lukemalla
voisi kuvitella. Velvoittavasta asetuksesta voi poiketa vain MRL 171 §:n mukaisella kunnan
poikkeamispaatoksella.

Opastavan aineiston viimeisessa virkkeessa todetaan, etta "suojaetéisyyksié tdsmennetéén
tarvittaessa taydentévilla laskelmilla tai kokeellisesti.”. Mita tama tarkoittaa, kun mm. lapi-
vientidetalji on esitetty yksityiskohtaisesti jo asetuksessa ja esitetty piirustuksen muodossa
myOs opastavassa osassa? Miten tasta voi poiketa, suuntaan tai toiseen? Jos talla to-
teamuksella tarkoitetaan myds suojaetaisyyksia pala-aineisiin rakennusosiin myds huoneti-
loissa, tulisi ne kaikkien piippujen osalta varmentaa kokeellisesti tai kokeisiin perustuvin las-
kelmin.

7 § Sulkupelti

2 momentin viimeisessa virkkeessa todetaan, etta “savupiipun saa lisdksi varustaa umpinai-
sella sulkupellilla, jota voidaan kéyttéé silloin, kun hdkékaasun vaaraa ei ole.”

Parantaako tama saannds turvallisuutta vai heikentaako se sita? Tulisijan kayttajan tulisi
osata aina varmistaa, ettei hakakaasun vaaraa ole, huolimatta siita, onko sulkupellissa reika
vai ei. Toinen, umpinainen sulkupelti lisda virhemahdollisuutta. Voiko sita pitaa paloturvalli-
suuden nakodkulmasta hyvaksyttavana pelkastaan pienen lampdévuodon estamisen varjolla?
Jos tulisija on pitkdan kayttamatta, saa tulisijan suuluukkuineen ja sulkupelteineen halutes-
saan tiivistettyd muutoinkin, jotta ilmavirtaus piipun kautta ulos estyy.

Em. sdannds ja ao. momentissa sita edeltava saannods “tulisijassa syntyvien hdkékaasujen
on péaéstavé poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myoés tilanteessa, jossa sulkupelti on
suljettu tulisijan kédytén jalkeen” on muutenkin varsin oudolta kuulostava yhdistelma. Ensin
vaaditaan, etta kaasujen on paastava poistumaan, ja heti peraan voidaan siita poiketa.

8 § Nokipalo

2 momentin 1. virke kuuluu: "Tamén asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistéd paikalla muura-
tun tai paikalla valmistetun terédsrakenteisen savupiipun savuhormin nokipalonkestévyytté ei
tarvitse osoittaa erikseen.”

Perustelut talle suosituimmuusaseman antamiselle ovat ontuvat. Pitkaaikaiseen kokemuk-
seen ei voi vedota, kun vasta viime vuosina on paasty yksimielisyyteen, millaista rasitusta
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piippujen tulisi sietaa, ja miten piippujen lampdatilankestavyytta mitoittava tulisijoista lahte-
vien savukaasujen lampdtila pitaa maarittda. Samaa analogiaahan pitaisi sitten voida kayt-
taa esim. lumikuormien suhteen kantavissa rakenteissa. Mitoittavat lumikuormat ovat kas-
vaneet merkittavasti (vain vuosikymmenien aikana, ei vuosisatojen). Eiko silloin voisi olet-
taa, etta esim. 50 vuotta sitten voimassa olleilla kuormilla mitoitettu kattorakenne kestaa ta-
man paivan lumet? Kyse on varmuusmarginaalista, ei siita, ettd mitoittava lumikuorma tai
tulisijan "yltiopoltto” valttamatta toteutuu (ainakaan joka hankkeessa). Rakentamismaarayk-
set eivat tee myoskaan eroa esim. paikalla rakennettujen terasbetonirakenteiden ja ele-
menttirakenteiden varmuustason maarittdmisessa, jos samaa ajattelutapaa halutaan jatkaa.

On myds muistettava, ettei kysymys ole pelkastaan piipun kestavyydesta, vaan myos pinta-
lampdtiloista ja suojaetaisyyksista (ks. myds 9 §ja 10 §).

Samalla, kun paikalla rakennetut savupiiput vapautetaan velvoitteesta maarittaa nokipalon-
kestavyys, 2 momentin toisessa virkkeessa asetetaan CE-merkityille savupiipuille yksityis-

kohtainen vaatimus. Tallainen "vastakkainasettelu” vaikuttaa kovin asenteelliselta. Kaikkien
savupiippujen nokipalonkestavyys tulee varmentaa luotettavasti ja yhdenmukaisiin teknisiin
menetelmiin perustuen, ei vetoamalla pitkdan kayttdhistoriaan eika siihen, etta kyseisenlai-
sia piippuja on ennenkin saanut kayttaa.

Opastavassa aineistossa esitetty toteamus savuhormituotteista rakennetun savupiipun noki-
palonkestavyyteen liittyvista vaatimuksista on tarpeeton. Vaatimukset CE-merkityille tuot-
teille esitetaan muualla.

9 § Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus

2 momentissa saadetaan: "Ldmmitykseen tarkoitetun tulisijan sekd saunankiukaan hormin
seké yhdyshormin savukaasujen lédmpdtilankestévyyden on oltava véhintéén ldmpdtilaluo-
kan T600 mukainen.” Mitka tulisijat jaavat taman ulkopuolelle (vrt. tulisijan maaritelma 2
§:s5a)? Tulisijoja eivat ole vain kiinteaa polttoainetta kayttavat tulisijat. Voidaan olettaa, etta
yleinen vaatimus vahintaan T600-luokasta on kohtuuton. Tama tarkoittaisi sita, etta asetus
kieltaisi markkinat muilta kuin T600-luokan tehdasvalmisteisilta piipuilta (tai suojaetaisyydet
tulisi maarittaa aina T600:n mukaan). Tama saatettaisiin helposti tulkita kaupan tekniseksi
esteeksi. Toisekseen sana "vdhintddn” on turha: lampdatilaluokat loppuvat T600:aan.

Perustelumuistiossa todetaan:

e "Vaatimus lampdtilaluokasta véhintadan T600 perustuu tietoon, ettd Suomessa voi-
daan kéyttéa myds tulisijoja, joista lahtevien savukaasujen mitoittava lampdtila on
niin korkea, ettei edes T600 luokan savuhormi ole riittdvén turvallinen. Téllbin savu-
piippu hormeineen téytyy suunnitella erikseen ja sen kelpoisuus aiottuun kayttotarkoi-
tukseen téytyy osoittaa jollain muulla tavalla.”

Tama on outo perustelu T600-vaatimukselle, jos lahtokohtana pidetaan, etta tehdasvalmis-
teisen piipun lampdtilaluokka tai paikalla tehtyjen piippujen lampdtilankestavyys vastaavasti
olisi tiedossa ja tulisijasta lahtevien savukaasujen tata kestavyytta mitoittava lampatila jou-

dutaan maarittamaan.

3 momentti kuuluu:

"Poltetuista tiilistd tamén asetuksen mukaisen paikalla muuratun tai paikalla rakennetun te-
réasrakenteisen savupiipun T600-luokan mukaista lédmpétilankestavyytta ei tarvitse osoittaa
erikseen.”



12(14)

Perustelumuistion kohdassa "2 § M&é&ritelmét” todetaan, etta kaytetaan termia “paikalla te-
réksestéa valmistettu”. Tassa sita ei ole kaytetty.

llIman faktoihin (asianmukaisesti toteutetut polttokokeet, luotettava laskenta) pohjautuvia pe-
rusteluja tama 3 momentin "toteama” hammentaa monia tehdasvalmisteisten savupiippujen
toimittajia. Perusteluksi ei riita, etta paikalla muuratuista savupiipuista on pitka kokemus tai
paikalla valmistettujen terasrakenteisten piippujen kaytté on aiempienkin saadosten/ohjei-
den mukaan ollut mahdollista. Yhdenvertaisuuden nimissa pitaisi 16ytaa jotain "katta pidem-
paa”, onhan CE-merkintaan velvoitettujen piippujenkin kaytava paljon rankemmat testit kuin
miten tulisijan "luvallinen” (= kayttdohjeen mukainen) poltto piippua rasittaa. VTT:lla on tehty
testi muuratuille piipuille (raportti VTT-S-6180-08). Se on toki tehty 600 mm:n valipohjaeris-
teelld, mutta tuulettuvana ratkaisuna. Testin perusteella tehtyja simulointilaskelmia (eriste
kiinni piipussa) on myos tehty ja niihin on saatu lausunto VTT:Ita. Testin ja simulointiraportin
perusteella voidaan todeta, ettd ongelma syntyy liian korkeista pintalampétiloista. Niita on
pohdiskeltu tarkemmin kohdassa 10 §.

Yhdenvertaisen kohtelun nimissa taman epatieteellisin perustein annetun helpotuksen si-
jaan pitaisi l6ytya yleisesti hyvaksyttavalla tavalla tehtyihin testeihin ja/tai niihin perustuvaan
laskentaan perustuva kelpoisuuden osoittava dokumentti julkiseen kayttoon.

Toivottavaa olisi, ettei ministerio antaisi asetuksessa omia suunnitteluohjeitaan, joiden suo-
jissa paikalla tehdyt savupiiput saavat ilman julkisia tieteellisia perusteluja suosituimmuus-
aseman tehdasvalmisteisiin piippuihin nahden.

Luonnoksessa ei esiteta tapaa, milla tulisijasta lahtevien savukaasujen lampdtiloilla piipun
lampaotilaluokka/tarvittava lampdtilan kestavyys maaritetaan. Nykyisessa E 3:ssa on pelkis-
tetysti esitetty, etta yhteensopivuuden varmistamiseksi ilmoitetaan tulisijasta savupiippuun
tulevien savukaasujen KORKEIN lampétila. Tama on jattanyt Suomelle mahdollisuuden
maaritella, mita korkein lampdtila tarkoittaa ja tulkita niin, ettéd puhutaan safety testin (opas-
tavassa aineistossa "yltidtesti”) [ampdotilasta (ensisijaisesti). Nyt tdama selkanoja jaa pois. Voi
vain odottaa miten asetuksen voimaantulon jalkeen kay, jos mitoittavaa lampétilaa ei maari-
teta. Tehdasvalmisteisten tulisijojen osalta maaritystavat on esitetty kansallisessa sovelta-
misstandardissa SFS 7021. Paikalla muurattujen tulisijojen [ampdtiloista ei ole muuta "tie-
toa” kuin RIL 251:ssa esitetty ylimalkainen toteamus, ettd "muurattujen tulisijojen tyyppimal-
lien savupiipun mitoittavat lampdtilat ovat tyypillisesti alle 300 °C. Tata osoittavia dokument-
teja ei kuitenkaan ole julkaistu, eika rakennusvalvonnan niihin tulisi sokeasti luottaakaan.
Varsinkaan kun ei tiedeta, millaisella polttokokeella tallaiseen tulokseen on paasty ja mita
lampdtilaa tarkoitetaan. Tehdasvalmisteiset varaavat tulisijat ovat rankkoine testeineen
tassa suhteessa aivan erilaisessa asemassa.

10 § Pintalampatilat ja sijoittelu

Nykyisessa E 3:ssa pintalampaétiloihin on paneuduttu varsin yksityiskohtaisesti. Tosin siita-
kin oli jatetty aiemmassa versiossa ollut ohjeistus helpotuksista ohuiden palavatarvikkeisten
rakennusosien — kuten jalka- ja kattolistat, kattopaneelit jne. — sijoittamiselle. Tosin namakin
ovat maaritettavissa asetettujen pintalampotilavaatimusten kautta esim. testeilla.

Nyt luonnoksessa vaatimus on ymparipyorea ... ettei niiden pintalédmpdtila aiheuta vaaraa
henkilé- tai paloturvallisuudelle”. Kukahan taman sitten lopulta maarittelee, jos tarkempi
vaatimus asetuksesta jatetaan pois? Pintalampdtilat ja suojaetaisyydet ovat yksi merkitta-
vimmista asioista savupiippujen turvallisuuteen liittyen.
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Perustelumuistiossa on varsin yksityiskohtaisesti selvitetty pintalampétiloja. On tultu johto-
paatokseen, etta "voidaan katsoa edelld mainittujen pintalampétilojen vakiintuneen kaytan-
noiksi ja edustavan maankaytté- ja rakennuslain 117 §:n viidennen momentin mukaista hy-
véé rakennustapaa’”. Miksi niita ei sitten voisi asettaa vaatimuksiksi asetustasolla? Sallitut
lampdtilat palavatarvikkeisten rakennusosien pinnoilla niin lapivienneissa kuin muuallakin
samoin kuin helposti kosketeltavissa olevilla piipun pinnoilla on ehdottomasti maariteltava
asetustasolla. Paikalla muurattujen ja teraksesta paikalla rakennettujen piippujen pintalam-
potiloista ei ole esitetty yleiseen kayttoon luotettavia selvityksia, joissa pintalampdtilat toden-
netaan vastaavalla kokeella kuin tehdasvalmisteisilla piipuilla joudutaan tekemaan.

Erityinen huomio kiinnittyy juuri siihen, ettei paikalla rakennettavien piippujen pintalampati-
loilta edellytetda mitaan. Opastavassa aineistossa viitataan kylla hormituotteiden pintalampo-
tilojen vaatimuksiin. VTT:n tutkimuksesta VTT-S-6180-08 ja siihen liittyvasta simulointirapor-
tista. testausraportista on luettavissa, etta kosketeltavien pintojen lampdtilat nousevat jopa
130 asteeseen, kun piippua kuormitetaan 600 asteen savukaasulampétilalla 6 tuntia. Tama
on vaadittava koeaika CE-merkityilla piipuilla, jos tasapainolampdtilaa piipussa tai ymparoi-
vissa rakenteissa saavuteta sitd ennen. Em. testi ja lausunto osoittavat, etta paikalla muura-
tun savupiipun pintalampdtila on vaarallisen korkea tulisijan mahdollisella yltiokaytolla. CE-
merkityilta piipuilta vaadittua varmuusmarginaalia ei siten paikalla muuratuilla piipuilla ole.

Raportti ja simulointi osoittavat, etta piipun vapaan pinnan (nakyvissa olevan ja helposti kos-
keteltavan) lampotilat ovat merkittavasti korkeammat kuin mita nykyinen E 3 sallii (80 as-
tetta ylittyy jo n. 2,5 tunnin kuluttua. Ymmarrettavaa on, etta tiilipiipun pintalampétilat nouse-
vat CE-merkityille piipuille tehtavien testien kaltaisissa testeissa korkeammaksi kuin [am-
moneristeella varustettujen tehdasvalmisteisten piippujen pintalampdétilat. Se, onko siita
vaaraa turvallisuudelle, tulisi kuitenkin asetuksen antajan ratkaista (perustelut!), ei raken-
nusvalvonnan. Jos vaaraa ei perustellusti ole todettavissa, tulisi asetustasolla sallia tiilipii-
puille em. testeissa/laskennassa korkeampia pintalampoétiloja kuin 80 astetta. Toisena vaih-
toehtona voisi olla, etta pintalampdtila olisi kaikille piipuille rajoitettu yhdenmukaiseksi (80
astetta), joka ei saisi ylittya esim. tulisijan safety-testin keston aikana. Tiilipiippujen osalta
VTT on tutkinut testiraporttiin mm. VTT-S-6180-08 perustuen ja sen perusteella tehdyin las-
kelmin, etta 550 asteen savukaasulampatilalla pintalampdétila nousee 80 asteeseen 2 tunnin
17 minuutin kuluttua testin alusta. Selvityksessa on otettu huomioon pintalampétilan nousu
viela "kuormituksen” paattymisen jalkeen. Joka tapauksessa on tarkeaa, etta ratkaisut pe-
rustuvat teknisiin maarityksiin, ei "pitkdaikaiseen kokemukseen”. Tarkeaa on myos se, etta
asetus antaisi rakennusvalvonnalle mahdollisuuden edellyttaa, etta kaikilta piipuilta yhden-
mukaisesti edellytetdan selvittaa paloturvallisuus luotettavasti.

1 momentin 2. virkkeessa todetaan: "Rakenteiden lapivientikohtaan sijoittuvien savupiip-
puelementtien liitoksien t&ytyy olla tiiviitéd suunnitellun kdyttéién ajan.” Nykyisen E 3:n mu-
kaan liitoksia ei saa sijoittaa lapivientikohtiin. Tdma muutos on oikean suuntainen, jos liitos
on myo0s testattu asianmukaisesti niin, etta liitos sijaitsee lapiviennissa. Perustelumuistiossa
mainitaan, etta “rakenteiden lapivientikohtaan sijoittuvien savupiippuelementtien liitoksien
tiiveys pitéisi todentaa osana kokonaisuutta koskevaa suunnitelmaa”. Osana suunnitelmaa
todentaminen voinee onnistua vain varmistamalla, etta em. testaus on tehty ja tulos on ok.
Sen sijaan asetustekstin edellyttdma tiiveyden varmistaminen suunnitellun kayttéian ajan ei
ole kaytanndssa mahdollista. Sen vuoksi esitetdan saanndksen muuttamista esim. seuraa-
vasti: "Rakenteiden lapivientikohtaan sijoittuvien savupiippuelementtien liitoksien tiiviys tulee
olla varmistettu asianmukaisten standardien mukaisissa testeiss&”.
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11 § Kayttoonotto seka kaytto- ja huolto-ohje

Esitettyjen saanndsten tuomaa lisdarvoa MRL:n saannoksiin nahden on kommentoitu jo
kohdassa "Yleiset kommentit” (2. kappale).

Opastavassa aineistossa todetaan, etta "tehdasvalmisteisista savuhormituotteista valmis-
tettu savupiippu voidaan koteloida valmistajan ohjeiden mukaan, kun savuhormi on testattu
koteloituna ja kotelointi esitetdén suunnitelmissa.” Vastaavasti tulisi edellyttaa yksityiskoh-
taista suunnittelua paikalla tehtyjen piippujen koteloinnista.

Opastavan aineiston lopuksi on esitetty kohta "Yleista suunnittelusta”. Sisalté on lahes ko-
konaan esitetty aiemmin aineistossa, ja on siksi tarpeeton.

Lyhyt yhteenveto
Rakennusvalvonta toteaa viela lopuksi, etta merkittavimmat tarvittavat muutokset koskevat

e paikalla rakennettavien savupiippujen epatieteellisesti perustellun suosituimmuus-
aseman poistamista esittamalla asetustekstissa vain vaatimuksia,

e asetustekstissa tulisijoille esitettavaa savukaasujen lampaotilan maaritystapaa, minka
avulla kaikkien erilaisten asetuksen soveltamisalalla olevien savupiippujen lamp0oti-
lankesto pitaa mitoittaa seka

e asettamalla kaikkien savupiippujen pintalampaétiloille lampétilarajat niin [&piviennissa
kuin nakyvissa ja etenkin kosketeltavissa oleville pinnoille, ja etta piippujen korkeim-
mat pintalampdtilat myds luotettavasti ja varmennetaan.

Rakennusvalvontavirasto esittaa viela toiveenaan, ettd ministerid pyrkisi osaltaan vaikutta-
maan siihen, etta paikalla rakennettavien piippujen osalta teollisuus ryhtyisi tarvittaviin toi-
menpiteisiin, jotta rakennusvalvonta voisi katsoa oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuu-
den toteutuneen savupiippujen kohtelussa, mita tulee kelpoisuuden toteamiseen ja olen-
naisten teknisten vaatimusten tayttymiseen rakennuksessa.

Kai Miller
va. virastopaallikkd
Helsingin rakennusvalvontavirasto



