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Valtioneuvoston asetus
ilmanlaadusta

Valtioneuvoston pditoksen mukaisesti sdddetdan ympdristonsuojelulain (527/2014) nojalla:

1§
Tarkoitus

Téssd asetuksessa sdddetddn ilmanlaadusta ja sen parantamisesta annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2008/50/EY tdytidnt6on panemiseksi tarpeellisista ympériston-
suojelulakia (527/2014) tdydentdvistd sadnnoksista.

238
Mcidiritelmdit

Téssd asetuksessa tarkoitetaan:

1) ilmalla ulkoilmaa alailmakehissd, lukuun ottamatta tySpaikoille asetettavista turvallisuut-
ta ja terveyttd koskevista vdhimmadisvaatimuksista annetussa neuvoston direktiivissi
89/654/ETY médriteltyjd tySpaikkoja, joihin sovelletaan tySterveyttd ja -turvallisuutta koske-
via sddnnoksid ja joille yleisolla ei ole sdédnnollistd padsyd;

2) epdpuhtaudella ilmassa olevaa ainetta, jolla voi olla haitallisia terveys- tai ympéristovai-
kutuksia;

3) ilmanlaadun seurannalla menetelmii, joilla mitataan, lasketaan, ennustetaan tai muulla
tavoin arvioidaan epdpuhtauksien pitoisuutta ilmassa;

4) raja-arvolla tieteellisin perustein terveyshaittojen ehkdisemiseksi ja vdhentdmiseksi vah-
vistettua ilman epdpuhtauden pitoisuutta, joka on alitettava méaérdajassa ja jota ei saa ylittdd
sen jdlkeen sen jdlkeen kun raja-arvo on saavutettu;

5) kriittiselldi tasolla tieteellisin perustein vahvistettua ilman epdpuhtauden pitoisuutta, jota
suuremmat pitoisuudet voivat aiheuttaa suoria haitallisia vaikutuksia kasvillisuudessa tai
ekosysteemeissd;

6) tavoitearvolla ilman epapuhtauden pitoisuutta tai kuormitusta, joka on mahdollisuuksien
mukaan alitettava médrdajassa ja jolla pyritddan vahentdmé&dn haitallisia terveys- ja ympiristo-
vaikutuksia;

7) pitkéin ajan tavoitteella ilman epapuhtauden pitoisuutta tai kuormitusta, joka on alitettava
pitkdn ajan kuluessa ihmisten terveyden ja ympériston suojelemiseksi tehokkaasti, paitsi jos
alittaminen ei ole mahdollista oikeasuhtaisin toimin;

8) keskimdidirciiselli altistumisindikaattorilla pienhiukkasten pitoisuutta, joka on médritelty
ympdristénsuojelulain (527/2014) 143 §:n 2 momentissa tarkoitetun padkaupunkiseudulla si-
jaitsevan kaupunkitausta-aseman mittaustulosten perusteella ja jota kdytetddn altistumisen pi-
toisuuskaton toteutumisen seurannassa sekd altistumisen vdhennystavoitteen laskennassa ja
sen seurannassa;



9) kansallisella altistumisen pitoisuuskatolla véeston keskiméérdisen pienhiukkasaltistumi-
sen enimmadispitoisuutta, joka on vahvistettu terveyshaittojen vihentdmiseksi ja joka on alitet-
tava médrdajassa;

10) kansallisella altistumisen vihennystavoitteella vdaeston keskimédrdisen pienhiukkasaltis-
tumisen prosentuaalista pienentymistd, joka on vahvistettu terveyshaittojen vahentdmiseksi ja
joka on mahdollisuuksien mukaan saavutettava méddrdajassa;

11) varoituskynnykselld ilman epdpuhtauden pitoisuutta, jonka ylittyessd lyhytaikainenkin
altistuminen voi vaarantaa yleisesti ihmisten terveytta;

12) tiedotuskynnykselld ilman epapuhtauden pitoisuutta, jonka ylittyessd lyhytaikainenkin
altistuminen voi vaarantaa ilman epdpuhtauksille herkkien véestdryhmien terveytti;

13) seuranta-alueella yhden tai useamman elinkeino-, liikkenne- ja ympéaristokeskuksen toi-
mialuetta sekd vdestokeskittymid, jotka on lueteltu liitteessd 1;

14) vdestokeskittymdilld yhtd tai useampaa kuntaa tai muuta taajaan rakennettua aluetta, jon-
ka asukasluku on véhintdan 250 000;

15) kaupunkitausta-alueella kaupunkialueita, joilla ilman epadpuhtauksien pitoisuudet edus-
tavat kaupunkivéeston yleistd altistumista;

16) typen oksidien (NO,) pitoisuudella typpidioksidin (NO,) ja typpioksidin (NO) yhteen-
laskettua pitoisuutta typpidioksidiksi laskettuna;

17) hengitettdvillc hiukkasilla (PM;y) hiukkasia, joiden standardin EN 12341 mukaisesti
médritetty leikkausraja aerodynaamiselta halkaisijaltaan 10 um:n kokoisille hiukkasille on 50
prosenttia;

18) pienhiukkasilla (PM,s) hiukkasia, joiden standardin EN 12341 mukaisesti médritetty
leikkausraja aerodynaamiselta halkaisijaltaan 2,5 um:n kokoisille hiukkasille on 50 prosenttia;

19) otsonia muodostavilla yhdisteilld liitteessd 6 mainittuja aineita ja muita sellaisia aineita,
jotka osaltaan aiheuttavat alailmakehén otsonin muodostumista;

20) haihtuvilla orgaanisilla yhdisteilld ihmisen toiminnasta tai luonnosta peréisin olevia or-
gaanisia yhdisteitd, jotka voivat tuottaa valokemiallisia hapettimia reagoidessaan auringonva-
lossa typen oksidien kanssa ei kuitenkaan metaania;

21) AOT40:1ld (,ug,/m h) otsomn kuormitusta, joka ilmaistaan 80 pg/m’ ylittivien otsonin
tuntipitoisuuksien ja 80 ng/m’ erotuksen kumulatiivisena summana madratyltd ajanjaksolta
laskettuna paivittdisistd tuntiarvoista;

22) ylemmdilld arviointikynnykselld ilman epapuhtauden pitoisuutta, jota korkeammissa pi-
toisuuksissa seuranta-alueella jatkuvat mittaukset ovat ensisijainen ilmanlaadun seurantame-
netelmi ja jota alemmissa pitoisuuksissa jatkuvien mittausten tarve on védhdisempi ja ilman-
laadun arvioinnissa voidaan kéyttdd jatkuvien mittausten ja mallintamistekniikoiden tai suun-
taa-antavien mittausten yhdistelméaa;

23) alemmalla arviointikynnykselli ilman epdpuhtauden pitoisuutta, jota alemmissa pitoi-
suuksissa ilmanlaadun arvioimiseksi riittdd, ettd seuranta-alueella kdytetddn yksinomaan mal-
lintamista tai muita menetelmid, kuten paastokartoituksia;

24) jatkuvilla mittauksilla kiinteilld mittausasemilla jatkuvatoimisesti tai satunnaisotannalla
tehtyja mittauksia, jotka tayttavat liitteen 8 laatutavoitteet;

25) suuntaa-antavilla mittauksilla kiinteilld tai siirrettavilld mittausasemilla tehtyjd yleensd
lyhytkestoisia tai otantaan perustuvia mittauksia, jotka tdyttavat liitteen 8 laatutavoitteet;

26) vertailumenetelmdlld liitteen 10 mukaisia nédytteenotto- ja analyysimenetelmid.

38
Viranomaiset ja niiden tehtdvdt ilmanlaadun seurannassa
Kunnan velvollisuudesta huolehtia paikallisten olojen edellyttdméstd ilmanlaadun seuran-

nasta sekd ilmanlaadun seurannasta padkaupunkiseudulla sdddetddn ympéristonsuojelulain 143
§:ssd.



Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskusten on oltava selvilld ilmanlaadusta ja huolehtia sii-
t4, ettd niiden alueella ilmanlaadun seuranta on jérjestetty hyvin. Elinkeino-, liikenne- ja ym-
péristokeskusten on myds varmistettava, ettd tarpeelliset alueelliset seurantatiedot toimitetaan
merkittdviksi ympdristonsuojelun tietojirjestelmén ilmanlaatuosaan.

IImatieteen laitos huolehtii tdssd asetuksessa sd@idettyjen epdpuhtauksien seurannasta maa-
seututausta-alueilla sijaitsevilla mittausasemilla (maaseututausta-asema). Lisdksi Ilmatieteen
laitos toimii ympéristdnsuojelulain 25 §:n nojalla nimettynd ilmanlaadun kansallisena vertailu-
laboratoriona ja ylldpitdd ympéristonsuojelulain 222 §:ssd tarkoitetun ympéaristonsuojelun tie-
tojdrjestelméin ilmanlaatuosaa.

48
Raja-arvot ilman epdpuhtauksille
Terveyshaittojen ehkdisemiseksi ja vahentdmiseksi rikkidioksidin, typpidioksidin, hiili-

monoksidin, bentseenin, lyijyn ja hiukkasten pitoisuudet ulkoilmassa liitteen 3 mukaisesti ar-
vioituina eivét saa ylittdd seuraavia raja-arvoja:

Aine Keskiarvon Raja- Sallittujen ylitysten Ajankohta, josta ldh-

laskenta-aika " | arvo 2 médrd kalenterivuo- | tien raja-arvot ovat
ng/m’ dessa (vertailujakso) | olleet voimassa

Rikkidioksidi 1 tunti 350 24 1.1.2005

(SOy) 24 tuntia 125 3 1.1.2005

Typpidioksidi 1 tunti 200 18 1.1.2010

(NO») kalenterivuosi | 40 — 1.1.2010

Hiilimonoksidi | 8 tuntia ¥ 10000 | — 1.1.2005

(CO)

Bentseeni (C¢Hg) | kalenterivuosi | 5 — 1.1.2010

Lyijy (Pb) kalenterivuosi | 0,5 — 15.8.2001

Hengitettavét 24 tuntia 50 35 1.1.2005

hiukkaset (PMo) | kalenterivuosi | 40 — 1.1.2005

Pienhiukkaset kalenterivuosi | 25 — 1.1.2010

(PM,5)

! Mittaustuloksia yhdistettiiessi ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on noudatettava liitteen 9 pe-
rusteita.

? Kaasumaisilla yhdisteilld tulokset ilmaistaan 293 K lampétilassa ja 101,3 kPa paineessa. Lyijyn ja
hiukkasten tulokset ilmaistaan ulkoilman ldmpétilassa ja paineessa.

» Vuorokauden korkein kahdeksan tunnin keskiarvo valitaan tarkastelemalla kahdeksan tunnin liukuvia
keskiarvoja. Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille pdiville, jona jakso p#ittyy.

Alueilla, joilla pitoisuudet alittavat 1 momentissa tarkoitetut raja-arvot, pitoisuudet on pidet-
tdvd raja-arvojen alapuolella ja pyrittdva estimén pitoisuuksien nouseminen.



58
Tavoitearvot otsonille

Terveyshaittojen ehkdisemiseksi ja vdhentdmiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi otsonin
tavoitearvot liitteen 4 mukaisesti arvioituna ovat:

Peruste Keskiarvon laskenta-aika tai | Tavoitearvo vuodelle 2010 »
tilastollinen tunnusluku "

Terveyshaittojen ehkii- 8 tuntia * 120 pg/m’, joka saa ylittyd enin-

seminen ja vdhentdminen tddn 25 pdivénd kalenterivuodes-

sa kolmen vuoden keskiarvona

Kasvillisuuden suojele- AOT40 ¥ 18 000 pg/m’ h viiden vuoden
minen keskiarvona

! Mittaustuloksia yhdistettiessi ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on noudatettava liitteen 9 pe-
rusteita.

? Tulokset ilmaistaan 293 K limpdtilassa ja 101,3 kPa paineessa

%) Vuorokauden korkein kahdeksan tunnin keskiarvo valitaan tarkastelemalla kahdeksan tunnin liukuvia
keskiarvoja. Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille pdiville, jona se paittyy.

“ AOT40 lasketaan 1.5.—31.7. vilisen ajan tuntiarvoista, jotka mitataan klo 9.00—21.00 viliseni aika-
na Suomen normaaliaikaa, joka on klo 10.00—22.00 Suomen kesdaikaa

Vuoden 2010 tavoitearvojen toteutuminen lasketaan aineistosta, jonka ensimméainen vuosi
on 2010. Jos valideja mittaustuloksia ei ole perdkkdisiltd vuosilta riittdvasti taulukossa tarkoi-
tettujen kolmen tai viiden vuoden keskiarvojen laskemiseksi, terveyshaittojen ehkdisemista ja
vihentdmistd koskevan tavoitearvon toteutumisen tarkistamiseksi riittdvét pitoisuustiedot yh-
deltd vuodelta ja kasvillisuuden suojelemista koskevan tavoitearvon toteutumisen tarkistami-
seksi tiedot kolmelta vuodelta.

Alueilla, joilla pitoisuudet alittavat 1 momentissa tarkoitetut otsonin tavoitearvot, otsonipi-
toisuudet on pidettdva tavoitearvojen alapuolella ja pyrittava estimddn pitoisuuksien nousemi-
nen.

6§
Pitkan ajan tavoitteet otsonille

Terveyshaittojen ehkdisemiseksi ja vdhentdmiseksi ja kasvillisuuden suojelemiseksi pitkdn
ajan tavoitteet otsonille liitteen 4 mukaisesti arvioituna ovat:

Peruste Keskiarvon laskenta-aika tai | Pitkén ajan tavoite”
tilastollinen tunnusluku "

Terveyshaittojen ehkdisemi- 8 tuntia * 120 pg/m’ kalenterivuoden

nen ja vihentdminen aikana

Kasvillisuuden suojeleminen | AOT40 ¥ 6 000 pg/m’ h




Y Mittaustuloksia yhdistettiessi ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on noudatettava liitteen 9 pe-
rusteita.

? Tulokset ilmaistaan 293 K limpdétilassa ja 101,3 kPa paineessa.

% Vuorokauden korkein kahdeksan tunnin keskiarvo valitaan tarkastelemalla kahdeksan tunnin liukuvia
keskiarvoja. Kukin kahdeksan tunnin jakso osoitetaan sille paiville, jona se pattyy.

» AOT40 lasketaan 1.5.—31.7. vilisen ajan tuntiarvoista, jotka mitataan klo 9.00—21.00 viliseni aika-
na Suomen normaaliaikaa, joka on klo 10.00—22.00 Suomen kesdaikaa

Alueilla, joilla pitoisuudet alittavat 1 momentissa tarkoitetut otsonin pitkédn ajan tavoitteet,
otsonipitoisuudet on pidettdvi pitkén ajan tavoitteiden alapuolella ja pyrittdvd estiméén pitoi-
suuksien nouseminen, siind mairin kuin se on mahdollista ottaen huomioon otsonin aiheutta-
man ilman pilaantumisen rajat ylittdvéd luonne ja meteorologiset olosuhteet.
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Kriittiset tasot rikkidioksidille ja typen oksideille

Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi rikkidioksidin tai typen oksidien pitoisuudet
ulkoilmassa liitteen 3 mukaisesti arvioituina eivit saa ylittdd seuraavia kriittisid tasoja:

Aine Keskiarvon laskenta- Kriittinen ta- Ajankohta, josta ldhtien kriit-
aika " s0? tiset tasot ovat olleet voimassa

Rikkidioksidi kalenterivuosi ja talvi- | 20 ug/m’ 15.8.2001

(SO,) kausi (1.10. —31.3.)

Typen oksidit kalenterivuosi 30 pg/m’ 15.8.2001

(NOy)

! Mittaustuloksia yhdistettiessi ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on noudatettava liitteen 9 pe-
rusteita.
? Tulokset ilmaistaan 293 K limpdtilassa ja 101,3 kPa paineessa.

8§
Tiedotus- ja varoituskynnykset

Rikkidioksidin varoituskynnys on 500 ug/m’ (293 K, 101,3 kPa) mitattuna kolmen perittii-
sen tunnin aikana.

Typpidioksidin varoituskynnys on 400 ug/m’ (293 K, 101,3 kPa) mitattuna kolmen perittii-
sen tunnin aikana.

Otsonin tiedotuskynnys on 180 pg/m* (293 K, 101,3 kPa) ja varoituskynnys 240 ug/m’ (293
K, 101,3 kPa) tuntikeskiarvona.

9§
Kansallinen altistumisen pitoisuuskatto ja altistumisen vihennystavoite pienhiukkasille
Pienhiukkasten kansallisen altistumisen pitoisuuskaton toteutumisen seurannassa seké altis-

tumisen vdhennystavoitteen laskennassa ja sen seurannassa kéytettdvd keskiméérdinen altis-
tumisindikaattori lasketaan ympdristonsuojelulain 143 §:n 2 momentissa tarkoitetun, paikau-
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punkiseudulla sijaitsevan kaupunkitausta-aseman mittaustulosten kolmen kalenterivuoden liu-
kuvana keskiarvona, siten etti:

1) vuoden 2010 keskimdidrdinen altistumisindikaattori on vuosien 2009—2011 pitoisuuskes-
kiarvo;

2) vuoden 2015 keskimaardinen altistumisindikaattori on vuosien 2013—2015 pitoisuuskes-
kiarvo;

3) vuoden 2020 keskim&ardinen altistumisindikaattori on vuosien 2018—2020 pitoisuuskes-
kiarvo.

Kansallinen altistumisen pitoisuuskatto pienhiukkasille liitteen 3 mukaisesti arvioituna on
31 péivistd joulukuuta 2015 alkaen 20 pg/m’.

Kansallinen altistumisen vdhennystavoite pienhiukkasille vuosina 2010—2020 liitteen 3
mukaisesti arvioituna on nolla prosenttia. Altistumisen vdhennystavoitteen arvioinnissa kay-
tettavd vuoden 2020 keskim&drdinen altistumisindikaattori liitteen 3 mukaisesti arvioituna saa
olla kuitenkin enintiin 8,5 ug/m’.

10§
Ilmanlaadun seuranta-alueet

[Imanlaadun seuranta-alueet luetellaan liitteessi 1.

11§
lImanlaadun seurannan jdarjestaminen

Seuranta-alueella ilmanlaadun seurannan suunnittelussa on otettava huomioon liitteen 2 mu-
kaiset ilmanlaadun arviointikynnykset, liitteiden 3 ja 4 mukaiset perusteet mittausalueiden va-
linnalle ja mittausasemien sijoittamiselle sekd liitteen 8 mukaiset seurantamenetelmien laatu-
tavoitteet.

Rikkidioksidin, typpidioksidin, hengitettdvien hiukkasten ja pienhiukkasten, lyijyn, hiili-
monoksidin ja bentseenin jatkuvia mittauksia on tehtdva liitteessd 5 olevan I kohdan edellyt-
timéssd laajuudessa seuranta-alueilla, joilla ylempi arviointikynnys ylittyy sekd seuranta-
alueilla, joilla ilman epdpuhtauksien pitoisuudet ovat ylemmén ja alemman arviointikynnyk-
sen vilissd. Jos ilman epdpuhtauksien pitoisuudet ovat alemman arviointikynnyksen alapuolel-
la riittd4, ettd ilmanlaatua seurataan yksinomaan suuntaa-antavien mittausten, mallintamistek-
niikoiden, paistokartoitusten tai muiden vastaavien menetelmien perusteella. Otsonin jatkuvia
mittauksia on tehtdvi liitteessd 5 olevan I kohdan edellyttdméssé laajuudessa kaikilla seuran-
ta-alueilla pitoisuuksista riippumatta.

Jatkuvista mittauksista saatavia tietoja voidaan tdydentdd suuntaa-antavilla mittauksilla ja
mallintamistekniikoilla riittdvien tietojen saamiseksi ilmanlaadun alueellisesta jakautumisesta.
Seuranta-alueilla, joilla mittauksista saatavia tietoja tdydennetddn muilla arviointimenetelmilld
saaduilla tiedoilla tai joilla ilmanlaadun arvioinnissa kdytetdén yksinomaan muita menetelmid
kuin mittauksia, on keréttdvi liitteessd 8 olevan II kohdan mukaisia tietoja. [lmanlaadun mit-
tauksista tai mallilaskelmista saatuja tuloksia voidaan kdyttdd arvioitaessa muiden olosuhteil-
taan vastaavanlaisten alueiden ilmanlaatua.

Rikkidioksidin, typen oksidien, otsonin ja pienhiukkasten pitoisuuksia on mitattava 3 §:n 3
momentissa tarkoitetuilla maaseututausta-alueilla vahintédan liitteen 5 kohtien I1I, IV ja V edel-
lyttdmassi laajuudessa ja pienhiukkasten kemiallista koostumusta liitteen 7 mukaisesti.

Typpidioksidin jatkuvia mittauksia on tehtdva vahintdan joka toisella otsonin mittausasemal-
la, lukuun ottamatta liitteessd 4 olevan I kohdan mukaisia maaseututausta-asemia, joilla voi-
daan kéyttdd suuntaa-antavia mittausmenetelmia.



Otsonia muodostavia yhdisteitd on mitattava liitteen 6 mukaisesti ainakin yhdelld otsonin
mittausasemalla.

Seurannan riittdvyys on tarkistettava vdhintdén viiden vuoden vélein liitteessd 2 olevan II
kohdan mukaisesti. Tarkistus on tehtdvd useammin, jos ilman epdpuhtauspitoisuuksissa tai
niihin vaikuttavissa toiminnoissa tapahtuu merkittavia muutoksia.

12§
Vertailumenetelmcdit ja mittausten vastaavuuden osoittaminen

Tassd asetuksessa tarkoitettujen ilman epdpuhtauksien pitoisuuksien méérittdmisessd on
kdytettava liitteen 10 kohdassa I tarkoitettua vertailumenetelméd ja noudatettava kohtien III ja
IV vaatimuksia.

Muuta menetelmédd, joka antaa vastaavia tuloksia kuin vertailumenetelmi voidaan kéyttad,
jos vastaavuus on osoitettu liitteen 10 kohtien II ja V edellyttamalld tavalla.

13§
llmansuojelusuunnitelman sisclto

Ympéristonsuojelulain 145 §:ssé tarkoitetussa ilmansuojelusuunnitelmassa on oltava liitteen
12 kohdassa I tarkoitetut tiedot tdydennettyni tarvittaessa liitteen 12 kohdassa II tarkoitetuilla
tiedoilla.

14 §
Lyhyen aikavdlin toimintasuunnitelman sisdlto

Ympdristonsuojelulain 146 §:ssd tarkoitetussa lyhyen aikavilin toimintasuunnitelmassa on
oltava soveltuvin osin liitteen 12 kohdassa I tarkoitetut tiedot.

Lyhyen aikavilin toimintasuunnitelma voidaan laatia erillisend tai sisdllyttdd tarvittavat toi-
met ilmansuojelusuunnitelmaan.

15§
Hiekoituksen ja suolauksen aiheuttamia raja-arvon ylityksia koskevan selvityksen sisdlto

Ympiristonsuojelulain 148 §:ssi tarkoitetun, katujen ja teiden talvikunnossapitoon liittyvin
hiekoituksen ja suolauksen aiheuttamia raja-arvon ylityksid koskevassa selvityksessd on oltava
mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot:

1) kyseisten ylitysalueiden laajuudesta;

2) arvioiduista tai mitatuista hengitettavien hiukkasten pitoisuuksista;

3) hiukkaskokojakaumista;

4) hiukkasten léhteistd;

5) hiekoituksen ja suolauksen vaikutuksista pitoisuuksiin;

6) suunnitelluista ja jo toteutetuista toimista pitoisuuksien alentamiseksi sekd arvio nédiden
toimien vaikutuksista pitoisuuksiin.



16 §
Otsonin tavoitearvojen ja pitkdn ajan tavoitteiden toteuttaminen

Otsonin tavoitearvoihin on pyrittdva ensisijaisesti Euroopan unionin lainsdddant6on perus-
tuvan, ympdristonsuojelulain 204 §:n mukaisen valtakunnallisen ilmansuojeluohjelman mu-
kaisin toimin.

Otsonin pitkén aikavilin tavoitteiden toteuttamiseksi on edelld 1 momentissa tarkoitetun val-
takunnallisen ilmansuojeluohjelman liséksi suunniteltava ja toimeenpantava kustannustehok-
kaita toimia, paitsi jos tavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa oikeasuhtaisin toimin. Toimet
eivit saa olla ristiriidassa 1 momentissa tarkoitetun ohjelman kanssa.

Kunnan velvollisuuksista otsonin tavoitearvojen toteuttamiseksi sdddetddn ymparistonsuoje-
lulain 144 §:ssd, 145 §:n 1 momentissa ja 146 §:n 1 momentissa.

17§

Pienhiukkasaltistumista koskevan kansallisen pitoisuuskaton ja altistumisen vihennystavoit-
teen toteuttaminen

Altistumisen pitoisuuskaton ja altistumisen vdhennystavoitteen toteuttamiseen pyritddn oi-
keasuhtaisin, Euroopan unionin lainsdddédntoon perustuvin valtakunnallisin toimin sekd kan-
sainvilisin toimin.

18§
lImanlaatutietojen saatavuus

Tiedot 4—6 ja 8 §:n tiytdntdonpanon edellyttamilld mittausasemilla mitatuista rikkidioksi-
din, typpidioksidin, hiukkasten, otsonin ja hiilimonoksidin pitoisuuksista on saatettava ajan ta-
salle ainakin péivittdin ja aina kun se on mahdollista, tunneittain. Tiedot lyijyn ja bentseenin
pitoisuuksista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden keskiarvona on saatettava ajan tasalle vihin-
tddn neljannesvuosittain ja mahdollisuuksien mukaan kuukausittain.

Tiedot 7 §:n tdytdntoonpanon edellyttdmilld mittausasemilla mitatuista rikkidioksidin ja ty-
pen oksidien pitoisuuksista on saatettava ajan tasalle ainakin kerran vuodessa.

Edelld 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tiedoissa on oltava lyhyt selostus mitatuista pitoi-
suuksista suhteessa sdddettyihin sitoviin ja tavoitteellisiin enimmaispitoisuuksiin seki tarkoi-
tuksenmukaista tietoa ilman epdpuhtauksien vaikutuksista.

Mitatuista epdpuhtauksista on laadittava vuosittain kertomus, jossa annetaan tiedot mitatuis-
ta pitoisuuksista ja mahdollisista raja-arvon, tavoitearvon, pitkdn ajan tavoitteen taikka tiedo-
tuskynnyksen tai varoituskynnyksen ylityksistd sekd arvio kyseisten ylitysten terveys- ja ym-
péristovaikutuksista. Kertomukseen voidaan sisdllyttdd metsiensuojelua koskevia liséitietoja
sekd tietoja otsonia muodostavista yhdisteista.

Edellda 1—3 momentissa tarkoitettujen tietojen on oltava yleisesti saatavilla internetin, il-
manlaatupuhelimen, lehtien, radion, television tai ndytt6- ja ilmoitustaulujen vilityksell4.
Vuosittain laadittavat kertomukset voidaan julkaista painettuina tai sihkdisessd muodossa.

19 §
Yleisolle tiedottaminen ja yleison varoittaminen

Jos 4 §:ssd sdadettyjen tunti- tai vuorokausipitoisuuksien raja-arvon, taikka kahdeksan tun-
nin raja-arvon numeroarvo ylittyy, on siitd tiedotettava viipymittd yleisolle. Tiedoissa on olta-
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va maininta mitattujen pitoisuuksien suhteesta raja-arvoihin sekd kyseisten ep@dpuhtauksien
terveysvaikutuksista.

Jos 8 §:ssd sdddetty tiedotuskynnys tai varoituskynnys ylittyy tai sen ennustetaan ylittyvén,
yleisélle on tiedotettava ilman epdpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Edelld 1 momentissa
tarkoitettujen tietojen lisdksi yleisolle on annettava liitteessd 11 tarkoitetut tiedot.

Edelld 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava yleisdlle internetin ja tarvittaessa
radion, television tai lehtien vilityksella.

20 §
Tietojen toimittaminen ympdristonsuojelun tietojdrjestelmdn ilmanlaatuosaan

Tamin asetuksen tdytdntoonpanoon liittyvid ympéristonsuojelun tietojarjestelmén ilmanlaa-
tuosaan toimitettavia tietoja ovat tiedot 4—o6, 8 ja 9 §:ssd sdddettyjen epdpuhtauksien mittaus-
verkoista, mittausmenetelmistd, mittausten tarkoituksesta, mitatuista pitoisuuksista, raja-
arvojen, tavoitearvojen, pitkdn ajan tavoitteiden, tiedotuskynnyksen ja varoituskynnysten yli-
tyksistd, sekd raja-arvojen ylittymisen syistd ja muista tarpeellisista seikoista.

Edelld 1 momentissa tarkoitetut tiedot on toimitettava merkittaviksi ymparistonsuojelun tie-
tojarjestelmin ilmanlaatuosaan viimeistddn vertailujaksoa seuraavan kalenterivuoden maalis-
kuun 15 péivéna.

Alustavat tiedot 8 §:ssd sdddettyjen tiedotus- ja varoituskynnysten ylityksistd, mitatuista pi-
toisuuksista ja ylitysten kestosta on toimitettava merkittaviksi ympéristonsuojelun tietojérjes-
telmén ilmanlaatuosaan kuukauden kuluessa ylityksista.

21§
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 soveltaminen

Vaatimustenmukaisuutta tarkastavien arviointilaitosten akkreditoinnin kattavuuden osalta
tdmén asetuksen sdiannoksid on sovellettava yhdessa tuotteiden kaupan pitdmiseen liittyvid ak-
reditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EY) N:o 765/2008 kanssa. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 765/2008 sddntely on ensisijaista suhteessa timén asetuksen sddntelyyn.

22§
Voimaantulo

Tama asetus tulee voimaan pdivind kuuta 20 .

Tall4 asetuksella kumotaan ilmanlaadusta annettu valtioneuvoston asetus (38/2011).

Muualla laissa tai asetuksessa oleva viittaus asetukseen (38/2011) tai silld kumottuihin il-
manlaadusta annettuun valtioneuvoston asetukseen (711/2001) ja alailmakehén otsonista an-
nettuun valtioneuvoston asetukseen (783/2003) tarkoittaa tdmén asetuksen voimaantulon jal-
keen viittausta tdhén asetukseen.

Helsingissd pdivdand kuuta 20

Maatalous- ja ympéristoministeri Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies Tarja Lahtinen



Liite 1
ILMANLAADUN SEURANTA-ALUEET
I Terveyshaittojen ehkiiseminen

Téssd asetuksessa tarkoitetut ilmanlaadun seuranta-alueet rikkidioksidin, typpidioksidin, hen-
gitettdvien hiukkasten ja pienhiukkasten (PM, ja PM, ) sekd lyijyn ja hiilimonoksidin pitoi-
suuksien arvioimiseksi ovat:

. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus pois lukien kohdan 14 alue;
. Varsinais-Suomen ja Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskukset;
. Hameen elinkeino-, liikkenne- ja ympéristdkeskus;

. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéaristokeskus;

. Pirkanmaan elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus;

. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus;

. Eteld-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

. Eteld-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikkenne- ja ympéristokeskukset;
. Pohjois-Savon elinkeino-, likkenne- ja ympéristokeskus;

10. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikkenne- ja ympéristokeskus;

11. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

12. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus;

13. Lapin elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus;

14. Pagkaupunkiseutu (HSY -alue).

O 0O\ N~ Wb —

Téssd asetuksessa tarkoitetut ilmanlaadun seuranta-alueet bentseenin pitoisuuksien arvioimi-
seksi ovat:

1. Eteld-Suomen seuranta-alue:

a. Uudenmaan elinkeino-, liikkenne- ja ympéristokeskus pois lukien kohdan 3 alue;
b. Varsinais-Suomen ja Satakunnan elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskukset;
c. Hameen elinkeino-, liikkenne- ja ympdristokeskus;

d. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

e. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus;

f. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

g. Eteld-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

h. Eteld-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskukset;
2. Pohjois-Suomen seuranta-alue:

a. Pohjois-Savon elinkeino-, liikkenne- ja ymparistokeskus;

b. Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympéaristokeskus;

c. Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

d. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

e. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympéristokeskus;

3. Padkaupunkiseutu (HSY-alue).

Téssé asetuksessa tarkoitetut ilmanlaadun seuranta-alueet otsonin pitoisuuksien arvioimiseksi
ovat:

1. Padkaupunkiseutu (HSY-alue);
2. muun Suomen seuranta-alue.



II Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelu

Téssd asetuksessa tarkoitettu ilmanlaadun seuranta-alue rikkidioksidin ja typen oksidien pitoi-
suuksien arvioimiseksi on koko Suomi.
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Liite 2

SEURANTA-ALUEIDEN LUOKITTELU ILMANLAADUN ARVIOINTIA VARTEN

I Ylemmiit ja alemmat arviointikynnykset

1) Rikkidioksidi

Terveyshaittojen ehkdiseminen

Kasvillisuuden ja ekosystee-
mien suojelu

Ylempi arviointi-
kynnys

60 % 24 tunnin raja-arvosta (75 pg/m’,
saa ylittyd 3 kertaa kalenterivuodessa)

60 % talvikauden raja-arvosta

(12 pg/m’)

Alempi arviointi-
kynnys

40 % 24 tunnin raja-arvosta (50 ug/m3,
saa ylittyd 3 kertaa kalenterivuodessa)

40 % talvikauden raja-arvosta

(8 pg/m?)

2) Typpidioksidi ja

typen oksidit

Terveyshaittojen ehkdiseminen (NO,)

Kasvillisuuden ja ekosystee-
mien suojelu (NO,)

Ylempi arviointi-
kynnys

70 % tuntiraja-arvosta (140 pg/m’, saa
ylittyd 18 kertaa kalenterivuodessa) ja
80 % vuosiraja-arvosta (32 pg/m3)

80 % kriittisestd tasosta
(24 pgm’)

Alempi arviointi-
kynnys

50 % tuntiraja-arvosta (100 pg/m’, saa
ylittyd 18 kertaa kalenterivuodessa) ja
65 % vuosiraja-arvosta (26 ug/m3)

65 % Kkriittisest4 tasosta
(19.5 pg/m’)

3) Hengitettdvdt hiukkaset (PM ) ja pienhiukkaset (PM, s)

Terveyshaittojen ehkdiseminen (PM)

Terveyshaittojen ehkdisemi-
nen (PM, 5)"

Ylempi arviointi-
kynnys

70 % 24 tunnin raja-arvosta (35 pg/m’,
saa ylittyd 35 kertaa kalenterivuodessa)
ja 70 % vuosiraja-arvosta (28pg/m’)

70 % vuosiraja-arvosta
(17 pg/m’)

Alempi arviointi-
kynnys

50 % 24 tunnin raja-arvosta (25 pgm3,
saa ylittyd 35 kertaa kalenterivuodessa)
ja 50 % vuosiraja-arvosta (20 ug/m3)

50 % vuosiraja-arvosta
(12 pg/m’)

Y Arviointikynnyksid ei sovelleta valittaessa mittausasemien sijoituspaikkoja pienhiukkasten
altistumisenvidhennystavoitteen arviointiin.
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4) Lyijy

Terveyshaittojen ehkdiseminen

Ylempi arviointikynnys

70 % vuosiraja-arvosta (0,35 pg/m’)

Alempi arviointikynnys

50 % vuosiraja-arvosta (0,25 pg/m”’)

5) Hiilimonoksidi

Terveyshaittojen ehkdiseminen

Ylempi arviointikynnys

70 % 8 tunnin raja-arvosta (7 mg/m’)

Alempi arviointikynnys

50 % 8 tunnin raja-arvosta (5 mg/m’)

6) Bentseeni

Terveyshaittojen ehkdiseminen

Ylempi arviointikynnys

70 % vuosiraja-arvosta (3,5 pug/m’)

Alempi arviointikynnys

40 % vuosiraja-arvosta (2 pg/m’)

II Ylemmiin ja alemman arviointikynnyksen mirittiiminen

Ylemmin ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen médritetdadn viiden edellisen vuoden pi-
toisuuksien perusteella. Arviointikynnyksen katsotaan ylittyneen, kun se on ylittynyt véihin-
tddn kolmena vuotena viidesté.

Jos pitoisuustietoja ei ole saatavilla viiden vuoden jaksolta, voidaan kayttdd lyhyemmiltd mit-
tausjaksoilta saatuja tietoja yhdistettynd padstokartoituksista ja mallilaskelmista saatuihin tie-
toihin. Mittaustietojen on edustettava alueita ja vuodenaikoja, jolloin pitoisuudet ovat tyypilli-

sesti korkeimmillaan.
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Liite 3
MITTAUSALUEIDEN VALINTA JA MITTAUSASEMIEN SIJOITTAMINEN

Ilmassa oleva rikkidioksidi, typpidioksidi, typen oksidit, hiukkaset, lyijy, hiilimonoksidi
ja bentseeni

I Yleiset perusteet

[lmanlaatua on arvioitava seuranta-alueilla II kohdassa olevien mittausalueen valintaa koske-
vien perusteiden ja I1I kohdassa olevien mittausaseman sijoittamista koskevien perusteiden
mukaisesti. Nditd perusteita kdytetdédn jatkuvissa mittauksissa ja soveltuvin osin myds silloin
kun ilmanlaatua arvioidaan suuntaa-antavilla mittauksilla tai mallintamistekniikoilla.

Terveyshaittojen ehkdisemiseksi sdddettyjen raja-arvojen noudattamista ei arvioida:

— alueilla, joille yleisolld ei ole vapaata pddsyé ja joilla ei ole pysyvéd asutusta;

— tyopaikka-alueilla, kuten tuotanto- ja teollisuuslaitoksissa, joihin sovelletaan tydterveyttd ja
tyoturvallisuutta koskevia sadnnoksié;

— ajoradoilla eika teiden keskialueilla, paitsi jos yleisolld on padsy keskialueelle.

IT Mittausalueen valintaa koskevat perusteet
1) Terveyshaittojen ehkdiseminen

Mittausalue on valittava siten, etté:

— saadaan tietoja pitoisuuksista alueilla, joilla vdeston altistuminen suoraan tai epdsuorasti
ilman epdpuhtauksille on suurinta ja altistumisen kesto on merkityksellistd raja-arvon lasken-
ta-aikaan nihden;

—saadaan tietoja pitoisuuksista alueilla, jotka edustavat véeston yleistd altistumista.

Mittausalueen on oltava riittdvan edustava. Liikenteen vaikutuksia arvioitaessa (liikkennease-
ma) mittausalue on valittava siten, ettd se edustaa ympérdivan alueen ilmanlaatua véhintdin
100 metrin pituisella katuosuudella.

Teollisuusalueiden ilmanlaatua ja teollisuuslaitosten vaikutuksia arvioitaessa mittausalue (te-
ollisuusasema) on valittava siten, ettd se edustaa mahdollisuuksien mukaan ymparéivédn alueen
ilman laatua védhintddn 250 x 250 metrin laajuudelta. Teollisuuslaitosten pitoisuusvaikutuksia
arvioitaessa on sijoitettava ainakin yksi mittausasema ldhteestd katsoen I&himmadlle vallitsevan
tuulensuunnan alapuolella sijaitsevalle asuinalueelle. Jos taustapitoisuutta ei tiedetd, on sijoi-
tettava yksi yliméddrdinen mittausasema ldhteestd katsoen tuulen ylapuolelle.

Kaupungin yleistd ilmanlaatua arvioitaessa (kaupunkitausta-asema) mittausalue on valittava
siten, ettd se edustaa ymparoivédn alueen ilmanlaatua padsddntoisesti usean neliokilometrin laa-
juudelta ja siten, ettd alueen pitoisuudet edustavat kaikkien ympariston paastolahteiden yhteis-
vaikutusta. Yksittdisen ldhteen vaikutus mittausalueen pitoisuuksiin ei saisi olla hallitseva, el-
lei tilanne ole tyypillinen laajalle kaupunkialueelle.

Maaseudun taustapitoisuuksia arvioitaessa (maaseutuasema ja maaseututausta-asema), mitta-
usalue on valittava siten, ettd se sijaitsee véhintdan viiden kilometrin etdisyydelld véaestokes-
kittymistd, muista merkittdvistd taajamista ja teollisuuslaitoksista, jotka voivat vaikuttaa taus-
tapitoisuuksiin.
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Mittausalueet on valittava mahdollisuuksien mukaan siten, ettd ne edustavat ymparistoltddn ja
olosuhteiltaan samankaltaisia alueita, mutta jotka eivit sijaitse mittausalueen valittoméassa 14-
heisyydessa.

Mittausalueita valittaessa on otettava lisdksi huomioon tarve arvioida ilmanlaatua saarilla, joil-
la se on tarpeen ihmisten terveyden suojelemiseksi.

2) Kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelu

Mittausalue, jolla seurataan pddasiassa kasvillisuuden ja ekosysteemien altistumista, on valit-
tava siten, ettd se sijaitsee vahintddn 20 kilometrin etdisyydelld vdestokeskittymista tai vahin-
tddn 5 kilometrid muista rakennetuista alueista taikka teollisuuslaitoksista, moottoriteista tai
vilkkaasti liikennoidyistd valtateistd, joiden lilkennemaérd on yli 50 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa, ja edustaa ilmanlaatua vahintddn tuhannen neliokilometrin laajuudelta (maaseututausta-
asema). Erityisen herkkien alueiden suojelutarve tai maantieteelliset olosuhteet huomioon ot-
taen mittausalueen edustavuus voi olla pienempi kuin tuhat nelickilometria.

Mittausalueita valittaessa on otettava huomioon tarve arvioida ilmanlaatua saarilla, joilla se on
tarpeen kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi.

III Mittausasemien sijoittamista koskevat perusteet
1) Kaikki asemat

Mittauslaitteen ndytteenottimen (sondi) ldhell4 ei saa olla ilmavirtaa rajoittavia esteitd, jotka
vaikuttavat ilmavirran kulkuun néytteenottokohdan ldheisyydessd (yleensd vapaa kulma vé-
hintddn 270 astetta tai 180 astetta rakennusten ldhelld sijaitsevissa ndytteenottopaikoissa);
nédytteenottimen on siten yleensi sijaittava rakennuksiin, parvekkeisiin, puihin ja muihin estei-
siin ndhden védhintddn muutaman metrin etdisyydelld ja vahintdadn 0,5 metrin etdisyydelld 1&-
himmaista rakennuksesta, jos ndytteenottopaikka edustaa ilmanlaatua rakennusten julkisivun
laheisyydessa.

Naytteenottokohdan on yleensi oltava vihintddn 1,5 metrin (hengitystaso) ja enintdén 4,0 met-
rin korkeudella maanpinnasta. Korkeammalla sijaitseva niytteenottokohta saattaa olla aiheel-
linen, jos mittausasema edustaa laajaa aluetta. T&lloin poikkeukset tulisi dokumentoida katta-
vasti.

Niytteenotinta ei saa sijoittaa padstdldhteiden vilittomédn ldheisyyteen.

Naytteenotossa poistoaukko on sijoitettava niin, ettei poistoilmaa péddse nédytteenottimeen.

2) Liikenneasemat

Naytteenottimen on sijaittava véhintddn 25 metrin etdisyydelld suurista tienristeyksistd ja enin-
tdan 10 metrin etdisyydelld ajokaistan reunasta. Suurena tienristeyksend pidetdén risteystd, jo-
ka katkaisee liikennevirran ja aiheuttaa poikkeavia padst6ja (pysdhtyminen ja kiihdytys) muu-
hun tiehen verrattuna.

3) Huomioon otettavat muut tekijcit

Muita huomioon otettavia tekij6itd ovat:
— mahdolliset hiirilidhteet;
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— turvallisuus ja toimintavarmuuteen vaikuttavat tekijat;

— saavutettavuus ja kulkuyhteydet;

— s#dhkon ja tietoliikenneyhteyksien saatavuus;

— paikan nikyvyys ja aseman sopeutuminen ympéristoon;

— vdeston ja mittaajien turvallisuus;

— mittausten keskittiminen (monikomponenttiasemien perustaminen);
— suunnittelun muut vaatimukset.

Kaikki poikkeamat tidssd kohdassa luetelluista perusteista on dokumentoitava kattavasti [V
kohdan mukaisesti.

IV Niytteenottopaikan dokumentointi ja tarkastaminen

[Imanlaadun seurannasta seuranta-alueilla vastaavien viranomaisten on dokumentoitava néyt-
teenottopaikan valintamenettely kattavasti ja kirjattava tiedot mittausverkon suunnittelun ja
mittausasemien sijaintipaikkojen valinnan tueksi. Asiakirja-aineistoon on sisdllyttava eri il-
mansuunnista otettuja valokuvia mittausasemaa ympardivasté alueesta ja yksityiskohtaiset
kartat. Jos seuranta-alueella kdytetdin tdydentdvid menetelmid, on asiakirja-aineistoon liitetté-
vi yksityiskohtaiset tiedot ndistd menetelmista. Asiakirja-aineisto on péivitettdva tarvittaessa
ja tarkistettava vdhintdén viiden vuoden vélein sen varmistamiseksi, ettd valintaperusteet tayt-
tyvit edelleen ja ettd mittausverkon suunnittelu ja mittausasemien sijainti ovat edelleen opti-
maalisia.

Euroopan unionin komission pyytdessd asiakirja-aineiston tarkistettavaksi, on aineisto toimi-
tettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa pyynnon esittdmisesta.
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Liite 4

MITTAUSALUEIDEN VALINTA JA MITTAUSASEMIEN SIJOITTAMINEN

Otsoni

I Mittausalueen valintaa koskevat perusteet

Asema- Mittausten tavoitteet Edustavuus | Mittausalueen valintaa koskevat perus-

tyyppi teet

Kaupunki Terveyshaittojen ehkdisemi- | Muutamia | Ei paikallisten paistoldhteiden kuten lii-
nen: neliokilo- kenteen ja huoltoasemien vaikutusalueelle;
Arvioida kaupunkivieston al- | metrejé paikoille, joissa ilmamassat ovat hyvin se-
tistumista sielld, missd asu- koittuneita; paikoille kuten kaupunkien
kastiheys on suhteellisen kor- asuma-alueet ja liikkekeskukset, puistot (ei
kea ja otsonipitoisuus edustaa puiden ldheisyyteen), isot kadut ja aukiot,
vieston yleisti altistumista ot- joilla on vain véhan tai ei ollenkaan liiken-
sonille. nettd, avoimet opetus-, liikkunta- tai virkis-

tyskdytt6on tarkoitetut alueet.

Esikaupunki | Terveyshaittojen ehkciisemi- | Muutamia | Riittdvin kauas enimmaéispdistdjen aluees-
nen ja kasvillisuuden suojele- |Kymmenid |taja pdituulensuunnan myd&téisesti otsonin
minen: neliokilo- muodostumiselle otollisten olojen vallites-
Arvioida vieston ja kasvilli- | metrejd sa; suurten kaupunkien tai taajamien reu-
suuden altistumista otsonille na-alueille, JOl“a vdesto, herkat Viljelykas—
suurten kaupunkien ja taaja- vit ja ekosysteemit altistuvat korkeille ot-
mien reuna-alueilla, joilla ot- sonipitoisuuksille ja -kuormille; tarvittaes-
sonipitoisuudet ovat yleensi sa joitakin esikaupunkiasemia myds vasta-
korkeampia kuin kaupunki- tuuleen enimmdispadstdjen alueesta otso-
keskustoissa ja edustavat vi- nin alueellisten taustapitoisuuksien ja taus-
eston ja kasvillisuuden suurin- takuormituksen méadrittelemiseksi.
ta altistumista.

Maaseutu Terveyshaittojen ehkdisemi- | Pienalue- Pieniin asutuskeskuksiin tai alueille, joilla
nen ja kasvillisuuden suojele- |tasot (muu- |on luonnon ekosysteemejd, metsid tai vilje-
minen: tamia satoja |lykasveja; sijainnin on edustettava ot-
Arvioida vieston, viljelykas- | nelio- sonipitoisuuksia tai kuormitusta, joihin ei-
Vienja luonnollisten ekosys- kllometreja) vit vaikuta paikalliset paastolahteet, kuten
teemien altistumista otsonille teollisuuslaitokset ja tiet; avoimille paikoil-
pienaluetasolla. le, mutta ei korkeiden vuorten tai mikien

huipulle.

Maaseutu- | Kasvillisuuden suojeleminen | Alueelliset/ | Esimerkiksi alueelle, jolla esiintyy luonnon

tausta Jja terveyshaittojen ehkdisemi- | kansalliset/ | ekosysteemejd ja metsid, jonka asukastihe-
nen: koko mante- |ys on pieni ja joka sijaitsee kaukana kau-

Arvioida viljelykasvien ja
luonnollisten ekosysteemien

reen kattavat
tasot

punki- ja teollisuusalueista sekd paikallis-
ten paistojen vaikutusalueesta; véltettava
paikkoja, joilla esiintyy paikallisia maan-
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Asema- Mittausten tavoitteet Edustavuus | Mittausalueen valintaa koskevat perus-

tyyppi teet
sekd vdeston altistumista ot- | (1 000— pintainversioita, samoin on véltettdva kor-
sonille alueellisella tasolla. 10 000 km®) |keita vuoria ja mikii; rannikkoalueita, joil-

la esiintyy paikallisia tuulia, joiden vuoro-
kausivaihtelut ovat voimakkaita, ei suosi-
tella.

Mittausalueet on valittava mahdollisuuksien mukaan siten, ettd ne edustavat ympdristdltidn ja olosuhteiltaan sa-
mankaltaisia alueita, mutta jotka eivit sijaitse mittausalueen vilittdméssi liheisyydessa.

IT Mittausasemien sijoittamista koskevat perusteet

Mahdollisuuksien mukaan on noudatettava liitteesséd 3 olevan II1 kohdan mukaisia perusteita.
Lisdksi on varmistettava, ettd néytteenotin sijoitetaan riittdvén etdille poltto- ja lammityslai-
toksista ja muista samantyyppisistd paédstolahteistd ja vdhintdén 10 metrin padhén 1dhimmésta
tiestd. Vélimatkaa on pidennettévé suhteessa liikenteen médran kasvuun.

III Niytteenottopaikan dokumentointi ja tarkastaminen
Naytteenottopaikan dokumentoinnissa ja tarkastamisessa noudatetaan liitteessd 3 olevaa [V
kohtaa. Tdma edellyttdd seuranta-aineiston perusteellista ldpikdymisti ja tulkintaa siten, ettd

otetaan huomioon ne meteorologiset ja valokemialliset prosessit, jotka vaikuttavat kullakin
paikalla mitattuihin otsonipitoisuuksiin.
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Liite 5

MITTAUSASEMIEN VAHIMMAISMAARA SEURANTA-ALUEILLA

I Rikkidioksidin, typpidioksidin, hiukkasten, lyijyn, hiilimonoksidin ja bentseenin terve-
ysperusteiset raja-arvot ja varoituskynnykset

1) Hajapddstoldhteiden aiheuttaman kuormituksen seurantaan tarvittavat asemat

Seuranta-alueen | Korkeimmat pitoisuudet seuranta- Korkeimmat pitoisuudet seuranta-
viiesto (x 1000) alueella ylittiviit ylemmiin arviointi- | alueella ovat ylemmin ja alemman
kynnyksen B arviointikynnyksen vilissi
Muut epipuh- Hiukkaset * Muut epipuh- Hiukkaset
taudet kuin (PM, ja PM,5) taudet kuin (PMj ja PM,5)
hiukkaset hiukkaset
0—249 1 2 1 1
250—499 2 3 1 2
500—749 2 3 1 2
750—999 3 4 1 2
1 000—T1 499 4 6 2 3
1 500—1 999 5 7 2 3
2000—2 749 6 8 3 4
2750—3 749 7 10 3 4
3 750—4 749 8 11 3 6
4 750—5 999 9 13 4 6
> 6000 10 15 -+ 7

" Typpidioksidin, hiukkasten, hiilimonoksidin ja bentseenin osalta niytteenottopaikkoihin on kuuluttava vihin-
tdaan yksi kaupunkien tausta-alueita edustava mittausasema ja yksi liikenneympirist6d edustava mittausasema
edellyttden, ettd ndytteenottopaikkojen lukumédrid ei tarvitse nostaa. Ndiden epapuhtauksien osalta kaupunkien
tausta-alueita ja litkenneymparistdja edustavien mittausasemien kokonaisméérit Suomessa saavat poiketa toisis-
taan korkeintaan tekijélla kaksi. Vaatimus koskee taulukon mukaan laskettua mittausasemien vahimmaismaa-
rad. Jatkuvatoimiset kiintedt mittausasemat, joilla hengitettdvien hiukkasten (PM,,) raja-arvo on ylittynyt vii-
meisten kolmen vuoden aikana, on siilytettdva.

? Jos pienhiukkasia ja hengitettivii hiukkasia mitataan samalla mittausasemalla, nima on laskettava kahdeksi
erilliseksi néytteenottopaikaksi. PM,s- ja PM,,-hiukkasten ndytteenottopaikkojen kokonaismdidrit Suomessa
saavat poiketa toisistaan korkeintaan tekijdlld kaksi. Vaatimus koskee taulukon mukaan laskettua hiukkasten
ndytteenottopaikkojen vahimmaismaaraa.



2) Pistemdiisten pddistolihteiden aiheuttaman kuormituksen seurantaan tarvittavat asemat

Pistemdisten péistolahteiden aiheuttaman kuormituksen jatkuvaan seurantaan tarvittavien mit-
tausasemien lukumé@ardd médritetddn tapauskohtaisesti ottaen huomioon péastdjen méérd, epd-

puhtauksien levidminen padstoldhteen ldhialueella sekd vdeston mahdollinen altistuminen.

II Otsonin terveysperusteiset tavoitearvot, pitkin aikaviilin tavoitteet sekii tiedotus- ja

varoituskynnykset

Seuranta-alueen viies-
to (x 1 .000)

Viiestokeskittymiit !

Muut seuranta-alueet "

<250

<500

<1000

<1500

<2000

<2750

W W N

N | &~ [ W

<3750

5

6

>3750

yksi lisdasema kahta miljoonaa
asukasta kohden

yksi lisdasema kahta miljoonaa
asukasta kohden

Y Vihintidn yksi asema alueilla, joilla viestdn altistuminen otsonille on todennikdisesti suurinta. Vies-
tokeskittymissé vihintdin 50 % mittausasemista on sijoitettava esikaupunkialueille.

III Rikkidioksidin ja typen oksidien ympiiristoperusteiset kriittiset tasot

Seuranta-alue

Korkeimmat pitoisuudet seuran-
ta-alueella ylittdvit ylemman ar-
viointikynnyksen

Korkeimmat pitoisuudet seuran-
ta-alueella ovat ylemmaén ja
alemman arviointikynnyksen
vilissd

Koko Suomi
(maaseututausta-alueet)

vahintdin yksi asema 20 000 ne-
liokilometrid kohti

vahintddn yksi asema 40 000
neliokilometrid kohti

IV Otsonin ympiristoperusteiset tavoitearvot, pitkiin aikaviilin tavoitteet seki tiedotus-

ja varoituskynnykset

Seuranta-alue

Korkeimmat pitoisuudet seuranta-alueella

Koko Suomi
(maaseututausta-alueet)

pitoisuuksista riippumatta vahintddn yksi asema 50 000 neliokilo-

metrid kohti

20



V Pienhiukkasten terveysperusteinen raja-arvo

Seuranta-alue Korkeimmat pitoisuudet seuranta-alueella

Koko Suomi pitoisuuksista riippumatta vahintddn yksi asema 100 000 nelioki-
(maaseututausta-alueet) | lometrid kohti
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Liite 6
OTSONIA MUODOSTAVIEN YHDISTEIDEN MITTAUKSET
I Tavoitteet
Mittausten tdrkeimmaét tavoitteet ovat otsonia muodostavien yhdisteiden kehityssuunnan ana-
lysointi, padstdjen vahentédmisstrategioiden tehokkuuden tarkistaminen, pdéstokartoitusten yh-

tendisyyden tarkistaminen ja epdpuhtauspéistdjen paikantaminen niiden ldhteisiin.

Lisédtavoitteena on tukea otsonin muodostumisen ja otsonia muodostavien yhdisteiden levia-
misen ymmartdmistd sekd valokemiallisten mallien soveltamista.

II Yhdisteet
Otsonia muodostavien yhdisteiden mittauksiin on siséllytettdavd ainakin typen oksidit (NO ja

NO,) ja kyseeseen tulevat haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC). Haihtuvat orgaaniset yhdis-
teet, joiden mittaamista suositellaan ovat:

1-buteeni Isopreeni etyylibentseeni

etaani trans-2-buteeni | n-heksaani m+p-ksyleeni

etyleeni cis-2-buteeni i-heksaani o-ksyleeni

asetyleeni 1,3-butadieeni n-heptaani 1,2,4-trimetyylibentseeni

propaani n-pentaani n-oktaani 1,2,3-trimetyylibentseeni

propeeni i-pentaani i-oktaani 1,3,5-trimetyylibentseeni

n-butaani 1-penteeni bentseeni formaldehydi

i-butaani 2-penteeni tolueeni muiden hiilivetyjen kuin metaanin koko-
naismaara

III Mittausalueet
Mittauksia on tehtdvi erityisesti kaupunki- ja esikaupunkialueilla liitteessd 4 olevien L, II ja III

kohtien mukaisesti sellaisilla mittausasemilla, joiden katsotaan olevan edelld I kohdassa mai-
nittujen seurantatavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisia.
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Liite 7

PITOISUUKSISTA RIIPPUMATTOMAT PIENHIUKKASMITTAUKSET MAASEU-
TUTAUSTA-ALUEILLA

I Tavoitteet

Mittausten tdrkeimpénd tavoitteena on varmistaa, ettd taustapitoisuuksista saadaan riittavésti
tietoa. N4it4 tietoja tarvitaan pilaantuneempien alueiden (kuten kaupunkien tausta-alueet, teol-
lisuusalueet, lilkkenneympéristd) kohonneiden pitoisuuksien arviointiin, kaukokulkeutuvien
ilman epdpuhtauksien mahdollisten vaikutusten arviointiin, padstdldhdekohtaisen analyysin
tueksi ja tiettyjd epapuhtauksia, kuten hiukkasia koskevan tietimyksen lisddmiseksi. Tietoja
voidaan kayttdd apuna myos ilmanlaadun mallintamisessa.

II Yhdisteet

PM, s-hiukkasten mittauksiin on sisdllytettdvé ainakin hiukkasten massapitoisuus ja hiukkas-
ten kemiallista koostumusta kuvaavat aineet ja yhdisteet, joita ovat:

SO,* Na® NH," Ot alkuainemuodossa oleva hiili (EC)

NO;~ K’ ol Mg* orgaaninen hiili (OC)

IIT Mittausalueet

Mittauksia tulisi tehd4 erityisesti maaseututausta-alueilla liitteessd 3 olevien Il, 111 ja IV kohti-
en mukaisesti.
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Liite 8
SEURANTAMENETELMIEN LAATUTAVOITTEET
I Laatutavoitteet

IImanlaadun seurantamenetelmien sallittua epdvarmuutta, mittausten ajallista kattavuutta ja
mittausaineiston véhimmaismaardd koskevat laatutavoitteet ovat:

Rikkidioksidi, typ- | Hiukkaset, | Bentseeni Otsoni, ja siihen
pidioksidi, typen lyijy liittyvit typpidiok-
oksidit, hiilimonok- sidi ja typenoksidit
sidi

Jatkuvat mittaukset”

Sallittu epavarmuus 15 % 25 % 25% 15 %

Aineiston viahim- 90 % 90 % 90 % 90 % kesdlla

maismadrd 75 % talvella

Ajallinen kattavuus:

— kaupunkitausta- ja | 100 % 100 % 35%2 100 %

liikkenneasemat

— teollisuusasemat 100 % 100 % 90 % 100 %

Suuntaa antavat mit-

taukset

Sallittu epdvarmuus 25 % 50 % 30 % 30 %

Aineiston vihim- 90 % 90 % 90 % 90 %

maismaara

Ajallinen kattavuus 14 %> 14 %7 14 % yli 10 % kesilld

Mallintaminen

Sallittu epdvarmuus:

— 1 tuntiarvo 50— 60 % — — 50 %

— 8 tunnin arvo — — — 50 %

— 24 tunnin arvo 50 % — — —

— vuosiarvo 30 % 50 % 50 % —

Muu arvio

Sallittu epdvarmuus 75 % 100 % 100 % 75 %

" Bentseenin, lyijyn ja hiukkasten mittauksiin voidaan kiyttdi satunnaismittauksia jatkuvien mittauksien si-
jaan, jos epdvarmuus, mukaan luettuna satunnaisotannan aiheuttama epadvarmuus, tdyttda 25 prosentin laatu-
tavoitteen ja jos ajallinen kattavuus on suurempi kuin suuntaa-antavia mittauksia koskeva vdhimmaéiskatta-
vuus. Mittaukset on jaoteltava tasaisesti vuoden ajalle tulosten vadristymisten valttdmiseksi. Satunnaisotan-
taan liittyvd epdvarmuus voidaan médritelld standardissa ISO 11222:2002 ”Air Quality — Determination of
the Uncertainty of the Time Average of Air Quality Measurements” vahvistetun menettelyn mukaisesti. Jos
satunnaismittauksia kdytetddn arvioitaessa PM,-pitoisuuden raja-arvon ylityksid, olisi kdytettivd 90,4 pro-
senttipistettd (jonka arvo saa olla enintdin 50 pug/m’) ylityspdivien lukumdirin sijasta, koska kiytettivissi
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olevan aineiston kattavuus vaikuttaa ylityspdivien lukumidraan merkittavasti.

? Mittausten on edustettava kattavasti liikenteen aiheuttamaa kuormitusta ja niiden on jakauduttava tasaisesti
koko vuoden ajalle.

%) Satunnaisotanta yhteni piivini viikossa tasaisesti jaettuna koko vuoden ajalle tai kahdeksan viikon mittais-
ta jaksoa tasaisesti jaettuna vuoden ajalle.

Arviointimenetelmien epdavarmuus (95 prosentin luottamustasolla) arvioidaan CEN-oppaan
"Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (ENV 13005-1999)", standardin ISO
5725:1994 ja CEN-raportin "Air Quality — Approach to Uncertainty Estimation for Ambient
Air Reference Measurement Methods (CR 14377:2002E)" mukaisesti. Epavarmuutta koskevat
taulukon prosenttiarvot koskevat raja-arvon (tai tavoitearvon) laskentajakson yksittdisten mit-
tausten keskiarvoa luottamusvilin ollessa 95 prosenttia. Jatkuvien mittausten epdvarmuutta on
sovellettava Kyseisen raja-arvon tai tavoitearvon pitoisuusalueella.

Mallintamisen epdvarmuus médritellddn enimmadispoikkeamana mitatuista ja lasketuista pitoi-
suuksista 90 prosentissa yksittdisistd seurantapisteistd raja-arvon tai tavoitearvon laskentajak-
solla ottamatta huomioon tapahtumien ajoitusta. Mallintamisen epdvarmuutta olisi sovelletta-
va kyseisen raja-arvon tai tavoitearvon pitoisuusalueella. Mallitulosten epdvarmuuden méérit-
tamiseen kdytettdvien mittaustulosten on edustettava mallin kattamaa pitoisuusaluetta.

Objektiivisen arvioinnin epdvarmuus médritelldan enimmaiispoikkeamana mitatuista ja laske-
tuista pitoisuuksista raja-arvon tai tavoitearvon laskentajaksolla ottamatta huomioon tapahtu-
mien ajoitusta.

Mittausaineiston véhimmaismadrad ja mittausten ajallista kattavuutta koskevat vaatimukset
eivit sisdlli laitteiden sddnnollisestd kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta aiheutuvaa
tietohukkaa.

II Tulosten keriiiminen kiiytettiiessi muita kuin mittauksiin perustuvia arviointimene-
telmiii

Alueilla, joilla ilmanlaadun seurannassa kdytetdan mallintamista tai muita menetelmid kuin
ilmanlaadun mittauksia, on kerdttdva seuraavat tiedot:

— yleiskuvaus seurannan jérjestimisestd;

— tiedot kéytetyistd menetelmistd ja viittaukset tarkempiin menetelmékuvauksiin;

— muut kéytetyt tietoldhteet;

— kuvaus tuloksista, mukaan lukien epavarmuudet, ja erityisesti arvio niiden alueiden laajuu-
desta (km2) tai mahdollisesti niiden tieosuuksien pituudesta (km), joilla raja-arvot, tavoitear-
vot tai pitkdn aikavilin tavoitteet ylittyvit, sekd alueista, joilla ylemmaét arviointikynnykset tai
alemmat arviointikynnykset ylittyvét;

— tiedot viestdsté, joka saattaa altistua pitoisuuksille, jotka ylittavét terveyshaittojen ehkéi-
semiseksi sdddetyt raja-arvot.

III Ilmanlaadun arvioinnin laadunvarmistus: mittaustulosten validointi

Mittaustarkkuuden ja I kohdassa olevien laatutavoitteiden saavuttamiseksi:

— Ilmanlaadun mittauksista vastaavien tahojen on varmistettava, ettd kaikki 11 ja 12 §:n mu-
kaiset mittaukset ovat jéljitettdvissi testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevassa yhdenmu-
kaistetussa standardissa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

— Ilmanlaadun mittauksista vastaavien tahojen on varmistettava, ettd mittausverkoilla ja yk-
sittdisilla mittausasemilla on laadunvarmistus- ja laadunvalvontajérjestelmd, joka sisiltidd ku-
vauksen sdannollisestd kunnossapidosta mittauslaitteiden jatkuvan tarkkuuden varmistamisek-
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si. [lmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio tarkistaa laatujdrjestelmén tarvittaessa ja véihin-
tdédn joka viides vuosi.

— Ilmanlaadun mittauksista vastaavien tahojen on huolehdittava siitd, ettd laadunvarmistus- ja
laadunvalvontamenettelyd sovelletaan myds tietojen kokoamisessa ja raportoinnissa. Ilmatie-
teen laitos osallistuu asiaa koskeviin unionin laajuisiin laadunvarmistusohjelmiin.

— Illmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio on akkreditoitu liitteessd 10 olevien vertailu-
menetelmien osalta, ja vdhintddn niiden epdpuhtauksien osalta, joiden pitoisuudet ylittavit
alemman arviointikynnyksen. Akkreditointi on tehtéva testaus- ja kalibrointilaboratorioita
koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jota koskeva viittaus on julkaistu Euroo-
pan unionin virallisessa lehdessd akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevia vaatimuksia
koskevan asetuksen (EY) N:o 765/2008 mukaisesti.

— Kansallisen tason vertailututkimuksia varten ilmanlaadun kansallisen vertailulaboratorion
tulisi olla akkreditoitu myds patevyystestausta koskevan yhdenmukaistetun standardin mukai-
sesti.

— Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio huolehtii komission yhteisen tutkimuskeskuk-
sen organisoimien unionin laajuisten laadunvarmistusohjelmien yhteensovittamisesta Suomes-
sa.

— Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio huolehtii kansallisella tasolla vertailumenetel-
mien asianmukaisen kédyton koordinoinnista ja vastaavuuden osoittamisesta silloin, kun ky-
seessd ei ole vertailumenetelma.

— Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio osallistuu vahintddn joka kolmas vuosi komis-
sion yhteisen tutkimuskeskuksen jérjestamiin unionin laajuisiin laadunvarmistusohjelmiin. Jos
vertailun tulokset ovat epdtyydyttévét, on laboratorion toteutettava riittdvét korjaavat toimet
seuraavaan vertailututkimukseen osallistuessaan. Korjaavista toimista on laadittava kertomus
yhteiselle tutkimuskeskukselle:

— Ilmanlaadun kansallinen vertailulaboratorio osallistuu komission perustaman kansallisten
vertailulaboratorioiden eurooppalaisen verkoston tydskentelyyn.

Kaikki 21 ja 22 §:n mukaisesti annettu ajantasainen tieto ja 23 §:n mukaisesti ymparistonsuo-

jelun tietojdrjestelmédn toimitettu tieto alustavaksi merkittya tietoja lukuun ottamatta on kat-
sottava vahvistetuksi.
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Liite 9

MITTAUSTULOSTEN YHDISTAMINEN JA TILASTOLLISTEN TUNNUSLUKU-
JEN LASKENTA

I Rikkidioksidi, typpidioksidi, typenoksidit, hiukkaset, lyijy, hiilimonoksidi ja bentseeni

Mittaustuloksia yhdistettdessd ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on kédytettava seuraavia
hyvédksymisperusteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteen 8 soveltamista:

Validien mittaustulosten vihimmaismaara

1 tunti 75 % arvoista (45 minuuttia)

8 tuntia 75 % tuntiarvoista (6 tuntia)

Vuorokauden korkein 8 tunnin | 75 % liukuvista 8 tunnin keskiarvoista

keskiarvo (18 kahdeksan tunnin keskiarvoa péivéissd)

24 tuntia 75 % tuntikeskiarvoista (vahintdan 18 tuntikeskiarvoa)

Vuosikeskiarvo 90 % " tuntiarvoista tai (ellei saatavilla) vuorokausiarvoista
vuodessa

" Vuosikeskiarvojen laskemista koskevat vaatimukset eivit sisilld tietohukkaa, joka aiheutuu laitteiden
sadnnollisestd kalibroinnista tai normaalista kunnossapidosta.

II Otsoni

Mittaustuloksia yhdistettdessd ja tilastollisia tunnuslukuja laskettaessa on kéytettdvad seuraavia
hyviksymisperusteita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta liitteen 8 soveltamista:

Validien mittaustulosten vahimmaismaara
1 tunti 75 % arvoista (45 minuuttia)
8 tuntia 75 % tuntiarvoista (6 tuntia)
Vuorokauden korkein 8 tunnin kes- 75 % liukuvista 8 tunnin keskiarvoista
kiarvo (18 kahdeksan tunnin keskiarvoa pdivéssi)
AOT40 90 % tuntiarvoista AOT40 laskenta-ajalta "
Vuosikeskiarvo 75 % tuntiarvoista erikseen keséltd (huhtikuu—
syyskuu) ja
75 % talvelta (tammikuu—maaliskuu, lokakuu—
joulukuu)
Ylittymiskertojen méird ja kuukau- | 90 % vuorokauden korkeimmista 8 tunnin keskiarvois-
sittaiset enimmaéisarvot ta (27 kéytettdvissd olevaa vuorokausiarvoa kuukau-
dessa)
90 % tuntiarvoista
Ylittymiskertojen mdérd ja vuosittai- | 5 kuukaudelta kesdn 6 kuukaudesta (huhtikuu—
set enimmadisarvot syyskuu)
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Y Jollei kaikkia mahdollisia mitattuja tietoja ole kiytettivissi, AOT40 laskentaan kiytetizin seuraavaa
kaavaa:

mahdollinen tuntiméara yhteensa*

AOT404is = AOT40mjan X ; X - :
mitattujen tuntiarvojen maard
") Tarkoittaa tuntimiird AOT40 méritelmén jaksolla. Kasvillisuuden suojelun AOT40 laskenta-aika on
1.5.—31.7. Metsien suojelun AOT40 laskenta-aika on 1.4.—30.9. AOT40 arvon laskennassa huomioi-
daan pitoisuudet, jotka mitataan klo 9.00—21.00 vilisend aikana Suomen normaaliaikaa, joka on klo
10.00—22.00 Suomen kesdaikaa.
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Liite 10

VERTAILUMENETELMAT JA VASTAAVUUDEN OSOITTAMISEEN LIITTYVAT
PERIAATTEET

I Vertailumenetelmiit
1. Rikkidioksidin analyysin vertailumenetelmd

EN14212:2012 (Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of
sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence)

2. Typpidioksidin ja typen oksidien analyysin vertailumenetelmd

EN14211:2012 (Ambient air— Standard method for the measurement of the concentration of
nitrogen dioxide and nitrogen monoxide by chemiluminescence)

3. Hengitettcivien hiukkasten nciytteenoton ja analyysin vertailumenetelmd

EN 12341:2014 (Ambient air — Standard gravimetric measurement method for the determi-
nation of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter)

4. Pienhiukkasten néytteenoton ja analyysin vertailumenetelmd

EN 12341:2014 (Ambient air — Standard gravimetric measurement method for the determi-
nation of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter)

5. Lyijyn néytteenoton ja analyysin vertailumenetelmcdit

Lyijyn ndytteenoton vertailumenetelma on sama kuin hengitettdvien hiukkasten ndytteenot-
toon kdytetty menetelma.

Lyijyn analysoinnin vertailumenetelma on EN 14902:2005 (Standard method for measure-
ment of Pb/Cd/As/Ni in the PM 10 fraction of suspended particulate matter).

6. Hiilimonoksidin analyysin vertailumenetelmd

EN 14626:2012 (Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of
carbon monoxide by nondispersive infrared spectroscopy)

7. Bentseenin néiytteenoton ja analyysin vertailumenetelmd

EN 14662:2005 (Ambient air quality — Standard method for measurement of benzene con-
centrations; parts 1—3)

8. Otsonin analyysin vertailumenetelmdi

EN 14625:2012 (Ambient air — Standard method for the measurement of the concentration of
ozone by ultraviolet photometry)
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II Vastaavuuden osoittaminen

Mittauksissa voidaan kédyttdd mitd tahansa muuta menetelméi, joka antaa vastaavat tulokset
kuin jokin I kohdassa tarkoitetuista menetelmistd, tai hiukkasten osalta mitd tahansa muuta
menetelmad, jonka tulokset ovat yhtenevid vertailumenetelmén antamien tulosten kanssa. Tél-
laisella menetelmalld saatuja tuloksia on tarvittaessa korjattava, jotta saataisiin vertailumene-
telmad kayttdmalld saatavia tuloksia vastaavat tulokset.

Korjauksia sovelletaan mahdollisuuksien mukaan myds takautuvasti aikaisempiin mittauksiin
aineiston vertailukelpoisuuden parantamiseksi.

III Mittaustulosten ilmoittaminen

Kaasumaisten epdpuhtauksien tilavuuden on oltava standardoitu 293 K:n lampétilassa ja 101,3
kPa:n ilmanpaineessa. Hiukkasten ja hiukkasista analysoitavien aineiden (kuten lyijy) néyteti-
lavuus edustaa mittausajankohtana vallitsevaa ulkoilman lampétilaa ja ilmanpainetta.

IV Aineiston vastavuoroinen tunnustaminen

Mittalaitteine testiraportit, jotka on julkaistu muissa jdsenmaissa, on hyviaksyttava kun on
osoitettu, ettd mittalaite tdyttad taméan liitteen I kohdassa lueteltujen vertailumenetelmien suo-
rituskykyvaatimukset, edellyttden ettd kyseisen laitteen testannut laboratorio on akkreditoitu
testaus- ja kalibrointilaboratorioita koskevan yhdenmukaistetun standardin mukaisesti. Ilma-
tieteen laitos vastaa testiraporttien tarkastamisesta ja hyviksymisesta.

Yksityiskohtaisten testiraporttien ja kaikkien testitulosten on oltava kaikkien jisenvaltioiden
vertailunmenetelmien suorituskykyvaatimuksiin liittyvien testiraporttien hyvaksyntdd tekevien
viranomaisten kdytettavissd. Testiraporteilla on osoitettava, ettd laitteet tiyttévat kaikki suori-
tuskykyvaatimukset, myos silloin, kun ympéaristoon tai sijaintiin liittyvét olosuhteet ovat omi-
naisia tietylle jdsenvaltiolle eivétka vastaa niitd olosuhteita, joiden osalta laite on jo testattu ja
tyyppihyvaksytty toisessa jasenvaltiossa.
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Liite 11

TIEDOTUS- TAI VAROITUS KYNNYKSEN YLITTYESSA YLEISOLLE ANNET-
TAVAT TIEDOT

Yleisolle 22 §:n 2 momentin nojalla annettaviin tietoihin on sisillytettava vahintddn:

1. tiedot havaitusta ylityksesta:

— paikka tai alue, jossa ylittyminen on tapahtunut;

— tieto siitd, onko kysymyksessa tiedotus- vai varoituskynnyksen ylittyminen;

— ylittymisen alkamisaika ja kesto;

— suurin tuntikeskiarvo ja otsonin osalta lisdksi suurin kahdeksan tunnin keskiarvo;

2. ennuste seuraavaksi iltapdivéksi tai yhdeksi tai useammaksi vuorokaudeksi:

— alue, jota tiedotus- tai varoituskynnyksen odotettavissa oleva ylittyminen koskee;

— odotettavissa olevat muutokset pitoisuudessa (paraneminen, vakiintuminen tai huononemi-
nen) sekd odotettavissa olevien muutosten syyt;

3. tiedot asianomaisista vdestoryhmistd ja mahdollisista terveysvaikutuksista seké suositelta-
vista varotoimista:

— tiedot vdestoryhmistd, jotka voivat saada ylityksistd terveyshaittoja;

— todenn#kdisten oireiden kuvaus;

— suositukset kyseisid vdestoryhmid koskeviksi varotoimiksi;

— tiedot lisétietojen antajista;

4. tiedot ennalta ehkdisevistd toimista pitoisuuden tai sille altistumisen vdhentdmiseksi:

— toiminnot ja toimialat, joilla suoria pddst6ja tai otsonin muodostumiseen vaikuttavia padsto-
jd syntyy eniten sekd toimintasuosituksia néille padstdjen vihentdmiseksi.
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Liite 12
ILMANSUOJELUSUUNNITELMIIN SISALLYTETTAVAT TIEDOT

I Ympiristonsuojelulain 145 §:ssii tarkoitettuun ilmansuojelusuunnitelmaan sisillytetti-
viit pakolliset tiedot

Suunnitelmaan tulee sisdltyd véhintddn seuraavat tiedot:

1. epdpuhtaus tai epdpuhtaudet, joita suunnitelma koskee;

2. alue, jossa raja-arvot ylittyvét tai ovat vaarassa ylittyé:

— ilmanlaadun seuranta-alue ja sen koodi;

— paikkakunta (kartta);

— mittausasema (kartta, pituus- ja leveyspiirit) ja sen koodi;

3. yleiset tiedot:

— aluetyyppi (kaupunki, esikaupunki, teollisuusalue tai maaseutualue);

— arvio ylitysalueen pinta-alasta (km2);

— arvio ylitysalueella asuvan vdeston maérasta;

— kéytettivissd olevat meteorologiset tiedot;

— tarpeelliset tiedot alueen topografiasta;

— tarpeelliset tiedot suojelua vaativista herkistd kohteista;

4. vastuuviranomaiset:

— suunnitelman laatineiden tahojen ja henkil6iden yhteystiedot;

— suunnitelman toteuttamisesta vastuulliset tahot ja henkil6t yhteystietoineen;
5. arvio ilman pilaantumisesta ja tiedot kdytetyistd seurantamenetelmisté:

— ennen suunnitelman toimeenpanoa havaitut pitoisuudet;

— suunnitelman toimeenpanon jédlkeen mitatut pitoisuudet;

— arvioinnissa kdytetyt menetelmat;

6. padstot ja padastoldhteet:

— luettelo tarkeimmistd padstoldhteista (kartta);

— padstomadriat mahdollisuuksien mukaan l4hteittdin (tonnia/vuosi);

— tiedot muilta alueilta perdisin olevista pddstdistd ja niiden vaikutuksista alueen ilmanlaa-
tuun;

7. arvio ylityksen syisté:

— yksityiskohtaiset tiedot ylityksen aiheuttaneista tekijoistéd (alueellinen kuormitus, kauko-
kulkeuma, sekundaaristen epdpuhtauksien muodostuminen ilmakehéssd ym.);
— yksityiskohtaiset tiedot mahdollisista ilmansuojelutoimista;

8. tiedot jo toteutetuista toimista:

— paikalliset, alueelliset, kansalliset tai kansainviéliset toimet;

— néiden toimien todetut vaikutukset;

9. tiedot uusista toimista:

— kuvaus kaikista suunnitelmaan siséltyvistd toimista;

— toimien toteuttamisaikataulu ja vastuutahot;

— arvio toimien vaikutuksista ilmanlaatuun aikatauluineen;

10. pitkalld aikavélilld suunniteltuja toimia koskevat tiedot;

11. luettelo julkaisuista, asiakirjoista, neuvotteluista jne., jotka taydentdvit edelld kohdissa
1—10 mainittuja tietoja.
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II Ilmansuojelusuunnitelmaa tiydentiviit tiedot

[Imansuojelusuunnitelmaa on tdydennettdvi edelld | kohdassa tarkoitettujen tietojen liséksi
tarvittaessa ja soveltuvin osin tiedot toimista, joiden toteuttamista on harkittu paikallisella,
alueellisella tai kansallisella tasolla mukaan lukien:

— pienten ja keskisuurten polttolaitosten ja/tai polttolaitteiden uusiminen tai varustaminen
pédstojd vahentdvilld tekniikoilla;

— jalkiasennettavien padstorajoitustekniikoiden kdyttoonotto ajoneuvoissa ja kdyton edisté-
minen taloudellisin ohjauskeinoin;

— julkisia hankintoja koskevan lainsdddannon (348/2007) 2 §:n mukaisten ympéristondko-
kohtien huomioon ottaminen hankinnoissa mukaan lukien ajoneuvojen ja kuljetuspalveluiden
sekd polttoaineiden ja polttolaitteiden hankinnat;

— muut toimenpiteet, joilla tuetaan vahadpaastoisten polttoaineiden kayttoa;

— liikennesuunnittelun ja liikkenteen ohjauksen kehittiminen mukaan lukien ympéristo-
vyohykkeiden perustaminen, ruuhkamaksut, eriytetyt pysdkdintimaksut ja muu taloudellinen
ohjaus;

— muut toimenpiteet, joilla tuetaan siirtymistd vihemmén saastuttaviin liikkennemuotoihin;
— paistdjen rajoittaminen ympdaristolupamenettelyn, suuria polttolaitoksia koskevien kansal-
listen suunnitelmien ja taloudellisten ohjauskeinojen, kuten verojen, maksujen tai padstokau-
pan avulla;

— tarvittaessa toimet lasten ja muiden herkkien vdestdryhmien terveyden suojelemiseksi.
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