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Soveltamisala

® Sovelletaan suunnitelmalliseen rakentamiseen

Lakisaateinen suunnitelma, lupa tai ilmoitus taikka kunnan rakennusjarjestys
Rajaus sellaiseen jatteiden hyodyntamiseen maarakentamisessa, joka muutoin
vaatisi ymparistoluvan - ymparistonsuojelulain 116 §:n mukainen rekisterdinti
Hyodyntaminen maarakentamiskohteessa (maaritelmat-§)

Myos jatteiden hyodyntamista edeltava valiaikainen varastointi
rekisterdintimenettelyyn

Ei sovelleta I- ja lI-luokan pohjavesialueilla, vaan niilla jatteiden hyodyntaminen
vaatisi edelleen ymparistolupaa




Maaritelmat — mita muuttuu

® Hyddyntamispaikan haltija
® Omistus- tai vuokraoikeus kiinteistoon tai sen osaan, jossa jatetta
hyodynnetaan tai varastoidaan valiaikaisesti

® Maarakentamiskohde
® Vayla, reitti, kentta, valli tai niiden rakennekerrokset tai teollisuus- ja
varastorakennusten pohjarakenteet

® Peittaminen
® Myos jatteelle altistuminen estetaan
® Voidaan kayttaa myos pilaantumatonta maa-ainesta

e Paallystaminen
® Muusta materiaalista enintaan 5 % sadevedesta imeytyy




Jatteen hyodyntamisen ja valiaikaisen
varastoinnin vaatimukset |

® Enimmaiskerrospaksuus rakenteessa
® Liitteessa 2: vayla, reitti, kentta (max. 1,5 m), valli (max. 5,0 m),
pohjarakenne (max. 0,5 m) ja tuhkamursketie (max. 0,2 m)

® Haitallisten aineiden liukoisuus ja kokonaispitoisuus eivat ylita
liitteen 2 raja-arvoja
® Raja-arvot rakennekohtaisia

® Laadunhallinta ja maaritykset liitteen 3 mukaisesti

® Peittaminen tai paallystaminen lukuunottamatta
tuhkamursketieta ja asfalttirouheella tai —murskeella peitettya
vaylaa, reittia tai kenttaa

____—



Jatteen hyodyntamisen ja valiaikaisen
varastoinnin vaatimukset I

® Etaisyys pohjaveden enimmaiskorkeudesta vahintaan 1 metri
seka vesistosta, talousvesikayttoon tarkoitetusta kaivosta tai
|lahteesta vahintaan 30 m
® \esiston maaritelma vesilain (587/2011) 3 §:ss3
® Etdisyysvaatimukset eivat koskisi jatteen hyodyntamista meren

|laheisyydessa (huom. liitteessa 2 kloridille, fluoridille ja sulfaatille

korotetut raja-arvot, jos jatetta sisaltava rakenne enintaan 500 m paassa
meresta)

® Liitteen 1 jatteita voi sekoittaa keskenaan teknisten
ominaisuuksien parantamiseksi

® Myos lopullisen seoksen taytettava liitteen 2 vaatimukset
® sekoituksessa kaytettaviin jatteisiin sovelletaan liitteiden 2 ja 3 vaatimuksia

e Valiaikaiseen varastointiin sovelletaan osaa vaatimuksista -



limoitus rekisterointia varten

® ON/OFF-rakenne = ilmoitus joko tayttaa tai ei tayta asetuksen
vaatimuksia

® Uusia vaatimuksia
® Mm. valiaikaisen varastointipaikan rekisterointi, jos muualla kuin
hyodyntamispaikan valittomassa laheisyydessa, laadunhallintaraportti
tiedon tuottamisesta, tiedot jatteen tuottajan laadunvarmistus-
jarjestelmasta, poikkileikkauspiirros jatetta sisaltavasta rakenteesta

® Muuta
® Kirjallinen hyvaksynta mukaan, jos ilmoitus tehdaan hyodyntamispaikan
haltijan puolesta; tieto kiinteiston omistajalle; rakentamisen paatyttya
annettava selvitys, miten jatteiden hyddyntaminen toteutunut

® Tavoitteena sahkoinen lomake ilmoituksia varten




Liitteet

® Liite 1: Soveltamisalaan kuuluvat jatteet ja rakenteet:

® betonimurske, tiilimurske, kivihiilen-, puun- ja turpeenpolton lento- ja pohjatuhkat,
leijupetihiekka - nykyiset

e kasitelty yhdyskuntajatteenpolton kuona, tiilimurske, asfalttimurske, valimohiekat,
rengasrouhe ja —granulaatti, kalkki - uudet

®* myos rakenteesta poistettu jate

® Joidenkin jatteiden kohdalla rajoituksia, missa rakenteessa saa kayttaa -
tavoitteena ohjata jate korkeampilaatuiseen hyodyntamiseen

® Liite 2: Haitallisten aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset seka
enimmaiskerrospaksuudet

® Liite 3: Jatteen laadunhallinta




Liitteen 1 mukaiset kayttokohteet

vayld/reitti | kentta pohjarakenne tuhkamursketie
1,5m 1,5m 0,5m 0,2m
X X

Betonimurske X
Tiilimurske X X X X
Tuhkat, kuonat, X X X X

leijupetihiekka
(ml stabilointi)

Asfalttimurske X X

max 400 t

Kasitelty X X X
jatteenpolton

kuona

Valimohiekat X X X
Kalkki (ml X X X
stabilointi)

Rengasrouhe



Aikataulusta

® Lausuntokierros 9.12.2016 asti
® Lausuntokierroksen materiaali: www.ym.fi / Ajankohtaista /
Lausuntopyynnot ja lausuntoyhteenvedot (julkaistu 11.11.2016)

® Lausuntoyhteenvedot vuoden 2016 loppuun mennessa

® YM:n johdon kasittely vuoden 2017 alussa

® Ennakkonotifiointi komissiolle tammikuussa 2017 (3 kk
tarkasteluaika)

® Valtioneuvostolle toukokuussa ja voimaan kesalla 2017 ?
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Kiitos!

Lisatietoja: Else Peuranen, s-posti

- www.ym.fi / Ymparisto /Lainsddadanto ja ohjeet/
Ymparistonsuojelun valmisteilla oleva
lainsaadanto

- www.ymparisto.fi / Asiointi, luvat ja
ymparistovaikutusten arviointi / Luvat,
ilmoitukset ja rekisterdinti /
Ymparistonsuojelulain mukaiset ilmoitukset
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