MARA-Iuonnos 11.11.2016; korjaukset liitteisiin 1 ja 2, 23.11.2016

Valtioneuvoston asetus eriiden jatteiden hyodyntimisesta maarakentamisessa

Valtioneuvoston pddtoksen mukaisesti sdddetdén ympéristonsuojelulain (527/2014) 10 §:nja 32 §:n 2
momentin seka jatelain (646/2011) 14 ja 15 §:n nojalla:

1§

Tarkoitus

28

Tamin asetuksen tarkoituksena on edistdé jatteiden hyddyntamistd maarittelemalld edelly-
tykset, joiden tiyttyessd asetuksessa tarkoitettujen jétteiden kayttoon maarakentamisessa ei
tarvita ymparistonsuojelulain (527/2014) mukaista ympéristdlupaa.

Soveltamisala

38

Maiaritelmaét

43§

Tatd asetusta sovelletaan liitteessd 1 tarkoitettujen jatteiden ympéristoluvanvaraiseen hyo-
dyntdmiseen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetuissa maarakentamiskohteissa ja siithen liittyvéddn va-
liaikaiseen varastointiin silloin, kun rakentaminen ja viliaikainen varastointi perustuvat la-
kisddteiseen suunnitelmaan, lupaan, ilmoitusmenettelyyn tai kunnan rakennusjirjestykseen.

Asetusta ei sovelleta I- ja II-luokan pohjavesialueella.

Téssé asetuksessa tarkoitetaan:

1) hyodyntimispaikan haltijalla Tuonnollista henkildad tai oikeushenkilod, joka hallitsee
omistus- tai vuokraoikeuden perusteella kiinteistoa tai sen osaa, jossa jatettd hyddynnetdaan
tai varastoidaan valiaikaisesti maarakentamistarkoituksessa;

2) maarakentamiskohteella véaylia, reittejd, kenttid, valleja ja ndiden rakennekerroksia seka
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteita;

3) peittimiselld jatettd sisdltdvin rakenteen suojaamista jitteen levidmisen ja sille altistumi-
sen estamiseksi vihintddn 10 cm paksuisella kerroksella pilaantumatonta luonnon maa- tai
kiviainesta;

4) pddllystamiselld jatetta sisdltdvdn rakenteen suojaamista asfaltilla, jonka tyhjétila on
enintdin 5 prosenttia, tai muulla materiaalilla siten, ettd enintdén 5 % sadevedestd imeytyy
rakenteeseen.

Jatteen hyodyntédmista ja sithen liittyvad véliaikaista varastointia koskevat vaatimukset

Jatteen hyddyntdmisen edellytyksend ilman ympaéristdlupaa on, ett:

1) rakenteen sisdltimén jatteen enimmaiskerrospaksuus ei ylitd liitteessd 2 sdddettya
enimmaispaksuutta;

2) jatteen haitallisten aineiden liukoisuus ja kokonaispitoisuus eivit ylité liitteen 2 raja-
arvoja;

3) jatteen laadunhallinta toteutetaan ja haitallisten aineiden liukoisuus ja kokonaispitoisuus
maédritetdan liitteen 3 mukaisesti;



MARA-Iuonnos 11.11.2016; korjaukset liitteisiin 1 ja 2, 23.11.2016

4) jétettd siséltdva rakenne peitetdén tai paéllystetddn lukuun ottamatta metsdautotietd, jon-
ka pintakerros on rakennettu tuhkan ja kiviainesmurskeen seoksesta (fuhkamursketie)
sekd viylaa, reittid tai kenttid, jonka pintakerroksessa kiytetddn asfalttimursketta tai -
rouhetta;

5) jatettd sisdltdvin rakennekerroksen etiisyys pohjaveden enimmaiiskorkeudesta on véhin-
tdén yksi metri ja maarakentamiskohteen etiisyys vesistostd, talousvesikayttoon tarkoi-
tetusta kaivosta tai ldhteestd vahintdan 30 m;

6) sekoitettaessa liitteessé 1 tarkoitettuja jétteitd keskenédédn teknisten ominaisuuksien pa-
rantamiseksi tulee lopullisen seoksen tayttia liitteessd 2 madritellyt raja-arvot.

Jatteen hyodyntdmiseen liittyvissé véliaikaisessa varastoinnissa on noudatettava 1 momen-
tin 2, 3, 5 ja 6 kohdassa sdéddettyja edellytyksié. Jatteen véliaikaisen varastoinnin saa aloittaa
aikaisintaan nelja viikkoa tai, jos jdte varastoidaan suojattuna, 12 kuukautta ennen hyddyn-
tamista.

5§

[lmoitus ympéristonsuojelun tietojarjestelmiin

Hyodyntamispaikan haltijan on tehtdvd ymparistonsuojelulain 116 §:n 2 momentin mukai-
nen ilmoitus rekisterdintid varten (rekisterointi-ilmoitus), jossa on:

1) hyddyntédmispaikan ja viliaikaiseen varastointiin tarkoitetun paikan haltijan nimi ja yh-
teystiedot sekd laskutusosoite.

2) tiedot hyodyntdmispaikan sijainnista koordinaatteineen merkittynd asemapiirrokseen tai
karttaan, johon rakenne on rajattu seké sen ldheisyydessi sijaitsevista pohjavesialueista ja
niiden luokista sekd vedenottopaikoista ja vesistOista;

3) tiedot hyddyntdmispaikan kéyttotarkoituksesta tai maarakentamista koskevasta 2 §:n 1
momentin mukaisesta suunnitelmasta, luvasta tai ilmoituksesta taikka kunnan rakennus;jér-
jestyksesté;

4) jatteen luovuttajan nimi ja yhteystiedot;

5) jitteen nimike ja selvitys jatteen sisédltdmistd haitallisten aineiden pitoisuuksista ja muista
ominaisuuksista liitteen 2 mukaisesti sekd nédiden tietojen tuottamiseen liittyvd laadunhallin-
taraportti;

6) tiedot jitteen tuottajan laadunvarmistusjérjestelmast;

7) jétteen madra;

8) selvitys jatettd sisdltdvistd rakenteesta poikkileikkauspiirroksineen, peittdmiseen tai pail-
lystdmiseen kéytettdvistd materiaalista, varastoinnista ja muusta toiminnasta hyddyntdmis-
paikalla sekd néihin liittyvistd tarpeellisista ympéristonsuojelutoimista;

9) ajankohta, jolloin hyddyntdminen maarakentamisen aikana alkaa ja paittyy.

Jos ilmoitus tehdddn hyddyntdmispaikan haltijan puolesta, tdltd saatu kirjallinen hyviksynta
on liitettdva ilmoitukseen.

Hyddyntdmispaikan haltijan on huolehdittava siitd, ettd kiinteiston omistaja saa tiedon jéat-
teiden hyodyntdmisestd maarakentamisessa.

Jos jétteen viliaikainen varastointi tapahtuu muualla kuin maarakentamiskohteen vilitto-
méssd 1dheisyydessd, tulee tistd tehda erillinen ilmoitus rekisterdintid varten.

Hyddyntdmispaikan haltijan on rakentamisen péatyttyd annettava selvitys siitd, miten ilmoi-
tuksen mukainen jétteiden hyddyntdminen on toteutunut.
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6§

Jatteen luovuttaminen ja hyodyntdmisen aloittaminen

Jatteen saa luovuttaa hydodyntdmispaikan tai vilivarastointipaikan haltijalle, kun toiminta on
merkitty ympéristonsuojelun tietojarjestelméén jatelain 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mukai-
sesti.

78

Voimaantulo ja siirtymdsaannokset
Tadmai asetus tulee voimaan x.x.2017.

Talld asetuksella kumotaan erdiden jatteiden kiytOstd maarakentamisessa annettu valtioneu-
voston asetus (591/2006).

Tamain asetuksen voimaan tullessa voimassa olleen asetuksen sdédnnosten perusteella rekis-
terdity jatteen hyodyntdminen maarakentamisessa saa jatkua rekisterdinti-ilmoituksessa esi-
tettyyn pééttymisaikaan asti ilman uutta rekisterdintid.
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Liite 1

ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JATTEET JA RAKENTEET

Betonimurske (jatenimikkeet 10 13 14, 17 01 01, 17 01 07 ja 19 12 12)

Betonimurskeella tarkoitetaan jétettd, joka on valmistettu puretuista betonirakenteista tai
uudisrakentamisen ja betoniteollisuuden betonijitteistd murskaamalla enintdan 150 milli-
metrin kappalekokoon. Betonimurskeen kayttd on sallittua vayla, reitti- ja kenttdrakenteissa
sekd teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Kivihiilen, turpeen ja puuperdisen aineksen polton lentotuhkat (jatenimikkeet 10 01 02, 10 01 03 ja 10 01
17), pohjatuhkat (jatenimikkeet 10 01 01 ja 10 01 15) ja leijupetihiekka (jatenimike 10 01 24)

Kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jétettd, joka on eroteltu mekaanisesti
tai sdhkdisesti kivihiilen poltossa syntyvistd savukaasuista tai joka on poistettu kivihiilen
polttolaitoksen polttokammion pohjalta.

Turpeen ja puuperdisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jatettd, joka on
eroteltu mekaanisesti tai sdhkoisesti turpeen, puuhakkeen, kuorijitteen, ensiomassan tuotan-
non tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydesséd syntyvin kuituainetta sisalté-
vén kasviperdisen jétteen, kdsittelemattomén puujétteen tai muun ndihin rinnastettavan puu-
perdisen aineksen taikka niiden seoksen poltossa syntyvistd savukaasuista tai poistettu polt-
tolaitoksen polttokammion pohjalta.

Kivihiilen, turpeen ja edelld tarkoitetun puuperdisen aineksen polton leijupetihiekalla tarkoi-
tetaan leijukerroslaitoksen polttoprosessista poistettavaa hiekkapetimateriaalia tai poltossa
hienontunutta hiekkapetimateriaalia, joka erottuu savukaasusta joko kattilassa tai savukaasu-
jen puhdistuksessa.

Kivihiilen, turpeen ja puuperdisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkan, pohjatuhkien ja
lejjupetihiekan kdytto on sallittua viyld-, reitti- ja kenttirakenteissa, tuhkamursketeissd seka
teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa ja stabilointiaineena edelld mainituissa
maarakentamiskohteissa.

Tiilimurske (jatenimike 17 01 02)

Tiilimurskeella tarkoitetaan jétettd, joka on valmistettu puretuista tiilirakenteista tai muista
kaytostd poistetuista tiilistd murskaamalla. Tiilimurskeen kéytto on sallittua vayla, reitti- ja
kenttérakenteissa, vallirakenteissa seka teollisuus ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Asfalttimurske tai -rouhe (jitenimike 17 03 02)

Asfalttimurskeella ja —rouheella tarkoitetaan jétteitd, jotka on valmistettu kaytostd poistetus-
ta asfalttipdillysteestd murskaamalla tai rouhimalla. Asfalttirouheen raaka-aineena kéytetta-
va asfalttijite ei saa olla perdisin kiinteistolta, jolla kdsitelldédn tai varastoidaan vaarallisia
aineita. Asfalttimurskeen ja —rouheen kéytto on sallittua véyla-, reitti- ja kenttdrakenteissa.

Kisitelty jatteenpolton kuona (jatenimike 19 01 12)

Kasitellyll4 jatteenpolton kuonalla tarkoitetaan yhdyskuntajétteen polttolaitoksella syntyvéa
kasiteltyd kuonaa. Kisittelyssé jitteenpolton raakakuona on murskattu ja murskeesta on ero-

4
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teltu ylimédrdinen aines kuten rautametallit, ei-rautametallit ja suurin osa raskasmetalleista.
Hyodynnettidvan kuonan suurin sallittu rackoko on 50 mm. Késitellyn jitteenpolton kuonan
kayttd on sallittua véyld-, reitti- ja kenttdrakenteissa seki teollisuus- ja varastorakennusten
pohjarakenteissa.

Valimohiekat (jatenimikkeisiin 10 09 08, 10 09 12, 10 10 08, 10 10 12 ja kuuluvat valimohiekat)

Valimohiekoilla tarkoitetaan valutuoteteollisuudessa syntyvid kaytostd poistettuja ylijadma-
hiekkoja. Valimohiekkojen kayttd on sallittua vayla- reitti- ja kenttdrakenteissa seké teolli-
suus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

Kalkit (jatenimikkeet 10 13 04, 10 13 01, 10 13 13, 03 03 09)

Kalkeilla tarkoitetaan teollisuudessa syntyvid osittain tai kokonaan palaneita kalkkijétteita.
Kalkin kéytto on sallittua véyla- reitti- ja kenttérakenteissa seka teollisuus- ja varastoraken-
nusten pohjarakenteissa ja stabilointiaineena edelld mainituissa maarakentamiskohteissa.

Rengasrouhe (jitenimike 16 01 03)
Rengasrouheella tarkoitetaan kiytOstd poistetuista renkaista valmistettua rengasrouhetta.
Rengasrouheen kiytto on sallittua vayla- reitti-, kenttd- ja vallirakenteissa seké teollisuus- ja
varastorakennusten pohjarakenteissa.

Rakenteesta poistettu jéte

Asetusta sovelletaan my0s asetuksen mukaisesti hyodynnetyn ja rakenteesta poistetun jat-
teen hyddyntdmiseen uudelleen 2 § 1 ja 2 momentin mukaisessa maarakentamisessa.
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Liite 2

HAITALLISTEN AINEIDEN RAJA-ARVOT JA MUUT LAATUVAATIMUKSET SEKA JAT-

TEEN ENIMMAISKERROSPAKSUUDET ERI RAKENTEISSA

Taulukko 1. Asetuksen mukaisesti erilaisissa rakenteissa hyddynnettévien jitteiden siséltdmien haitta-
aineiden suurin sallittu liukoisuus (mg/kg L/S-suhteessa 10 1/kg) ja kokonaispitoisuus (mg/kg) rakenne-

kohtaisesti sekd rakenteessa kéytetyn jatteen enimmaiskerrospaksuus.

Haitta-

aine Rakenne
Liukoi- Viiyli ja reitti' Kentti' Valli Pohjarakenne Tuhkamursketie

nen pitoi- | jatteen kerrospaksuus | jétteen kerrospaksuus jatteen kerrospak- | jdtteen kerrospak- | jdtteen kerrospak-

suus <1,5m <1,5m suus < 5,0 m suus < 1,5m suus < 0,2 m

(mg/kg)
Peitet- | Paillystet- . Piillystet- .

| . ty ty Peitetty ty Peitetty
‘(AS‘;:)‘m"m 0,7 0,7 031 0,7 0,7 0,7 0,7
‘(X:;em 1 2 0,2 1,7 0,5 2 2
g;‘g“m 62 100 6,9 25 21 100 85
z“(%ml“m 0,1 1 0,02 0,2 0,05 1 0,23
Kromi (Cr) | 1,9 10 0,33 10 1 10 4.6
i%“lf)a“ 50 50 34 50 50 50 50
Lyijy Pb) | 0,6 10 0,1 10 0,8 10 1,2
x‘zﬁzc)lee' 1,6 10 0,3 0,9 0,9 10 42
g\}li‘)keh 2.8 10 0,5 1,5 1,3 10 6,3
(S;Sem 0,4 0,5 0,1 0,25 0,24 0,5 0,5
(S’Z‘?ll;k‘ 50 50 12 50 43 50 50
X’;l)nad“m 2,4 10 0,44 4.4 1,2 10 6,2
a‘g(’peﬁ 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
?Cl?;lg‘ 3200 15000 660 1900 1800 15000 4700
(Sg‘g%?;ti) 5900 | 20000 1200 3400 3400 20000 6500

4
fFl‘_l)"{)‘dl 50 150 9,4 28 27 150 130
Koko-
naispitoi-
suus
(mg/kg)
Bentseeni | 0,07 0,2 0,02 0,2 0,06 0,02 0,15
TEX ¥ 25 25 25 25 25 10 25
Naftaleeni 5 5 4 5 5 5 5
gﬁi'teet@ 30 30 30 30 30 30 30
iﬁgi’sltl:;t 5| 10 10 34 10 10 10 10
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PCB- 1
yhdisteet 1 1 1 1 1 1

PBDE- 50
yhdisteet” | 50 50 50 50 50 50

Oljyhiili-
vedyt C10-
C40 500 500 500 500 500 300 500

1) Hyodynnettdvin asfalttimurskeen ja —rouheen enimmadismddrd maarakentamiskohteessa on 400

tonnia
2) Kun rakenne sijaitsee enintdin 500 m etdisyydelld merestd, sovelletaan seuraavia raja-arvoja: klo-
ridi 50 000 mg/kg, fluoridi 5000 mg/kg ja sulfaatti 50 000 mg/kg

3) Tolueenin, etyylibentseenin ja ksyleenien summaparametri

4) Antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso(a)antraseeni, benots(a)pyreeni, bent-
so(b)fluoranteeni, bentso(g,h,i)peryleeni, bentso(k)fluoranteeni, dibentso(a,h)antraseeni, fenantreeni,
fluoranteeni, fluoreeni, indeno(1,2,3-cd)pyreenti, ja pyreeni (summapitoisuus)

5) Fenoli, o-kresoli, m-kresoli, p-kresoli ja bisfenoli-A (summapitoisuus)

6) Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 (summapitoisuus)

7) Polybromatut difenyylieetterit, kongeneerit 47, 99, 100, 153, 154, 183 ja 209 (summapitoisuus)

Muut laatuvaatimukset

Haitta-aineiden raja-arvojen liséksi hyodynnettivié jatteitd koskevat myds seuraavat muut laatuvaatimuk-

set:

- Betoni- tai tiilimurske saa siséltdd enintddn yhden painoprosentin sithen kuulumatonta ainesta, ku-
ten puuta, kumia, muovia, metallia tai eristemateriaaleja. Liséksi betoni- ja tiilimurskeessa saa olla
enintddn 10 cm’/kg vetti kevyempid materiaaleja. Betonijite saa sisiltia liséksi enintddn 30 pai-

- Turpeen- ja puuperdisen aineksen polton tuhkien hyodyntdmisessa on lisdksi huomioitava raken-
nusmateriaalien ja tuhkien radioaktiivisuuteen liittyvét rajoitukset, jotka on annettu Séteilyturva-
keskuksen ohjeessa 12.2;

- Tuhkamursketiehen kaytettdvin tuhkan mééri ei liséksi saa ylittdd 30 painoprosenttia kdytetyn
tuhkan ja kiviainesmurskeen seoksessa.
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Liite 3

JATTEEN LAADUNHALLINTA

Tassa liitteessd esitetddn yleiset periaatteet ja vaatimukset laadunhallinnalle asetuksen mukaisessa jatteen
hyodyntdmisessd. Laadunhallinnalla tarkoitetaan tisséd toimenpiteitd, joita jatteenhaltijan on edellytettava
jétteen tuottajalta ja/tai luovuttajalta sen varmistamiseksi, etté jite soveltuu asetuksen mukaiseen kayttoon
erityisesti liitteessd 2 sdddettyjen laatuvaatimusten osalta

1. Laadunvarmistusjirjestelma

Jatteen luovuttajalla on oltava laadunvarmistusjirjestelmé, jota noudattamalla tuotetaan yksilditdvissa ja
jéljitettavissa olevat tiedot siitd, ettd jate kuuluu asetuksen soveltamisalaan ja ettd hyddynnettiviksi luo-
vutettu jite tiyttdd sille asetetut ympéristokelpoisuusvaatimukset. Laadunvarmistusjirjestelmén avulla on
varmistettava, ettd hyodynnettivin jatteen laadun valvonta on sddnno6llistd ja suunnitelmallista toimintaa,
sithen liittyvé ndytteenotto ja ympdristokelpoisuuden tutkiminen on jérjestetty tissd liitteessi esitetyt vaa-
timukset tayttavalla tavalla. Liséksi laadunvarmistusjdrjestelmailld tulee varmistaa, ettd syntyvit erilaiset
jétejakeet pidetdin erilldéin niiden synty- ja varastointipaikalla.

Laadunvarmistusjérjestelmén tulee sisiltdd ainakin seuraavat asiat:

1) Jatteet ja niiden nimikkeet sekd arvio vuotuisesta syntyméérdstd (kun kyse on laitosmaisesta tuo-
tannosta)

2) Naytteiden oton ohjeistus (kuten niytteenoton kohdentaminen ja osandytteiden ottoa koskeva
suunnitelma)

3) Vastuuhenkil6t ja ndiden pétevyys

4) Seuranta ja raportointi, mukaan lukien tulosten dokumentointi

Jatteilld, jotka luovutetaan hyddynnettaviksi timéin asetuksen nojalla, tulee olla tehtynéd perusmaéérittely,
jolla jitteen osoitetaan kuuluvan asetuksen soveltamisalaan.

2. Laadunvalvontatutkimukset
2.1 Néytteenottovaatimukset jitteistd

Hyddynnettivin jatteen ympéristokelpoisuus on varmistettava. Laadunvalvontatutkimusten toteutus riip-
puu jétteestd (jitenimike) ja sen syntytavasta. Jatteen ympaéristokelpoisuus tutkitaan kokoomaniytteista.
Osandytteiden raekokoa voidaan tarvittaessa pienentid jatettd murskaamalla tai jauhamalla.

a) Laitosmaisessa tuotannossa syntyvidt jdtteet

Laitosmaisessa tuotannossa syntyvien jatteiden ympdaristokelpoisuus tutkitaan sdénnollisesti laadunvar-
mistusjarjestelmén mukaisesti. Laadunvalvontatutkimukset kohdennetaan joko laitoksella syntyvéén jat-
kuvaan jétevirtaan tai kasiteltyyn, hyodynnettavéksi toimitettavaan jatteeseen. Jatteen ympéristokelpoi-
suus tutkitaan edustavista kokoomanaytteistd, jotka on muodostettu osanéytteistd. Kokoomandytteen osa-
nédytteiden lukumairén tulee vastata taulukossa 1 annettuja vaatimuksia ja muita edustavan nédytteenoton
suosituksia. Jatteen sisdltdmien haitta-aineiden liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet tulee méérittdd vahin-
tadn yhdestd kokoomandytteestd ennen jétteen luovuttamista hyddynnettiaviaksi.
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b) Rakentamisen ja purkamisen yhteydessd syntyvd betoni- ja tiilimurske

Rakennus- ja purkukohteissa syntyvin ja kdsiteltdvan betoni- ja tiilimurskeen ymparistokelpoisuus tutki-
taan jate-erdkohtaisesti. Haitta-ainepitoisuudet tulee ensin tutkia pystyssi olevista rakenteista hyodynnet-
taviksi kelpaamattomien betoni- ja tiilirakenteiden tunnistamiseksi. Purku tulee tehdé lajittelevana. Pur-
kutyomaalla tuotetun valmiin betoni- tai tiilimurskeen haitta-aineiden pitoisuudet, materiaalijakauma ja
epapuhtauksien mdarat tutkitaan valmiista betoni- tai tiillimurskeesta. Jétteen ympéristokelpoisuus tutki-
taan edustavista kokoomanaytteistd, jotka on muodostettu osandytteistd. Kokoomaniytteen muodostamis-
taajuuden ja osandytteiden lukumadrin tulee vastata taulukossa 1 annettuja vaatimuksia. Jatteen sisélta-
mien haitta-aineiden liukoisuudet ja kokonaispitoisuudet, materiaalijakauma ja epdpuhtaudet pitdd maarit-
tdd vihintddn yhdestd kokoomandytteesti luovutettaessa jatettd hyotykéayttoon yksittiisestd purku- tai
rakentamiskohteesta.

¢) Asfalttimurske ja -rouhe

Asfalttimurskeen ja —rouheen ymparistokelpoisuutta ei padsiéntoisesti tarvitse osoittaa erikseen. Mikaéli
asfalttirouheen raaka-aineena kéytettdva asfalttijite on perdisin kiinteistoltéd, jolla on késitelty tai varastoi-
tu polttoaineita, tulee hyodynnettavésti asfalttijatteestd maarittdd polttoaineperdisten oljyhiilivetyjen C10-
C40 pitoisuudet ja BTEX-yhdisteiden pitoisuudet.

Taulukko 1. Kokoomandytteiden muodostaminen jatenimikkeittdin

Jéte Jatenimike Tonnimééri, jota kohti Osandytteiden luku-
muodostettava yksi ko- madra
koomandyte
Jatteenpolton 1901 12 5000 50
kuona
Kivihiilen-, tur- | 1001 01, 10 01 02, 5000 50

peen- ja puupe-
riisen aineksen | 100103, 1001 15,

polton lento- ja

pohjatuhkat; 100124

leijupetihiekka

Kalkit 10 13 04, 10 13 01, 5000 50
1013 13,03 03 09

Valimohiekat 10 09 08, 10 09 12, 5000 50
1010 08,1010 12

Betonimurske 1013 14,1701 01, 10 000 20
170107ja1912 12

Tiilimurske 1701 02 10 000 20

Rengasrouhe 16 03 01 15 000 20

kéytetyisti ren-
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Kkaista

2.2 Jéatteistd tehtavit madritykset

a) Ndytteenotossa ja haitallisten aineiden sekd epdpuhtauksien mddrityksessd kdytettdvd menetelmdit

Néytteenoton suunnittelussa ja toteutuksessa sovelletaan jétteiden karakterisointia koskevan standardin
SFS-EN 14899 ja Euroopan standardoimisjérjeston (CEN) teknisten raporttien periaatteita sekd maara-
kentamistoimialan omia standardeja.

Haitta-ainemairitykset on tehtdvé akkreditoidussa laboratoriossa. Jitteen siséltdmien ja siitd liukenevien
haitta-aineiden maarityksissd on kéytettdva ensisijaisesti standardoituja ja toissijaisesti muita maaritys-
herkkyydeltadn, tarkkuudeltaan ja toistettavuudeltaan riittdviksi todettuja muita menetelmia.

Naytteen esikisittelyssd metallien méadritystd varten on kdytettdvé standardin SFS-EN 13656 mukaista
happouuttoa ja mikroaaltohajoitusta tai standardin SFS-EN 13657 mukaista aqua regia uuttoa.

Metallien madrityksessd on kdytettdva standardoituja menetelmid (ICP- MS, ICP- AES tai AAS). Niiden
sijasta voidaan kdyttdd muita menetelmid, jos tulosten vastaavuus mainittujen menetelmien tulosten kans-
sa tunnetaan.

Oljyhiilivetyjen (hiilivetyjakeet C10 - C40) méirityksessi on kiytettivi ensisijaisesti standardin SFS-EN
14039 mukaista menetelméad tai muuta vastaavaa menetelmai, jolla voidaan méérittaa seka oljyhiilivety-
jen médra etté laatu.

Yksittdisten fenolisten yhdisteiden méirityksessd on kédytettdva ensisijaisesti standardin SFS-ISO 14154
mukaista menetelmda tai muuta vastaavaa menetelmaa.

Polykloorattujen bifenyylien (PCB) méirityksessd on kaytettdva standardin SFS-EN 15308 mukaista me-
netelméd tai muuta vastaavaa menetelmaa.

Polybromattujen difenyylieetterien (PBDE) méaérityksessd on kaytettdva standardin EN 16377:2013 mu-
kaista menetelmé&d tai muuta vastaavaa menetelméa.

Haitallisten aineiden liukoisuuksien méérityksesséd on kdytettdvi jatteen tuottajan valinnan mukaan stan-
dardin CEN/TS 14405 mukaista ldpivirtaustestid tai standardin SFS-EN 12457-3 mukaista kaksivaiheista
ravistelutesti tai vastaavaa menetelmaa.

epapuhtaudet (painoprosenttina) ja kelluvat epapuhtaudet (cm’/kg)) tulee toteuttaa EN-standardin EN
933-11 mukaisesti.

b) Kokoomandiytteistd tehtdvdt mddritykset

Jatteiden laadunvalvonnassa kokoomanéytteistd tehtaviat mééritykset on lueteltu jatenimikekohtaisesti
taulukossa 2.
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Taulukko 2. Kokoomanéytteistd tehtdvat madritykset

Jate Laadunvalvonta
Liukoisuusmairitykset Kokonaispitoisuudet Muuta

Jitteenpolton Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu,

kuona Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn,

Se, F, SO4*, CI

Kivihiilen-, tur-
peen- ja puupe-
riisen aineksen
polton lento- ja

Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu,
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn,
Se, F, SO,%, CI

PAH-yhdisteet

pohjatuhkat;
leijupetihiekka
Kalkit Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu,
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn,
Se, F, SO,%, CI
Valimohiekat Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, PAH-yhdisteet,
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, BTEX-yhdisteet, fe-
Se, F, SO, CI noliset yhdisteet
Betonimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, PAH-yhdisteet, PCB- Materiaalijakauma, epédpuh-
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, yhdisteet, PBDE- taudet, kelluvat epdpuhtaudet
Se, F, SO4~, CI yhdisteet, 6ljyhiilive-
dyt C10-C40
Tiilimurske Sb, As, Ba, Cd, Cr, Cu, PAH-yhdisteet, PCB- Materiaalijakauma, epédpuh-
Hg, Pb, Mo, Ni, V, Zn, yhdisteet, PBDE- taudet, kelluvat epapuhtaudet
Se, F, SO42', Cr yhdisteet, 6ljyhiilive-
dyt C10-C40
Asfalttirouhe ja - 6ljyhiilivedyt C10-
-murske C40, BTEX-yhdisteet
Rengasrouhe - PAH-yhdisteet
kéytetyisti ren-
kaista
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