
Luonnos uudeksi MARA-
asetukseksi  

Else Peuranen, ympäristöministeriö 
MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE 



Esityksen sisältö 

• Soveltamisala 
 

• Määritelmät 
 

• Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin 
vaatimukset 
 

• Ilmoitus rekisteröintiä varten 
 

• Liitteet 
 

 

2 



Soveltamisala 

• Sovelletaan suunnitelmalliseen rakentamiseen  
• Lakisääteinen suunnitelma, lupa tai ilmoitus taikka kunnan rakennusjärjestys 
• Rajaus sellaiseen jätteiden hyödyntämiseen maarakentamisessa, joka muutoin 

vaatisi ympäristöluvan → ympäristönsuojelulain 116 §:n mukainen rekisteröinti 
• Hyödyntäminen maarakentamiskohteessa (määritelmät-§) 
• Myös jätteiden hyödyntämistä edeltävä väliaikainen varastointi 

rekisteröintimenettelyyn 
• Ei sovelleta I- ja II-luokan pohjavesialueilla, vaan niillä jätteiden hyödyntäminen 

vaatisi edelleen ympäristölupaa  
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Määritelmät  ‒ mitä muuttuu 

• Hyödyntämispaikan haltija 
• Omistus- tai vuokraoikeus kiinteistöön tai sen osaan, jossa jätettä 

hyödynnetään tai varastoidaan väliaikaisesti 
 

• Maarakentamiskohde 
• Väylä, reitti, kenttä, valli tai niiden rakennekerrokset tai teollisuus- ja 

varastorakennusten pohjarakenteet 
 

• Peittäminen 
• Myös jätteelle altistuminen estetään 
• Voidaan käyttää myös pilaantumatonta maa-ainesta  

 
• Päällystäminen 

• Muusta materiaalista enintään 5 % sadevedestä imeytyy 
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Jätteen hyödyntämisen ja väliaikaisen 
varastoinnin vaatimukset       I 

• Enimmäiskerrospaksuus rakenteessa 
• Liitteessä 2: väylä, reitti, kenttä (max. 1,5 m), valli (max. 5,0 m), 

pohjarakenne (max. 0,5 m) ja tuhkamursketie (max. 0,2 m) 
 

• Haitallisten aineiden liukoisuus ja kokonaispitoisuus eivät ylitä 
liitteen 2 raja-arvoja 
• Raja-arvot rakennekohtaisia 

 
• Laadunhallinta ja määritykset liitteen 3 mukaisesti 

 
• Peittäminen tai päällystäminen lukuunottamatta 

tuhkamursketietä ja asfalttirouheella tai –murskeella peitettyä 
väylää, reittiä tai kenttää 

5 



Jätteen hyödyntämisen ja väliaikaisen 
varastoinnin vaatimukset      II  

• Etäisyys pohjaveden enimmäiskorkeudesta vähintään 1 metri 
sekä vesistöstä, talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai 
lähteestä vähintään 30 m 
• Vesistön määritelmä vesilain (587/2011) 3 §:ssä 
• Etäisyysvaatimukset eivät koskisi jätteen hyödyntämistä meren 

läheisyydessä (huom. liitteessä 2 kloridille, fluoridille ja sulfaatille 
korotetut raja-arvot, jos jätettä sisältävä rakenne enintään 500 m päässä 
merestä)  
 

• Liitteen 1 jätteitä voi sekoittaa keskenään teknisten 
ominaisuuksien parantamiseksi 
• Myös lopullisen seoksen täytettävä liitteen 2 vaatimukset 
• sekoituksessa käytettäviin jätteisiin sovelletaan liitteiden 2 ja 3 vaatimuksia 

 
• Väliaikaiseen varastointiin sovelletaan osaa vaatimuksista  
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Ilmoitus rekisteröintiä varten 

• ON/OFF-rakenne → ilmoitus joko täyttää tai ei täytä asetuksen 
vaatimuksia 
 

• Uusia vaatimuksia 
• Mm. väliaikaisen varastointipaikan rekisteröinti, jos muualla kuin 

hyödyntämispaikan välittömässä läheisyydessä, laadunhallintaraportti  
tiedon tuottamisesta, tiedot jätteen tuottajan laadunvarmistus-
järjestelmästä, poikkileikkauspiirros jätettä sisältävästä rakenteesta 
 

• Muuta 
• Kirjallinen hyväksyntä mukaan, jos ilmoitus tehdään hyödyntämispaikan 

haltijan puolesta; tieto kiinteistön omistajalle; rakentamisen päätyttyä 
annettava selvitys, miten jätteiden hyödyntäminen toteutunut  
 

• Tavoitteena sähköinen lomake ilmoituksia varten 
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Liitteet 

• Liite 1:  Soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja rakenteet: 
• betonimurske, tiilimurske, kivihiilen-, puun- ja turpeenpolton lento- ja pohjatuhkat, 

leijupetihiekka  - nykyiset 
• käsitelty yhdyskuntajätteenpolton kuona, tiilimurske, asfalttimurske, valimohiekat, 

rengasrouhe ja –granulaatti, kalkki  - uudet 
• myös rakenteesta poistettu jäte 
• Joidenkin jätteiden kohdalla rajoituksia, missä rakenteessa saa käyttää → 

tavoitteena ohjata jäte korkeampilaatuiseen hyödyntämiseen 
 

• Liite 2:  Haitallisten aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset sekä 
enimmäiskerrospaksuudet 
 

• Liite 3:  Jätteen laadunhallinta  
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Liitteen 1 mukaiset käyttökohteet 

jäte väylä/reitti 
1,5 m 

kenttä 
1,5 m 

valli 
5 m 

pohjarakenne 
0,5 m 

tuhkamursketie 
0,2 m 

Betonimurske x x x 

Tiilimurske x x x x 

Tuhkat, kuonat, 
leijupetihiekka 
(ml stabilointi) 

x x x x 

Asfalttimurske 
max 400 t 

x x 

Käsitelty 
jätteenpolton 
kuona  

x x x 

Valimohiekat x x x 

Kalkki (ml 
stabilointi) 

x x x 

Rengasrouhe x x x x 
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Aikataulusta 

• Lausuntokierros 9.12.2016 asti 
• Lausuntokierroksen materiaali: www.ym.fi / Ajankohtaista / 

Lausuntopyynnöt ja lausuntoyhteenvedot  (julkaistu 11.11.2016)  
 

• Lausuntoyhteenvedot vuoden 2016 loppuun mennessä 
 

• YM:n johdon käsittely vuoden 2017 alussa 
 

• Ennakkonotifiointi komissiolle tammikuussa 2017 (3 kk 
tarkasteluaika) 
 

• Valtioneuvostolle toukokuussa ja voimaan kesällä 2017 ?  
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Kiitos! 
Lisätietoja: Else Peuranen, s-posti 
etunimi.sukunimi@ym.fi 
- www.ym.fi / Ympäristö /Lainsäädäntö  ja ohjeet/ 
Ympäristönsuojelun valmisteilla oleva 
lainsäädäntö 
- www.ymparisto.fi / Asiointi, luvat ja 
ympäristövaikutusten arviointi / Luvat, 
ilmoitukset ja rekisteröinti / 
Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset 
 
 

mailto:etunimi.sukunimi@ym.fi

