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Paatos

Yleisten téiden lautakunta paatti lahettaa kaupunginhallitukselle
hyvaksyttavaksi liitteena olevan otsikon mukaisen Helsingin
ulkovalaistuksen tarveselvityksen ja esittaa, etta kaupungin
ulkovalaistuksessa siirrytaan toimimaan selvityksessa esitettyjen
periaatteiden mukaisesti ja kdynnistetaan siina esitetyt jatkoselvitykset
hallintokuntien yhteistyona.

Tarkeimpia tarvittavia jatkoselvityksia ovat:

Joulu- ja kausivalaistusperiaatteet seka -ohje
Taideteosten valaisemisen periaatteet
Helsingin perinteisen Y-valaisimen kayttoperiaatteet
Valaistavat maamerkit ja erityiskohteet mukaan lukien korkeat
rakennukset
Julkisivujen ja pihojen valaistusohjeen paivittaminen
Puistojen valaistusohjeen laatiminen

7. Ranta-alueiden ja -reittien valaistuksen yleissuunnitelman

laatiminen

8.  Suunnitelma pimeaksi jatettavista alueista

9. Leikkipaikkojen ja koira-aitausten valaistusperiaatteiden linjaus
10. Liikekeskustan valaistuksen yleissuunnitelma
11. Kalusteohjeen taydentaminen valaistuskalusteilla
12.  Merkittavien julkisivujen valaistuskriteerit
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Ulkovalaistuksen tarveselvitys on laadittu rakennusviraston johdolla
useiden hallintokuntien yhteistyona. Siina on maaritelty
ulkovalaistuksen tavoitteet seka esitetty keinot niihin paasemiseksi.
Selvityksessa on tarkasteltu kaikkia kaupungin julkisia ulkoalueita.
Tarveselvitys ei kuitenkaan ole toimenpideohjelma, vaan se antaa
suuntaviivat ulkovalaistuksen suunnittelulle ja paatoksenteolle
seuraavan 20 vuoden jaksolla. Toteutettavat toimenpiteet ja niiden
ajoitus maaraytyvat kulloistenkin tarpeiden ja kaupungin
rahoitusmahdollisuuksien mukaan.
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Ulkovalaistuksen tavoitteiksi on selvityksessa maaritelty:

— turvallisuuden ja viihtyisyyden parantaminen

— likkkumisen ja orientoinnin helpottaminen

— kaupungin imagon parantaminen ja vetovoimaisuuden
lisdaminen

— valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen

— hairidvalon ja muun tarpeettoman valon estaminen

— esteettdmyyden parantaminen

Selvityksessa todetaan, etta kaupungin ulkovalaistus on yleistasoltaan
hyva. Suurimmat puutteet ovat asukkailta saadun palautteen
perusteella puistojen toiminnallisten alueiden, kuten leikkipaikkojen,
likuntapaikkojen ja koira-aitausten valaistuksessa. Valaistus on myos
teknisesti hyvassa kunnossa. Kaupungin 86 000 valopisteesta noin 75
% on asennettu vuoden 1990 jalkeen. Sen sijaan kaytetyn valon laatu
ei kaikilta osin tayta sille asetettuja toiveita. Kustannussyista yli 60:ssa
% valaisimista kaytetdan suurpainenatriumlamppuja, joiden valo on
kellertavaa ja varintoistokyky on huono. Tarveselvityksessa esitetaan,
etta kaupungissa siirrytaan kayttamaan valkoista, hyvan varintoiston
omaavaa valoa jaljempana esitetyin rajauksin.

Tarveselvityksessa on selkeytetty valaistussuunnittelun sisaltéa ja
vastuita eri suunnitelmatasoilla. Merkittavimpind muutoksina esitetaan
seuraavia:

— korostetaan osayleiskaavatasoisten yleissuunnitelmien
merkitysta

— korostetaan aluesuunnitelmien merkitysta rakennetun
ympariston valaistuksen tarkastelussa

— tiivistetaan puistosuunnittelun ja puistojen valaistussuunnittelun
yhteytta

— historiallisten puistojen valaistussuunnittelussa tehdaan
tiiviimmin yhteistyota kaupunginmuseon kanssa

— puistojen toiminnallisten alueiden valaistus toteutetaan
laadittavien linjausten ja suunnitteluohjeiden mukaisesti

Tarveselvityksessa todetaan, etta energiatehokkuuteen liittyvat EU:n
maaraykset seka kaupungin tekemat sitoumukset on huomioitava
ulkovalaistuksessa.

Kaupunkikalusteohje ohjaa kalustevalintoja Helsingissa. Vaikka ohje ei
valaisinkalusteisiin ulotukaan, sita kaytetaan valaistuksessa soveltuvin
osin. Tavoitteeksi on asetettu ohjeen laajentaminen kasittamaan myos
valaisinkalusteet.
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Valaistuksen yleiset periaatteet

Esityksen liitteena olevassa tarveselvityksessa esitetaan Helsingin
katuvalaistuksen yleisohje. Se toimii suunnitteluohjeena kaikessa
suunnittelussa, mutta ennen kaikkea se on laadittu noudatettavaksi
niissa tapauksissa, kun alueelle ei ole laadittu valaistuksen
yleissuunnitelmaa tai aluesuunnitelmaa.

Yleisohjeessa valon varin tavoitteeksi on asetettu valkoinen valo
(varilampatila 3000 K) ja varintoistokyvyksi hyva (Ra-indeksi > 70).
Vaatimus on tiukin keskustassa ja puistoissa. Muilla alueilla sallitaan
hiukan enemman vaihtelua, mutta tavoite on kuitenkin sama.
Ainoastaan paakaduilla ja suurimmilla kokoojakaduilla sallitaan
kustannussyista nykyisten suurpainenatriumlamppujen tuottama
kellertava valo.

Yleisohjeessa on esitetty valaisinten ohjeelliset sijoitteluperiaatteet
erityyppisille kaduille. Niita noudatetaan tapauskohtaisesti silloin kun
alueelle ei ole laadittu valaistuksen yleissuunnitelmaa. Sijoittelussa
otetaan huomioon myds paikalliset tekijat.

Yleisohjeessa esitetaan kriteerit valaistusluokan valinnalle. Katujen ja
kevyen liikenteen paareitiston valaistusluokat on esitetty kartoilla
tarveselvityksen liitteina.

Kaupunkikuvalliset periaatteet

Valaistuksen kaupunkikuvalliset periaatteet on maaritelty vuonna 2003
tehdyssa Kaupungin valot -raportissa. Raportin periaatteet ovat
suurelta osin edelleen voimassa, mutta niita on erailta osin
tasmennetty. Tarveselvityksessavalaistuksen kaupunkikuvallisista
periaatteista todetaan muun muassa seuraavasti:

— Paivakaupunki ja yokaupunki voivat olla erilaisia, mutta kulkijan
taytyy voida orientoitua ja tunnistaa sijaintinsa niin pimeaan kuin
valoisaankin aikaan

— Kaupungilla tulee olla selkea linjaus siita, mita valaistaan ja
miten seka siita, mita kohteita korostetaan valolla

— Ulkovalaistuksen kaupunkikuvalliset tavoitteet esitetaan
aluetyypeittain (historialliset alueet, liikekeskusta, aluekeskukset,
asuinalueet)

— Puistojen ja rantojen valaisemiseen tulee kiinnittdd huomiota.
Rantojen oikealla valaisemisella voidaan korostaa Helsingin
merellisyytta ja omaleimaisuutta

— Vuodenaikojen vaihtelua, talven pimeytta ja kesan valoisia 6ita
tulee tuoda esille Helsingin omaleimaisuutena
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Valaistustekniset periaatteet

Helsingin ulkovalaistuksessa noudatetaan taman paatokseen liitteena
olevan ulkovalaistuksen tarveselvityksen mukaisia valaistusteknisia
periaatteita.

Valaistuksen tarveselvityksessa esitetaan, etta Helsingin
ulkovalaistuksessa noudatetaan seuraavia valaistusteknisia
periaatteita:

— Siirrytaan kayttamaan valkoista valoa ja hyvan varintoiston
omaavia valonlahteita. Tarkemmin tavoitteet on esitetty
selvityksen luvussa 3.1

— Kaytetaan selvityksen luvussa 3.1 esitettyja valaistustapoja.
Merkittaville tai uusille alueille on niiden omaleimaisuuden tai
merkittavyyden perusteella mahdollista suunnitella aluekohtaiset
ratkaisut

— Yksittaisen valaisimen valonjako-ominaisuuksien lisaksi
valaistustyypin liikkennetilaan tuottamaa valonjakoa tulee
tarkastella kokonaisuutena. Haikaisy seka ymparistoon
suuntautuva hairidvalo on minimoitava

— Kaduilla ja kevyen liikenteen paaverkostolla noudatetaan
luvussa 3.1 esitettyja valaistusluokkia. Kaduilla kaytettavat
valaistusluokat on esitetty selvityksen liitteessa 1 ja kevyen
likenteen paaverkoston valaistusluokat liitteessa 2

— Valaistuksen ohjausta kehitetaan siten, etta ympariston
olosuhteet, kuten liikennemaara ja saatila otetaan huomioon
valaistusta saadettaessa. Himmentamista lisataan laitekannan
uusiutuessa. Tavoitteena on koko kaupungin kattava alykas
valaistuksen ohjaus

— Kaytetadan kestavia, kierratettavia seka energiatehokkaita
valaistuslaitteita. Laitevalinnoissa huomioidaan myds
kustannustehokkuus ja ilkivallan kestavyys.

Toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet

Ulkovalaistuksen toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset tavoitteet on
tarkasteltu aluetyypeittain. Aluetyypit on esitetty selvityksen liitteessa 3.
Eri aluetyyppien valaistuksen tarkeita tavoitteita ovat mm. seuraavat:

Kantakaupungissa kaytetaan ripustusvalaistusta aina kun se on
tarkoituksenmukaista. Perinteisen Y-valaisimen kayttdmahdollisuudet
selvitetaan ja laaditaan suunnitelma valaisimen kaytosta.

Liikekeskustan valaistuksessa tulee korostua alueen
kavelypainottuneisuus. Valaistuksessa tulee keskittya jalankulkijan
viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.
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Alue- ja palvelukeskusten valaistuksessa tulee keskittya julkisen
valaistuksen ja kiinteistdjen julkisivuvalojen ja valomainosten
yhteensovittamiseen.

Arvoymparistoksi luokiteltujen asuinalueiden valaistuksen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueelle luonteenomainen ilme.
Uusille alueille ja arvoymparistoksi luokitelluille alueille laaditaan
valaistuksen yleissuunnitelma, muutoin noudatetaan valaistuksen
yleisohjetta.

Historiallisten alueiden ominaispiirteet otetaan valaistussuunnittelussa
huomioon.

Katualueiden toiminnallisuus varmistetaan noudattamalla selvityksessa
esitettyja valaistusluokkia. Valaistusluokissa on huomioitu myds bussi-
ja raitiolinjat seka pysakit. Pyorailyn Baanaverkko on esitetty muita
paremmin valaistavaksi, milla tuetaan verkon tunnistettavuutta,
toimivuutta ja jatkuvuutta lapi kaupungin.

Viher- ja virkistysalueiden valaistus maaraytyy paaasiassa hoitoluokan
mukaan. Tavoitteena on reittien yhtenainen valaistus seka ympariston
erityiskohteiden huomioiminen. Viheralueilla valkoisen valon ja hyvan
varintoiston kayttaminen on erityisen tarkeaa.

Vesialueiden ja rantojen valaistuksella korostetaan Helsingin merellista
luonnetta. Valaistuksessa otetaan huomioon myo6s luonnon, muun
muassa lepakoiden erityisvaatimukset.

Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden
valaistuksessa huomioidaan alueen erikoisluonne. Jos alueelle ei ole
ohjeellista suunnitelmaa, kaytetaan kaupunginmuseon tai muun alueen
hyvin tuntevan tahon asiantuntemusta.

Erityisvalaistavat kohteet ja valotaide lisdavat alueen tunnistettavuutta
ja orientoitavuutta. Erityisvalaistavia kohteita ovat muun muassa
muistomerkit ja taideteokset. Niita voivat olla myds sillat, kiertoliittymat
tai meluaidat. Niin ikaan kaupunkikuvallisesti kauas nakyvat kohteet,
kuten vesitornit, savupiiput tai korkeat rakennukset voivat olla
erityisvalaistavia. Helsinkiin tulee laatia erityisvalaistavien kohteiden
suunnitelma.

Julkisivuvalaistuksesta on laadittava ohjeet seka maariteltava
yhteistyossa kiinteistojen kanssa ne rakennukset, joiden julkisivut
toivotaan valaistavan. Ensi sijaisesti suunnitelma tarvitaan
likekeskustan alueelle.




Helsingin kaupunki
v~ Kaupunginmuseon johtokunta

Esityslista 2/2015 6 (6)

Ypkyy/3
24.2.2015

Esittelija

Lisatiedot

Joulu- ja kausivalaistuksella parannetaan viihtyisyytta ja kaupungin
vetovoimaisuutta. Kausivalaistuksen toteuttajina ovat useimmiten
kiinteistot ja elinkeinonharjoittajat. Yhdessa toimijoiden kanssa on
laadittava ohjeistus ja periaatteet kausivalaistuksen toteuttamiseksi.

Pimeaksi jatettavat alueet ovat tarkeita valaistujen alueiden
vastapainona asukkaiden virkistymisen ja rentoutumisen kannalta.
Pimeilla alueilla tarkoitetaan alueita, jotka voidaan jattaa valaisematta
alueen toimintojen ja turvallisuuden karsimatta. Kaupunkiin on
laadittava suunnitelma pimeaksi jatettavista alueista.
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