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1 Helsingin kaupunginmuseon energiansaastosuunnitelma

Energiansaastbneuvottelukunta on lahestynyt kaikkia Helsingin hallintokuntia oheisella,
kokouksessaan 26.1.2015 hyvaksytylla kirjeelld, jossa on esitetty hallintokuntakohtainen
sitova energiansaastotavoite vuodelle 2016.

Helsingin kaupungin energiansaastoneuvottelukunta  esittdd  vuoden 2016
hallintokuntakohtaiseksi  energian  sdastttavoitteeksi 10 %  vuoden 2010
kokonaiskulutuksesta.

HKR - rakennuttaja tarjoaa apuaan hallintokuntien toimintasuunnitelmien laadinnassa ja
paivittdmisessa seka kaytannodn toimenpiteiden suorittamisessa.

Jatkossa kaytetddn hallintokunnasta nimitystda Kaupunginmuseo. Suunnitelman
kaupunginmuseolta ovat laatineet ja tarkastaneet:

Tiina Merisalo museonjohtaja
Paivi Elonen hallintopaallikk®
Harri Kuisma kiinteisto- ja turvallisuusvastaava

Kulutustiedot energianseurannan tietojarjestelmista ja tehdyt energiakatselmukset on saatu
Helsingin kaupungin rakennusvirastolta.

Tassa suunnitelmassa esitellddn ensin nykytilanne ja lahtdkohtia, sitten tavoitteita,
toimenpiteitd tavoitteiden saavuttamiseksi seka lopuksi kéasitellaan, kuinka tavoitteita
seurantaan vuonna 2016.

1.1 Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseo tallentaa ja vaalii Helsingin kaupungin alueen henkista ja aineellista
perintbd sek& rakennettua kulttuuriymparistba. Kaupunginmuseossa kavija kohtaa
kaupungin historian valot ja varjot ja voi ammentaa juuriinsa seka kulttuuritaustaansa
littyvaa tietoa ja elamyksia hyvinvointinsa lisaamiseksi.

Kaupunginmuseolla tyéskenteli vuoden 2014 lopussa 102 (2013: 101) henkil6a. Museon
toimipisteille kertyi aukiolotunteja 8216 (2013: 9338) tuntia ja museovieraita oli 202 615
(2013: 202 027).

1.2 Kaupunginmuseon energiankulutus

Kaupunginmuseolla oli Tilakeskukselta vuokrattuja toimisto-, ty6-, nayttely- ja liiketiloja
yhteensa 5 970 m2 vuoden 2014 lopussa. Muualta vuokrattuja museolla oli tiloja 8961 m2.
Museolla oli vuokrattuja toimitiloja yhteensé 14 930 m2 (vuonna 2010 17 080 m?).

Kokoelmakeskushanke, uusi kaupunginmuseo hanke (UKM) ja kaupungin strategia
tilojenkayton tehostamisesta on aiheuttanut sen, ettd museo on joutunut karsimaan
palveluverkkoaan. Viimeisimpana Tuomarinkylan kartano jai pois 2013 lopussa.

Malmin ja Honkanummen kokoelmakeskukset, Verstas seka konservointi muutetaan
Turvalaaksoon vuosien 2015 ja 2016 aikana. Suunnitelma toteutetaan Tilakeskuksen,
kaupunginmuseon ja Taidemuseon yhteishankkeena. Sofiankadun toimipiste muutetaan
2015 - 2016 talven aikana peruskorjattuun Elefanttikortteliin (K4). Hyrylan vuokrasopimus



on paatymassa vuoden 2016 lopussa. Kun kaikki tilahankkeet ovat saatu paatokseen,
kaupunginmuseolla on tiloja kaytéssa noin 13 500 m2,

Honkanummen, Malmin, Hyrylan ja Turvalaakson tilat sek& verstas eivat ole kaupungin
omistamia tiloja ja niiden energiankulutuksia ei huomioida tassa suunnitelmassa.

Kaupunginmuseon kaytoéssad olevat tilat ovat paaosin vanhoissa, rakennus- ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaissa, asemakaavalla suojelluissa rakennuksissa.

Kaupunginmuseo on kaikissa muissa kiinteistdissa paakayttajana pl. Ratikkamuseo, jossa
kiinteiston kayttajand on Kulttuuritehdas Korjaamo yhteistyésopimuksen mukaan..
Kaupunginmuseo yllapitaé ja opastaa siella "Vuosisadan ratikkamatka” -nayttelya.

Tarkastellaan energiankultusta seuraavassa eri toimipisteiden osalta siten, ettd Sofiankatua
ja Raitioliikennemuseo kasitellaan erikseen seké& muut museot samana ryhmana.

1.3 Toimipisteet ja kiinteistdjen perustiedot

1.3.1 Kaupunginmuseo, Sofiankatu 4

Virastotalo K31, pohjoisosa | Rakennuksia tontilla 3 kpl

Sofiankatu 4, museo Julkiset hallintorakennukset Virastotalo

suojelukohde

Rakentamisvuosi 1912
Saneerausvuosi 1994
Museon pinta-ala (huoneala) 2591,5 mz

Museon kokonaiskerrosala (brutto)

Pohjoisosan (K31) pinta-ala 10 200 br-m?
Pohjoisosan (K31) rak. tilavuus 42 242 r-m3
Koko kortteli (K31) pinta-ala 16 594 br-m?
Koko kortteli (K31) rak. tilavuus 67 047 r-m3
e museon kaytbssd vuodesta 1994, avattiin
13.3.1996

e Toimisto, néayttelyt, tutkimus, kuvankasittely,
arkistointi ja konservointi, tilavuokraus seka
tapahtumat

Sofiankatu 4:ss& on tehty viimeksi energiakatselmus 26.6.2003. Museon Sofiankadun tila
kuuluu K31 Virastotalon pohjoisosaan (K31, Kiseleff, Aleksanterinkatu 28), johon museon
lisdksi kuuluu Sofiankatu 6-8/ Aleksanterinkatu 26 ja Aleksanterinkatu 28/ Unionikatu 27 (eli
Sunnin-, Kiseleffin talot ja tarkastusvirasto). Katselmuksessa todettiin sahkdenergian
ominaiskulutukseksi bruttoalaa kohti muutettuna olevan 51,6 kWh / br-m2. Lammonkulutus
oli vastaavasti 132,7 kWh / br-m2. Kokonaisenergiankulutus oli yhteensa 184,3 kWh / br-mz2.



Katselmuksen kohtuullisen pienta lammodnkulutusta selitettiin silla, ettd ilmastoinnin
kayttamat ilmamaaréat ovat olleet varsin pienia. Virastotalon pinta-alasta 20 % on liiketiloja,
30 % toimistotiloja, 20 % museon tiloja, 10 % kaytava- ja aulatiloja seka loput 20 % muita
tiloja. Museon tiloista vain vajaa kolmannes on varsinaisia nayttely- tai kokoontumistiloja ja
loput tilat ovat toimistoja. lkkunat kiinteistossa ovat paaasiassa vanhoja kaksilehtisia ja
kaksilasisia puupuitteisia ikkunoita.

Kohtuullista sahkonkayttéa perusteltiin pienten ilmamaarien lisaksi silla, etta liiketilojen
energiankulutus laskutetaan kulutuksen mukaan ja eika sisally katselmukseen.

Séahkodenergian kulutuksesta suurimmat kuluttajat laiteryhmittéin ovat ilmanvaihtolaitteet ja
tietotekniset laitteet seké sisavalaistus. Kylmat talvet lisaavat sahkolampolaitteiden kayttoa.
Vahaista kulutusta syntyy esimerkiksi keittiokalusteista, konservoinnin ja tutkimuksen
erikoislaitteita seka ulkovalaistuksesta.

Suunnitelmallisten energiakatselmusten toteuttamisessa K31, Kiseleff kuului DISPAY -
hankkeessa vuonna 2008 energialuokkaan D. Sen kokonaisenergiankulutus oli tuolloin 249
kWh / br-mz2.

Energian kulutus,
K31 Virastotalo, Aleksanterinkatu 26-28 kiinteistot
(Lahde: savelplus ja HKR kulutusryhmien ominaiskulutukset
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Kuvio 1. K31, Virastotalon pohjoisosan sahkon ominaiskulutukset kulutus vs.
kulutusryhman ominaiskulutukset.

Lammon kulutustietoja WebKulusta ja e3poralista ei ole osattu kohdistaa oikein
virastotalolle ja mittaroitu lAmmaoénkulutus puuttuu kaaviosta. S&hkon kulutus on pysynyt alle
kulutusryhman keskitason koko tarkastelujakson ajan.



Vuosina 2010 - 2012 Kkorttelissa on toteutettu erilaisia rakennushankkeita ja pienia
perusparannushankkeita. Sunnin- ja Kiseleffin taloissa tehtiin mittava peruskorjaus.
Vesikatto uusittiin peruskorjauksen yhteydessa Sunnintalossa ja museon Kkirjastossa.
Kaupunginmuseon vesikattoremontti aloitettiin syksylla 2011. Vesi- ja kosteusvahingoista
seka rikkoutuneista viemareista aiheutuneita korjaustoéita on tehty useita Sofiankatu 4:ssa.
Uusi jatehuone rakennettiin. Sofiankatua on avattu kaapelointi- ja viemaritdiden vuoksi, ja
tyomaat ovat mahdollisesti kayttaneet kiinteistosahkoa. Uusi panimoravintola avattiin
Pohjoisesplanadi 15-17 sisapihalle kevaalla 2013.

Sofiankadu 4, energiankulutus
Lahde: savelplus HKR-rakennuttaja, kulutusryhmien kulutustiedot
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® Kulutusryhman 1ampd [MWh] 403 393 390 369
Kulutusryhman sahkoé [MWh) 223 216 225 220
® Alamittarilta luettu sahké [MWh] 130 125 141 138 138 134
Kuvio 2: Sofiankatu 4, energiankulutukset kulutusryhmien (kirjastot, museot ja

nayttelyrakennukset) ominaiskulutuksen mukaan laskettuna.

Lammon kulutustietoja WebKulusta ja e3poralista ei ole osattu kohdistaa oikein museolle,
koska museon pohjoispaa lampenee eri lampokeskuksen kautta kuin talon eteldpaa.
Sofiankadun kokonaisenergian kulutus lasketaan kulutusryhman keskikulutuksen
perusteella.

Sahkonkulutus on pystytty selvittamaa laskemalla museon ja liiketilan alamittarilukemat
yhteen. Sahkon kulutus on pysynyt alle kulutusryhmén keskitason koko tarkastelujakson
ajan.

1.3.2 Muut museon kiinteistot

Virastotalo K4

Rakennuksia tontilla 5 kpl




Sederholmintalo
Aleksanterinkatu 16-18

suojelukohde

Julkiset hallintorakennukset Virastotalo

Rakentamisvuosi 1757

Saneerausvuosi 1966 (peruskorjaus)

1994 (LVIS peruskorjaus)

Pinta-ala (huoneala) 478 m?
Kokonaiskerrosala (brutto)

Koko kiinteiston (K4) pinta-ala | 6 500 br-m?
Koko kiinteiston (K4) rak. |32 712 r-m3
tilavuus

e avattiin 23.5.1995
e néayttelyt, tilanvuokraus ja tapahtumat

Sederholmin talossa on tehty energiakatselmus 17.3.2000. Samassa yhteydessad on
katselmoitu koko virastotalo K4. Edellisen lisdksi kohteeseen kuuluvat Goviniuksen talo,
Katariinankatu 3, Remanderin talo ja Brummerin talo. Lammon ominaiskulutus oli tuolloin
204,0 kWh/br-m? ja séhkdn ominaiskulutus oli 81,5 kWh/br-m2. Kokonaisenergiankulutus ol
yhteensa 285,5 kWh/br-mz2.

Sederholmin talossa on painovoimainen ilmanvaihto. Siella lammitys on toteutettu
vesikiertoisen lattialammityksen ja lammitysradiaattoreiden avulla ja ne ovat rakennettu
vuonna 1994. Lammityslaitteiden todettiin katselmuksessa olevan hyvassa kunnossa.

Energiakatselmuksesta on vaikea paatella vastaavatko Sederholmin talon
ominaiskulutukset ylla esitettyja arvoja, silla ne ovat noin 20 % korkeammat kuin museot-
kulutusryhman kiinteistojen kulutuskeskiarvo. Kiinteiston ikkunat ovat vanhoja kaksilasisia
puupuitteisia ikkunoita.

Sederholmin talo ei kuulu mihinkdan energiansaastoon tahtaavaan projektiin.
Séahkonkulutustiedot saadaan Savelplus-palvelusta. Lammon kokonaisenergian kulutus
lasketaan kulutusryhmén keskikulutuksen perusteella.

Mannerheimintie 13b Rakennuksia tontilla 3 kpl
Hakasalmen huvila Suojelukohde
Rakentamisvuosi 1843

Saneerausvuosi

1952 (tayssaneeraus)
1998 (LVIS peruskorjaus)

Pinta-ala (huoneala)

741 m2 (62 m? eteldinen
sivurakennus)

Kokonaiskerrosala (brutto)

860 br-m2 (kahvila 80 br-m2)




Rakennustilavuus (lammin) 4 158 r-m?3 (651 r-m3 sivurak.)

e avattiin 15.12.1912
e nayttelyt, tilanvuokraus ja tapahtumat

Hakasalmen huvilassa on tehty energiakatselmus 27.12.1999. Kohteeseen kuuluu kaksi
sivurakennusta ja toisessa toimii kahvila. Lammaon ominaiskulutus rakennustilavuutta kohti
75 kKWh/ r-m3 (bruttoneliéta kohti 363 kWh/br-m2) arvioitiin kustannusten perusteella. Sitéa ei
mitattu, koska se tulee Finlandia-talolta. Sen suuruutta ei mydsk&an kyseenalaistettu.

Sahkon ominaiskulutus oli 5,51 kWh/ r-m3 (25,4 kWh/br-m2). Sahkén ominaiskulutuksen
pienuuteen arvioitiin vaikuttavan tutkimusta edeltdvdn remontin. Ominaiskulutuksen
oletettiin nousevan remonttia edeltavélle tasolle noin 46 - 49 kWh/br-m2.

Kiinteisto-Pakkiin on maaritelty Eko-seuranta, mutta siella ei ole talletettuja dokumentteja.
Sahkdnkulutusseurantaa ei ole tehty ollenkaan, ja lammoénkulutusseurantaa ei ole tehty
kesékuun 2008 jalkeen. Helenin "Savel plus” — palvelusta saadaan sahkon kulutustiedot.
Niitd voidaan verrata keskim&araisiin ominaiskulutuksiin:

Hakasalmen sahkonkulutuksessa on tapahtunut selvia muutoksia vuosien 2010 - 2014.
Muutoksia ei ole osattu selittda. Vaihteluvali on ollut minimin (44,53 MWh) ja maksimin
(61,55 MWh) valilla on ollut 19 kWh/br-m2.

Hakasalmessa ei ole mittarointia lampo6energialle. Lamp6 tulee Finlandiatalon kautta.
Lammonkulutusta ei jarkevaé arvioida pinta-alan suhteen, koska Finlandiatalon on kooltaan
18 157 br-m2 (Huvila 860 br-m2 Lammon kokonaisenergian kulutus lasketaan
kulutusryhman keskikulutuksen perusteella.

Kirstinkuja 4 Rakennuksia tontilla 1 kpl
Tybvaenasuntomuseo Suojelukohde
Rakentamisvuosi 1911
Saneerausvuosi 2008
Pinta-ala (huoneala) 554 m2
Kokonaiskerrosala (brutto) 734 br-m2
Rakennustilavuus
e avattiin 12.61989
e néayttelyt ja tapahtumat

Tybvaenasuntomuseossa ei ole tehty energiakatselmusta. Kulutustietoja ei ole Pakissa
seurattu. Asuntomuseota lammitetaan kiintedsti asennetuilla sahkopattereilla.

Tybvaenasuntomuseo on ns. kausimuseo ja se on tavallisesti avoinna museovieraille
toukokuusta lokakuun alkuun. Museon ollessa suljettuna siella pyritddn pitamaan sopivaa
peruslampda (noin 15 °C = 2 °C). Sahkonkulutus tietoja saadaan Savelplus-palvelusta.
Tybvaenasuntomuseon energiankulutus on kokonaisuudessaan sahkon kulutusta.



Kristianinkatu 12 Rakennuksia tontilla 3 kpl

Ruiskumestarintalo Suojelukohde
Rakentamisvuosi 1819
Saneerausvuosi
Pinta-ala (huoneala) 170 m2 (museon tilat)

Kokonaiskerrosala (brutto)

Rakennustilavuus

Koko kiinteiston pinta-ala 635 br-m2 (museo + paivakoti)

e avattiin 10.9.1980
e néayttelyt ja tapahtumat

Ruiskumestarintalossa ei ole tehty energiakatselmusta. Kulutustietoja on seurattu sahkén
osalta koko kiinteistéssa. Museorakennuksia lammitetddn sahkolla. Sahkon ominaiskulutus
koko kiinteistossa on ollut vuonna 2014 40,1 kWh/br-m? (2013 39,2 kWh/br-m2)

Ruiskumestarintalo on my6s kausimuseo ja se on auki yleistlle kesdkuusta syyskuun
loppuun ja marraskuusta tammikuun alkuun. Museon ollessa suljettuna pyritaan siella
pitdmaan sopivaa peruslampda noin 15 °C + 2 °C.

Ruiskumestarin paarakennus ja sivurakennus lammitetddn siirrettavilla oljytaytteisilla
"sahkopattereilla®. Kesakaudeksi radiaattorit siirretddn yleenséd varastoon. Muutamia
voidaan jattaa kayttoon lahinnd ilman kosteuden hallitsemiseksi. Talvikaudella
paarakennuksen puuhellassa pidetddn tulta paivittdin. Hellaa ei lammitetd lammityksen
vuoksi, vaan lahinna luomaan museovieraille talven ja joulunajan tunnelmaa. Puuklapeja
kuluu vuodenaikana noin 1-1,5 irtokuutiota.

Tauko- ja sosiaalitilat ovat viereisessa kerrostalossa paivakodin kellarissa. Tiloissa on
keskuslammitys. Sahkonkulutusta voidaan arvioida Savelplus-palvelusta ja se jaetaan
pinta-alan suhteessa koko kiinteiston kulutuksesta. Ruiskumestarin talon energiankulutus
on kokonaisuudessaan sahkon kulutusta.

Ruiskumestarintalo on ollut suljettu vuoden 2013 alusta kosteusvaurioiden vuoksi. T&méan
hetken tiedon mukaan se avataan seuraavan kerran yleisolle talvella 2016.
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Muiden museoiden energiankulutus

Lahde: HKR-rakennuttaja, Kaupungin omistamien kiinteistéjen kulutustiedot

vuosilta 2010 ja 2011
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m Kulutusryhman 1ampé [MWh] 390 380 376 356 0 0
® S3hko mitattu [MWh) 177 171 180 196 204 182
m Energia yhteensd [MWh] 567 551 556 553 204 182

Kuvio 3: Muiden museoiden energiankulutukset kulutusryhmien ominaiskulutuksen

mukaan laskettuna

1.3.3 Raitioliikennemuseo

Einoleinonkatu 3 Rakennuksia 1 kpl
Ratikkamuseo Suojelukohde
Rakentamisvuosi 1900
Saneerausvuosi 2007 (tilamuutostyo6t)
Pinta-ala (huoneala) 1436 m2
Kokonaiskerrosala (brutto) 1750 br-m2
Rakennustilavuus 10 160 r-ms3
e avattiin 21.101993
e osin Kulttuuritehdas korjaamon kéyttsséa vuodesta 2008
e museo, nayttely, kahvila, tilavuokraus, esitystoiminta ja
tapahtumat
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Ratikkamuseossa tehtiin energiakatselmus 30.12.1999. Lammo6n ominaiskulutus oli vuonna
1998 32 kWh/ rm3 (185 kWh/ br-m2) Sahkdon ominaiskulutus oli 8 kWh/ rm3 (51 kWh/ br-mz2).
Molemmat ovat vastanneet yleisia keskiarvokulutuksia.

Lammitysenergian kulutus oli jakautunut siten, ettd lammityksen osuus on ollut 70 %,
ilmanvaihdon osuus 29 % ja kayttoveden osuus 2 %. S&hkon kulutusjakauma laiteryhmittain
oli: LVI-laitteiden osuus 57 %, ulkovalaistus 22 %, sisavalaistus 18 % ja pistorasiat 3 %.
Katselmuksessa nahtiin julkisivuvalaistuksessa olevan saastopotentiaalia ja ehkd myds
vaunuhallin yleisvalaistuksessa. Yleisvalaistuksessa kaytetaan elohopeahdéyrylamppuja,
jotka myo6s [ammittavat ymparoivaa tilaa.

Vuonna 2007 Ratikkamuseo arvioitiin Display-hankkeessa energiankulutusluokkaan C.
Kokonaisenergian ominaiskulutus oli tuolloin 209 kwWh/ br-mz2.

Energiakatselmuksen kulutusjakauma nyt tarkasteltuna on varmasti muuttunut
huomattavasti ja erityisesti sahkon kulutus lisdantynyt merkittavasti. Entisestd museosta on
tullut suuri kulttuuritapahtumien ja raataloityjen yksityistilaisuuksien tuottaja. Vuonna 2014
sahkodenergian kulutusta onnistuttiin pienentdmaan 19 % edellisesté vuodesta. Osin sdéstot
johtuivat energiasaastotoimenpiteista ja osin Korjaamon vahentyneesta
tapahtumantuotannosta. Energiankulutus oli kuitenkin selvasti yli kulutusryhmén
tilastokeskiarvon 259 kWh / br- mz.

Ratikkamuseon ominaisenergiankulutukset
Lahde: HKR-rakennuttaja, Kaupungin omistamien kiinteistdjen
kulutustiedot vuosilta 2010 - 2015; WebKulu; savelplus
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B Kulutusryhman 1ampo6 [MWh] 224 218 216 204
Lampo (sadkorjattu), mitattu [MWh] 234 226 215 229 236
B Kulutusryhmén sahko [MWh) 123 120 125 122
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Kuvio 4: Ratikkamuseon energiankulutukset kulutusryhmien ominaiskulutuksen mukaan
laskettuna ja paamittarilta luettuna.

1.3.4 Museon kuljetukset ja liikkuminen eri toimipisteiden valilla

Kaupunginmuseon omistamaa pakettiautoa kaytetaan nayttelyrakentamisessa, esineiden ja
kokoelmien siirroissa ja kuljetuksissa seka kiinteistdjen yllapitoon liittyvissa tehtéavissa. Ajoa
omalla autolla kertyy vuodessa noin 15 000-20 000 km. Vuonna 2014 ajokilometreja kertyi
15 354. Polttoainetta kulutettiin 1761 litraa (2013: 1982 I).
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Auton ajokilometrit ovat riippuvaisia nayttelyiden rakentamisesta, esineiden siiroista,
muutoista ja kiinteistdjen huoltotoimenpiteistd. Esimerkiksi uusia nayttelyita rakennetaan
vuosittain vaihteleva maara, ja myos niiden laajuus vaihtelee. Siksi on vaikeaa asettaa
maarallista saastotavoitetta (kuten polttoaineen kulutus tai ajokilometrit) energian saastolle.

Tarvittaessa esine- ja tavarakuljetuksissa kaytetdan myos ulkopuolista kuljetuspalveluja
tarjoavia tahoja. Vuonna 2014 kuljetuspalveluja ostettiin Hakonen yhti6iltd ja Staran
logistiikan kuljetuspalveluilta. Kokoelmakeskusten muuton kuljetukset hoitaa muuttopalvelu
Grundell Oy Turvalaaksoon.

Ty0- ja tyOasialiikenteeseen kaytetaan myds takseja ja julkisia kulkuvélineitd. Museolla on
myos ollut kesasta 2012 kaytdssa virastopyora tydasiamatkojen hoitamiseen. Polkupyoraa
kaytettiin vuonna 2014 "nolla” kertaa (2013: 7 kertaa).

2 Kokonaisenergian kulutus ja energian saastotavoite

Tahan suunnitelmaan ei saatu edellisen vuoden kaikkia kulutustietoja. Siksi tdssa esitettavat
luvut ovat vuoden 2013 lukuja. Kuviosta 5 voidaan paatella, ettd kaupunginmuseon energian
kulutus kokonaisuudessaan on pysynyt samalla tasolla viimeisten vuosien aikana ja jopa
hieman kasvanut. Lammon kulutus tasaisesti laskenut ja sahkon kulutus vaihtelee
edestakaisin. Syyna lienee se, ettd museon nayttelyissa on aina eri maara tekniikkaa valoja,
aanta ja mediaa. Vuoden lukujen perusteella saastétavoitetta ei saavutettu.

Kaupunginmuseo kulutti vuonna 2013 lampoa 874 MWh ja séahkoa 605 MWh. Yhteensa
energiaa  kului 1480 MWh. Kaupunginmuseon kokonaisenergiankulutuksen
vahentamistavoite vuodelle 2013 oli 4 % vuoden 2010 energiankulutuksesta eli 59 MWh.

Edellisissd ei ole mukana palveluverkosta pois jaaneiden museoiden kulutustietoja
(Voimalamuseo, Koulumuseo, Lastenmuseo ja Tuomarinkylan kartano). Jos ne otettaisiin
tahan tarkasteluun mukaan, kaupunginmuseon energiankulutus olisi laskenut 18,5 %
vuodesta 2010.

2.1 Kayttajien, yllapitgjien ja kiinteistonhuollon valinen yhteisty6

Jotta kokonaisenergiankulutuksen vahentdminen olisi mahdollista, on kaupungin
rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien kayttajien, yllapitgjien ja kiinteistonhuollon valinen
yhteisty0d rakennusten oikeanlaisen yllapidon ja kayton aikaansaamiseksi erittain tarkeaa.
Asetetut energiatehokkuus- ja saastotavoitteet syntyvat vain eri toimijoiden yhteistyon
seurauksena.

Yhteistydn merkitys Palmian huoltoon ja vuokranantajaan korostuu tulevaisuudessa.
Yhteistyd voi muodostua haastavaksi, koska eri kohteilla on eri isdnnoitsijoita ja
kiinteistonhoidon puolelta useita yhteistythenkildita. Kiinteistonhoitajien vaihtuvuus on kovin
suurta.

Kokoelmakeskukset ja Harkkoraudantien verstas on vuokrattu kaupungin ulkopuolisilta
toimijoilta, joita el  voida velvoittaa  sitoutumaan Helsingin kaupungin
energiansaastotavoitteisiin.  Kaupunginmuseo tulee silti mahdollisuuksien mukaan
soveltamaan keskeisimpi& energiansaatdtoimenpiteita naissa kohteissa tai tuomaan sielta
hyvia kaytantdja muiden yksikdiden kayttoon. Talldin saavutetaan parempi sitoutuminen
koko organisaatiossa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisaksi kaupunginmuseo pyrkii
sitouttamaan Kaulttuuritehdas Korjaamon toimimaan yhteistydssd energiatavoitteiden
saavuttamiseksi.
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Kapunginmuseon energiankulutus ja saastotavoite:
Lahde HKR-rakennuttaja ja savelplus
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Kuvio 5: Kulutusryhmén energian kaytto ja kayttdtavoite

3 Keskeiset toimenpiteet energiansaastotavoitteen saavuttamiseksi

Museo on seurannut sahkonkulutuksia kohteissa, joissa on sahkésopimus. Muut
energiankulutukset sisaltyvat museon yllapitovuokriin. Kulutuksia on seurattu Webkulusta ja
e3portalista. Niita on usein vaikea kohdistaa tai ne saadaan laskettua pitkalla viiveella. Naita
arvoja ei voida suoraan kohdistaa museon kaytoksi, koska niihin voi siséltyd myds muita
kiinteistbja ja kayttgjia. Saastottavoitteet maariteltiin kiinteiston paamittarilta luettavaksi.
Sahkonkulutustiedot saadaan helposti selvitettya savelplussan kautta kiinteistoittain.

Kaupunginmuseon nayttelyiden ja konservointi- seka kokoelmakeskusten olosuhteiden
(lampo, kosteus) pitaisi pysya vakiona museokokoelmien kokoelmaturvallisuuden vuoksi.
Tyypillisesti ihanteellinen olosuhde museoesineille on esimerkiksi nayttelytiloissa 20+2°C,
45410 % RH.

Jotkut museorakennukset ovat erittéain vanhoja ja ne eivat olosuhteiden puolesta sovellu
hyvin arvokkaiden nayttely tai taide-esineiden ndayttelypaikoiksi. Siksi on houkuttelevaa
tulevaisuudessa pyrkia tasaamaan vuodenajoista johtuvaa olosuhteiden vaihtelua
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laiteinvestoinneilla. Tama luo haastetta sille, ettd pystytddn saavuttamaan saastoja
energiankulutuksessa.

Museo voi vaikuttaa omalta osaltaan sahkonkulutukseen mm. valaistuksen suunnittelun ja
lamppujen, sekd muiden sahkolaitteiden valinnan ja kayton kautta. Lammonkulutukseen
kiinteiston kayttaja puolestaan ei voi vaikuttaa paljoa, koska kiinteistdhuolto tekee laitteiden
saadot. Kayttaja ei myoskaan saa tietoa aina siitd, onko jotain saatoja tai kelloaikamuutoksia

tehty.

3.1 Toimipisteet Sofiankatu 4 ja muut museot

Kiinteiston kayttaja Kaupunginmuseo:

muutokset toimintatavoissa kuten valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien
sulkeminen, vedenkulutuksen vahentaminen, mahdollisuuksien  mukaan
varaustilassa olevien laitteiden sammuttaminen, kopiointilaitteiden oikea kéaytto,
akkulatureiden irrottaminen latauksen jalkeen pistorasioista, kahvinkeittimien
sammuttaminen, valojen sammuttaminen, jne.

varmistetaan, etta lammityspatterit eivéat ole jaaneet peitetyiksi esimerkiksi verhoilla
tai poydan tasolla

varmistetaan, ettd kesan jalkeen ikkunat ovat kunnolla kiinni ja salvattu.
Ikkunapesujen jalkeen loytyy yleensa useita avonaisia ikkunoita Kiinteistoista.

sisdilman lammobssa ja muissa energiankulutukseen liittyvissa ongelmissa
viivytykseton yhteydenotto isannditsijaan ja palvelupyynté Pakkiin

ohjeiden ja tilojen kayttdehtojen ja -ohjeiden laatiminen virka-ajan ulkopuolisille
kayttajille energiansaaston aikaansaamiseksi?

mahdollisuudet varmistaa sopimusteitse pito- / juhlapalveluja tuottavien yhteiséjen
kanssa, etta tilojen ovet ja ikkunat on lukittu ja tarpeettomat valot sammutettu

yhteistyd HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sek& seuranta- ja kulutustietojen
hankinnassa ja hyddyntamisesséa energiansaastamiseksi

energiansaastotoimista sopiminen kaupungin ulkopuolisten palveluntuottajien
kanssa

ohjaus energiatehokkaiden hankintojen tekemiseksi

tilojen hankinnassa otetaan uudisrakentamisessa seka perusparannushankkeiden
suunnittelussa huomioon kestava kehitys ja energiansaastotavoitteet

saadut tarkastuspdoytéakirjat tallennetaan Pakkiin

seurataan Hakasalmen huvilan sahkdnkulutusta, koska siella havaittiin suuria
vaihteluja kulutuksessa

LED-valistuksen lisddminen nayttelyvalaistuksessa (nykyisin kaytetddn paaasiassa
halogeenispotteja valaistuskiskoissa). LED-valoja ja kuituvaloja kaytetdan
vitriinivalaistuksessa.

Kiinteiston kayttaja, Kulttuuritehdas Korjaamo:

muutokset toimintatavoissa kuten valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien
sulkeminen, vedenkulutuksen véhentdminen, mahdollisuuksien  mukaan
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3.1.1

varaustilassa olevien laitteiden sammuttaminen, kopiointilaitteiden oikea kaytto,
akkulatureiden irrottaminen latauksen jalkeen pistorasioista, kahvinkeittimien
sammuttamin, valojen sammuttaminen, jne.

varmistetaan, etta lammityspatterit eivat ole jaaneet peitetyiksi esimerkiksi verhoilla
tai poydan tasolla

tilakohtaiset ohjeistukset kayttajille

yhteistyd HKR:n kanssa energiakatselmuksissa seka seuranta- ja kulutustietojen
hankinnassa ja hyodyntamisessa energiansaastamiseksi

sisdilman lammoéssa ja muissa energiankulutukseen liittyvissa ongelmissa
viivytykseton yhteydenotto isannditsijadn ja palvelupyyntd séhkoiseen huoltokirja
Pakkiin

energiatehokkaat ratkaisut kiinteiden koneiden, laitteiden seka jarjestelmien
hankinnassa (esim. tietokoneet), hankintaohjeiden noudattaminen
energiatehokkuuden osalta, oikean kaytbn varmistaminen

Museon kuljetukset ja liikkkuminen eri toimipisteiden valilla

Kaupunginmuseo pyrkii kannustamaan tydasialiikkumiseen julkisia kulkuneuvoja tai
virastopyoraa taksin sijasta siind maarin kuin se on mahdollista.

3.2 Yllapito (Tilakeskus ja Palmia)

Palmia:

huolehtii osaltaan kulutustietojen syottdmisesta Pakkiin

iv — koneiden ja - laitteiden saadot

tilojen lampdotilan saato

valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien sulkeminen
vesihanojen vuodot

veden kulutuksen vahentaminen

kulutustietojen vienti WebKuluun ja muihin jarjestelmiin

Tilakeskus:

koneiden ja laitteiden huoltojen jarjestaminen
kiinteistdon kunnossapito tarpeettoman energiankulutuksen vahentamiseksi
seuraa ja raportoi energiankulutuksista hallintokunnalle

yhteistyé HKR:n kanssa energiakatselmuksissa seka seuranta- ja kulutustietojen
hankinnassa ja hyddyntamisessa energian saastamiseksi

uudisrakentamisessa sekd perusparannushankkeiden suunnittelussa otetaan
huomioon kestavad kehitys ja energiansdastotavoitteet, PTS 10 suunnitelmat,
Elefanttikorttelin, Kokoelma- ja konservointikeskuksen suunnittelu.

Alamittaroinnin laajentaminen niissd kohteissa, joissa aluemittaus. Esimerkiksi
Hakasalmen huvilalle tehdd&n oma lammon alamittaus. Finlandiatalo arviolaskuttaa
kiinteiston omistajaa.
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— Suorassa sahkolammityksessa olevien puutalokohteiden (Ruiskumestarintalo ja
TyOvaenasuntomuseo) varustaminen ilmalampo- tai maalampopumpuilla.

3.3 Yhteistydomuodoista sopiminen

Yhteistoimintaryhmd muodostuu museon, muiden kayttdjien, yllapidon ja kiinteiston
omistajan edustajien yhteyshenkildista. Tallaista energiansaaston yhteistoimintaa, johon
kaikki osapuolet osallistuisivat, ei ole viela muodostunut.

Kiinteistonhoito ja isannditsijat kokoontuvat sadanndllisesti keskustelemaan mahdollisista
toimenpiteistda energiansaastdjen saavuttamiseksi. Ehdotuksia ja vinkkeja kiinteist6jen
kayttajille on ollut toistaiseksi vahan saatavilla.

4 Remontit, Korjaukset ja pienet perusparannushankkeet (Tilakeskus,
Kaupunginmuseo, Kulttuuritehdas Korjaamo)

Sofiankatu 4:ssa uusittin vuonna 2011 ikkunatiivisteet ja sisdpihan ikkunapuitteita
korjausmaalattiin kesalla 2012. Syksylla 2011 aloitettiin kiinteistossa korkean osan
vesikattoremontti. Kesalla 2012 negatiiviarkistoon hankittiin aurinkosuojakalvot. Matalan
osan vesikatot paatettiin uusia samalla, koska niissd havaittiin vesivuotoja. Loput tyot
saatetaan paatokseen kevaan 2013 aikana

Sofiankadun vesikattotdiden yhteydessa uusittiin 6. kerroksen ikkunoiden karmit ja tiivisteet.
Sunnin talon peruskorjauksen yhteydesséa sinne tuotiin uusi kaukolampdliittyma. Uuden
lammonjakohuoneen kautta tapahtuu nyt Sofiankatu 4:n pohjoisosan lammitys. Helsingin
energia rakentaa vuoden 2013 alkupuolella kaukojaahdytyksen alakeskuksen Sofiankatu
4:n LIH:n yhteyteen.

Tybvaenasuntomuseo avattiin kesalla 2008 kattavan perusparannuksen jalkeen uudelleen
yleisolle ndhtavaksi. Todennékdisesti siellakdan ei tehda isompia korjauksia kuluvan PTS
10 -kauden aikana.

Ruiskumestarintalossa on ollut kosteusongelmien vuoksi suljettuna kevaasta 2013.
Korjaustyot ovat alkavat kevaalla 2016 ja museo on tarkoitus avata marraskuussa 2016.

Sederholmin talossa julkisivut ja ikkunapuitteet maalattiin syyskesalla 2011. Koska
Sedeholmintalon  kellaria  kaavaillaan  osaksi  museokiertoa, Elefanttikorttelin
peruskorjaustydssa parannetaan Sederholmintalon myds kellarin ilmanvaihtoa. limanvaihto
toteutetaan painovoimaisena.

Hakasalmen huvilaan suunnitellut remontit ovat lykkaantyneet. Niita ei voiva toteuttaa kuin
aikaisintaan vuonna 2017, koska museolla on menossa kaksi suurta muuttohanketta.

Ratikkamuseossa tehtiin remontti vuonna 2007 - 2008 ennen yhteistyoprojektin alkamista
Kaupunginmuseon, Kulttuuriasiainkeskuksen ja Korjaamon valilla. Tassa voitaneen todeta,
ettd siella ei todennakoisesti tehda isompia korjauksia kuluvan PTS 10 -jakson aikana.

5 Peruskorjaukset ja uudisrakentaminen (Tilakeskus; Kaupunginmuseo, HKR -
Rakennuttaja)

Kaupunginmuseon kaavailtu muuttaminen Elefanttikortteliin toteutuu vuoden joulukuun
2015 ja helmikuun 2016 valilla. Elefanttikortteliin (K4) peruskorjataan museon kayttéon
Katariinankatu 3, Remanderin talo, osin Valkoinen Sali ja Falkmannin talo. Remanderin
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talon siipi puretaan ja sen tilalle rakennetaan uudisrakennus. Vaikka ajanmukaisen
museotoiminnan edellyttamat olosuhdevaatimukset nayttelytiloissa nostavat
energiankulutusta, hankkeessa pyritdan |oytamaan saastbja nykyaikaisilla teknisilla
ratkaisuilla kuten sisaankayntien tuulikaapeilla ja lampd- ja uv-sateilyd vahentavilla
lisdlaseilla seké& kaukojaahdytyksen kayttoonotolla. Kiinteiston tekninen kunto paranee,
mika parantaa tilannetta kokoanisuudessaan.

Kokoelmakeskusten vuokrasopimukset paatyvat siten, ettd Honkanummen sopimus paatyy
31.12.2015, Malmin ja Hyrylan 31.12.2016.

Museolta poisjgavan Sofiankatu 4:n Kkiinteiston peruskorjaus on suunniteltu aloittaa
1.3.2016.

6 Tietolahteet

Kaupunginmuseon toimipisteiden energiankulutustietoja ei saada sahkon ja lammon
paamittareilta luettuna pl. Ratikkamuseo. Arvioitaessa museon energiankulutusta se
perustuu HKR - rakennuttajalta saatuihin kulutusryhmien keskimaaraisiin kulutustietoihin.
Joitain kulutustietoja on voitu myds hakea "WebKulusta” ja e3portalista.

Kaupunginmuseon Kkiinteistdjen lammitysenergia kuuluu yllapitovuokriin. Museoiden
sahkonkulutustiedot on saatu Helsingin energian Savel-Plus -palvelusta.

Lisatietoja voi kysyd kohteen Kiinteistdhoitajalta, kiinteistonhoidon teknikoilta,
palveluohjaajilta tai Palmian esimiehilta.

7 Seuranta (kulutukset ja tavoitteiden toteutuminen)

Kaupunginmuseossa on energiansadaston yhdyshenkiloksi nimetty kiinteisto- ja
turvallisuusvastaava Harri Kuisma. Energiansaaston yhdyshenkilén tehtaviksi on sovittu
seuraavat:

e energiansaastosuunnitelman tekeminen ja toteutumisen seuranta

e Kaupunginmuseon edustaja ei osallistu kaupungin energiasaastoneuvottelukunnan
toimintaan.

e energiansaastosuunnitelman tarkistaminen ja paivittaminen

e saastotavoitteiden  toteutumisen  seuranta  vuosittain.  S&astbtavoitteiden
toteutuminen todetaan kulutustietojen perusteella, jotka kerataan em. tietolahteista.
Seurannasta vastaa kiinteistd- ja turvallisuusvastaava yhdessa hallintoyksikon
kanssa

e Saastotavoitteiden toteutumisesta raportoidaan tarvittaessa
energiansaastoneuvottelukunnalle.

Taman suunnitelman toteutumista voidaan tarkastella vasta kevaalla tai kesalla 2017, kun
kululutusryhman keskikulutukset on laskettu tai museokohtaiset [Ammdnkulutustiedot ovat
saatu jotain muuta kautta.

Muutamasta ennusteesta ja Webkulun toteutuneista kulutustiedoista ei voida oikein paatella
viela mitaan. Kulutusryhmé&an Kkirjastot, museot ja nayttelyrakennukset kuuluu 27
rakennusta, josta keskikulutus lasketaan. Kulutusennusteen saaminen olisi hyva asia, koska
silloin paastaisiin vaikuttamaan mahdollisilla toimenpiteilla heti seuraavan tarkastelujakson
alusta. Nyt edellisen vuoden laskelmat valmistuvat vasta myohaan kevaalla.
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8 Energiansaastotyon jatkosta sopiminen

Kaupunginmuseo tarkentaa energiansaastotavoitetta vuosittain ja paivittdd suunnitelman
tarvittavin osin.

Energiakatselmuksia ei ole tehty ollenkaan Tydvaenasuntomuseossa ja Ruiskumestarin.
Naita tutkimuksia voidaan ehk& harkita tehtavéksi. Uusien toimipisteiden mukaantulo (K4
Elefantti ja Turvalaakso) Kaupunginmuseon Kiinteistosalkkuun aiheuttaa sen, etta
vertailukohtaa aiempaan kulutustietoon ei ole.
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