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ASEMAKAAVAMERKINNAT
JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kadunvar-

d

kerros on
Varattava myymalatiloja tai muita asiakas-
palvelutiloja varten

Asuin-, liike- ja kortte-

DETALJPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. Forsta
vaningen i byggnaden vid gatan ska re-
serveras for butiks- eller andra kundbetja-
ningsutrymmen

for bostads-, affars- och
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lialue, ensimmai-
nen kerros on varattava myymalétioja tai
muita asiakaspalvelutioja varten
Rakennukseen saa sioittaa asuntoja ta-
solle +12.95 ja sen ylapuolella oleviin ker-
roksiin, mikali hyvat asuinolosunteet si-

sailman laadun ja melun suhteen voidaan
taata

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

RAKENNUSOIKEUS

Forsta vaningen i
byggnaden vid gatan ska reserveras for
butiks- eller andra kundbetjaningstrymmen
Ibyggnaden far placeras bostader pa ni-
van + 12,95 och i vaningama ovanfor den,
om goda boendeforhallanden vad galler
inneluftens kvalitet och bullerivan kan
garanteras.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Riktgivande tomtgrans.
Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.

Nummer pé rikigivande tomt

BYGGNADSRATT

Rakennusten ullakoille vesikaton sisapuo-
lelle saa rakentaa asuntoja,

Tontilla 6 Kaisaniemenkadun ja Vuorika-
dun puoleisille ullakkotasoille saa sioittaa
rakennusoikeuteen luettavia tiloja siten,
etta kadunpuoleinen vesikaton muoto ja
harjalinja sailyvat ja pihanpucleista vesi-
kattoa saa korottaa

i aningsyta.

1 byggnademas vindsvaningar innanfor
yitertaket far byggas lagenneter.

Pé tomten 6 far i byggnaden mot Kajsani-
emigatan och Bergsgatan i vindsnivan
placeras bostadsutrymmen som ingar i
byggnadsrétten salunda att formen pé yt-
tertaket och nocklinjen mot gatan bibe-
halls och yttertaket mot gardssidan far
hojas.
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Ullakkoasuntojen kerrosala sisaltyy ase-

Vindslagenheternas vaningsyta ingar i den

annettuun

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun

Rakennusala

Maanalainen tila.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko

RAKENNUSSUOJELU

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisest
huomattavan arvokas rakennus. Raken-
nusta tai sen osaa ei saa purkaa eika sen
paaporrashuoneissa saa tehd sellaisia
korjaus-, muutos- tai lisarakentamistoita,
jotka heikentavat rakennuksen tai sen

i angivna

Romesrk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar i byggnaden eller i en del darav.

Byggnadsyta.
Underjordiskt utrymme

Genomfartsoppning i byggnad.

BYGGNADSKYDD

Byggnad som ska skyddas. Arkitektoniskt,
historiskt och stadsbildmassigt sarskit
vardefull byggnad. Byggnaden eller del
darav far inte rivas, och i dess huvud-
trapphus far inte utforas sadana reparat-
ions-, andrings- eller tillaggsarbeten som
minskar byggnadens eller dess vardefulla
historiska

historiallista ja kaupunkikuvallista arvoa tai
muuttavat

och stadsbildmassiga varde eller andrar
de sardragen

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperaisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden, rakennusosien ja -

Utgangspunkten for reparationsarbetena
ska vara att de ursprungliga eller de med
dem jamforbara konstruktionema, bygg-

den ja varien
sailyttaminen,

Mikali alkuperaisia rakennusosia joudu-
taan pakottavista syista uusimaan, se tu-
lee tehda alkuperaistoteutuksen mukai-
sesti.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokas rakennus. Raken-
nusta tai sen osaa ei saa purkaa eiké sen
paporrashuoneissa saa tehda selaisia
korjaus-, muutos- tai lisarakentamistoita,
jotka heikentavat rakennuksen tai sen

med detaljer, materialval och
fargsattning ska bevaras.

Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tving-
ande skal maste fornyas, ska det goras i
enlighet med det ursprungliga utfrandet.

Byggnad som ska skyddas. Arkitektoniskt,
historiskt och stadsbildmassigt sarskit
vardefull byggnad. Byggnaden eller del
darav far inte rivas, och i dess huvud-
trapphus far inte utforas sadana reparat-
ions-, andrings- eller tilggsarbeten som
minskar byggnadens eller dess huvud-

trapphus historiska och

varde eller andrar de

ja arvoa tai

sardragen.

muuttavat

Korjaamisen lahtokohtana tulee olla ra-
kennuksen alkupersisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden, rakennusosien ja nii-

Utgangspunkten for reparationsarbetena
ska vara att de ursprungliga eller de med
dem jamforbara konstruktionerna, bygg-
med detaljer, materialval och

den ja varien
stilyttaminen

Wikali alkuperaisia rakennusosia joudu-
taan pakottavista syista uusimaan, se tu-
lee tehda alkuperaistoteutuksen mukai-
sest

Rakennuksen toriosa ja sen kattomuoto
tulee sailyttaa ennallaan,

Hankkeeseen ryhtyvan on litettava lupa-

hakemukseen tonttia koskeva rakennus-
historiaselvitys.

PIHAT

fargsatining ska bevaras.

Ifall ursprungliga byggnadsdelar av tving-
ande skal maste fornyas, ska det goras i
enlighet med det ursprungliga utforandet.

Byggnadens torndel med takform ska be-
varas intakt
Den som ansvarar for byggprojektet ska

bifoga en byggnadshistoriskt utredning
6ver byggnaden till ansokan om bygglov.

GARDARNA

Pihatilat on ja
viihtyisaksi kaupunkipihaksi korkeatasoisin
pintamateriaalein suojeltavaan rakennuk-
seen soveltuvalla tavalla.

VARASTOT JA YHTEISTILAT
Asukkaiden kaytton on rakennettava rit-
tavat asuntokohtaiset ja yhteiset varastoti-
latja yhteistilat.

PYSAKOINTI- JA POLKUPYORAPAIKAT
Tonteille ei tarvitse osoitiaa autopaikkoja

Autopaikkoja ei saa sioittaa pihoille.

Tonttien polkupysrapaikkojen vahimmais-
maara on 1pp/30 m2 asuntokerrosalaa ja
1 pp/90 m2 like- ja toimistokerrosalaa.

Polkupyorien sailytyspaikat ja jateastiat on
sijoitettava olemassa olevien rakennus-

ska planeras och bygg-
gas som en trivsam stadsinnergard med
hogklassiga yimaterial som passar till
byggnaden som ska skyddas

LAGER OCH GEMENSAMMA UTRYMMEN

For invanamas bruk ska byggas tillackliga
lagenhetsvisa och gemensamma forva-

ringsutrymmen samt gemensamma utrymmen.

PARKERINGS- OCH CYKELPLATSER
Tomten har ingen skyldighet att anvisa

gérden

eller under et skyddstak

runkojen tai hy-
vin sopivaan katokseen.

KAUPUNKIKUVA

Teknisten tilojen ja laitteiden sek hormien
tulee sijoittua rakennusrunkoon vesikatto-
jen sisapuolelle osaksi rakennuksen arkki-
tehtuuria

limanvaihtoon ja muuhun talotekniikkaan
littyvat vesikaton paalle sijoittuvat hormit,
laitteet ja niiden nakyvat osat on sijoitetta-
va ja suojattava siten, etta ne eivat hairitse
rakennuksen arkkitehtuuria, kaupunkiku-
vaa ja kaupunkinakymia.

MELU

som passar in i miljon

STADSBILD

De tekniska utrymmena och aggregaten
samt kanalerna ska placeras i byggnads-
stommen under yttertaket som en del av
byggnadens arkitektur.

De till luftvaxiingen och ovrig husteknik
horande pé yttertaket kommande kanaler-
na, aggregaten och deras synliga delar
ska placeras och skyddas sa att de inte
stor byggnadens arkitektur, stadsbilden
och stadsvyerna

BULLER

L mot trafikbuller i bostader-

ulkovaipan
vyyden likennemelua vastaan tulee olla

nas ytterholje ska vara minst 35 dB vid
i och 32 dB vid Bergga-

vahintaan 39 dB
puolella ja vahintsn 35 dB Vuorikadun
puolella.

limanvaihtohormien aiheuttaman melun
vaimennukseen ja pihojen aanentasoihin
on kiinnitettava erityista huomiota. liman-
vaihtohormien ja -laitteiden aineuttama

tan,

Sarskild uppmarksamhet ska fastas vid att
dampa buller fororsakat av ventiationska-
naler och vid judnivaerna pa gardama.
Ventilationskanalernas och -aggregatens

aanitaso ulko-
seinalla tai ulko-oleskelualueilla ei saa
ylittaa 45 dB.

Asemakaava-alueslle on laadittava erili-
nen tonttiako

Kaava-alueella tontilla 4 tason -6 alapuo-
lella ja tontilla 6 tason - 5 alapuolella on
voimassa Kluuvin huoltotunnelin asema-
kaava nro 9332

per timme vid
Yttervagg eller pa omraden for utevistelse
far inte overstiga 45 dB.

For detaljplaneomradet ska uppgoras en
separat tomtindelning

Pa kvartersomradet pa tomten 4 under
nivan -6 och pa tomten 6 under nivan 5
galler detaljplan nr 9332 for Gloets tunnel
for servicetrafik.

HELSINKI
HELSINGFORS

2. kaupunginosa Kluuvi
Kortteli 2002
Tontit 4 ja 6

Tontilla 4 tason -6 ylapuolella ja tontilla 6

tason -5 ylapuolella oleva alue

Asemakaavan muutos
1:500

2 stadsdelen Gloet
Kvarteret 2002
Tomterna 4 och 6

Pa tomt 4 omradet ovanfor nivan -6 och pa

tomt 6 omréadet ovanfdr nivan -5

Detaljplaneaandring
1

HELSINGIN TELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR

DETALIPLANEAVDELNINGEN
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Cykelforvaringsplatserna och avfallsbehal-
lama ska placeras i de befintliga bygg-
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