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Asemakaavan muutoksen sisalto

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen rakennuskielto-
tonttien asemakaavan muutosta. Kadunvarsirakennusten katutason ti-
lat maaratdan myymala- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Tavoitteena on
rakennussuojelu ja kiinteistdjen kehittaminen yleiskaavan seké aluetta

koskevien liikekeskustan kaavoitus- ja kehittamisperiaatteiden mukai-
sesti.

Kiinteistd Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 3:n (tontti 6) kaava paivitetaan
vastaamaan alkuperaista ja samalla nykyista rakennusluvan mukaista
sekoittunutta asuin-, liike- ja toimistokayttoa (AL). Rakennus porras-
huoneineen suojellaan (sr-2). Rakennuksen ullakoilla on taydennysra-
kentamismahdollisuus rakennussuojelun asettamissa puitteissa.
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LAHTOKOHDAT

Kerrosala on yhteensa 6 200 k-m?. Uusi kerrosala (yht. 440 k-m?) ja-
kautuu ohjeellisesti ullakkoasuntoihin (n. 300 k-m?) seka pihan alaiseen
Kaisaniemenkadun tason tilojen laajennukseen (n. 140 k-m?). Tonttite-
hokkuus e = 6,0.

Asunto-osakeyhtio Helsingin Vuorikatu 6:n (tontti 4) kaava paivitetadan
vastaamaan nykyista rakennusluvan mukaisesti toteutunutta asumis-
kayttoa seka ullakkopoikkeusluvan mukaisesti toteutettuja ullakkoasun-
toja (AK). Rakennukset porrashuoneineen suojellaan (sr-1).

Kerrosala on yhteensa 3 850 k-m?. Tonttitehokkuus e = 3,0.

Rakennussuojelua ja ullakkorakentamista koskevat maaraykset on laa-
dittu kaupunginmuseon lausunnon mukaisesti. Rakennusten ilmanlaa-
tua ja ddneneristysvaatimuksia koskevat asemakaavamaaraykset on
laadittu ymparistoviranomaisten lausuntojen seka hakijan teettdmén
meluselvityksen pohjalta.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Asemakaavan muutos on tullut vireille Helsingin kaupungin seka Kiin-
teistd Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 3:n aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta ei ole esitetty mielipiteita.

Asemakaavan muutosluonnos on pidetty ndhtadvana kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupungin ilmoitustaululla ja www.hel.fi/lksv kohdassa
Nahtavana nyt. Nahtavillaolon aikana ei jatetty yhtaan mielipidetta.

Asemakaavan muutoksen toteutus

Alue on rakennettu valmiiksi Vuorikatu 8:n tontilla. Kaisaniemenkatu
3:n muutoksia ja peruskorjauksia normaalikerroksissa toteutetaan tar-
peen mukaisesti. Ullakkoasunnot seka uusi ullakkotason kerros on tar-
koitus toteuttaa vuosina 2016—-2017.

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Asemakaavan muutosta koskevat seuraavat erityistavoitteet: olemassa
olevan rakennuskannan hyédyntadminen ja rakennussuojelu seka me-


http://www.hel.fi/ksv

lusta, tarinasta ja ilman epéapuhtauksista aiheutuvan haitan vahentami-
nen. Asemakaavan muutos on valtakunnallisten alueidenkayttotavoit-
teiden mukainen.

Maakuntakaava

Yleiskaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta ja kulttuu-
riympariston vaalimisen kannalta tarkeaa aluetta.

Ymparistoministerion 30.10.2014 vahvistamassa Uudenmaan 2. vai-

hemaakuntakaavassa suunnittelualue on keskustatoimintojen aluetta,
valtakunnan keskusta, ja kulttuuriymparistén vaalimisen kannalta tar-
keaa aluetta.

Asemakaavan muutos on maakuntakaavojen mukainen.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta (C)
ja kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittavaa aluetta seké kavelykeskustan aluetta. Asemakaa-
van muutos on yleiskaavan mukainen.

Maanalainen yleiskaava

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830/2 (tullut alueella voi-
maan 10.6.2011) mukaan alueella on kantakaupungin pintakallioaluet-
ta. Maanalaisessa yleiskaavassa kaava-alueella on olemassa olevan
Kluuvin huoltotunnelin ja kaava-alueen pohjoispuoleisen metrolinjan ti-
lavaraus. Kaava-alueen alapuolella on lisaksi Pisararadan maanalainen
tilavaraus (ratatunnelin alapinta tasolla -47). Pisararata sijaitsee syvalla
taman asemakaavan muutosalueen alapuolella. Asemakaavan muutos
on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 209 (vahvistettu 21.7.1914).
Kaavaan on merkitty ainoastaan tonttien rajat.

Alueella tason -5 alapuolella on voimassa maanalainen Kaisaniemen
metroaseman lippuhallin, metroaseman Vuorikadun alaisen jalankulku-
tunnelin (Opintoputki) ja Kluuvin huoltoliikennetunnelin ja pysakointilai-
toksen seka Vuorikadun vaestonsuojan asemakaava nro 9332 (vahvis-
tettu 21.3.1988).



Kaisaniemen metroaseman lippuhallia koskee asemakaava nro 9763
(vahvistettu 12.12.1990).

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.
Rakennuskielto

Alueella on voimassa maankaytto- ja rakennuslain 53 8:n 1 momentin
mukainen rakennuskielto asemakaavan muuttamiseksi.

Muut suunnitelmat ja paatokset

Kiinteistd Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 3 on teettanyt viitesuunnitel-
mia ullakkoasuntojen rakentamiseksi Kaisaniemenkatu 3:n ullakoille.

Asunto-osakeyhtié Helsingin Vuorikatu 8 kadunvarren rakennus perus-
korjattiin ja toimistoina olleita asuntoja palautettiin asunnoiksi 2007—
2009. Piharakennus, jossa toimi matkustajakoti, muutettiin kokonaan
asunnoiksi 2010-2011. Molempien rakennusten ullakoille on rakennet-
tu asuntoja ullakkopoikkeusluvan mukaisesti 2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistdviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 20.11.2014.

Maanomistus

Tontit ovat yksityisomistuksessa. Tontin 6 omistaa Kiinteistd Oy Hel-
singin Kaisaniemenkatu 3 ja tontin 4 Asunto-osakeyhtio Helsingin Vuo-
rikatu 8.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ymparisto

Kaava-alue rajautuu Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun kulmaan. Alu-
een asemakaava vuodelta 1914 on laadittu Eliel Saarisen Murtokatu-
suunnitelman mukaan. Tuolloin Kaisaniemenkatu sai dynaamisen kaa-
revan muotonsa, kun se puhkaistiin diagonaalisesti silloisten ruutukaa-



van mukaan rakennettujen puukorttelien lapi. Tavoitteena oli muodos-
taa sujuva katuyhteys keskustan lapi idan suuntaan. Kaisaniemenka-
dulla on edelleen vilkas lapikulkuliikenne.

Kaisaniemenkatu on perinteinen kauppakatu, jota reunustavat kadun
puolelta 7-8 kerroksiset punatiiliset liike- ja toimistorakennukset. Ne on
rakennettu paaosin 1900-luvun alussa. Kaava-alueen vieressa Kaisa-
niemenkatu 5:ssa vuonna 2012 valmistunut Kaisa-kirjasto jatkaa uudel-
la tavalla Kaisaniemenkadun punatiilisten julkisivujen perinnetta. Katu-
kuva on yhtenainen myds raystaslinjoiltaan.

Kaisaniemenkatu 3:n paaty ja sen torniosa sekd Vuorikadun portaikko
ja muodostavat Kaisaniemenkadun aukiomaiseen kohtaan katunaky-
man paatteen. Vastapaata sijaitseva Vakuutusyhtido Pohjan talon (Kai-
saniemenkatu 6) etelgjulkisivu muodostaa toisen paatteen ja rajauksen
aukiolle. Se siséltyy valtakunnallisesti merkittavaan rakennettuun kult-
tuuriymparistoon (RKY 2009, Vakuutusyhtié Pohjan talo, Lasipalatsi ja
Rautatalo).

Vuorikatu on pihakatumainen. Sen lansipuolelle sijoittuu asuin- ja toi-
mistorakennuksia, joiden katutasokerroksissa on liiketiloja ja itapuolella
sijaitsee yliopiston keskustakampuksen rakennuksia. Korttelin 2002
Vuorikadun varren rakennuksia sek& Mikonkatu 11 on saneerattu toi-
mistotiloista alkuperaiseen asuinkayttéon, ja niiden ullakoille on raken-
nettu asuntoja. Sisapihoille on rakennettu 1990-luvun loppupuolella ja
2000-luvulla my6s uusia asuinkerrostaloja.

Korttelialueen vieressa on Rautatientori bussiterminaaleineen. Sita
reunustavat monet arvokkaat rakennukset. Talvisin torille pystytetaan
luistinrata. Toria kaytetaan myaos erilaisten tapahtumien paikkana. Kai-
saniemenpuisto on kaava-aluetta oleva lahin virkistysalue.

Kaisaniemenkatu 3 (tontti 6)

Kaisaniemenkatu 3:n 6—7-kerroksinen punatiilinen asuin- ja liikeraken-
nus on arkkitehti Elias Paalasen vuonna 1924 suunnittelema, ja se
valmistui seuraavana vuonna 1925. Rakennus on ensimmainen murto-
katuna suunnitellun Kaisaniemenkadun varrelle rakennetuista uusista
punatiilisten liike- ja asuinrakennuksien kaarevasta julkisivulinjasta.

Kohde on luonteenomainen esimerkki 1920-luvun suurkaupunkimiljéén
ihanteista. Kaisaniemenkatu 3 on kulttuurihistoriallinen, rakennustai-
teellinen ja kaupunkikuvallinen merkkirakennus.



Oleellista on talloin julkisivujen ja kaupunkikuvallisena ja aukion paat-
teend toimivan dominanttina vaikuttavan nurkkatornin sailyminen muo-
doltaan ehjana, seka kokonaisuuden massoittelun ja kattomaiseman
eheys ja luonteva tyylinmukaisuus. Paatetta korostaa my6s Vuorikadun
portaikko. Aihe on peradisin Eliel Saarisen luonnoksesta, jossa raken-
nuksen torni muodostaa myds porttiaiheen Vuorikadulle Kaisaniemen-
katu 3 ja Kaisaniemenkatu 5 rakennuksen kanssa (nykyinen Kaisa-
kirjasto).

Kaisaniemenkatu 3 katon kaartuvan harjalinjan korkeusasema korostaa
hienovaraisesti kulman torniaihetta. Harjakorkeuden korottaminen
muuttaisi sommitelmaa merkittavasti. Ullakkomuutosta asuinkaytt6on
suunniteltaessa tulee katonharjaa seuraavien uusien ullakonikkunoiden
lahtokohdat hakea viereisen Kaisaniemenkatu 1 (W.G. Palmqvist,
1929) kiinteiston alkuperdisista ullakon vaakasuuntaisista ikkunoista.
Ikkunalinja tulee sijaita sisddnvedettyna mahdollisimman huomaamat-
tomasti nakymien katveessa.

Kaisaniemenkatu 3 kiinteiston porrashuoneet on suunniteltu tyylinmu-
kaisesti monumentaaliseksi tilasarjaksi. Porrashuoneiden nykyinen pin-
takasittely seka huoneistojen ovien modernisointi on heikentényt por-
rashuoneiden arvoa, joka kuitenkin on tulevissa muutostdissa mahdol-
lista palauttaa.

Rakennus suunniteltiin alun perin asuin- ja toimistorakennukseksi, jon-
ka kaduntasokerroksessa sijaitsi myymalatiloja. Asuntoja on muutettu
1970-1980-luvuilla toimistotiloiksi. Vuosina 2007—2010 toimistotiloja on
muutettu takaisin asunnoiksi. Nykyisin rakennuksessa on 12 asuntoa ja
25 toimisto- ja likehuoneistoa.

Vuorikatu 8 (tontti 4)

Vuorikatu 8:n rakennukset rakennettiin ennen Murtokatusuunnitelmaa
ja Kaisaniemenkadun linjaamista, jolloin ne alun perin kohosivat kor-
keina matalien puutalojen keskelta. Kun naapuritonteillekin rakennettiin
korkeita kivitaloja, aiemmin valoisat pihatilat muuttuivat pieniksi kau-
punkikortteleiden sisapihoiksi.

Kiinteistd Vuorikatu 8 koostuu arkkitehti John Settergrenin vuonna
1906 suunnittelemasta my6haisjugendia edustavasta viisikerroksisesta
katurakennuksesta, seké vuonna 1897 Waldemar Aspelinin suunnitte-
lemasta kolmikerroksisesta piharakennuksesta. Ruotsalaisen arkkiteh-
din John Settergrenin suunnittelemat kohteet Helsingissd muodostavat
persoonallisen ja kansainvalisen joukon rakennuksia 1900-luvun vaih-



Palvelut

teen arkkitehtuurin piirissd. Rakennuksella on korkea rakennus- ja kult-
tuurihistoriallinen arvo.

Kadunvarren viisikerroksinen jugend-tyylinen, vihreaksi rapattu asuin-
ja liikerakennus rakennettiin 1908. Alun perin ylakerrosten tilat olivat
asuntoja ja kaduntasokerros oli liiketilaa. Mydhemmin rakennuksen ker-
roksissa olevia asuntoja muutettiin toimistoiksi ja vuosina 2007—-2009
niitd on muutettu takaisin asuinnoiksi. Ullakolle rakennettiin kaksi uutta
asuntoa vuonna 2010.

Vuorikatu 8:n piharakennuksella, matkustajakoti Mekkana muistetulla
kohteella, on huomattavan korkea rakennus- ja kulttuurihistoriallinen
arvo, joka on hyvin sailynyt nykypaivaan. Piharakennuksen ulkoasun,
porrashuoneen ja tilarakenteen autenttisuutta ja sailyneisyytta tukee
asemakaavan suojelumerkinté (sr-1).

1800-luvun lopulle tyypillisesti Vuorikatu 8:n piharakennus rakennettiin
ensin ja vasta sen jalkeen kadunvarsirakennus. Piharakennus valmistui
vuonna 1898. Rakennus on vaaleaksi rapattu kolmekerroksinen, alun
perin edustaviksi porvariskodeiksi rakennettu asuinrakennus. Se toimi
1920-luvulla sairaalana ja 1930-luvun lopulla osa asunnoista muutettiin
pensionaatiksi ja myohemmin Majatalo Mekan kayttdon. Majatalo toimi
viela 2000-luvun alussa. Vuonna 2010-2011 rakennus peruskorjattiin
ja muutettiin kokonaan asuntokayttoon. Muutokseen sisaltyi ullakko-
asuntojen rakentaminen.

Rakennukseen liittyi kolme yksikerroksista piharakennusta: etupihan
puolella oli vaunuvarasto ja takapihalla hevostalli ja lantavarasto seka
kaymala. Nykyisin ne ovat py6rasailytystiloina ja asuntojen varastoja.

Nykyisin rakennuksissa on 39 asuntoa ja 3 likehuoneistoa.

Alue sijaitsee keskustan monipuolisten palvelujen ja hyvien liikkenneyh-
teyksien &arella. Kaisaniemen metroaseman sisadnkaynti ja raitiovau-
nupysakit ovat aivan tonttien vieressa. Rautatientorin l&hilikenteen lin-
ja-autopyséakeille seka rautatieasemalle on matkaa n. 200 metria. L&-
histon kulttuuripalveluita ovat elokuvateatteri Kinopalatsi Kaisaniemen-
kadulla ja yliopiston Kaisa-kirjasto sekd Suomen Kansallisteatteri ja
Ateneum Rautatientorin varrella. Kaisaniemen ala-aste sijaitsee n.

300 m péaassa, samoin Kaisaniemenpuisto urheilukenttineen.



Suojelukohteet

Kaikki kaava-alueen rakennukset ovat suojeltavia rakennuksia por-
rashuoneineen. Tontin 4 (Vuorikatu 8) rakennukset on suojeltu merkin-
nalla sr-1 ja tontin 6 (Kaisaniemenkatu 3) rakennus merkinnalla sr-2.

Kaava-alueen laheisyydessé alueen pohjoispuolella sijaitseva Vakuu-
tusyhtid Pohjan talo kuuluu valtakunnallisesti merkittavaan rakennet-
tuun kulttuuriymparistoon (RKY 2009, Vakuutusyhtié Pohjan talo, Lasi-
palatsi ja Rautatalo) ja samoin alueen lansipuolella sijaitseva Rauta-
tientori (RKY 2009, Helsingin Rautatientori). Kaava-alueen laheisyy-
dessa Vuorikadun itapuolella puolestaan sijaitsevat valtakunnallisesti
arvokkaat yliopiston rakennukset (RKY 2009, Helsingin yliopiston ra-
kennukset).

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissé.
Maa- ja kalliopera

Kaava-alueen maaperan pintataso on lahes kauttaaltaan vahintaan
kertaalleen rakennettua. Tonttien 4 ja 6 alue on kallioista ja ohuen kit-
kamaakerroksen peittdmaa. Kallion pinta alueella vaihtelee tasoilla
+2...48.

Vuorikatu 8 rakennus on perustettu anturaperustuksin pohjamuodos-
tumaan. Perustuksia on vahvistettu pohjois- ja etelarajalla ulottamalla
ne kallioon. Alimmat paarakennuksen kellarin lattiat ovat tasolla +11,8
ja piharakennuksessa tasolla +9,4. Kaisaniemenkatu 3 rakennus on
perustettu anturaperustuksin louhitun kallion varaan. Alimmat maanva-
raiset lattiat ovat tasoilla +0,95...+2,45.

Ymparistohairiot

Kaisaniemenkadun liikenne meluhaittoja ja tuottaa pienhiukkaspaasto-
j&, mika vaikuttaa katuympaériston ilmanlaatuun. Akukon Oy:n laatimas-
saja 11.12.2013 paivatyssa likennemeluselvityssa todetaan, etta Kai-
saniemenkadun paivaaikainen melutaso on 69 dB ja Vuorikadulla 55
dB. Rakennusten tilojen uudisrakentamis- ja peruskorjaushankkeissa
on otettava huomioon Akukonin selvityksen ohjeet julkisivujen aa-
neneristavyydelle.
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TAVOITTEET

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen rakennuskielto-
tonttien asemakaavan muutosta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yleiskaavan mukainen liike-
keskustan elinvoimaisuuden ja monipuolisuuden turvaaminen seka sen
olemassa olevan rakennuskannan kaytto ja kehittaminen seka raken-
nussuojelu.

Tavoitteena on myds asumisen sailyttdminen keskustan vanhoissa
asuinrakennuksissa, jotka ovat sadilyneet kokonaan tai osittain alkupe-
raisessa kayttotarkoituksessa. Muutoksen tavoitteena on myos katuta-
son myymalatilarakenteen sailyttaminen.

4
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Asemakaavan muutos laaditaan osana Kluuvin alueen rakennuskielto-
tonttien asemakaavan muutosta. Kadunvarsirakennusten katutason ti-
lat maaratdan myymala- ja muiksi asiakaspalvelutiloiksi. Rakennukset
porrashuoneineen suojellaan.

Kiinteistd Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 3:n (tontti 6) kaava paivitetaan
vastaamaan alkuperaista ja samalla nykyista rakennusluvan mukaista
sekoittunutta liike- toimisto ja asumiskayttéd. Rakennuksen ullakoilla on
taydennysrakentamismahdollisuus.

Asunto Oy Helsingin Vuorikatu 6:n (tontti 4) kaava paivitetdan vastaa-
maan nykyisté rakennusluvan mukaisesti toteutunutta asumiskaytt6a
seka ullakkopoikkeusluvan mukaisesti toteutettuja ullakkoasuntoja.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (AL),
Kaisaniemenkatu 3, tontti 6

Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen rakennusluvan mukaises-
ti toteutuneen liike-, toimisto- ja asuinkayton seka sen peruskorjauksen
ja kehittamisen kaavan paakayttotarkoitusten mukaisesti. Uutta asun-
tokerrosalaa sijoittuu Kaisaniemenkadun puoleisen ja Vuorikadun puo-
leisen ullakkokerroksen tasoihin. Uutta liiketilaa sijoittuu Kaisaniemen-
kadun tasoon.
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Rakennusoikeus on yhteensa 6 200 k-m?. Rakennusoikeusluku tarkoit-
taa olemassa olevan rakennuksen nykyista kerrosalaa lisattyna katuta-
son myymaléiden laajennuksella pihan alle tehtavilla tiloilla seké ulla-
koille rakennettavilla asunnoilla (yht. 440 k-m?).

Asuntokerrosalaa on yhteensa n. 1 550 k-m?, toimisto- ja hotellitilaa n.
3 900 k-m? ja myymala- ja asiakaspalvelutilaa n. 750 k-m?. Tonttitehok-
kuus e =6,0.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK), Vuorikatu 8, tontti 4

Mitoitus

Asemakaavan muutos on voimassa olevan rakennusluvan mukainen
rakennusten seka ullakkojen osalta.

Rakennusoikeus on yhteensa 3 850 k-m?. Rakennusoikeus luku tarkoit-
taa olemassa olevien rakennusten nykyista kerrosalaa. Asuntokerros-
alaa on yhteensa 3 610 k-m? ja myymala- ja asiakaspalvelutilaa yh-
teenséd 240 k-m?. Tonttitehokkuus e = 3,0.

Muutosalueen pinta-ala on 2 323 m?ja rakennusoikeus yhteensa
10 050 k-m?. Ullakkohuoneistojen kerrosala sisaltyy kaavassa maarat-
tyyn rakennusoikeuteen.

Rakennussuojelu

Tontin 6 (Kaisaniemenkatu 3) rakennus ja porrashuoneet suojellaan
merkinnalla sr-2. Kaupunkikuvassa pitkalle nakyva Kaisaniemenkadun
puoleinen vesikatto ja sen harjalinja sekd rakennuksen korkea torniosa
suojellaan kaupunginmuseon tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginmuseon ohjeen mukaan ullakkomuutosta suunniteltaessa
katonharjaa seuraavien uusien ullakonikkunoiden lahtékohdat hakea
viereisen Kaisaniemenkatu 1 (W.G. Palmqvist, 1929) kiinteiston alku-
perdaisistd ullakon vaakasuuntaisista ikkunoista, viitesuunnitelman pys-
tyikkunoiden sijaan. Ikkunalinja tulee sijaita sisddnvedettyna, mahdolli-
simman huomaamattomasti ndkymien katveessa. Kadunpuoleisille ka-
tonlappeille ei tule sallia lapeikkunoiden sijoittamista.

Kaisaniemenkatu 3 kiinteiston porrashuoneet on suunniteltu tyylinmu-
kaisesti monumentaaliseksi tilasarjaksi ja ne suojellaan. Porrashuonei-
den nykyinen pintakasittely seké& huoneistojen ovien modernisointi on
heikentanyt porrashuoneiden arvoa, joka on tulevissa muutostéiden yh-
teydessa palautettava mahdollisimman alkuperadiseen asuun.
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Tontin 4 (Vuorikatu 8) molemmat rakennukset suojellaan porrashuo-
neineen merkinnalla sr-1.

Hankkeeseen ryhtyvan on liitettdva lupahakemukseen tonttia koskeva
rakennushistoriaselvitys.

Pihatilat on suunniteltava ja rakennettava viihtyisaksi kaupunkipihaksi
korkeatasoisin pintamateriaalien suojeltaviin rakennuksiin hyvin sovel-
tuvalla tavalla.

Varastot ja yhteistilat

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riittavéat asuntokohtaiset ja yhtei-
set varastotilat seka yhteistilat.

Pyséakaointi ja polkupyoréat

Huolto

Palvelut

Tonteille ei tarvitse osoittaa autopaikkoja. Autopaikkoja ei saa sijoittaa
pihoille. Mahdolliset autopaikat tulee sijoittaa yleiseen pysakaintilaitok-
seen.

Polkupyoravelvollisuus on 1 pp/30 m? asuntokerrosalaa ja 1 pp/90 m?
like- ja toimistokerrosalaa. Polkupydrien sailytyspaikat on varattava
olemassa olevien rakennusrunkojen sisépuolelta tai ymparistéon sopi-
vaan katokseen.

Polkupyorapaikkojen rakentamisvelvollisuus koskee kulloisenkin ra-
kennuslupatoimenpiteen laajuuden edellyttdméaé paikkamaaraa. Ra-
kentamisvelvoite ei koske taannehtivasti koko kiinteistoa. Tontilla 4
(Vuorikatu 8) polkupydrapaikat on toteutettu rakennusten peruskorja-
uksen ja ullakkorakentamisen yhteydessa.

Tonttien huoltoliikenne hoidetaan Vuorikadun kautta seké lisaksi Kai-
saniemenkadulta suoraan Kaisaniemenkatu 3:n huoltokellariin. Jateas-
tiat tulee sijoittaa rakennusrungon sisdan. Mikali tama ei ole mahdollis-
ta, tulee jateastioille rakentaa ymparistoon sopiva katos tai aitaus.

Alue sijaitsee keskustan monipuolisten palvelujen vierella.
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Esteettomyys

Varsinainen asemakaava-alue on esteettomyyden kannalta perusta-
soa. Rakennusten tilat liittyvat katu- ja pihatasoihin siten, etta esteet-
tomat yhteydet on mahdollista jarjestaa.

Asemakaava-alueen ulkopuolella alueen tasoerojen takia yhteys Vuori-
kadulta Kaisaniemenkadulle on julkisten ulkoportaiden kautta seka
metroaseman Vuorikadulle johtavan poistumistieportaan kautta. Naméa
yhteydet eivét ole esteettomia. Lisaksi Vuorikadun Yliopistokadulle liit-
tyva osa on jyrkka eika kaltevuutensa takia tayta esteettoman yhteyden
vaatimuksia.

Esteetdn yhteys Vuorikadun yldosasta ympardivaan kaupunkirakentee-
seen on mahdollinen yliopiston korttelin l&pi Vuorikadulta Fabianinka-
dulle johtavan puolijulkisen jalankulkureitin kautta seka toisaalta Kaisa-
kirjaston yleisélle avoimien sisétilojen ja hissien kautta Kaisaniemenka-
dulle kirjaston tilojen aukioloaikoina.

Yhdyskuntatekninen huolto
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissé.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen
ja pilaantuneisuuden kunnostaminen

Kaava-alueen maaperan pintataso on lahes kauttaaltaan vahintaan
kertaalleen rakennettua. Tonttien 4 ja 6 alue on kallioista ja ohuen kit-
kamaakerroksen peittdmaa. Kallion pinta alueella vaihtelee tasoilla
+2...48.

Vuorikatu 8 rakennus on perustettu anturaperustuksin pohjamuodos-
tumaan. Perustuksia on vahvistettu pohjois- ja etelarajalla ulottamalla
ne kallioon. Alimmat paarakennuksen kellarin lattiat ovat tasolla +11,8
ja piharakennuksessa tasolla +9,4. Kaisaniemenkatu 3 rakennus on
perustettu anturaperustuksin louhitun kallion varaan. Alimmat maanva-
raiset lattiat ovat tasoilla +0,95...+2,45.

Ymparistohairiot

Runsas liikkenne Kaisaniemenkadulla aiheuttaa meluhaittoja ja tuottaa
runsaasti pienhiukkaspaastoja, mika heikentdd katuympariston ilman-
laatua. Kaisaniemenkatu 3:n ylempiin kerroksiin voidaan sijoittaa asun-
toja, silla pienhiukkaspitoisuus vahenee ylospain mentaessa.
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Akukon Oy:n laatima selvitys ja sen akustiset suunnitteluohjeet on otet-
tu huomioon asemakaavamaarayksissa. Kaisaniemenkatu 3:n seinéra-
kenteet eristavat hyvin &anta, mutta ikkunarakenteet vaativat lisaeris-
tysta. Asuintilojen ikkunarakenteiden aanierityksen tulee tayttaa 39dB.
Asemakaavamaaraysten mukaan asuinhuoneiden ulkovaipan aanen-
eristavyyden liikennemelua vastaan tulee olla vahintdédn 39 dB Kaisa-
niemenkadun puolella ja vahintaan 35 dBA Vuorikadun puolella. lima-
aaneneristyslukuvaatimus tarkoittaa téassa tapauksessa ilmaaaneneris-
tyslukua tielikennemelua vastaan (Rw + Ctr).

Asemakaavan mukaan ilmanvaihtohormien aiheuttaman melun vai-

mennukseen ja pihojen ddnentasoihin on kiinnitettava erityistd huomio-
ta. llmanvaihtohormien ja -laitteiden aiheuttama tuntikeskiarvoéanitaso
rakennuksen ulkoseinélla tai ulko-oleskelualueilla ei saa ylittda 45 dBA.

Rakennusten asunto-, liike- ja toimistotiloja peruskorjattaessa tulee aa-
neneristys ja ilmanvaihto tarkistaa ja kunnostaa nykyvaatimusten tasol-
le. Asuinkaytt6 on mahdollista, mikali voidaan taata hyvat asuinolosuh-
teet aaneneristyksen seka ilmanlaadun ja ilmanvaihdon suhteen.

Pelastusturvallisuus
Pelastus hoidetaan Kaisaniemenkadulta ja Vuorikadulta.

5
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Asemakaavan valmistelun yhteydessa on selvitetty asemakaavan to-
teuttamisen vaikutuksia kulttuuriperint66n, kaupunkikuvaan ja asumi-
sen olosuhteisiin.

Asuminen Vuorikadun varrella seka sekoittunut liike-, toimisto- ja
asuinkayttd Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun kulmassa hyvien palve-
lujen ja yhteyksien aarelle tukevat keskustan toiminnallista monipuoli-
suutta. Asuminen puolestaan luo myods sosiaalista kontrollia keskus-
taan.

Rakennusten suojelulla taataan olemassa olevan kaupunkikuvan seké
rakennustaiteellisten, kulttuurihistoriallisten ja historiallisten kerrostumi-
en sailyminen. Suojelulla tuetaan valtakunnallisten suojelutavoitteiden
toteutumista. Suojelulla taataan etta rakennusten alkuperainen sommit-
telu seka historiallinen kerroksellisuus sailyvat kaupunkikuvassa naky-
vissa. Lisdrakentaminen tapahtuu olemassa olevan kaupunkikuvallisen
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hahmon puitteissa, eika silla ole vaikutusta kaupunkikuvaan taikka ka-
tunakymiin.

Asemakaavan sisailman laatua melutasoa koskevilla maarayksilla taa-
taan, etta liike-, toimisto- ja asuintilojen ilmanlaatuun ja melutasoon se-
k& pihaolosuhteisiin kiinnitetddn huomiota, kun tilojen uudisrakentami-
selle tai peruskorjaukselle haetaan rakennuslupia.

Kaavalla ei ole merkittavia vaikutuksia liikenteeseen eika teknisen huol-
lon jarjestamiseen. Asemakaava ei edellyta pysakointipaikkoja, mutta
mahdolliset pysakointipaikat tulee osoittaa keskustan yleisiin pysékaoin-
tilaitoksiin.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu

Alue on rakennettu valmiiksi Vuorikatu 8:n tontilla. Kaisaniemenkatu
3:n muutoksia ja peruskorjauksia normaalikerroksissa toteutetaan tar-
peen mukaisesti. Ullakkoasunnot seka uusi ullakkokerros on tarkoitus
toteuttaa vuosina 2016-2017.

Toteutuksen seuranta

Kiinteistdvirasto mahdollisesti kay kaupunginhallituksen 9.2.2004 te-
keman maapoliittisen paatoksen mukaiset neuvottelut tonttien omistaji-
en kanssa.

7
SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Asemakaavan muutos on tullut vireille kaupungin aloitteesta seka Kiin-
teistd Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 3:n (tontin 2002/6 omistaja) ha-
kemuksen johdosta (saapunut 23.3.2012).

Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 22.10.2012). Vireilletulosta ilmoitettiin myos
vuoden 2013 kaavoituskatsauksessa.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sita sek& kaavan lahtékoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin sopimuksen mukaan.

Asemakaavan muutosluonnos ja selostusluonnos ovat olleet nahtava-
na 3.6.—17.6.2013 kaupungin ilmoitustaululla (Pohjoisesplanadi 11-13),
kaupunkisuunnitteluvirastossa ja viraston internetsivuilla.

Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteistyo-
ta kiinteistoviraston, rakennusvalvontaviraston, kaupunginmuseon, ym-
paristokeskuksen, pelastuslaitoksen, rakennusviraston, Liikennelaitos-

likelaitoksen (HKL), Helsingin Energia -liikelaitoksen, Helsingin seudun
likenne -kuntayhtyman seké Helsingin seudun ymparistépalvelut -kun-

tayhtyman (HSY) kanssa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kannanotot kiinteistovi-
raston tonttiosastolta, ymparistokeskukselta ja Helsingin seudun ympa-
ristopalvelut -kuntayhtymalta.

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin kannanotot, kiinteistoviras-
ton tonttiosastolla, kaupunginmuseolta, Liikennelaitos-likenne-
laitokselta (HKL) ja ymparistokeskukselta.

Kannanotoissa huomautettiin, ettéd Kaisaniemenkadun hiukkaspaéastot
ja pakokaasuperdaiset epapuhtaudet ovat suuria eivatka Kaisaniemen-
kadun varren rakennukset, etenkaan alakerrokset, siksi sovi asuinkayt-
toon. Lisaksi Kaisaniemenkadulla on runsaasti likennemelua. Asumista
ullakkokerroksiin voidaan kuitenkin mahdollisesti sijoittaa, silla hiukkas-
pitoisuudet pienenevat ylospain mentdessa. Asumisen edellytyksena
on ilmanpuhtauden takaaminen koneellisella iimanvaihdolla seka jul-
Kisivujen riittdvasta daneneristavyydesta huolehtiminen molemmilla to-
teilla.

Asemakaavan muutos korottaa tonttien arvoa merkittavasti, joten kau-
punginhallituksen 9.2.2004 tekem&n maapoliittisen paatéksen mukaiset
neuvottelut tulee mahdollisesti kdyda tonttien omistajien kanssa.

Kaupunginmuseon kannan mukaan Kaisaniemenkadun varren matala
ullakkotila tulisi ensisijaisesti varata talotekniikalle. Ullakon asunto-
suunnittelussa tulee katonharjaa seuraavien uusien ullakonikkunoiden
lahtbékohdat hakea viereisen Kaisaniemenkatu 1 (W.G. Palmqvist,
1929) kiinteiston alkuperdisista ullakon vaakasuuntaisista ikkunoista.
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Ikkunalinja tulee sijaita sisddnvedettyna, mahdollisimman huomaamat-
tomasti nakymien katveessa.

Kadunpuoleisille katonlappeille ei tule sallia lapeikkunoiden sijoittamis-
ta, merkinté tulee kaupunginmuseon mukaan poistaa asemakaava-
luonnoksen maarayksista.

Kaisaniemenkatu 3 kiinteiston porrashuoneet on alun perin suunniteltu
tyylinmukaisesti monumentaaliseksi tilasarjaksi ja ne tulee huomioida
suojelumerkinnoin ja niiden alkuperainen asu tulee palauttaa.

Viranomaisten kannanotot on otettu huomioon asemakaavan muutos-
ehdotuksessa. Rakennussuojelua, porrashuoneita ja ullakkorakenta-
mista koskevat maaraykset on laadittu kaupunginmuseon lausunnon
mukaisesti. Rakennusten ilmanlaatua, koneellista ilmanvaihtoa ja 4a-
neneristysvaatimuksia koskevat asemakaavamaaraykset on laadittu
ymparistéviranomaisten lausuntojen sekéa hakijan teettaman meluselvi-
tyksen pohjalta.

Esitetyt mielipiteet

8
KASITTELYVAIHEET

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavan muutosluon-
noksesta ei esitetty mielipiteita.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 2.6.2015 ja se paatti esittdd kaupunginhallitukselle asemakaavan
muutosehdotuksen hyvaksymista.

Helsingissa 2.6.2015

Mikko Aho
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VUORIKATU 8 JA KAISANIEMENKATU 3

ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

jopistonkatu
Sijaintikartta

Suunnittelualue

Suunnittelualue kasittaa Kluuvin korttelin
2002 tontit 4 ja 6, Vuorikatu 8 ja Kaisanie-
menkatu 3.

Nykytilanne

Kortteli 2002 (Kameeli b-kortteli) on saanut
ulkoisen hahmonsa 1900-luvun alussa, kun
Kaisaniemenkatu linjattiin silloisten ruutu-
kaavakortteleiden lapi. Tontit 4 ja 6 sijoittu-
vat korttelin pohjoispuolen teravaan kul-
maan. Kadunvarsirakennusten paajulkisivut
suuntautuvat itddn Vuorikadulle ja luotee-
seen Kaisaniemenkadulle.
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Tontin 4 (Vuorikatu 8) katu- ja piharakennus
muodostavat yhdessa 1800—1900-lukujen

taitteen aikakautta edustavan kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaan sisépihakokonaisuuden.

Kadunvarren viisikerroksinen asuin- ja liike-
rakennus rakennettiin 1906. Sen suunnitteli
Johan Settergren. Rakennuksen kerroksissa
sijaitsevia toimistotiloja on muutettu asun-
noiksi 2007—2009 ja ullakolle rakennettiin
kaksi uutta ullakkoasuntoa vuonna 2010.

Pihalla sijaitsevan kolmekerroksisen raken-
nuksen suunnitteli Waldemar Aspelin ja se

rakennettiin 1898. Se rakennettiin alun perin
vuokra-asuinrakennukseksi, myéhemmin se
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on toiminut mm. sairaalana ja matkustajako-
tina. Vuonna 2010-2011 rakennus perus-
korjattiin ja muutettiin kokonaan asuntokayt-
toon.

Vuorikatu 8 kadunvarren viisikerroksinen asuin- ja
likerakenus rakennettiin 1906. Sen suunnitteli Johan
Settergren. (Kuva: SL)

Tontin 6 (Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu
10) punatiilinen julkisivu jatkaa Kaisanie-
menkadulle aikoinaan suunniteltua punatii-
listen rakennusten kaarevaa julkisivulinjaa.
Saarisen Murtokatu -suunnitelmassa sen
Vuorikadulle suuntautuva erkkeri muodosti
porttiaiheen Kaisaniemenkatu 5 rakennuk-
sen kanssa. Rakennus suunniteltiin alun pe-
rin asuinrakennukseksi, jonka kaduntasoker-
roksessa sijaitsi liikketiloja. Asunnot muutet-
tiin 1970-1980-luvuilla liike- ja toimistotiloik-
si. Vuosina 2007-2010 toimistotiloja on
muutettu takaisin asunnoiksi. Nykyisin ra-
kennuksessa on 11 asuntoa, loput 26 huo-
neistoa ovat toimisto- ja liiketiloina.

Molempien tonttien kadunvarsirakennusten
kaduntasokerroksissa on liiketiloja.

Vuorikatu 8 piharakennus on rakennettu 1898. Kol-
mekerroksisen asuinrakennuksen suunnitteli Walde-
mar Aspelin. Rakennuksessa on toiminut matkustaja-
koti. (Kuva: Erik Sundstrom 1922, Kaupunginmuseon
kuva-arkisto.)

Kaisaniemenkatu 3:n 6-7 kerroksinen tiilinen asuin- ja
likerakennus rakennettiin 1924. Suunnittelija Erkki
Paalanen. (Kuva:SL)
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Mita alueelle suunnitellaan

Asemakaavan muutos laaditaan osana
Kluuvin alueen rakennuskieltotonttien ase-
makaavan muutosta. Tavoitteena on kiin-
teistdjen kehittdminen aluetta koskevien lii-
kekeskustan kaavoitus- ja kehittdmisperiaat-
teiden mukaisesti (Khs 24.8.1987). Tontti 4
(Vuorikatu 8) merkitdan asuinkerrostalojen
korttelialueeksi (AK), jossa kadunvarsira-
kennuksen ensimmainen kerros on varatta-
va myymala- ja asiakaspalvelutiloiksi. Tontti
6 (Kaisaniemenkatu 3) merkitaan asuin-, lii-
ke- ja toimistorakennusten korttelialueeksi
(AL), jonka rakennuksen ullakolle tutkitaan
mahdollisuutta rakentaa asuntoja. Molempi-
en tonttien rakennukset suojellaan merkin-
nalla sr-1.

Aloite

Asemakaavan muutos on tullut vireille kau-
punkisuunnitteluviraston ja Kiinteistd Oy
Kaisaniemenkatu 3:n aloitteesta.

Maanomistus
Tontit ovat yksityisomistuksessa.

Kaavatilanne

Tonteilla on voimassa 21.7.1914 hyvaksytty
asemakaava nro 209. Asemakaavassa on
merkitty vain tontin rajat. Tonteilla on voi-
massa maankayttd- ja rakennuslain 538:n 1.
momentin mukainen rakennuskielto asema-
kaavan laatimista varten.

Tontin 4 maanalaisia tiloja (tason -6.00 ala-
puolella) koskee 21.3.1988 vahvistettu
Kluuvin huoltotunnelin asemakaava nro
9332. Asemakaavalla ei ole vaikutuksia ton-
tin kayttoon.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kes-
kustatoimintojen alueeksi (C) ja se on kult-
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja

maisemakulttuurin kannalta merkittavaa
alue. Alue kuuluu yleiskaavan kavelykeskus-
taan.

Muut suunnitelmat ja paatdkset

Liikekeskustan kaavoitus- ja kehittamisperi-
aatteissa (Khs 24.8.1987) tontti 4 on merkit-
ty liike- ja asuinrakennusten korttelialueeksi
(KA) ja tontti 6 on merkitty liike- ja toimisto-
rakennusten korttelialueeksi (K). Molempien
tonttien kadunvarsirakennukset on merkitty
rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaana suojeltavaksi (sr-1).

Asunto Oy Helsingin Vuorikatu 8 on saanut
23.3.2010 poikkeamispaatoksen, jonka mu-
kaan rakennuskiellosta voi poiketa ja piha-
rakennuksen matkustajakodin tilat saa pa-
lauttaa asuinkayttoon.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia kaupunkikuvaan, asumiseen, raken-
nussuojeluun ja liikenteeseen kaavan val-
mistelun yhteydessa.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe

Mielipiteet suunnittelun lahtokohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee
esittaa viimeistaan 12.11.2012.

Kaavan valmistelija on tavattavissa sopi-
muksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-

la 22.10.-12.11.:

e kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 1. krs

e kaupungin ilmoitustaululla,
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

o www.hel.fi/ksv kohdassa Nahtavana nyt.
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Valmisteluvaihe

Asemakaavaluonnos laaditaan alkuvuoden
2013 aikana. Luonnoksen nahtavilla olosta
ilmoitetaan kirjeilla seka viraston internet-
sivuilla ja siita on mahdollisuus esittaa mieli-
piteensa. Viranomais- ja muu asiantuntijayh-
teisty0 jarjestetaan erillisin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Tavoit-
teena on, ettd ehdotus esitellaan kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksylla 2013.

Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehda muistutuksen nahtavillaoloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
kasiteltavana alkuvuodesta 2014.

Ketk& ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja lahialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Helsingin kaupunginosayhdistysten liitto
HELKA, Metropoliseura ry, Helsingin
seudun kauppakamari, Helsinki-Seura
ry, Helsingin Yrittajat ry ja Rakennustai-
teen seurary.

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset: mm.
kaupunginmuseo, Helsingin seudun lii-
kenne, kiinteistdviraston tonttiosasto, ra-
kennusvalvontavirasto, rakennusviraston
katu- ja puisto-osasto, ymparistokeskus,
Helsingin seudun ymparistdpalvelut / ve-
si, Helsingin Energia ja pelastuslaitos.

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-palvelusta:

www.hel.filksv kohdassa Suunnitelmat kar-
talla.

Suunnittelun etenemisestéa seka osallistu-

mismahdollisuuksista tiedotetaan:

o kirjeilla osallisille (asunto-osakeyhtitiden
kirjeet [Ahetetaan isanndaitsijoille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

o www.hel.fi’lksv kohdassa Nahtavana nyt

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villa olosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi
esittdd mielipiteen viimeistaan 12.11.2012
kirjallisesti osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(kayntiosoite Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11-13) tai sahkopostilla helsin-
ki.kirjaamo(a)hel.fi tai faksilla (09) 655 783.

Mielipiteensa voi esittdd myds suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

arkkitehti Sanna Lahti
puhelin 310 64424
sahkoposti sanna.lahti(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Tayttamispvm 11.05.2015
Kaavan nimi Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8

Hyvaksymispvm Ehdotuspvm

Hyvéksyja Vireilletulosta ilm. pvm

Hyvéaksymispykala Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,2323 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha]

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

tl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 0,2323 100,0 10050 4,33
A yhteensa 0,2323 100,0 10050 4,33
|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa
IR yhteensé
[L yhteensa
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa

Aluevaraukse

Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k-
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa

Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m? +/-]

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
Mkm] | [km?] [km +/] [k-m? +/]
Yhteensa 3 10050 3 10050

Rakennussuojelu




Alamerkinnat

AIuevarauksetI AL

-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-
m2]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-
m2 +/-]

Yhteensa

0,2323

100,0

10050

4,33

A yhteensa

0,2323

100,0

10050

4,33

AK

0,1296

55,8

3850

2,97

AL

0,1027

44,2

6200

6,04

|P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensé

K yhteensa

T yhteensa

V yhteensa

IR yhteensé

[L yhteensa

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Suojellut rakennukset{Suojeltujen rakennusten muutos|

Rakennussuojelu

J [Ikm] [k-m2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa 3 10050 3 10050
Asemakaava 3 10050 3 10050
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Helsingin kaupungin kiinteistéviraston kaupunkimittausosasto
Helsingfors stads fastighetskontors stadsmatningsavdelning
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ASEMAKAAVAMERKINNAT
JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kadunvar-
sirakennuksen ensimmainen kerros on
varattava myymalatiloja tai muita asiakas-
palvelutiloja varten.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten kortte-
lialue. Kadunvarsirakennuksen ensimmai-
nen kerros on varattava myymalatiloja tai
muita asiakaspalvelutiloja varten.

Rakennukseen saa sijoittaa asuntoja ta-
solle +12.95 ja sen ylapuolella oleviin ker-
roksiin, mikali hyvat asuinolosuhteet si-

sdilman laadun ja melun suhteen voidaan
taata.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva

viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

2 O O 2 Korttelin numero.

6

6200

Ohjeellisen tontin numero.

RAKENNUSOIKEUS

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Rakennusten ullakoille vesikaton sisépuo-
lelle saa rakentaa asuntoja.

Tontilla 6 Kaisaniemenkadun ja Vuorika-
dun puoleisille ullakkotasoille saa sijoittaa
rakennusoikeuteen luettavia tiloja siten,
ettd kadunpuoleinen vesikaton muoto ja
harjalinja sailyvat ja pihanpuoleista vesi-
kattoa saa korottaa.

i
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:

R

R |

(%]
5
LN

(%)
v
N

Ll

L.

L

Ullakkoasuntojen kerrosala sisaltyy ase-
makaavassa annettuun kerrosalaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennuk-
sen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Rakennusala.

Maanalainen tila.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

RAKENNUSSUOJELU

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eika sen paaporrashuoneissa saa tehda
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisdraken-
tamistoita, jotka heikentavat rakennuksen
tai sen paaporrashuoneiden rakennustai-
teellista, historiallista ja kaupunkikuvallis-
ta arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin omi-
naispiirteita.

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperaisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden, rakennusosien ja nii-
den yksityiskohtien, materiaalien ja vari-
en sailyttaminen.

Mikali alkuperaisid rakennusosia joudu-
taan pakottavista syista uusimaan, se tu-
lee tehda alkuperaistoteutuksen mukai-
sesti.

Suojeltava rakennus. Rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja kaupunkikuvalli-
sesti huomattavan arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
eikd sen paaporrashuoneissa saa tehda
sellaisia korjaus-, muutos- tai lisérakenta-
mistéita, jotka heikentavat rakennuksen

ak 12325



tai sen paaporrashuoneiden rakennustai-
teellista, historiallista ja kaupunkikuvallis-
ta arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin omi-
naispiirteita.

Korjaamisen lahtékohtana tulee olla ra-
kennuksen alkuperdisten tai niihin verrat-
tavien rakenteiden, rakennusosien ja nii-
den yksityiskohtien, materiaalien ja varien
sdilyttdminen.

Mikali alkuperéisia rakennusosia joudu-
taan pakottavista syistad uusimaan, se tu-
lee tehda alkuperaistoteutuksen mukai-
sesti.

Rakennuksen torniosa ja sen kattomuoto
tulee sailyttda ennallaan.

Hankkeeseen ryhtyvéan on liitettava lupa-
hakemukseen tonttia koskeva rakennus-
historiaselvitys.

PIHAT

Pihatilat on suunniteltava ja rakennettava
viihtyisdksi kaupunkipihaksi korkeatasoisin
pintamateriaalein suojeltavaan rakennuk-
seen soveltuvalla tavalla.

VARASTOT JA YHTEISTILAT
Asukkaiden kaytté6n on rakennettava riit-
tavat asuntokohtaiset ja yhteiset varastoti-
lat ja yhteistilat.

PYSAKOINTI- JA POLKUPYORAPAIKAT

Tonteille ei tarvitse osoittaa autopaikkoja.
Autopaikkoja ei saa sijoittaa pihoille.

Tonttien polkupyoérapaikkojen vahimmais-
maara on 1pp/30 m2 asuntokerrosalaa ja
1 pp/90 m2 liike- ja toimistokerrosalaa.

Polkupyérien séilytyspaikat ja jateastiat on
sijoitettava olemassa olevien rakennus-
runkojen sisapuolelle tai ymparistén hy-
vin sopivaan katokseen.

KAUPUNKIKUVA

Teknisten tilojen ja laitteiden sekd hormien
tulee sijoittua rakennusrunkoon vesikatto-
jen sisdpuolelle osaksi rakennuksen arkki-
tehtuuria.

llImanvaihtoon ja muuhun talotekniikkaan
liittyvat vesikaton paalle sijoittuvat hormit,
laitteet ja niiden nakyvat osat on sijoitetta-
va ja suojattava siten, ettd ne eivat hairitse
rakennuksen arkkitehtuuria, kaupunkiku-
vaa ja kaupunkinakymia.

MELU

Asuinhuoneiden ulkovaipan aanenerista-
vyyden likennemelua vastaan tulee olla
vahintdan 39 dB Kaisaniemenkadun
puolella ja vahintdan 35 dB Vuorikadun
puolella.

llImanvaihtohormien aiheuttaman melun
vaimennukseen ja pihojen &dnentasoihin
on kiinnitettava erityistd huomiota. liman-
vaihtohormien ja -laitteiden aiheuttama
tuntikeskiarvo aanitaso rakennuksen ulko-
seindlla tai ulko-oleskelualueilla ei saa
ylittaa 45 dB.

Asemakaava-alueelle on laadittava erilli-
nen tonttijako.

Kaava-alueella tontilla 4 tason -6 alapuo-
lella ja tontilla 6 tason - 5 alapuolella on
voimassa Kluuvin huoltotunnelin asema-

kaava nro 9332.
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&aluepksi, {08 yioiskaavakKarialla 0soisiiu —_ =
muu foiminta siirtyy alueelia pois. METROTAI RAUTAT’EAS;:MLNEEN
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TERNISEN ELOLLONACHE - LUONNONSUOJELUALUE % LINJA ASEMINEEN (JOKER], bussi tai rattiotie)
PAALIKENNEVERKON
KAUPUNKIPUISTO . KULTTUURIHISTORIALLISEST], RAKENNUS-  —]— —[—
A R il
HUV Ymparivuotisena tivolialueena kehitottava alue.  seeeeceess VIIRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS
EA Ekoasumisen kokeilualus. : :
asumisen Roiviluaiue. i i MAAILMANPERINTOKOHDE I:l KAVELYKESKUSTA
Ote yleiskaava 2002:sta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaisaniemenkatu 3 ja Vuorikatu 8 Asemakaavaosasto
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Kunta: Helsinki
Nimi: Vakuutusyhtio Pohjan talo, Rautatientori, Yliopisto

Kaava-alueen ldheisyydessa on seuraavat valtakunnallisesti
merkittavat rakennettuun kulttuuri-ymparistoon kuuluvat koh-

teet (RKY2009, Vakuutusyhtié Pohjan talo, Rautatientori,
Yliopisto)
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