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Esitys
Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

— 25.8.2015 paivatyn 8. kaupunginosan (Katajanokka) korttelin
147 tonttien 7, 9 ja 11 seka katualueen asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12341 hyvaksymista

— asemakaavan muutosehdotuksen asettamista nahtaville 30
paivaksi maankaytto- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Samalla lautakunta paatti

— antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin
mielipiteisiin

— ettad kaupunkisuunnitteluvirasto pyytaa ehdotuksesta tarvittavat
lausunnot

— valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemaan ehdotukseen
vahaisia muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivat olennaisesti muuta
ehdotuksen sisaltda

— kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimaan hakijalta
Kustannukset -litteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja
kasittelykustannukset asemakaavan hyvaksymisen jalkeen.

Esittelija
asemakaavapaallikkd
Olavi Veltheim

Lisatiedot

Marjaana Ylajaaski, arkkitehti, puhelin: 310 37045
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytanyt kaupunginmuseon
lausuntoa Katajanokalle Satamakatu 7-11:een laadittavan
asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja
luonnossuunnitelma-aineistosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta
perustehtavansa mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun
kulttuuriympariston vaalimisen nakokulmasta ja esittda kantanaan
seuraavaa. Kaupunginmuseo on neuvotellut esilla olevasta
kaavahankkeesta Museoviraston kanssa ja tama lausunto vastaa
molempien museoviranomaisten kantaa.

Nyt esilla oleva asemakaavan muutoksen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma koskee Katajanokan Lehtikuusen korttelin
lansipaan tontteja 7, 9 ja 11 seka korttelin edustalla olevaa aluetta
Satamakadusta, sen maanalaista osaa. Satamakadun lisaksi kaava-
alue rajautuu lannessa Tove Janssonin puistoon ja kortteliin 139,
pohjoisessa Laivastokatuun, idassa Lehtikuusen korttelin
naapuritontteihin ja etelassa Luotsikatuun. Kaava-alue on merkittava
siitymavyohyke, jonka kautta saavutaan Katajanokan art nouveau
—alueelle.

Suunnittelualueella asemakaavaa on tarkoitus muuttaa siten, etta
rakennukset voidaan muuttaa paaasiassa asuinkayttoon. Satamakatu
9:n osalla tutkitaan my6s mahdollisuutta muuttaa rakennus
suurlahetyston kayttoon. Kaikki rakennukset tullaan sailyttdamaan ja
suojelemaan uudessa asemakaavassa merkinnalla sr-1 tai sr-2. Uusien
asuntojen autopaikat on tarkoitus sijoittaa uuteen pysakaointilaitokseen,
joka asemakaavamuutoksessa on osoitettu Satamakadun alle ja
laitoksen ajoyhteys puolestaan tontille 9.

Suunnittelualue kuuluu Museoviraston inventoinnissa valtakunnallisesti
merkittavaksi rakennetuksi kulttuuriymparistoksi (RKY 2009)
arvotettuun kokonaisuuteen. Osana valtakunnallisia
alueidenkayttotavoitteita kyseinen kulttuuriymparistdinventointi osaltaan
ohjaa alueen kaavoitusta ja kayttda. Lisaksi alue on voimassa olevassa
yleiskaavassa maaritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittavaksi alueeksi, jota tulee kehittaa
siten, etta sen arvot ja ominaisuudet sailyvat. Lukuun ottamatta
Luotsikatu 1a:ssa sijaitsevaa rakennusta, kaikki kokonaisuuden
rakennukset on suojeltu merkinnalla sr-2. Asemakaavan laadinnan
tueksi kaava-alueen neljasta rakennuksesta on teetetty
rakennushistoriaselvitys (Arkkitehtitoimisto Marjut Kauppinen
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12.6.2014), joka antaa tarkeata pohjatietoa kaavoitukselle ja siihen
liittyvien suojelutavoitteiden asettelulle.

Asemakaavan muutos ja rakennussuojelu

Kaupunginmuseo pitdd Satamakatu 7-11:n viimeksi toimistokaytdssa
olleiden rakennusten muuttamista asuinkayttéon mahdollisena, mikali
rakennusten ominaispiirteet ja kokonaisuuden ominaisluonne otetaan
riittdvasti huomioon. Myos pysakointilaitoksen sijoittaminen
Satamakadun alle on mahdollista, mutta sen rakentamisella ei saa
vaarantaa ymparoivien rakennusten sailymista. Pysakointilaitoksen
ajoluiska tulee myos vetaa mahdollisimman etaalle ja pois katulinjasta,
jottei siita tule hairitsevaa aihetta katu- tai pihanakymaan.

Suunnittelualue on kaavahistoriallisesti merkittavaa aluetta, johon
kuuluu niin Katajanokan lansiosan vuonna 1861 vahvistetun
asemakaavan kuin vuoden 1895 asemakaavan mukaisesti toteutettuja
rakennuksia. Korttelissa pitkaan toimineen Paulig-yhtion sijoittuminen
alueelle ei ole ollut sattumanvaraista, vaan Katajanokan sataman
laheisyys on ollut merkittava tekija alueen teollisen toiminnan
kehittymiselle ja laajentumiselle. Kaava-alueeseen kuuluvat eri-ikaiset
ja alun perin eri kayttoon suunnitellut rakennukset edustavat kaikki
oman aikansa korkealuokkaista arkkitehtuuria. Rakennuksia yhdistaa
pitka yhteinen toiminnallinen historia. Ominaispiirteensa hyvin
sailyttaneina ne luovat kerroksisen kokonaisuuden, jossa rakennusten
alkuvaiheet ja menneisyys nakyvat edelleen kaupunkitilassa antaen
hahmon korttelin rakentumisen monivaiheiselle tarinalle. Taman moni-
ilmeisen ja monivaiheisen menneisyyden pohjalle tulee rakentua myos
Lehtikuusen korttelin tulevaisuus.

Kaupunginmuseo haluaa olla asemakaavamuutoksen jatkotyossa
mukana laatimassa taman kulttuurihistoriallisesti huomattavan
arvokkaan kokonaisuuden suojelutavoitteita ja niihin vastaavia
kaavamaarayksia. Asianmukaisilla maarayksilla tuetaan
rakennuskannan sailymista ja mahdollistetaan tiettyja reunaehtoja
maarittelemalla myos alueen kehittaminen sen moni-ilmeisen
arkkitehtuurin ominaispiirteita ja historiaa kunnioittaen. Lisaksi
kaavamaarayksiin tulee laittaa maarays, etta rakennuslupavaiheessa
kohteista pyydetaan museoviranomaisen lausunto.

Seuraavassa kaydaan lapi kaavamuutosalueen rakennukset ja
esitetaan kullekin rakennukselle alustavat suojelutavoitteet.

Satamakatu 9

Lehtikuusen korttelin vanhinta rakennusperintdéa edustaa Satamakatu
9:ssa sijaitseva kauppias Nikolai Wavulinin rakennuttama ja arkkitehti
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August Bomanin suunnittelema asuinrakennus, joka valmistui vuonna
1869. Jo vuonna 1875 everstinna Aurora Karamzin osti Satamakatu
9:n rakennuksen vuonna 1867 perustamansa Diakonissalaitoksen
kayttédn. Diakonissalaitoksen uusien tilojen valmistuttua ja toiminnan
siirryttya Kallioon alkoi Satamakatu 9:ssa teollisuuden aikakausi,
omistajana ja kayttajana ensin AB Home vuosina 1899-1918. Taman
jalkeen vuosina 1918-1937 rakennuksessa ja tontin piharakennuksissa
sijaitsi tehtailija V. W. Holmbergin pelti- kupari- ja levyteostehdas seka
metallivalimo ja varasto. Naapuritonteille asettunut Pauligin paahtimo
osti Satamakatu 9:n kiinteiston ja laajensi toimintaansa myds siihen.
Pauligin toiminnan siirryttya Vuosaareen Kirkkohallitus osti vuonna
1978 Satamakatu 9:n ja muutti tilat toimistokayttoon, jossa ne ovat
olleet aivan viime aikoihin asti.

Satamakatu 9:n on vuosikymmenten kuluessa ja kayttotarkoitusten
vaihtuessa kaynyt lapi huomattavia muutoksia. Rakennuksen ulkoasu
on kuitenkin sailynyt pitkalti alkuperaissuunnitelman mukaisena.
Kolmikerroksisen kivitalon symmetrisesti jasenneltyja julkisivuja
rytmittavat tasaisin valein sommitellut ikkunat, vaakalistat ja
harkotukset. Julkisivujen paatteena toimii saumattu peltikatto, jonka
umpinaista pintaa rikkovat ainoastaan piiput ja katujulkisivun tympanon.
Alun perin asuinkayttédn rakennetun talon sisatilat ovat muuttuneet
kayton myota. Alkuperaisesta tilarakenteesta on sailynyt [ahinna
paaporrashuone ja osa kantavista sydanmuureista seka kellarissa
olevat holvatut tilat.

Satamakatu 9 on Katajanokan ensimmainen yksityisen henkilon
rakennuttama kivitalo. Sen rakentaminen liittyy Katajanokan lansiosan
vuonna 1861 vahvistettuun asemakaavaan, jonka mukaan rakennettiin
kuitenkin vain Rahapaja, Uspenskin katedraali ja Wavulinin talo. Taman
aikaisia kivirakenteisia asuintaloja on Helsingissa sailynyt vain
muutama. Wavulinin talo edustaa siten erittain harvinaista
rakennustyyppia. Sisatiloissa tehdyistd muutoksista huolimatta
rakennus on ulkoisilta ominaispiirteiltaan sailynyt tunnistettavana oman
tyyppinsa edustajana. Rakennuksen pitkaan historiaan liittyy myos
Helsingin ja Suomen kannalta merkittavaa henkilo-, sosiaali- ja
teollisuushistoriaa.

Suojelutavoitteet:

Satamakatu 9 on kulttuurihistoriallisesti huomattavan arvokas
rakennus, jota ei saa purkaa ja jota tulee vaalia etenkin ulkoasultaan.
Rakennuksen ominaispiirteiden ja yksityiskohtien tulee sailya niin
kadun kuin pihan puoleisissa julkisivuissa. Vesikattoa ei saa korottaa,
eika siihen saa avata uusia ikkuna- tai muita aukkoja. Mydskaan katu-
tai pihajulkisivuun ei tule tehda aukkomuutoksia eika parvekkeita, ei
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myOskaan ranskalaisia parvekkeita, joskin pohjakerroksessa uusien
oviakkojen avaaminen alkuperaista periaatetta noudattaen on
mahdollista. Tama koskee niin kadun kuin pihan puoleista julkisivua.
Sisatiloissa paaporrashuone alkuperaisine kaiteineen on sailytettava
tila, jossa tehtavien muutosten tulee olla ennen kaikkea ennallistavia.

Luotsikatu 1

Helsingin kaupunginmuseo on 3.9.2014 antanut lausuntonsa
kaupunkisuunnitteluvirastolle Luotsikatu 1:n korjausta koskevasta
poikkeamispaatdshakemuksesta. Asemakaavan muutoksen tulee
turvata poikkeamispaatoksen mukaiset suojelutavoitteet.

Luotsikadun ja Satamakadun kulmassa sijaitseva rakennus tunnetaan
Tallbergin talona rakennuttajansa liikemies Julius Tallbergin (1857-
1921) mukaan. Vuonna 1896 Tallberg osti Katajanokalta
Diakonissalaitoksen puutarhana palvelleen tontin ja jarjesti yhdessa
Arkkitehtiklubin kanssa arkkitehtuurikilpailun tontille sijoitettavan
uudisrakennuksen suunnittelusta. Kilpailun perusteella suunnittelijaksi
valittiin nuori arkkitehtikolmikko Herman Gesellius, Armas Lindgren ja
Eliel Saarinen ja rakennus valmistui syksylla 1898.

Valmistuessaan Wavulinin talon viereen Tallbergin talo oli edelleen
Katajanokan ensimmaisia kivirakennuksia. Arkkitehtuuriltaan rakennus
poikkesi Helsingissa siihen asti toteutetuista asuinkerrostaloista etenkin
ulkoarkkitehtuuriltaan mutta myds asuinhuoneistojensa osalta.
Rakennuksen linnamaisesta ulkoasusta puuttuivat siihen asti vallalla
ollut klassistinen jasentely ja koristeaiheet, joiden sijaan julkisivuille
iimetta antoivat moni-ilmeiset ikkunat ja erilaiset torniaiheet ja pienet
parvekkeet. Julkisivumateriaaleina rapattujen pintojen rinnalla kaytettiin
pohjakerroksessa luonnonkiviharkotusta ja vesikatossa norjalaista
liuskekivea. Huoneistoissa tavoiteltiin kodikkuutta, valoisuutta ja
terveellisyyttd unohtamatta mydskaan arvokkuutta. Tallbergin talon
kerroksen kokoisten huoneistojen monimuotoisilla ja valoisilla huoneilla
seka vaihtelevilla nakymilla saavutettiin asuntosuunnittelulle asetetut
uudet tavoitteet.

Julius Tallberg myi Katajanokan talonsa jo vuonna 1907 ruukinpatruuna
August Keirknerille, jonka perheen omistuksessa rakennus sailyi
vuoteen 1918 asti. Taman jalkeen omistajat vaihtuivat useaan
otteeseen, kunnes vuonna 1938 naapuritonteilla toiminut Paulig-yhti
hankki talon omistukseensa ja otti kayttoonsa toimisto- ja
markkinointitiloiksi. Pohjakerroksessa toimi myds pankki lahes 80
vuotta. Paulig-yhtion aika rakennuksessa jatkui myos vuosikymmenia
aina vuoteen 2000 asti. Tuolloin koko rakennuksen omistus siirtyi
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naapuritonteille jo 1970-luvun lopulla asettuneelle Kirkkohallitukselle,
jonka toimistotiloina Tallbergin talokin on palvellut naihin paiviin asti.

Pitkasta historiastaan huolimatta Tallbergin talo on sailyttanyt
alkuperaisyytensa erittain hyvin. Rakennuksen julkisivuissa suurimmat
muutokset ovat kohdistuneet pohjakerroksen liiketilojen ikkunoihin ja
sisaankaynteihin, jotka nyt ovat vuonna 1974 tehdyn muutoksen
mukaisessa asussa. Sisatiloissa yhtena merkittdvimmista muutoksista
voidaan pitaa hissin rakentamista paaportaan keskelle vuonna 1939.
Myo6s pohjakerroksessa toimineen pankin tilojen laajentaminen ja
yhdistaminen toiseen kerrokseen sisaportaalla ja tahan vaiheeseen
liittyvat toisen kerroksen koneelliseen ilmanvaihtoon liittyvat ratkaisut
ovat muuttaneet alkuperaista tilarakennetta ja tilojen sisustuksia.
Ylemmissa kerroksissa 2000-luvun puolivalissa rakennetun koneellisen
ilmanvaihtojarjestelman myota huonetilojen seiniin on asennettu
venttiileita ja sivuportaaseen ja ullakolle ilmanvaihtokanavia.
Tilaratkaisuiltaan ja kiintealta sisustukseltaan kolmas ja neljas kerros
ovat kuitenkin sailyneet pitkalti alkuperaisen mukaisina. Sailyneesta
sisustuksesta erityisesti mainittakoon stanssattua peltia olevat
kattopinnat ja ruokasalien palkkikatot Satamakadun puoleisen siiven
tiloissa. Koko rakennuksessa ikkunat ja paaosin ovet ja listoitukset
seka jonkin verran uuneja ja kiinteita kaapistoja on sailynyt, joskin
kaikissa kerroksissa seinien ja lattioiden pintakasittelyja ja -materiaaleja
on muutettu vuosikymmenten kuluessa. Rakennuksen ulkoasusta
alkava ja porrashuoneessa voimistuva alkuperainen, omaleimainen
tunnelma on siten erittain hyvin viela aistittavissa myos
asuinkerroksissa.

Tallbergin talon rakentaminen liittyy kauppamerenkulun ja Helsingin
kasvun turvanneen Katajanokan sataman ja siihen liittyvan uuden
asuinalueen kaavoittamiseen. Arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt
kauppaneuvos Tallbergin talo olikin Katajanokan ensimmaisia taman
uuden, vuonna 1895 vahvistetun Norrménin asemakaavan mukaisia
asuinrakennuksia. Katajanokan asuinkerrostaloalue rakennettiin lahes
kokonaan vuoteen 1913 mennessa ja siita muodostui uuden
arkkitehtuurisuuntauksen merkittavin kokonaisuus Suomessa. Alusta
lahtien Tallbergin rakennuttamassa talossa asui Helsingin ja Suomen
historian merkkihenkildita. Toisaalta sijainti Katajanokan sataman
laheisyydessa vaikutti 1910-luvulla Pauligin kahvikaupan ja
paahtimotoiminnan sijoittumiseen kyseiseen Lehtikuusen kortteliin ja
myohemmin siis myos Tallbergin talon siirtymiseen Pauligin yrityksen
omistukseen ja kayttoon. Tallbergin talo on siten osa Helsingin
suurkaupungiksi rakentumisen historiaa ja liittyy myos erittain
merkittavan suomalaisen liikeyrityksen historiaan.
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Tallbergin talo on kiistatta yksi Helsingin ja koko Suomen
asuntoarkkitehtuurin merkkikohde, jolla on myo6s kansainvalista
merkitysta. Arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntynyt, maineikkaan
arkkitehtikolmikon Gesellius — Lindgren — Saarinen suunnittelema uutta
arkkitehtuurisuuntausta, art nouveauta, edustanut rakennus viitoitti tieta
tulevalle asuinkerrostalojen suunnittelulle huonejarjestelyltaan,
valoisuudeltaan, arkkitehtuuriltaan ja hygieniatiloiltaan.
Ulkoarkkitehtuuriltaan rakennusta voidaan pitda maamme ainoana
mannermaista art nouveauta edustavana asuinkerrostalona.
Rakennuttajansa moninaisten ulkomaan kontaktien ansiosta Tallbergin
talossa on kaytetty myos poikkeuksellisia materiaaleja, kuten
huoneiden kattopintojen metallilevyverhous, porrashuoneen marmori ja
vesikaton liuskekivi. Kaikki nama ovat myos sailyneet. Tallbergin talo
on ainutlaatuinen ulkoarkkitehtuurinsa ja sisatilojensa muodostama
kokonaistaideteos.

Suojelutavoitteet:

Luotsikatu 1 Tallbergin talo on kulttuurihistoriallisesti huomattavan
arvokas rakennus, jota ei saa purkaa ja jota tulee vaalia ulko- ja
sisatilojensa muodostamana kokonaisuutena. Rakennuksen julkisivut
tulee sailyttaa mukaan lukien yksityiskohdat, koristeaiheet, ikkunat ja
ovet, samoin kuin vesikatto materiaaleineen. Sisatiloissa
paaporrashuone koristeornamentteineen, lattiamateriaaleineen,
huoneisto-ovineen ja hisseineen on sailytettava ja ennallistaen /
konservoiden korjattava kokonaisuus. My0os sivuporras alkuperaisine
kiinteine sisustuksineen on sailytettava sisatila. Maantasokerroksessa
Luotsikadun puoleisessa siivessa olevat kappaholvit tulee sailyttaa.
Huoneistoissa alkuperainen tilajako paaosin ja ainutlaatuinen kiintea
sisustus kuten stanssattua peltia olevat kattopinnat ja palkkikatot
konsoleineen seka alkuperaiset valiovet ja listoitukset seka uunit ja
kiinteita kaapistoja tulee sailyttaa. Alkuperaiset valipohjat samoin kuin
ullakon alkuperaiset rakenteet ja palopermanto tulee paaosin sailyttaa.
Ullakkoa ei saa kokonaan muuttaa lampimaksi tilaksi, vaan ainakin osa
siita tulee sailyttaa alkuperaisasussaan kylmana ullakkona. Vesikaton
pihan puoleisten lappeiden taitekohtaan saa avata yhden, kooltaan
rajoitetun terassin.

Luotsikadun puoleinen halkovarasto liittyy olennaisena osana
rakennuskokonaisuuteen. Rakennuksessa tehtavien muutosten tulee
olla alkuperaisia rakenteita sailyttavia tai mahdollisesti palauttavia.

Satamakatu 11

Gustaf Pauligin (1850-1907) vuonna 1876 perustama siirtomaatavaraa
maahantuonut yritys erikoistui 1900-luvun alussa kahvin tuontiin ja
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paahtamiseen. Ensimmaisen oman kiinteistonsa yhtio rakennutti
Katajanokan sataman laheisyyteen Lehtikuusen kortteliin Bertha
Pauligin johdolla vuonna 1911. Paakonttorin ja paahtimotoimintaan
liittyvia tiloja kasittdaneen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Waldemar
Aspelin. Yritystoiminnassaan edistyksellisia menetelmia ja viimeisinta
teknologiaa kayttaneen Paulig-yhtion toimitilat toteutettiin erittain
laadukkaasti, mutta sopeutettiin arkkitehtuuriltaan osaksi merkittavaa
rakennettua kokonaisuutta ja kaupunkinakymaa. Paulig-yhtion
kaytossa rakennus sailyi aina Kirkkohallituksen vuonna 1978
alkaneeseen ja viime aikoihin jatkuneeseen vaiheeseen asti.

Arkkitehtuuriltaan Paulig-yhtion paahtimo- ja konttorirakennus
sopeutettiin Katajanokan art nouveau —asuinalueen rakennuksiin,
jolloin Laivastokadun merelle avautuvasta katunakymasta muodostui
yhtenainen kokonaisuus. Yrityksen toiminnan tarpeiden muuttuessa
rakennusta kuitenkin muokattiin 1920- ja 1930-luvulla niin sisatiloiltaan
kuin ulkoasultaan lahinna ylimman kerroksen ja vesikaton osalta.
Voimakas luonnonkivisokkeli, rapatut julkisivut ja pystysuuntaiset
ikkunanauhat niihin liittyvine koristekenttineen seka erkkerit viestivat
kuitenkin edelleen aidosti talon rakentamisaikakaudesta huolimatta
vesikatossa tapahtuneista muutoksista. Sisapihan ymparille kiertyneet
julkisivut toteutettiin alun perinkin pelkistetysti ja rakennuksen
tuotantokayttd onkin sisépihan puolella aistittavissa. Alun perin paaosin
suuria halleja kasittaneet sisatilat muutettiin omistajan vaihtumisen
myota toimistotiloiksi. Paulig-yhtion paakonttoritiloihin liittyneet
Satamakadun puolelta nouseva sisdankaynti ja porras seka toisen
kerroksen aula ovat kuitenkin tilallisesti sailyneet, mutta alkuperainen
kiinted sisustus aulan pylvaita ja seinien ylaosassa kiertavaa kapeaa
listaa lukuun ottamatta on modernisoitu.

Vain kahden omistajan kaytossa ollut yli satavuotias Satamakatu 11 on
ulkoasultaan pitkalti sailyttanyt alkuperaisen korkealuokkaisen
arkkitehtuurinsa ominaispiirteet. Rakennus liittyy keskeisesti
suomalaiseen teollisuushistoriaan Paulig-yhtion ensimmaisena omana
toimitilana. Kohde on myos Kirkkohallituksen toiminnassa keskeinen
rakennus, silla siella sijaitsivat mm. kirkkoneuvoston tilat.

Suojelutavoitteet:

Satamakatu 11 on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa
purkaa ja jota tulee vaalia ennen kaikkea ulkoasultaan. Katujulkisivuihin
eika kadunpuoleiseen vesikattoon saa tehda uusia aukkoja. Lounaan
puoleiseen palomuuriin saa avata uusia ikkunoita harkitusti. Jo uusitut
ikkunat ja ovet on mahdollista uusia puurakenteisina. Sisapihan
puolelle saa rakentaa asuntoparvekkeita ja avata niille johtavia
oviaukkoja seka tehda maltillisia ikkunamuutoksia. Sisapihan puoleisille
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katonlappeille saa sijoittaa maltilliset kattoterassit. Paasisaankaynti ja
siihen liittyva alkuperainen toisen kerroksen aulatila ovat sailytettavia ja
mahdollisuuksien mukaan ennallistaen korjattavia sisatiloja.

Luotsikatu 1a

Yritystoiminnan laajetessa Paulig-yhtio rakennutti Lehtikuusen kortteliin
Luotsikadun puolelle uudisrakennuksen. Arkkitehti David Frélander-Ulf
suunnitteli tuotanto-, varasto- ja sosiaalitiloja kasittaneen rakennuksen,
joka valmistui vuonna 1938. Pihakannen alle rakennettu kellaritila
ulotettiin Satamakatu 9:n ja 11:n kellarimuureihin, joten nain kaikki
yhtion tuotantotilat saatiin yhdistettya toisiinsa. Paulig-yhtion aika jatkui
my0s tassa Luotsikatu 1a:n rakennuksessa vuoteen 1978, jolloin se
siirtyi Kirkkohallituksen omistukseen. Tassa toimistokaytossa rakennus
on palvellut naihin paiviin asti.

Tallbergin talon halkovaraston ja Luotsikatu 3:n valiin sijoitetun
syvarunkoisen rakennuksen ulkoasu ja ominaisluonne poikkesivat
valmistumisaikanaan ympariston asuinkerrostaloista.
Luonnonkivisokkeleineen, rapattuine, pystysuuntaisten ikkunakenttien
tiukasti rytmittdmine katujulkisivuineen ja melko umpinaisine paatyine
ja selkeine kattopintoineen rakennus on sailyttanyt ominaispiirteensa.
Levollisesti se edustaa katujulkisivun nuorinta rakennettua
kerrostumaa. Aiheiltaan ja jasentelyltaan rakennuksen katujulkisivu on
myoOs samanhenkinen pihan vastakkaisessa kulmassa sijaitsevan
Pauligin paakonttorirakennuksen kanssa. Teollisuusrakennukselle
ominaisesti sisdpihan puoleiset julkisivut ovat katujulkisivua
huomattavasti pelkistetymmat ja syvarunkoiseen rakennukseen valoa
antaneiden, lukuisien ikkunoiden tiukasti rytmittamat.
Kayttotarkoituksen muutos ei nakynyt rakennuksen ulkoasussa, mutta
suuret salitilat muutettiin toimistotiloiksi ja myymala- seka
arkistokayttoon.

Myos Luotsikatu 1a liittyy olennaisella tavalla Paulig-yhtion historiaan
samoin kuin Kirkkohallituksen toiminnan muotoutumiseen. Se edustaa
harvinaista 1930-luvun rakennuskantaa Katajanokalla ja on
ulkoasultaan hyvin sailynyt, kokonaisuuden nuorin kerrostuma.

Suojelutavoitteet:

Luotsikatu 1a on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa
purkaa. Erityisesti vaalittava on rakennuksen ulkoasu, etenkin
katujulkisivu ja lounaan puoleinen paaty. Katujulkisivuun ei saa avata
uusia aukkoja, lukuun ottamatta ensimmaisen kerroksen liiketilaan
johtavaa oviaukkoa. Vesikattoa ei saa korottaa ja kadun puoleiseen
katonlappeeseen saa avata uusia aukkoja vain harkitusti ja
katunakymaan sovittaen. Lounaan puoleiseen paatyyn saa avata
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Lisatiedot

yhden harkitun ikkuna-aiheen. Pihan puolelle saa sijoittaa uusia
huoneistoparvekkeita. Sisapihan puolella katon lappeiden nosto ja
terassien rakentaminen hissikuilujen valisilla vyohykkeilla on
mahdollista. Jo uusitut ikkunat ja ovet on mahdollista uusia
puurakenteisina. Rakennuksen koillissiivessa sijaitseva porrashuone
hisseineen on sailytettava ja mahdollisuuksien mukaan ennallistaen
korjattava siséatila.

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501
anne.salminen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 9.9.2014
HEL 2013-015068 T 10 03 03

Lisatiedot

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytaa rakennusviraston kannanottoa
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1170-00/14 seka
luonnossuunnitelmasta 9.9.2014 mennessa.

Asemakaavamuutoksen luonnoksessa esitetaan asuinkiinteiston
pysakointiluolan rakentamista Satamakadun alle.

Ajo tunneliin on luonnoksessa esitetty tapahtuvan tontin kautta, mika
on hyva ratkaisu. Kaavamuutoksen suunnittelun aikana tulee
varmistaa, etta ajoyhteys rakennushistoriallisesti arvokkaan suojellun
kiinteiston kautta on rakenneteknisesti mahdollista jarjestaa.
Ympariston kaupunkikuvan kannalta ei ole suotavaa, etta tunnelin
sisaankaynteja sijoitetaan katu- tai puistoalueille.

Pysakointiluolan suunnittelussa tulee huomioida kunnallistekniikan
mahtuminen ja toimivuus katupinnan ja pysakointiluolan katon valissa.
Alueen tarvitseman kunnallistekniikan tulee mahtua katualueelle.
Lisaksi suunnittelun yhteydessa tulee maaritella rakenteiden
vastuurajat seka pysty- ettd vaakasuunnassa, jotta rakenteen omistajat
ovat eri hankkeiden osapuolille selkeita. Kadun paalle tulevien
rakenteiden (esimerkiksi pysakadintihallin iimastointikanavien)
suunnitelmat tulee hyvaksyttaa rakennusvirastossa.

Hankkeeseen ryhtyva vastaa rakentamisesta aiheutuvien muutostoiden
ja ympariston ennallistamisen kustannuksista.

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteldinen suurpiiri, puhelin: 310 38419
anu.kiiskinen(a)hel.fi
Anni Tirri, suunnitteluinsin®ori, puhelin: 310 38335
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