ASEMAKAAVAMERKINNAT JA

kulkuvéylien kerrosalan Asematunnelissa
tasolla n. +0.0 sekd metroaseman lippuhal-
lissa tasoilla n.+0.0 ja n. 4.0.

Sosiaalitilat, tekniset tilat seka huoltoliiken-
ne- ja huoltotilat seka varastot saadaan
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

- Rakennusala.

RAUTATIENTORIN METROASEMA

——1 Maanalainen, metroaseman lippuhallia var-

ten varattu tila.

Rakennusalalle saadaan sijoittaa yleisia

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH

underjordiska allmanna gangtrafikstraken i
Stationstunneln pé& nivan ca +0.0 och i met-
rostationens biljetthall pa nivderna ca +0.0
och ca 4.0.

Personalutrymmen, tekniska utrymmen
samt utrymmen for servicetrafik och ser-
viceutrymmen samt forrdd far byggas ut-
over den i detaljplanen angivna vaningsyta.
Ungefarlig markhojd.

Byggnadsyta.

JARNVAGSTORGETS METROSTATION

Underjordiskt utrymme reserverat fér metro-
stationens biljetthall.

Pa byggnadsytan far placeras allménna

korttelin 96 (Makkaratalo) vélille. Jalankulku-
vaylalta tulee olla molemmista suunnista
sujuvat ja helposti suunnistettavat yhteydet
metroaseman lippuhalliin seka katutasolle
korttelialueiden ja rautatieaseman edustalla
olevien portaiden kautta.

Asematunnelin yleisen jalankulkuvaylén
vapaan leveyden tulee olla vahintdan 11.5 m.

Metroaseman lippuhalliin johtavan yhteyden
vapaan leveyden tulee olla vdhintdan 9.0m.
Yhteyden molemmilla puolilla sijaitsevien
liiketilojen paatyseinat tulee muotoilla puoli-
pyoreiksi. Asematunnelin koko alueelta tulee
avautua nadkymat lippuhalliin.

KATUTILAT JA KAUPUNKIKUVA

végstationen) och kvarteret 96 (Makkaratalo).
Gangtrafikstradket ska frén bada héllen ha
obehindrade och lattorienterliga férbindelser
till metrostationens biljetthall samt till gatuni-
van via trapporna i kvarteren och framfor
jarnvagsstationen.

Stationstunnelns allmanna gangtrafikstréks
fria bredd ska vara minst 11.5 m.

Den fria bredden pé férbindelsen som leder
till metrostationens biljetthall ska vara minst
9.0 m. Gavelvaggarna till affarsutrymmena,
som ligger pa bé&da sidorna mot férbindel-
sen, ska vara halvcirkelformade. Fran hela
Stationstunnelns omréde ska vyer 6ppna sig
till biljetthallen.

GATUOMRADEN OCH STADSBILD

Maanalaisten tilojen ilmanvaihtohormit tulee
rakentaa ensisijaisesti korttelialueille. Katu-
alueelle rakennettava ilmanvaihtohormi ja
sen suojarakenteet tulee suunnitella laatuta-
soltaan seka yksityiskohtaisen sijaintinsa,
mitoituksensa ja muotoilunsa osalta alueen
arvo, kaupunkikuva, katundkymaét ja liikkenne-
turvallisuus huomioon ottaen.

llImanvaihtolaitteisto ja hormi tulee suunni-

tella siten, etta keskiddnentaso hormin ldhei-

syydessé on riittdvan alhainen, koska hormi
sijaitsee jalankulku- ja pysakkialueella.

Kaivokadulle on laadittava julkisten kaupun-
kitilojen seka valaistuksen yleissuunnitelma.

nadsyta.

De underjordiska utrymmenas ventilations-
kanaler ska byggas i férsta hand pa kvar-
tersomradena. Ventilationskanal med
skyddskonstruktioner, som byggs pa gatu-
omrade, ska planeras kvalitetsmassigt samt
till sin exakta placering, mattsattning och ut-
formning i enlighet med det stadsbildmés-
siga vardet och med beaktande av gatu-
vyerna och trafiksakerheten.

Ventilationsaggregat och rokgang ska plane-
ras sa att medelljudnivan i rékgdngens nar-
het ar tillrackligt 13g, eftersom rokgangen
befinner sig pa ett omrade for fotgangare
och parkering.

Foér Brunnsgatan ska uppgdras en allman
plan 6ver de offentliga stadsrummena och

den sijoittelun seké opasteiden ja valaistuk-
sen yleissuunnitelmat.

Mainoskalusteet tulee sijoittaa siten, etta
ne eivat esté yleista jalankulkua, ndkymia ja
orientoitumista.

Maanalaisten tilojen uloskaytavat tulee
suunnitella helposti suunnistettaviksi ja
hahmotettaviksi.

PYSAKOINTI JA HUOLTOLIIKENNE

Maanalaisia tiloja varten ei tarvitse jarjestaa
pysékdintipaikkoja.

Kaikki huoltotilat ja huoltoliikkenteen jarjes-
telyt on sijoitettava maanalaisiin tiloihin.
Tavarahuoltoa ei saa jarjestaa kadulta.

-MAARAYKSET -BESTAMMELSER
2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella Linje 2 m utanfor planomradets grans. Metroaseman lippuhallin nykyiset jalankul- Metrostationens biljetthalls nuvarande gang- ® ® © © Saiilytettdava puurivi. Tradrad som ska bevaras MAANALAISET YLEISET JALANKULUN ALLMANNA UNDERJORDISKA
oleva viiva. kuvaylat tasolla n. +0.0, niiden leveydet trafikstrék pé nivan ca +0.0, deras bredder, TILAT GANGTRAFIKUTRYMMEN
ja alueet seka niiden yhteydet katutasolle omraden samt forbindelser till gatunivan ska Katu. Gata.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters- kvartersdels- och omradesgrans. tulee sailyttaa. bevaras. Maanalaisten yleisten jalankulkuvaylien Vid planering av de allméanna underjordiska
. . suunnittelussa tulee ottaa huomioon, etté gangtrafikstraken ska beaktas att de som en
Osa-alueen raja. Grans for delomréde. Metroaseman lippuhallin alkuperaisen Det enligt den ursprungliga planen utforda Katuaukio. Oppen plats. vaylat palvelevat |apikulkua osana kaupungin del av stadens fotgangarnéatverk anvands for
suunnitelman mukainen korkea hallitila ja hdga hallutrymmet och det symmetriska rét- jalankulkuverkkoa ja joukkoliikenteen termi- genomgang och for gadngtrafiken till och fran
— —— — — Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gréans for omrade eller del av symmetrinen suorakulmainen tila tulee vinkliga utrymmet i Metrostationens biljett- ™ T __ =1 Ohjeellinen alue, jolla saa olla saattoliiken- Riktgivande omrade for angoringstrafik. naalien, Rautatientorin metroaseman ja tule- kollektivtrafikens terminaler, Jarnvagstorgets
omrade. sailyttaa. Hallin vapaan tilan mitat tasolla hall ska bevaras. Dimensionerna pa hallens |/L _1 netta. van Pisara-radan keskusta-aseman jalankul- metrostation och den framtida Pisarabanans
n. +0.0 tulee ollan. 56 m x 33 m. fria utrymme pa nivan ca +0.0 ska vara ca kua, ja etta niiden varrella sijaitsee liiketiloja. station Centrum samt att affarsutrymmen
—X—X— Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan Kryss p& beteckning anger att beteckningen 56 m x 33 m. — ? — 1 Ohjeellinen alueen osa tason +4.0 ylapuo- Riktgivande del av omrade ovanfoér nivan ligger utplacerade langs med straken.
poistamista. slopas. L. — _1 lella, jonka sisddnkayntikatos on suojeltuna +4.0 dar skyddstaket ovanfor ingédngen ar
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loissa sallittujen myymala- ja muiden asia- ningsytan for underjordiska affars-och andra my®ds tasoille n. -5.0 - -8.5. rymmen far placeras ocksd pa nivderna ca - som uteserveringsomrade for ett café eller ruktioner.
kaspalvelutilojen seka tyétilojen kerrosalan. kundserviceutrymmen samt arbetsutrym- 5.0-8.5. en restaurang.
men. Asematunnelin ja metroaseman lippuhallin P& omradet for Stationstunneln och metro-
Asematunneliin tulee sijoittaa yleinen jalan- | Stationstunneln ska placeras ett allméant "7 "1 Iimanvaihtokanavien yl4osille ja suojaraken- For ventilationskanalernas évre delar och alueelle tulee laatia erilliset mainoskalustei- stationens biljetthall ska uppgéras separata
Yjk-merkitty luku osoittaa yleisten jalankul- Det yjk-maérkta talet anger vaningsytan for de kulkuvayla korttelin 2011 (rautatieasema) ja gangtrafikstrdk mellan kvarteret 2011 (jarn- L L . teille varattu rakennusala. skyddskonstruktioner reserverad bygg- den, lippuautomaattien ja vastaavien laittei- allménna planer f6ér placeringen av reklamut-

rustning, biljettautomater och motsvarande
apparatur samt for informationsskyltar och
belysning.

Reklamutrustning ska placeras sa att den
inte férhindrar den allmanna géngtrafiken,
vyerna och orienterbarheten.

Utgdngarna fran de underjordiska utrymme-
na ska planeras sa att de ar lattorienterbara
och 6verskadliga.

PARKERING OCH SERVICETRAFIK

Fér de underjordiska utrymmena behdver
inte ordnas bilplatser.

Alla serviceutrymmen och arrangemang for
servicekdrning ska placeras i de underjordis-
ka serviceutrymmena. Fastigheternas varu-
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& \‘ 3 _—— utrymmenas sékerhet.

jalankulkuvaylid, myymala- ja muita asiakas- gangtrafikstrdk, affars- och andra kundservi- - sk ——1 Kaupunkikuvan kannalta rakennustaiteellisesti En for stadsbilden byggnadskonstnarligt och Julkiset ulkotilat tulee rakentaa kaupunkiku- belysningen. De offentliga stadsrummena service far inte arrangeras frén gatan.
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tasolle n. -4.0 parvien alle saadaan sijoittaa ca - 7.5. | Kompassplanet pa nivan ca -4.0 nettuun kulttuuriymparistéén (RKY 2009, (RKY 2009, Jarnvagstorget i Helsingfors ). kéintilaitoksiin johtavia jalankulkuvaylia. fran kvarteren till parkeringsanlaggningarna
myymalatiloja. under loftena far placeras affarsutrymmen. Helsingin Rautatientori). RKY - alueelle siséltyvan katualueen toimen- For ingrepp pé gatuomrade inom RKY- ledande gangstrak.
S piteistd tulee pyytda museoviranomaisen omradet ska utldtande begéaras av museiver-
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Tekniset tilat ja laitteet tulee sijoittaa ainoas-
taan maanalaisiin tiloihin tai korttelialueille.

Tekniska utrymmen och aggregat ska place-
ras endast i de underjordiska utrymmena
eller inom kvartersomradena.

~

~BRUNNSGATAN T

Maanalaisten tilojen suunnittelussa tulee
ottaa huomioon maanalaisissa tiloissa

Vid planering av de underjordiska utrymme-
na ska man beakta de i de underjordiska
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