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Paatoshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1178
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Paatos
Kaupunginhallitus paatti esittaa kaupunginvaltuustolle, etta
kaupunginvaltuusto paattaisi seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto paattanee katsoa valtuutettu Otso Kivekkaan
aloitteen loppuun kasitellyksi.

Esittelija
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisatiedot

Suvi Ramo, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045
suvi.ramo(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 8.10.2013
HEL 2013-004578 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa annettuihin lausuntoihin viitaten,
etta aloitteessa esitetyn mukaisen, 1+1 -kaistaisen Mechelininkadun
toimivuustarkastelu on tehty liikennesuunnittelun yhteydessa
toukokuussa 2013. Toimivuustarkastelun perusteella Mechelininkadun
muuttaminen 1+1 -kaistaiseksi heikentaisi merkittavasti likenteen
sujuvuutta niin Mechelininkadulla kuin myos Iahiympariston
katuverkolla. Siten aloitteessa esitettyd Mechelininkadun rajausta 1+1
-kaistaiseksi ei ole mahdollista toteuttaa.

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, etta Mechelininkadun
likennesuunnittelussa on kiinnitettava erityisesti huomiota muutosten
myota mahdollisesti poistuvien asukas- ja asiointipysakadintipaikkojen
uudelleensijoittamiseen.

Lisatiedot

Saara Kanto, projekti-insind6ri, puhelin: 310 25531
saara.kanto(a)hel.fi

Yleisten téiden lautakunta 10.09.2013 § 363

HEL 2013-004578 T 00 00 03
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Esittelija

Lisatiedot

Yleisten toiden lautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:

Mechelininkadun liikennejarjestelyista jarjestettiin 30.5.2013
vuorovaikutustilaisuus, jossa keskusteltiin Mechelininkadun eri
likennejarjestelmavaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista liikenne-
ennusteisiin. Lisaksi nayttelyssa havainnollistettiin katupuiden
elinehtoja ja uusimisperiaatteita. KSV Forum keskustelupalsta
internetissa oli avoinna 20.5.-9.6.2013. Vuorovaikutustilaisuudesta ja
keskustelukanavasta tiedotettiin laajasti asukkaille.
Vuorovaikutustilaisuus oli rakennusviraston ja
kaupunkisuunnitteluviraston yhteistydssa jarjestama.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettanyt konsultilla toimivuustarkastelun
Mechelininkadun 1+1 kaistaistamisesta. Simulointien perusteella
Mechelininkadun 1+1 kaistaistamisella olisi merkittavat likenteen
sujuvuutta heikentavat vaikutukset niin Mechelininkadulla kuin myos
lahiympariston katuverkolla.

Yleisten téiden lautakunta on merkinnyt tiedoksi 30.5.2013
vuorovaikutustilaisuuden muistion, keskustelupalstan kannanotot seka
Mechelininkadun toimivuustarkastelun. Rakennusvirasto jatkaa
katusuunnittelun tarkistetun ja kaupunkisuunnittelulautakunnan
hyvaksyman liikennesuunnitelman pohjalta.

03.09.2013 Poydalle

osastopaallikkd
Osmo Torvinen

Penelope Sala-Sorsimo, projektipaallikkd, puhelin: 310 39395
penelope.sala-sorsimo(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.09.2013 § 272
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Paatos

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti antaa kaupunginhallitukselle
esityksen mukaisen lausunnon.

Yleisten toiden lautakunta palautti Mechelininkadun katusuunnitelman
uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 19.3.2013 edellyttaen
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asukasvuorovaikutusta ja liikennesuunnitelman uudelleen arviointia.
Kaupunkisuunnitteluvirastossa on taman jalkeen kaynnistetty
likennesuunnitelman paivittdminen ja vuorovaikutus.
Kaupunkisuunnitteluvirasto jarjesti mm. 30.5.2013 To0I6n liikenneillan,
jossa eniten aikaa kaytettiin nimenomaan Mechelininkadun
jarjestelyihin. Mechelininkadun liikennesuunnitelma on tulossa
kaupunkisuunnittelulautakunnan kasiteltavaksi syksylla 2013.

Liikennesuunnitelman valmisteluun liittyen
kaupunkisuunnitteluvirastossa on tehty Mechelininkatua koskeva
toimivuustarkastelu, jossa verrattiin autoliikenteen toimivuutta
nykyliikkennemaarilla ja ennustevuoden 2035 liikennemaarilla kahdessa
erilaisessa suunnitelmatilanteessa. Vaihtoehdossa VE1
Mechelininkadulle on rakennettu pyorakaistat molemmille puolille katua
ja se on autoliikenteelle 2 + 2- kaistainen. Tassa vaihtoehdossa
kadunvarren pysakointipaikat Hietaniemenkadun ja Etelaisen
Hesperiankadun valilla joudutaan poistamaan. Vaihtoehdossa VE2
Mechelininkatu on valtuustoaloitteen mukaisesti autoliikenteelle 1 + 1 -
kaistainen Hietaniemenkadun ja Sibeliuksenkadun valilla, jolloin kadun
molemmille puolille voidaan rakentaa pysakadintitaskut pyorakaistojen
oikealle puolelle. Vaihtoehtojen toimivuutta verrattiin tilanteeseen, jossa
Mechelininkadulla on nykyiset kaistajarjestelyt.

Vaihtoehdon VE1 ja nykytilanteen valiset erot ovat autoliikenteen
toimivuuden kannalta ruuhka-aikana vahaiset. Etenkin
ennusteliikennemaarilla vaihtoehdon VE1 viivytykset ja jononpituudet
eri liittymissa kasvavat hieman nykytilanteeseen verrattuna.
Mechelininkatua pitkin ajavien autojen matka-ajoissa ei ole kuitenkaan
huomattavaa eroa. Vaihtoehdossa VE1 mikaan liittyma ei
ylikuormittunut myoéskaan vuoden 2035 ennusteliikennemaarilla, vaan
liittymat valittivat edelleen niihin kohdistuneen liikennekysynnan.

Vaihtoehto VE2 ruuhkautuisi toimivuustarkastelun mukaan
voimakkaasti. Liittymien kokonaiskapasiteetti ylittyi useassa liittymassa
ruuhka-aikaan jo nykyisilla likennemaarilla. Mechelininkadun
ruuhkautumisen seurauksena osa autoilijoista hakeutuisi
vaihtoehtoisille reiteille. Ennustevuoden 2035 tilanteessa myos
vaihtoehtoiset reitit ovat hyvin kuormittuneita, joten Mechelininkadulle
pyrkisi ruuhka-aikaan joka tapauksessa enemman ajoneuvoja kuin katu
kykenisi valittamaan. Autoilijoiden hakeutuminen uusille reiteille
kuormittaisi ymparoivaa katuverkkoa ja kasvattaisi autoliikenteen
ajosuoritetta noin 1 500 ajoneuvotunnilla ja 7 200 ajokilometrilla
vuorokaudessa, jolloin myos onnettomuuksien ja liikkenteen
aiheuttamien paastojen maara kasvaisi. Tama tarkoittaisi euroiksi
muutettuna vuositasolla noin 8 miljoonan euron lisakustannusta.
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Esittelija

Lisatiedot

Ajokaistojen vahentaminen luonnollisesti heikentaa liikenteen
sujuvuutta. Toimivuustarkastelun perusteella 1 + 1 -kaistainen
vaihtoehto on liikenteenvalityskyvyltdan selvasti 2 + 2 -kaistaista
heikompi. Autoliikenteen kaistamaaran vahentaminen lisaisi
huomattavasti Mechelininkadun autoliikenteen jonoutumista seka
viivytyksia varsinkin ennustetuilla likennemaarilla. Mechelininkadun 1 +
1- kaistaistamisella olisi merkittavat likenteen sujuvuutta heikentavat
vaikutukset niin Mechelininkadulla kuin my6s [ahiympariston
katuverkolla.

Pysakaoinnin kieltaminen Hietaniemenkadun ja Etelaisen
Hesperiankadun valilla poistaisi noin sata ilta-, yo- ja
viikonloppupysakaintiin soveltuvaa pysakointipaikkaa. Korvaavat
asukaspysakaintipaikat on tarkoitus jarjestda myohemmin
Mechelininkadun liikennesuunnitelman kasittelyn yhteydessa
esitettavalla tavalla.

liikennesuunnittelupaallikkd
Ville Lehmuskoski

Mika Kaalikoski, liikenneinsinddéri, puhelin: 310 37433
mika.kaalikoski(a)hel fi




