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TIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisalto

Korttelia 30098 laajennetaan Munkinpuistoon siten, etta alueelle voi-
daan rakentaa Saga-senioritalolle 4 800 k-m? suuruinen lisarakennus,
johon tulee noin 70 uutta palveluasuntoa. Olemassa olevat rakennuk-
set sailyvat nykyisellaédn. Turunvaylan liikkenteen aiheuttama melu on
otettu huomioon suunnittelussa. Kaavateknisista syistd kaavamuutok-
sessa on mukana my6s tontin ympaérille jadvaa puistoaluetta.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet

Kaavoitustyd on kaynnistetty Saga Palvelut Oy:n ja Ruissalo Saation
aloitteesta. Cederqvist & Jantti Arkkitehdit Oy on laatinut tontin omista-
jien toimeksiannosta viitesuunnitelman ja kaavaluonnosta on valmistel-
tu sen pohjalta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja muuta valmisteluaineis-
toa on ollut nahtavana kaupungin ilmoitustaululla, kaupunkisuunnittelu-
virastossa, Munkkiniemen kirjastossa ja Saga-senioritalossa seka vi-
raston internet-sivuilla. Kaavamuutosta on esitelty yleisotilaisuudessa.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja muutosluonnoksesta on jatet-
ty seitseman viranomaiskannanottoa ja yksi mielipide, jotka on otettu
valmistelussa huomioon.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi asemakaavan muutosehdotuk-
sen hyvaksymista.

Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti nahtavilla 8.11.-9.12.2013
ja siita saatiin lausunnot. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Lausun-
noissa esitettiin ilmanvaihtoa ja parvekelasitusta koskeviin maarayksiin
tarkennuksia. Asemakaavan muutosehdotukseen lisattiin ilmanvaihtoa
koskeva kaavamaarays.
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LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-



tannolla on hyvat edellytykset toteutua valmiiksi rakennetun katuympa-
riston, palveluverkon ja rakentamisvalmiuden osalta. Liikenteen melun
torjumiseksi on kaavoituksen yhteydessa laadittu meluselvitys. Melusta
ja ilman epapuhtauksista aiheutuvista haitoista on huolehdittu raken-
nuksen massoittelulla, huonetilojen suuntaamisella seka rakenteiden
aaneneristavyytta ja parvekkeiden lasitusta koskevilla maarayksilla.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.
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Maakuntavaltuuston 20.3.2013 hyvaksyméasséa Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavassa suunnittelualueella ei ole merkintaa.
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Ote 2. vaihemaakuntakaavasta



Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut
kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alue on kerrostalovaltaista aluetta.
Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.
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Asemakaavat
Korttelissa 30098 on voimassa asemakaava nro 11079 (hyvaksytty
11.12.2002). Alue on erityisasumisen korttelialuetta, johon saa sijoittaa
vanhusten asuntoja ja siihen liittyvia palvelutiloja (AS). Rakennusoikeus
on 14 300 k-m? ja enimmaiskerrosluku nelja. Puistoalueella (VP) ovat
voimassa asemakaavat nro 4728 (vahvistettu 29.6.1960), nro 8832
(vahvistettu 19.3.1984) ja nro 10367 (vahvistettu 2.4.1997).
Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri
Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistéviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 15.7.2013.



Maanomistus

Korttelialue on Saga Palvelut Oy:n ja Ruissalo S&&tion omistuksessa.
Kaupunki omistaa puiston. Lisarakentaminen tapahtuu kaupungin
omistamalle puistoalueelle. Kaupunki neuvottelee lisdalueen myynnista
olemassa olevien tonttien nykyisille omistajille kaavan vahvistumisen
jalkeen.

Alueen yleiskuvaus ja rakennettu ymparisto

Kaavamuutosalueeseen kuuluu kaksi Saga-senioritalon tonttia ja osa
Munkinpuiston itareunaa. Lahiympariston kortteleissa on kerrostalo-
asutusta ja julkisia palveluita, mm. ala-asteen koulu, palvelukeskus ja
kaksi paivakotia.

Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee valtakunnallinen moottoritie,
Turunvayla, jonka liikennemaard on noin 35 900 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Aluetta rajaava Professorintie on paikallinen kokoojakatu, jonka
likennemaara on 6 700 ajon./vrk ja Dosentintie rauhallinen asuntokatu,
jonka liikennemaara on 300 ajon./vrk.

Vuosina 1997 ja 2009 rakennetuissa senioritaloissa on yhteensa lahes
200 korkeatasoista palveluasuntoa ja monipuoliset hoitopalvelut.

Palvelut
Munkkiniemessa on hyvat julkiset ja yksityiset palvelut. Senioritalon la-
himmat linja-autopysakit ovat Professorintiella noin 300 metrin paassa.
Luonnonymparisto

Munkinpuisto on suosittu oleskelu- ja toimintapuisto, jossa on nurmipin-
tojen ja istutusten lisaksi runsaasti luonnontilaisia alueita. Kaavamuu-
tokseen kuuluva alue on havupuuvaltaista puisto- ja suojametsaa, jon-
ka pohjoisosassa kulkee ulkoilureitti. Kaava-alueen lansireunassa on
pieni lehto ja pohjois-etelasuuntainen kalliojyrkanne.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa. Alueella
on kaytossa sekaviemarointi.



Maapera
Kaava-alue on maaperaltdan paaosin hiekkaa tai hiekkaista moreenia.
Kalliopinta alueella on paaosin lahella maanpintaa. Alueen eteldosan
puistoalueella ylimpana maakerroksena on ohut kerros savea.
Ymparistohairiot
Alue on osittain Turunvaylan moottoriajoneuvoliikenteen melualueella.
Turunvaylalle on rakennettu vuonna 2010 meluesteitd, jotka suojaavat
hyvin etenkin kaava-alueen pihatasoja melulta.

Turunvaylan liikenne heikentaa alueen ilmanlaatua.
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TAVOITTEET
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisata senioriasuntoja kohtee-
seen, jossa voidaan hyddyntaa olemassa olevan senioritalon hoito- ja
palvelukapasiteettia myds uusien asukkaiden tarpeisiin.
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ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS
Yleisperustelu ja -kuvaus

Saga-senioritalo on monipuolinen ja hyvin toimiva palvelutalokokonai-
suus, jonka laajentaminen on tarkoituksenmukaista ja luontevasti toteu-
tettavissa. Uudisrakennuksen sijoittamisessa, massoittelussa ja jul-
kisivumaarayksissa on otettu huomioon Turunvaylan liikkenteen aiheut-
tama melu ja muut ymparistdn asettamat vaatimukset seka kaupunki-
kuvalliset nakokohdat.

Mitoitus

Muutosalueen pinta-ala on 22 153 m?, josta puistoa on 5 730 m? ja eri-
tyisasumisen korttelialuetta 16 423 m?. Olemassa olevissa rakennuk-
sissa on 14 440 k-m? (voimassa olevan kaavan mukaista kerrosalaa
14 300 k-m? on korotettu poikkeusluvalla 140 k-m?) ja uutta kerrosalaa
on 4 800 k-m? eli kerrosalaa on yhteensa 19 240 k-m?.

Erityisasumisen korttelialue (AS)

Korttelialue sailyy erityisasumisen korttelialueena (AS), jolle saa sijoit-
taa vanhusten asuntoja ja niihin liittyvia palvelutiloja. Olemassa oleviin



Puisto (VP)

Liikenne

rakennuksiin ei tule muutoksia. Korttelialuetta on laajennettu viereiselle
puistoalueelle noin 4 300 m? uuden palvelurakennuksen toteuttamisen
mahdollistamiseksi. Uudisrakennuksen rakennusalalle on merkitty eri-
korkuisten osien kerrosluvut ja julkisivujen &&neneristysvaatimukset.
Uudisrakennuksen rakennusoikeus on 4 800 k-m?,

Kaavamuutokseen kuuluva osa Munkinpuistoa on havupuuvaltaista
puisto- ja suojametsaa, jonka pohjoisosassa kulkeva puistokaytava sai-
lyy. Korttelialueen puolelle kallion laelle rakennetaan kulkutie siten, etta
kalliojyrk&nteen profiili ei muutu.

Dosentintielld sijaitsevat ajoliittyméat sailyvéat nykyiselladn. Ajoyhteys
uudisrakennuksen maanalaiseen pysakdintikellariin jarjestetddn kortte-
lin itd- ja pohjoispuolella kulkevan pihatien kautta. Pelastustiena toimiva
ajoyhteys jatkuu uudisrakennuksen lansipuolelle pitkin kallion reunaa.
Rakentamisessa tulee kiinnittaa erityista huomiota kallioiden sailyttami-
seen mahdollisimman luonnonmukaisina. Autopaikkojen vahimmais-
maara on 1 ap/300 k-m?.

Esteettomyys

Asemakaava-alueen lansiosassa on korkeuseroja, joten esteettomien
yhteyksien jarjestdmiseen tulee kiinnittdd kaavan toteutusvaiheessa
erityistd huomiota. Muilta osin asemakaava-alue on esteettomyyden
kannalta normaalia aluetta.

Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa. Alueella
olevat rakennukset on liitetty yhdyskuntateknisen huollon verkostoihin
Dosentintiella sijaitsevien liittymien kautta.

Maaperan rakennettavuus ja puhtaus

Maapera on rakennettavuudeltaan hyvaa. Rakentaminen ei edellyta
erillisia esirakentamistoimenpiteitd. Koska kalliopinta on alueella lahella
maanpintaa, rakennuksen perustusten rakentaminen edellyttdnee kalli-
on louhimista. Aluetta ei tiettavasti ole kaytetty sellaisiin toimintoihin,
jotka olisivat saattaneet aiheuttaa maaperéan pilaantumista. Maaperan
pilaantuneisuutta ei ole tutkittu.



Ymparistohairiot

Kaavamuutoksen yhteydessa on tehty meluselvitys, jonka tuloksia on
hyodynnetty senioritalo-hankkeen suunnittelussa. Selvityksessé on las-
kettu Turunvaylan ennusteliikenteen aiheuttamat paiva- ja ydajan melu-
tasot sekd maanpinnan tasolla (+2 m) etta julkisivuilla.

Meluselvityksen perusteella kaavassa on annettu maarayksia julkisivu-
jen aaneneristavyydesta seka parvekkeiden suuntaamisesta ja lasituk-
sesta likennemelua vastaan. Maarayksilla melutasot saadaan oleske-
lupihoilla, parvekkeilla ja sisalla asunnoissa alle ohjearvojen.

Turunvaylan nopeusrajoitus on suunniteltu laskettavaksi 80 km/h:iin,
mika alentaisi alueen laskennallisia melutasoja noin 2 dB. Pitkan tah-
taimen suunnitelmissa on ohjata Turunvaylan liikenne Munkkiniemen
kohdalla tunneliin, mik& osaltaan viela parantaisi kaava-alueen meluti-
lannetta.

Uudisrakennuksen etéisyys Turunvaylasta on lyhimmilladn noin 60
metrid, joka on ilmanlaadun kannalta riittava suojaetaisyys.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ymparistoon

Kaavamuutos lisaa vanhusten palveluasumistarjontaa. Muutoksella ei
tule olemaan merkittavia toiminnallisia eika rakenteellisia vaikutuksia
Vanhan Munkkiniemen alueella. Ajoneuvoliikenteen lisdantyminen tu-
lee olemaan vahaista.

Munkinpuiston itdanurkkauksen muuttuminen korttelialueeksi ei vaikuta
puiston virkistyskayttoon ja viheryhteyksiin. Rakentaminen selkeyttaa
puistoalueen ja rakennetun alueen valista reunaa. Korkea rakennus-
massa muuttaa nakymia monelta suunnalta, mutta maamerkinomaisel-
la rakennuksella on kaupunkikuvaa rikastuttava vaikutus. Munkinpuis-
tosta katsottuna kalliojyrk&nteen profiili ja kasvillisuus sailyvat.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Asemakaavan muutoksen toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kus-
tannuksia.



6
ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS

Alueen toteuttaminen edellyttdad kaupungin ja Sagan kiinteistbnomista-
jan valisen sopimuksen tekemisen maanhankinta-, lunastus- ja kiinteis-
toteknisista toimenpiteista.
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SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille Saga Palvelut Oy:n ja Ruissalo Saation
hakemuksen johdosta (saapunut 8.12.2011). Cederqvist & Jantti Arkki-
tehdit Oy on laatinut tontin omistajien toimeksiannosta viitesuunnitel-
man, joka on ollut kaavatyon pohjana.

Vireilletulosta ja luonnoksen nahtavillaolosta on ilmoitettu osallisille
kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellda, jonka mu-
kana lahetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma (paivatty
29.4.2013). Vireilletulosta ilmoitettiin myds vuoden 2013 kaavoituskat-
sauksessa.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaavan muutosluonnos ja
muuta valmisteluaineistoa on ollut nahtavana kaupungin ilmoitustaulul-
la, kaupunkisuunnitteluvirastossa, Munkkiniemen kirjastossa ja Saga-
senioritalossa 13.—31.5.2013 seka viraston internet-sivuilla. Kaavamuu-
tosta esiteltiin yleisttilaisuudessa Saga-senioritalossa 22.5.2013.

Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteistyo-
ta ymparistokeskuksen, rakennusviraston, kiinteistoviraston tonttiosas-
ton, sosiaali- ja terveysviraston, Helsingin seudun ymparistdpalvelut
HSY Vesihuollon sek&d Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympéristo-
keskuksen kanssa. Kaavamuutoksesta saatiin seitseman kannanottoa,
jotka on otettu valmistelussa huomioon.

Ymparistokeskus korostaa, ettd vanhusten asunnot ovat ns. herkkia
kohteita, joissa meluntorjuntaan tulee kiinnittaa erityistd huomiota. So-
siaali- ja terveysvirasto korostaa vanhusten asumiseen soveltuvien tila-
ratkaisujen tarkeytta.



Esitetty mielipide

Asemakaavaosastolle on saapunut kirjeitse yksi mielipide. Mielipiteen
esittdja kysyy, miksi kaupunki ei toteuta kohtuuhintaisia ja ihmisarvoista
palvelua tarjoavia vanhusasuntoloita, mutta tukee kaavamuutoksella
virkistysalueen muuttamista yksityisen ja kalliin senioritalon kaytt6on.

Lausunnot seka néhtavillaolon jalkeen tehdyt muutokset
Asemakaavan muutosehdotus oli julkisesti ndhtavilla 8.11.-9.12.2013.
Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Helsingin Energia -liikelai-
toksen, Helen Sahkoverkko Oy:n, kiinteistdviraston, yleisten téiden lau-
takunnan, sosiaali- ja terveysviraston, pelastuslautakunnan, ymparisto-
lautakunnan, HSY:n vesihuollon sekd Uudenmaan elinkeino-, likenne-
ja ymparistokeskuksen (ELY-keskus) lausunnot.

Ymparistolautakunta esitti tarkennuksia ilmanvaihtoa ja parvekelasitus-
ta koskeviin maarayksiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus toteaa, etta Tu-
runvayla aiheuttaa likennemelua ja ilmanlaadun heikentymista. Turun-
vaylalle on rakennettu 2010 meluesteita, jotka suojaavat piha-alueita
melulta. Kyseessé on ns. herkka kohde, jonka terveellisyyteen, viihty-
vyyteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittaa erityistd huomiota niin asema-
kaavassa kuin huoneistojen suunnittelussa. Maarays lapitalonhuoneis-
toista edesauttaisi tahan tavoitteeseen paasemista.

Asemakaavassa meluntorjuntamaaraykset on saatu tyydyttavalle tasol-
le. Imanlaadun osalta ELY-keskus katsoo, etta on annettava maarays
koneellisesta ilmanvaihdosta, jonka ilmanotto tapahtuu mahdollisim-
man korkealta ja kaukana liikennevaylista.

Ymparistolautakunnan ja ELY-keskuksen lausuntojen johdosta asema-
kaavan muutosehdotukseen liséttiin kaavamaarays: "Rakennus tulee
varustaa koneellisella, suodattimin varustetulla ilmanvaihdolla. Raittiin
ilman sisdénotto tulee jarjestaa vesikatolta tai kaakon puoleiselta jul-
kisivulta. Rakennuksen ja sen ilmanvaihdon suunnittelussa tulee kiinnit-
taa erityistd huomiota asuinhuoneiden lampdoloihin."”
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KASITTELYVAIHEET

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-

nalle 8.10.2013 ja se paatti puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen
hyvaksymista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 14.2.2014 muuttanut asemakaavan

muutosehdotusta.

Helsingissa 14.2.2014

Olavi Veltheim
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MUNKKINIEMI, DOSENTINTIE 12
ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Kaavamuutosalueeseen kuuluvat Saga-senioritalon tontit osoitteissa Dosentintie 10 ja 12
(tontit 30098/4 ja 5) sekd osa Munkinpuistoa.

Ajoyhteys
pysé&kadinti-
kellariin
nykyisen
tontti 4 kautta

LISARAKENNUS
* 1 - 8 kerrosta

» 4 800 k-mZ

« 70 uutta asuntoa

Korttelialueeksi
muuttuva osa
Munkinpuistoa.

Olemassa

olevat : L B _ . .
rakennukset : . Sa X Tontti 4
pysyvét :
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Munkinpuisto




Helsingin kaup_unki . .
Kaupunkisuunnitteluvirasto

29.4.2013

Hankenro 0740_20
HEL 2011-009779
Oas 1099-00/13 2(3)

Nykytilanne

Saga-senioritalossa on noin 200 asuntoa
seka laajat asumis- ja hoivapalvelut. L&-
hiymparistossa on kerrostaloasutusta ja
julkisia palveluita, mm. ala-asteen koulu,
palvelukeskus ja kaksi paivéakotia. Mun-
kinpuistossa, Turunvaylan ja senioritalon
valissa, kulkee puistokaytava.

Kaava-alueen pohjoispuolella kulkee Tu-
runvayla, jonka meluhaitat on arvioitu ja
otetaan huomioon hankkeen suunnitte-
lussa.

Mitd alueelle suunnitellaan

Tavoitteena on laajentaa tonttia puistoon
ja rakentaa senioritalolle lisdrakennus,
johon tulee noin 70 uutta asuntoa

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille tontin Sa-
ga-palvelut Oy:n ja Ruissalosaéation ha-
kemuksesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa puistoalueen.
Korttelialue on Saga-palvelut Oy:n ja
Ruissalosaation omistuksessa.

Lisdrakentaminen tapahtuu kaupungin
omistamalle puistoalueelle. Kaupunki
neuvottelee lisdalueen myynnista ole-
massa olevien tonttien nykyisille omistajil-
le kaavan vahvistumisen jalkeen.

Kaavatilanne
Tonteilla 30098/4 ja 5 on voimassa ase-

makaava vuodelta 2002. Tontit ovat eri-
tyisasumisen korttelialuetta (AS), johon

saa sijoittaa vanhusten asuntoja ja niihin
liittyvid palvelutiloja. Puistoalueen ase-
makaavat ovat vuosilta 1997 ja 1984.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty vir-
kistysalueeksi ja kerrostalovaltaiseksi
alueeksi.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa
muut asiantuntijat arvioivat kaavan val-
mistelun yhteydessa kaavan toteuttami-
sen vaikutuksia kaupunkikuvaan ja liikken-
teeseen.

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
l&ahetetty osallisille. Kaavaluonnos ja muu
valmisteluaineisto on esilla 13.5.-31.5.:

e Munkkiniemen kirjastossa, Riihitie 22

e Saga-senioritalossa, Dosentintie 12

e kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 1. krs

e kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

¢ www.hel.fi/ksv (kohdassa "N&ahtavana
nyt").

Keskustelutilaisuus on ke 22.5.

klo 18-20 Saga-senioritalossa, Dosentin-
tie 12. Kaavan valmistelija on tavattavissa
kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuk-
sen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka kaavaluonnoksesta voi esittaa mie-
lipiteen viimeistaan 31.5.2013 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI




Helsingin kaup_unki . .
Kaupunkisuunnitteluvirasto

29.4.2013

Hankenro 0740_20
HEL 2011-009779
Oas 1099-00/13 3(3)

(kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11-13)

tai sdhkopostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensa voi esittdd myds suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteisty®
jarjestetaan erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on esitella ehdotus kaupunki-
suunnittelulautakunnalle syksylla 2013.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan
viranomaisten lausunnot. Kaavaehdotuk-
sesta voi tehda muistutuksen nahtavilla-
oloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston kasiteltavana vuonna 2013.

Ketka ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja l&hialueiden maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Munkinseutu ry

e Helsingin Yrittgjat

e kaupungin asiantuntijaviranomaiset:
kiinteistoviraston tonttiosasto ja tila-
keskus, rakennusvirasto, ymparisto-
keskus, sosiaali- ja terveysvirasto, pe-
lastuslaitos, rakennusvalvontavirasto,
varhaiskasvatusvirasto ja Helsingin
Energia

e muut asiantuntijaviranomaiset: Hel-
singin seudun ymparistopalvelut/vesi
ja Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja
ymparistokeskus

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan

o Kkirjeilla osallisille (asunto-
osakeyhtididen kirjeet lahetetaan
isdnnoitsijoille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)

e Munkinseutu-lehdessa

o www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nahtavana
nyt")

e Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Eeva-Liisa Hamari

puhelin 310 37300
sahkoposti eeva-liisa.hamari(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta %9ellsinki Tayttimispvm 12.08.2013
Kaavan nimi 30. kaupunginosa Munkkiniemi, Dosentintie 10-12, nro12226
Hyvéaksymispvm Ehdotuspvm

Hyviksyja Vireilletulosta ilm. pvm 29.04.2013
Hyviksymispykéla Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 2,2153 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala 0.1982 Asemakaavan muutoksen pinta-ala 22153

[ha] [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm]

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m?] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 2,2153 100,0 19240 0,87 0,0000 4800

A yhteensia 1,6423 74,1 19240 1,17 0,4273 4800

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

[K yhteensi

T yhteensi

V yhteensia 0,5730 25,9 -0,4273

R yhteensi

IL yhteensi

IE yhteensa

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.

tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 0,1982 8,9 0,1032

IR . . Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

akennussuojelu

[Ikm] [k-m?] [Ikm +/-]

[k-m?2 +/-]

Yhteensi




Alamerkinnit

Aluevaraukset Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Tehokkuus| Pinta-alan Kerrosalan muut.
[ha] [%] [k-m2] [e] muut. [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 2,2153 100,0 19240 0,87 0,0000 4800

A yhteensi 1,6423 74,1 19240 1,17 0,4273 4800

AS 1,6423 100,0 19240 1,17 0,4273 4800

[P yhteensa

Y yhteensi

C yhteensi

K yhteensa

T yhteensi

V yhteensi 0,5730 25,9 -0,4273

VP 0,5730 100,0 -0,4273

R yhteensi

IL yhteensi

IE yhteensi

S yhteensi

[M yhteensi

W yhteensé

Maanalaiset | Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala | Pinta-alan muut. | Kerrosalan muut.

tilat [ha] [%] [k-m?] [ha +/-] [k-m2 +/-]

Y hteensi 0,1982 8,9 0,1032

ma 0,1982 100,0 0,1032
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Erityisasumisen korttelialue.
Korttelialueelle saa sijoittaa vanhusten asuntoja
ja nithin liittyvia palvelutiloja.

Puisto.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa rakennus-
oikeuden kerrosalanelidmetreina. Ensimmainen
luku ilmoittaa tontin paakayttotarkoituksen mu-
kaisten tilojen enimmaismaaran, toinen luku
ilmoittaa lasikatteisten yhteistilojen ja nithin
liittyvien sivukaytavien enimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade f6r specialbostader.

Till kvartersomradet far forlaggas bostader for
aldringar och tillhdrande utrymmen for
service.

Park.

Linje 2 m utanfér planomrédets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Gréans for delomrade.

Riktgivande gréans for omréde eller del av
omréadet.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt.

Namn pé park.

Byggnadsratt i kvadratmeter véningsyta.

Talserie som sammanlagd anger byggnadsrat-
ten i kvadratmeter vaningsyta. Det forsta talet
anger maximivaningsytan for utrymmen for tom-
tens huvudéndamal, det andra talet anger max-
imivaningsytan for glastackta gemensamma
utrymmen och darmed tillhdrande sidogéngar.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del dérav.

Ungefarlig markhojd.

Byggnadsyta.
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Rakennusalan osa johon saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisdksi yhdys-
kaytavan.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa rakentaa va-
paamuotoisen, padosin lasiseinaisen yhteisti-
lan. Tilan saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi ja sen koko saa olla enintédén
puolet nelikerroksisen rakennusosan kerroksen
alasta.

Rakennusalan osa, jolle saa rakentaa terassin.

Maanalainen tila. Tilat tulee kattaa kokonaisuu-
dessaan. Kansi on rakennettava piha-aluee-
seen liittyvaksi ja se on osin istutettava. Kulku-
yhteydet maanalaiseen tilaan ja sen ilmanvaih-
toon liittyvat rakenteet tulee sijoittaa rakennuk-
siin. Pysakdintitilojen poistoilma tulee johtaa
rakennuksessa vesikaton ylapuolelle.

Istutettava alueen osa.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Rakennukseen jatettdva aukko.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Pysékdimispaikka.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikku-
noiden ja muiden rakenteiden daneneristavyy-
den lilkkennemelua vastaan on oltava vahintaan
merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Rakentamatta jdavat tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteihin, pysakointiin tai oleskeluun, on istu-
tettava, myds puin ja pensain.

Rakentamisen yhteydessa tulee kiinnittaa eri-
tyistd huomiota puiston ja tontin reunavydhyk-
keen kasvillisuuden ja kallioiden sailymiseen
luonnonmukaisina.

Del av byggnadsyta dar en forbindelsegang far
byggas utéver den i detaljplanen angivna
vaningsyta.

Riktgivande del av byggnadsyta dar ett fritt for-
mat, huvudsakligen med glasvaggar forsett
gemensamt vistelseutrymme far byggas. Ut-
rymmet far byggas utéver den i detaljplanen
angivna vaningsytan och dess storlek far vara
hogst halften av ytan i den fyra vaningar hoga
byggnadsdelen.

Del av byggnadsyta déar far byggas terrass.

Underjordiskt utrymme. Utrymmena ska tackas i
sin helhet. Dacket ska byggas sa det ansluter
till gdrdsomrédet och det ska delvis planteras.
Ingdngar till underjordiskt utrymme samt kon-
struktioner for dess ventilation ska placeras i
byggnaderna. Franluft frdn parkeringsutrymme-
na ska ledas i byggnaden ut ovanfér vattenta-
ket.

Del av omrade som ska planteras.

Korramp till underjordiskt utrymme.

Oppning i byggnad.

For allman géng- och cykeltrafik reserverad del
av omrade.

For underjordiskt ledning reserverad del av omrade.

Parkeringsplats.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt fonster
och andra konstruktioner ska vara minst det
angivna talets nivd mot denna sida av bygg-
nadsytan.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands for
gangvagar, bilplatser eller utevistelse, ska plan-
teras, aven med trad och buskar.

Vid byggande ska sarskilt uppmarksammas att
véxtlighet och bergssluttningar i parkens och
tomtens randomraden bevaras i naturenligt till-
sténd.



Tarvittavat aidat ja kaiteet tulee suunnitella ra-
kennukseen ja ymparistddn sopiviksi.

Julkisivujen paaasiallisen materiaalin tulee olla
paikalla muurattua punatiilté ja vaaleaa rappa-
usta ja lasia. Kahdeksankerroksisen rakennus-
osan viidennen kerroksen tulee clla sisddnve-
detty ja kolmen ylimman kerroksen julkisivuma-
teriaalin tulee materiaaliltaan ja variltaan paa-
osin poiketa muista julkisivuista.

Uudisrakennuksen Turunvaylan puoleisille si-
vuille ei saa rakentaa parvekkeita. Muiden kuin
kaakkoon suuntautuvien parvekkeiden on olta-
va lasitettuja.

Nodvandiga staket och rdcken ska anpassas till
byggnaden och miljén.

Fasaderna ska ha platsmurat rédtegel, ljus puts
och glas som huvudsakliga material. Den &tta
vaningar hdga byggnadsdelens femte vaning
ska vara indragen och dess tre 6versta vaning-
ar ska till fasadmaterial och fargsattning i hu-
vudsak avvika fran de 6vriga fasaderna.

Balkonger far inte byggas mot Abovagen i ny-
byggnaden. Balkonger férutom mot sydost ska
vara inglasade.

Byggnaden ska forses med maskinell, filterforsedd
ventilation. Friskluftsintaget ska placeras pa taket
eller pd den sydostra fasaden. | ventilations-
planeringen ska speciell uppmaérksamhet fastas vid

Rakennus tulee varustaa koneellisella, suodat-
timin varustetulla ilmanvaihdolla. Raittiin ilman
sisdanotto tulee jarjestaa vesikatolta tai kaakon
puoleiselta julkisivulta. Rakennuksen ja sen il-

manvaihdon suunnittelussa tulee kinnittaa eri-
tyista huomiota asuinhuoneiden lampooloihin.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa
rakentaa maanalaisia pysakointi-, varasto- ja
teknisia tiloja.

Autopaikkoja saa sijoittaa vain asemakaavassa
osoitetuille pysakdintipaikoille.

Autopaikkojen vahimmaismaara on 1 autopaik-
ka/300 k-m2.

Talla asemakaava-alueella on korttelialueelle
laadittava erillinen tonttijako.

bostadsrummens varmeforhallanden.

Utdver den i detaljplanen angivna vaningsytan
far byggas underjordiska parkerings-, forrads-
och tekniska utrymmen.

Bilplatser far placeras bara pé de i detaljplanen
angivna parkeringsplatserna.

Minimiantal bilplatser ar 1 bilplats/300 vy m2.

P& detta detaljplaneomréde ska for kvartersom-
rddet uppgoras en separat tomtindelning.
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DI Benoit Gouatarbes, DI Timo Markula 23.11.2011

Saga-palvelutalo, Munkkiniemi

Tieliikkennemelun selvitys

tilaaja:
tilaus:

yhdyshenkil6:

Cederqvist & Jantti Architects
2.11.2011

Anna Ryhénen

2.1

2.2

Acu<on

Tausta

Helsingin Munkkiniemessi sijaitsevalle Saga-palvelutalolle (Turunvayldan, Professorin-
tien ja Munkinpuiston vélinen alue) haetaan asemakaavan muutosta seké siihen suun-
nitellaan laajennusta nykyisen palvelutalon ldansipuolelle. Uusi rakennus koostuu yksi-
oistd (16 kpl) ja kaksioista (50 kpl), joiden asuinhuoneiden ikkunat ja parvekkeet on
padasiallisesti suunnattu kohti lounasta ja kaakkoa.

Téssd raportissa esitetddn tieliikennemelun mallilaskennan tulokset palvelutalon laa-
jennuksen rakennusten julkisivuilla ja piha-alueilla. Laskentatulosten perusteella méaa-
ritellddn kaavavaatimusta vastaavat &dédnitasoerotukset, joita kdytetddn ldhtokohtana
julkisivudanieristyksen mitoituksessa tielilkkennemelua vastaan.

Melulaskenta
Laskenta- ja maastomalli

Ympaéristomelun laskennat tehtiin Datakustik CADNA /A 4.2 -tietokoneohjelmalla kayt-
tden pohjoismaista tielitkennemelun laskentamallia [1].

Kolmiulotteiseen tietokonemalliin syotettiin alueen maaston korkeuskayrit, raken-
nusten sijainnit ja korkeudet seki liikkennevéylien sijainnit ja korkeustiedot.

Rakennusten korkeustiedot ja sijainnit syotettiin malliin kdyttden lahtotietoina kanta-
karttaa (saatu kaupunkimittausosastolta 7.11.2011) ja arkkitehtipiirustuksia (luonnos
5.10.2011, Cederqvist & Jantti Arkkitehdit).

Laskentasuureet ja -pisteet

Laskentasuureena on tavallinen A-keskidédnitaso Laeq. Selvityksen tulokset, eli lasketut
melutasot, esitetddn sekd julkisivuihin kohdistuvina ettd pihoilla esiintyvind melu-
tasoina.

Pihojen &dédnitasot ovat kokonaismelutasoja siind mielessd, ettd ne sisaltavat kaikki hei-

jastukset kovista pystypinnoista, kuten talojen ulkoseinistd. Téllainen laskentatulos
edustaa ulkotilojen, kuten piha-alueiden melua.

Insindoritoimisto Akukon Oy akustiikka — audiovisual — meluntorjunta

Hiomotie 19, 00380 HELSINKI puh: 010 320 0700 www.akukon.fi
Y-tunnus: 0983772-0 etu.suku@akukon.fi
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5.1

Seindn itsensd heijastusta ei oteta huomioon rakennuksen julkisivuun kohdistuvaa me-
lutasoa arvioidessa. Julkisivuihin kohdistuvan melun ohjearvot koskevat melua, josta
heijastuksen osuus on poistettu. Siten aivan seinédn ldhelld ohjearvoihin verrattava &a-
nitaso on n. 3 dB pienempi, kuin mitd melukartta ndyttdd. Sen sijaan julkisivujen las-
kentapisteiden tuloksissa ddnitaso on suoraan julkisivulle kohdistuva melutaso.

Melukartan laskenta tehtiin kdyttden 1 x 1 m? suuruisia laskentaruutuja. Laskenta-
pisteet sijaitsivat tavalliseen tapaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Lahimpien raken-
nusten julkisivujen melutasojakautumat laskettiin siten, ettd laskentapisteitd sijoitettiin
kunkin kerroksen korkeudelle ja vaakasuunnassa enintddn 5 m vélein.

Tieliikenne

Laskennassa kaytetyt tieliikenteen ennustetiedot (KAVL) on esitetty taulukossa 2. Ne
saatiin Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolta 17.11.2011 ja ne edustavat ennustelii-
kennettd vuodelle 2035.

Taulukko 2. Katujen autoliikenteen ennustelitkennemdiratiedot vuodelle 2035.

tie kavl raskas-% nopeus,

km/h
Turunvaylad" 52 000 5 100%/80%/60°
Professorintie? 6 700 5 40

" yéosuus 11 % vuorokausiliikenteests.

2 yéosuus 3 % vuorokausiliikenteesta.

3 Helsinki-Turku suunnassa.

¥ Turku-Helsinki suunnassa Munkinpuiston itdreunaan asti (n. 130 m Professorintien sillasta).
% Turku-Helsinki suunnassa Munkinpuiston itéreunasta Huopalahdentielle asti.

Todettakoon, ettd melutasot eivit ole herkkid liikenteen vaihteluille. Esimerkiksi 50 %
kasvu liikennemaéérissa aiheuttaa melutasoon vain 1,8 dB lisdyksen.

Laskentatulokset

Liitteessd on esitetty pédivdaikaiset (klo 7-22) (liite A) ja yoaikaiset (klo 22-7) (liite B)
keskiddnitasot Laeq. Pihoille on laskettu keskiddnitaso 2 m korkeudella maanpinnasta ja
julkisivuille on laskettu kerroskohtaisesti suurimmat keskiddnitasot. Rakennusten sei-
nilld olevat kahdeksankulmaiset tunnukset ilmoittavat suurimman kyseisilld julkisi-
vuilla esiintyvan keskidanitason Laeq. Merkintd on samalla kerroskorkeudella, jolla ky-
seinen taso esiintyy. Kuvissa 1 ja 2 on esitetty julkisivuilla ja piha-alueilla esiintyvit
danitasot kolmiulotteisessa ndkymaéssa.

Tulosten tarkastelu
Julkisivuihin kohdistuvat melutasot ja aanieristysvaatimukset

Sisamelun yleiset ohjearvot asuintiloille ovat 35 dB paivalld ja 30 dB yolla [2]. Kaava-
vaatimusta vastaava A-ddnitasoerotus AL maéaéritetdan julkisivuun kohdistuvan melun
A-ddnitason ja sisdmelun A-d&nitason tavoitearvon erotuksena.

Saga-palvelutalon laajennuksen rakennusten Turunvidyldn puoleisiin julkisivuihin
kohdistuu suurimmillaan pédivdaikana melutaso 66...69 dB. Suositus julkisivun kaava-
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vaatimusta vastaavaksi A-ddnitasoerotuksi olisi siten 69 - 35 = 34 dB. Ehdotamme kéy-
tettdvaksi A-ddnitasoerotukseksi AL = 35 dB Turunvéayldn puoleisille julkisivuille.

Lounaisjulkisivulle (Munkinpuiston puolella) ja tornin kaakkoisjulkisivulle ehdotam-
me kdytettavaksi A-danitasoerotukseksi AL =30 dB.

Muille julkisivuille kohdistuvat &dnitasot ovat pienempid. Esimerkiksi kaakkoisjul-
kisivuille (korkeinta rakennusta lukuun ottamatta), jossa lasketut &dnitasot ovat
51...54 dB, ei tarvitse asettaa erityistd dédnieristysvaatimusta, silld tavanomaiset ulko-
seind- ja ikkunarakenteet tayttavat tatd suuremmatkin dédnieristysvaatimukset. Liittees-
sd C on esitetty suositellut vahimmaisarvot A-ddnitasoerotukselle tieliikennemelua
vastaan AL eri julkisivuilla. Esitetyt ddnitasoerotuksen AL arvot perustuvat pdivdajan
julkisivuihin kohdistuvien melutasojen ja asuintilan pdivaaikaisen sallitun tason 35 dB
erotukseen.

Rakennusten julkisivuddnieristyksen rakennekohtainen mitoitus voidaan tehdd myo-
hemmaéssd suunnitteluvaiheessa, kun kaytettdvissd on rakennusten kerroskohtaiset
pohjapiirustukset, julkisivupiirustukset, rakennetyypit sekd ikkunoiden ja ulko-ovien
mittatiedot.

Parvekkeet

Oleskeluun tarkoitetuilla parvekkeilla tulisi tavoitella vastaavia melutason ulko-ohje-
arvoja, jotka varsinaisiksi ulko-oleskelualueiksi suunnitelluilla pihoilla tulee saavuttaa.
Tieliikenteen parvekkeille aiheuttamat keskiddnitasot eivit saa ylittdd 55 dB pdivéaai-
kaan ja 45 dB yoaikaan [2].

5.10.2011 pdivatyn luonnoksen mukaan parvekkeet ovat padasiallisesti suunnattu kohti
lounasta ja kaakkoa. Avoimilla parvekkeilla esiintyvd melutaso on yleensd noin 3 dB
suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso julkisivusta tulevan heijastuksen
vuoksi.

Lansipuoleisen rakennuksen avoimilla parvekkeilla (kohti lounasta) esiintyisi pdivalld
suurimmillaan noin 66 + 3 = 69 dB ja yolld 59 + 3 = 62 dB. Eteldpuoleisen rakennuksen
avoimilla parvekkeilla (kohti kaakkoa) esiintyisi pdivalld suurimmillaan noin 54 + 3 =
57 dBja yolld 47 + 3 = 50 dB ja tornin parvekkeilla noin 64 + 3 = 67 dB pdivalld ja 57 + 3
= 60 dB. Eli parvekkeille kohdistuvat danitasot ylittavat kaikki pdivé- ja yoajan ohjear-
vot. Parvekkeet on siis ohjearvojen saavuttamiseksi varustettava parvekelasituksella,
jonka ddnieristavyys on riittdvd, ettd tielilkenteen parvekkeille aiheuttamat keski-
ddnitasot eivat ylitd 55 dB pédivdaikaan ja 45 dB ydaikaan.

Parvekelasitusrakenteen déneneristavyyden mitoituksen ldhtokohtana on julkisivuihin
kohdistuvan keskidénitason ja parvekkeilla sallitun keskiddnitason vélinen danitasoero
AL. Lansirakennuksen vaatimuksina ovat AL = 66 - 55 = 11 dB (pdivédaika) ja 59 - 45 =
14 dB (yoaika). Eteldrakennuksen vaatimuksena on AL = 47 - 45 = 2 dB (yotaika). Tornin
vaatimuksina ovat AL = 64 - 55 = 9 dB (pdivédaika) ja 57 - 45 = 12 dB (yoaika). Parvek-
keet on siis varustettava lasituksella, jonka rakenteella saavutetaan vahintdan 14 dB
ddnitasoerotus lansirakennuksella, véhintddn 2 dB eteldrakennuksella ja vahintdan
12 dB tornilla. Esimerkiksi Lumon Oy:n avattavilla karkaistuilla 10 mm parvekelaseilla
(alaosassa laminoitu 4+4 mm lasi) voidaan saavuttaa AL = 16 dB &ddnitasoerotus [3]. Ete-
larakennuksen parvekkeilla tavanomainen parvekelasitus on riittava.
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Kuwa 1. Julkisivuilla ja piha-alueilla esiintyvit A-keskiddnitasot etelin suunnasta katsottuna.

Kuwva 2. Julkisivuilla ja piha-alueilla esiintyvdt A-keskiddnitasot pohjoisen suunnasta katsottu-
na.
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AWKon 113116-1 Liite A

Saga-palvelutalo, Munkkiniemi
Meluselvitys

Tieliikenne

Julkisivuilla esiintyvat suurimmat
melutasot ja melutasot pihoilla

Paiva (klo 7 - 22)
A-keskiaanitaso L

Aeq

[ 135..40dB
[ 40 ... 45 dB
[ 45 ... 50 dB
[ ]50..55dB
[ 55 ... 60 dB
I 60 ... 65dB
[ 65 ... 70 dB
70 ..75dB

Mittakaava:

1:750 (A4)

Aducon

Insindoritoimisto Akukon Oy

BG/17.11.11

CadnalA 4.2 (Nordic)




Awon 113116-1 Liite B

Saga-palvelutalo, Munkkiniemi
Meluselvitys

Tieliikenne

Julkisivuilla esiintyvat suurimmat
melutasot ja melutasot pihoilla

Y6 (klo 22 - 7)
A-keskiaanitaso L

Aeq

[ ]35..40dB
I 40 ... 45dB
B 45 .50 dB
[ ]50..55dB
B 55 .. 60 dB
I 60 ... 65dB
B 65 .. 70 dB
B 70..75dB

Mittakaava:

1:750 (Ad)

Awon

Insindoritoimisto Akukon Oy
BG/17.11.11

Cadna/A 4.2 (Nordic)
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Saga-palvelutalo, Munkkiniemi
Meluselvitys

Suositus A-danitasoerotukseksi
tieliikennemelua vastaan

Aucon

Insindoritoimisto Akukon Oy
BG/23.11.11

Cadna/A 4.2 (Nordic)




