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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA-MAARAYKSET DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
BESTAMMELSER

Vesialue, jolle saa rakentaa vesilikennetta
palvelevan laturin ja sihen fittyvat raken-
teet. Alugen

1.2 (N2000] syvemmaksi

Vatienomrade dar man fér bygga en
biygga jamte konstrukiionen for sio-
wafik, farinte
uddras djupare an -1.2 (N2000)

2 metris kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viva

Linje 2 m utanfér planomradets grans

Kortteln, kortelinosan ja alueen raja Karters., kvartersdels- och omradesgrans.

Osaalueen raja Grans for delomride.

~ Ohieelinen alugen tai osa-alucen raje Rikigivande grans for omiéde aler del av
mrade.
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Risti merkinnan paala osoittaa merkinan  Kiyss pé beteckning anger att beteckningen
poistamista. siopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Korttelin numero, Kuariersnummer.

Ohjeetisen tontin numero. Nummer pé rikigivande tom.

Kadun tai katuaukion nirmi, Namn pé gats eller Gppen plats.

Rakennusoikeus kerrosalaneligmetreind. Byagnadsritt | kvadratmeter vaningsya
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Roomalainen numero osoittaa rakennus-
ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerosluvun.

Viiva roomalaisen luvun alla osoitaa osa-
alueen vahimmaiskerrosiuvun
Maanginnan tai pihakannen yiapinnan lii-
maéréinen korkeusasema

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema

Rakennusala

Rakennusalue, olle s3a rakentaa palvelu-
tai yieisen rakennuksen enintéén kahteen

Romersk siffra anger hogsta antal vaningar
i byggnader, byggnad eller del darav.

Strack under on romersk siffra anger
minimiantalet viningar | delomrace.

Rikigivande htjdlage for markplan ller
gérdsdack.

Hogsta hoid for byggnads vattontak.

Byggnadsyta.

Byagnadsomrade dar senvice- eller offentig
byggnad far byggas | max. tvdplan. | bygg

tasoon huo-
mioida raitiovaunulikenteen tlavaraus.

Rakennusalan osa, johon on rakennetiava
vahintaan kerrosalan osotiavan luvun ver-
ran kahvila- tai ravintolatlaa, joka on varus-
tottava rasvanerotielukaivolia Ja katon yim-

vagnsirafik beakias,

Del av byggnadsyta dar man bor bygga minst
den angivna vaningsytan or restaurang- och

Kaféutrymmen. Dessa bor forses med sk. ka-
nal fér punktsuget upp dver takplanet och

vahormilla

Likimasraisen tason +11 ja +3 valile ssa

toon. Tiat tulee rajata Katualueista Kulo-
saaronsillan pohjaan ulotiuvilla seinils, otka

Mellan nivderna +11 och +3 fir man bygga
tekniska utrymmen och parkeringsplatser |
en nivh for kvarter 10677 Urymmena ska

som surécker sig mot Bréndbbrons botten

ia
Englantiaisaukion suunnitelman mukaisesti

vggas enligt
planen for den omgivande Englandsskvaren

‘Asemakaavan nro 11780, 12106 ja 12070 033, jonka asemakaavan muutos o 12227 voimaantulessaan kumoaa
Del av detalplan nr 11780, 12105 och 12070 som upphavs da detaliplanandringen nr 12227 trader i kraft.
Poistuvat merkinnat ovat er mittakaavassa kuin asemakaavan muutos.

Do strukna beteckningarma & i annan skala an detaljlaneandringen.

Likimasraisen tason +11 ja +3 valile saa
rakentaa enintaan 300 m2 ympariston

Iuonteeseen sopivia palvelurakennuksia,
oita varten ei tarvitse rakentaa autopaik

Maanalainen tla. johon s3a sioitiaa pysa
Kointilaitoksen Ja jéteaseman imanainio

Nuoli osolttaa rakennusalan sivun, ohon

Melan niverna +11 och +3 f3r man bygga
max. 300m2 senvcebyggnader som anpassas
il mions Karaktar och for dem behover inga
bilplatser byggas.

Underjordiskt utrymme dar man {31 bygga
ventilaionskanaler il parkeringsanlagg-
ning och sopstation.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
o tangera

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jorka
perusteela voidaan marttad vaaimus ul-
Kovaipan kokonaisaanencistavyydelle.
Puin ja pensain istutettava alucen ossa.

Jolle wlo rakentaa ravintolan terassi.

Katu

Katuaukio, jolla

Den yttre bullernivin som gor det mojligt att
estamma kravet pé totalbullersoleringsniv
i ytiervagg

Del av omrédot som bor planteras med trad
och buskar dér en restaurangterrass bor

Gata

tosjo on salittu. Aukion pintamateriaalina
talee olla granitt;

Jalankululle, polkupyoraiyle a ratiovaunu-
Tikenteelle varatty katu. jolla huoltoajo on
salittu

Tunneli. Tunnelin kohdalla e saa suorittaa
Kaivua ta louhintaa siten, etta sita aiheutus
tunneiile haittaa

Raidelikenteelle varattu il

Eritasoristeys

Alugelle saa rakentaa kallownneleita

Gppen plats dar och sevice-
trafik tlts. Platsens yta bor vara av granit
Gata roserverad for gang. cykel och spar-

vagnstrafik dar servicelrafik & tldten.

Tunnel. Har ér man inte oréva eller spranga
S4 att tunneln tar skada.

Bro for spartrafik.
Planskild korsing.

P4 omrdet f4r man bygga tunnlar or
g

Maaperén pilaantuneisuus on selvtettava ja

for hogspanning.

Markens kontamineringsgrad bor utredas och

rakentamiseen ryntymista
KT-korttelialueello:

Rakennuksissa tulee olla suodattimilla va-
rustettu konaelinen iman sisaanpuhallus.
Tuloilman siséanottokohdan tulee sijaita
rakennuksen ylimman kerroksen otelgjulki-
sivula

- Rakennuksen kolmessa afimmassa ker-
roksessa saa ola iketioja ja julkisia pal

byggandet inleds

P4 KT-kvartersomrde:

-1 byggnaden bor finnas maskinell filerfor-
5000 luftinbldsning. Fiskluftsintagot bor vara
pé sydiasadon av Oversta viningen.

-1 de tre nedersta vaningama far byagas affars-
och offentliga serviceutrymmen och kommunat:

levia tiloja.

Rakennusten julisivujen wlee olla kau
Kikuvallisest

- Byggnadernas fasader bor hdlla hog kiass.
bor

vumateriaaleins tulee kéytda lasia, metal-
Vi, it tai luonnonkives

i vara glas,
metal, tegel eller natursten

terassien

avgransar Vibelaggning

o
i

avgranit.

- ai
energian kerdimien integroiminen raken-
nuksiin on salittua

- Saa rakennuksen yiimpien korrosten yia-
teks a ssaltava

- Solpe
‘gisamlare far integreras i byggnadema.

- F4r man ovanfor de oversta vAningarna

oisia
Kerroksen sen estamata mita rakennuksen
Kerrosluvusta on madratty. Teknisia tioja
Sisaltava kerros i saa erottua muista ker-
roksista julkisivumateriaaleitaan tai muo-
toilultaan

- limanvaihdonkonehuonee saa rakentaa
asemakaavakartiaan merkilyn fakennus.
oikeuden liiksi,

Korttelissa 10677 twiee maantasokerroksen

Kadun ja katuaukion puoleisten julisivujen
ollaluanteelaan avoimia.

- Korttelssa 10677 rakennussuunnittelussa

tulee huomiaida tontila olevat paalulaatat
Rakentaminen ci s2a

och andra tekniska utrymmen oberoende
v vad som bestamts om byagnadens
vaningsantal. Vaningen med teknist

men far inte urskilas frén andra vanin
‘gama anglende deras fasadmaterialeller
formgivning.

- Maskinrum for ventilation f3r byggas
utdver byggratten i detalilanen.

<1 kvarter 10577 ska bottenvaningamas
fasader mot gata och Gppen plats vara
‘oppna tll sin karaktar

-1 kvartoret 10577 sko det | byggnadsplane-
ringsskedet tas hansyn il palplattoma pa

vakautta ja kestavyyia

~Korttelin 10677 tee.

och hallbarhet
farinte ta skada av byggandet.

lankululle varattu ympéri worol
na oleva porrasyhteys Kulosaarensilln ja
maantason valile,

Kauden avoin-

-1 kvarterel 10577
for allman gang som ar bppen dygnet runt
byggas mellan Brando bron och marknivan
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~Korttelissa 10593 saa rakentaa sisadntulo-
Kkerroksen Hermannin ranatien tasoon sen
estamatta mita rakennuksen kerrosluvusta
on maaraty.

~Korttelssa 10593 twiee padsisaankaynti
olla Kalasataman keskuksen puolaiselta jul-
isivulta

- Korttelssa 10593 twlee Kalasataman kes-

-1 kvarteret 10593 fér man bygga ett entré-
plan i nivé med Hermanstads strandvag
oberoende av vad som bestams om bygg-
nadens vaningsantal

-1 kvartor 10593 bor huvudentrén ligga |
fasadon mot Fiskehamnens centor.

| kvarter 10593 sk bottenvningens fasad

wksen olki-
Sivun olla luonizeliaan avoin.

~Korttelin 10693 alle 10 kerroksisten raken-
nusosien kattojen tulee olla vinerkattoja,

vara oppen til sin
Karaktar.

-1 kvarter 10583 bor taken | byggnadsdelar

Vahintaan 10 cm

- Autopaikat tuloe sioitiaa tontile tai enin-
1380 300 m pazhan

B under 10 vaningar vara grontak med minst
0 )

- Bilplatserna ska byggas pé tomten, eler
@300 m

~Tontille soitettavat autopaikat ja ajouiskat
tulee rakentaa rakennuksen sissle tai maan
alle. Paikoitustiat saa rakentsa asemakaava.

Karttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

ningen.

-Bilplatsers och rampena p3 tomten bor

yagas | huskroppen eler under jord
Bilplatsema fir byggas utover byggratien
i detaljplanen.

109 /100 km2
Autopaikkojen maarét ovat:
~Toimistot 1 2p/220 k-m2 - 1 ap/170 kam2

- Rakennetlavista pysaksintipaioista 4 %
on mitoitettava likuntaesteisille.

Tl asemakaava-alusell kortielialuselie
on laadittava erilinen tonttiako.

cykelpatser ar 1 cp /100 m2
Vaningsyta

Bilplatsernas antal:

~Kontor 16p/220 m2 vy. -1 bp/170 m2 vy,

-4 % ay bilplatserna bor dimensioneras for
e

rorelsehammade.

Pé detta detaljplaneomrade bor en separat
tomtindelning uppgoras for kvartersomrade.

HELSINKI
HELSINGFORS

10. kaupunginosa Sominen, Kalasatama

Korttelit 10577, 10578, 10593 ja 10625

Katu- ja vesialueet
Asemakaavan muutos 1:1000

10 stadsdelen Sémas, Fiskehamnen

Kvarteren 10577, 10578, 10593 och 10625

Gatu- och vattenomraden
Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO  ASEMAKAAVAOSAST
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALIPLANEAVDEL)
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