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1.1

YHTEENVETO

Haitta-aineet

Kohteen haitta-tutkimuksessa selvitettiin rakenteissa ja rakennusosissa esiintyvat tervey-
delle tai ympéristolle vaaralliset aineet. Tulevissa korjaustoimenpiteissa on huomioitava to-
detut haitta-aineet ja niiden vaikutukset.

Rakennuksessa on toiminut aikaisemmin Suomen valokuvataiteen museo. Tiloissa on
muun muassa suoritettu valokuvien kehitysta ja osassa tiloja on varastoitu tarvittavia kemi-
kaaleja valokuvien kehitykseen. Tama otettiin huomioon naytteiden analyysimenetelmia va-
littaessa.

Rakennuksen porrashuoneiden ja kellarikerroksen lattiapinnoitteena olevissa vinyylilaa-
toissa todettiin asbestia.

Rakennuksen kellaritiloissa sijaitsee pukuhuoneita ja méarkétiloja, joiden pintamateriaali on
todennakoisesti alkuperéista keraamista laattaa. Rakennus on rakennettu vuonna 1982 ja
laajennusosa rakennettu vuonna 1989. 1980-luvulla ei ole en&4 kaytetty méarkaétilojen kiin-
nityslaasteissa asbestipitoisia tuotteita.

Rakennuksen toimitilojen pintamateriaaleja on uusittu laajalti ajan saatossa, eikd tdman
kartoituksen yhteydessa todettu toimitiloissa materiaaleja, joiden voitaisiin olettaa sisalts-
van asbestia.
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2.2

2.3

2.31

3.1

3.2

3.3

YHTEYSTIEDOT

Kohde

Kuvasammon kiinteisto
Vattuniemenkatu 23
00210 HELSINKI

Tilaaja
Helsingin Kaupunki, Kiinteistévirasto / Tilakeskus
Jari Pere

Soérnaistenkatu 1 PL 2213
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Tutkimuksen suorittajat

Haitta-ainekartoitus

Wise Group Finland Oy puh 020 743 5250
Sinikalliontie 5 faksi 020 743 5251
02360 Espoo

Timo Mékel4, ins. AMK
puh 044 4279 265
email timo.makela@wisegroup.fi

TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT

Toimeksiannon tausta, tavoitteet

Tydn tarkoituksena ja tavoitteena oli suorittaa kiinteistén pintapuoleinen haitta-ainekartoi-
tus. Haitta-ainekartoitusraportin tarkoitus on tulevaisuudessa palvella kiinteistédn tehtavia
korjaussuunnitelmia sek& mahdollisia korjaustéitd. Muiden tulevien korjaustéiden yhtey-
dessé asbesti- ja haitta-ainetutkimukset tulee tehda niiden rakenteiden osalta, joita téssa
raportissa ei kasitella.

Tutkimuksen laboratorioanalyysit suoritti Labroc Oy.

Lihtotiedot

Lahtétietoina olivat kaytettdvissa rakennuksen pohjapiirustukset (LVI) ja rakennepiirustuk-
sia.

Kohteen yleistietoja

Kohde on vuonna 1981 valmistunut toimitilakiinteistd. Rakennuksessa on toiminut aikai-
semmin Suomen valokuvataiteen museo. L&htétietojen perusteella rakennusta on laajen-
nettu vuonna 1989. Rakennuksen on suoritettu havaintojen perusteella useita tilamuutos-
ja pintakorjaustgité, joiden lahtotietoja ei ollut saatavilla. Rakennus on tiilimuurausverhoiltu.
Vesikattotyyppina on tasakatto ja vesikatteena huopa.
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4.1

4.2

Kayttokohteet:  Toimitilakiinteisto
Rakennuksia: 1 kpl
Kerrosmadra: 3 -4 kerrosta

Tilavuus: ei tiedossa

Bruttoala: ei tiedossa
Liikehuoneistoja: useita eri toimitiloja
lImanvaihto: Koneellinen tulo-poisto
Lammitys: Kaukoldmpd
YLEISTA TUTKIMUKSESTA

Yleistid rakennuksen asbestista ja haitta-aineista

Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta on huolehdittava asbesti-
kartoituksen tekemisestd. Asbestipitoisten rakenteiden purkaminen on luvanvaraista ty6ta
ja muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta sallittu ainoastaan hyvéksytyille ammattilaisille.
Asbestipoly lapaisee tavalliset hengityssuojaimet ja suodattimet, joten asbestipdlylta on ko-
tikonstein kdytdnnéssa mahdotonta suojautua. Suojaseinét ja alipaineistuslaitteiden tarpeet
on huomioitava asbestipitoisien materiaalien purkutdissa ja tarvittaessa on ty6aikana suo-
ritettava viereisien tilojen ilmasta asbestipitoisuuden maarityksié levidmisen estamisen var-
mistamiseksi.

Asbestipitoisuuden selvittdmisen liséksi selvitettdva rakenteiden ja rakennusmateriaalien
muut mahdolliset haitta-aineet kuten mm. PAH-pitoisuus, PCB- ja raskasmetallipitoisuudet.

My®s mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutéiden suorituksessa on huomioitava mikro-
bien levidamisen estdminen, joten useimmiten mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkami-
nen on suoritettava osastointimenetelmana ja tilat on siivottava/puhdistettava ennen suo-
jaseinien poistamista seké seuraaviin ty6vaiheisiin etenemisté, (Rafu 82-0239 Kosteus- ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelméit)

Asbesti

Asbesti on yleisnimi eréille luonnossa esiintyville silikaattimineraalikuiduille. Rakennusma-
teriaalissa asbestia on kaytetty lisddmaan materiaalin palonkestoa, lujuutta, suojaa kos-
teushaitoilta ja kemialliselta rasitukselta, seké parantaa akustisia ominaisuuksia. Asbestia
on kaytetty rakentamisessa mm. putkieristeissd, ruiskutettuna eristeend, tasoitteissa, kiin-
nityslaasteissa, maaleissa, limoissa, rakennuslevyissg, ilmastointikanavissa, muovima-
toissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeiss4, ovissa, eten-
kin palo-ovissa, proppausmassoissa, seka vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa.

Suomessa asbestia on kaytetty rakentamisessa 1920-1990-luvuilla. Krokidoliitin kaytto
kiellettiin vuonna 1976. Asbestin kayttd kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Kaytannossa jo-
kainen 1920—-1990 luvun rakennus siséltda asbestia todennékdisesti jossain muodossa.
Asbestia sis4ltavia julkisivujen maali- ja pinnoitetuotteita (mm. Kenitex, Flekson, Decoralt ja
Gencoat) on kaytetty padsaantsisesti 1960-1985 vélisena aikana.
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

Yleisimmat asbestilaadut

Krysotiili (valkoinen asbesti). Kaytetty asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivis-
teissa.

Krokidoliitti (sininen asbesti). Krokidoliittia pidetdan vaarallisimpana asbestityyppina.
Kéytetty ruiskutuseristeend, erityisesti paloneristeiss4, ja kohteissa, joissa tarvittiin hapon-
kestoa. Kaytto kiellettiin 1976.

Amosiitti (ruskea asbesti). Kaytetty sekoitettuna magnesiumkarbonaatin ja piimaan
kanssa putkieristeend ja lammityskattiloiden eristeena.

Antofylliitti. Louhittin Suomessa vuoteen 1974 asti. Kaytetty tuotteissa, joiden piti olla
eméksen- tai haponkestivia kuten asbestipahveissa, sementtimassoissa ja eristemas-
soissa.

Tremoliitti ja aktinoliitti. Kumpikaan ei ole puhtaana ollut kaupallinen asbestituote, mutta
niité voi esiintya epépuhtauksina muissa asbestilaaduissa ja muissa mineraaleissa.

Asbestimateriaalien vaarallisuuden arviointi
* Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikaytdssa ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtis-
tumisvaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteytta siihen tyésuojelupiiriin,
jonka alueella purkutyd suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja tyémenetelmista vaih-
televat tydsuojelupiireittain.

** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikaytéssa vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren as-
bestialtistumisvaaran. Kahden téhden tarvikkeiden purkua saavat tehd4 ainoastaan tyésuo-
jeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ot-
taa yhteytta siihen tydsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyé suoritetaan.

*** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaanista rasitusta

Tarvikkeet ovat vaarallisia my6s kayttstilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkou-
tuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pélyn suureen mazraan.
Vaurioitunut kolmen téhden tarvike tulee heti eristaa siten, ettei vauriokohdasta vapaudu
lis&a asbestia tilan ilmaan.

**** Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumi-
sen. Vaarallisuus perustuu tydtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pélyavyyteen.
Krokidoliittip6ly& on jo tydvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Liséksi tarvikkeen
rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitd vapautuu erittdin helposti suuria maaria as-
bestipitoista polyé. Vaurioitunut kohta tulee heti eristaa siten, ettei siitd vapaudu liséa as-
bestia tilan ilmaan.

Asbestityon turvallisuus

Valtioneuvoston asetuksen rakennustydn turvallisuudesta 798/2015 mukaan rakennuttajan
tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siita, ettd asbestikartoi-
tuksen tulokset kirjataan rakennustyén turvallisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen
(798/2015) 8 §:ssé tarkoitettuun asiakirjaan.

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka Talotekniikka Kansainviliset palvelut Korjausrakentaminen
www.wisegroup.fi Y-tunnus: 2354560-1



| croup RAPORTTI 7(13)
' Vattuniemenkatu 23
4.10.2016

4.3

4.4

4.5

Asbestipitoisten rakennusosien purkutydssa on noudatettava Valtioneuvoston asetus as-
bestityén turvallisuudesta (798/2015) ja laki eréistd asbestipurkutyotéd koskevista vaatimuk-
sista (684/2015) annettuja méaéarayksia seka kaytettava hyvaksyttavia asbestitydmenetel-
mia.

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteita sisaltavid materiaaleja on kaytetty padosin vedeneristémisessa alapohjara-
kenteissa ja maanvastaisissa seindrakenteissa. Lisaksi PAH-yhdisteita siséltavia kyllastys-
aineita on kaytetty myds ratapélkyissa ja rakennusten puurakenteisissa ala- seké& vélipoh-
jissa. Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisaltévat satoja orgaanisia yhdisteit4, joista hai-
tallisimpia ovat syépaa ja perimdmuutoksia aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt
eli PAH-yhdisteet. Rakennusten ja muiden rakenteiden vesieristeind on kaytetty erilaisia
kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, 6ljypohjaisia bitumeita seka bitumin ja kivihiilitervatuot-
teiden seoksia.

Myés bitumit voivat sisaltdd PAH-yhdisteitd, kuitenkin selvésti vahemmén kuin kivihiiliterva.
PAH-yhdisteita siséltdvan materiaalin késittely purku-, saneeraus- ja rakennustydssa edel-
lytt44 suojaustoimenpiteitd. Jos epailldan materiaalin siséltdvéan PAH-yhdisteitd, on tarpeen
tehda materiaalista PAH-analyysi, jotta suojaustoimien tarve ja suojauksen aste voitaisiin
madarittda. PAH-yhdisteiden kokonaismaaréan ollessa yli 200 mg/kg, toimitetaan jate yleensa
ongelmajatelaitokselle (Ratu-ohjekortti 82-0237: Kivihiilipiked siséltdvien rakenteiden
purku).

Mikali rakenteissa esiintyy bitumimaisia eristeita tai muita vastaavia, joita ei ole tdssé haitta-
ainetutkimuksessa analysoitu, on niiden PAH-pitoisuudet méaritettava.

PCP-ja lyijy-yhdisteet

Polykloorattujen bifenyylien seoksia (PCB) ja lyijya (Pb) siséltavid polysulfidimassoja kay-
tettiin julkisivuelementtien ja mm. ikkuna-aukkojen saumaukseen yleisesti vield 1970 luvun
alussa ja satunnaisesti ainakin vuoteen 1976. Lyijya kéytettiin massoissa vielé 1980 luvul-
lakin. Lisaksi lyijyad on kaytetty rakennusten sisdpuolisissa rakenteissa ja yleisesti myos
maaleissa seka valurautaisien vieméreiden liitoksissa.

Ympéristéhallinnon ohjeet (2/2007) luokittelevat materiaalin vaaralliseksi jétteeksi, jos se
sisdltaa PCB:ta enemman kuin 50 mg/kg. Lyijylla vaarallisen jatteen raja-arvo rakennusma-
teriaalille on 1 500 mg/kg (RATU 82-0382).

PCB-ja lyijya sisaltavien saumausmassojen purku tulee suorittaa RATU 82-0382 PCB:ta tai
lyijyéa siséltdvien saumausmassojen purku- ohjekortin mukaisesti.

Raskasmetallit

Raskasmetalleiksi kutsutaan tiettyja metalleja, jotka on todettu olevan vaarallisia seka ym-
paristélle seka terveydelle. Raskasmetalleille on ominaista kertyminen elimistoon ja/tai
luontoon, rikastuminen seka sydpévaarallisuus.

Rakenteissa raskametalleista yleisin on lyijy ja sité esiintyy tyypillisesti saumojen lisaksi
mm. viemadrien tiivisteissd ja muovituotteissa. Rakenteissa kéytetyt maalit siséltévat usein
lyijyn lisaksi myds muita raskasmetalleja, kuten sinkkid, kobolttia, kuparia, nikkelia ja eloho-
peaa.

Raskasmetallien kaytto jatkuu edelleen raskaisiin rasitusolosuhteisiin tarkoitetuissa maa-
leissa ja pinnoitteissa. Raskasmetalleille on annettu vaarallisen jatteen raja-arvot (SAMASE
2007).

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka  Talotekniikka Kansainvéliset palvelut ~ Korjausrakentaminen
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5.1

5.2

5.3

5.3.1

Raskasmetallit tulee huomioida purkutdiden suojauksessa seké jatteenkasittelyssa mikali
raskasmetallipitoista pintamateriaalia poistetaan polyavin menetelmin kuten hiomalla.

HAITTA-AINEKARTOITUKSEN SUORITUS

Ajankohta

Haitta-ainekartoituksen kenttatutkimukset suoritettiin 27.5.2016 seké tdydentavéat tutkimuk-
set suoritettiin 6.9.2016

Huomioitava otannasta

Naytteenotto on tehty pistokoeluontoisesti ja niissd havaitut haitta-ainepitoiset materiaalit
edustavat niité tiloja, joihin ndytteenotto on suoritettu. Haitta-ainekartoitusta ei kyeta suorit-
tamaan kattavana ennen rakenteiden purkuvaihetta, joten tulokset ja maarélaskennat pe-
rustuvat otantaan.

Osassa tiloja on kaytetty ja varastoitu kemikaaleja, joita on tarvittu aikoinaan mm. valoku-
vien kehityksessd. Tdman tutkimuksen yhteydesséa pyrittiin tutkimaan, ovatko kemikaalien
sisaltdmat mahdolliset haitta-aineet pdasseet levidmaan mm. rakenteisiin. Valokuvien ke-
hityksen kemikaalien sisltdmia haitta-aineita ovat mm. elohopea seka kloorifenolit.

Pintamateriaaleja on uusittu Kiinteiston elinkaaren aikana, joten vanhojen rakenteiden alle
on voinut jdadéa haitta-ainepitoisia materiaaleja. Mikali korjaus-/purkutéiden yhteydessa il-
menee muita kuin tdssa tutkimuksessa/raportissa havaittuja materiaaleja, jotka saattavat
arviolta siséltda haitta-aineita, tulee niiden haitta-ainepitoisuudet tutkia.

Asbestipitoiset materiaalit

Asbestia sisaltavat materiaalit

TULOKSET: , _
Menetelmi
| Ndyte |Materiaali / tila tai rakennusosa VM/EM* Asbestipitoisuus
1 |porrashuone, vinyylilaatta + lima VM Sisaltda asbestia, krysotilli.
2 |kellari, kdytava, vinyylilaatta + liima EM Sisaltas ashestia, krysotiili.
3 |vesikattokerml VM |El sisalla ‘asbestia.

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka Talotekniikka Kansainvéliset palvelut ~ Korjausrakentaminen
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ASB.01 Porrashuoneiden vinyylilaatat + lima ASB.02 Kellarikerroksen vinyylilaatta + liima

5.3.2 Materiaalit jotka eivét sisélld asbestia

Kellarin maérkatilojen keraamisissa laatoissa ja laas-
teissa ei ole kaytetty asbestia enaa 1980-luvulla

ASB.03 Vesikattokermi

5.3.3  Asbestilajin, vaarallisuuden / pdlyavyyden ja mééaréan arviointi

Nayte | Sijainti Maariarvio | Vaarallisuus/Polydvyys | Asbestilajin arviointi
ASB.01 | Porrashuone ja kel- | 600 m? i Krysotiili

ja larikerros,  vinyyli-

ASB.02 | laatta + liima

5.4 PAH-yhdisteet

TULOKSET: [me/ks}
a2 3
£ € H =
B H 3 g g
E- g E s ]
3 i [ 3 B T
E 5 & = s s £ & = g
= g g 3 £ g =3 g Iy = =
= 2 i = g 5 2 & 5 = = o o 3 b
2 H § g B H g T g s 3 s ] 2 3 2
-3 c [-3 5 a 5 o ] o
Nayte /tila tai s 2 3 2 3 g 2 & 3 5 3 ] 2 2 s H
PAH.0L <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <30
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www.wisegroup.fi Y-tunnus: 2354560-1
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Naytteen PAH.01 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta késitelld normaa-

listi.
5.5 Raskasmetalli- ja lyijypitoiset materiaalit
TULOKSET: ;
Lyijypitoisuus ** [mg/kg]
Nilyte [Materiaali / tila tai rakennusosa (mittausepivarmuus)
Pb.01 |ikkunakitti <100

* Vaarallizen jétteen raja-arvon rakennusmaterizalille 1500 mg/kg yiittavat tulokset on lhavoitu (RATU 82-0382).

Naytettd PB.01 vastaavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuden osalta kasitelld normaalisti.

TULOKSET: Néytteenottaja: Timo Makeld
¥ T
S g 8
8 ) g g e i 2 e
a 8 B 18 g [T o 18 B
3 = £ £rg = o = 1§ N =
S z a £ gy = = “ e 35
_§ & E Q E o @ b x @
R T ey = g ° a o a x> = 3 c
Niyte |Materiaali / tila fai rakennusosa & & e 2 £ 2 = 5 3 8
RM+KF [RM # KF.01 Kellarlkerros,
01 |lammbnjakohuone, lattiamaall + laasti| <100 <100 <100 <100 <100 240 160 <100 560 1600
RM+KF [RM + KF.02 1. Kerros, vanha
02 |varastotlla, muovllaatta + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 350 <100 1400 530
RM+KF [RM + KF.03 2. kerros, vanha 2300
03 [tuotantotila, muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 +57 <100
RM+KF [RM + KF.04 2, kerros, vanha 5900
04 typtantotlla, muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100. | <100 <100 <100 < 100 186 <100
RM+KF [RM + KF.05 3. kerros, vanha : f
05  [kemikaalivarasto, maali + laastl <100 <100 <100 <100 <100 180 <100 <100 <100 1400
RM+KF [RM + KF.06 IV-konehuone, ; : ~ | 1200
06 |muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 40 <100

*Vaarallisen j3tteen raja-arvot mg/kg, ylittavat tulckset on lihavaitu [Ymparistahallinnon ohjelta 2/2007).

** RATU 82-0382: s ien raj 1500 mg/kg. Ympiristd

ohjeita 2/2007: maa-ainaksen raja-arvo 2500 mp/kg.

Naytteen RM+KF.04 sinkin pitoisuus ylittda vaarallisen jatteen raja-arvon. Naytettéd vastaa-

vat materiaalit tulee késitella vaarallisena jatteena.

Muita raskasmetallindytteitd vastaavat materiaalit voidaan raskasmetallipitoisuuden osalta
poistaa ja havittdd normaalisti.

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen
www.wisegroup.fi

Rakennetekniikka

Talotekniikka

Kansainvéliset palvelut

Korjausrakentaminen

Y-tunnus: 2354560-1




GROUP RAPORTTI 11(13)
Vattuniemenkatu 23
4.10.2016
5.6 Elohopeapitoiset materiaalit
(F.01: i .03: 2, F.03: 2. k f
Kellarikerras, Cahhs Cavsaatile vanha vanha
lAmmubnjakohuon | " ’ | tustantotila, tuotantotila,
% 5 muovilaatta + . X
- &, lattiamaali + aasti muovimatto + muovimatto +
TULDKSET o |laasti N AR LT laasti |laasti
Yndiste: | Imefe]l |  (mefkgl | Imefel
Elohopes 0,20 <D0,04 0,20
vanha konehuone,
kemikaalivarasto, | muovimatto +
. by ; ;
TULOKSET: maali + laasti laasti
Elohopea <0,04 0,087
Naytteiden elohopeapitoisuudet eivét ylitd vaarallisen jatteen raja-arvoa ja ne voidaan hé-
vittda elohopeapitoisuuden osalta normaalisti.
5.7 Kloorifenolit
TULOKSET: KF.01: Kellarikerros, | KF.02:. 1. kerros, van- | KR.03: 2. kerros, van-
ldmm&njakohuone, ha varastotila, muovi- | ha tuotantotila, muo-
lattiamaali + laasti {aatta + laasti vimatto + laasti
Yhdiste: Tus/ke] [ug/kg] [ug/kel
2-kloorifenoli <100 <100 <100
2, 6-dikloorifenoli <100 < 100 <100
2,4-dikloorifenoli =< 100 < 100 < 100
2.4,6-trikloorifencli <100 <100 <100
2,3,5-/2,4,5-trikloorifenolit <100 <100 <100
2,3,4—trlk[oorifenofi <100 <100 <100
2,3,5,6-/2,3,4 6-tetrakloorifenolit < 100 <100 <100
2,3,4,5-tetrakloorifenol il . i
Egntakloor]fenoli =100 < 100 <100
Kloorifenolit yhteenss <100 < 100 <100
Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka  Talotekniikka Kansainvéliset palvelut ~ Korjausrakentaminen

www.wisegroup.fi

Y-tunnus: 2354560-1
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TULOKSET: | KF.04: 2. kerros, van- | KF.05: 3. Kerros, van- ;
; i = ; KF.06: iV-konehuone,
| ha tuotantotila, muo- | ha kemikaalivarasto, 7 h
% . ; v muovimatto + laasti
| vimatto + laasti maali + laasti
Yhdiste: [ng/kg] [he/ke] [ug/ke]
2-kloorifenoli < 100 <100 ' <100
2,6-dikloorifenoli < 100 < 100 < 100
2 A-dikloorifenoli < 100 <100 =100
2,4,6-trikloorifenoli <100 <100 < 100
2,3,5-/2,4,5-trikloorifenolit =100 <100 < 100
‘2,3,4-t'rlkloorifenoli < 100 < 100 <100
2,3,5,6-/2,3,4,6-tetrakloorifenolit < 100 <100 <100
2,3,4,5-tetrakloorifenoll i o e o
Pentakloorifenoli <100 <100 < 100
Kloorifenclit yhteensd <100 <100 <100

Naytteiden kloorifenolipitoisuudet eivét ylité vaarallisen jatteen raja-arvoa ja ne voidaan ha-
vittaa kloorifenolipitoisuuden osalta normaalisti.

5.8 Muuta huomioitavaa
Kellarikerroksen markatilojen vedeneristettd ei tutkittu tdman tutkimuksen yhteydessa. Mi-
kali kellarikerrosten méarkatiloihin suoritetaan korjaustéité ja purkutéiden yhteydessa tode-
taan vanha bitumimassainen vedeneristerakenne, tulee sen asbesti- ja haitta-ainepitoisuus
maéarittaa.
Rakennuksen putkieristeet ovat havaintojen perusteella mineraalivillaeristeits, eivatka ne
sisdlla asbestia- tai haitta-aineita.

6. MUUT HAITALLISET MATERIAALIT
Seuraavissa on esitetty huomioita sellaisista kohteessa havaituista materiaaleista, joita
voitu tutkia taman asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen yhteydessd, mutta jotka kohteen tyyppi
ja ikd huomioon ottaen tulee purkutydssa ottaa huomioon.
- Séahkotarvikkeet, sdhkdasennuksissa on kaytetty asbestipitoisia tarvikkeita 1940 —

1980 luvuilla. Kayttd on ollut vahaista.

- palo-ovissa on yleisesti kdytetty asbestipitoisia tuotteita 1930 — 1980 luvuilla
- elohopeaa on kaytetty yleisesti s&hkd-, sdato- ja mittauslaitteissa
- valurautaviemareiden muhviliitokset sisaltavat lyijya.

7. LIUTTEET
1. Tutkimuskartta
2. Haitta-aineanalyysien tulokset

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka  Talotekniikka Kansainvaliset palvelut ~ Korjausrakentaminen

www.wisegroup.fi

Y-tunnus: 2354560-1
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Espoossa 4.10.2016

i

11 5

Timo Makela, ins. AMK
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, sertifikaatti VTT-21818-33-16

Wise Group Finland Oy, korjausrakentaminen

Wise Group Finland Oy  Rakennuttaminen Rakennetekniikka  Talotekniikka Kansainvaliset palvelut ~ Korjausrakentaminen
www.wisegroup.fi Y-tunnus: 2354560-1
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W LABROC 30210/ASB

27.5.2016

Tilaajan toimittamat nédytteet on tutkittu optisella analyysilld kdyttden polarisaatiomikroskooppia Nikon E200POL tai
Motic BA310POL ja/tai alkuaineanalyysilld kdyttden lapiisyelektronimikroskooppia Leo 912 tai Jeol JSM6300
pyyhkaisyelektronimikroskooppia seka alkuaineanalysaattoria. Tulokset koskevat vain tutkittuja naytteitd. Labroc Oy
vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

1/1
ASBESTIANALYYSI
Tilaaja: Wise Group Finland Oy
Kohde: Vattuniemenkatu 23 Tilauspaiva: 26.5.2016
Projektinumero: Toimituspdiva: 26.5.2016
Menetelmit:

TULOKSET:
Menetelma
Ndyte |Materiaali / tila tai rakennusosa VM/EM* Asbestipitoisuus
1  [porrashuone, vinyylilaatta + liima VM Sisaltda asbestia, krysotiili.
2 |kellari, kaytava, vinyylilaatta + liima EM Sisaltda asbestia, krysotiili.
3 vesikattokermi VM Ei sisdlld asbestia.
*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi
e ST
Titta-Miia Raitala Ilkka Pekkala
Tutkija, FM Tutkija, FM
0400 796 961 040 8436 583

LABROCOY | TEKNOLOGIANTIE 11,90590 OULU | METSANNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO | WWW.LABROC.FI | PUH.0504395079 | Y-TUNNUS:2544332-6
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LAB ROC 30210/Pb 30.5.2016

1/1

LYUYPITOISUUDEN MAARITYS

Tilaaja: Wise Group Finland Oy

Kohde: Vattuniemenkatu 23 Tilauspdiva: 26.5.2016
Projektinumero: Toimituspaiva: 26.5.2016
Menetelmat:

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta ndytteestd. Lyijyanalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu
2014 (Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua
ndytettd. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET:
Lyijypitoisuus ** [mg/kg]
Nayte |Materiaali / tila tai rakennusosa (mittausepdavarmuus)
Pb.01 |ikkunakitti <100

* Vaarallisen jatteen raja-arvon rakennusmateriaalille 1500 mg/kg ylittdvit tulokset on lihavoitu (RATU 82-0382).
Naytettd Pb.01 vastaavat materiaalit voidaan lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja havittda normaalisti.

Anssi Riekki
Tutkija, laboratorioanalyytikko
044 0740 410

LABROCOY | TEKNOLOGIANTIE 11,90590 OULU | METSANNEIDONKUJA 6,02130 ESPOO | WWW.LABROC.FI | PUH.0504395079 | Y-TUNNUS:2544332-6



o 12.9.2016
— LAB ROC 36399/RM .

RASKASMETALLIANALYYSI

Tilaaja: Wise Group Finland Oy

Kohde: Vattuniemenkatu 23 Tilauspdiva: 6.9.2016
Projektinumero: Toimituspaiva: 6.9.2016
Menetelmat:

Tilaajan toimittaman néytteen raskasmetallianalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General -kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen
mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua nidytettd. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET: Ndytteenottaja: Timo Makeld
r P~
o o~ — o
o =4 =) 5) . = n =3
g § g8 g g 8 e g g 8
= g £ = g 4 g g g =
[= = ) o, = n o £
2 s 2 k= = = = = =< =
; , £ £ 2 : g 3 2 g g
Niyte |Materiaali / tila tai rakennusosa g &£ g g < 2 z = @ g
RM+KF [RM + KF.01 Kellarikerros,
01 |lammaonjakohuone, lattiamaali + laasti| <100 <100 <100 <100 <100 240 160 <100 560 1600
RM+KF [RM + KF.02 1. kerros, vanha
02 |varastotila, muovilaatta + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 350 <100 1400 530
RM+KF |RM + KF.03 2. kerros, vanha 2300
03 |tuotantotila, muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 +57 <100
RM+KF |RM + KF.04 2. kerros, vanha 5900
04 |tuotantotila, muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 + 86 <100
RM+KF [RM + KF.05 3. kerros, vanha
05 |kemikaalivarasto, maali + laasti <100 <100 <100 <100 <100 180 <100 <100 <100 1400
RM+KF |RM + KF.06 1V-konehuone, 1200
06 [muovimatto + laasti <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 +40 <100

* Vaarallisen jatteen raja-arvot mg/kg, ylittévat tulokset on lihavoitu (YmpiristShallinnon ohjeita 2/2007).

** RATU 82-0382: rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg. Ymparistdhallinnon ohjeita 2/2007: maa-aineksen raja-arvo 2500 mg/kg.

Néytteitd RM+KF.01, RM+KF.02, RM+KF.03, RM+KF.05 ja RM+KF.06 vastaavat materiaalit voidaan raskasmetallipitoisuuksien osalta poistaa ja havittaa

normaal

isti.

Naytteen RM+KF.04 sinkin pitoisuus ylittdd vaarallisen jatteen raja-arvon. Naytettd vastaavat materiaalit tulee késitelld vaarallisena jitteena.

RS
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RASKASMETALLIANALYYSI
Tilaaja: Tilaus-/ toimituspdivd: | Kohde / projektinumero:

Wise Group Finland
Timo Mdkela

Vattuniemenkatu 23

Menetelmét:

Tilaajan toimittaman niytteen raskasmetallianalyysi tehtiin menetelmélld EPA3051(HNO3\HCI),ISO 16772:2004 /
OUL. Tulokset koskevat vain tutkittua naytettd. Analyysit on teetetty alihankintana. Labroc Oy vastaa

toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

KF.01:
Kellarikerros,
lammaodnjakohuon
e, lattiamaali +

KF.02:. 1. kerros,
vanha varastotila,
muovilaatta +
laasti

KR.03: 2. kerros,
vanha
tuotantotila,
muovimatto +

KF.04: 2. kerros,
vanha
tuotantotila,
muovimatto +

TULOKSET: laasti laasti laasti
Yhdiste: [mg/kel [mg/kg] [mg/ke] [mg/kg]
Elohopea 0,20 <0,04 < 0,04 0,20

KF.05: 3. kerros, KF.06: 1V-

vanha konehuone,

kemikaalivarasto, | muovimatto +

: i laasti

TULOKSET: maali + laasti aasti
Yhdiste: [mg/kel [mg/kg]
Elohopea <0,04 0,087

Anssi Riekki
tutkija, laboratorioanalyytikko
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KLOORIFENOLIANALYYSI
Tilaaja: Tilaus-/ toimituspaiva: Kohde/ projektinumero:
Wise Group Finland, Timo Mékel3 Vattuniemenkatu 23
Menetelmit:

CP-yhdisteiden (kloorifenolit) mé&ritys maandytteisté laboratorion sisdiselld menetelmélld. Maéritettévit yhdisteet derivoitiin
(asetylointi) ndytteenkasittelyssa. Analysointi suoritettiin GC/MS tekniikalla. Menetelm& on laboratorion sisdinen menetelma.

Analyysit on teetetty alihankintana. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET: KF.01: Kellarikerros, | KF.02:. 1. kerros, van- | KR.03: 2. kerros, van-
lammdonjakohuone, ha varastotila, muovi- | ha tuotantotila, muo-
lattiamaali + laasti laatta + laasti vimatto + laasti

Yhdiste: [ng/kel [ng/kg] [ne/kgl

2-kloorifenoli <100 <100 <100

2,6-dikloorifenali <100 <100 <100
2,4-dikloorifenoli <100 <100 <100
2,4,6-trikloorifenoli <100 <100 <100
2,3,5-/2,4,5-trikloorifenolit <100 <100 <100
2,3,4-trikloorifenoli <100 <100 <100
2,3,5,6-/2,3,4,6-tetrakloorifenolit <100 <100 <100
2,3,4,5-tetrakloorifenoli <100 <100 <100
Pentakloorifenoli <100 <100 <100
Kloorifenolit yhteensa <100 <100 <100
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TULOKSET: KF.04: 2. kerros, van- | KF.05: 3. kerros, van-
4 : ! KF.06: IV-konehuone,
ha tuotantotila, muo- | ha kemikaalivarasto, . 3
3} . - : muovimatto + laasti
vimatto + laasti maali + laasti
Yhdiste: [ne/kel [ne/kel [ne/ke]
2-kloorifenoli <100 <100 <100
2,6-dikloorifenoli <100 <100 <100
2,4-dikloorifenoli <100 <100 <100
2,4,6-trikloorifenoli <100 <100 <100
2,3,5-/2,4,5-trikloorifenolit <100 <100 <100
2,3,4-trikloorifenoli <100 <100 <100
2,3,5,6-/2,3,4,6-tetrakloorifenolit <100 <100 <100
2,3,4,5-tetrakloorifenoli <100 <100 <100
Pentakloorifenoli <100 <100 <100
<100 <100 <100

Kloorifenolit yhteensa

Anssi Riekki
tutkija, laboratorioanalyytikko
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