o4 X /

2) NV

TO
ARKEN

J1

=

i

Helsingin kaupungin kiinteistéviraston kaupunkimittausosasto '
& Helsingfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning
I —
/ 0 50 m 1:1000 —
]
e Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25 A'r:-‘
// Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000 #H
4
alue/omrade: kartoitus: \3/
kartldggning: 3/2016 b/

675498

o DR
| !

Pohjakartta tayttad maankayttd- ja rakennuslain 54a §:n vaatimukset
Baskartan uppfyller kraven i 54a § i markanvéandnings- och bygglagen
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Asemakaavan nro 10900 osa, jonka asemakaavan muutos nro 12402 voimaantullessaan kumoaa.
Del av detaljplan nr 10900 som upphavs da detaljplaneandringen nr 12402 trader i kraft.

Poistuvat merkinnét ovat eri._mjttakaavassa kpin asemakaa_yan muutos.
De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplaneandringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa varastoja ja
tyohuoneita pihatason alapuolelle enintaan
kolmeen kerrokseen.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus
on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka puo-

leisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden ja

muiden rakenteiden aaneneristavyyden liikenne-
melua vastaan on oltava vahintaan 32 dBA.

Asukkaiden oleskelua, leikkipaikkoja, kulku-
teita seka katoksia varten varattu tontin osa.

Puilla ja pensailla istutettava tontin osa.
Katu.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu,
jolla huoltoajo on sallittu.

Alueen osa, johon saa sijoittaa maanalai-
siin tiloihin johtavan ajoluiskan.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle
varattu alueen osa, jolla huoltoajo ja ton-
tille ajo on sallittu.

Pysakadimispaikka.

Historiallisesti ja kaupunkikuvan kannalta arvo-
kas rakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa
tehtavien korjaus- tai muutostdiden tulee olla
sellaisia, etta rakennuksen historiallisesti arvok-
kaat tai kaupunkikuvan kannalta merkittavat
ominaispiirteet sailyvat tai palautuvat.

Viemaritunneli. Tunnelin kohdalla ei saa suorit-
taa louhintaa, joka aiheuttaa tunnelille vahinkoa.

A-korttelialueella:
- Uudisrakennusten julkisivujen on oltava puuta.

- Uudisrakennusten kattomateriaalina on oltava
huopa, konesaumattu pelti tai keraaminen tiili.

- Uudisrakennuksien tulee sopeutua arkki-
tehtuuriltaan ja ominaispiirteiltaan tontilla
sijaitseviin vanhoihin rakennuksiin ja alueen
kulttuurihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

- Piha-alueiden on oltava paaasiassa kasvilli-
suuden peittamia tai sorapintaisia.

- Saa alueelle rakentaa tarvittavia kunnallis-
teknisia johtoja.

Asemakaava-alue siséltyy osittain valtakun-
nallisesti merkittavaan kulttuuriymparistoon
(RKY 2009, Sornéisten vankila).

AK-korttelialueella:

- Kerho- ja monikayttotiloja on rakennettava
1,5 % tontin kerrosalasta. Pesula on raken-
nettava jos tontilla on vahintaan 25 asuntoa.

- Rakennusalalla olevan talon porrashuo-
neesta tulee olla yhteys Iapi talon.

- Rakennusten julkisivujen rakennusaineena
on oltava paikalla muurattu iili tai perintei-
nen rappaus.

- Ullakkokerrokseen tai ylimpaan kerrokseen

on jokaiselle tontille rakennettava sauna ja moni-
kayttotila asukkaiden kayttoon. Tilat saa raken-
taa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
lisaksi ja sen estamatta mita vesikaton ylimman
kohdan korkeusasemasta on maaratty.

-Rakennuksen pohjakerroksessa saa olla
liiketiloja ja julkisia lahipalvelutiloja seka
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadshus.

Kvartersomrade for flervaningshus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgréns.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.
Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i

en del darav.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta dar ekonomibyggnad fér placeras.
Byggnadsyta dar man under gardsplanets niva
far bygga lager och arbetsrum i hogst tre

vaningar.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Beteckningen anger att ljudisoleringen mot
trafikbuller i byggnadens yttervaggar samt
fonster och andra konstruktioner skall vara
minst 32 dBA mot denna sida av byggnadsytan.

Del av tomt som reserveras for invanarnas
utevistelse, lekplatser, gangar samt ekono-
miebyggnader och dppna tak.

Del av tomt som bér planteras med trad och buskar.

Gata.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik
dar servicetrafik r tillaten.

Del av omrade dar man far bygga en ramp
till underjordiska utrymmen.

For allman gang- och cykeltrafik reserverad
del av omrade dar servicetrafik och infart
till tomt ar tillaten.

Parkeringsplats.

Historiskt och for stadsbilden vardefull
byggnad som ej far rivas. Reparations- och
ombyggnadsarbeten i byggnaden bdr géras
sa att det historiska eller stadsbildsmassiga
vardet bevaras eller aterstalls.

Avloppstunnel. Ovanfor tunneln far man inte
spranga sa att tunneln skadas.

Pa A-kvartersomrade:
- Fasadmaterialet i nybyggnaderna bor vara av tra.

- Takmaterialet i nybyggnaderna bor vara av
filt, maskinfogad plat eller keramiskt tegel.

- Arkitekturen och karaktaren i nybyggnader
bor anpassa sig i de gamla byggnaderna
pa tomten och omradets sardragen kultur-
historia.

- Gardsplanen bor i huvudsak vara tackta
med vegetation eller grus.

- P& omradet far byggas nddvandiga
kommunaltekniska ledningar.

Detaljplaneomradet ingar delvis i en
byggd kulturmiljo av riksintresse
(RKY 2009, Sornas fangelse).

P& AK-kvartersomrade:

- Bor klubb- och almanna utrymmen
byggas 1,5 % av tomtens vaningsyta.
Ett tvatteri bor byggas om antalet
bostader pa tomten ar minst 25.

- | byggnad pa byggnadsomradet bor
trapphuset vara genomgaende.

- Bor fasadmaterialet vara handmurat tegel
eller traditionell puts.

- | vinds- eller dversta vaningen bor varje tomt
byggas en bastu med gemensamma utrymmen
for invanarna. Utrymmena far byggas utover
deni detaljplanekartan utmarkta byggnads-
rétten och oberoende av vad som bestams

om hogsta hojdlage for yttertak.

- Far i bottenvaningen finnas affarsutrym-
men och offentlig narservice samt kom-
munaltekniska utrymmen.

- Tontin puiston- ja kadunpuoleinen raja
on aidattava 70 - 120 cm korkealla muurilla.

- Saa rakennuksen ensimmaiseen kerrokseen
rakentaa asumista palvelevia yhteis-,varasto-
ja huoltotiloja seka teknisia tiloja asemakaa-

vakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisaksi.

- Ulkoseinan eteen saa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi rakentaa 2 m
syvia viherhuoneita, joita varten ei tarvitse
rakentaa autopaikkoja.

AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARAT QVAT:

- A- ja AK-korttelialueella 1 ap/140 k-m2
asuntokerrosalaa.

- Autopaikat on sijoitettava tontille lukuun
ottamatta tonttien 21674/6 ja 7 autopaikkoja,
joista vahintaan 65 % tulee sijoittaa tontille.

PYQRAPYSAKOINTIPAIKKOJEN VAHIMMAIS-
MAARAT:

-A- ja AK-korttelialueella 1 pp/30 k-m2. Naista
vahintaan 75 % on sijoitettava rakennuksiin.

Maaperan pilaantuneisuuden tutkimustarve
on selvitettdva ennen maankaivuun johtavan
rakennus- tai toimenpideluvan my6ntamista.

Uudisrakennukset tulee suunnitella siten,
ettei ikkunoista tai parvekkeilta ole suoria
nakymia vankilan muurien sisapuoliselle

alueelle.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.

- Tomtgransen mot park eller gata bor
gardas med en 70 - 120 cm hdg mur.

- Far man utover den pa detaljplanekartan

utmarkta byggnadsratten i forsta vaningen

bygga forrads- och serviceutrymmen samt

gemensamma och tekniska utrymmen som
betjanar boendet.

- Framfor yttervaggen far man utdver bygg-
nadsratten i detaljplanekartan bygga 2 m
djupa gronrum for vilka inga bilplatser
behdver byggas.

BILPLATSERNAS MINIMIANTAL AR:

- Pa A- och AK-kvartersomrade 1 bp/140 m2 vy
bostadsvaningsyta.

- Bilplatserna ska finnas pa tomten forutom
tomternas 21674/6 och 7 platser, som till
65 % ska finnas pa tomten.

MINIMIANTAL CYCKELPLATSER:

- Pa A- och AK-kvartersomrade 1 cp/30 m2 vy.
Av dessa ska minst 75 % placeras i byggnaderna.

Behovet att undersoka markens konta-
minering ska utredas innan bygg- eller
atgardslov som leder till schaktning, ges.

Nybyggnader ska planeras sa att insyn
till fangelset undviks fran fonster och
balkonger.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.
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HELSINGFORS

MATHILDA WREDEN KUJA

21. kaupunginosa, Hermanni
Hermanninmaki

Kortteli 21674

tontti 4 ja osa tontista 3
Puisto- ja katualueet
Asemakaavan muutos 1:1000

MATHILDA WREDES GRAND

21 stadsdelen Hermanstad
Hermanstadsbacken

Kvarteret 21674 tomten 4

och del av tomt 3 i kvarter 21674
Park- och gatuomraden
Detaljplaneandring 1:1000

(muodostuu uusi kortteli 21673)
(det nya kvarteret 21673 bildas)
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