ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
A K Tonttien asuntojen huoneistoalasta vahin-
taan 50% tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuo-
netta tai enemman.

- oo e 2 Metrid kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

— Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellisen tontin raja.
—.——.—  Osa-alueen raja.

—X——X%— Risti merkinnan p&alla osoittaa merkinnan

poistamista.
31 1 34 Korttelin numero.
9 Ohjeellisen tontin numero.
2900 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
Vil Roomalainen numero osoittaa rakennus-

ten, rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

+12.2 Maanpinnan likimaaréinen korkeusasema.
- "1 Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
I_. —1  korkeusasema. limastointi- tai muita tek-

nisia laitteita ei saa sijoittaa tata korkeus-
asemaa ylemmaksi.

T T Rakennusala

E . 1.1 '

M "na | Maanalainen tila, johon saa rakentaa
L_.___._1 autopaikkoja ja teknisia tiloja.

M T 1 Leikki- ja oleskelualueeksi varattu
L. ._1 alueenosa.

Asuinhuoneistojen ulkoseinien, ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla kadun
puolella vahintaan 32 dB (ALeq).

Kadun puoleiset parvekkeet tulee lasittaa.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Pa tomterna ska minst 50% av bostadernas
sammanlagda lagenhetsyta utgoras av
bostader som forutom kok/kokutrymme

har minst tre bostadsrum.

Linje 2 meter utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omrades-
grans.

Riktgivande tomtgrans.

Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteck-
ningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.
Romersk siffra anger storsta tillatna anta-
let vaningar i byggnaderna, byggnaden
eller del darav.

Ungeféarlig markhdjd.

Hogsta hojd for byggnadens yttertak. Ven-
tilations- eller andra tekniska anlaggningar
far inte placeras ovanfor detta hojdlage.

Byggnadsyta.

Underjordiskt utrymme, dar bilplatser och
tekniska utrymmen far byggas.

For lek och utevistelse reserverad del av
omrade.

Ljudisoleringsnivan mot trafikbuller for bo-
stadernas yttervaggar, fonster och andra
konstruktioner mot gatan ska vara minst
32 dBA (ALeq). Balkonger mot gatan

ska inglasas.

\
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Autopaikkojen vahimmaismaara tontilla:
- Asunnot 1 ap/135 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava maanalai-
siin tiloihin tontilla.

Ajoluiska maanalaisiin tiloihin tulee sijoittaa
rakennuksen kadunpuoleiseen osaan.

Maanalaisten pysakaintitilojen poistoilma-
hormi on sijoitettava rakennuksen yhtey-
teen ja johdettava rakennusten korkeim-
man kohdan ylapuolelle. Hormi on tehtava
niin, ettd se on rakennuksen kiintea osa.

Tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Vahintaan 75% paikoista on sijoi-
tettava sisétiloihin.

lImanvaihdon laitetilat saadaan rakentaa
asemakaavakartassa osoitetun kerros-
alan lisaksi.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riit-
tavasti varasto- ja huoltotiloja.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava riit-
tavasti yhteisia vapaa-ajantiloja ja talope-
sula.

Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat
varasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat
saa rakentaa asemakaavakartassa osoite-
tun kerrosalan lisaksi.

Rakennusten paaasiallisena julkisivumate-
riaalina on kaytettava paikalla muurattua
punatiilta ja perinteista kolmikerros-
rappausta. Lampdrappausta ei sallita.

Rakennusten katot on tehtava viherkat-
toina.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa
antaa umpinaista vaikutelmaa.

Rakennuksen porrashuoneeseen tulee
jarjestaa sisaankaynti rakennuksen
molemmilta puolilta.

Maahan ulottuvia levymaisia parvekkeiden
kannattimia ei sallita.

Piha-alue on jarjestettava viihtyisaksi istu-
tuksin, kalustein ja korkeatasoisin pinta-
materiaalein. Ma-merkitylla piha-alueella
tulee pintamateriaalina kayttaa myos
luonnonkivea.

Autopaikkoja tai jatehuollon tiloja ei saa
sijoittaa pihamaalle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kay-
teta kulkutein, leikki- ja oleskelualueina,
on istutettava. Maanvaraiselle tontinosalle
on istutettava puita.

Ellei korkeuseroista johtuva turvallisuus-
tarve muuta edellyta, tonttien valisia rajoja
ja katualueita ja yleiselle jalankululle ja
pyorailylle varatun alueen osaa vastaan
olevat rajat saa rajata vain istutuksin.

Bilplatsernas minimiantal pa tomten:
- Bostader 1 bp/135 m2 vy

Alla bilplatser ska placeras i underjordiska
utrymmen pa tomten.

Korramp till de underjordiska utrymmena
ska placeras i den del av byggnaden som
ligger mot gatan.

En evakueringsluftkanal fran de underjor-
diska parkeringsutrymmena ska placeras i
anslutning till byggnader och ledas till ett
hojdlage ovanfor byggnadernas hogsta
hojd. Evakueringsluftkanalen ska integre-
ras i byggnaden.

Minimiantal cykelplatser pa tomten ar

1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 %
av platserna ska placeras inomhus.

Maskinrum for ventilation far byggas utd-
ver den i plankartan angivna vaningsytan.

For invanarna ska byggas tillrackligt med
forrads- och serviceutrymmen.

For invanarna ska byggas tillrackligt med

gemensamma fritidsutrymmen och en tvatt-

stuga.

Invénarnas gemensamma forrads-, service-

och fritidsutrymmen samt tvattstugan far
byggas utdver den i plankartan angivna
vaningsytan.

Byggnadens huvudsakliga fasadmaterial
ska vara pa platsen murat rodtegel och
traditionell treskiktsrappning. Varmerapp-
ning tillats inte.

Byggnadernas tak ska vara grontak.

Fasaden i markplan far inte ge ett slutet
intryck.

Trapphus i byggnad ska ha ingang fran
bada sidorna av byggnaden.

Barande skivformade stddkonstruktioner
for balkonger som nar ner till markytan far
inte byggas.

Gardsomradet ska utrustas trivsamt med
planteringar, mobler och hégklassiga yt-
material. P4 det ma-markta gardsomradet
ska som ytmaterial anvandas aven na-
tursten.

Bilplatser eller utrymmen for sopservice
far inte placeras pa garden.

Obebyggda tomtdelar som inte anvands
for gangvagar eller for lek eller utevistelse
ska planteras. Tomtdel med jordméan ska
planteras med trad.

Om inte sakerhetskraven p.g.a. hojdskill-
naderna forutsatter annat ska granserna
mellan tomterna och mot gatuomraden
och del av omrade reserverat for allman
gang- och cykeltrafik ingardas endast med
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