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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Iimalan lansi-
osassa sijaitsevia Radiokatu 15:n ja 20:n toimitilatontteja. Kaava-
ratkaisu mahdollistaa tonttien muuttamisen asuinkerrostalojen
tonteiksi seka paivakodin sijoittumisen alueelle. Kaavaratkaisu on
tehty, koska alueen asuntotarjontaa aivan Keskuspuiston reunalla
halutaan lisata, tonttien nykyiset toimitilat eivat enaa vastaa ta-
man paivan tarvetta ja toimistorakennukset ovat osin tyhjillaan.
Kaavamuutos on osa laajempaa prosessia, jossa toimitilat keskit-
tyvat limalan aseman valittdmaan laheisyyteen, ja asuntorakenta-
minen puolestaan alueen lansipuolelle lahemmas Keskuspuistoa.

Tavoitteena on lisata hyvin saavutettavan, toimitilavaltaisen lima-
lan alueen asuntotarjontaa ja palveluita keskuspuiston laheisyy-
dessa seka parantaa kavely-yhteytta llmalan aseman ja Keskus-
puiston valilla. Kaavaratkaisussa on erityisesti pyritty ratkaise-
maan se, ettd Radiokadun vartta saadaan kehitettya kaupunki-
maiseksi ja viihtyisaksi alueen asukkaita palvelevaksi ymparis-
toksi. Alueelle on suunniteltu kaksi uutta asuinkerrostalojen kortte-
lialuetta kivijalkaliiketiloineen Radiokadun molemmin puolin seka
palvelutilaa paivakodille toisen korttelialueen yhteyteen.

Uutta asuntokerrosalaa on noin 39 200 k-m?, liiketilaa noin

620 k-m? ja palvelutilaa noin 1 230 k-m?. Samalla toimitilakerros-
alaa poistuu 24 400 k-m?. Asukasmaaran lisdys on noin 980 asu-
kasta.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, etta alu-
een asukasmaara ja palvelutarjonta kasvavat, olemassa olevan
toimitilan maara vahenee ja ita-lansisuuntainen kavely-yhteys
Keskuspuistoon paranee. Uusi rakentaminen on tehokkaampaa ja
rakennukset ovat paasaantoisesti korkeampia kuin mita voimassa
oleva asemakaava mahdollistaa.

Tontti 17053/10 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat Helsin-
gin kaupungin omistuksessa. Tontti 17051/1 on vuokrattu. Kaava-
ratkaisu on tehty kiinteiston ja rakennuksen omistajien hakemus-
ten johdosta ja kaavaratkaisun sisaltdo on neuvoteltu hakijoiden
kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nahtavilla. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset koh-
distuivat liian massiiviseen ja korkeaan rakentamiseen, kasvilli-
suuden puutteeseen katuymparistossa seka liiketilojen vahyyteen.
Lisaksi muistutettiin Radiokatu 20:n vuokramiehen ja Lansi-Pasi-
lan Autopaikoitus Oy:n valisen pysakdintisopimuksen huomioimi-
sesta kaavamaarayksissa.
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Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nahtavilla. Lausunnot kohdistuivat maanalaisten tunne-
leiden merkitsemiseen ja rakennusten korkeuteen. Kaavaehdo-
tukseen tehtiin muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaa-
vaselostuksen viimeisessa luvussa.

Kaupunginvaltuuston hyvaksymispaatoksen jalkeen ELY:n oikai-
sukehotuksen johdosta asemakaavaan on lisatty yksi maarays.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on kehittaa toimitilavaltaista limalan
aluetta monipuolisemmaksi, Radiokadun uuteen raitiotielinjaan tu-
keutuvaksi tydn ja asumisen alueeksi lisaamalla alueen asuntotar-
jontaa ja palveluita. Samalla, kun limalan aseman valittomassa
laheisyydessa rakennetaan uusia toimitiloja, on tarkoituksenmu-
kaista kehittaa asumista Keskuspuiston tuntumassa erityisen hy-
vin asumiseen soveltuvilla alueilla. Keskuspuiston ja limalan ase-
man saavutettavuutta parannetaan kehittamalla suunnittelualueen
lapi kulkevia virkistysyhteyksia.

Radiokadun varresta tavoitellaan kaupunkimaisesti rajattua ja
viihtyisaa ymparistoa, jolle aukeaa ensimmaisessa kerroksessa
palvelu- ja liiketilaa, ja jonka |api jarjestetaan poikittaisyhteyksia
mahdollistavia kulkureitteja alueen asukkaille ja vierailijoille. Kort-
telit istuvat mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan olevaan ymparis-
toon ja massoittelun avulla sailytetaan seka korostetaan merkitta-
via nakymaakseleita. Rakennusten julkisivut ovat laadukkaat, ka-
tutasossa virikkeelliset ja avoimet. Asuinkortteleiden suunnitte-
lussa huomioidaan erityisesti Keskuspuiston laheisyys, maaston
korkeuserot seka hulevesien kasittely.

Asuinkortteleiden mitoituksen Iahtokohtana on olevaan ymparis-
toon sopeutuva toteuttamiskelpoinen kokonaisratkaisu huomioi-
den alueella oleva seka tuleva palveluntarjonta. Lisaantyvan asu-
kasmaaran seurauksena alueelle tarvitaan uusi paivakoti. Kaa-
vassa mahdollistetaan vahintaan 1 230 k-m? kokoinen kivijalka-
paivakoti, joka voi myohemmin toimia myos muuna alueen asuk-
kaita palvelevana lahipalveluna, mikali varhaiskasvatuksen tila-
tarve ajan saatossa muuttuu. Paivakoti sijoitetaan keskeiselle pai-
kalle aivan Keskuspuiston kylkeen, josta on hyvat ja turvalliset yh-
teydet Keskuspuistoon, siella sijaitsevalle urheilukentalle seka
Lansi-Pasilan leikkipuistoihin.

Kortteleiden autopaikat toteutetaan keskitettyna pihakansien alle.
Kortteleiden Iapi kulkevat johtorasitteet rajoittavat toteuttamiskel-
poisten pysakodintitasojen maaraa, mika vaikuttaa osaltaan myos
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kortteleiden mahdolliseen rakennusoikeuteen. Pysakaintiratkai-
sussa tavoitellaan koko kaava-aluetta palvelevaa toimivaa koko-
naisratkaisua.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, etta limalan toimitilavaltaista aluetta kehitetaan
toiminnallisesti sekoittuneena alueena tarjoten asukkaille samalla
parempia lahipalveluita ja hyodyntaen jo olemassa olevaa joukko-
likennetarjontaa. Kaavaratkaisulla tuetaan AM-ohjelman asunto-
tuotantotavoitetta seka edistetaan taydennysrakentamista ja mo-
nipuolista asuntorakennetta. Lisaksi keskeisella paikalla sijaitse-
vat tontit, joista toisella on osin tyhjilldan oleva toimistorakennus
ja toisen rakennusoikeus kaytetty vain osittain, saadaan tehok-
kaaseen kayttoon. Kaavaratkaisu on laadittu huomioiden kaupun-
kiympariston ymparistdohjelman tavoitteet mm. hulevesien hallin-
nasta, kestavasta liikkkumisesta ja kaupunkiluonnon monimuotoi-
suudesta.

Mitoitus
Suunnittelualueen pinta-ala on 25 446 m?.

Kaavaratkaisun kokonaiskerrosala on 41 050 k-m2, josta asuin-
kerrosalaa on noin 39 200 k-m2, liiketilaa noin 620 k-m2 ja lahi-
palvelutiloja noin 1 230 k-m2.

Korttelitehokkuus korttelialueella 17051 on ex=2,6 ja korttelialu-
eella 17053 on ex=2,2.

Kaavaratkaisun my6ta tontin 17051/3 kerrosala kasvaa
6 630 k-m? ja tontin 17053/10 kerrosala kasvaa 10 020 k-m?.

Kaavaratkaisun myota alueen asukasmaara lisaantyy noin 980
asukkaalla, alueelle sijoittuu kivijalkaliiketiloja seka lahipalveluja.
Alueelta poistuu n. 24 400 k-m? toimitilavarantoa, josta on toteu-
tettu noin 19 100 k-m?.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Radiokatu 15:n tontin itapuolella sijaitsevan, vuosina 1927-29 ra-
kennetun vanhan lahetyskeskuksen ymparille alkoi 1950-luvulta
Iahtien rakentua muita Yleisradion tiloja. limalan alueesta onkin
muodostunut merkittava toimitilarakentamisen alue; Suomen TV-
ja radiotoiminnan keskus, jolla sijaitsee mm. Iso Paja, Yleisradion
linkkitorni seka Vesilinnat, jotka kohoavat yli 70 metrin korkeuteen
merenpinnasta.
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Keskella viistoilmakuvaa vanha lahetyskeskus, Radiokatu 15 ja 20 rajautuvat
vasempaan ylareunaan, Vesilinna oikeaan ylareunaan.

Radiokatu 20:n tontin lansipuolella on Keskuspuisto ja etelapuo-
lella Lansi-Pasilan asuinalue. Radiokadun varteen, suunnittelualu-
een etelad- ja pohjoispuolelle on rakennettu 2000- ja 2010-luvuilla
paaasiassa tiilipintaisia, 5 - 7-kerroksisia asuinkerrostaloja. Poh-
joispuolella sijaitsevan Poéllolaakson vahvistettu asemakaava
mahdollistaa asuinrakentamista 1 000 uudelle asukkaalle media-
yhtid MTV:n vaistyessa alueelta.

A 1 ot
Viistoilmakuva suunnittelualueesta etelasta.

Suunnittelualueella Radiokadun varressa sijaitsee vuonna 1991
valmistunut Yleisradion kolmekerroksinen toimitilarakennus RTI-
talo (Radiokatu 15) ja vuonna 1985 valmistunut SVUL:n VIlI-ker-
roksinen toimistotalo seka kaksikerroksinen myymalarakennus
(Radiokatu 20). RTI-talo suunniteltiin Yleisradion ammattiopistoksi
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ja kirjastoksi, paapiirustukset on allekirjoittanut arkkitehti Poju
Leppanen. SVUL:n toimistorakennuksen on suunnitellut Arkkiteh-
titoimisto Jarvinen-Valjakka. Toteutettujen toimitilarakennusten
kerrosala on yhteensa noin 19 100 k-m?, josta on ollut muutaman
vuoden tyhijillaan noin 12 000 k-m?.
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RTI-talo (Radiokatu 15) koillisesta.
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U:n toimistorakennus Radiokatu 20) Radiokadulta.

S
liImalaan on rakennettu ja tullaan lahivuosina rakentamaan run-
saasti lisaa toimitiloja, liiketiloja ja asuntoja. Toimistojen uudisra-
kentaminen keskittyy llmalan aseman laheisyyteen, asuntoraken-

taminen puolestaan alueen lansipuolelle ahemmas Keskuspuis-
toa Polldlaakson alueelle ja Radiokadun varteen.
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Molemmat kaava-alueen korttelialueet on osoitettu asuinkerrosta-
lojen korttelialueiksi.

Sijainti kaupunkirakenteessa

Uudet asuinkerrostalojen korttelialueet sijoittuvat Radiokadun mo-
lemmin puolin, rajaten katutilaa ja avautuen idassa Yleisradion
alueen puistomaiseen ymparistdoon ja lannessa taas Keskuspuis-
ton suuntaan porrastetuilla pistetaloilla. Kortteleiden lapi kulkee
selkea ita-lansisuuntainen kulkuyhteys limalan asemalta Keskus-
puistoon. Korttelialueiden korkeimmat rakennusosat reunustavat
yleisen jalankulun yhteytta sijoittuen samalla pitkien ndkymaakse-
lien paatteiksi.

Liittyminen olemassa olevaan

Kerrosluvuissa ja rakennusten rajautumisessa on otettu lahtokoh-
daksi ymparoivan rakenteen mittakaava. Paivakoti on sovitettu
osin kaksikerroksisena massana Hannanportin viereen, jotta se ei
varjosta tai peita viereisten asuinkerrostalojen nakymia Keskus-
puistoon ja soveltuu mittakaavaltaan etelapuoliseen 1980-luvulla
rakentuneeseen Lansi-Pasilan alueeseen. Korkeimpien rakennus-
osien sijoittelussa on huomioitu myds niiden varjostus. Kaavassa
maarataan istutettavista alueenosista ja piha-alueiden porrastuk-
sista kohtiin, jotka rajautuvat yleiselle alueelle Keskuspuistoon
seka llmalan aseman suuntaan.

Lapi kulkevat yhteydet

Asuinkortteleiden lapi kulkevaa yleiselle jalankululle varattua alu-
een osaa ei voi korkeuserojen vuoksi toteuttaa esteettomana,
mutta yhteys on linjattu mahdollisimman selkeaksi, ja se on maa-
ratty valaistavaksi yhtenaisen suunnitelman mukaisesti yhdessa
Tenholanpolun varteen muodostuvan jalustaosan valaistuksen
kanssa. Lisaksi maarataan, etta korttelien lapi kulkevaa yleista ja-
lankulku-yhteytta tulee korostaa yhtenaisella pintamateriaalilla ja
vaihtelevan kasvillisuuden avulla, jotta reitista saadaan mahdolli-
simman vehrea ja tunnistettava. Esteettomat yhteydet kulkevat
kortteleita reunustavilla katualueilla.

Toiminnot

Asumisen lisaksi korttelialueille tulee toteuttaa liike- ja palveluti-
loja, jotka sijoittuvat raitiotiepysakkien laheisyyteen Radiokadun
varteen. Tontin 17053/20 edustalle muodostuu pieni aukio, jota
voi hyddyntaa esimerkiksi kahvilan/ravintolan terassikaytdssa.
Paivakoti/lahipalvelu sijoittuu kaksikerroksisena (osin asuinkerros-
talon kivijalkaan) Hannanportin viereen, jonka kautta saattolii-
kenne on helposti jarjestettavissa.
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Julkisivut

Julkisivut sovitetaan olemassa olevaan ymparistoon korostaen
laadukasta, avointa ja viihtyisaa jalankulkuymparistéa. Korttelei-
den omaleimaisuutta korostetaan julkisivumaarayksin. Korttelissa
17051 on huomioitu erityisesti Keskuspuiston laheisyys; massoit-
telussa, piha- ja parvekeratkaisuissa pyritaan porrastuksiin ja ke-
veyteen. Keskuspuiston reunan pistetalot ja muurit rajaavat tonttia
Lansi-Pasilan reunalle ominaiseen tapaan. Korttelin 17053 puo-
lella taas korostetaan keskeisempaa sijaintia kaupunkiraken-
teessa katuja rajaavalla umpikorttelimaisella ratkaisulla, jonka kor-
kein rakennus seka vehrea sisapiha toimivat merkittavana paat-
teena limalan aseman suunnalta. Korkeinta (XII krs) raken-
nusosaa tulee keventaa visuaalisin keinoin ja ylin kerros tulee ra-
kentaa sisdanvedettynd. Suurkorttelin julkisivupintoihin tuodaan
variaatiota paikalla muuratun tiilipinnan pintastruktuurilla, savy-
eroilla seka tornimaisen osan kasittelylla.

Pihatoiminnot

Piha-alueet rakennetaan korttelikohtaisten suunnitelmien mukaan.
Kortteleiden korkeuserojen kasittelyssa tukimuurit ja istutukset
ovat merkittavassa roolissa. Naista maarataan kaavamaarayksin
ja merkinnoin. Korttelissa 17051 on osoitettu paikat yhteispihalle
ja paivakodin pihalle, jotta suurehkon paivakodin tarpeisiin saa-
daan varattua tarpeeksi omaa pihaa ja kivijalkapaivakodin tontille
sijoittuvien asukkaiden kayttoon voidaan varata tilaa myods yhteis-
pihalta. Paivakodin piha-alueen koko on reilut 1 000 m? ja pihalta
tulee jarjestaa yhteys Keskuspuistoon.

Pysakdinti

Korttelialueiden autopaikat rakennetaan keskitettyina, koko
kaava-alueen tontteja palveleviin pysakaintilaitoksiin, jotka toteu-
tetaan pihakansien alle. Pysakoinnin mitoituksessa on kaytetty
asuintonttien pysakointimaarien laskentaohjetta. Pysakaointilaitok-
sia on tarkoitus operoida yhtena kokonaisuutena. Vieras- ja asi-
ointipysakointia on ymparoaivilla kaduilla.

Lahtokohdat

Alueella on hyvat joukkoliikenneyhteydet. limalan asemalle on
Radiokadulta kortteleiden valista linnuntietd matkaa noin 450 m.
lImalan asemalla pysahtyvat Keharadan ja Leppavaaran kaupun-
kiradan junat (A-, I-, L- ja P-tunnuksilla). Radiokadulla kulkee
useita bussilinjoja. Raitiovaunun liikkenndinti Radiokatua pitkin II-
malan torille alkaa arviolta vuoden 2022 aikana. Kortteleita l1ahin
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bussi- ja raitiovaunupysakki tulee olemaan heti Uutiskadun etela-
puolella.

Radiokadun liikennemaara on nykyisin noin 6 300 ajon. /vrk, josta
raskaan liikenteen osuus 8,7 %.
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Ote 22.1.2019 hyvaksytysta Radiokadun katusuunnitelmasta. Uutiskadun ete-
lapuolelle sijoittuvat yhteiskayttépysakit, pohjoispuolelle kadunvarsipaikoitus.

47092
AK

Kaavaratkaisu

Kaava-alue tukeutuu nykyiseen katuverkkoon. Radiokadulle rai-
tiotien johdosta tehtavat muutokset on huomioitu suunnitelmassa.
Korttelialueita ymparoi kevyen liikenteen yhteydet. Kortteleiden
lapi osoitetaan ita-lansisuuntainen jalankulkuyhteys, joka paran-
taa alueen poikittaisia yhteyksia.

Ajoyhteys korttelialueen 17051 pihakannelle otetaan Radiokadulta
korttelialueen koillisreunasta ja pysakaintitiloihin ajetaan Hannan-
portin kautta. Jatehuolto tapahtuu Hannanportin kautta tai/ja Ra-
diokadun varrelta huoltotaskusta. Korttelialueen 17053 pihakan-
nelle ja pysakointilaitokseen ajetaan Uutiskadulta. Jatehuolto ta-
pahtuu Uutiskadulta tai Radiokadun varrelta huoltotaskusta.

Radiokadun liikennemaara vuonna 2040 ennustetaan olevan
7 000 ajon. /vrk, josta raskaan liikenteen osuus 10 %.
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Palvelut
Lahtokohdat

Alueen lahimmat julkiset ja kaupalliset palvelut sijaitsevat Lansi-
Pasilan Rahakamarintorilla, jossa on paivakoti Hertta ja pieni pai-
vittaistavarakauppa. Lahin peruskoulun ala-aste sijaitsee Lansi-
Pasilan Maistraatintorilla noin 600 metrin paassa. Koululle on su-
juva kavely-yhteys myos Keskuspuiston kautta. Keski-Pasilan Ra-
tapihakortteleihin vuonna 2024 rakentuva peruskoulu sijoittuu niin
ikaan linnuntieta noin 600 metrin paahan suunnittelualueesta.

Suunnittelualueen tontin 17051/3 pohjoispuolella sijaitsee liikunta-
palveluja tarjoavaan Pasilan liikuntahalli.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa kivijalkaliiketilojen sijoittamisen Radiokadun
varteen seka lahipalveluja korttelin 17051 tontille 29. Vahintaan
yksi korttelialueen liiketiloista on varustettava rasvanerottelukai-
volla, mika mahdollistaa ravintoloiden sijoittumisen Radiokadun
varteen. Pasilan palveluverkkoselvityksessa vuodelta 2018 on to-
dettu tarve llmalan paivakotitarjonnan parantamiseksi. Kaavarat-
kaisussa on osoitettu paikka vahintdan 1 230 k-m? kokoiselle péi-
vakodille pihatiloineen Keskuspuiston viereen. Lahipalvelu-kaava-
merkinta mahdollistaa myds muunlaisten lahipalveluiden sijoitta-
misen kortteliin, mikali varhaiskasvatuksen tilatarve ajan myéta
muuttuu.

Esteettomyys

Asemakaava-alueen lansipuoli on esteettomyyden kannalta vaati-
vaa maastoa sen suurten tasoerojen vuoksi. Korttelissa 17051 tu-
lee kiinnittaa erityista huomiota esteettomien piha-alueiden seka
esteettomien sisaankayntiyhteyksien jarjestamiseksi. Kaavaratkai-
sun pohjaksi laadituissa viitesuunnitelmissa on tarkasteltu piha-
alueiden toteutusta myos esteettomyyden nakokulmasta. Paiva-
kodin piha (tontilla 17051/29) on mahdollista toteuttaa esteetto-
masti. Myos tonttien 17053/20, 21 ja 22 sisapihalle on mahdollista
toteuttaa esteeton yhteys itareunasta istutettavan alueen osan
lapi. Tama vaatii huolellista yhteensovitusta hulevesien, johtorasit-
teiden seka kansipihan alaisen pysakoaintilaitoksen rakentamisen
kanssa.
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Luonnonymparisto

Lahtokohdat

Alueen luonnonymparistd on vahaista, piha-alueet ovat paaosin
tonttien sisaista liikkenne- ja pysakointitilaa. Molempien korttelialu-
eiden lansireunassa on hieman puustoa.

Tontin 17051/3 lansireuna rajautuu Tenholanpolkuun. Tenholan-
polku puolestaan rajaa lahivirkistysaluetta (VL), joka kuuluu maa-
kunnallisesti arvokkaaseen Keskuspuiston kulttuuriympariston
aluerajaukseen. Lahivirkistysalue ei ole osa Keskuspuiston 1978
vahvistettua kaava-aluetta, mutta sita pidetaan ja suunnitellaan
osana Keskuspuiston virkistysaluetta.

Tenholanpolkuun rajautuu Keskuspuiston eteldosan arvokas lintu-
kohde (2017) ja arvokaluokan Il METSO-kohde.

Suunnittelualueen korkeuserot ovat suuria. Tontin 17051/3 lansi-
reuna laskeutuu jyrkasti Keskuspuiston laaksoon tasolle noin
+21 - +27. Radiokatu on korttelin kohdalla tasolla +28 - +30.5.

Nykytilanne Tenholanpolulta kohti SVUL:n taloa.

Kaavaratkaisu

Katualueilla ei Hannanportin kaantopaikkaa lukuun ottamatta ole
tilaa puille. Tontin 17051/30 kaavaratkaisussa Tenholanpolun
puoleiset ulokeparvekkeet ulottuvat paikoin korkeintaan metrin
tontin rajan ulkopuolelle. Rakennusalojen sijoittumisessa on huo-
mioitu Keskuspuiston puusto Tenholanpolun vieressa.
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Kaavan mahdollistaman rakentamisen myo6ta tonteilla sijaitsevat
nykyiset puut eivat saily. Kasvillisuuden pinta-alan kokonaismaara
tulee kuitenkin lisdantymaan, kun kortteleiden pysakainti sijoite-
taan istutettavan pihakannen alle. Kasvillisuuden maarasta ja laa-
dusta maarataan viherkertoimella. Puita tulee istuttaa piha-alueilla
erityisesti maanvaraisille alueille.

Piha-alueiden kasittelysta on kerrottu kohdassa Asuinkerrostalo-
jen korttelialue (AK).

Ekologinen kestavyys

Lahtokohdat

Alueen toimitilat ovat talla hetkella vajaakaytossa, koska rakenne-
tun toimitilakannan ei ole katsottu palvelevan kayttotarkoitustaan.
Voimassa olevan asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta
on toteuttamatta reilut 20 %. Alue sijoittuu olemassa olevan kun-
nallistekniikan seka entisestaan paranevien joukkoliikenneyhteyk-
sien piiriin. Alue on talla hetkella suurelta osin lapaisematonta pin-
taa. Hulevesia ei viivyteta tontilla.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu perustuu kayttétarkoitustaan palvelemattoman ole-
massa olevan toimitilarakennuskannan purkamiseen ja korttelite-
hokkuuksien nostamiseen. Kaavassa maarataan, ettd ennen ra-
kennus- ja purkuluvan hyvaksymista on luvanhakijan laadittava
purkukartoitus. Alue suunnitellaan olemassa olevaan kunnallistek-
niikkaan, joukkoliikenteeseen ja kestaviin liikkumismuotoihin no-
jaavana, kivijalkaliiketiloja ja palveluita lisaavana.

Pysakaointi on keskitetty nimeamattomana pihakansien alle. Poikit-
taisia jalankulkuyhteyksia parannetaan.

Korttelialueet toteutetaan tehokkaina kuitenkin siten, etta ne tayt-
tavat Helsingin viherkertoimen tavoiteluvun. Tonttien hulevesia
hallitaan vahentamalla syntyvien hulevesien maaraa viherkertoi-
men avulla seka viivyttamalla hulevesia 1 m3/ 100 m? |apaisema-
tonta pintaa koti. Hulevesien purkuvirtaamaa kaupungin verkos-
toon rajoitetaan, milla pienennetaan Keskuspuiston virtaamahuip-
puja ja vahennetaan Keskuspuiston ja Haaganpuron todettuja tul-
vimisongelmia.

lImalan tiivistyva ja sekoittunut rakenne seka joukkoliikennepaino-
tus tukevat hiilineutraalia kaupunkirakennetta. Viereinen Keskus-
puisto tukee naapuruston virkistysmahdollisuuksia seka ekosys-
teemipalveluita.
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Suojelukohteet
Lahtokohdat

Kaavarajauksen ulkopuolella, Radiokatu 15:n tontin itapuolella si-
jaitseva Ylen vanha lahetyskeskus vuodelta 1927-29 on suojeltu
asemakaavalla (sr-2). Kaavamuutosalueella ei sijaitse suojelukoh-
teita.

Kaavaratkaisu

Kaupunginmuseo pitéd kaavamuutoksesta antamassa lausunnos-
saan valitettavana sita, etta merkittavien arkkitehtien, Simo Jarvi-
sen ja Eero Valjakan suunnittelema SVUL:lin toimistorakennus on
tarkoitus purkaa. Kaavamaarayksiin on kirjattu kaupunginmuseon
kanta, etta SVUL:n toimistorakennuksesta tulee laatia museon
ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ennen raken-
nuksen purkua.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtokohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.
Korttelissa 17053 sijaitsee putkia ja johtoja, joista merkittavimmat
ovat 300 mm hulevesiviemari, 600 mm jatevesiviemari ja 600 mm
vesijohto. Viemarit sijaitsevat osin HSY:n vesihuoltotunnelissa,
joka alkaa tontilta 17053/10, alittaa Radiokadun ja paattyy tontin
17051/3 alueelle. Tontin 17051/3 lantisessa osassa sijaitsee li-
saksi 800 mm hulevesiviemari. Tassa korttelissa on myos Helen
Sahkdverkon jakelumuuntamo.

Kaavaratkaisu

Tontilla 17053/10 sijaitsevat hulevesi- ja jatevesiviemarit siirretaan
uudelle linjaukselle korttelialueen sisalla. Uudet viemarit sijoittuvat
paaosin pysakointitason alle (lattia +27.5) ja ne suojataan suoja-
putkella. Viemareiden kohdalle on merkitty 6 m levea johtokuja
kaavaan. Uuden pysakointitason alle jaava, sailyva vesihuoltotun-
neli on merkitty kaavakartalle ja sen huomioimisesta on annettu
kaavamaarays. Tunnelin laheisyydessa rakennettaessa on huo-
mioitava HSY:n tunneliohje. Lisaksi kortteliin on merkitty et-alue,
joka koskee tilavarausta (5 m x 12 m) pysakaointitason alla suoja-
putkessa olevien viemariputkien vaihtamiseen kaytettavan kalus-
ton kaivannolle. 600 mm vesijohto siirretaan korttelin lansipuolelle
Radiokadulle.
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Korttelin 17051 lantisen osan hulevesiviemari siirretdan Tenholan-
polun katualueelle. Viemarin johtokuja-alue ulottuu osittain kortte-
lin alueelle. Nykyinen Helen Sahkdverkon jakelumuuntamo pure-
taan ja korvataan uudella rakennuksen pohjakerrokseen sijoitetta-
valla jakelumuuntamolla kaavan korttelialueella 17051.

Radiokadun katualueen kunnallistekniikkaa uusitaan kadulle ra-
kennettavan raitiotien vuoksi.

Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lahtokohdat

Suunnittelualueet sijaitsevat paaosin kalliolla, jonka paalla oleva
taytekerroksen paksuus vaihtelee 0—3 metrin valilla. Radiokatu
20:n lounaisreunassa taytekerros on yli 3 metria. Alueella ja sen
laheisyydessa on olemassa olevia teknisen huollon tunneleita.

Alueella ei tiedeta olleen sellaista toimintaa, joka olisi aiheuttanut
maaperan pilaantumista.

Kaavaratkaisu

Rakennukset on alustavasti suunniteltu perustettavaksi alueen
etela- ja pohjoisosassa terasbetonipaalujen varaan ja alueen kes-
kiosassa on rakennukset arvioitu perustettavaksi kallionvaraisesti
tai maanvaraisesti. Rakennusten perustamisessa tulee ottaa huo-
mioon tonteille jaavat maanalaiset johdot. Johdon huomioimisesta
on sovittava johdon omistajan kanssa. Olemassa olevat maan-
alaiset tilat tulee ottaa huomioon rakentamisessa.

Ymparistohairiot
Lahtékohdat

Kaava-alueelle aiheutuu nykytilanteessa meluhaittoja |ahinna Ra-
diokadun liikenteesta ja melutason ohjearvot ulkona ylittyvat sel-
vasti Radiokadun varrella. Radiokadun liikennemaara on nykyisin
noin 6 300 ajon./vrk.

Kaavaratkaisu

Kaavan viitesuunnitelman perusteella alueelta on laadittu liikenne-
meluselvitys (Radiokatu 15 ja 20, meluselvitys, Ramboll
20.1.2020). Selvityksessa on katujen ajoneuvoliikenteen lisaksi
varauduttu Radiokatua pitkin lImalantorille johtavan raitiolinjan ai-
heuttamaan meluun.
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Kaavan aanitasoerovaatimukset on annettu silla perusteella, etta
asuintiloissa saavutetaan melutason ohjearvot Laeq 35 dB paivalla
ja 30 dB yolla. Lisaksi enimmaisaanitason osalta aanitasoerovaa-
timuksen perusteena on ollut asuintiloissa tavoiteltava Lamax 45
dB. Mitoituksessa on otettu huomioon raitioliikenteen aiheuttamat
laskennalliset enimmaisaanitasot myds raitiotien kaarteesta,
koska siita aiheutuvat hetkelliset meluhuiput voivat olla suuria.
Annetuilla ulkovaipan aanitasoeromaarayksilla on pyritty varmista-
maan yoOaikainen riittavan hyva asuinviihtyvyys, vaikka makuu-
huoneita sijoittuisikin Radiokadun suuntaan.

Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuksissa suurimman osan
asunnoista tulee suuntautua melulta suojaisamman sisapihan
suuntaan. Kaikkia asuntoja koskeva avautumismaarays on 0soi-
tettu sille julkisivulle, johon kohdistuva liikenteen melu on voimak-
kainta. Maarayksen kohdistamisessa on otettu huomioon liiken-
teen aiheuttama keskidanitaso seka kaarteesta ainakin ajoittain
aiheutuva kaarrekirskunta.

Suunnitellut rakennusmassat suojaavat hyvin kortteleiden sisapi-
hojen oleskelualueita. Melutasot jaavat oleskelupihoilla alle oh-
jearvojen seka paiva- etta yotilanteessa. Asemakaavassa on
edellytetty melutason ohjearvojen saavuttamista myos asuntojen
oleskeluparvekkeilla. Erityisesti Radiokadun varrella on parvekkei-
den suunnitteluun ja meluntorjuntaan syyta kiinnittaa erityista huo-
miota viihtyisien olosuhteiden aikaansaamiseksi, mikali kadun
suuntaan halutaan suunnitella oleskeluun tarkoitettuja parvek-
keita.

Runkomelu

Radiokadulle on tulossa limalantorille johtava raitiolinja. Raitiotien
varahtelyntorjunnan tarve ja ratkaisut tulee lahtokohtaisesti tehda
raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessa siten, ettei ra-
dan lahiympariston nyKkyisiin tai tuleviin rakennuksiin kohdistuu ta-
voitearvoja ylittavaa runkomelu- tai tarinahairiota. Tahan liittyen
kaavassa on annettu raitiotien suunnittelua koskeva maarays.
Suunnittelun tavoitearvoina voidaan kayttaa VTT:n esittamia suo-
situksia. MyOs uusissa Radiokatuun rajautuvissa asuinrakennuk-
sissa on suositeltavaa kiinnittdaa huomiota kadun pintarakennetta
pitkin mahdollisesti rakennuksen sokkeliin kytkeytyvaan runkome-
lun torjuntaan, etenkin mikali niissa on asuintiloja alimmissa ker-
roksissa.




19 (33)

Rakennetekniikka

Alueella olevat rakennuksen puretaan. Rakentamisessa tulee ot-
taa huomioon tonteille jaavat maanalaiset johdot. Johdon huomi-
oimisesta on sovittava johdon omistajan kanssa.

Pelastusturvallisuus

Pelastusteiden ajoreitit ja likimaaraiset nostopaikat on esitetty liit-
teena olevissa liikennekaavioissa. Jatkosuunnittelussa tulee huo-
mioida pelastusteiden ajoreittien ja nostopaikkojen tarkemmat jar-
jestelyt. Katualueella sijaitsevien nostopaikkojen sijainnista tulee
sopia Helsingin kaupungin kanssa. Nostopaikkoja ei ole mahdol-
lista sijoittaa Radiokadulle. Osalla aluetta rakennusten hatapoistu-
minen on jarjestettava omatoimisen poistumisen keinoin.

Nimisto
Kaavaratkaisulla ei ole vaikutusta alueen nimistoon.
Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksista

Asemakaavaehdotuksen laadinnan yhteydessa on laadittu ympa-
ristbmeluselvitys, korttelialueiden hulevesisuunnitelmat, varjotut-
kielmat seka tarkasteltu viherkertoimen tayttymisedellytykset. Sel-
vitykset ovat kaavaselostuksen liitteena.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia. Kaava-alueen katualueiden rakennustoimenpiteiden kus-
tannukset kohdistuvat raideliikennehankkeelle. Kunnallistekniikan
uudelleen jarjestelyjen kustannukset kohdistuvat rakennushank-
keille.

Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Uusi kaavoitettava kerrosala
sijaitsee seka kaupungin etta yksityisen maanomistajan alueella.
Alueiden rakennusoikeuden arvo nousee selkeasti nykytilantee-
seen verrattuna. Kaupunki saa yksityisessa omistuksessa olevien
tonttien osalta maankayttokorvauksia. Maankayttokorvauksista
sovitaan maanomistajan kanssa kaytavissa maapoliittisissa neu-
votteluissa.

Kaavaa voidaan pitaa kaupungille kannattavana.
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Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ymparistoon

Kaavaratkaisun toteuttaminen muuttaa alueen yhdyskuntaraken-
netta tiivimmaksi, kaupunkimaisemmaksi ja jonkin verran asumis-
painotteisemmaksi. Tyontekijoiden maara limalan lansialueella
vahenee, toisaalta taas limalan itdpuolella rakennetaan samaan
aikaan lisaa toimitilaa. llmalan aseman vieressa on asemakaavoi-
tettua viela toteuttamatonta toimitilavarantoa noin 80 000 k-m?.
Kaavaratkaisu mahdollistaa limalaan lahes 1 000 uutta asukasta,
vahintaan 120-paikkaisen paivakodin seka kivijalkaliikkeitd. Uusi
rakentaminen hyddyntaa olemassa olevaa katuverkkoa ja kunnal-
listekniikkaa. Korttelitehokkuudet nousevat selvasti nykyisesta.
Kaavaratkaisun toteuttaminen edellyttaa olemassa olevan raken-
nuskannan purkamista.

Tontin 17053/10 kolme- ja neljakerroksisten rakennusmassojen
tilalle on mahdollista toteuttaa korkeampia rakennuksia, jotka ra-
jaavat alueen pidempia nakymaakseleita. Eniten uusi rakentami-
nen vaikuttaa osoitteissa Radiokatu 17 ja 24 sijaitsevien asuinker-
rostalojen nakymiin, kun uusi rakentaminen tulee reunustamaan
katualueita seka Kuuluttajantien jatkeena olevaa yleisen jalanku-
lun yhteytta. Lahiymparistd muuttuu huomattavasti kaupunkimai-
semmaksi.
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Radiokatu 17 ja 24 on rakennettu, Radiokatu 26 on osa Pllélaakson vahvistu-
nutta asemakaavaa, jota ei ole viela toteutettu (Arkkitehtitoimisto Ajak).




1(33)

Uutiskadun varrella uusi rakentaminen on 6- ja 8-kerroksista, sen
etelapuolisten olemassa olevien asuinkerrostalojen kerrosluvut
vaihtelevat 5-8 valilla.

Uutiskatu 3
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Julkisivuote Radiokadun varrelta kohti Uutiskatua. Uutiskatu 3 on rakennettu.
(Arkkitehtitoimisto Ajak)

Kaavaratkaisun mukaisesta rakentamisesta on laadittu viitesuun-
nitelmien liitteeksi varjoanalyysit. Uusi rakentaminen sijoittuu si-
ten, etta se varjostaa eniten omia piha-alueitaan, ei niinkaan ole-
massa olevien asuinrakennusten pihoja. Tontin 17053/21 12-ker-
roksinen rakennus varjostaa iltapaivisin Yleisradion piha-aluetta.
Tontin 17051/30 13-kerroksinen rakennus varjostaa aamupaivisin
urheilutalon pihaa ja iltapaivisin Radiokatua.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Uusi rakentaminen tapahtuu olemassa olevilla tonteilla eika ra-
kentamisesta seuraa muutoksia Keskuspuiston tai muun yleisen
alueen luonnonymparistolle. Keskuspuistoon tonteilta johdettavat
hulevedet viivytetaan tonteilla, mika pienentaa Keskuspuiston vir-
taamahuippuja ja vahentaa Keskuspuiston ja Haaganpuron todet-
tuja tulvimisongelmia. Rakentamisen seurauksena molempien
kortteleiden lansireunassa oleva puusto poistuu. Piha-alueiden
istutuksilla korvataan tonteilta poistuvaa vihermassaa.
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Pysakaoinnin siirtyessa kokonaan kansien alle tarjoavat piha-alu-
eet vehreampia nakymia monesta suunnasta. Kavely-ympariston
kannalta merkittdva vaikutus on Tenholanpolkuun rajautuvien
tonttien piha-alueiden istutusten ja tukimuurien korkeatasoisella
toteutuksella. Laadukkaasti toteutetut asuinrakennukset paranta-
vat alueen yleisilmetta joka suunnasta.

Havainnekuva Hannanportilta Tenholanpolun suuntaan (JKMM Arkkitehdit)

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Asemakaavasta aiheutuva liikennemaaran muutos Radiokadulla
on melko vahainen. Kaavamuutoksen mukainen ratkaisu ei loppu-
tilanteessa aiheuta ongelmia liikenteen toimivuuteen. Suurimmat
vaikutukset liikenteeseen ovat rakentamisen aikaisista jarjeste-
lyista seka Radiokadun raitiotien ja asuinrakentamisen aikataulu-
jen yhteensovituksesta johtuvia poikkeusjarjestelyitd. Asemakaa-
van muutoksen toteuttaminen hyddyntaa olemassa olevan tekni-
sen huollon verkostoa ja edellyttaa tonteilla olevien johtojen siir-
toja seka uuden jakelumuuntamon toteuttamista.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintdéon

Umpinaista ja kaupunkiymparistoon osin turhan valjaa katutilaa
muodostavat toimitilarakennukset vaistyvat asuinrakennusten
tielta. Ymparistosta muodostuu aiempaa kaupunkimaisempaa ja
avoimempaa, ja kulkuyhteys Keskuspuistoon selkeytyy. Vesitornit
(vesikattokorko +75.1 ja +76.0) ja Poll6laaksoon Radiokadun ja
lImalankadun kulmaan toteutettava 16 kerroksinen torni (+87.0)
saavat seurakseen matalammat, 12 (+66.0) ja 13 (+70.7) kerrok-
siset dominantit.
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Toimitilarakennusten purkamisen seurauksena limalasta haviaa
verrattain nuorta toimitilarakennuskantaa, joista SVUL:n toimisto-
taloa voidaan pitaa suunnittelijoidensa puolesta merkittavampana.
Kohteesta maarataan laadittavaksi suppea rakennushistoriallinen
selvitys kaupunginmuseon ohjauksessa ennen sen purkua, jotta
kohde saadaan dokumentoitua asianmukaisesti.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintdan ja sopeutumiseen

lImalan tiivistyva ja sekoittunut rakenne seka joukkoliikennepaino-
tus tukevat hiilineutraalia kaupunkirakennetta. Rakennusten pur-
kamisesta ja uusien rakentamisesta aiheutuu hiilidioksidipaastoja,
mutta samalla mahdollistetaan uusi huomattavasti tehokkaampi
rakentaminen ilman merkittavia infra- ja pohjarakentamisen paas-
toja entisestaan paranevien joukkoliikennepalvelujen aareen.
Korttelit toteutetaan tehokkaina kuitenkin siten, etta ne tayttavat
Helsingin viherkertoimen tavoiteluvun. Talla lisataan kaupunki-
luonnon monimuotoisuutta ja lievitetaan lampdsaarekeilmiota. Hu-
levesien purkuvirtaamaa kaupungin verkostoon rajoitetaan, milla
pienennetaan Keskuspuiston virtaamahuippuja ja vahennetaan
Keskuspuiston ja Haaganpuron todettuja tulvimisongelmia.

Kaavassa maarataan, etta ennen rakennus- ja purkuluvan hyvak-
symista on luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Kaavamuutok-
sen hakijan tavoitteena on toteuttaa rakennukset siten, etta ne
tayttavat pohjoismaisen ymparistémerkin, Joutsenmerkin elinkaa-
riajatteluun perustuvan kriteeriston, minka voi katsoa edesautta-
van ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,
eri vaestoryhmien toimintamahdollisuuksiin 1ahiymparistossa,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Lisaantyva asukasmaara lisaa myos alueen palveluita. Alueelle
sijoittuva paivakoti/lahipalvelu seka kivijalkaliiketilat tuovat nykyi-
sille ja uusille asukkaille uusia palveluja Iahiymparistoon. Yleisten
kulkureittien kehittaminen ja valaistus helpottavat alueella liikku-
mista. Radiokatu 15:n pihalta poistuvat pysakaintipaikat ja autolii-
kenne parantavat myos Yleisradion yleisessa kaytdssa olevien
piha-alueiden viihtyisyytta ja kaytettavyytta.
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b YMA PUISTOSTA

Nakyma idasta Yleisradion piha-alueelta kohti Radiokatu 15:tta. Oikeassa reu-
nassa jo toteutettu Radiokatu 17:n asuinkerrostalo. (Arkkitehtitoimisto Ajak)

Kaavaratkaisun melun- ja runkoaanen torjuntaa koskevat kaava-

maaraykset luovat edellytykset terveellisen ja turvallisen asuin- ja
elinympariston jatkosuunnittelulle.

Elinkeino-, tydllisyys- ja talousvaikutukset

Asemakaavan muutoksen takia joudutaan irtisanomaan raken-
nuksissa nyt toimivien yritysten vuokrasopimuksia, joten yritykset
joutuvat etsimaan uusia toimitiloja muualta. RTI-talossa toimivat
yritykset ovat padasiassa media-alan toimijoita, joille korvaavia
toimitiloja on tarjolla mm. viereiselta Ylen alueelta. SVUL-talo on
ollut jo pidempaan tyhijillaan, talla hetkella sen sivurakennuksessa
toimii viela Suomen Latu, jolla on reilut 20 tyontekijaa.

Kaavaratkaisu mahdollistaa kivijalkaliiketilojen seka lahipalvelui-
den, todennakoisesti paivakodin, sijoittumisen alueelle. Ne tuovat
mukanaan uusia tyopaikkoja alueelle.
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Nakyma Radiokadun ja Uutiskadun kulmasta (Arkkitehtitoimisto Ajak).

TOTEUTUS

Rakentamisaikataulu
Asuinkortteleiden rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021.

Pihakannen alaisten pysakointilaitosten on tarkoitus palvella kaik-
kia alueen asuintontteja, joten rakentamisaikataulussa tulee huo-
mioida pysakdinnin oikea-aikainen jarjestaminen tuleville asuk-
kaille.

Radiokadun raitiotieyhteyden rakentaminen aloitetaan vuonna
2020 ja raitiotien on tarkoitus olla kaytdssa kesalla 2022. Raken-
tamisessa tulee huomioida Radiokadun rakentamisaikataulu seka
tuleva raitiotieliikenne.

Viitesuunnitelmat

Molemmille uusille asuinkortteleille on laadittu kaavoituksen poh-
jaksi viitesuunnitelmat, jotka ovat kaavaselostuksen liitteena.
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SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Yleiskaava

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatos 14.12.2017). Naista kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

- luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoiminnan kehittami-
selle seka vaestokehityksen edellyttamalle riittavalle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle

- suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yhdyskuntarakenteen
eheytta

- merkittdvat uudet asuin-, tydpaikka- ja palvelutoimintojen alu-
eet sijoitetaan siten, ettd ne ovat joukkoliikenteen, kavelyn ja
pyorailyn kannalta hyvin saavutettavissa

Tavoitteiden huomioon ottamista selostetaan tarkemmin koh-
dassa Asemakaavan kuvaus.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytto-
tavoitteiden kanssa.

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on merkitty kantakau-
pungiksi C2, jota kehitetdan toiminnallisesti sekoittuneena alu-
eena. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016
mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on kantakaupungin
pintakallioaluetta. Maanalaisessa yleiskaavassa on alueella ja sen
laheisyydessa esitetty olemassa olevien maanalaisten tilojen li-
saksi varaus teknisen huollon tunnelille, joka on toteutettu. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 8760, hyvaksytty
7.10.1983 ja asemakaava nro 11444, hyvaksytty 14.6.2006.

Voimassa olevassa asemakaavassa 8760 kaava-alue on merkitty
toimistorakennusten korttelialueeksi ja katualueeksi. Korttelialu-
eelle saa sijoittaa toimistorakennuksen, jonka vesikaton korkeus-
asema on +55 seka korkeintaan kaksikerroksisen liike- ja palvelu-
rakennuksen. Korttelialueen rakennusoikeus on 12 400 k-m2.




27 (33)

Asemakaavassa nro 11444 kortteli on merkitty toimitilarakennus-
ten korttelialueeksi. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palveluti-
loja, liike-, toimisto- ja ymparistohairiota aiheuttamattomia teolli-
suustiloja, mediakeskus-, opetus-, koulutus-, studio- ja nayttelyti-
loja, kahvila- ja ravintolatiloja seka liikunta- ja vapaa-ajan toimin-
taa palvelevia tiloja. Rakennuksen sallittu kerrosluku on 1l ja ra-
kennusoikeus 12 000 k-m2.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Muut suunnitelmat ja paatokset

Asuinkortteleiden suunnittelu on aloitettu kaupunkisuunnitteluvi-
raston ohjauksessa Radiokatu 20:n puolella rakennuksen omista-
jan aloitteesta vuonna 2015 ja kiinteistdon omistajan aloitteesta
Radiokatu 15:n puolella vuonna 2016.

Radiokatu 20:n luonnosteluvaiheessa oli alun perin mukana myos
pohjoispuolinen Radiokatu 22:ssa sijaitseva Urheiluhalli, mutta ra-
kennuksen omistaja ei pitanyt kaavamuutosta ainakaan viela
ajankohtaisena. Radiokatu 20:n rakennus on vaihtanut omistajaa
kaavamuutoshakemuksen jattamisen jalkeen, mika on osaltaan
viivastyttanyt kaavoituksen aikataulua.

Radiokatu 15 ja 20 tontit otettiin osaksi limalan Studiot -nimista
kaavamuutosaluetta, joka kasitti myos kortteleiden itdpuolella si-
jaitsevat Yleisradion alueet. Alueita luonnosteltiin kokonaisuutena,
jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nahtavilla kevaalla
2018. Yleisradion alueen suunnittelussa otettiin maanomistajan
pyynnosta aikalisa syksylla 2018 ja Radiokadun korttelit seka Te-
levisiokadun itapuolinen Studioaukio paatettiin erottaa omaksi ko-
konaisuudekseen Radiokatu 15 ja 20 seka Studioaukio.

Radiokatu 20:n tontille on myds tutkittu erilaisia vaihtoehtoja pysa-
koinnin jarjestamiseksi, minka johdosta suunnittelualueen rajauk-
sessa oli mukana myos Hannanportin pysakaintilaitos ja sen mah-
dollinen korottaminen tai laajentaminen maan alla. Pysakoinnissa
paadyttiin kuitenkin esittamaan yhteisia pihakannenalaisia pysa-
kointilaitoksia Radiokatu 15:n ja 20:n kayttoon, eika Hannanportin
laajentamista tai lisarakentamista nahty muutoin ajankohtaiseksi,
joten se rajattiin pois kaavaehdotuksesta. Niin ikdan Studioaukio
ja sen pohjoispuoliset toimitilatontit rajattiin pois kaavaehdotuk-
sesta. Studioaukion laajennusta suunnitellaan Pohjois-Pasilaan
johtavan raitiotievarauksen suunnitteluaikataulussa, johtuen rai-
tiotiesillan vaatimista rakenneteknisista tarkasteluista.




Pohjakartta
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Pasilaan vuonna 2018 laaditun palveluverkkoselvityksen mukaan
Lansi-Pasilan asukasmaaran kasvaminen edellyttaa lisatiloja
myds varhaiskasvatukselle. Taman johdosta Radiokatu 15:n ja
20:n kaavoitushankkeille lisattiin velvoite paivakodin toteuttami-
sesta. Koska paivakodille ei saada erotettua korttelialueelta kau-
pungin tarpeeseen tarpeeksi suurta omaa tonttia, on kaavassa
paadytty esittamaan tilavaraus osittain kivijalassa sijaitsevalle Ia-
hipalveluille, jossa voi toimia myds yksityinen paivakoti tai tarpeen
vaatiessa jokin muu alueen asukkaita palveleva lahipalvelu.

Tutkimalla erilaisia vaihtoehtoja, kortteleihin on etsitty ymparistéon
sopeutuvaa massoittelua ja volyymia, joka olisi kaupungin tavoit-
teiden mukainen ja hankkeille toteuttamiskelpoinen.

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Tontti 17053/10 on yksityisomistuksessa. Muut alueet ovat kau-
pungin omistuksessa. Tontti 17051/1 on vuokrattu.

Muut 1ahtokohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin 17053/10 omistajan
hakemuksesta.

Alue oli osa laajempaa lImalan studioiden kaavarajausta, jonka
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nahtavilla 31.1.—
21.2.2018. Nahtavillaolon jalkeen Yleisradion alueen suunnitte-
lussa otettiin maanomistajan pyynnosta aikalisa ja Radiokadun
korttelit seka Televisiokadun itapuoli erotettiin omaksi kokonaisuu-
dekseen, Radiokatu 15 ja 20 seka Studioaukio. Ylen aluetta suun-
nitellaan omana kokonaisuutena limalan studiot -nimisena kaava-
hankkeena.
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Radiokatu 15 ja 20 seka Studioaukio - osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma oli nahtavilla 20.5.-10.6.2019. OAS:ssa mukana ol-
leet Studioaukio ja Hannanportin pysakaintilaitos rajattiin pois
kaavaehdotuksesta, minka johdosta kaavan nimesta jatettiin eh-
dotusvaiheessa pois "seka Studioaukio”. Studioaukion laajen-
nusta suunnitellaan Pohjois-Pasilaan johtavan raitiotievarauksen
suunnitteluaikataulussa, johtuen raitiotiesillan vaatimista rakenne-
teknisista tarkasteluista. Hannanportin pysakointilaitoksen liséra-
kentamista ei nahty rakennuksen omistajan toimesta enaa ajan-
kohtaiseksi, joten pysakdintilaitos rajattiin pois kaavaehdotuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteistyota kau-
punkiympariston toimialan eri tahojen lisaksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helen Sahkoverkko Oy

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY) vesihuolto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavillaolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella Helsingin uutiset lehdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 20.5.-10.6.2019 seuraavissa paikoissa:

e Kaupunkiympariston asiakaspalvelussa, Sérnaistenkatu 1

¢ Pasilan kirjastossa, osoite Kellosilta 9

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 22.5.2019 Haaga-Helian tapahtumato-
rilla.



http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot lImalan Studioiden ja Radiokatu 15 ja
20 seka Studioaukio osallistumis- ja arviointisuunnitelmista seka
valmisteluaineistosta kohdistuivat Radiokadun raitiotielinjan ja ajo-
neuvoliikenteen yhteensovittamiseen, vesihuollon ja kaapelilinjo-
jen huomioimiseen ja merkitsemiseen kaavassa, Keskuspuiston
lahivirkistysalueen kaventamiseen seka SVUL:n rakennuksen ra-
kennushistoriallisten arvojen dokumentointiin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyossa si-
ten, etta kortteleiden suunnittelu on yhteensovitettu Radiokadun
katusuunnittelun kanssa, vesihuoltoverkoston muutokset on suun-
niteltu yhteistydssa HSYn kanssa ja kaavaehdotukseen on mer-
kitty johtovaraukset, Keskuspuisto on rajattu kokonaan pois kaa-
vaehdotuksesta ja SVUL:n rakennukseen liittyva rakennushistori-
allisen selvityksen laadintavelvoite on kirjattu kaavamaaraykseen.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta kohdistuivat kaavoitettavien asuinkerrostalojen mitta-
kaavaan ja julkisivuihin, Hannanportin pysakaintilaitoksen laajen-
tamiseen ja tdydennysrakentamiseen, paivakodin pihan laajenta-
miseen ja Tenholanpolun uudelleen linjaamiseen, Radiokadun ja
Tenholanpolun varren puihin, Radiokadun pysakkivaleihin, kadun-
varsipysakaintiin, liikennemaariin, paivakodin saattoliikenteeseen,
alueen kavelyreitistoon, palveluiden ja kivijalkakauppojen lisaami-
seen, RTl-talon ja SVUL-talon purkamiseen ja toimitilojen korvaa-
miseen.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyossa siten, etta kerros-
talokortteleiden massoittelussa on huomioitu naapuruston mitta-
kaava pyrkien kuitenkin muuttamaan alueen luonnetta selkeasti
kaupunkimaisemmaksi, Hannanportin pysakaintilaitos ja viereinen
puistikko on rajattu kokonaan pois kaavaehdotuksesta ja pysa-
kointi on sijoitettu kortteleiden pihakansien alle, paivakodin piha
sijoittuu olemassa olevalle tontille eika Tenholanpolun linjausta
muuteta, kaavaehdotuksella ei muuteta Radiokadun 2019 hyvak-
syttya katusuunnitelmaa, paivakodin saattoliikenne mahdollistuu
Hannanportilta, kortteleiden lapi on linjattu yleisen jalankulun yh-
teys ja Radiokadun varteen maarataan kivijalkaliiketilojen sijoitta-
misesta.

Kirjallisia mielipiteitd saapui llmalan Studioiden osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmasta 8 kpl ja Radiokatu 15 ja 20 seka Studioaukio
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osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 2 kpl. Liséksi palautejarjes-
telman kautta saapui yksi mielipide ja Ita- ja Lansi-Pasilan kehitta-
misperiaatteiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jatettiin
mielipide (10.6.2019) myds Radiokatuun liittyen.

Kaavaehdotuksen julkinen nahtavilldaolo (MRL 65 §) 15.4.— 4.5.2020

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiymparistolautakunnalle
31.3.2020 ja lautakunta paatti asettaa asemakaavan muutoseh-
dotuksen nahtaville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nahtavilla 30 paivan ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta.

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat liian massiivi-
seen ja korkeaan rakentamiseen, kasvillisuuden puutteeseen ka-
tuymparistdssa seka liiketilojen vahyyteen. Lisaksi muistutettiin
Radiokatu 20:n vuokramiehen ja Lansi-Pasilan Autopaikoitus
Oy:n valisen pysakointisopimuksen huomioimisesta kaavamaara-
yksissa.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nahtavilla. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat maanalaisten tunneleiden merkitsemiseen ja rakennusten
korkeuteen.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

Helen Oy

Helen Sahkoverkko Oy

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY)
kaupunginmuseo

Puolustusvoimat

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jalkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
seka vastineet niissa esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintoihin tai maarayksiin tehdyt muutokset:

Kaupunginmuseon lausunnon johdosta:

— Asemakaavan maaraysta koskien tontin 17053/21 korkeim-
man (XII krs) rakennusosan kasittelya on muokattu siten,
ettd rakennusmassa tulee keventaa visuaalisin keinoin ja
ylin kerros tulee rakentaa sisdanvedettyna. Selostusta on
taydennetty vastaavilta osin.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:
— Lahipalvelutilaksi (pl) rakennettavan kerrosalan vahimmais-
maaraa on vahennetty 30 k-m2 rakennukseen sijoitettavan
muuntamon vaatiman tilatarpeen vuoksi.

Kaupunkiymparistdlautakunnan 31.3.2020 kokouskasittelyn yh-
teydessa saadun ohjeistuksen johdosta:

— asemakaavaan on lisatty maarays: "Ennen rakennus- ja
purkuluvan hyvaksymista on luvanhakijan laadittava purku-
kartoitus” ja selostusta on taydennetty vastaavilta osin.

— asemakaavaan on lisatty maarays: "Korttelien 1api kulkevaa
yleista jalankulkuyhteytta tulee korostaa yhtenaisella pinta-
materiaalilla ja vaihtelevan kasvillisuuden avulla” ja selos-
tusta on tadydennetty vastaavilta osin.

Maaomaisuuden kehittaminen ja tontit -yksikolta saadun tdsmen-
nyksen johdosta:
— Perheasuntomaarayksen sanamuotoa on muokattu ja
maaraysta taydennetty siten, etta sinne on lisatty asuntojen
keskipinta-ala (vahintdan 70 h-m2).

Kaavakarttaan on tehty teknisluonteinen tarkistus:

— Katualueen rajausta on kaava-alueen pohjoisreunassa
muokattu siten, etta katualueen kaavayksikoiden valiin ei
jaa pienta osaa vanhaa kaava-aluetta.

— Yhdyskuntateknisen huollon tunnelin kaavamerkinnan sa-
namuotoa on paivitetty.

Aineistoon tehdyt taydennykset:

- kaavaselostusta on taydennetty suunnittelu- ja
kasittelyvaiheiden osalta.

- kaavaselostuksen liitteeksi on lisatty kortteleiden
pihasuunnitelmat ja jalankulkuyhteys

- Radiokatu 15:n pysakaintilaitoksen hydkkaystien sijainti on
muutettu viitesuunnitelmaan.

- kirjoitusvirhe on korjattu kaavakartasta ja kaavaselostuksesta.

Julkisen nahtavillaolon jalkeen tehdyista muutoksista on
neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.
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Kaavaehdotuksen esittaminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiymparistdlautakunta esitti 22.9.2020 kaupunginhallituk-
selle 31.3.2020 paivatyn ja 22.9.2020 muutetun asemakaavan
muutosehdotuksen nro 12617 hyvaksymista.

Asemakaavan muutoksen hyvaksyminen

Kaupunginvaltuusto paatti 5.5.2021 hyvaksya Radiokatu 15 ja 20
asemakaavan muutoksen 31.3.2020 paivatyn ja 22.9.2020 muu-
tetun piirustuksen numero 12617 mukaisena ja asemakaava-
selostuksesta ilmenevin perustein.

ELY:n oikaisukehotus ja muutettu asemakaava

Uudenmaan ELY-keskus lahetti 4.6.2021 oikaisukehotuksen Hel-
singin kaupunginvaltuuston paatoksesta, joka koski Radiokatu 15
ja 20:n asemakaavan muutoksen nro 12617 hyvaksymista.

Oikaisukehotuksen johdosta Asemakaavoituspalvelu on lisannyt
asemakaavaan maarayksen "Radiokatuun rajautuvissa asuinra-
kennuksissa suurimman osan asunnoista tulee suuntautua me-

lulta suojaisamman sisapihan suuntaan.” ja esitti kaupunginhalli-
tukselle 31.3.2020 paivatyn ja 22.9.2020 ja 25.8.2021 muutetun

asemakaavan muutoksen nro 12617 hyvaksymista edella maini-
tuin muutoksin.

Helsingissa 25.8.2021

Marja Piimies
asemakaavapaallikko




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,6786

091 Helsinki Tayttamispvm
Radiokatu 15 ja 20
Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

2,5446

Kunnan kaavatunnus

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 2,5446

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Rakennuspaikat [lkm]

Omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

14.08.2020

31.03.2020
30.04.2019
09112617

AIuevarauksetl Pinta-ala

[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala [k-

m?2]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan muut.

[ha +/]

Kerrosalan muut. [k-
m2 +/-]

Yhteensa

2,5446

100,0

41050

1,61

0,0071

16650

A yhteensa

1,7471

68,7

41050

2,35

1,7471

41050

|P yhteensa

Y yhteensa

C yhteensa

|K yhteensa

-1,7400

-24400

T yhteensa

V yhteensa

IR yhteensé

[L yhteensa

0,7975

31,3

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

tilat

Maanalaiset

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

m?2]

Kerrosala [k-

Pinta-alan muut. [ha +/-]

Kerrosalan muut. [k-m?2 +/-]

Yhteensa

0,6700

26,3

0,6700

Rakennussuojelu

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|

[Ikm]

[lem?]

[km +/-]

[k-m? +/-]

Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 2,5446 100,0 41050 1,61 0,0071 16650

A yhteensa 1,7471 68,7 41050 2,35 1,7471 41050

AK 1,7471 100,0 41050 2,35 1,7471 41050

|P yhteensa

Y yhteensé

C yhteensi

|K yhteensa -1,7400 -24400

KT -0,7300 -12400

KTY -1,0100 -12000

T yhteensa

V yhteensa

IR yhteenséa

[L yhteensa 0,7975 31,3

Kadut 0,6957 87,2

Kev.liik.kadut 0,1018 12,8

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensé

Maa:;fxalflset P|r[||:aa-]ala Pm{::iala Kerr?:gla [ lpinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m2 +/-]
Yhteensa 0,6700 26,3 0,6700
map 0,6700 100,0 0,6700
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Kaupunkiympariston toimiala
Asemakaavoitus

RADIOKATU 15 JA 20 SEKA STUDIOAUKIO, ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualueen rajaus on muuttunut. Alue on ollut aiemmin osa lima-
lan studioiden kaavarajausta, jonka osallistumis- ja arviointisuunnitelma
oli néhtévillé 31.1.-21.2.2018. Kyseisené aikana annetut mielipiteet huo-
mioidaan edelleen molempien kaava-alueiden valmistelussa.

Radiokadun ja Uutiskadun kulmassa sijaitsevan toimitilarakennuk-
sen paikalle suunnitellaan asumista ja Radiokadun toisella puolella
sijaitsevan toimistorakennuksen tilalle asumista seka uusi paiva-
koti. Televisiokadun varren Studioaukiota laajennetaan pohjois-
puolisen toimitilatontin suuntaan. Lisarakentamismahdollisuuksia
tutkitaan Hannanportin pysakointilaitoksen yhteyteen.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

' &

*a,~"| Korttelien lapi johtavia

RTl-talon paikalle

suunnitellaan
asuinkerrostaloja.

kavely-yhteyksia
Keskuspuistoon
kehitetdan.

Huomioidaan Pohjois-
Pasilaan johtava
raitiotievaraus
laajentamalla Studioaukiota
luoteeseen ja siirtamalld
toimitilatontin reunaa.

13

SVULin toimistotalon
paikalle suunnitellaan
asuinkerrostaloja ja

paivakoti.

i

Tutkitaan lisdrakentamis-
mahdollisuuksia
Hannanportin
pysakaointilaitoksen
yhteyteen.

Mahdollisen paivakodin

piha-alueen ja
Keskuspuiston rajan
yhteensovituksessa
tutkitaan Tenholanpolun
linjausta Hannanportin
vieressa.

K 3
L TN 2

Hertanmagnkatu

R

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetdadn miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missd vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin
edetessd, jolloin OAS:n paivitetty versio [6ytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.



Asemakaavan muutos koskee Radiokadun varren toimitilatonttia
17053/10 ja toimistotonttia 17051/3 seka keskuspuiston reuna-aluetta.
Lisaksi suunnittelualue kasittaa Radiokadun varren pysakointitontin
17091/1 ja sen viereisen katualueen seka Televisiokadun varrella ole-
van Studioaukion ja sen pohjoispuolella sijaitsevat rakentumattomat toi-
mitilatontit 17057/1 ja 2.

Tavoitteena on kehittda Keskuspuiston vieressa sijaitsevaa toimitilaval-
taista limalan aluetta monipuolisemmaksi, raitiotielinjoihin tukeutuvaksi
tyon ja asumisen alueeksi lisddmalla alueen asuntotarjontaa ja palve-
luita, kehittda alueen lapi kulkevia virkistysyhteyksia seka varmistaa
Pohjois-Pasilaan johtavan raitiotien toteutusmahdollisuudet riittavalla
tilavarauksella.

Asemakaavan muutoksella muutetaan Yleisradion alueen lansireunalla
oleva toimitilakortteli (Radiokatu 15) asuinkortteliksi. Keskuspuistoon
rajautuva jyrkkarinteinen toimistorakennusten korttelialue (Radiokatu
20) muutetaan asuinkerrostalojen ja paivakodin kortteliksi. Paivakodin
piha-alueen ja Keskuspuiston rajan yhteensovituksessa tarkastellaan
Tenholanpolun linjausvaihtoehtoja Hannanportin vieressa.

Televisiokadun varrella varaudutaan uuteen Pohjois-Pasilaan johtavaan
raitiotielinjaukseen laajentamalla Studioaukiota luoteeseen ja siirtamalla
toimitilatontin reunaa. Voimassa olevan asemakaavan mukaista raken-

tamista ei ole viela toteutettu toimitilakorttelialueelle, joka pienenee ton-
tin rajan siirron seurauksena. Samassa yhteydessa tarkastellaan raken-
nusoikeuden tiiviimpaa sijoittelua kortteliin.

Hannanportin pysakdintilaitoksen laajentamismahdollisuutta tutkitaan
osana uusien asuinkortteleiden pysakointitarkastelua. Myos pysakainti-
laitoksen itapuolisen Radiokadun katualueen jasentamista lisarakenta-
misen tai muin keinoin tutkitaan.

Kaavamuutoksen yhteydessa tarkastellaan myos suunnittelualueen ka-
velyreitistda laajempana kokonaisuutena. Korttelialueiden Iapi kulkevia
jalankulun yhteyksia Keskuspuistoon kehitetaan.

Yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti aluetta kehitetdan toiminnallisesti
sekoittuneena mm. asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen seka puis-
tojen alueena. Asuinkortteleiden kadulle avautuvia tiloja osoitetaan ensi-
sijaisesti palvelu-, liike- tai muuksi toimitilaksi. Alueen kasvavan asukas-
maaran vuoksi alueelle tarvitaan uusi paivakoti noin 150 lapselle. Paiva-
koti sijoitetaan asuinkorttelin yhteyteen, keskeiselle paikalle Keskus-
puiston viereen. Uudet asuinkorttelit tukeutuvat Radiokatua pitkin lima-
lantorille johtavaan raitiotielinjaan.




Osallistuminen ja aineistot

Osalliset

Alueen suunnittelijat ovat tavattavissa Pasilan asukasillassa keskiviik-
kona 22.5.2019 klo 17:30-19:00.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (ha-
vainnekuvia) on esilla 20.5.—-10.6.2019 seuraavissa paikoissa:

e Pasilan kirjastossa, osoite Kellosilta 9.
o verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja www.uusipasila.fi

Aineistoon voi kayda tutustumassa Kaupunkiymparistén asiakaspalve-
lussa (kayntiosoite Sdrnaistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 916,
pe 10—15), jossa saa henkildkohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liitty-
vaa aineistoa paivitetdan Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunni-
telmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineis-
tosta pyydetaan esittdmaan viimeistaan 10.6.2019 Niille, jotka ovat
mielipiteen yhteydessa ilmoittaneet sahkodposti- tai postiosoitteensa, la-
hetetdan tieto lautakunnan paatoksesta.

Kirjalliset mielipiteet l1ahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 — 16)
tai sahkopostilla helsinki.kirfaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittdd myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jarjestetaan eril-
linen neuvottelu ja heiltéd pyydetaan tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisella sivulla.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
¢ alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset

— Pasila-seura

— Pasilan asukastalo

— Pasila Liike

— Ruskeasuo-Seura ry

— Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka

— Helsingin keskuspuiston puolesta ry

— Helsingin Yrittajat



http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.uusipasila.fi/
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vaikutusten arviointi

e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkéverkko Oy
— Helsingin Satama
— Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
— Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
— Vaylavirasto
— Museovirasto
— Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY-
keskus)
— Puolustusvoimat
— Senaatti-kiinteistot
— Helsingin kaupungin liikennelaitos —liikelaitos (HKL)
— pelastuslaitos
— kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistéon, kaupunkiku-
vaan, luontoon, virkistykseen, likenteeseen ja yritysten toimintaedelly-
tyksiin ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittavien
vaikutusten arvioimiseksi.

liImalassa tyopaikat pyritdan sijoittamaan aseman valittdmaan laheisyy-
teen, ja asuminen puolestaan Keskuspuiston reunaan. Alustavien suun-
nitelmien mukaisen ratkaisun toteuttamisen seurauksena kaavamuutos-
alueen tyopaikkojen maara vahenee, kun toimitilan rakennusoikeutta
poistuu Keskuspuiston laheisyydesta noin 24 000 k-m?. Vastaavasti
taas alueen asukasmaara ja palvelutarjonta kasvavat uuden asuinra-
kentamisen, kadunvarsiliiketilojen ja paivakodin myéta. Tama tasapai-
nottaa tyOpaikkavaltaisen limalan rakennetta seka tehostaa nykyista
maankayttdoa. Ratkaisu muuttaa myds Radiokadun vartta kaupunkimai-
semmaksi ja virikkeellisemmaksi seka selkeyttad yhteyksia Keskuspuis-
ton suuntaan.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista siten, etta limalan toimitilavaltaista aluetta kehitetaan toiminnalli-
sesti sekoittuneena alueena tarjoten asukkaille samalla parempia lahi-
palveluita ja hyddyntden jo olemassa olevaa joukkoliikennetarjontaa.

Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.




Suunnittelun taustatietoa

Radiokatu 15 ja 20 seka Studioaukio —kaava-alue on ollut aiemmin osa

limalan studioiden kaavarajausta, jonka osallistumis- ja arviointisuunni-

telma oli nahtavilla 31.1.—21.2.2018. Nahtavilldolon jalkeen Ylen alueen
suunnittelussa otettiin maanomistajan pyynnosta aikalisa ja Radiokadun
korttelit seka Televisiokadun itapuoli paatettiin erottaa omaksi kokonai-

suudekseen. Ylen aluetta suunnitellaan omana kokonaisuutena limalan
studiot -nimisena kaavahankkeena.

Suunnittelualueesta on yksityisomistuksessa tontti 17053/10. Muu alue
on kaupungin omistuksessa. Radiokadun varren tontit 17051/1 ja
17091/1 on vuokrattu. Kaavoitus on tullut vireille tonttien ja kiinteistojen
omistajien hakemuksista. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutok-
sen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankayttésopimuk-
sen hakijoiden kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1981- 2006. Ase-
makaavat ovat luettavissa osoitteessa kartta.hel.fi. Voimassa olevissa
asemakaavoissa kaava-alue on merkitty toimitilarakennusten korttelialu-
eeksi, toimistorakennusten korttelialueeksi, lahivirkistysalueeksi, auto-
paikkojen korttelialueeksi, toriksi ja katualueeksi.

Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty kantakaupungiksi C2,
jota kehitetaan toiminnallisesti sekoittuneena alueena.

Suunnittelualueella, Radiokadun varressa sijaitsee nykyisin Yleisradion
toimitilarakennus RTI-talo (Radiokatu 15), tyhjillaan oleva SVUL:n toi-
mistotalo (Radiokatu 20) ja Lansi-Pasilan pysakdinnin Hannanportin py-
sakadintitalo. Televisiokatua ei ole viela rakennettu suunnittelualueen
osalta. Sille varatulla katualueella, Studioaukiolla ja tontilla 17057/2 si-
jaitsee Ylen Studiotalon laajennusosa, joka on tarkoitus purkaa viimeis-
taan sitten, kun Televisiokadun pohjoisosan rakentaminen alkaa.

Radiokadulle rakennettavan raitiotien rakentaminen aloitetaan loppu-
vuodesta 2019. Raitiolinja 9:n on tarkoitus aloittaa liikenndinti limalaan
vuonna 2021.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Outi Ruski, arkkitehti, p. (09) 310 15207, outi.ruski@hel.fi

Liikenne

Harri Verkamo, projektinjohtaja, p. (09) 310 37127,
harri.verkamo@hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsindori, p. (09) 310 37193, topi.vuorio@hel.fi



mailto:outi.ruski@hel.fi
mailto:harri.verkamo@hel.fi
mailto:topi.vuorio@hel.fi

s

Teknistaloudelliset asiat
Matti Neuvonen, diplomi-insin6ori, p. (09) 310 37311,
matti.neuvonen@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Inka Lappalainen, maisema-arkkitehti p. (09) 310 21344,
inka.lappalainen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) seka
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta
www.hel.fi/suunnitelmavahti.

Helsingissa 30.4.2019

Anna-Maija Sohn
Pasila -timipaallikko



mailto:matti.neuvonen@hel.fi
mailto:maija.lounamaa@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
http://www.youtube.com/user/helsinkisuunnittelee

Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin 17053/10 omistajan aloitteesta

suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa nimella limalan studiot

\4

suunnittelualue oli aiemmin osa Iimalan Studiot -asemakaavan muutosta, jonka OAS oli nah-
tavilld 31.1.—21.2.2018 ja asukastilaisuus 5.2.2018.

uusi OAS ja muuta aineistoa nahtavilla 20.5.-10.6.2019

suunnittelijat ovat tavattavissa Pasilan asukasillassa Haaga-Helian tapahtumatorilla (Ratapi-
hantie 13) 22.5.2019 klo 17:30 - 19:00.

nahtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilla, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tisissa

mahdollisuus esittaa mielipiteita

\4

kaavaehdotus esitellaan lautakunnalle arviolta talvella vuonna 2020

kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
I6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

lautakunnan paatoksista lahetetdan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessa ilmoittaneet sdhkoposti- tai postiosoitteensa

kaavaehdotuksen julkisesta nahtavilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-
lutukset

mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

muistutukset ja lausunnot kasitellaan lautakunnassa

v

Hyvdksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetdan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavilldolon aikana

hyvaksymispaatoksesta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.
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Yhdistelma asemakaavoista, jotka asemakaavanmuutos nro 12617 voimaantullessaan kumoaa.
Sammanstallning av de detaljplaner, som upphévs da detaljplaneandringen nr 12617 trader i kraft.
Poistuvat merkinnat ovat eri mittakaavassa kuin asemakaavan muutos. / De strukna beteckningarna ar i annan skala an detaljplaneandringen.
Kartta on eri korkeusjarjestelmassa kuin asemakaavan muutos. / Kartan har ett annat hojdsystem an detaljplaneandringen.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
“MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnén poistamista.
Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden maaran kerrosalaneliometreina.
Ensimméinen luku iimoittaa korttelialueelle osoitetun
kayttotarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran,
toinen luku liiketilaksi (1i) rakennettavan kerrosalan
vahimméaismaéaran.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
rakennusoikeuden maaran kerrosalaneliometreind.
Ensimmainen luku ilmoittaa korttelialueelle osoitetun
kayttotarkoituksen mukaisen kerrosalan enimmaismaaran,
toinen luku lahipalvelutilaksi (pl) rakennettavan kerrosalan
vahimméaismaéaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai kansirakenteen likimaarainen
korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.
Yhdyskuntateknisen huollon tunneli.

Tunnelin laheisyydessa ei saa suorittaa kaivua tai
louhintaa siten, etta siita aiheutuu tunnelille haittaa.

Rakennusala.

Yhteiskaytt6inen piha-alue.

Paivakodille varattu piha-alue, jolta tulee olla
kulkuyhteys Tenholanpolulle.

Maanalainen pysakdintitila.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska,
sijainti ohjeellinen.

Ulokkeen rakennusala. Yhtendinen ulokeparvekevyohyke,
jonka alle tulee jaada vahintaan 5 metria vapaata tilaa.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko. Vahintaan kaksi
kerrosta korkea kulkuaukko huoltoajoa ja yleista
jalankulkua varten. Aukon mitoissa on otettava
huomioon pelastustoiminnan vaatimukset.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla rakennuksen
julkisivun kokonaisaaneneristavyyden likennemelua
vastaan tulee asuin- ja majoitustilojen osalta olla
vahint&an luvun osoittama desibeliméara.

Yhdyskuntateknisen huollon laitteille varattu
alueen osa. Rakenteita ei saa sijoittaa
maanpinnan ylapuolelle.

Hulevesien hallintaan varattu alueen osa, sijainti
ohjeellinen.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Tukimuuri.

Katu.

Aukioksi rakennettava alueen osa.

Jalankululle ja polkupyéréilylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa,
sijainti ohjeellinen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Johto tulee
ottaa huomioon rakentamisessa johdon omistajan
hyvaksymalla tavalla.

Katualueen rajan o0sa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien varasto- ja
huoltotilojen lis&ksi vahintdan seuraavat asumisen
aputilat: talopesula, kuivaustila seké kerrostalon ylimpaan
kerrokseen tai kerrokseen, joka liittyy alemman
rakennuksen kattoon, talosauna ja siihen liittyva ulkotila.
Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Vapaa-ajan tiloja tulee rakentaa asukkaiden kayttdon
1,0 % tontin kerrosalasta. Vapaa-ajantilat saa sijoittaa
keskitetysti kortteleittain. Tilat saa rakentaa
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

limanvaihtokonehuoneita saa sijoittaa suurimman
sallitun kerrosluvun yldpuolelle, ja ne tulee suunnitella
osana rakennusten arkkitehtuuria.




Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa
rakentaa enintdan 30 k-m?n porrasaulan
asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan lisiksi
edellyttaen, etta porrasaula lisaa sisdantulon
viihtyisyytta ja valoisuutta ja se avautuu kadulle.

Tontilla 17051/29 rakennuksen kahteen ensimmaéiseen
kerrokseen tulee sijoittaa lasten paivakoti tai muita
vastaavia l&hiymparistdn asukkaita palvelevia toimintoja.

Radiokadun varressa maantasokerrokseen tulee rakentaa
liketiloja vahintaan asemakaavakartassa osoitetun
vahimmaisrakennusoikeuden verran.

Vahintaan yksi korttelialueen liiketiloista on varustettava
rasvanerottelukaivolla ja katon ylimman tason ylapuolelle
johdettavalla ilmastointihormilla.

Omistusasuntotuotannossa tonteille toteutettavasta
asuinhuoneistoalasta vahintaan 50% tulee toteuttaa
perheasuntoina (kaksi makuuhuonetta tai enemman).
Néiden asuntojen keskipinta-alan tulee olla vahintaan
70 h-m2.

Pysakaintitilat saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Tontilla 17051/3 sijaitsevasta SVUL:n
toimistorakennuksesta tulee laatia kaupunginmuseon
ohjauksessa suppea rakennushistoriallinen selvitys ja
dokumentointi ennen rakennuksen purkua.

KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen valissa

tulee rakentaa samaan korkotasoon ja yhteniselld késit-
telylla sita reunustavan katualueen osan kanssa. Alueelle
saa rakentaa portaita ja luiskia sisdankyntien yhteyteen.

Padosa maantasokerroksen tiloista tulee avautua
katualueille ja tiloihin tulee sijoittaa asumisen
aputiloja / asukkaiden vapaa-ajantiloja / liike- ja
palvelutiloja. Liiketilojen kerroskorkeuden tulee olla
vahintaan 3,5 m.

Ajoluiskat maanalaisiin pysakaintitiloihin tulee integroida
rakennukseen.

Radiokadun ja Uutiskadun varren rakennusten
porrashuoneeseen on oltava sisaankaynti seka kadun etta
pihan puolelta.

Suoraan katualueelle avautuvan sisdénkaynnin on
oltava syvennyksessa.

Tonteilla 17051/29 ja 30 julkisivujen materiaalin tulee olla
paikalla muurattu fiili. Julkisivuvérien tulee olla
maanlheisid ja Idmpiman svyisia. Parvekkeet
toteutetaan korkeatasoisena osana rakennuksen
kokonaisarkkitehtuuria kayttaen keveita ratkaisuja, kuten
lasia, pinnakaiteita ja viisteita.

Tontilla 17051/30 Tenholanpolkuun rajautuvien
pistetalojen kaksi ylinté kerrosta tulee Keskuspuiston
puolella rakentaa vahintaan 3,5 metria julkisivulinjasta
sisdanvedettyna.

Tontin 17051/30 pistetalojen pohjois- ja etelasivuille
tulee sijoittaa Keskuspuistoon suuntautuvat
ulokeparvekkeet.

Tonteilla 17053/20, 21 ja 22 julkisivujen materiaalin
tulee kadun puolella olla paikalla muurattu tiili, sisépihan
puolella paikalla muurattu tiili tai muuratun pinnan paalle
tehty rappaus tai slammaus. Tiilipintoja elavoitetaan
pintastruktuurin vaihtelulla. Julkisivuvérien tulee kadun
puolella olla maanlaheisia ja lampiman savyisia.
Sisapihan puolella varityksen tulee olla vaaleansavyinen.

Tontin 17053/21 korkeinta (XII krs) rakennusosaa tulee
keventaa hienovaraisin julkisivulinjan muutoksin kuten
viistein seka korkeatasoisten parvekeratkaisujen avulla.
Ylin kerros tulee rakentaa sisdanvedettyna.

Sisépihan puolella parvekkeet saavat ulottua 2,5 m
rakennusalan rajan yli.

Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen lattian tulee
olla vahintéan 0,7 m viereisen kadun pintaa ylempana.

Jatetilat tulee sijoittaa asuinrakennukseen.

Rakennusten ja muurien maanpinnan alapuoliset
perustusrakenteet tulee sekéd Radiokadun etta
keskuspuiston puolella sijoittaa tontin puolelle.

PIHAT JA ULKOALUEET

Piha-alueet on rakennettava korttelialuekohtaisesti
laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan.

Tonttia ei saa aidata paivakodin piha-aluetta lukuun
ottamatta. Liittyminen katualueeseen, puistoon tai
toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Suuret tasoerot tulee rakentaa terassein, joihin liittyy
istutuksia. Tukimuurien on oltava luonnonkivipintaisia.
Tenholanpolun viereisen tukimuurin tulee liittya
luontevasti rakennusten jalustaosaan.

Rakentamatta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteina
tai leikki- ja oleskelualueina, tulee istuttaa.

Pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa leikki- ja oleskelu-
alueeksi ja muuhun / viereiseen piha-alueeseen liittyvaksi.

Maanvaraiset pihan osat on istutettava kéayttden suuria
puita ja pensaita.

Tenholanpolun puoleinen rakennusten jalustaosa ja
muurit seka korttelien 1&pi kulkeva yleisen jalankulun
yhteys tulee valaista yhtendisen suunnitelman mukaisesti.

Korttelien lapi kulkevaa yleista jalankulkuyhteytta tulee
korostaa yhtendisella pintamateriaalilla ja vaihtelevan
kasvillisuuden avulla.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seka
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata
melulta siten, etta niilld saavutetaan melutason ohjearvo
paivalla ja yolla.

Radiokatuun rajautuvien asuinrakennusten osalta
suurimman osan asunnoista tulee suuntautua melulta
suojaisamman sisapihan suuntaan.

Aanitasoerovaatimuksen ollessa 37 dB asuntojen tulee
avautua myds sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole
asetettu aanitasoerovaatimusta.




Mikali Radiokadun varren asuntokohtaiset parvekkeet
toteutetaan ymparistohaittojen torjumiseksi viherhuonei-
na, ne saadaan rakentaa asemakaavassa osoitetun ker-
rosalan lisaksi. Viherhuoneen koon tulee olla alle 7 m?,

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitiolikenteen
aiheuttama tarind tai runko&ani ylita tavoitteena pidettavia
enimmaisarvoja rakennusten sisétiloissa.

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja
lujitettava siten, etta niista tai niiden rakentamisesta
ei aiheudu vahinkoa rakennuksille, muille
maanalaisille tiloille tai rakenteille eika kaduille ja
katupuuistutuksille, eiké haittaa tai vahinkoa
kunnallistekniikan verkostoille.

Map-merkityissa tiloissa ei tarvitse rakentaa tonttien
rajaseinia. Jos rajaseinaa ei rakenneta, tulee paloteknisia
ratkaisuja suunnitellessa kasitella alueita yhtena
kokonaisuutena riittdvéan paloteknisen turvallisuustason
saavuttamiseksi.

Pysakadintitilojen poistoilma tulee johtaa rakennukseen
sijoitettavaan hormiin, joka on ulotettava kattotasolle.

Muuntamotilat tulee sijoittaa rakennuksiin.
ILMASTONMUUTOS

Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet
tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien maaraa
vahennetdan minimoimalla lapaisemattémien pintojen
maara.

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia tulee

viivyttaa siten, etta viivytyspainanteiden, altaiden tai
séilididen mitoitustilavuuden tulee olla 1,0 kuutiometria
jokaista sataa vetta lapaiseméatonta pintanelidmetria
kohden, ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestad korttelissa 17051
tonttien 29 ja 30 yhteisena ratkaisuna ja korttelissa
17053 tonttien 20, 21 ja 22 yhteisena ratkaisuina.

Tonttien 17051/29 ja 30 muodostaman kokonaisuuden
samoin kuin tonttien 17053/20, 21 ja 22 muodostaman

kokonaisuuden vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Ennen rakennus- ja purkuluvan hyvaksymista on
luvanhakijan laadittava purkukartoitus.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:

- Asuntorakentamisen osalta vahintaan 1 pp/ 30 k-m?,
joista 75 % on sijoitettava rakennuksiin piha- tai
katutasoon.

- Vieraspysékaintia varten 1 pp/1000 k-m?, jotka
sijoitetaan sisdankayntien laheisyyteen.

- Liiketilojen osalta vahintaan 1 pp / 50 k-m2.

- Lahipalveluiden osalta vahintaan 1 pp / 90 k-m?.

Autopaikat:

Asunnot:
Tonteilla 17051/29 ja 30 vahintéan 1 ap / 135 k-m2.
Tonteilla 17053/20, 21 ja 22 vahintdéan 1 ap / 145 k-m?.

Liiketilat:
Enintdan 1 ap / 100 k-m?, kuitenkin vahintaan 1 ap /
liiketila.

Lahipalvelut:
Enintdan 1 ap / 320 k-m2.

Pysakointivelvoitteita koskevat
muut maaraykset

Jos tontin omistaja tai haltija osoittaa pysyvasti littyvansa
yhteiskayttdautojarjestelmaan tai muulla tavalla
varaavansa yhtién asukkaille yhteiskayttdautojen
kayttdmahdollisuuden, autopaikkojen vahimmaismaarasta
voidaan véhentda 5 ap yhta yhteiskayttdautopaikkaa
kohti, yhteensa kuitenkin enintaan 10 %.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee osoittaa
yhteiskayttdautopalvelun toimivuus kohteessa. Tontin
omistajan tai haltijan tulee esittaa yhteiskaytto-
autoyrityksen kanssa tehty jatkuva, riittdvén pitkaaikainen
sopimus, jossa yhteiskayttdautoyritys sitoutuu
toimittamaan taloyhtidlle niin monta yhteiskayttéautoa
kuin siella on yhteiskayttdautoille varattuja paikkoja.

Alueen autopaikat tulee rakentaa keskitettyina tontteja
17051/29 ja 30 seka 17053/20, 21 ja 22 palvelevaan
yhteiskayttdiseen pysékaintilaitokseen map-merkitylle
alueelle. Pysékaintipaikat voidaan toteuttaa kahteen
erilliseen pysakaintilaitokseen, joita operoidaan yhtena
kokonaisuutena. Jos toteutetaan vahintaan 50 pysakainti-
paikkaa keskitetysti siten, etta niita ei nimeta kenellek&én,
voidaan autopaikkojen maéraa vahentaa 10 %. Jos
paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15.

Jos tontilla on kaupungin tai ARA vuokra-asuntoja, niiden
osalta voidaan kaytta 20 % pienempad
autopaikkamaéaraysté kuin vastaavissa omistusasunnoissa.

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin tai ARA
vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtévien
vahennysten yhteenlaskettu kokonaismaara on enintaan
40 % laskentaohjeen méaarittdmasta kokonais-
paikkamaarastd, joka ei sisalla mitdan vahennyksia.

Muun Kkuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta
kannustimilla tehtavien vahennysten yhteenlaskettu
kokonaismé&ara on enintdédn 25 % laskentaohjeen
maarittdmasta kokonaispaikkamaarasta, joka ei sisélla
mitaan vahennyksia.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi rakennettavia
tiloja varten ei tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.
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5 Saven alapinnan
arvioitu taso

Ka Kallioinen alue, joka alkaa 0-1m:n etdisyydelld maanpinnasta.
T A Taytekerroksen paksuus >3m.
a Téyte ulottuu maanpintaan tai sen laheisyyteen.

HELSINGIN KAUPUNKI / MAANKAYTON YLEISSUUNNITTELU /
TEKNISTALOUDELLINEN SUUNNITTELU / Jarkko Nyman / Sanna Ihantola / 2020 /

Siltti+hiekkakerroksen paalla olevan taytekerroksen paksuus on 1-3m.

Siltti+hiekkakerroksen paksuus on > 3m.
Téyte ulottuu maanpintaan tai sen laheisyyteen.

Moreenikerroksen paalla olevan taytekerroksen paksuus on 1-3m.

Moreenikerroksen paksuus on > 3m.
Taytekerros ulottuu maanpintaan tai sen laheisyyteen.

Kallion p&élia olevan téytekerroksen paksuus on 1-3m.
Taytekerros ulottuu maanpintaan tai sen laheisyyteen

TEK



RADIOKATU 15 JA RADIOKATU 20

Vesihuolto

1:3000

—— V—— NYKYINEN VESIJOHTO @) NYKYINEN JATEVESIPUMPPAAMO
——>—— NYKYINEN JATEVESIVIEMARI — V—— UUSIVESIJOHTO

—>——  NYKYINEN SEKAVESIVIEMARI —>——  UUSI JATEVESIVIEMARI
—>>>——  NYKYINEN PAINEVIEMARI ——>——  UUSIHULEVESIVIEMARI
———  NYKYINEN HULEVESIVIEMARI —¢—>—  KAYTOSTA POISTUVA

HELSINGIN KAUPUNKI / MAANKAYTON YLEISSUUNNITTELU /
TEKNISTALOUDELLINEN SUUNNITTELU / Jarkko Nyman / Sanna Ihantola / 2020 / TEK
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RADIOKATU 15 JA RADIOKATU 20
Energiahuolto ja tietoliikenne

1:3000

—— T—— NYKYINEN TIETOLIKENNEKAAPELI ] NYKYINEN MUUNTAMO

——1Lc——  NYKYINEN KAUKOJAAHDYTYSJOHTO [ ] UUSI MUUNTAMO
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—— 220 —  NYKYINEN 20 kV:n SAHKOMAAKAAPELI —¢—> KAYTOSTA POISTUVA

—— 710 —  NYKYINEN 10 kV:n SAHKOMAAKAAPELI

HELSINGIN KAUPUNKI / MAANKAYTON YLEISSUUNNITTELU /

TEKNISTALOUDELLINEN SUUNNITTELU / Jarkko Nyman / Sanna Ihantola / 2020 / TEK
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RADIOKATU LASKELMAT S

havainnekuva pinta-aloista, kellari/maantasokerros ™

as-kem?
liiketila-kem?
yhteistila
kellari




RADIOKATU LASKELMAT

havainnekuva pinta-aloista, maantasokerros/2. kerros

[ as-kem?
liketila-kem?
| yhteistila




7 KRS
RADIOKATU LASKELMAT ﬁ T
havainnekuva pinta-aloista, peruskerros ja \.'\_\_
ylemmat kerrokset -

| askem?
liiketila-kem?
| yhteistila

8 KRS VE 1

9-12 KRS VE

8-12KRS VE 2
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Esimerkkeja julkisivumateriaaleista

. Muototiili

. Tiililadonta

. Sisddnkaynnin korostaminen
sisdanvedolla ja muototiilella

. Pinnakaide

. Parvekelasitus

. Vaalea puu

. Ikkunakorostus tiililadonnalla

. Vaaleanharmaa betoni

. Tammiovi
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Esimerkkeja julkisivumateriaaleista

1. Muototiili

2. Terasverkko ja lasi

3. Tiililadonta

4. Pinnakaide

5. Parvekelasitus

6. Vaalea puu

7. Vaaleanharmaa betoni
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JULKISIVUOTE 2



Esimerkkeja julkisivumateriaaleista

1. Valkoinen tiili / Valkoinen rappaus
2. Muototiili

3. Tiililadonta

4. Pinnakaide

5. Parvekelasitus

6. Vaalea puu

7. Vaaleanharmaa betoni

JULKISIVUOTE 3
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4c 149,700

JULKISIVUMATERIAALIT

1a. Tiili, vaalean ruskea / peruslimitys 1
1b. Tiili, vaalean ruskea / limilys 2
1c. Tiili, turmma, limitys 3 (1.krs Radiokadulle)

2a. Betoni, maalattu ruskea
(parvekepielet, laatan etureunat)
2b. Betoni, siledvalettu
(sokkelit yleensa)

3a. Luonnonkiviverhous (muuri)

4a. Metalli, ruskean harmaa
{puualumiini-ikkunat ja -ovet yleensa)

4b. Metalli, maalattu musta/harmaa
(pinnakaiteet)

dc. Metalli, harmaa (raystaspellit)

5a. Lasi, kirkas
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KULKU PIHAKANNELLE
(TASOLLE +3L,4)

ASEMAKAAVAMUUTOSTA VARTEN

Meridd ‘ Mutos ‘ Pum ‘ Sunn ‘ Terkc

RADIOKATU 15

Pinstuksen sisés

LIIKENTEEN ASEMAPIIRUSTUS

Ramboll
RAMBGLL EERyEuoreE

02601 ESPOO

puh. 020 755 611

fax. 020 755 6201

o o - o
27.1.2020 En‘,,c;’a;"'amm'sm
Fommi Eskelinen
T == e

1:1000




Pelastettava Pddsy pelastus-
Parvekerivi ajoneuvolla
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16 m etdisyydella nostopaikan
mitoituspisteesta voidaan nousta
27 m korkeuteen (Helsingin
kaupungin pelastuslaitos
1.7.2013)

ASEMAKAAVAMUUTOSTA VARTEN

PALOAUTO HELSINKI 2019

PITUUS 112,25m  LEVEYS 1 255m
KAANTGSADE : 9,70m  KORKEUS 1 350m

— joneuvo

— oy ara

Fekdeen nim PIIRUSTUSNUMERO
RADIOKATU 15 Radiokatu_15_
Pelastusliikenne
Pinustuksen sis3its PAIVAMAARA
PELASTUSLIIKENNE 27.1.2020
AJOURATARKASTELU " A3
PALOAUTO HELSINKI 2019 1:1000

SUUNNITTELDA
RAMB LL Rico Tammisto
PROJEKTIPAALLIKKO
Tommi Eskelinen
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= = 5 -
y ><56 —— fo d‘ X Q Tontin hulevesia hallitaan ensisijaisesti vahentdmalld syntyvien hulevesien maardd rakentamalla viherkattoja ja
3270 b = IR B | ’Lb +| minimeimalla (8pdisemattomien pintejen m&arad. Teissijaisena taveitteena on viivyttdd hulevesid Helsingin kaupungin
% i - /| 27, T . . x| hulevesiohjeen mukaisesti 1 m3/ 100 m2 (3paisemdténtd pintaa kohti. Alla olevassa taulukossa on esitetty kerran 5
30755 B Kattovesien J'”ﬁ"""e“ . i | [ vuodessa toistuvan 10 minuutin kestoisen mitoitussateen (180 /s/ha) mukainen hulevesien viivytystilavuus.
P Kasvillisuuden Kayf i) Tilavaraus 5x12 m pys3lgintir alla B 269
kY 7/ a ':urja?PtkiSFa °'e;’lf"","°'“5"e"‘ Vaihtamiseer: !‘yteﬂﬁ@@ I Maankayttd Valunnan maara Virtaama Viivytys
' aluston kaivannolle.- IR
/ 205 1032763151 o ! pinta-ala(m2) kerroin  Q(lfs) V(m3)
ar / Hulevesikasetit 2 kerroksessa, tilavaraus noin 70 m2. | | \ I Katta 3855 0.9 62 35
wil A u e e —
103374859 fha, e :
/ Yhteensa 10118 68

Katoilta ja kansipihalta syntyvat hulevedet johdetaan pintakouruissa viivytykseen hulevesikasetteihin.
Pohjoiskulman kattovesid voidaan johtaa myds kasvillisuuden kayttaon.

Hulevesid viivyttavid rakenteita rakennetaan yhteensd 68 m3. Hulevesien purkuvirtaama kaupungin
verkostoon rajoitetaan arvoon 5 |/s supistamalla viimeisestd kaivosta ldhtevdd putkea. Purkujdrjestelyt
I mitoitetaan jatkosuunnittelun yhteydessd. Jarjestelmat varustetaan ylivuedella tulvatilanteita varten.
Il 4 Tontin hulevedet purkavat verkostosta Keskuspuistoon ja edell Haaganpuroon. Tontin purkuvirtaamaa
X rajoittamalla pi taan Keskuspuiston virt huippuja ja véh taan Keskuspuiston ja Haaganpuron
todettuja tulvimisongelmia.

Korttelin raja

x

i |:| Hulevesikasetit, suunn
',‘/ : |:| Viherkatte (alustava sijainti), suunn.

o~ Hul Vil i, rak.

-
7’

g
|
|
1

! XIb:
& ‘
5 ;> \ 6 -
\

\

\
edef @\L
1anteet§|‘ \

t iviemari, suunn.

virt a

Pint.

—————————— Hulevesien pintakouru, suunn.

&\\ Hulevesiuoma, suunn. (Mucto ja sijainti viitteellinen)

Alustava maanpinnankerko, suunn.

Asemakaavamuutosta varten

Koordinaatisto ETRS-GK25/ N2000

K.osa/ kyld Korttel/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintsja

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
ar Uudisrakennus Asemapiirustus

|| X Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisalts Mittakaava
103593800F N Radiokatu 15, Helsinki 1:500

Hulevesisuunnitelma kaavamuutosta varten

Ramboll Finland Oy Suunn.ala | Tydnro Tiedosto
RAMBGLL RN
PL25, Saten VHT | 1510048500
7 puh. 020 755 611 Piirustusnro Muutos
1
Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt. Suunn. Pvm
Salla Hostikka, DI ROYS Roy Snellman 28.1.2020




Tontin hulevesid hallitaan ensisijaisesti vahentdmalld syntyvien hulevesien maaras rakentamalla viherkattoja ja
minimeimalla |apdisemattomien pintcjen madrad. Toissijaisena taveitteena on viivyttad hulevesid Helsingin kaupungin
hulevesiohjeen mukaisesti 1 m3/ 100 m2 |3paisematonta pintaa kohti. Alla olevassa taulukossa on esitetty kerran 3
vuodessa toistuvan 10 minuutin kestoisen mitoitussateen (156 1/s/ha) mukainen hulevesien viivytys:

S P Maankdyttd Valunnan m3&ird Virtaarma Vesimiard
300 N pinta-ala (m2) keroin Q5] v [m3)
_ Kattt?veder ja_kansipihan ‘; /5? ’ Katta 4170 ] L 2
S e e yeputieer Ammattiebistokisasfs hetuto, d
~ f urskeella Kansipiha asfaltzi 873 08 11 7
~ i‘/ | 1 ' Kanslpiha viheralue 580 0.3 3 2
A ; Eanslpltha lelkklalue /a7 09 12 7
N Maanvarainen leikkialue 340 0.9 5 3
Mzanvarainen viheralus 1048 0.1 2 1
S YHTEENSA a7

Hulevesid viivyttavid rakenteita rakennetaan yhteensd 47 m3. Viivytettdva tilavuus jaetaan péivakodin pihan alle
\aq sijoitettaville hulevesikaseteille (30 m3) sek3 tontin l&nsireunan ylisuureen hulevesiputkeen (17 m3). Hulevesien

47094 purkuvirtaama kaupungin verkostoon ja keskuspuistoon rajoitetaan arvoon 5 /s supistamalla viimeisesta kaivosta

Lldhtevda putkea. Mitoitus jatkosuunnittelun yhteydessd. Jarjestelmdt varustetaan ylivuodolla tulvatilanteita varten.

Maanalainen viivytysputki

hulevesien viivytykseen
| "Varustetaan ylivuodella.
) Tilavuus n. 17 m3,

tilavaraus'n. 30 mZ" Y s 295 Tontin hulevedet purkavat verkostosta Keskuspuistoon ja edell Haaganpuroon. Tontin purkuvirtaamaa
NN y \ 7 \g P rajoittamalla pi tdan Keskuspuiston virt ppuja ja vahennetdan Keskuspuiston ja k puron todettuja
- D \(\g\ ) tulvimisongelmia.
ZQ©
%) ; ‘ SELITE.
[ - '
L29 5 - N - Pintavesikouru, suunn. — Korttelin raja

Kansipiha, suunn. L ivil i, rak.

r— Hul iviemdri, suunn.

Tunnelin padt, /rak‘

\ Viherkatto, suunn.
‘\ - Ei Bytynyt mittauksissa, iimelsesti
N - ~_jaanyt betonivalun alle. Purkut¥issd

/]
L]
[ 1 vivytysputi, swmn EEEEEEE vtevestasett, sum.
L]
L]
L]

(\ E\oudafe ava erityistd varovaiﬂ (8.
AN | N\ ) & . . ———> Virtaussuunta
S )T I NS Kai . ’% Kansipihan viheralue, suunn,
297 Hv- a Jv-viemdrien tarkastuskaivojen ‘(rak) X 2 Alustava maanpinnankorke
kannet npstettava uuteen maanpinnan ~ Kansipihan kivetty alue, suunn.

— kaélfg;g\; huolfoyhfeyf §a\nlyteffava‘ S

\\\49.76 Kansipihan leikkialue, suunn

B ASEMAKAAVAMUUTOSTA VARTEN

P Koordinaatisto ETRS-GK25/ N2000

! K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintéja
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juokseva nro
Uudisrakennus Asemapiirustus

h Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

Radiokatu 20, Helsinki 1:500
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RADIOKATU 15 JA 20, MELUSELVITYS

1. YLEISTA

Tassa tydssa laadittiin meluselvitys Helsingin Ilmalaan osoitteisiin Radiokatu 15 ja 20. Suunnitte-
lualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1. Meluselvitysta kaytetaan alueen asemakaavoituksessa.

Tyodssa selvitettiin laskennallisesti mallintamalla suunnittelukohteen ulko-oleskelualueille seka ra-
kennusten julkisivuille kohdistuva tie- ja raideliikenteen melu. Tarkastelut tehtiin vuoden 2040 en-
nustetilanteessa. Lisdksi esitettiin vertailutilanteeksi melu myo6s nykytilanteessa. Meluldhteena
huomioitiin Veturitie, Radiokatu, Ilmalankatu, Televisiokatu, Pasilankatu ja Hakamdentie. Lisaksi
mallinnuksissa huomioitiin junaliikenne seka suunniteltu raitiovaunulinja. Melutarkastelujen laht6-
kohtana olivat Valtioneuvoston paatéksen 993/92 mukaiset meluohjearvot.

Tyd on tehty JM Suomi Oy:n toimeksiannosta. Meluselvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy,
jossa tydsta on vastannut Jari Hosiokangas ja suunnittelijana on toiminut Tero Kahkaola.
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Kuva 1.1 Kohteen sijainti (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 01/2020 aineistoa)

2. MENETELMAT JA LAHTOTIEDOT

Laskentaohjelma

Tieliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 8.1 - ohjelmistolla kdyttden ohjelmaan sisaltyvaa
pohjoismaista tieliikennemelun ja raideliikennemelun laskentamallia (RTN96, NMT96), seka raitio-
vaunun kaarrekirskuntaan teollisuusmelun laskentamallia (General Prediction Method, GPM). Las-
kentaohjelma laskee melun leviamisen 3D-maastomallissa huomioiden mm. etdisyysvaimentumi-
sen, maastonmuodot, rakennukset, meluesteet ja heijastukset. Lisatietoa ohjelmistosta on saata-
villa osoitteessa www.soundplan.eu.
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Maastomallin Iahtotiedot

Laskennassa kaytetty 3D-maastomalli on muodostettu erikseen nykytilanteelle ja ennustetilan-
teelle. Nykytilanteen maastomalli muodostettiin Helsingin kaupungin laserkeilausaineiston poh-
jalta. Kantakartta-aineistosta saatiin junaraiteet ja ajoratojen reunaviivat, seka tiedot alueen ny-
kyisista rakennuksista. Tyéssa hyddynnettiin aiemmin (06/2019) Ilmalan studioille tehtyd melu-
mallia.

Ennustetilanteen maastomalliin sijoitettiin suunnitellut rakennusmassoittelut, ja piha-alueiden kor-
keusasema muokattiin vastaamaan suunnitelmia. Ennustetilannetta varten mallinnettiin myds
suunniteltu raitiotielinjaus. Suunnitelmat raitiotiesta on saatu Helsingin kaupungin liikennesuunnit-
telijalta.

Liikenneldhtotiedot

Nykytilanteessa on huomioitu katu- ja junaliikenteen aiheuttamat melupaastét. Ennustetilanteessa
(2040) on lisdksi huomioitu suunniteltu raitiovaunuliikenne ja Veturitien uusi linjaus.

Katu- ja raitiotieliikenteen liikennetiedot on saatu Helsingin kaupungilta (Matti Neuvonen) ja juna-
lilkenteen tiedot VR Track Oy:Ita (Maija Vehkalahti). Katuliikennetiedot on esitetty taulukossa 2.3.1
ja junaliikennetiedot taulukossa 2.3.2. Junien nopeudet suunnittelualueen kohdalla on arvioitu Ju-
liadata.fi-palvelussa esitettyjen ja Traffic Management Finlandin tarjoamien junien reaaliaikaisten
tietojen perusteella (junan GPS -laitteen mittaustietoon perustuva nopeus).

Taulukko 2.3.1 Katuliikennetiedot

Katu, nykytilanne (ajon:lﬁl‘(’)La Jvrk) Iﬁ%%;}se ?:;7:?
Hakamdentie 32700 - 39 100 6 60
Radiokatu 6 300 10 40
Televisiokatu 2 500 8 40
Iimalankatu 6 300 8 40
Pasilankatu 6 950 - 13 900 8 40
Veturitie 15 800 - 17 200 5 50

Katu, ennustetilanne 2040 (ajon:tﬁx:La Jvrk) I?EE(EE::\se ?:;7:?
Hakamdentie 75 000 6 60
Radiokatu 7 000 10 40
Televisiokatu 3 500 8 40
Iimalankatu 9 000 8 40
Pasilankatu 5 000 8 40
Veturitie 48 000 5 50

Paivaajan liikenteen osuudeksi

on madaritetty 90% KVL:sta.
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Taulukko 2.3.2 Junaliikennetiedot

- Junamaarat s Pituus Nopeus
Junat, nykytilanne piva (kpl) JunaTkapi:;at yo (m) (km/h)
Sm5 sahkdmoottorijunat 438 72 120 60
Pendolino (Sm3) 4 0 160 80
Sr2-veturin vetadmat kaksikerroksi-
sista IC-vaunuista koostuvat junat 23 3 177 80
- Junamaarat Junamaarat yo Pituus Nopeus
Junat, ennustetilanne 2040 piva (kpl) (kpl) (m) (km/h)
Sm5 sahkdmoottorijunat 520 80 102 60
Pendolino (Sm3) 4 0 160 80
Sr2-veturin vetdmat kaksikerroksi-
sista IC-vaunuista koostuvat junat 25 4 177 80

Ennustetilanteessa 2040 on huomioitu raitiotielinjaussuunnitelma. Raitiovaunun liikkennem&arat
Radiokadulla on esitetty taulukossa 2.3.3. Lahtotiedot on saatu Helsingin kaupungin liikenne-
suunnittelijalta.

Taulukko 2.3.3 Raitioliikennetiedot

Nopeus-

Pituus rajoitus

Tyyppi Paiva (kpl) Yo (kpl) (m) (km/h)
Artic- pikaraitiovaunu 202 46 30 40

3. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut paatéksen yleisista melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Paatdksen
mukaan melutaso ei saa ylittaa taulukossa 3.1 esitettyja arvoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiaanitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, €nintdan
Paivalla Yolla
klo 7-22 klo 22-7
ULKONA
Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden valittdmassa laheisyydesséa seka hoito- tai oppilai- 55 dB 50/45 dB"?
toksia palvelevat alueet
Loma-asumlseer) kaytettavat aIuget‘”, Iemntaalyeet, virkis- 45 dB 40 dB?
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
SISALLA
Asuin-, potilas- ja majoitus- 35 4B 30 dB
huoneet
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

Dyusilla alueilla melutason y6ohjearvo on 45 dB.

2)0ppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.

3Ydohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kdyteta oleskeluun tai luonnon havainnoin-
tiin yolla.

4 Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen kaytettdvien alueiden ohjearvoja
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Ohjearvon maarittely tarkoittaa keskiaanitasoa eli ekvivalenttidanitasoa koko ohjearvon aikava-
lilla. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivat valttamatta aiheuta paatoksessa tarkoitetun oh-
jearvon ylittymista, mikali aikavali sisaltéa vastaavasti myds hiljaisempia ajanjaksoja.

Kohde tulkitaan olemassa olevan alueen tdydennysrakentamiseksi, jolloin ulkomelun yleiset oh-
jearvot oleskelualueilla (esim. pihat ja parvekkeet) on paivalla (klo 7-22) LAeq 55 dB ja ydlla (klo
22-7) 50 dB.

Parvekkeet tulkitaan asuntokohtaisiksi ulko-oleskelualueiksi, joten niilta edellytetdan melutason
ohjearvon saavuttamista paiva- ja ydaikaan. Rakennusten aaneneristavyysvaatimukset maaray-
tyvat taulukon 3.1 mukaisesti siten, etta sisalléa asunnoissa ei paivaajan keskidanitaso ylita pai-
valla 35 dB eika y6lla 30 dB rajaa. Sisatilojen meluohjearvot ovat samat sekd uusilla etta nykyi-
silla asuinalueilla.

4. MELULASKENNAT

Melulaskennat on tehty liikennemaarien mukaan siten, ettd tuloksia voidaan verrata suoraan val-
tioneuvoston paatdéksen mukaisiin paiva- (07-22) ja yb6ajan (22-07) ohjearvoihin.

Meluvybhykelaskentojen @anitasot on esitetty 5 dB valein vaihtuvin varialuein. Meluvydhykelas-
kennat on tehty 5 x 5 m laskentaruudukkoon ja laskenta on tehty + 2 m korkeudelle maanpin-
nasta. Lisaksi suunniteltujen asuinrakennuksien julkisivujen melutilanteen arvioimista varten on
tehty melulaskennat julkisivuihin kohdistuvista keskidanitasoista.

Pohjoismaisten tie- ja raideliikennelaskentamallien laskentaepavarmuutena voidaan pitaa alle
500 m laskentaetdisyyksilla noin = 2 dB.

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteend olevissa liitteissa 1-12.

Suunnitellun raitiovaunulinjan melupdastdssa on huomioitu Radiokadun kaarteen (kaarresade alle
50 m) mahdollisesti aiheuttama raitiovaunun kirskunta. Kirskunta on mallinnettu viivaléhteena
koko kaarteen pituudelle ja sen aiheuttama melupaastd on huomioitu raitiovaunun keski- ja mak-
simidanitasoissa seka rakennusten julkisivujen aanitasoerosuosituksissa. Melupaastéon maaritys
on tehty Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen (Liikennemeluselvityksen laatiminen maankay-
tén suunnittelussa, 09/2019) perusteella.

5. TULOKSET JA SUOSITUKSET

Ulko-oleskelualueet

Liitteissa 3 ja 4 on esitetty suunnittelualueen paiva- ja ydajan melualueet ennustetilanteessa.
Suunnitellut rakennusmassat suojaavat hyvin Radiokatu 15 ja 20 sisapihojen oleskelualueita. Me-
lutasot jaavat oleskelupihoilla alle ohjearvojen paiva- ja yétilanteessa.

Julkisivuihin kohdistuva melu

Rakennuksen ulkovaipalta vaadittu kaavamaarayksiin liitettdava kokonaisaaneneristavyys eli ulko-
ja sisamelun aanitasoero maaraytyy rakennuksen julkisivuun kohdistuvan keskidanitason tai enim-
maisaanitason perusteella siten, etta sisalla asuintiloissa tulee alittua paiva- ja ydajan keskiaani-
tason ohjearvot. Lisdksi hetkellinen enimmaisaanitaso siséalla ei saisi y6lla toistuvasti ylittaéa 45 dB.

Mikali vaadittu danitasoero on alle 30 dB, ei erityisia daneneristavyysvaatimuksia yleensa ole tar-
peen asettaa kaavamaarayksiin. Huomioitavaa kuitenkin on, ettd rakennusten aaniymparistdase-
tuksen mukaan mm. asuinrakennuksen ulkovaipan &anieristys tulee olla vahintaan 30 dB, kun ra-
kennus sijaitsee melualueella.
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Julkisivuihin kohdistuvat paiva- ja ybajan keskidanitasot, maksimidanitasot ja ehdotukset kaavaan
merkittavista danitasoeron suosituksista on esitetty liitteissa 5-12.

Radiokatu 15

Julkisivuun kohdistuva paivaajan keskiganitaso on suurimmillaan Radiokadun puoleisella julkisi-
vulla, jolla se on 63...69 dB. Adneneristystarpeeksi muodostuu talléin keskiddnitason perusteella
30...34 dB (melualueella vdhintdén 30 dB). Enimmaisadnitaso (Lamax) kyseiselld julkisivulla on kui-
tenkin 71...82 dB. Raitiovaunun ohiajoista aiheutuville hetkellisille melutapahtumille voidaan sovel-
taa ELY-keskuksen oppaan 02/2013 ja Ymparistoministeridon ohjeen rakennusten aaniymparistosta
suositusta, jonka mukaan Lamax -taso ei tulisi ylittda sisalla asunnossa 45 dB(A). Talloin dane-
neristystarpeeksi muodostuu enimmilldaan 37 dB.

Radiokatu 20

Julkisivuun kohdistuva paivaajan keskidanitaso on suurimmillaan Radiokadun puoleisella julkisi-
vulla ja rakennuksen pohjoispaadyssé, joilla keskidanitaso on 61..67 dB. Aaneneristystarpeeksi
muodostuu talldin keskidanitason perusteella 30...32 dB (melualueella vahintdan 30 dB). Enim-
maisaanitasot ovat kuitenkin 72...80 dB, joten daneneristystarpeeksi muodostuu enimmilldaan
35 dB.

Melun vaikutus huoneistojen sijoitteluun

ELY:n oppaassa "Melun- ja tarinantorjunta maankdytén suunnittelussa, 02/2013", jota kaavoituk-
sessa sovelletaan, on todettu: “Jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy pé&ivélla keskidénitaso 65
dB, tulee kaavassa médérétd asunnot aukeamaan myds suuntaan, jossa ohjearvot téyttyvét (ns.
ldpitalon huoneisto). Takaamalla asunnon avautuminen hiljaisemman julkisivun puolelle mahdol-
listetaan asunnon tuulettaminen ilman melusta aiheutuvaa haittaa...”.

Rakennusten pohjaratkaisussa tama tulisi ottaa huomioon.

Parvekkeiden lasitusvaatimukset
Oleskeluparvekkeet, jotka sijoittuvat yli 52 dB paivamelun tai 47 dB ydmelun (julkisivuun kohdis-
tuva melutaso ilman heijastusta) julkisivuille, tulee suojata parvekelasituksen avulla.

Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 65-69 dB pdivamelutaso tai 60-64 dB yéme-
lutaso, ei tavanomaisesti suositella oleskeluparvekkeita. Tavallisella parvekelasituksella (6-8 mm,
normaalit ilmaraot) saavutetaan yleensd enintddn 10 dB &anitasoero. Parvekkeet on kuitenkin
mahdollista toteuttaa erikoisratkaisuna siten, ettd melutason ohjearvot saavutetaan. Yli 70 dB pai-
vamelun tai yli 65 dB ydmelun julkisivuille ei tule esittaa oleskeluparvekkeita.

65-69 dB paivamelutason julkisivuille suunnitellut parvekkeet on mahdollista toteuttaa liitteena
olevan laskelman mukaan. Kyseessa ovat kdytanndssa Radiokatu 15 kaarteen kohdalle suunnitellut
parvekkeet, joissa melutasoa tulee vaimentaa 14 dB.

Laskennoissa oletettu, etta kaide toteutetaan 4+4 mm lasielementeilld, joiden maksimipituus on
2 m ja korkeus 1,1 m. Lasielementtien valissé on 2 mm rako ja lasielementtien ja parvekepielien
véliset raot 3 mm. Vastaavat raot kaytéssa myds lahdejulkaisun (Ympéaristdéhallinnon ohje
6/2016) esimerkkilaskennoissa.

Laskentojen perusteella Radiokatu 15 kaarteen kohdalla:

- avattavan lasituksen ilmaaaneneristysvaatimus Rw+Ctr = 22 dB
- lisdksi parvekkeille tarvitaan luokan A absorptiomateriaalia
o 2,8 m korkeilla parvekkeilla 50 % kattopinta-alasta
o 3,8 m korkeilla parvekkeilla 95 % kattopinta-alasta
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Parvekkeen absorptioon (yleensa kattoon) soveltuva materiaali esim. Rockfon Sonar Activity 40
mm. https://www.rockfon.fi/tuotteet/rockfon-blanka-activity/?selectedCat=tuotetietokan-
nat%20levyt%20%20paneelit.

Parvekelasitukseksi soveltuu esim. Alutec 3, 6 mm / 8mm avattava lasitus, lasivaleissa H-tiiviste:
http://view.24mags.com/mobilev/6a5abed9d1da9c62a7d2fe8284d5f5f9#/page=36

Parvekkeiden rakenneosilta vaadittava aéneneristavyys pitda rakennusluvan yhteydessa maarittaa
erikseen Ymparistéhallinnon ohjeen 6/2016 mukaisesti.

6. YHTEENVETO JA JOHTOPAATELMAT

Uudet rakennusmassat suojaavat tehokkaasti asuinrakennusten sisdapihoja. Melutasot Radiokatu
15 ja 20 ulko-oleskelualueilla jaavat alle ohjearvojen paiva- ja ydaikaan.

Radiokadun puoleisille julkisivuille on asetettava kaavaan merkittavéaksi julkisivun danitasoeron
AL vaatimukset. Adnitasoerosuositukset rakennusten julkisivuille on vélilld 31 - 37 dB.

Parvekkeet tulee lasittaa, jos niihin kohdistuva paivaajan melu ylittdaa 52 dB (julkisivuun kohdis-
tuva melutaso ilman seindheijastusta). Lasitettuja parvekkeita voidaan sijoittaa kohtiin, joissa
paivamelu ei ylitd 70 dB. Yli 65-60 dB melualueella parvekkeet voidaan toteuttaa esitetyn laskel-
man mukaisina. Julkisivumelulaskennan mukaiset 53-64 dB paivameluvyéhykkeelld olevat par-
vekkeet tulee varustaa lasituksin niin ettd VNp 993/92 ohjearvo 55 dB ei ylity. Lasituksen aa-
nieristys tulee mitoittaa erikseen rakennuslupavaiheessa.

20. paivana tammikuuta 2020
RAMBOLL FINLAND OY
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PARVEKKEIDEN AANENERISTAVYYSLASKELMA

LITE 13 (1/3)

RAMBGLL

Menetelma: Lasitettujen parvekkeiden déneneristévyys liikkennemelualuilla. Ymodristéhallinnon ohjeita 6 / 2016

Suunnittelukohde:

Suunnitelmien tiedot:

Projektinumero:

Parveke / rakennusosa

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 50 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 95 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 50 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 95 %
kattopinnasta

Radiokatu 15, Helsinki 20.1.2020

Anja-Kaisa Ylimommo, Arkkitehtitoimisto Ajak, 17.1.2020

1510052541
Pinta-ala R,, + Cy, ALA,vaad ALA,kok
m? dB dB dB
1 6,4 14 15
Avattava lasitus h = 1,7 m 5,4 22

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m 3,5
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali 3,2
1 6,4 14 15
Avattava lasitus h = 2,7 m 8,6 22

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m 3,5
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali 5,8
2 18,4 14 15
Avattava lasitus h = 1,7 m 15,6 22

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m 10,1
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali 9,2
2 18,4 14 15
Avattava lasitus h = 2,7 m 24,8 22

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m 10,1
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali 17,48

R, + Cy Rakenneosan ilmaaaneneristysluku, dB
ALy \aaa Adnitasoerovaatimus, dB

AL, ok Lasitetun parvekkeen laskennallinen
aanitasoero, dB



Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 50 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 95 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 50 %
kattopinnasta

Parveke

Parvekelasitus
Kaiderakenne
Parvekepielien raot
Kaidelasien valiset raot
Kattovaimennus 95 %
kattopinnasta

3

Avattava lasitus h = 1,7 m

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali

3

Avattava lasitus h = 2,7 m

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali

4

Avattava lasitus h = 1,7 m

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali

4

Avattava lasitus h = 2,7 m

4+4 mm laminoitu lasih = 1,1 m
2x1,1mx3mm
1x1,1mx2mm

Luokan A absorptiomateriaali

8,8
7,5
4,8

4,4
8,8

11,9
4,8

8,4
9,6

8,2
5,3

4,8
9,6

13,0
5,3

9,1

22

22

22

22

14

14

14

14

LITE 13 (2/3)

15

15

15

15

R, + Cy Rakenneosan ilmaaaneneristysluku, dB

ALy \aaa Adnitasoerovaatimus, dB

Lasitetun parvekkeen laskennallinen
aanitasoero, dB

ALA,kok
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|
|
|

_..“._,_
VILLITY VLSV

SANSITIASY yTIL3Y vyrHo  SH3ANNSIYNOXOX LIMYA L3SIVTIMT VNIONIVNIAONA/LINYT  -NAYY T VVLSNNNTY
NINMVYYILYIA  SNUSIVIVANINIYNALHA  NIL3Y YVISIGHA IVANLSIOL ‘SNNSITIASYM NINIYNILHA SATYHIA SYSNNY

SAIAR NILIVIoNs

RADIOKATU 15 JA 20, JULKINEN REITTI 24.6.2020 RAMBOLL



MERKINTBJEN SELITYS:

Korrtelin raja

Istutettava puu

/’ h Keskikarkea/korkea pensas

N

P
iy +

4 Maan: Avoupma kansipihan hulevesien ) i Niitty
%\ Johtanista| varten,[Viitteellinen N iherkatto
’ tol

Matala pensas

Perenna-alue

S
kaseti sijainti ja < BS lustava sifdintil
N NS Nurmikivi

~o ok 0 TS
.@. = Y , Kiveys
| QN AV K

# C
— §x Kiveys, julkinen reitti

Kivituhka

Leikkialue

Polkupydrateline, runkolukittava, yhteensd 44 pydratelinettd

Pintavalunnan virtaussuunta

Hulevesikouru kattovesille

Maastonmuotoilu

ASEMAKAAVAMUUTOSTA VARTEN
Koordinaatisto ETRS-GK25/ N2000

K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintsja
17
Rakennustoimenpide Piirustuslaji

Uudisrakennus Asemapiirustus

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisaltd Mittakaava

Radiokatu 15, Helsinki 1:500
Pihasuunnitelma

R A M B L L Ramboll Finland Oy Suunn.ala Tydnro Tiedosto
PL 25, Itsehallintokuja 3
02601 Espoo MAS
puh. 020 755 611 Piirustusnro Muutos

Pvm
PRON, SIIK Pia Rénnholm, Sini Korpinen 27.1.2020

Hyv. (nimi, tutkinto, allekirj.) Piirt. 4 Suunn.




PERIAATELEIKKAUS A-A 1:500 PERIAATELEIKKAUS B-B 1:500 ESTEETTOMAN LUISKAN PERIAATE 1:200
Kansipiha Paivékodin piha-alue Paivakodin piha-alue

Yldpihan tasossa Alapihan tasossa
+ +27.1

|4 | | Leveys
2.2
Viherkatta N N m

Lepotaso, 2 m

Viherkatto

Luiskat 8% kaltevuudella
Leikki- ja Etenemsd 6 m

Leikkivilineet

Koynnokset o : Istutukset

Yldpihan tasossa Alapihan tasossa
+29.3

-@_ /o . &S Nl - Lepotaso +21.7
+29.5 -
1F ‘ ‘ 0 8% ﬂﬂ 293

luiska 1:2 2m 6m 2m 6m 2m

Keskus- Tenholan- (maan- (kansipiha) Radiokatu Keskus- Tenholan- paivakodin piha Radiokatu
puisto polku varainen puisto polku kahdessa tasossa

reuna-alueelle

MERKINTOJEN SELITYS:

Korttelin raja
m . Istutettava puu
@0

Istutettava kéynnés

Pensas

Niitty, pinta-alasta 20% perennoja

Viherkatto (maksaruohotyyppinen)
Paivakodin piha-alue ja leikkipaikka,
turva-alusta ja hiekka

lamelli C lamelli B

illl V||| / L Leikkivaline turva-alueineen, viitteellinen

/ ﬁ{ - Kiveys (huolto-/pelastusreitti)

Pintavalunnan virtaussuunta

Hulevesien pintakouru

\AS“EMAPI‘I)RRO / Hulevesikasetit, maanalainen viivytys

.
N
U o e

~f —_ (. Hulevesien maanalainen viivytyssailio
~ S
¥

: ¥ /\\\
VII Vf' g VI Pelastuspaikka p \WRG/)A Kaivonkansi, rummunpaa
(s

~

=

N . Keskuspuiston reuna-alueen puiden latvusten ulottuma
pistetalo A pistetalo B 7 pistetalo C ; 2 ( ) ilmakuvan perusteella

v \\NA

M I enholanp

g T T (e
\ Le_'kk'pa'kk_a/O'eSke'U 2 \ ! o)/ / K.osa/ kyla Kortteli/ tila Tontti/ Rn:o Viranomaisen merkintsja
(hlekkalaatlkko,: ) / \ A N ) N 17 |

ASEMAKAAVAMUUTOSTA VARTEN

Koordinaatisto ETRS-GK25/ N2000

\ einufeline) \\ ( ) g \\ \ T g \ . Rakennustoimenpide Pilrustuslaji okseva o
\ \ I\ T v M\ ‘ Uudisrakennus Asemapiirustus
tyvelle Tenholanpolun reunalle \ \ \ . Rakennuskohteen nimi 2 osoite Fe——— Wittakaava
(korkea DeUS,?VS/I\('&'\Xnnés) SN 3 Radiokatu 20, Helsinki 1:500
y Pihasuunnitelma

RAMBGLL Ramboll Finland Oy Suunn.ala | Tyénro Tiedosto
PL 25, Itsehallintokuja 3
02601 Espoo MAS
puh. 020 755 611 Pirustusnro Muutos

Hyv. (nimi, tutkinto, allekir].) Suunn.

Pvm
Sini Korpinen 27.1.2020
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