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BEGRANSNING AV OCH ANPASSNING TILL
KLIMATFORANDRINGEN

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN BYGGRATT OCH ANVANDNING AV
KAYTTO UTRYMMEN

ILMASTONMUUTOS
- HILLINTA JA SOPEUTUMINEN

Pa tomterna ska fornybar energi utnyttjas/produceras.
Anordningarna for produktion av fornybar energi ska
planeras som en del av byggnadernas arkitektur.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittavien
varasto- ja huoltotilojen liséksi vahintaan
seuraavat asumisen aputilat: talopesula,
kuivaustila, talosauna ja vapaa-ajantila.

Forutom tillrackliga forrad och serviceutrymmen
for de boende ska atminstone foljande
hjalputrymmen for boendet byggas: tvattstuga,
torkrum, gemensam bastu och fritidslokal.

Tonteilla tulee hyodyntaa/ tuottaa uusiutuvaa
energiaa. Uusiutuvan energian tuottamiseen
tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana
rakennusten arkkitehtuuria.
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Ennen rakennus- tai purkuluvan hyvaksymista
on luvanhakijan laadittava purkukartoitus.

Invanarnas gemensamma forrads-, service- och
fritidsutrymmen samt tvattstugor far byggas utover
den i detaljplanen angivna vaningsytan.

Asukkaiden yhteiseen kayttdon osoitettavat
varasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat
saa rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi.

Innan bygg- eller rivningslov beviljas ska den
som ansoker om lov uppgora en rivningsinventering.

Dagvatten ska férdréjas pa tomten och ledas till
obebyggt gardsomrade. Ytmaterial som inte slapper
igenom vatten ska undvikas.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla ja johtaa
maanvaraiselle pihan osalle. Lapaisemattomia
pintamateriaaleja tulee valttaa.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa
Helsingin viherkertoimen tavoiteluku.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI

Ensimmaisen kerroksen porrashuoneeseen saa | trapphusets forsta vaning far man, utover den i
rakentaa enintaan 30 k-m?:n porrasaulan detaljplanekartan angivna vaningsytan, bygga en
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi edellyttaen, trappaula som ar hégst 30 m2vy forutsatt att aulan
ettd porrasaula lisda sisaantulon viihtyisyytta ja forbattrar entréns trivsel och ljusforhallanden.
valoisuutta.

Tomternas groneffektivitet ska uppfylla
Helsingfors gronytefaktors malsattningstal.

TRAFIK OCH PARKERING

Merkinta osoittaa, kuinka monta kerrosalanelio-
metria kohti on rakennettava yksi autopaikka.

Beteckningen anger per hur manga kvadratmeter
vaningsyta en bilplats ska byggas.

Pa vinden far byggas utrymmen i enlighet med
byggnadens huvudsakliga anvandningsandamal
sa att yttertakets form och taknockens linje bevaras.

Ullakolle saa sijoittaa paakayttotarkoituksen
mukaisia tiloja siten etta vesikaton muoto ja
harjalinja sailyvat. Autopaikkojen vahimméaismaara on:

-1ap / 135 k-m? asuinkerrosalaa

- vieraspysakdinti 1 ap / 1000 k-m?

Minimiantal bilplatser:
-1bp /135 m? bostadsvaningsyta
- gastparkering 1 bp / 1000 m? vy

Rakennukseen saa rakentaa kaksi
kellarikerrosta.

| byggnaden far byggas tva
kallarvaningar.

Tontin pysakointipaikat tulee sijoittaa asemakaavassa Tomtens parkeringsplatser ska placeras | utrymme

Korttelissa 31024 asuntojen huoneistoalasta | kvarteren 31024 ska minst 50 % av bostadernas

vahintaan 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa
on keittion/keittotilan lisaksi kolme asuinhuonetta
tai enemman.

Jatetila tulee sijoittaa asuinrakennukseen.
KAUPUNKIKUVA JA RAKENTAMINEN

Rakennuksen julkisivujen on oltava yksivarisia,
paikalla muurattuja ja kolmikerrosrapattuja.
Lamporappausta ei sallita.

Maantasokerroksen julkisivu tulee kasitella varin,
materiaalin ja pintakasittelyn osalta muun julkisivun
tapaan.

Parvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Rakennuksissa on oltava raystaallinen harjakatto.
Kattokulma saa olla enintaan 30 astetta.

llmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat
tulee integroida rakennukseen eika niita saa
sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin.

PIHAT JA ULKOALUEET

Tonttia ei saa aidata. Liittyminen puistoon tai
toiseen tonttiin tulee toteuttaa saumattomasti.

Leikki- ja oleskelualue on rakennettava ymparis-
toon sopivia istutuksia ja materiaaleja kayttamalla.

Rakentamatta jaavat tontinosat tulee istuttaa
ja niilla oleva elinvoimainen puusto sailyttaa.

Mahdollisimman suuri osa tontista tulee sailyttaa
puustoisena. Maisemallisesti arvokkaat puut tulee

sammanlagda lagenhetsyta utgéras av bostader
som forutom kok/koksutrymme har minst tre
bostadsrum.

Soprum ska placeras i bostadshus.
STADSBILD OCH BYGGANDE

Byggnadens fasader ska vara enfargade,
| platsmurat tegel med treskiktsputs.

Vérmeisolering med putsyta ar inte tillaten.

Fasadbehandligen i markniva ska till farg,
material och ytbehandling motsvara den
ovriga fasaden.

Balkonger far inte stodas fran marken.

Byggnaderna ska ha sadeltak med takfot.
Taklutningen ska vara hdgst 30 grader.

Maskinrum for ventilation och évriga tekniska
utrymmen ska integreras i byggnaden och far
inte placeras i separata byggnadsdelar pa taket.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Tomten far inte inhagnas.Tomten ska anslutas
till park eller annan tomt sa att gransen inte markeras.

Lek- och vistelseomradet ska byggas med anvandning
av planteringar och material som passar in i miljon.

Obebyggda tomtdelar ska planteras och
livskraftigt tradbestand padessa ska bevaras.

En sa stor del som méjligt av tomten ska
bevaras som tradbevuxen. For landskapet

ma- merkittyyn kannenalaiseen tilaan. Pihalle saa
sijoittaa enintaan kuusi autopaikkaa.

Kaupungin vuokra-asuntojen ja ARA-vuokra-
asuntojen tonteilla autopaikkojen vahimmais-
maarasta taytyy rakentaa 80 %.

Opiskelija-asuntotonteille ei tarvitse rakentaa
autopaikkoja.

Yhteiskayttoautopaikasta saa vahentaa 5 autopaikkaa,
kuitenkin enintd&n 10% asemakaavaméaéarayksen
mukaisesta autopaikkojen vahimmaismaarasta.

50 keskitetysta nimeamattomasta autopaikasta saa
vahentaa 10 % ja yli 200 nimeamattomasta
autopaikasta 15 % autopaikkojen vahimmaisméaéarasta.
Tuetussa vuokra-asuntotuotannossa saa vahentaa
kokonaisuudessaan enintaan 40 % ja muussa
tuotannossa enintaan 25 % asemakaavamaaraysten
mukaisten autopaikkojen vahimmaismaarasta.

- polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat 1 pp / 30 k-m~.

Naista vahintadan 75 % on sijoitettava rakennuksiin.

- vieraspysakainti 1 pp / 1000 k-m?.
Vieraspaikat tulee sijoittaa asuintalon ulko-ovien
laheisyyteen. Kaikkien pyorapaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

under dack som i detaljplanen har beteckningen ma.
Hogst sex parkeringsplatser far placeras pa garden.

Pa tomter med stadens hyresbostader eller
ARA-hyresbostader ska minst 80 % av
bilplatsernas minimiantal byggas.

P& tomter med studentbostader behdver
bilplatser inte byggas.

For varje sambruksbilplats far 5 bilplatser avdras,
dock hdgst 10 % fran det i detaljplanebestdammelserna
angivna minimiantalet bilplatser. For 50 som en

helhet byggda icke namngivna bilplatser far avdras

10 % och for 6ver 200 icke namngivna bilplatser

15 % fran bilplatsernas minimiantal.

| understodd hyresbostadsproduktion far

sammanlagt avdras hogst 40 % och i dvrig

produktion hogst 25 % fran de i detaljplanen

angivna bilplatsernas minimiantal.

- minimiantal cykelparkeringsplatser 1 cp / 30 m? vy.
Av dessa platser ska minst 75 % placeras i byggnader.
- gastparkering 1 cp / 1000 m? vy.
Gastplatserna ska placeras nara bostadsbyggnadernas

ingangar. Alla cykelplatser ska ha ramlasningsméjlighet.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvarters-
omradena utarbetas en separat tomtindelning.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus. Omradet

Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on .

ar arkitektoniskt, kulturhistoriskt, lokalhistoriskt ——
. —
=

kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti,
paikallishistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti
arvokas.

eller or stadsbilden vardefullt Rakennuksen harjansuuntaa osoittava viiva.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 2 m utanfdr planomradets gréns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans. osoittama desibelimaara.

Osa-alueen raja. Grans for delomrade.

sijainti ohjeellinen.

| L

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Ungefarligt lage for grans foér omrade eller del

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska, sijainti ohjeellinen.

bonannanay  rakennuksen julkisivun kokonaisaanieristavyyden
likennemelua vastaan tulee olla vahintaan luvun

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu alueen osa,

Infart till underjordiska utrymmen, riktgivande lage.

Linje som anger takasens riktning.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan
dar yttervaggens totala ljudisoleringsformaga mot
trafikbuller ska vara minst pa den decibelniva
som talet anger.

For lek och utevistelse reserverad del av omrade,
riktgivande lage.

on oltava kevytrakenteisia ja lapinakyvia.

Pihat muodostavat puistoalueen kanssa saumat-
toman kokonaisuuden, joka tulee sailyttaa ja hoitaa
niin, ettd sen kulttuurihistoriallinen ja kaupunki-
kuvallinen arvo sailyy.

YMPARISTOTEKNIIKKA

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve

on selvitettava ennen rakentamiseen ryhtymista
ja tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen
alueen ottamista kaavan kayttotarkoitukseen.

Maanalaisten pysakaintitilojen poistoilma tulee
johtaa rakennuksen katolle asti.

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvit-
taessa suojata siten, etta niilld saavutetaan
melutason ohjearvo paivalla ja yolla.

Asuntojen tulee avautua myos sellaisen
julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu

vara transparenta.

Gardarna bildar tillsammans med parkomradet

en sammanhangande helhet som ska bevaras och
skotas sa att dess kulturhistoriska och for stadsbilden
betydande varde bevaras.

MILJOTEKNIK

Markens kontaminering och behovet av sanering
ska utredas fore man bdrjar bygga. Vid behov ska
kontaminerad mark saneras fére omradet tas i bruk
(for detaljplanens anvandningsandamal).

Franluften fran parkeringsutrymmen under
markniva ska ledas anda upp pa byggnadens tak.

Balkongerna ska placeras och vid behov
skyddas sa att man pa dessa uppnar
bullernivans riktvarden dag och natt.

Bostaderna ska rikta sig ocksa mot en sadan
fasad, for vilken det inte stalls krav pa

av omrade. Istutettava alueen osa. Del av omréde som ska planteras. aanitasoerovaatimusta. ljudnivaskillnad.
Ohjeellinen tontin raja. Riktgivande tomtgrans. O Istutettava puu. Trad som ska planteras. Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet Gardar for lek och vistelse och balkongerna
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