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Pohjoiskaari 34 — 38

Asemakaavassa suojellut rakennukset punaisella (sr-2), suojellut kallioalueet ja kasvillisuus vihrealla (s ja slk).
Kaavan suojelukohteet

Tontti muuttuu asuinkerrostalojen korttelialueeksi, joka on kaupunkikuvallisesti, kulttuurihistoriallisesti,
paikallishistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas (AK/s). Kaavaratkaisussa suojellaan paaosa tontilla
olevista arvokkaista rakennuksista seka Kotkavuoren puistoon liittyva piha-alueen kalliomaasto ja
kasvillisuus.

Kaavaratkaisussa suojellaan ja muutetaan asuinkayttoon tontin lannen puoleisella osalla sijaitseva 2-
kerroksinen paarakennus, seka suojellaan alkuaan majoituskayttéén vuonna 1956 rakennetun rakennuksen
asuntona toiminut pohjoisosa. Rakennukset on maaratty rakennustaiteellisesti, historiallisesti tai
kaupunkikuvallisesti arvokkaiksi rakennuksiksi. Suojelu koskee rakennuksen julkisivuja ja vesikattoa seka
osaa sisatiloista. Rakennuksessa tehtavat korjaustyot ja muutokset eivat saa heikentaa sen arvoa tai
havittaa sen ominaispiirteitd. Rakennusta ei saa purkaa. Sr-2-merkinnalla osoitetun rakennuksen suojeltavia
rakennusosia ovat porrashuoneet ja aulatilat (sr-2). (Kartassa punaiset rakennukset)



Arvokkaat kallioalueet helmikuussa 2020, kuvat KYMP/MAKA/ASKA/PAK.

Piha-alueiden liittyminen Kotkavuoren puistoalueeseen on tavoitteena toteuttaa saumattomasti.
Oleskelupihaksi rakennettavalla etelaisella tontinosalla paarakennuksen ja Kotkavuoren puiston valissa
pyritdan olemassa olevat kalliot ja kasvillisuus sailyttamaan (s). Taman itapuoleisella tontin osalla tulee
olemassa olevat kalliot ja kasvillisuus sailyttaa (slk). (Kartassa vihreat alueet)

Koillisvaylan varrella purettavan majoitusrakennuksen osalta kaavaratkaisuun vaikuttavat
rakenneavaustutkimuksissa havaitut haitta-aineet ja rakennuksen muu kunto. Paarakennukseen ja
majoitusrakennuksen purettavan osan paikalle suojeltavaan osaan liittyen suunnitellaan uudet
asuinrakennukset. Uudisrakentaminen tulee sovittaa olemassa olevien rakennusten arkkitehtuuriin ja
kaupunkikuvaan.



Viitesuunnitelman havainnekuva Koillisvaylan ja Pohjoiskaaren risteyksesta etelaan. Uudisrakentaminen tulee sovittaa olemassa
olevien rakennusten arkkitehtuuriin ja kaupunkikuvaan. Kuva Anttinen Oiva arkkitehdit oy.

Asemakaavan suunnittelualue sijoittuu Lauttasaaren vehredan asuinymparistéon Pohjoiskaaren ja
Koillisvaylan kulmaukseen. Korttelissa on voimassa oleva asemakaava, numero 8289, vuodelta 1981.
Asemakaavassa korttelialue on merkitty hallinto- ja virastorakennusten korttelialueeksi (YH). Kohde edustaa
hyvin sailynyttd 1950-luvun kerrostumaa Lauttasaaressa, mika ilmenee mittakaavassa, sijoittelussa tontille,
rakennuksen hahmossa, rakennustavassa, materiaaleissa, rakennusosien sovituksissa ja varityksessa.
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Viitesunnitelman ympéristéselvity, |&hialueen rakennuskanta, valmistumisvuodet. Kuva Anttinen Oiva arkkitehdit oy.



Rakennusten suunnittelu ja kayttotarkoitus:

Lauttasaaren koillisosassa sijaitsee kaksi vuosina 1952 ja 1956 valmistunutta rakennusta, jotka toimivat alun
perin Teollisuuden tydnjohto-opiston opetus- ja majoitustiloina. Luonnonmuotoja my®étailevista rakennuksista
ensimmaisen suunnitteli arkkitehti Bertel Liljequist (1885—-1954), toisen piirsi Liljequistin toimistoa jatkanut
Sam Salvesén (1913-1989).

Teollisuuden tydnjohto-opisto paarakennus A ja B talo, kuvattu ilmeisesti aikana jolloin B-taloa rakennettiin. Teollisuuslehden valokuva-
arkisto, kansio 14 (5-6). Elka.

Toiminta:

Suomen tyOnantajain keskusliiton ja Liiketydnantajain keskusliiton rakennuttama Teollisuuden tydnjohto-
opisto toimi kiinteistéssa vuoteen 1982 saakka, vuodesta 1969 alkaen nimella Johtamistaidon opisto.
Merivoimien esikunta toimi rakennuksissa 1983—-2007, jonka jalkeen kiinteistd on ollut ensin Etela-Suomen
sotilaslaanin ja sen huoltorykmentin esikuntien kaytossa 2012—2014. Niiden lakkauttamisen jalkeen A-
talossa on toiminut Kaartin jaakarirykmentin Uudenmaan aluetoimisto vuoden 2015 alusta alkaen. Ennen
tyénjohto-opiston aikaa tontilla oli vielda 1930-luvulla pari pientaloa. Porhoiskaaren ja Koillisvaylan
kulmatontille rakennettiin kaksikerroksiset opistorakennukset vuoden 1951 vahvistetun asemakaavan
maaraysten mukaan.

Arvottaminen:

Helsingin kaupunginmuseo on arvioinut rakennukset kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi arkkitehtonisten,
historiallisten arvojen, rakennuskokonaisuuden ja sailyneisyyden vuoksi vuonna 2001-2002 suoritetussa
rakennusinventoinnissa. Rakennuksissa tehdyt suurimmat muutokset liittyvat vuoden 1982
kayttdbmuutokseen, jolloin opistorakennuksiin tulivat puolustusvoimat. Molemmat rakennukset otettiin silloin
Iahes kaikilta osiltaan toimistokayttddn. Jo ennen sita oli muutettu A-talon lyhyemman siiven asunto
toimistotiloiksi vuonna 1971. Julkisivuihin on vuosien mittaan tehty melko vahan muutoksia.
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Kulttuurihistoriallisesti merkittava alue, vihrea viiva, kulttuurihistoriallisesti merkittavat rakennukset, punaiset, Helsingin
kaupunginmuseo, Lauttasaaren rakennusinventointi 2001-2002.



Merivoimien esikunta, talo A

Katuosoite:

Suunn. aloitus:
Kayttbdnottovuosi:
Rakennuttaja:
Suunnittelija:
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Pohjoiskaari 36

1950

1952

Suomen Tydnantajain Keskuslitto
Arkdotehti Berte! Liljeguist

Muut suunn.: Sisustusarkkiteht: Orvokla Miiniranta, arkbatehts Tapio Seppala, arkhotehts
Pentti Ingervo

Alkuperdiskdyttd: ammattiopplatokset

Nykykaytti: toimistorakennuksat

Rak historia: & rak vuonna 1952 Teollisuuden tynjohto-opiston
opistorakennukseksi.
Vuonna 1971 suunniteltiin portaiken ja ulko-oven poistaninen ja tilan
muutos toimistohuoneeksi (sisustusarkkitehti Orvoki Niiniranta). Vuonna
1982 rakennus suunniteltin muutettavaks: hallinto- ja
virastorakennukseks: (arklatehti Tapio Seppald). Vuonna 1583 haettin
rak lupaa kellann lah lan muuttamiseksi valvomoksi seka
ensimmaisessa kerroksessa valokuv, atorion L
wiestityskeskukseksi (arkictehti Tapio Seppsls). Vuonna 1984 alakellarissa
sijaitseva autotalll muutettiin valokuvauslaboratonioksi (arkicteht Tapio
Seppald). Vuonna 1989 ke )1
viestikeskus ja operaatiotila suunnitedtiin muutettay aksi tomistotil otksi
{arkictehti Tapio Seppala). Vuonna 1992 rakennuksen etelakulmaan
suunniteltin uusi uloskaynt (arklateht Pentti Ingerva).

Kerroslukumddrd: Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros,

Perustus: betoni

Runko: betoni

i Rak E on katettu tilells. Rakennuksen jullasivut ovat

keitaiseksi I roiskerapp . Sokkeli on il
huskekawilla.

Piirustusaineisto: WA

Arvotuskriteerit:

Rakennuksen arklatehtuun on harkittua ja viimessteltya.
Rakennus on silynyt hyvin alkuperaisessa asussaan tai tehdyt muutokset ovat
r

Merivoimien esikunta, talo B

Katuosoite:
Suunn. aloitus:
Kayttébnottovuosi:
Rakennuttaja:
Urakoitsija:
Suunnittelija:
Alkuperdiskadytto:
Nykykaytto:
Rakennushistoria:

Kerroslukumaara:
Perustus:

Runko:

Julkisivut:

Piirustusaineisto:

Arvotuskriteerit:

08103100240005002

Pohjoiskaari 34
1855

1959

Suomen Tydnantajain Keskuslitto
Teollisuus ja Rakennus Oy TEORA
Arkkitehti Sam Salvesen
asuntolat

toimistorakennukset

Rakennus rakennettiin vuonna 1959 Teollisuuden tyénjohto-opiston
majoitusrakennukseksi.

Kaksikerroksinen rakennus, jossa on yksi kellarikerros.
betoni
tiili, siporex

Rakennuksen julkisivut ovat keltaiseksi maalattua roiskerappausta.
Sokkeli on paallystetty liuskekivilla.

RVVA

Rakennuksen arkkitehtuuri on harkittua ja viimeisteltya.
Rakennus on sailynyt hyvin alkuperdisessé asussaan tai tehdyt muutokset ovat
onnistuneesti sopeutettu olemassaolevaan rakennukseen,

Helsingin kaupunginmuseo, Lauttasaaren rakennusinventointi 2001-2002

Rakennusten arkkitehtuuri, tilat ja sdilyneisyys seka arvo:

Rakennukset ovat suorakulmaisia kivirakennuksia, jotka ovat ajalleen tyypillisella tavalla rapattu ja maalattu
keltaiseksi ja joiden sokkeli on paallystetyt liuskekivella ja katemateriaali on punatiiltd. Rakennusmassat ovat
selkedt ja sisdankayntien ja ovien suunnittelussa on viestitty onnistuneesti arkkitehtonisin keinoin
sisdankayntien keskinaista hierarkiaa. Julkisivujen jasentely on tasta syysta suhteellisen elava.
Julkisivusommitteluun kuuluu tarkeina yksityiskohtina myds parvekkeet siroine metallikaiteineen. Molemmat
rakennukset on sijoitettu maastoon sen muotoja noudattaen, vuoropuheessa ympariston kanssa.
Rakennusten ulkopuolinen yleishahmo, julkisivut, ja katot, sisdankaynnit, ikkunat seké parvekkeet ovat
sailyneet paaasiassa hyvin.

Paarakennuksen A taakse on lisatty uusi porrashuone, nakyvia ilmanvaihtohormia on kuitenkin lisatty
rakennusten paatyihin. Pihalla on osia jotka ovat sailyneet alkuperaisind, mutta on siihen lisatty uusiakin osia
ja materiaaleja. Piha on detaljitasolla kdyhtynyt. Molemmissa rakennuksissa on sailynyt parhaiten
porrashuoneet. Paarakennuksessa ruokasali ja kerhohuoneet ovat myos sailyneet. Keskikaytavan varrelle
sijoitetut oppilashuoneet |0ytyvat edelleen molemmista rakennuksista. Parhaiten sailynyt asunto 10ytyy
majoitusrakennuksesta. Sisatilojen sailyneitd rakennusosia ja materiaaleja ovat eteishallin ja portaiden
alkuperaiset betonimosaiikkilattiat, joiden wc-tilojen klinkkerilaattalattiat sekd monessa paikassa sailyneet
rapatut ja maalatut seina- ja kattopinnat. Paarakennuksessa on myds sailynyt keskiosan tilasarjojen pilarit,
osittain edelleen vapaasti seisovina. Lisaksi molemmissa rakennuksissa on alkuperaisia komeroita seka
puiset siledpintaiset laakaovet. Alkuperaiset puuikkunat ovat myds sailyneet. Talojen lvis-laitteista voidaan
mainita alkuperaiset toimivat laakapatterit. Ruokasalin katossa ovat sailyneet Paavo Tynellin suunnittelemia
kattovalaisimia.
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Paarakennus A. Paapiirustus, Julkisivu koilliseen, ja 1. kerroksen pohjapiirros, B. Liljequist 1950. Lupapiirustuksesta poiketen erkkeri-
ikkunaa ei toteutettu, eikd mydskaan koillispaadyn pareveketta. Kuvat RakVV.

Paarakennuksen A edessa on terassoitu piha. Toista sisdadnkayntia ei enda kayteta ja siihen johtanut alkuperainen polku on havinnyt.
Paarakennuksen kaakkoisjulkisivu. Talon taakse on lisatty uusi porrashuone, joka nakyy Idhinna takapihalle. Kuvat ark-byroo



Péérakeﬁnuksen portaan alkuperainen pinnakaide. Kuva Anttinen Oiva arkkitehdit oy. K&sijohteena on lakattu koivuprofiili. Kuva ark-
byroo

Paarakennuksen A paasisaankaynti ja paaporrashuoneen parvekkeet ovat sailyneet alkuperaisina. Sisdankaynnit, sokkelit ja
parvekkeet ovat mukana tuomassa rakennukseen inhimillistéd mittakaavaa ja materiaalin tuntua. Kuva ark-byroo Paarakennuksen
takana tontin eteldosassa sijaitsee arvokasta kalliomaastoa, joka liittyy Kotkavuoren puistoalueeseen. Kuva Anttinen Oiva arkkitehdit oy.



Toinen opistorakennus B sijoitettiin porrastetusti rinteeseen ja se koostuu kahdesta samansuuntaisista
rakennusmassasta, joiden harjakatto on yhteinen. Ylemmalla on pitka siipi, jossa oli oppilashuoneita,
opetustiloja ja toimisto. Matalammalla sijaitsee lyhyt siipi, jossa oli rehtorin asunto. Kaksikerroksisessa
rakennuksessa on myos osittain maanpaallinen kellarikerros ja ullakko. Rakennus on lounais-
koillissuuntainen, kuten paarakennuksen lyhyempi siipi. Rakennusmassat ovat selkeéat ja materiaalit, detaljit
ja varit noudattavat samoja periaatteita kuin ensimmaisessa opistorakennuksessa. Tarkeana rakennuksen
massoitteluun littyvana elementtina ja sokkelin jatkeena voidaan pitda asuntosiiven edessa kulkevat portaat.
Paajulkisivu viettaa luoteiseen, paarakennukselle pain. Paasisdénkaynti on kyseisessa julkisivussa kahden
siiven sisdkulmassa. Kahden pilarin kannattelema sisdankayntikatos muodostaa klassisen porttiaiheen sen
ympairille.
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B-talo, paapiirustus, julkisivu luoteeseen, julkisivut koilliseen ja lounaaseen, S. Salvesén 1955. Asuntosiiven edessa kulkevat portaat
toteutettiin lupapiirustuksesta poiketen korokkeellisena. 1. kerroksen pohjapiirros, S. Salvesén 1955, korjattu 1956. Lupapiirustuksesta
poiketen toteutettiin vain kahteen oppilashuoneeseen oma wc. Huoneeseen mahtui kaksi sankya. RakVV.

B-talon luoteisjulkisivu edessa on korokkeellinen porras.ja terassoitu piha. Terassille johtavat portaat ovat séilyneet alkuperaisina.



B-talo helmikuussa 2020, kuva PAK.

Molemmat rakennukset on toteutettu kestavista ja laadukkaista materiaaleista ja niiden suunnitteluratkaisut
ovat harkittuja. Suuri osa tiloista on lahes sellaisenaan voitu kayttaa uuteen tarkoitukseen. Rakennusten
puitteissa on myds muuntojoustavuutta. Mydhempien vaiheiden muutokset ja lisdykset eivat ole
merkittavissa maarin alentaneet talojen arkkitehtonista arvoa. Pohjoiskaari 34—38:n rakennuksissa on
osittain vield hahmotettavissa sita opistokayttdéa, mita varten ne on rakennettu.

Taaempana B-talo ja Iahempana paarakennus vuonna 1957 ja 2016. Rakennusten yleishahmo, julkisivut ja katot ovat séilyneet todella
hyvin. Paarakennuksen paadyssa oli alun perin Teollisuuden tydnjohto-opiston logo. Julkaistu Teollisuuslehdessa nr. 2 vuonna 1957.
Elka, Teollisuuslehden valokuva-arkisto, kansio 14 (5-6).

KUVAT JA TEKSTILAINAUKSET:

Anttinen Oiva arkkitehdit oy, Pohjoiskaari 34-38, Helsinki, Asemakaavan viitesuunnitelma 18.1.2021
Senaatti/ ark- byroo, Rakennushistoriaselvitys Pohjoiskaari 34-38 1.7.2016

KYMP, Palvelut ja luvat, arkisto
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