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Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Pihkatien, Kaarna-
tien, Naapuripellontien, Neulastien ja Kartanonmetsantien reunus-
tamia korttelialueita, jotka sijaitsevat Malminkartanon luoteis-
osassa. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuinrakennusten,
koulurakennuksen, liiketilojen ja julkisen puiston rakentamisen.
Kaavaratkaisu on tehty, koska nykyiset opetus- ja hallitilat eivat
sovellu enda nykyiseen opetustapaan, joten rakennusten kaytto-
aste on vahainen. Lisaksi nykyiset rakennukset vaativat korjaus-
toimenpiteita.

Alueelle on suunniteltu monipuolinen asuinalue, jonka lapi mutkit-
telee hulevesipuro. Alueelle on suunniteltu uusi puisto, joka yhdis-
taa Pihkapuiston ja Malminkartanonhuipun viherkaytavaksi. Ta-
man lisaksi alueelle on tutkittu alueellisen energiantuotantokes-
kuksen sijoittamista toiseen pysakadintilaitokseen. Kaarnatien ja
Kartanonmetsantien risteykseen on varattu tontti uudelle ylakoulu-
ja lukiorakennukselle. Alueen suunnittelun pohjana on kaytetty
2017 ratkaistun arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotusta.

Uutta asuntokerrosalaa on 52 750 k-m?. Asukasmaaran lisdys on
noin 1 300. Liiketilakerrosalaa on 400 k-m? ja energiatuotantotilaa
enintdan 250 k-m?. Uuden koulun kerrosala on 4 000 k-m?.

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu likennesuunnitelma
(piir.nro 7137), jonka mukaan Naapurinpellontiella mm. pyorailyn
ja jalankulun yhteyksia parannetaan seka sille rakennetaan kaksi
uutta hidastinbussipysakkia. Kartanonmetsantien, Kaarnatien,
Pihkatien ja Neulastien tonttikatujen liikennetta rauhoitetaan ka-
dunvarsipysakoinnilla ja hidasteilla, kun niiden kautta kulkevien
bussireittien on tarkoitus siirtya Naapuripellontielle.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti Malminkarta-
non uudistamiseen ja alueen elinvoimaisuuden kasvattamiseen.
Kaavaratkaisun myota alueelle saadaan uusia asukkaita ja palve-
luja erityisesti Malminkartanon pohjoisosaan. Kaavassa luodaan
edellytykset ilmastoviisaalle ja monipuolisia asukaspalveluja tar-
joavalle uudelle asuinalueelle, jossa on erityisen laadukas huleve-
sipuisto ja alueellinen uusituvan lammitysenergian tuotanto.

Helsingin kaupunki omistaa tontin 33236/2 ja Naapuripellontien
laidassa olevat puistoalueet. Muut korttelialueet ovat yksityisomis-
tuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaava-
ratkaisun sisaltd on neuvoteltu hakijan kanssa.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Mitoitus

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen ja
liiketilan rakentaminen. Tonteilla olevat koulu- ja hallirakennukset
puretaan. Alueella sijaitsevan koulutuskeskuksen paarakennus
sailyy tontilla. Painotalolle tutkitaan uutta kaytt6a ja Kaarnatien
varteen tutkitaan ylakoulun ja lukion sijoittumista.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, ettd se edistaa asuntotuotantoa hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien varrella.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 81 000 m?.

Kaavaratkaisun myoéta tontin kerrosala kasvaa noin 27 000
k-mZ2:lla. Uutta asumisen kerrosalaa kaava-alueelle tulee noin
52 750 k-m? lisaa.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Alueella on Ammatinedistamislaitossaation koulurakennuksia,
jotka ovat peraisin 1980-luvulta. Rakennukset ovat matalia ja paa-
osin betonirakenteisia, joista osassa on hallitiloja ja osassa muita
opetuskayttoon soveltuvia tiloja. Alueella on myos pieni uimahalli
ja hotelli, joka on palvellut vierailevien opettajien majoitustarpeita.
Autopaikat ovat sijoitettu maantasoon alueen eri pysakaintialu-
eille. Naapuripellontien laidassa on viheralue, jonka keskella on
syva ja paikoin umpeen kasvanut avo-oja.

Asuinrakennusten korttelialue (AK)

Korttelialueille saa rakentaa yksi—kuusikerroksisia rakennustypo-
logialtaan vaihtelevia asuinrakennuksia. Asukkaiden kayttoon tu-
lee rakentaa riittavien varasto- ja huoltotilojen lisaksi vahintaan
seuraavat asumisen aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja
vapaa-ajantila. Kuhunkin kortteliin on rakennettava yksi korttelin
yhteiskayttoinen kierratyshuone. Tilat saa rakentaa asemakaava-
karttaan merkityn kerrosalan lisaksi. Asukkaiden vapaa-ajantilat
saa sijoittaa keskitetysti kortteleittain tai alueellisiin yhteistiloihin.
Tonteilla 33430/1, 33235/4 ja 5 Kesapuunaukion puoleiseen
maantasokerrokseen tulee sijoittaa yhteistiloja. Asuntojen huo-
neistoalasta vahintaan 50 % tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion/keittotilan lisdksi kolme asuinhuonetta tai enemman.
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Uudisrakentamisessa edistetaan vahahiilisia ratkaisuja. Tonteilla
33238/1, 33239/1, 33237/1 ja 33278/1 rakennusten on oltava jul-
kisivuiltaan ja julkisivurakenteiltaan puuta. Tonteilla 33235/4 ja 5,
33430/1 seka 33236/7 rakennusten julkisivujen on oltava paikalla
muurattua tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuver-
hottuja. Vierekkaiset rakennukset eivat saa olla saman savyisia.
Rakennukset tulee jasenndida yhden porrashuoneen ymparille ra-
kentuvan kokonaisuuden suuruisiin osiin julkisivumateriaalin, -va-
rityksen, -aukotuksen ja/tai kattomuotojen keinoin. Rakennusten
ensimmaisen kerroksen julkisivuissa tulee olla suuria ikkunoita ja
ovia riippumatta sisatilojen kayttotarkoituksesta. Asuinrakennus-
ten paaasiallinen kattomuoto tulee olla harjakatto. Lamelleissa ka-
ton harja ei saa olla pituussuuntaan. Katolle sijoitettavat tekniset
tilat ja laitteet on sovitettava osaksi rakennuksen arkkitehtuuria.

Ensimmaisessa kerroksessa jokaiseen asuntoon on liityttava oles-
kelupiha tai terassi. Yhteiskayttoiset piha-alueet on rakennettava
korttelikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien mukaan. Jos
tontti jaetaan useammaksi tontiksi, on tonttien piha-alueet raken-
nettava yhteiskayttoisiksi ja ne tulee suunnitella ja rakentaa yhte-
naisesti tonttijaosta riippumatta. Tontteja ei saa aidata.

Tonteilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa lammitykseen tai liityt-
tava alueelle suunniteltuun hiilineutraaliin l&ahienergiaverkkoon.
Tonteilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Suunnittelun tarkempia ratkaisuja on esitetty kaavan liitteena ole-
vissa korttelikorteissa.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YO)

Alueella on kaksi opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortte-
lialuetta. Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
tiilta, muurauksen paalle tehtya rappausta tai puuverhottuja. Katto
tulee varata uusiutuvan energian tuotantoon ja/tai viherkatoksi.
Rakentaminen paavesijohdon laheisyydessa tulee suunnitella ja
toteuttaa siten, etta se ei aiheuta haittaa tai vahinkoa paavesijoh-
dolle.

Autopaikkojen korttelialue (LPA)

Kaavaratkaisussa on esitetty kaksi autopaikkojen korttelialuetta
LPA-1 ja LPA-2. Molempiin korttelialueisiin saa sijoittaa pysakoin-
tilaitoksen ja katto tulee varata uusiutuvan energian tuotantoon
jaltai viherkatoksi. LPA-1-korttelin rakennuksen julkisivujen on ol-
tava puuverhottuja ja LPA-2-korttelin rakennuksen julkisivujen on
oltava tiilta tai puuverhottuja.

LPA-2-korttelialueen rakennukseen saa sijoittaa alueellista ener-
giahuoltoa palvelevia laitteistoja. Sijoittamisesta ja kaytdsta ei saa
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aiheutua varaa tai haittaa ymparistolle, asukkaille tai rakenteille.
Maantasokerrokseen saa rakentaa alueellisia yhdyskuntateknisia
tiloja kuten alueellinen kierratyspiste, liikunta- ja vapaa-ajantiloja.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet tulee
suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. Liiketilat tulee sijoit-
taa Kesapuunaukion puoleiseen maantasokerrokseen. Rakenta-
minen paavesijohdon laheisyydessa tulee suunnitella ja toteuttaa
siten, etta se ei aiheuta haittaa tai vahinkoa paavesijohdolle.

Puisto (VP)

Alueen pohjoisosaan on suunniteltu uusi puisto, Sydanpuun-
puisto. Puiston pohjois-etelasuunnassa kulkee hulevesipuro, joka
kaantyy Kevatpuunkujalle kohti Naapuripellontieta. Puiston kes-
kelld on hulevesien pidatykseen suunniteltu sadevesipuisto.
Puisto liittda Pihkapuiston Malminkartanonhuippuun ja taydentaa
Malminkartanon viherverkostoa. Alustava puistosuunnitelmaluon-
nos on esitetty korttelikorteissa.

Lahtokohdat

Asemakaava-aluetta lannesta rajaa paikallinen kokoojakatu, Naa-
puripellontie, jonka likennemaara on noin 2500 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Naapuripellontien kautta muodostuu tulevaisuudessa
katuyhteys Vantaalle, Iahivuosina rakennettavan Honkasuontien
kautta. Naapuripellontien likennemaaran on arvioitu olevan vuo-
den 2030 ennustetilanteessa noin 5 400 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Yhteydesta Vantaalle on pyritty tekemaan mahdollisimman
vahan houkutteleva lapiajoreitti, mita ennustemalli ei ota huomi-
oon.

Kaava-aluetta muilta reunoilta rajaavat Kartanonmetsantie, Kaar-
natie, Pihkatie ja Neulastie ovat vahaliikenteisia tonttikatuja. Kar-
tanonmetsantien likennemaara on arviolta 1 100 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa, Kaarnatien liikennemaara arviolta 700 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja Pihkatien seka Neulastien arviolta 400 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Kaava-alueen sisalla kulkee myos Jalsitie,
jonka liikkennemaara on arviolta 200 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Naapuripellontiella on kadun etelaosaa lukuun ottamatta yhdis-
tetty pyoratie ja jalkakaytava vain kadun itareunalla. Joidenkin
alueen tonttikatujen reunalla kulkee kapea yhdistetty pyoratie ja
jalkakaytava ja osalla pelkka jalkakaytava. Pyorailyn jarjestelyt
ovatkin nykyaan sekavat ja epajatkuvat. Naapuripellontiella on
esikaupungin tavoiteverkossa pyoraliikenteen paareitti.

Bussilinja 37 kulkee nykyaan Kartanonmetsantien, Kaarnatien,
Pihkatien, Neulastien ja Naapuripellontien kautta Honkasuolle ja
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linja 51 kulkee samaa reittia Naapuripellontiella sijaitsevalle kaan-
topaikalleen. Nykyisen reitin tonttikadut ovat paikoin ahtaita bussi-
likenteelle. Kaava-alueelta on Malminkartanon juna-asemalle
matkaa linnuntieta alle 600 metria.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun yhteydessa on laadittu likennesuunnitelma nro
7137, jonka mukaan muutetaan Naapuripellontien liikennejarjes-
telyja ja tehdaan pienempia muutoksia myos Neulastiella, Pihka-
tiella, Jannetielld ja Kartanonmetsantiella.

Naapuripellontielle rakennetaan pyodrakaistat ja jalkakaytava ka-
dun molemmille reunoille Neulastiesta etelaan. Neulastiesta poh-
joiseen on jalkakaytava vain kadun itareunalla, mutta myds kadun
lansireunalla kulkee puistossa jalankulun reitti. Naapuripellontien
kaikille sivukaduille tulee ylijatkettu jalkakaytava. Muilla alueen ka-
duilla pyoraily on ajoradalla. Pyorailijdiden siirtymista ajoradalle
selkeytetaan Kartanonmetsantiella.

Bussilinjat 37 ja 51 siirtyvat kulkemaan Naapuripellontieta ja tont-
tikatujen liikennetta rauhoitetaan. Tonttikaduille toteutetaan kaksi
korotettua risteysaluetta ja risteysten kaarresateita tiukennetaan.
Neulastien kapea pohjoispuolinen jalkakaytava levennetaan mitoi-
tusohjeiden mukaiseksi.

Naapuripellontien nykyiset hidasteet puretaan, kun bussilikenne

siirtyy sinne. Hidasteita ei voida kayttaa Naapuripellontiella niiden
savisella maaperalla aiheuttamien tarinahaittojen takia. Niiden si-
jaan rakennetaan kaksi hidastinpysakkia, hidastusmutka ja keski-
saarekkeet kaikille suojateille.

Uusien kortteleiden ei edellyteta rakentavan tonteilleen vieras-
pysakointipaikkoja vaan vieraspysakointi voi kayttaa kadunvarsille
sijoitettavia uusia kadunvarsipaikkoja.

Asemakaava-alueelle tulee kaksi pysakointilaitosta ja yhdelle kort-
telille maanalaista pysakointia. Toisen pysakaintilaitoksen ja
maanalaisen pysakadinnin ajoyhteys on Jalsitiella ja toisen pysa-
kointilaitoksen Pihkatiella.

Nykyisen asemakaavan mukainen rakentaminen tuottaa lahikatu-
verkkoon arviolta 550 ajoneuvoa vuorokaudessa ja uuden asema-
kaavan mukaiset toiminnot arviolta 1 050 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Eli kaavamuutoksen mahdollistama rakentaminen tuottaa
lahikatuverkkoon noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen
jakautumisesta eri kaduille on tehty arvio, jossa huomioidaan ny-
kyisten ja tulevien tonttiliittymien sijainti. Sen mukaan Kartanomet-
santien liikennemaara kasvaisi n 420 ajoneuvolla vuorokaudessa,
Jannetien n. 320 ajoneuvolla vuorokaudessa, Kaarnatien n. 100
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ajoneuvolla vuorokaudessa ja Pihkatien n. 180 ajoneuvolla vuoro-
kaudessa.

Lahtokohdat

Malminkartanosta I0ytyy kattava valikoima julkisia ja yksityisia pal-
veluja.

Juna-asema on n. 600 m:n paassa kaava-alueesta. Paivittaistava-
rakauppa sijaitsee alle 400 m:n paassa. Kirjasto, terveysasema ja
supermarket I0ytyvat n. kilometrin paasta. Lahella on laajat viher-
ja virkistysalueet.

Kaavaratkaisu

Kaavamuutos mahdollistaa Malminkartanon palvelukokonaisuu-
den taydentamisen tarjoamalla uusia liiketiloja yrittgjille ja lisaa
tydpaikkojen maaraa alueella. Asumista ja tyopaikkoja sekoittava
kaavaratkaisu on Malminkartanon alkuperaisten suunnittelutavoit-
teiden mukainen. Uusi koulurakennus parantaa alueen palvelu-
verkkoa.

Esteettomyys

Asemakaava-alue on esteettdmyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonymparisto

Lahtokohdat

Kaava-alue sijoittuu suurmaisemassa Matajoen laaksoon, jossa
maastonmuodot ovat melko tasaiset. Aluetta rajaavat idassa kal-
lioselanteen lakialue, Kartanonmetsa, seka lannessa Malminkar-
tanonhuippu, joka kohoaa noin 91 metrin korkeuteen. Huipun alue
on virkistyskaytossa ja siella sijaitsee mm. suositut kuntoportaat.

Kaava-alueen lahimaisema on rakennettua kaupunkiymparistoa.
Alueen rakennuksien edustoilla on puuistutuksin reunustettuja
laajoja, avoimia nurmikenttia seka kovapintaisia piha- ja paikoitus-
alueita. Aluetta rajaavat monin paikoin myos katujen reunojen
puukujanteet. Alueen keskelta 10ytyy pienialainen, matala vesial-
las sita ymparoivine istutuksineen.

Alueen lansilaidalla sijaitsevan kapean, Naapuripellontien varren
viheralueen lapi laskee Matajoen vesiston sivuhaara, Malminkar-
tanonoja. Ojaan johdetaan nykyisellaan hulevesia lahikortteleista
ja katualueilta. Kaava-alue kuuluu kokonaisuudessaan Matajoen
valuma-alueeseen.
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Kaava-alueelta ei ole tunnistettu suojeltuja, uhanalaisia tai arvok-
kaita luontokohteita.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myo6ta osa nykyisista, Naapuripellontien varren
viheralueista muuttuvat korttelialueeksi. Vastapainona kaava-alu-
eelle syntyy uusi laajempi viheralue, Sydanpuunpuisto, joka yh-
distda kaava-alueen koillispuolella olevan Pihkapuiston Malmin-
kartanonhuippuun. Uusi puisto tdydentaa ja parantaa alueen vi-
herverkostoa ja virkistysmahdollisuuksia. Puistoalueen lapi on
osoitettu kulkevan uusi jalankulun- ja pyorailyn yhteys seka hule-
veden viivyttamiseen tarkoitettuja alueita. Hulevesien maanpaalli-
sella kasittelylla voidaan luoda korttelialueiden valiin jaavalle vi-
heralueelle omaleimaista identiteettia sekd monimuotoista viher-
ymparistoa.

Korttelialueille on annettu kaavamaarayksia istutettavista alueen
osista seka piha-alueiden suunnittelusta. Sydanpuunpuistoon ra-
jautuvien kortteleiden reunoille on osoitettu istutettavia alu-
eenosia, joilla korttelit liittyvat luontevasti puistoalueeseen. Puis-
toon avautuvat piha-alueet tulee aidata matalalla pensasaidalla.
Alueen maisemakuvalle tyypillisia puuriveja on osoitettu istutetta-
vaksi Pihkatien varteen. Kaavassa on myos annettu maarays hu-
levesien hallinnasta seka viherkertoimen kaytosta.

Ekologinen kestavyys

Kaavaratkaisu

Koko kaava-alueella edellytetaan, etta hulevesia tulee ensisijai-
sesti viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hule-
vesien maaraa vahennetaan minimoimalla lapaisemattomien pin-
tojen maara. Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa alueella siten, etta viivytyspainanteiden, -altaiden
tai -sailididen mitoitustilavuuden tulee olla 1 m3 tontin jokaista sa-
taa vettalapaisematonta pintaneliometria kohden. Viivytyspainan-
teiden, -altaiden tai -sailididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
tayttymisestaan ja niissa tulee olla suunniteltu ylivuoto. Hulevedet
tulee johtaa hulevesipuroon niilla tonteilla, joilla se on mahdollista.
Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen
tavoiteluku. Taman lisaksi AK-korttelialueilla hulevesien viivytys
tulee jarjestaa samassa korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisina
ratkaisuina.

AK-korttelialueilla tonteilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa lam-
mitykseen tai liityttava alueelle suunniteltuun hiilineutraaliin Iahi-
energiaverkkoon. Lisaksi tonteilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.
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Yhdyskuntatekninen huolto

Lahtokohdat

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.
Naapuripellontien ajoradan itareunassa sijaitsee 1980-luvun lo-
pulla rakennettu korkeapaineinen maakaasun siirtojohto DN300,
joka aiheuttaa nykyisen vuonna 2009 voimaan tulleen maakaasu-
asetuksen vuoksi merkittavia rajoituksia uudisrakentamiselle siir-
tojohdon laheisyydessa.

Taitajanpolun ja Jalsitien katualueella sijaitsee paavesijohto
DN1000, joka aiheuttaa suojaetaisyysvaatimuksia. Naapuripellon-
tien itareunassa on avo-oja, joka jatkuu osittain putkitettuna Mal-
minkartanon alueen etelapuolitse Matajokeen. Hulevesia on tar-
kasteltu kaavoituksen yhteydessa raportissa Hulevesien hallinta.

Kaavaratkaisu

Maakaasun siirtojohdolle rakennetaan nykyisten standardien ja

maaraysten mukainen uusi linjaus Naapuripellontien lansipuolelle.
Siirtojohdon uusiminen kaavamuutosalueen kohdalla mahdollistaa
taydennysrakentamisen Naapuripellontien katualueen itareunaan.

Kaava-alueen sisélle rakennetaan uutta yhdyskuntateknisen huol-
lon verkostoa tdydentamaan nykyista verkostoa. Uusi verkosto si-
joittuu paaosin Kesapuunaukiolle ja Sydanpuunpuistoon. Kortteli-
alueen jatevedet on suunniteltu johdettavaksi paaosin kaava-alu-
een ulkopuolelle Neulastien ja Naapuripellontien risteykseen to-
teutettavaan uuteen jatevesipumppaamoon. Pumppaamo korvaisi
nykyisen hieman pohjoisempana sijaitsevan pumppaamon. Nykyi-
nen paavesijohto sailyy ja sen suojaetaisyysvaatimukset on huo-
mioitu uusien rakennuksien sijoittelussa. Paavesijohdon suoja-
alueen leveys on 12 metria (6 metria putken keskilinjasta molem-
piin suuntiin). Mydskaan puita tai muita kiinteita rakenteita ei tule
sijoittaa tata lahemmas paavesijohtoa.

Naapuripellontien itareunan avo-oja joudutaan putkittamaan
maankayton tiivistymisen vuoksi ja korvataan kadun alle raken-
nettavalla hulevesiviemarilla. Uusien asuinkortteleiden valiin on
suunniteltu avouomia ja hulevesipainanne. Avouomat on suunni-
teltu toiselta puoleltaan tukimuuriin rajautuviksi ja toiselta puolelta
luiskatuiksi. Uusissa asuinkortteleissa ja niiden valisilla yleisilla
alueilla muodostuvat hulevedet seka osa Naapuripellontielta poh-
joisesta kulkeutuvista hulevesista pyritaan ohjaamaan uusin hule-
vesirakenteisiin ja niiden kautta kohti etelaa.
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Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lahtokohdat

Nykyinen maanpinta alueella on noin tasolla +22...+24. Alueen
eteldosalla ja luoteiskulmalla on savialue. Savialue syvenee lan-
teen pain mentaessa. Saven syvyys on noin 5 metria. Keskiosa
on paaosin moreenimaata, jonka paalla on ohut savikerros. Luo-
teiskulmalla pohjamaa on silttia ja hiekkaa. ylimpana maakerrok-
sena alueella on ohut taytemaakerros. Pohjavedenpinnan taso on
todettu alueen lansireunalla tasolla +20,1...+21,9 (maanpinta ta-
solla +22,1). Moreeni- ja hiekka-alueella rakennukset on perus-
tettu maanvaraisesti. Savi- ja silttialueilla rakennukset on perus-
tettu joko paaluilla tai massanvaihdon varaan.

Alueella on tehty maaperan haitta-ainetutkimuksia vuonna 2018.
Tulosten mukaan nykytilanteessa ei ole tarvetta maaperan kun-
nostustoimiin alueella.

Kaavaratkaisu

Taydennetaan asemakaavaehdotukseen rakennettavuusselvityk-
sen valmistuttua ja tarkistettuun asemakaavaehdotukseen kunnal-
listeknisen yleissuunnitelman tietojen pohjalta.

Asemakaavassa on annettu maarays "Maaperan pilaantuneisuus
ja puhdistustarve on selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymista
ja tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen alueen ottamista
kaavan kayttotarkoitukseen”.

Ymparistohairiot, turvallisuus ja rakenteet

Lahtokohdat

Alueelle on selvitetty asemakaavoitusvaiheessa alueellista ener-
giajarjestelmaa, joka perustuisi biokaasua kayttovoimanaan kayt-
tavaan energiatuotantokeskukseen seka alueelliseen lammitys-
putkistoon. Energiantuotantokeskuksessa biokaasun energiantuo-
tannon hiilidioksidipaastot siepataan ja muutetaan takaisin energi-
aksi hyodyntamalla teknologiaa, joka perustuu luonnollisten pro-
sessien kiihdyttamiseen metaanireaktoreissa. Energiantuotan-
nossa syntyisi lammitysenergian lisaksi myos sahkodenergiaa.

Energiaa tuotettaisiin alueelle sijoitettavassa kattilalaitoksessa,
jota koskevat painelaitelain maaraykset. Prosessi tuottaa palavia
kaasuja, kuten metaania ja vetya, joita ei ole hankkeelta saatujen
tietojen mukaan ole tarkoitus varastoida, vaan tuottaa prosessin
kulutuksen tarpeisiin.
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Energiajarjestelmaa suunnitteleva taho ei ole raportoinut mahdol-
lisesta poikkeavasta melusta, hajusta tai muusta ymparistohairi-
Osta. Laitoksen savukaasut on hankkeen ilmoittaman tiedon mu-
kaan tarkoitus kierrattaa suljetusti siten, etta prosessista poistuisi
l&hinna vesihoyrya ja ilmaa. Lauhtuvan hoyryn vesi johdettaisiin
viemariin.

Melu

Kaava-alueelle kohdistuvat katuliikenteen meluhaitat ovat hyvin
maltillisia Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 ja liikenne-
maaratietojen perusteella arvioituna.

Kaavamuutosalue sijaitsee paaosin Helsinki-Vantaan lentoase-
man maankayton suunnittelussa sovellettavan lentomelun pusku-
rivydhykkeen (Lgen 50-55 dB) ulkopuolella. Alue kuitenkin sijoittuu
lentoaseman lounaaseen suuntautuvan kiitotien jatkeella, mista
johtuen alueelle kantautuu ajoittaista lentomelua.

Kaavaratkaisu

Asemakaava mahdollistaa alueellisen energiantuotantokeskuksen
sijoittamisen LPA-2-korttelialueen pysakointitaloon. Asemakaava-
muutoksen hakija on alustavasti selvittdnyt energian tuottamiseen
tarvittavan kattilalaitoksen sijoittamismahdollisuuksia alueelle ja
ollut sijoittamisen edellytyksista yhteydessa turvallisuus- ja kemi-
kaalivirastoon Tukesiin.

Kattilalaitoksen koko ei edellyta Tukesin rekisterointia, mutta Tu-
kes valvoo mahdollisen kaasuputkiston rakentamista ja kayttoon-
ottoa. Kattilahuoneen viereen tai sen ylapuolelle ei saa sijoittaa
toimitiloja tai asuntoja. Kattilalaitoksen sijoittamisessa tulee myaos
huolehtia, etta vaurio- tai kayttohairiotilanteessa aiheutuva vaara
on mahdollisimman vahainen ja etta asianmukainen kaytto, tar-
kastaminen ja kunnossapito ovat mahdollisia. Asemakaavassa on
kattilalaitokselle varattu sijoituspaikka pysakaintilaitoksen yhtey-
teen. Laitteiston haltijan ja omistajan on huolehdittava, etta paine-
laitetta ymparoivat tilat ja rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan
niin, etta painelaitelain ylla kuvatut vaatimukset tayttyvat. Asema-
kaavassa on annettu laitoksen turvallisen ja hairioita aiheuttamat-
toman sijoittamisen varmistamiseksi seuraava kaava-maarays:
"LPA-2-korttelialueen pysakoaintitaloon saa sijoittaa alueellista
energiahuoltoa palvelevia laitteistoja. Sijoittamisesta ja kaytdsta ei
saa aiheutua varaa tai haittaa ymparistolle, asukkaille tai raken-
teille.”



16 (26)

Melu

Koko asemakaava-alueen asuinrakennuksia ja opetus- ja tutkinta-
toimintarakennuksia koskien asetetaan kaavassa ulkovaipan aa-
nitasoerovaatimuksen vahimmaistasoksi likennemelua vastaan
30 dB. Maarayksella otetaan huomioon alueen sijoittuminen Hel-
sinki-Vantaan lentomelun vaikutusalueelle. Samalla varmistetaan
hyva aaneneristavyyden perustaso myos katuliikennemelua vas-
taan. Naapuripellontien ennustetun likennemaaran kasvun vuoksi
katua Iahimmille julkisivuille on annettu erikseen jatkosuunnittelua
ohjaava maarays, jonka mukaan julkisivujen aaneneristavyys tu-
lee mitoittaa siten, ettd saavutetaan melutason ohjearvot sisalla.

Katujen varsilla melko pienellakin likennemaaralla oleskelupar-
vekkeiden melutaso voi ylittda melutason ohjearvon. Tasta syysta
kaavamaaraykselld ohjataan oleskeluparvekkeiden jatkosuunnit-
telua melutason ohjearvojen saavuttamiseksi.

Nimisto

Nimistotoimikunta paatti kokouksessaan 11.3.2020 esittaa, etta
uuden puiston nimeksi tulee Sydanpuunpuisto (Karnvedsparken),
uuden kadun nimeksi Kevatpuunkuja (Varvedsgranden) ja uuden
aukion nimeksi Kesapuunaukio (Sommarvedsplatsen). Nimet jat-
kavat alueen nimistdssa olevaa puuteemaa.

Vaikutukset

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia katu- ja puistoalueiden rakentamisesta seka yhdyskuntatekni-
sen huollon verkostojen siirroista ja lisarakentamisesta. Merkitta-
vin johtosiirto on korkeapaineisen maakaasun siirtojohdon siirto
Naapuripellontiella.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia
(10/2020, alv. 0 %) seuraavasti:

Johtosiirrot 4,5 milj. euroa
Katualueet ja aukiot, puistot ja virkistysalueet 3,4 milj. euroa
Yhteensa 7,9 milj. euroa

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat kunnallistekniikan siirtojen
kustannukset jakautuvat seuraavasti: Maakaasuputken siirto

1,0 miljoonaa euroa, vesihuolto 3,1 miljoonaa euroa seka sahko-
verkon rakentaminen 0,4 miljoonaa euroa. Johtosiirtojen koko-
naiskustannusten jakautuminen kaupungin ja operaattoreiden va-
lilld sovitaan voimassa olevien sopimusten/kaytantdjen perus-
teella.
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Kaava-alueen katualueiden seka aukioiden toista on arvioitu ai-
heutuvan kustannuksia noin 2,2 miljoonaa euroa. Kustannusarvio
sisaltda katualueiden seka aukioiden esirakentamis- ja pohjara-
kennuskustannukset. Kustannukseen eivat sisally valiaikaisten lii-
kennejarjestelyjen aiheuttamat kustannukset. Puistojen ja virkis-
tysalueiden kustannuksiksi on arvioitu 1,2 miljoonaa euroa.

Kaavan toteuttamisesta aiheutuvista kustannuksista n. 0,5 miljoo-
naa euroa kohdistuu kaava-alueen ulkopuoliselle Neulastien poh-
joispuolen puistoalueelle, jonne sijoittuu mm. uusi jatevesipump-
paamo seka uuteen hulevesiuomaan liittyvia viherrakenteita.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Kaava-alueen uudelleenrakentaminen muuttaa alueen maisema-
kuvaa. Alueella olevaa puustoa joudutaan kaatamaan rakentami-
sen tieltd, mutta alueelle on osoitettu korttelialueille uusia istutet-
tavia alueen osia seka korvaavia puuriveja.

Kaava-alueen pohjoisosaan muodostuu uusi julkinen puistoalue,
joka taydentaa alueen viher- ja virkistysverkostoa. Puistoon osoi-
tettu hulevesialue mahdollistaa nykyisia laajoja nurmikenttia moni-
muotoisemman viherympariston erilaisille pienelidille seka viih-
tyisan virkistysympariston alueen kayttajille.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Naapuripellontien uudet pyorakaistat selkeyttavat ja sujuvoittavat
tavoiteverkon mukaista pyorailyn paareittia. Liikenneturvallisuus
paranee, kun Vuorenjuuren ja Tuulenpesantien risteyksissa olevat
nakemaongelmat poistuvat pyorailyn siirtyessa pyorakaistoille.

Tonttikatujen (Neulastie, Pihkatie, Jannetie ja Kartanonmetsantie)
liikenneturvallisuus paranee, kun bussiliikenne siirretaan Naapuri-
pellontielle, joka on kokoojakatu. Tonttikaduilla tehtavat rakenteel-
liset toimenpiteet ja kadunvarsipysakoimisen lisaaminen myaos hil-
litsevat autoilijoiden nopeuksia ja parantavat nain liikkenneturvalli-
suutta.

Bussien siirtaminen Naapuripellontielle selkeyttaa ja nopeuttaa
bussireittia, kun bussit eivat enaa kierra useiden kapeiden tontti-
katujen kautta.

Kaavan aiheuttamat autoliikenteen liikennemaarien lisaykset eivat
aiheuta merkittavia vaikutuksia.

Jalsitien, Kesapuunaukion ja Sydanpuunpuiston kautta muodos-
tuu uusi aiempaa selkeampi jalankulun ja pyoérailyn yhteys Mal-
minkartanon juna-asemalta Malminkartanonhuipulle.
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Maakaasujohdon siitaminen edellyttaa tydnaikaisia liikennejarjes-
telyja ja rakentamisen vaiheistusta, jonka vuoksi johtosiirto tulee
toteuttaa Naapuripellontien muun katurakentamisen yhteydessa.
Jatevesipumppaamon uusiminen ja siirto parantavat vesihuollon
toimintavarmuutta.

Vaikutukset ihmisten elinympéaristdon ja kaupunkikuvaan

Alueella olevat ammattiopiston koulutus- ja hallirakennusten tilalle
tullaan rakentamaan tiivis kolmesta kuuteen kerrosta oleva asuin-
alue. Ymparisto tulee olemaan aikaisempaa rakennetumpi ja kayt-
totarkoitus muuttuu. Asuinrakennukset kuitenkin taydentavat Mal-
minkartanon luoteisosan asuinaluetta. Kaava-alueen lapi kulkee
seka pohjois-etelasuunnassa etta ita-lansisuunnassa kavelyreitit,
jotka mahdollistavat alueen lapikulun. Lisaksi uusi Sydanpuun-
puisto tadydentaa viherverkostoa ja yhdistaa Pihkapuiston Malmin-
kartanonhuippuun. Uusi rakentaminen tuo uuden kaupunkikuvalli-
sen kerrostuman Malminkartanoon. Kaupunkikuvallisissa kaava-
maarayksissa ja korttelikorteissa on otettu huomioon Malminkarta-
non kaupunkikuvalliset erityispiirteet esim. materiaaleissa, varityk-
sessa ja mittakaavassa.

Alueelle on suunniteltu uusi aukio, Kesapuunaukio, jonka laidalle
on mahdollistettu liiketilojen sijoittuminen. Uudet liiketilat lisaavat
alueen palvelutarjontaa ja tydpaikkoja. Uusi koulurakennus niin
ikdan taydentaa alueen palveluverkkoa.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintdan ja sopeutumiseen

Alueella on talla hetkella hallimaisia betonirakennuksia. Pysakointi
on ratkaistu maantasoon ja viheralueet ovat laajoja nurmikenttia.
Alueen reunoissa ja osittain keskella on puukujia. Lisaksi alueella
on yksi vesiallas, jonka reunoilla on kosteikkokasveja.

Kaavaratkaisun myota alueen hulevesien imeytyspintaa tullaan
lisdamaan. Kaavassa on maaratty hulevesien pidattamisen maara
AK-korttelialueilla. Kaikilla alueilla hulevedet tulee ensisijaisesti
viivyttaa tonteilla. Hulevesille on suunniteltu myés oma puro ja Sy-
danpuunpuistoon viivytysta palveleva allas.

Kaavamaarayksissa esitetaan, etta AK-korttelialueilla tonttien on
tuotettava uusiutuvaa energiaa lammitykseen tai liityttava alueelle
suunniteltuun hiilineutraaliin lahienergiaverkkoon. Tonttien tulee
lisaksi tuottaa aurinkoenergiaa.

Uudisrakentamisessa edistetaan vahabhiilisia ratkaisuja. Tonteilla
33238/1, 33239/1, 33237/1 ja 33278/1 rakennusten on oltava jul-
Kisivuiltaan ja julkisivurakenteiltaan puuta.
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Pysakointi on ratkaistu kahteen pysakaintilaitokseen, joiden katot
tulee varata uusiutuvan energian tuotantoon ja/tai viherkatoksi.
Tontilla 33236/7 on varattu tila pysakoinnin kansipiharatkaisulle.
Kansipiha tulee istuttaa ja istutuksille on varattava riittavat istutus-
alustat matalakasvuisille puille, pensaille ja nurmikolle.

TOTEUTUS

Vaiheittain toteuttaminen ja kynnystoimet

Kaavan toteuttaminen edellyttda Naapuripellontien italaidalla ole-
van kaasuputken siirtamista lansilaidalle.

Korttelikortit

Alueelle on laadittu toteuttamista ohjaavat korttelikortit, jotka ovat
kaavaehdotuksen liitteena.

SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkayttdtavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatods 14.12.2017). Naista kaavaratkaisun valmistelussa on
erityisesti painotettu seuraavia:

edistetaan koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden
elinvoimaa ja vahvuuksien hydodyntamista

luodaan edellytykset vahabhiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa
olevaan rakenteeseen

sijoitetaan merkittavat uudet asuin-, tyopaikka- ja palvelutoi-
mintojen alueet siten, etta ne ovat joukkoliikenteen, kavelyn ja
pyorailyn kannalta hyvin saavutettavissa

varaudutaan saan aari-ilmidihin ja tulviin seka ilmastonmuutok-
sen vaikutuksiin

varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellytta-
mien logististen ratkaisujen tarpeisiin

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkaytto-
tavoitteiden kanssa.
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Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 mukaan alue on asuntovaltaista alu-
etta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016
mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on esikaupungin pin-
takallioaluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleis-
kaavan mukainen.

Asemakaavat
Alueella on voimassa kolme asemakaavaa.

Asemakaavan nro 7726 (vahvistettu 9.3.1978) mukaan kortteli
33235 on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta
(YO), jolle saa sijoittaa 27 000 k-m? kaksi- ja kolmikerroksisia ra-
kennuksia. Lisaksi kaavaan on maaritelty alueita pysakaintiin ja
istutuksille. Kaavaan on merkitty puistoalueita (P1) Naapuripellon-
tien laitaan.
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Asemakaavan nro 8207 (vahvistettu 27.2.1980) tontti 33236/4 on
maaritelty asuinkerrostalojen ja asuntoloiden korttelialueeksi
(AKS), tontti 33236/2 pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi ja
tontti 33236/5 autopaikkojen korttelialueeksi (AP).

Asemakaavassa nro 8820 (vahvistettu 13.6.1984) on Neulastien
katualue.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontin 33236/2 ja Naapuripellontien

laidassa olevat puistoalueet. Muut korttelialueet ovat yksityisomis-
tuksessa.
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Muut Iahtokohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KASITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hake-
muksesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteisty6ta kau-
punkiympariston toimialan eri tahojen lisaksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

Helen Oy

Helen Sahkoverkko Oy

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY) vesihuolto
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavilldolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavillaolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla
www.hel.fi’lkaupunkiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella Helsingin
Uutiset lehdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa oli
nahtavilla 24.9.— 19.10.2018 seuraavissa paikoissa:

¢ Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 6
e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 28.9.2018 Malminkartanon kirjastossa.


http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka valmisteluaineistosta kohdistuivat alueella sijaitsevaan vesi-
huoltolinjaan ja riittaviin tilavarauksiin. Kannanotoissa esitetyt
asiat on otettu huomioon kaavoitustydssa siten, etta vesihuollon
laitteille ja niiden huoltoon on varattu katu- ja puistoalueelta
HSY:n esittama tila.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineistosta
ei saapunut mielipiteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman toinen nahtavillaolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus asetettiin nahtaville toisen kerran,
koska kaava-aineisto oli muuttunut ensimmaisesta osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta siten, etta suunnitelmaan oli tutkittu kou-
lun sijoittamista.

Toisesta vireilletulosta ja OAS:n nahtavilldolosta on ilmoitettu
osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
seka lehti-ilmoituksella Helsingin Uutiset lehdessa.

Toinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nahtavilla
4.— 25.1.2021 seuraavissa paikoissa:

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisen kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
kohdistui erityisesti alueella sijaitsevaan vesihuoltolinjaan ja riitta-
viin tilavarauksiin. Viranomaisen mukaan rakennuksia, puita tai
muita kiinteista rakenteita ei tule sijoittaa lahelle paavesijohtoa.
Lisaksi alustava vesihuollon yleissuunnitelma kustannusarvioi-
neen tulee laatia osana kaavoitusta ja esittaa kaavaselostuksen
litteena. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoi-
tustyossa siten, etta vesihuollon laitteille ja niiden huoltoon on va-
rattu katu- ja puistoalueelta HSY:n esittama tila.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.


http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Yhteenveto mielipiteista

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui kaksi mielipidetta.
Toinen mielipide kohdistui lintujen turvallisuuteen ja ikkunapintoi-
hin. Toinen mielipide liittyi rakennusten kaupunkikuvaan.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaavaehdotuksen julkinen nahtavillaolo (MRL 65 §) 22.3.— 20.4.2021

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiymparistdlautakunnalle 9.3.2021
ja lautakunta paatti 9.3.2021 asettaa kaavaehdotuksen nahtaville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nahtavilla 30 paivan ajan.
Muistutukset

Kaavaehdotuksesta tehtiin kolme muistutusta. Ensimmainen
muistutus kohdistui bussiyhteyden muutokseen, jossa toivottiin,
etta bussilinjat 39 ja 51 noudattaisivat vanhaa reittia. Toinen muis-
tutus liittyi rakennusten kerroslukumaaraan ja siina toivottiin, etta
alueen kolmekerroksiset rakennukset olisivat korkeampia. Kolmas
muistutus liittyi ikkunapintoihin seka lintujen turvallisuuteen.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nahtavilla. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat alueen maanalaisen infrastruktuurin aluevarauksiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

e Helen Oy
e Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY).

Lisaksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen
Sahkdverkko Oy, Helsingin seudun liikkenne -kuntayhtyma (HSL),
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jalkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
seka vastineet niissa esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.
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Kaavakartan merkintoihin tai maarayksiin tehdyt muutokset:
HSY:n lausunnon johdosta:

— kaavakarttaan on merkitty uusi johtokuja korttelin 33238
pohjoisreunaan

— asemakaavaan on lisatty maarays: "Kiinteistoilla on oikeus
sijoittaa tonttijohtonsa viereisten tonttien alueelle” ja selos-
tusta on taydennetty vastaavilta osin.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

— kaavakarttaan on lisatty Naapuripellontien viereisten asuin-
rakennusten julkisivuun merkintd aaneneristavyyden mitoi-
tuksesta.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia. Kaa-
vaan on lisatty maarays, jossa todetaan, etta asuin-, opetus- ja
tutkimustoimintarakennusten ulkovaipan aanitasoerotuksen liiken-
nemelua vastaan on oltava vahintaan 30 dB. Lisaksi AK-kortteli-
alueille on lisatty maarays, jossa sanotaan, etta oleskeluparvek-
keet tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, etta niilla saavute-
taan melutason ohjearvo paivalla ja yolla. Purkukartoitusta koske-
vaan maaraykseen on lisatty lause: Selvityksessa on esitettava
korkeat tavoitteet rakennusosien ja purkumateriaalien uudelleen-
kaytdlle ja hyddyntamiselle.

Aineistoon tehdyt taydennykset:

— kaavaselostusta on taydennetty suunnittelu- ja kasittelyvaihei-
den osalta

— kaavaselostusta on paivitetty yhdyskuntateknisen huollon
osalta

— kaavaselostusta on paivitetty kustannusarvion osalta

— kaavaselostukseen on lisatty kuvaus meluun liittyvasta nykyti-
lanteesta ja tehty meluun liittyva vaikutusten arviointi.

Kaavaehdotuksen esittaminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiymparistolautakunta esitti kaupunginhallitukselle
9.3.2021 paivatyn ja 12.10.2021 muutetun asemakaava- ja ase-
makaavan muutosehdotuksen nro 12690 hyvaksymista.

Helsingissa 12.10.2021

Marja Piimies
asemakaavapaallikko
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Kaava nro 12690

Kaupunkistrategian ja maanalaisen yleiskaavan huomioon ottaminen

Kaupunkiymparistdlautakunnan kasittelyn jalkeen kaupunginval-
tuusto on 13.10.2021 hyvaksynyt uuden Kasvun paikka - Helsin-
gin kaupunkistrategian 2021 - 2025 ja 16.6.2021 uuden Helsingin
maanalaisen yleiskaavan 2021 (nro 12704 ). Kaavaratkaisu ei ole
ristiriidassa uuden kaupunkistrategian ja maanalaisen yleiskaavan
2021 kanssa.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista edistamalla asuntotuotantoa hyvien (joukkoliikenneyh-
teyksien aarelld), vahvistamalla kaupunginosan elavyytta ja oma-
leimaisuutta seka ehkaisemalla alueiden valista eriytymista.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan alueella ei ole maanalaisia tilavarauksia. Nyt
laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Helsingissa 21.6.2022

Marja Piimies

asemakaavapaallikko



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta
Kaavan nimi

Hyvéaksymispvm

Hyvaksyja

Hyvéaksymispykala
Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha]

091 Helsinki Tayttamispvm
Pihkatie 12

8,1312
Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] 0,0200

Ehdotuspvm
Vireilletulosta ilm. pvm

Kunnan kaavatunnus

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

Rakennuspaikat [Ikm]
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset

Omarantaiset

Ei-omarantaiset
Ei-omarantaiset

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]
Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 8,0442

21.01.2021

10.09.2018
09112690

0,0870

AIuevarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]

Yhteensa 8,1312 100,0 0,0000 27050

A yhteensa 3,5164 43,2 2,8685 47750

|P yhteensa -0,7323

Y yhteensa 0,8048 9,9 -4,8220 -19600

C yhteensa

|K yhteensa

T yhteensa -0,1650 -1100

V yhteensa 0,9465 11,6 0,9465

IR yhteensé

|L yhteensa 2,8635 35,2 1,9043

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Maar!alaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m2 +/-]
tilat [ha] [%] m?2]
Yhteensa 0,0200 0,2

Rakennussuojelu

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|

[Ikm]

[k-m?]

[Ikm +/-]

[k-m? +/-]

Yhteensa




Alamerkinnat

AIuevarauksetI Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 8,1312 100,0 0,0000 27050

A yhteensa 3,5164 43,2 2,8685 47750

AK 3,5164 100,0 3,5164 52750

AP -0,1422

AK/AKS/KL -0,5057 -5000

|P yhteensa -0,7323

P1 -0,7323

Y yhteensa 0,8048 9,9 -4,8220 -19600

YO 0,8048 100,0 -4,8220 -19600

C yhteensa

K yhteensa

T yhteensa -0,1650 -1100

TP -0,1650 -1100

V yhteensa 0,9465 11,6 0,9465

VP 0,9465 100,0 0,9465

IR yhteensé

[L yhteensa 2,8635 35,2 1,9043

Kadut 1,9691 68,8 1,0099

Katuauk./torit 0,2378 8,3 0,2378

Kev.liik.kadut 0,1667 5,8 0,1667

LPA-1 0,2176 7,6 0,2176

LPA-2 0,2723 9,5 0,2723

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Maa:;la:lset Plr[llt1aa-]ala Pu;:z-]ala Kerrc::za]Ia [k- Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosa|an muut. [k-m2 +/-]
Yhteensa 0,0200 0,2
ma 0,0200 100,0
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Asemakaavoitus

PIHKATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Vanhalle paino-
talolle tutkitaan

Alueella olevat
rakennukset

(harmaalla) pu-
retaan ja niiden
tilalle tutkitaan

uusia asuntora-
kennuksia.

Opetuskaytossa
oleva paaraken-

’ \\y~ nus sailyy.

W
W

Asemakaavan muutos koskee Pihkatien, Kaarnatien, Naapuripellontien,
Neulastien ja Kartanonmetsantien reunustamia korttelialueita. Tavoit-
teena on mahdollistaa uusien asuntojen ja liiketilan rakentaminen. Ton-
teilla olevat koulu- ja hallirakennukset puretaan. Alueella sijaitsevan
koulutuskeskuksen paarakennus sailyy tontilla. Painotalolle tutkitaan
uutta kayttoa.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetddn miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missd vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin
edetessd, jolloin OAS:n paivitetty versio 16ytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.



Osallistuminen ja aineistot

Osalliset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esilla 24.9.-19.10.2018 seuraa-
vissa paikoissa:

e Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 6

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Kaavamuutoksen valmistelija on tavattavissa Malminkartanon Kirjas-
tossa 28.9.2018 klo 16:00-18:00.

Aineistoon voi kdyda tutustumassa info- ja nayttelytila Laiturin asiakas-
palvelussa (kayntiosoite Narinkka 2), jossa saa henkildkohtaista neu-
vontaa. Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetdan Helsingin karttapal-
veluun kartta.hel fi/lsuunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetaan esittamaan
viimeistaan 19.10.2018. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessa ilmoit-
taneet sahkoposti- tai postiosoitteensa, lahetetaan tieto lautakunnan
paatoksesta.

Kirjalliset mielipiteet I1ahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11-13) tai sdhkopostilla helsinki.kir-

jaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittaa myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jarjestetaan eril-
linen neuvottelu ja heiltd pyydetaan tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisella sivulla.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
¢ alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
— Kaarela Seura, Malminkartanon asukasyhdistys ry, Karbole Gille
— Helsingin Yrittajat
¢ asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkéverkko Oy
— Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto.




Vaikutusten arviointi
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Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinymparistdon, kaupunkikuvaan, maise-
maan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun
merkittdvien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat
kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat seka tarvitta-
essa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankayttdsopi-
muksen hakijan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 1978) suurin osa alueesta on
merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YO).
Kaava-alueella on myods asuinkerrostalojen ja asuntoloiden korttelialue
(AKS), pienteollisuusrakennusten korttelialue (TP), istutettavia puisto-
alueita (P1) seka katualueita.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostaloval-
taiseksi asumisen ja toimitilan alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty asuinvaltaiseksi alueeksi.

Suunnittelualuetta koskevia selvityksia:

¢ Malminkartanon kokonaistarkastelu: Malminkartanossa on kayn-
nistynyt useamman vuoden kestava hanke, jossa on tarkoitus saada
alueelle viihtyisia julkisia kaupunkitiloja ja uusia asuntoja.

o Paaraitit kukoistukseen (Malminkartanon julkisen katutilan ana-
lyysi ja ideasuunnitelma, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)

e Helsingin keskeisimmat maankayton muutosalueet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston, yleissuunnitteluosaston selvityksia
2015:8)

¢ Rakennusten ja lahiympariston korjaustapaohjeet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2011:4)

e Kaarelan aluesuunnitelma (Osa-alue 1 Malminkartano, kadut ja
viheralueet, Ramboll 2008)

e Helsinki, Matdjoen alueen inventointi 6.11.2016 & 16.-20.4.2017
(Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen arkisto, 2007)
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Alue on nykyisin AEL:n (Ammattienedistamislaitossaatio AEL sr) ope-
tustoiminnan keskeinen kampusalue, jossa sijaitsee useita opetuskay-
t6ssa olevia rakennuksia sekad muita opetusta palvelevia toimintoja ku-
ten hallinto-, ruokailu- ja majoitustiloja. Opetuskaytdssa olevat raken-
nukset ovat padosin kaksikerroksisia betonirakennuksia. Alueella on
my06s kolmikerroksinen hotelli ja yksikerroksinen pieni uimahalli. AEL
jarjesti yndessa kaupungin asemakaavoituksen kanssa kutsukilpailun,
joka ratkesi 2017 joulukuussa.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Tytti Wiinikka, arkkitehti, p. (09) 310 37300, tytti.wiinikka@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insindori, p. (09) 310 37433, taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insin6ori, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
tiina.uusitalo@hel.fi

Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

E ;{‘*“H.Jh You Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
E Tube book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp) seka
Suunnitelmavahti-palvelun avulla, jonka voit tilata osoitteesta

www.hel.fi/suunnitelmavahti.
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

Hyvaksyminen

ekaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta
esuunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa

*0AS nahtavilla 24.9.-19.10.2018 , kaavoittaja tavattavissa 28.9.2018 Malminkartanon
kirjastossa klo 16.00-18.00

enshtavilliolosta ilmoitetaan kirjeilla, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
Uutiset -lehdessa

emahdollisuus esittaa mielipiteita

ekaavaehdotus esitelldan lautakunnalle arviolta kevaalla 2019

ekaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa,
joka l6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

elautakunnan paatoksista lahetetdan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen
yhteydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai postiosoitteensa

ekaavaehdotuksen julkisesta nahtavilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
www.hel.fi/kaavakuulutukset

emahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot
emuistutukset ja lausunnot kasitellaan lautakunnassa

ekaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen
ekaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

etieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetdan niille, jotka ovat sita
kirjallisesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

ehyvaksymispdatoksesta voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan
hallinto-oikeuteen

ekaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pihkatien asemakaavan muutos

Kaupunkiymparistdn toimiala Diaarinumero HEL 2016-011807
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 4001_4
Paivatty 3.12.2020 Oas 1379-01/20

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetdan miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missa vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
taydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin edetessa, jolloin
OAS:n paivitetty versio 16ytyy Helsingin karttapalvelusta
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Tama osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin
10.9.2018 paivatyn suunnitelman. Suunnittelun Iahtdkohtia on
muutettu siten, etta Kaarnatien varteen tutkitaan ylakoulun ja lu-
kion sijoittumista.

ylékoulun ja lukion
sijoittumista.

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.




2(6)

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee Pihkatien, Kaarnatien, Naapuripel-
lontien, Neulastien ja Kartanonmetsantien reunustamia korttelialu-
eita. Tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen ja liiketilan ra-
kentaminen. Tonteilla olevat koulu- ja hallirakennukset puretaan.
Alueella sijaitsevan koulutuskeskuksen paarakennus sailyy ton-
tilla. Painotalolle tutkitaan uutta kayttoa ja Kaarnatien varteen tut-
kitaan ylakoulun ja lukion sijoittumista.

Osallistuminen ja aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esilla 4.1.— 25.1.2021
seuraavissa paikoissa:

e verkkosivuilla www.hel fi/suunnitelmat

e Malminkartanon kirjastossa, Puustellintie 6

o Kaupunkiympariston asiakaspalvelussa

Asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja
verkossa (https://www.hel.fi’/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yh-

teystiedot).

Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetaan Helsingin karttapalve-
luun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetaan esit-
tamaan viimeistaan 25.1.2021. Niille, jotka ovat mielipiteen yh-
teydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai postiosoitteensa, l1ahetetaan
tieto lautakunnan paatoksesta.

Kirjalliset mielipiteet lahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki,
Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite:
Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13, avoinna arkisin ma-pe
klo 8.15 — 16) tai sahkopostilla helsinki.kifaamo@hel. fi.

Mielipiteet voi esittaa myos suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika
tulee sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jar-
jestetaan erillinen neuvottelu ja heilta pyydetaan tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdolli-
suudet on kuvattu viimeisella sivulla.
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Vaikutusten arviointi
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Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
— Kaarela Seura, Malminkartanon asukasyhdistys ry, Karbdle
Gille
— Helsingin Yrittajat
e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkdverkko Oy
— Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY) vesihuolto
— Helsingin vanhusneuvosto
— Helsingin vammaisneuvosto

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinymparistoon, kaupunkiku-
vaan, maisemaan ja liikenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvityk-
set kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioimiseksi. Vaiku-
tusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja osalli-
set.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tontin 33236/2 ja Naapuripellontien
laidassa olevat puistoalueet. Muut korttelialueet ovat yksityisomis-
tuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuk-
sesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perus-
teella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankayttosopimuksen
hakijan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Voimassa olevassa asemakaavassa (v. 1978) suurin osa alu-
eesta on merkitty opetustoimintaa palvelevien rakennusten kortte-
lialueeksi (YO). Kaava-alueella on myds asuinkerrostalojen ja
asuntoloiden korttelialue (AKS), pienteollisuusrakennusten kortte-
lialue (TP), istutettavia puistoalueita (Pl) seka katualueita.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerros-
talovaltaiseksi asumisen ja toimitilan alueeksi.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto
26.10.2016) alue on merkitty asuinvaltaiseksi alueeksi.
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Suunnittelualuetta koskevia selvityksia:

¢ Malminkartanon kokonaistarkastelu: Malminkartanossa on kayn-
nistynyt useamman vuoden kestava hanke, jossa on tarkoitus saada
alueelle viihtyisia julkisia kaupunkitiloja ja uusia asuntoja.

o Paaraitit kukoistukseen (Malminkartanon julkisen katutilan ana-
lyysi ja ideasuunnitelma, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2016)

e Helsingin keskeisimmat maankayton muutosalueet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston, yleissuunnitteluosaston selvityksia
2015:8)

¢ Rakennusten ja lahiympariston korjaustapaohjeet (Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2011:4)

¢ Kaarelan aluesuunnitelma (Osa-alue 1 Malminkartano, kadut ja
viheralueet, Ramboll 2008)

¢ Helsinki, Matajoen alueen inventointi 6.11.20016 & 16.-20-4-
2017 (Helsingin yliopiston arkeologian oppiaineen arkisto, 2007)

Alue on nykyisin AEL:n (Ammattienedistamislaitossaatio AEL sr)
opetustoiminnan keskeinen kampusalue, jossa sijaitsee useita
opetuskaytossa olevia rakennuksia seka muita opetusta palvele-
via toimintoja kuten hallinto-, ruokailu- ja majoitustiloja. Opetus-
kaytdssa olevat rakennukset ovat padosin kaksikerroksisia betoni-
rakennuksia. Alueella on myds kolmikerroksinen hotelli ja yksiker-
roksinen pieni uimahalli. AEL jarjesti yhdessa kaupungin asema-
kaavoituksen kanssa kutsukilpailun, joka ratkesi 2017 joulu-
kuussa.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Tytti Wiinikka, arkkitehti, p. (09) 310 37300, tytti.wiinikka@hel.fi

Liikenne
Taina Toivanen, insindori, p. (09) 310 37433,
taina.toivanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insindori, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Falck, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
tiina.falck@hel fi
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Vuorovaikutus
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija,
p. (09) 310 37436, tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti) seka sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissa 3.12.2020

Suvi Tyynila
tiimipaallikko
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2016 tontin omistajan hakemuksesta
suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2017 kaavoituskatsauksessa

v

OAS on ollut nahtavilla 24.9. —19.10.2018

paivitetty OAS nahtavilld 4. — 25.1.2021

nahtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilld, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin
Uutiset -lehdessa

mahdollisuus esittdaa mielipiteita

v

kaavaehdotus esitellaan lautakunnalle arviolta kevaalla 2021

kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
l6ytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

lautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessa ilmoittaneet sdhkoposti- tai postiosoitteensa

kaavaehdotuksen julkisesta nahtévilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-
lutukset

mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

muistutukset ja lausunnot kasitellaan lautakunnassa

v

Hyvdksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

hyvaksymista koskevaan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden padtokseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myontaa valitusluvan

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.




llmakuva Helsingin kaupunki
Malminkartano, Pihkatie Asemakaavoitus
Lantinen alueyksikk6/ Kaarela-Vihdintie tiimi
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Opetus- ja tutkimustoimintarakennusten korttelialue.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue. Tontille saa rakentaa
pysakaintitalon. Rakennuksen julkisivujen on
oltava puuverhottuja. Ylimmén kerroksen tulee

olla katettu. Katto tulee varata uusiutuvan energian
tuontantoon ja/tai viherkatoksi.

Autopaikkojen korttelialue. Tontille saa rakentaan
pysakointitalon. Rakennuksen julkisuvujen on
oltava tiilta tai puuverhottuja. Ylimman kerroksen
tulee olla katettu. Katto tulee varata uusiutuvan
energian tuotantoon ja/tai viherkatoksi.

Rakennukseen saa sijoittaa alueellista energiahuoltoa
palvelevia laitteistoja. Sijoittamisesta ja kéytosta

ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ymparistdlle,
asukkaille tai rakenteille. Maantasokerrokseen saa
rakentaa alueellisia yhdyskuntateknisia tiloja kuten
alueellinen kierratyspiste, likunta- ja

vapaa-ajantiloja. Uusiutuvan energian tuotantoon
tarvittavat tekniset laitteet tulee suunnitella osana
rakennusten arkkitehtuuria.

Liiketilat tulee sijoittaa Kes&dpuunaukion puoleiseen
maantasokerrokseen.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for byggnader for undervisning och
forskning.

Park.

Kvartersomrade for bilplatser. Pa tomten far ett
parkeringshus byggas. Byggnadens fasadmaterial
ska vara trapanelering. Den dversta vaningen ska
vara tackt. Taket ska reserveras for produktion av
fornybar energi och/eller grontak.

Kvatersomrade for bilplatser. Pa tomten far ett
parkeringshus byggas. Byggnadens fasadmaterialet ska
vara tegel eller trapanelering. Den 6versta vaningen

ska vara tackt. Taket ska reserveras for produktion av
férnybar energi och/eller grontak.

| byggnaden far man placera apparatur som betjanar
regional energiforsorjning. Dessas lage eller

anvandning far inte fororsaka fara eller olagenhet for
omgivningen, for de boende eller for konstruktionerna.

| markniva far man bygga regionala samhéllstekniska
utrymmen sasom regionala atervinningspunkter, motions-
och fritidslokaler. Tekniska anordningar for

produktion av férnybar energi ska planeras som en del
av byggnadens arkitektur.

Affarslokalerna ska placeras i vaningen i markniva mot
Sommarvedsplatsen
Linje 2 m utanfor planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.

Grans for delomrade.

Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.




PIHKATIE

1250

250+400

(33235/4,5)

Ml Ml
L J L d

——

— ma
— — 7
Loy
T
Lo
7
Lo
g
L _

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun, katuaukion, puiston nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Lukusarja, joka yhteenlaskettuna osoittaa
pysakointipaikkojen liséksi varattavan
rakennusoikeuden maaran. Ensimmainen luku ilmoittaa
alueellisen energiatuotantokeskuksen kerrosalan
enimmaismaaran, toinen luku liiketilaksi rakennettavan
kerrosalan vahimmaismaaran.

Suluissa oleva numero osoittaa tontin, jonka
autopaikkoja saa sijoittaa tontille.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Alleviivattu luku osoittaa ehdottomasti kaytettavan
rakennusoikeuden, rakennuksen korkeuden,
kattokaltevuuden tai muun maarayksen.

Rakennusala.

Talousrakennuksen rakennusala.

1 Viherkatto.
_J

Maanalainen fila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Alueen sisaiselle huoltoliikenteelle varattu
alueen osa. Sijainti on likimaarainen.

Valokatteisen tilan rakennusala, sijainti ohjeellinen.

Alueellinen energiatuotantokeskus, sijainti
ohjeellinen.

= |stutettava alueen osa.

Julkisivujen aaneneristavyys tulee mitoittaa siten,
ettd saavutetaan melutason ohjearvot sisalla.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata, 6ppen plats, park.
Byggrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie som sammanraknad anger byggrétten utdver
parkeringsplatserna. Det fosta talet anger
maximivaningsytan for den regionala
energiproduktionscentralen, det andra talet anger
minimivaningsytan for affarslokaler.

Siffrorna inom parentesen anger den tomt vars
bilplatser far placeras pa tomten.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Det understreckade talet anger den byggratt,
byggnadshéjd, taklutning eller annan bestdmmelse som
ovillkorligen ska iakttas.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta for ekonomibyggnad.

Grontak.

Underjordiskt utrymme.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

For omradets interna servicetrafik reserverad
del av omrade, riktgivande lage.

Byggnadsyta for utrymme med glastak, riktgivande lage.

Regionala energiproduktionscentralen, riktgivande lage.

Del av omrade som ska planteras.

Fasadernas ljudisoleringsférmaga ska dimensioneras
sa att riktvarden for bullerniva uppnas inomhus.
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Istutettava puu.

Katu.

Katuaukio, jolle saa sijoittaa monipuolisia
asukastoimintoja.

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydérailylle varattu katu, jolla
huoltoajo sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoréilylle varattu
alueen o0sa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyorailylle varattu
alueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai likennealueen ylittava yhdyskaytava.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Hulevesien johtamiseen varattu alueen osa.

Hulevesien johtamiseen varattu alueen osa. Sijainti
on likim&arainen.

Kaikilla korttelialueilla
Ympéristotekniikka

Maaperan pilaantuneisuus ja puhdistustarve on
selvitettdva ennen rakentamiseen ryhtymisté ja
tarvittaessa maapera on puhdistettava ennen alueen
ottamista kaavan kayttotarkoitukseen.

Asuin-, opetus- ja tutkimustoimintarakennusten
ulkovaipan aanitasoerotuksen liikennemelua vastaan
on oltava vahintaan 30 dB.

Rakennettavuus

Orsi- ja pohjavedenpintaa ei saa alentaa
tyonaikaisesti eika pysyvasti.

Varatieportaan saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Rakentaminen paavesijohdon laheisyydessa tulee
suunnitella ja toteuttaa siten, etta se ei aiheuta
haittaa tai vahinkoa paavesijohdolle.

Trad som ska planteras.

Gata.

Oppen plats, dar man far placera mangsidig aktivitet
for de boende.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata reserverad for gang- och cykeltrafik,
dar servicetrafik ar tillaten.

For allmant gang- och cykeltrafik reserverad del av
omrade dar servicetrafik ar tillaten.

For allmant gang- och cykeltrafik reserverad del av
omrade.

For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Forbindelsegang dver gata eller trafikomrade .

Del av gatuomrades gréns dar in- och utfart ar
forbjuden.

Del av omraden reserverat for fordréjning av
dagvattenhantering.

Del av omrade reserverat for fordrojning av
dagvattenhantering, riktgivande lage.

Pa alla kvartersomraden
Miljoteknik

Markens kontaminering och behovet av sanering ska
utredas fore man borjar bygga. Vid behov ska
kontaminerad mark saneras fore omradet tas i bruk for
detaljplanens anvandningsandamal.

| bostads-, undervisnings- och forskningsbyggnader ska
ytterskalets ljudnivaskilinad mot trafikbuller vara
minst 30 dB.

Byggbarhet

Nivan for hangande grundvatten eller grundvatten far
inte sénkas under byggtiden eller sdnkas bestaende.

Reservutgangstrappa far byggas utdver den i
detaljplanekartan angivna vaningsytan.

Byggandet i narheten av huvudvattenledning ska
planeras och utforas sa att byggandet inte fororsakar
skada pa huvudvattenledningen.




Kiinteist6illé on oikeus sijoittaa tonttijohtonsa
viereisten tonttien alueelle.

limastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

Hulevesia tulee ensisijaisesti viivyttaa tontilla ja

johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hulevesien maaraa
vahennetdan minimoimalla lapaisemattémien pintojen
maara.

Hulevedet tulee johtaa hulevesipuroon niilla
tonteilla, joilla se on mahdollista.

Tonttien vihertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Ennen rakennus- tai purkuluvan hyvaksymista on
luvanhakijan laadittava purkukartoitus. Selvityksessa
on esitettava korkeat tavoitteet rakennusosien ja
purkumateriaalien uudelleenkaytolle ja
hyddyntamiselle.

AK-korttelialueella:
Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa riittdvien varasto-
ja huoltotilojen lisaksi vahintdan seuraavat asumisen
aputilat: talopesula, kuivaustila, talosauna ja
vapaa-ajantila. Kuhunkin kortteliin on rakennettava
yksi korttelin yhteiskayttdinen kierratyshuone. Tilat

saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
liséksi. Asukkaiden vapaa-ajantilat saa sijoittaa
keskitetysti kortteleittain tai alueellisiin

yhteistiloihin.

Tonteilla 33430/1, 33235/4 ja 5 Kesapuunaukion
puoleiseen maantasokerrokseen tulee sijoittaa
yhteistiloja.

Asuntojen huoneistoalasta vahintadan 50 % tulee
toteuttaa asuntoina, joissa on keittion/keittotilan
lisaksi kolme asuinhuonetta tai enemman.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Uudisrakentamisessa edistetaan vahahiilisia
ratkaisuja. Tonteilla 33238/1, 33239/1, 33237/1 ja
33278/1 rakennusten on oltava julkisivuiltaan ja
julkisivurakenteiltaan puuta.

Tonteilla 33235/4 ja 5, 33430/1 seka 33236/7
rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
tiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai
puuverhottuja.

Vierekkéiset rakennukset eivat saa olla saman
savyisia. Rakennukset tulee j@senndida yhden
porrashuoneen ympérille rakentuvan kokonaisuuden
suuruisiin osiin julkisivumateriaalin, -varityksen,
-aukotuksen ja/tai kattomuotojen keinoin. Rakennusten
ensimmaisen kerroksen julkisivuissa tulee olla suuria
ikkunoita ja ovia riippumatta sisétilojen
kayttotarkoituksesta.

Fastigheterna har ratt att placera sina tomtledningar
pa intilliggande tomter.

Begréansning av och anpassning till klimatférandringen

Dagvatten ska primart fordréjas pa tomten och ledas
till obebyggt gardsomrade. Dagvattenmangden ska
minskas genom att undvika material som inte slapper
igenom vatten.

Dagvatten ska ledas till dagvattenbécken pa de tomter
déar det ar mojligt.

Tomternas groneffektivitet ska uppfylla Helsingfors
gronytefaktors malsattningstal.

Innan bygg- eller rivningslov beviljas ska den som
ans6ker om lov uppgdra en rivningsinventering.

| utredningen ska framlaggas hdga malsattningar for
ateranvandning och utnyttjande av byggnadsdelar och
rivningsmaterial.

Pa AK-kvartersomraden:
Byggratt och anvandning av utrymmen

Forutom tillrackliga forrad och allménna utrymmen for
de boende ska atminstone féljande serviceutrymmen for
boendet byggas: tvattstuga, torkrum, gemensam bastu
och fritidslokal. | varje kvarter ska ett gemensamt
atervinningsrum byggas for kvarteret. Utrymmena far
byggas ut6ver den i detaljplanekartan angivna
vaningsytan. Fritidslokaler for de boende far

centreras kvartersvis eller placeras i hela omradets
gemensamma lokaler.

Pa tomterna 33430/1, 33235/4 och 5 ska gemensamma
lokaler placeras i marknivan mot Sommarvedsplatsen.

Minst 50 % av bostédernas sammanlagda lagenhetsyta ska
utgéras av bostader som forutom kék/kdksutrymme har
minst tre bostadsrum.

Stadsbild och byggande

| nybyggnation ska man framja lésningar med laga
utslapp av koldioxid. Pa tomterna 33238/1, 33239/1,
33237/1 och 33278/1 ska byggnadernas fasader och
fasadkonstruktioner vara av tra.

Pa tomterna 33235/4, 33235/ 5, 33430/1 och 33236/7
byggnadernas fasadmaterial ska vara platsmurat tegel,
platsmurat tegel med putsyta eller trapanelering.

Angransande byggnader far inte ha samma fargnyans.
Byggnaderna ska grupperas i delar som till sin storlek
bestar av helheten som bildas kring ett trapphus.
Delarnas fasadmaterial, fasadfargsattning,
fasaddppningar och/eller takform ska skilja sig fran
varandra. Fasaden i byggnadernas forsta vaning ska ha
stora fonster och dorrar oberoende av lokalernas
anvandningsandamal.




Asuinrakennusten paaasiallinen kattomuoto tulee olla
harjakatto. Lamelleissa katon harja ei saa olla
pituussuuntaan. Katolle sijoitettavat tekniset tilat

ja laitteet on sovitettava osaksi rakennuksen
arkkitehtuuria.

Sailytettavat rakennuksen osat tulee ennen
kayttoonottoa korjata siten, ettei niistd aiheudu
haittaa tai vaaraa terveydelle.

Parvekkeita saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusalan estamatta. Parvekkeiden on oltava
ripustettuja tai sisddnvedettyja.

Asuinrakennusten ja talousrakennusten vélit tulee
aidata puuaidalla lukuun ottamatta tontilla 33236/7.

Talousrakennuksissa ja katoksissa tulee olla
viherkatto.

Kevéatpuunkujan katuvalojen ripustusvaijerit tulee
kiinnittada rakennuksiin.

Pihat ja ulkoalueet

Ensimmaisessé kerroksessa jokaiseen asuntoon on
lityttava oleskelupiha tai terassi. Asuntopihat tulee
aidata matalalla pensasaidalla tai matalalla muurilla.

Tontin osat, joita ei kayteta kulkuteina,
leikkialueina tai pysékoimiseen, on istutettava.

Yhteiskayttoiset piha-alueet on rakennettava
korttelikohtaisesti laadittujen kokonaissuunnitelmien
mukaan. Jos tontti jaetaan useammaksi tontiksi, on
tonttien piha-alueet rakennettava yhteiskayttisiksi
ja ne tulee suunnitella ja rakentaa yhtenéisesti
tonttijaosta riippumatta. Tontteja ei saa aidata.

Pihakannelle ei saa sijoittaa autopaikkoja eiké
jatehuoltoa. Pihakansi tulee rakentaa ja istuttaa
leikki- ja oleskelualueeksi. Kansi-istutuksille on
varattava riittdvat istutusalustat matalakasvuisille
puille, pensaille ja nurmikolle. Pihakanteen
rakennettavat savunpoistoluukut tulee suunnitella
osana piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.
Maavaraiselle osalle tulee istuttaa puita.

Ymparistotekniikka

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata siten, etté niilla saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla ja yolla.

Rakennettavuus

Korttelialueella tulee varautua alueen sahkonjakelun
vaatiman, autolla saavutettavan muuntamotilan
rakentamiseen.

limastonmuutos - hillinté ja sopeutuminen
Tonteilla on tuotettava uusiutuvaa energiaa

lammitykseen tai liityttava alueelle suunniteltuun
hiilineutraaliin 1&hienergiaverkkoon.

Bostadshusens takform ska i huvudsak vara astak. |
lamellhus fa astaket inte byggas i husets

langdriktning. Tekniska utrymmen och anordningar som
placeras pa taket ska anpassas till byggnadens
arkitektur.

Byggnadsdelar som ska bevaras, ska repareras fore de
tas i bruk sa att de inte férorsakar skada eller utgor
halsorisk.

Balkonger far byggas utdver den i detaljplanen angivna
byggnadsytan. Balkongerna ska vara upphangda eller
indragna.

Bostadshusen och ekonomibyggnaderna ska avskiljas med
staket i trd med undantag av tomten 33236/7.

Ekonomibyggnader och skarmtak ska ha grontak.

Varvedsgrandens upphangningsvajrar for gatubelysning
ska fastas byggnaderna.

Gardar och utomhusomraden

| anslutning till varje bostad i forsta vaningen ska
en gard eller en altan byggas. Bostadsgardarna ska
ingardas med lag hack eller lag mur.

Tomtdelar som inte anvands for gangvagar, lekomraden
eller parkering ska planteras.

De gemensamma gardarna ska byggas enlig en helhetsplan
uppgjord for hela kvarteret. Om tomten delas in i

flera tomter, ska gardarna byggas for gemensamt bruk

och planeras och byggas oberoende av tomtindelningen.
Tomterna far inte inhagnas.

Pa gardsdacket far inte placeras bilplatser eller
sophantering. Gardsdacket ska byggas och planteras for
lek och vistelse. Gardsdackets planteringar ska ha
tillréckligt planteringsunderlag for laga trad, buskar

och grasmatta. Gardsdackets rokluckor ska planeras som
en del av gardskonstruktionerna och byggnadens
arkitektur. Pa obebyggd del ska trad planteras.

Milj6tenik

Balkongerna ska placeras och vid behov skyddas sa att
man pa dessa uppnar bullernivans riktvarden dag och
natt.

Byggbarhet

| kvarteret ska man beakta byggandet av en
transformatorutrymme for omradets eldistribution.
Utrymmet ska nas med bil.

Begransning av och anpassning till klimatforandringen

P& tomten ska fornybar energi for uppvarmning
produceras. Alternativt ska tomten anslutas till det
koldioxidneutrala energinatverket som planerats pa
omradet.




Tonteilla tulee tuottaa aurinkoenergiaa.

Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia hulevesia
tulee viivyttaa alueella siten, etta
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -séilididen
mitoitustilavuuden tulee olla 1 kuutiometri tontin
jokaista sataa vettalapaiseméatonta pintaneliémetria
kohden. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai
-sdilididen tulee tyhjentya 12 tunnin kuluessa
tayttymisestéan ja niissa tulee olla suunniteltu
ylivuoto.

Hulevesien viivytys tulee jarjestdd samassa
korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisina ratkaisuina

YO-korttelialueella

Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
fiiltd, muurauksen paalle tehtya rappausta tai
puuverhottuja. Katto tulee varata uusiutuvan energian
tuotantoon ja/tai viherkatoksi.

Liikenne ja pysakointi
Autopaikkojen maarat:

asunnot: vahintaan 1 ap / 130 k-m2
liiketilat: enintdéan 1 ap / 100 k-m2
opetustilat: 1 ap / 600 k-m2

Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa naiden osalta vahentaa
20 %:lla.

Jos tontti liittyy pysyvasti
yhteiskayttdautojarjestelmaan tai osoittaa muulla
tavoin varaavansa asukkaille yhteiskayttoautojen
kayttomahdollisuuden, voidaan autopaikkojen
kokonaismaarasta vahentaa 5 ap yhta
yhteiskayttoautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10 %.

Jos kerrostaloyhtié osoittaa pysyvasti vaadittua
suuremman ja laadukkaamman pydrapysékéintiratkaisun,
autopaikkojen vahimmaismaarasta voidaan vahentaa 1 ap
kymmenta pydrapysakainnin lisdpaikkaa kohden,
kuitenkin enintdén 5 % autopaikkojen kokonaismaarasta.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarét:

asumiselle osoitetut polkupydrapaikat: 1 pp / 30 k-m2.
Asukkaiden polkupydrien pysakaointipaikoista vahintaan
75 % tulee sijoittaa lukittavaan, saalté suojattuun ja
helposti kaytettdvaan pyoravarastoon enintdan 50
metrin etaisyydelle korttelin asuinrakennusten
paaovista. Ulkona sijaitsevien asukkaiden
pyorapaikkojen ja vieraspysakdintipaikkojen tulee olla
runkolukittavia.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

Solenergi ska produceras pa tomterna.

Dagvatten fran ytor som inte slapper igenom vatten ska
fordrojas sa att fordrojningssankor, bassanger eller
magasin dimensioneras for en volym pa 1 kubikmeter per
varje hundra kvadratmeter yta som inte sléapper igenom
vatten. Fordrdjningssankor, bassanger eller magasin

ska témmas inom 12 timmar efter att de fyllts och
avrinningen ska vara planerad.

Tomterna i samma kvarter ska ha en gemensam l6sning
for fordrojning av dagvatten.

YO-kvartersomrade

Byggnadernas fasadmaterial ska vara platsmurat tegel,
platsmurat tegel med putsyta eller trapanelering.

Taket ska reserveras for produktion av fornybar energi
och/eller grontak.

Trafik och parkering
Bilplatsernas antal:

bostader: minst 1 bp / 130 m2 vy
affarsutrymmen: max 1 bp / 100 m2 yv
undervisningsutrymmen: 1 bp / 600 m2 yv

Om man bygger stadens eller ARA-hyresbostader pa
tomten far bilplatsernas antal for dessa minskas med
20 %.

Ifall tomten varaktigt ansluts il et

sambruksbilsystem eller man pa annat satt pavisar att
de boende erbjuds motsvarande service kan
bilplatsernas totala antal minskas med 5 bp per
sambruksplats, sammanlagt dock maximalt 10 %.

Om husbolaget pavisar en bestaende 16sning for
cykelparkering, som ar stérre och av hégre standard an
vad som kravs, kan bilplatsernas minimiantal minskas
med 1 bp per 10 extra cykelplatser, dock hogst 5 % av
bilplatsernas totala méngd.

Minimiantal cykelplatser:

Cykelplatser for boendet: 1 cp / 30 m2 vy. Minst 75 %
av de boendes cykelplatser ska placeras i ett lasbart,
vaderskyddat och Iatt anvandbart forrad pa maximalt 50
meters avstand fron kvarterets bostadbyggnaders
huvudingangar. Invanarnas cykelplatser och
gastcykelplatser utomhus ska forses med stamias.

Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradena
utarbetas en separat tomtindelning.
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a Tayte ulottuu maanpintaan tai sen laheisyyteen.

Ta Savikerroksen paalla olevan taytekerroksen paksuus on 1-3m.
. Savikerroksen paksuus on 2 3m. .
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Laajuustiedot

AEL VIITESUUNNITELMA 26.1.2021

Kortteli Pinta-ala (m?) Asuinrakentaminen (k-m?)  |Uudet oppilaitostilat (k-m?) |Korttelitehokkuus (ek) |Autopaikkatarve Autopaikat, toteuma
33238 3480 5250 - 1,51 41 P1168 ap
33239 2095 2650 - 126 21
33237 4500 7500 - 1,67 50
33278 5210 7000 - 1,34 54
33235/4 6660 6550 - 0,98 50 P2 168 ap
33430/1 5665 8850 - 156 68
33235/5 3870 5050 - 1,30 39
33236/7 3730 9900 - 2,65 77 autokansi 56 ap + P2
33236/6 3900 - 4000 1,03 7
33430/3 4145 - 600 0,82 1
yhteensa 39110 52750 4600 389 asuminen 1ap/ 130 k-m? 392
vanha pdarakennus 2800 5 oppilaitostilat 1ap/ 600 k-m? W 13

B VYhteiskdyttoautot: Pysdkdintipaikkojen nimedmdttémyys ja

autopaikkojen véhimaismdadrdstd voidaan véhentdd 5 ap vuorottaispysdkaéinti: Jos toteutetaan vahintddn 50 33239

yhtéi yhteiskdyttéautopaikkaa kohti, yhteensd kuitenkin auton pysdkéintipaikat keskitetysti siten, ettd niitd ei

enintéén 10% nimetd kenellekdéin, voidaan laskentaohjeen antamasta P1

autojen pysdkdintipaikkamddirdstd vihentdd 10 %. Jos 33238
paikkoja toteutetaan yli 200, lievennysprosentti on 15. 33278
3323/ 33430/3
83430/

P2,  433286/6

33235/5 33236/7

33235/4



Hulevesikanavat ja -lammikot
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D: KUJA, HULEVESIKANAVA JA PELASTUSTIE
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