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Asemakaavan muutos koskee yhta suurikokoista asuinkayttoon
kaavoitettua tonttia Pihlajamaessa osoitteessa Rapakivenkuja 2.
Tontille suunnitellaan kahta uutta kerrostaloa. Tavoitteena on tay-
dentaa asuintonttia Pihlajamaen arvokkaaseen kaupunkikuvaan
soveltuvalla tavalla. Hankkeessa on hyddynnetty myds ajankoh-
taisia rakentamisen teemoja, kuten puurakentamista seka viher-
ja maisemarakentamisen keinoja.

Uutta asuntokerrosalaa on 2 980 k-m? ja asukasmaaran lisdys on
arviolta 75 henkea.

Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavaratkaisu on tehty tontin
vuokranneen yhtion hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun si-
saltd on neuvoteltu hakijan kanssa.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nahtavilla. Kaavaehdotuksesta
tehtiin 12 muistutusta. Muistutukset kohdistuivat mm. kaavamuu-
toksen suhteeseen alueelle laadittuun suojelukaavaan seka ra-
kentamisen vaikutuksesta asuinymparistoon ja liikkenteeseen.
Myds taloyhtididen tasapuolinen kohtelu ja suhtautuminen tayden-
nysrakentamisen oikeutukseen yleisesti nostettiin esiin osassa
muistutuksista. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausun-
toja sen ollessa julkisesti nahtavilla. Lausunnoissa esitetyt huo-
mautukset kohdistuivat Pihlajamaen rakennustaiteellisiin ja mai-
semallisiin suojeluarvoihin ja toisaalta liikenteen aiheuttamiin me-
luhaittoihin. Esiin nousivat myds julkisen liikkenteen toimintamah-
dollisuudet ja nykyisen teknisen huollon verkoston vaatimukset.

Kaavaratkaisussa Pihlajamaen nykyiselle kerrostalotontille
38024/1 on sijoitettu kaksi uutta kerrostaloa. Uusille kerrostaloille
muodostetaan omat tontit kuitenkin niin, etta pihatoiminnot, pysa-
kointi seka yhteis- ja aputilat voidaan jarjestaa tonteilla yhteisin
jarjestelyin. Tarkoituksena on myds pihan oleskelualueen terveel-
lisyyden ja turvallisuuden parantaminen.

Kaupunginvaltuusto on 13.10.2021 hyvaksynyt uuden Kasvun
paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025. Kaavaratkaisu
edesauttaa kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumista edista-
malla asuntotuotantoa hyvien joukkoliikenneyhteyksien aarella,
vahvistamalla kaupunginosan elavyytta ja omaleimaisuutta seka
ehkaisemalla alueiden valista eriytymista.

Suunnittelualueen pinta-ala on 14 881 m?.
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Kaavaratkaisun myota tontin kerrosala kasvaa 2 980 k-m=:lla ja
kokonaiskerrosalaksi muodostuu 8 640 k-m?2. Kaavaratkaisu tuo
alueelle uusia asukkaita noin 75. Tonttitehokkuus kasvaa arvosta
n. e = 0,38 tasolle n. e = 0,58.

Alueiden kayttotarkoitus ja korttelialueet

Alueen lahtokohdat ja nykytilanne

Pihlajamaen |1ahi6é on Suomen ensimmaisia aluerakennuskonhteita,
joka on kaavoitettu 1960-luvun alussa jylhdan metsamaisemaan
10 kilometrin paahan Helsingin keskustasta. Aluerakentamisella
haettiin ratkaisua kaupungistuvan maan suurten ikaluokkien asun-
topulaan. Pihlajamaen asemakaavallinen ratkaisu on arkkitehti
Olli Kivisen suunnittelema.

Pihlajamaki on Helsingin ensimmainen 1960-luvun asuntoalue,
jonka muodostama kokonaisuus on suojeltu asemakaavalla. Alu-
eelle laadittu varsin kattava suojelukaava, joka sisaltaa seka alu-
eellisia suojelumerkintdja etta rakennuksia, puistoja ja piha-alueita
koskevat suojelumaaraykset. Pihlajamaki on myds valtakunnalli-
sesti merkittdva rakennettu kulttuuriymparisto eli RKY -alue ja se
on valittu kansainvalisen DOCOMOMO-jarjeston hyvaksymaan
suomalaisen modernismin merkkiteosvalikoimaan.

Suunnittelualue sijoittuu Pihlajamaen alavaan pohjoisosaan, jolla
rakennuskanta ei ole yhta yhtenainen, kuin Pihlajamaen tunne-
tuimmilla ns. Saton ja Hakan alueilla.

Tontilla on kaksi vuonna 1964 valmistunutta kerrostaloa, jotka on
suunnitellut arkkitehti Lauri Silvennoinen. Rakennukset ovat ra-
kennustaiteellisesti arvokkaita pitkia mustavalkoisia nauhajulkisi-
vutaloja ja ne on suojeltu sr-2-merkinnalla. Taloissa on kolmen
asuinkerroksen lisaksi maanpaallinen kellari. Rakennuksissa ei
ole hisseja. Voimassa olevan asemakaavan mukaan hisseja, por-
rastorneja tai katoksia ei saa rakentaa rakennusalan ulkopuolelle.

Asuinrakennusten korttelialue, joka on osa
asemakaavabhistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti merkittavaa aluekokonaisuutta (AK/s)

Nykyiselle tontille, jolla on entuudestaan kaksi asuinkerrostaloa,
on suunniteltu kaksi uutta kerrostaloa. Uudisrakennukset on sijoi-
tettu tontille siten, etta ne jatkavat Rapakivenkujan pohjoispuolen
rakennusten viuhkamaista muotoa. Tavoitteena on myos ollut sai-
Iyttaa pihan avoimuus Rapakivenkujan suuntaan.

Kaavan maarayksilla tavoitellaan uudisrakennusten sopivuutta
kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ymparistoon ja 1960-luvun ra-
kennusten muotokieleen huolimatta taman paivan rakennusta-
vasta. Siksi kaavassa maarataan, etta julkisivumateriaalin tulee
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olla valkoinen ja silea ja rakennusten julkisivujen tulee olla jasen-
neltyja vaakasuuntaisin aihein siten, ettd ne muodostavat yhteen-
sopivan kokonaisuuden nauhajulkisivuisten lamellitalojen kanssa.
Rakennuksissa tulee olla tasakatto tai loivasti vinot lappeet, jolloin
katemateriaalin tulee olla silea ja tummasavyinen. Autosuojien ka-
tot tulee ensisijaisesti rakentaa viherkattoina. Rakennuksissa saa
olla nelja asuinkerrosta ja toiseen rakennuksista saadaan raken-
taa myoOs vanhojen rakennusten maanpaallista kellaria vastaavaa
tilaa. Rakennusten korkeudet on sovitettu porrastuviksi Rapaki-
venkujan vastakkaisella puolella olevien rakennusten korkeuden
mukaisesti. Paadyn enimmaisleveys saa olla 12 m.

Rakennukset tulee olla puurakenteisia ja myds verhottu paaosin
puulla. Materiaalin kaytto on siis suunniteltu nykytilanteesta poik-
keavaksi, mutta kaupunkikuvallisesti niiden tulee kuitenkin muo-
dostaa ehyt kokonaisuus tontilla olevien suojeltujen rakennusten
kanssa.

Parvekkeet tulee rakentaa yhtenaista julkisivupintaa muodosta-
vina ja ne tulee sijoittaa ja tarvittaessa suojata siten, etta niilla
saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja yolla. Kadunpuolei-
sesta julkisivusta ulkonevat rakenteet, erkkerit ja parvekkeet saa-
vat ulottua enintdan 0,5 m katualueelle. Maantasoon ei saa muo-
dostua parvekerakenteiden rajaamia kayttamattomia tiloja. Sivu-
kaytavat ja ulkoportaat voidaan rakentaa kerrosalan ja rakennus-
alan estamatta. Asuinhuoneen lattian tulee olla vahintdan 0,6 m
kadun pintaa ylempana huoneen paaikkunan avautuessa katualu-
eelle.

Asukkaiden kayttdon on rakennettava riittavasti yhteisia vapaa-
ajan tiloja ja vahintaan yksi talopesula korttelia kohden. Asukkai-
den yhteiseen kayttoon osoitettavat sauna-, varasto-, huolto- ja
vapaa-ajan tilat ja pesulat seka tekniset tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi. Yhteiskayttoiset tilat, auto-
paikat, jatehuolto, hulevesien viivytys yms. voidaan jarjestaa sa-
massa korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisina ratkaisuina. Osa
aputiloista voidaan sijoittaa myos tontin pohjoisosan pysakointi-
alueelle.

Piha-alueen avoin ja puistomainen ilme tulee sailyttaa. Rakenta-
matta jaavat tontinosat, joita ei kayteta kulkuteina, leikkipaikkoina
tai pysakoimiseen on istutettava. Lisarakentamisen myota myos
tontin autopaikat ja leikki- ja oleskelualueet jarjestetaan osin uu-
delleen. Suunnitelmassa leikki- ja oleskelualue, joka nykytilan-
teessa on tontin pohjoisosassa lahimpana Keha [:3, on siirretty
keskemmalle tonttia uudisrakennuksen ja pihan muokkauksen
muodostaman meluvarjon suojaan. Piha-alue suunnitellaan yh-
teiskayttoiseksi, joten tontteja ei saa aidata niin, etta taman alu-
een yhteiselle kaytolle aiheutuu haittaa. Tukimuurien tulee olla



Liikenne

8 (26)

lautamuotilla valettua maalattua betonia tai luonnonkivimuuripin-
taa. Jatehuolto tulee jarjestaa keskitetysti jatehuoneisiin, syvake-
raysastioihin tai jatekatoksiin.

Ymparistotekniikan vaatimuksena kaavaan on merkitty maarays
tuloilman sisaanotosta, joka tulee jarjestaa rakennuksen katolta
tai niilta sivuilta, joilla ei ole daneneristavyysvaatimuksia. Leikkiin
ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee sijoittaa ja suojata me-
lulta siten, etta niilld saavutetaan melutason ohjearvo.

lImastonmuutoksen hillinta ja siihen sopeutuminen on huomioitu
siten, ettd kaavaan on sisallytetty vaatimus uusiutuvan energian
tuottamisesta. Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten arkkitehtuuria. Piha-
alueet tulee suunnitella siten, etta hulevesia voidaan viivyttaa ton-
tilla. Lapaisemattomia pintamateriaaleja tulee valttaa. Tontin vi-
hertehokkuuden tulee tayttaa Helsingin viherkertoimen tavoite-
luku.

Rapakivenkuja 2:n tontti on hyvin saavutettavissa julkisilla kulku-
yhteyksilla. Pukinmaen juna-asemalle on matkaa n. 500 m ja tu-
leva Raide-Jokerin pysakki Pihlajistossa sijaitsee n. 1 km paassa.
Rapakivenkujalla tontin kohdalla on paikallisliikenteen bussipy-
sakki. Autolla liikkuessa liittymat Keha l:lle ovat aivan lahialueella.
Tontilta on myds hyvat yhteydet jalankulun ja pyoérailyn verkostoi-
hin.

Pysakaointi tontilla tulee jarjestella osin uudelleen mm. siksi, etta
toinen uusista rakennuksista on sijoitettu nykyisten pysakaointi-
paikkojen paalle. On myds perusteltua, etta pysakaintia sijoitetaan
paaosin tontin pohjoisosaan, jossa tontin pohjoispuolinen kehatie
aiheuttaa liikennemelua ja heikentaa ilmanlaatua. Pysakaointiin va-
ratulle alueelle saa rakentaa autosuojia, jatehuollon ja teknisen
huollon tiloja kerrosalan estamatta. Autosuojarakentein paranne-
taan tontin suojausta likennemelua vastaan.

Autopaikkojen vahimmaismaara on 1 ap / 130 k-m?. Lisaksi tulee
varata asukkaiden vieraspyséakointiin 1 ap / 1 000 k-m?. Vieras-
paikkoja ei tarvitse rakentaa tonteille, mikali alueen kaduilta ja
muilta yleisilta alueilta on osoitettavissa riittava maara paikkoja.
Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja, voidaan auto-
paikkojen maaraa naiden osalta vahentaa 20 %:lla. Jos toteute-
taan vahintaan 50 autopaikkaa keskitetysti nimeamattomina, voi-
daan kokonaispaikkamaarasta vahentaa 10 %.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaara on 1 pp / 30 k-m?. Naista
vahintaan 75 % tulee sijaita pihatasossa olevassa ulkoiluvalineva-
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rastossa. Ulkona sijaitsevissa pyorapaikoissa tulee olla runkoluki-
tusmahdollisuus. Vierailijoiden pyorapysakaointiin tulee varata
1 pp /1000 k-m2.

Etaisyydet alueen Iahimpiin kaupallisiin palveluihin ja terveysase-
mille on n. 500 metria Pukinmakeen tai n. 800 metria Pihlajamaen
keskustaan, jossa on myos kirkko ja nuorisotalo. Myds Savelassa
runsaan 500 metrin paassa on paivittaistavarakauppa. Lahialu-
eella toimii myds lounas- ja pikaruokaravintoloita. Ala- ja ylaas-
teen koulut sijaitsevat viereisessa korttelissa ja lahialueella on
myos mm. urheilukenttia, leikkipuisto ja skeittipuisto. Kaavamuu-
tos ei tuo muutosta tilanteeseen palveluiden suhteen.

Esteettomyys

Nykytilanteessa Pihlajamaen alueella alle puolessa asuinraken-
nuksista on hissi eika uusia hisseja nykyisiin taloihin ole yleensa
rakennussuojelumaaraysten vuoksi mahdollista tai tarkoituksen-
mukaista rakentaa. Kaavaratkaisun mahdollistama uudisrakenta-
minen tuo alueelle lisaa esteetdnta asuntotarjontaa. Muutoin ase-
makaava-alue on esteettomyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonymparisto

Lahtokohdat

Kaava-alueella ei Helsingin kaupungin luontotietojarjestelman mu-
kaan ole arvokkaita luontokohteita. Alue on vehreaa rakennettua
asuinymparistoa ja tontit ovat paaasiassa puistomaisia, mutta
maantasopysakoainti vie tilaa. Maastoa on muokattu paikoin voi-
makkaasti ja rikkoutunut maasto on muokattu loivasti kumpuile-
vaksi nurmipinnaksi.

Kaavaratkaisu

Vaikka merkittava osa uudisrakentamisesta sijoittuukin nykyiselle
pysakointialueelle, kaavaratkaisun myota myos viherymparisto
muuttuu tontilla. Osa tontin lansi- ja pohjoisosan puustosta, joka
on paaosin koivuja, poistuu rakentamisen yhteydessa, mutta kaa-
vaan on merKkitty sailytettavaksi Rapakivenkaaren varsi puustoi-
sena alueena. Myds tontin korkeustasoja on tarpeen osin muuttaa
liikennemelulta suojatun leikki- ja oleskelualueen muodostamisek-
si. Samalla pyritddn saamaan tontin kalliomuotoja paremmin
esiin. Rakentamattomille tontin osille istutetaan uusia puita tai se
pidetaan puistomaisessa kunnossa elinvoimaista puustoa sailyt-
taen. Kaavan tavoitteena on olemassa olevien merkittavien pui-
den sailyminen.
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Ekologinen kestavyys

Lahtokohdat

Kaava-alueen tonttitehokkuus vastaa tehokkuuslukua noin e =
0,38.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisun myota tontin kerrosala kasvaa n. 3 000 k-m? ja
vastaa likimaarin tonttitehokkuutta e = 0,58. Alueen ekologinen
kestavyys lisdantyy, kun raideliikenteen ja nykyisten kunnallisten
palveluiden laheisyyteen saadaan lisaa asukkaita.

Kaava asettaa vaatimuksia ekologiselle kestavyydelle. Hulevesia
tulee viivyttaa tontilla ja johtaa maanvaraiselle piha-alueelle. Hule-
vesien maaraa vahennetaan kaava-alueella minimoimalla lapaise-
mattdmien pintojen maaraa ja kayttamalla lapaisevia pinnoitteita
kulku- ja oleskelualueilla. Pysakointipaikkojen pinnoitteena on
kaytettava vetta lapaisevaa materiaalia.

[Imastonmuutoksen hillintdan vaikutetaan useilla kaavamaarayk-
silla. Uudisrakentaminen tulee toteuttaa puusta. Kaavaan on si-
sallytetty vaatimus uusiutuvan energian tuottamisesta kaavan vii-
tesuunnitelman laatimisajankohdan kaytannén mukaisesti.

Suojelukohteet

Lahtokohdat

Pihlajamaki on valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuu-
riymparistd eli RKY-alue sekda DoCoMoMo-kohde. Tontin kaytto-
tarkoitusmerkinta on AK/s, jonka mukaan tontti on asuinkerrosta-
lojen korttelialuetta ja kuuluu asemakaavahistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavaan aluekokonai-
suuteen.

Asuinrakennukset on suojeltu asemakaavassa sr-2-merkinnalla.
Sen mukaan rakennukset ovat rakennustaiteellisesti, kaupunkiku-
vallisesti ja asemakaavahistoriallisesti arvokkaita eika niita saa
purkaa. Rakennuksissa tehtavat korjaustyot on tehtava ensisijai-
sesti sailyneet, alkuperaistoteutuksen mukaiset rakennusosat kor-
jaten. Julkisivuissa on sallittu ainoastaan betoni- ja sileat rappaus-
pinnat. Paatyseinissa sallitaan myos muurattu tiilipinta. Julkisivu-
jen muutostyot on tehtava siten, etta ikkuna-aukotuksen ja parve-
kekaiteiden asema suhteessa julkisivupintaan sailyy alkuperai-
sena tai alkuperaisen kaltaisena. Erikseen asemakaavassa tontti
on luetteloitu niiden joukkoon, joissa rakennuksiin ei saa rakentaa
hisseja, porrastorneja tai katoksia rakennusalan ulkopuolelle. Ra-
kennusalat on merkitty nykyisten rakennusten ulkoseinien mukai-
sesti.
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Piha-alue pysakointialueita lukuun ottamatta on merkitty s-

5 -merkinnalla, jonka mukaan piha on kaupunkikuvallisesti ja
maisemarakenteen kannalta tarkea puistopiha-alue. Alueen avoin
ja puistomainen ilme tulee sailyttaa. Kaava sisaltaa myos varsin
yksityiskohtaisia maarayksia mm. piharakenteiden laadusta.

Asemakaavamaaraysten soveltamisen tueksi asuinkiinteistoille on
lisdksi laadittu korjaustapaohjeet.

Rapakivenkuja 1964
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Rapakivenkuja 2015

Kaavaratkaisu

Tontin kayttdtarkoitusmerkinta AK/s ja sen kahta asuinrakennusta
koskeva sr-2-merkinta on sailytetty nykyisellaan.

Piha-alueelta on poistettu s-5-merkinta kaavakartan alamerkin-
tana, mutta saman sisaltdinen maarays on sisallytetty pihan suun-
nittelua koskeviin sanallisiin maarayksiin.

Uudisrakennuksia ja piha-alueita koskevissa suunnittelua ohjaa-
vissa maarayksissa on alueen suojelutavoitteet huomioitu mm. ra-
kennusten hahmoa, varitysta ja julkisivun jasentelya koskevin
maarayksin ja pihajarjestelyjen ohjauksella.

Yhdyskuntatekninen huolto
Lahtokohdat
Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirissa.

Rapakivenkujalla tontin rajan vieressa sijaitsee Gasgridin korkea-
paineinen maakaasun siirtojohto DN 400, jonka 5 m levea kaytto-
oikeusrajoitusalue ulottuu osittain Rapakivenkuja 2:n tontin puo-
lelle. Tama osuus maakaasun siirtoputkistosta on rakennettu
1980- ja 1990-luvuilla sen aikaisten maakaasusta annettujen saa-
dosten, rakentamisen standardien ja maaraysten mukaisesti.

Tontin halki kulkee kaytdssa oleva HSY:n jatevesitunneli.
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Muutosalueen rajalla Rapakivenkujan varressa sijaitsee 90-luvun
loppupuolella rakennettu alueellinen jakelumuuntamo. Muuntamo-
rakennus on betonirakenteinen paloluokittelematon rakennus.

Kaavaratkaisu

Kaava-alueen rakennukset liitetaan olemassa olevaan teknisen
huollon verkostoon.

Kaavaratkaisu edellyttaa Gasgridin korkeapaineisen maakaasun
siirtojohdon siirtamista uudelle linjaukselle. Siirtotarve perustuu
vuonna 2009 voimaan tulleen maakaasun kasittelyn turvallisuutta
koskevassa valtioneuvoston asetuksessa 551/2009 annettuihin
maakaasuputkiston suojaetaisyysvaatimuksiin. Tassa kohteessa
sovellettava yli kaksikerroksisten asuinrakennusten 16 metrin suo-
jaetaisyysvaatimus maakaasuputkesta koskee asetuksen voi-
maantulon jalkeen tehtavaa uudisrakentamista. Maakaasun siirto-
johdon uuden linjauksen toteutussuunnittelu tehdaan vuonna
2023 ja rakentamiseen varaudutaan vuonna 2024.

Kaasuputken siitomahdollisuudet on alustavasti selvitetty asema-
kaavaa ja kaava-alueen ulkopuolella vireilla olevaa yleisten palve-
lurakennusten laajennusta varten.

Asemakaavassa on annettu maakaasuputkeen liittyva kaavamaa-
rays: "Korttelin 38024 asemakaavan mukaisia uusia asuinraken-
nuksia ei saa ottaa kayttédn, ennen kuin alueen lahistolla sijait-
seva korkeapaineinen maakaasun siirtojohto on siirretty siten, etta
siita ja sen laitteista aiheutuvat rajoitukset eivat kohdistu kaavan
mahdollistamiin rakennuksiin.”

Tontin halki kulkeva kaytossa oleva HSY:n jatevesitunneli on mer-
kitty asemakaavaan merkinnalla maanalainen tunneli. Louhinta ja
rakentaminen tunnelin 1aheisyydessa tulee suunnitella ja toteuttaa
siten, etta se ei aiheuta haittaa tai vahinkoa tunnelille. Tunnelin
laheisyydessa rakennettaessa tulee noudattaa HSY:n ohjetta "Ve-
sihuoltoon liittyvien kunnallisteknisten tunneleiden paalle ja lahei-
syyteen rakentamisesta”. Tontilla sijaitsee myo6s yksityisia tonttive-
sijohtoja, joiden mahdolliset uudelleenjarjestelyt tulee huomioida
hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Nykyisen muuntamorakennuksen seinasta etaisyys uudisraken-
nuksen rakennusalueen rajalle on noin 5 metria. Maarayksen mu-
kaisesta palosuojauksesta vastaa rakennushankkeeseen ryhtyva.
Kaapeleiden sijaintitiedon mukaan muuntamon kaapelit ovat |a-
hella rakennusalueen rajaa, ja osa kaapeleista on aivan kiinteis-
ton rajalla ja risteavat kaasuputkea. Kaapeleiden sijaintitieto on
selvitettava paikan paalla ennen rakennustoiden aloittamista. He-
len sahkoverkko on ilmoittanut siirtdvansa kaapelit tarvittaessa
korvaavalle reitille tilaustyona.
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Maaperan rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lahtokohdat

Maaperan korko suunnittelualueella vaihtelee tasolla
+11,0...+17,8 m ja maanpinta viettaa lounaan suuntaan. Kaava-
alueen ylimmat maakerrokset ovat hiekka-moreenia, jossa kallio
on lahella maanpintaa ja paikoin on myds avokalliota. Alueella ei
arvioida olleen sellaista toimintaa, josta olisi aiheutunut maaperan
pilaantumista.

Kaavaratkaisu

Perustamistapa tasmentyy toteutussuunnittelun yhteydessa tehta-
vien pohjatutkimusten myota.

Ymparistohairiot
Lahtokohdat

Keha I:n liikenne aiheuttaa alueelle melua. Liikennemaara Keha
I:ld on n. 67 000 ajon./vrk. Nykytilanteessa tontilla ei ole aluetta,
jossa melun ohjearvot alittuisivat. Piha-alueella oleva leikkipaikka
ja oleskelualue ovat tontin pohjoisosassa lahimpana Keha I:n lii-
kennealuetta, jossa meluhaitta on erityisen suuri.

Myo6s Rapakivenkujan puolelta kantautuu tontille likennemelua.
Liikennemaara Rapakivenkujalla on noin 6 800 ajon./vrk, mista
raskaan lilkkenteen osuus on noin 11 %.

Tontin lansipuolelle on kaavaan merkitty uusi joukkoliikennekatu,
jota ei ole toteutettu.

Ajoneuvoliikenne vaikuttaa myos alueen ilmanlaatuun.
Kaavaratkaisu

Alueesta on laadittu likennemeluselvitys (A-insindorit, 1.6.2020),
jossa on mallintamalla arvioitu katu- ja tielikenteesta kaava-alu-
eelle kohdistuvaa melua. Selvityksen perusteella on maaratty ra-
kennusten ja parvekkeiden aanieristavyysvaatimukset.

Kaavassa on annettu aanierotasovaatimukset, joilla varmistetaan
sisamelun ohjearvojen alittuminen.

Parvekkeet on maaratty suojattavaksi ja sijoitettavaksi liikkenteen
aiheuttamilta meluhaitoilta siten etta niilla alitetaan melutason oh-
jearvot paivalla ja yolla.

Lahempana Keha [:ta sijaitsevaan rakennukseen on viitesuunni-
telman mukaan tarkoitus toteuttaa kehatien puolelle luhtikaytava,
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joka suojaa asuntoja liikenteen aiheuttamalta melulta. Kaavassa
on maarays, jonka mukaan kaikkien asuntojen on avauduttava
sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu aanitasoerovaa-
timusta.

Taydennysrakentamisen tarvitsemat uudet autopaikat ja osa van-
hoista paikoista on siirretty tontin pohjoisosaan alueelle, johon tu-
lee muodostaa melueste. Autopaikat tulee rakentaa melua esta-
vina autosuojina. Autosuojien, maaston muotoilun ja uuden asuin-
rakennuksen muodostaman meluvarjon avulla saadaan pihan
keskiosaan muodostetuksi leikkiin ja oleskeluun tarkoitettu alue,
jossa oleskelualueiden melutason ohjearvot alittuvat paivalla ja
yolla.

Tontille suunniteltujen uudisrakennusten pienin etaisyys Keha I:n
ajokaistan reunasta on noin 75 m, joten HSY:n ilmanlaatuvyohyk-
keiden minimietaisyys (49 m /70 000 ajon./vrk) tayttyy.

Rakennusten tuloilman sisaanotto jarjestetaan tehokkaasti suoda-
tettuna mahdollisimman kaukaa paastolahteesta.

Asemakaavassa on annettu monipuoliset ja riittavat maaraykset,
jotka ohjaavat jatkosuunnittelua siten, etta rakennusten sisati-
loissa, ulkona leikkiin ja oleskeluun kaytettavilla piha-alueilla seka
oleskeluparvekkeilla saavutetaan melutason ohjearvot. Ottaen
huomioon kaavan tavoitteena oleva tdydennysrakentamisen mah-
dollistaminen raideliikenteen solmupisteiden ymparistdssa, on
asemakaavassa annettu tarvittavat maaraykset, joilla luodaan
edellytykset terveellisen ja viihtyisan asuinymparistdon toteuttami-
selle.

Pelastusturvallisuus

Viitesuunnitelmassa esitetyssa ratkaisussa tontin itaosaan sijoite-
tussa sivukaytavallisessa asuinrakennuksessa omatoiminen pe-
lastautuminen on suunniteltu hoidettavaksi poistumisluukuilla ja
tontin lansiosan uudisrakennukseen on sijoitettu varatieporras.

Vanhojen rakennusten osalta pelastusturvallisuuskysymykset ka-
sitellaan muutostoiden rakennusluvan yhteydessa. Asiasta on
neuvoteltu pelastustoimen kanssa.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksista

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistoon,
kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikkenteeseen.
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Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuk-
sia korkeapaineisen maakaasun siirtojohdon siirtamisesta. Joh-
don siirtdminen palvelee myos muuta suunniteltua tdydennysra-
kentamista lyhyella ja pitkalla aikavalilla. Kaasuputken siirrosta
riippuvaisia muita hankekokonaisuuksia ovat mm. yleiskaavan
mukainen Pukinmaen asemanseudun kehittdminen ja yleisten
palvelurakennusten laajentaminen. Johtosiirron suunnittelu on
kesken ja kustannusarvio saadaan vuoden 2023 aikana.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 1,5 milj. euroa.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun
ymparistoon, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintoon

Yleiskaava 2016 ja alueelle v. 2007 hyvaksytty suojelukaava an-
tavat varsin ristiriitaiset lahtokohdat alueen kehittamiselle. Yleis-
kaavan mukaan alue kuuluu raideliikenteen asemanseutujen ke-
hittaviin alueisiin ja sen mukaan alueen tonttitehokkuusluvut voisi-
vat olla merkittavasti nykyista ja myos nyt laadittua kaavaratkai-
sua suurempia. Suojelukaava taas ei sisalla ollenkaan taydennys-
rakentamismahdollisuuksia taloyhtididen tonteille.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa siten, etta Pihlajamaen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle muodostuu uusi kerros-
tuma, joka poikkeaa vanhasta 1960-luvun miljodsta, mutta on so-
vitettu yhteen vanhan rakennuskannan kanssa. Uuden kerrostu-
man vanhasta poikkeavia ominaisuuksina ovat mm. puumateriaa-
lin kaytto ja piha- ja viherrakentamisen keinojen yhdistaminen ark-
kitehtuuriin.

Alueen vanha rakennuskanta koostuu paaosin hissittomista ra-
kennuksista tornitaloja lukuun ottamatta. Uusien hissien rakenta-
minen vanhoihin vahaeleisiin rakennuksiin ja niiden porrashuonei-
den muokkaaminen on osoittautunut vaikeaksi ja monissa tapauk-
sissa Pihlajamaen rakennustaiteellisten arvojen kannalta ristirii-
taiseksi. Uudisrakennukset osaltaan tayttavat tata kysyntaa, silla
nykymaaraysten mukaisesti ne rakennetaan esteettomiksi. Jalki-
asennushissien rakentamistarpeen uskotaan vahentyvan, jos sa-
malta alueelta on tarjolla myos esteettomia vaihtoehtoja.

Pihlajamaessa tunnetuinta ja alueen suojeluarvojen kannalta kes-
keisinta ymparistda muodostavat alueen keskiosan tornitalojen ja
korostetun pitkien lamellitalojen muodostama sommitelma. Rapa-
kivenkujan alue sijoittuu naista hieman sivuun Pihlajamaen poh-
joisosaan. Taydennysrakennettava kortteli 38024 sijaitsee kuiten-
kin melko nakyvalla paikalla Rapakiventien, joka on yksi alueen
keskeisimmista kaduista, varressa. Kaavaratkaisun toteutuessa
korttelin uudet asuinrakennukset tiivistavat alueen varsin valjaa
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kaupunkikuvaa kuitenkin niin, etta ne asettuvat alueen viuhkamai-
sen rakennussommitelman osaksi.

Taydennysrakentaminen lisda alueen elinvoimaisuutta ja paran-
taa mahdollisuuksia sailyttaa alueen palvelutaso. Kyse on kuiten-
kin vain yhden tontin muutoksesta, joten vaikutukset yhdyskunta-
rakenteeseen eivat ole merkittavia.

Vaikutukset luontoon ja maisemaan

Vaikutus luontoon ei ole merkittava, silla muutokset ovat pienialai-
sia ja tapahtuvat tontilla. Viherpinta-ala vahenee rakentamisen
myota, mutta piharakentamisen yhteydessa on mahdollisuus
saada esiin suurempi osa Pihlajamaelle tyypillisista kalliopin-
noista. Vaikutukset maisemaan rajoittuvat suhteellisen pienelle
alueelle Rapakiventien ja Rapakivenkujan katunakymiin. Alueen
arvokkaana ominaisuutena pidetty valjyys vahenee hieman.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon jarjestamiseen

Ajoneuvoliikenteen maaraan kaavamuutoksen vaikutus on varsin
vahainen. Tontti sijaitsee kavelyetaisyydelld juna-asemasta. Lii-
kennemaara Rapakivenkujalla on noin 6 800 ajon./vrk, joten arvi-
olta 75 asukkaan lisays ei oleellisesti kasvata liikenteen maaraa.
Myos tavanomaisen teknisen huollon jarjestamiseen vaikutus on
vahainen. Merkittavin alueellisesti myonteisesti vaikuttava toimi on
korkeapaineisen kaasuputken siirtdminen.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintaan ja sopeutumiseen

Kaavamuutos vaikuttaa paikallisesti iimastonmuutoksen hillintaan,
kun kaupunkirakennetta tiivistetaan lahella asemanseutua ja hy-
via kunnallisia palveluita. Uudisrakentaminen tulee toteuttaa
puusta Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteissa maa-
riteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Kaavassa edellytetaan, etta ton-
tilla tulee hyodyntaa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian
tuotantoon tarvittavat tekniset laitteet tulee suunnitella osana ra-
kennusten arkkitehtuuria. Lisaksi vetta lapaisemattomien pintojen
maara minimoidaan, mika vaikuttaa hulevesiin.

Puurakentaminen olevaan kaupunkirakenteeseen hyvien liikken-
neyhteyksien ja palveluiden aarelle tuottaa merkittavasti tavan-
omaista vahemman ilmastovaikutuksia.


https://ilmastovahti.hel.fi/
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Laskennan tulokset

Hiiljalanjalldi Hiiliddenjalki Yisikkd

Kerrosnelittd kohden 10,4 3,0 kg CO.e/k-m2/a

Yhteensa 95751,6 278216 kg COefa

Asukasta kohden 4684 136,1 kg COzefasukas/a
Tydpaikkaa kohden 0,0 0,0 kg COqeftydpaikka/a
Osa-alueittain

Hiiljalanjalki Hiilikadenjalki Yhsikkd
Esirakentaminen 0,0 0,0 kg COze/k-m2/a
Infra ja yleiset alueet 0,0 0,0 kg COze/k-m2/a
Rakennukset ja tontit 3.8 3,0 kg COse/k-m2/a
Energiankulutus 43 kg COzefk-m2/a
Liikenne 2,6 kg COze/k-m2/a

Maaperin ja kasvillisuuden hiilivarastot -0,3 kg COze/k-m2/a

Rapakivenkuja 2
Laskenta 1

1 _

B vikenne

@
m
il

I Infra
I Esirakentaminen
I Hiilivarasto

COze/k-m?a

Jalanjalki Kaden)alki

Hiilijalanjalkilaskelma Helsingin asemakaavojen vahahiilisyyden arviointimene-
telman (HAVA) mukaan

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri
vaestoryhmien toimintamahdollisuuksiin lahiymparistossa,
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin

Meluselvityksen mukaan pihatoiminnot, leikkipaikat ja ulko-oleske-
lualueet, on asemakaavamuutoksen myo6ta mahdollista sijoittaa
melun ohjearvot alittavalle alueelle, mika luo edellytyksia terveelli-
selle ja viintyisalle asumiselle.

Kaasuputken siirto luo edellytykset turvalliselle kaavan lisaraken-
tamiselle, alueen julkisten palvelurakennusten laajentamiselle ja
asemanseudun kehittamiselle seka vaikuttaa myonteisesti alueen
nykyisen kaupunkirakenteen turvallisuuteen. Kaasuputken riskien
aiheuttamat rajoitteet poistuvat myos laajemmin nykyisen asutuk-
sen keskelta.

Pihlajamakeen ei ole valmistunut uusia asuntoja myyntiin useaan
vuosikymmeneen. Uusi asuntorakentaminen luo lisaa mahdolli-
suuksia Pihlajamaen alueella alueen sisaiseen asuntojen kiertoon
ja sukupolvenvaihdokseen, kun alueelle tulee uutta asuntotarjon-
taa ja esteettomaan asumiseen saadaan lisaa vaihtoehtoja.
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Suunnittelun lahtokohdat

Valtakunnalliset alueidenkayttotavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton paatos 14.12.2017). Kaavaratkaisu ei ole ristiridassa valta-
kunnallisten alueidenkayttdtavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on mer-
kitty asuntovaltaiseksi korttelialueeksi A3- ja pienelta osin A2-mer-
kinndilla. Yleiskaavan merkintdjen mukaan alueelle on mahdol-
lista suunnitella nykyista tehokkaampaa tontin kayttéa, silla A3-
alueella korttelitehokkuus on paaasiassa 0,4—1,2. Perustellusti
korttelikohtainen tehokkuus voi olla tatéd suurempikin. Suunnittelu-
aluetta sivuaa myos yleiskaavaan merkitty viheryhteystarve tontin
luoteispuolella. Nyt laadittu kaavaratkaisu on yleiskaavan mukai-
nen.
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 12704 (tullut voimaan
19.8.2021) mukaan alueella on nykyinen maanalainen tunneli,
jonka olemassaolo on otettava huomioon ja turvattava sen toi-
minta- ja kehittdmisedellytykset. Suunniteltuja uusia tilavarauksia
ei ole. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mu-

kainen.
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Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11520 (tullut voimaan
27.6.2008). Asemakaava on koko Pihlajamaen 1960-luvun alueen
kasittdva suojelukaava. Kaavan mukaan alue on merkitty asuin-
kerrostalojen AK/s-korttelialueeksi, joka on osa asemakaavahisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavaa
aluekokonaisuutta. Tontilla olevat asuinkerrostalot on suojeltu
asemakaavamerkinnalla sr-2 ja puistopiha merkinnalla s-5. Ase-
makaavassa tonteille on merkitty rakennusalat nykyisten raken-
nusten mukaisesti seka niille rakennusoikeudet 4 230 k-m? ja

1 430 k-m?, jotka my0s vastaavat rakennusten nykyista laajuutta.
Rakennusoikeuden maara tonttitehokkuusluvuksi muutettuna on
likimaarin e = 0,38. Tontille on merkitty pysakointipaikat toteutetun
mukaisina seka aaneneristavyysvaatimukset likennemelua vas-
taan. Tontin pohjoisreunaan on merkitty istutusvyohyke ja liittyma-
kielto Rapakivenkaaren suuntaan.

Rakennusjarjestys
Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.
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Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa maan. Tontti on vuokrattu as Oy Ra-
pakivenkuja 2:lle pitkaaikaisella vuokrasopimuksella.

Muut lahtokohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ymparisto-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

Suunnittelu- ja kasittelyvaiheet

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin haltijan hakemuk-
sesta.

Viranomaisyhteistyo

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessa on tehty yhteisty6ta kau-
punkiympariston toimialan eri tahojen lisaksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

- Helen Oy

- Helen Sahkdverkko Oy

- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)

- Helsingin seudun ymparistdpalvelut (HSY) vesihuolto
- Uudenmaan ELY-keskus

- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

- Gasgrid Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman seka kaavan valmisteluaineiston
nahtavillaolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on jarjestetty liitteena olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n seka valmisteluaineiston nahtavillaolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeilla ja verkkosivuilla www.hel.fi’/kaupun-
kiymparisto/fi seka lehti-ilmoituksella Helsingin Uutisissa ja Koillis-
Helsingin Lahisanomat -lehdessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma seka valmisteluaineistoa
(maankayttovisio) oli nahtavilla 16.12.2019.—-27.1.2020 seuraa-
vissa paikoissa:

Kaupunkiympariston asiakaspalvelussa, Sérnaistenkatu 1
Malmitalossa, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11 A, 00790 Helsinki
verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.


http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Asukastilaisuus Uutta Koillis-Helsinkia pidettiin 17.12.2019 Malmi-
talossa. Hankkeesta on kerrottu myos mydhemmin jarjestetyissa
verkkotilaisuuksissa v. 2020 ja 2021.

Osallistus- ja arviointisuunnitelmasta tehtiin paivitetty versio, joka
oli nahtavilla karttapalvelussa verkkosivuilla www.hel.fi/lkaupun-
kiymparisto/fi. Paivitetyssa versiossa on suunnittelualueen ra-
jausta muutettu ja lahtotiedoissa ollut virheellinen tieto tontin
omistajasta korjattu.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka valmisteluaineistosta kohdistuivat Pihlajamaen suojelutavoi-
teisiin, likennemeluun ja liikkenteen tuottamiin hiukkaspaastoihin
seka Rapakivenkujan liikkenteen jarjestelyihin.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustydssa
siten, etta uudisrakentamisen sijoittelua ja rakennusten muoto-
kieltd on pyritty sovittamaan alueen arvokkaaseen ymparistoon.
Liikenteen haittoja on pyritty vahentamaan nykytilanteesta mm.
jarjestelemalla uudet rakennukset ja rakennelmat pihatilaa suo-
jaaviksi.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
Yhteenveto mielipiteista

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta kohdistuivat paaosin samoihin nakoékohtiin kuin viran-
omaisten kannanotot eli toisaalta alueen liikenneymparistéon ja
sen ymparistovaikutuksiin ja toisaalta alueen suojelutavoitteisiin.

Osassa mielipiteissa taydennysrakentamiseen suhtauduttiin var-
sin suopeasti ja pidettiin sita perusteltuna paaradan vaikutusalu-
eella. Sen katsottiin tuovan mahdollisuuksia paitsi alueen yleiselle
kehittamiselle, kuin myos alueen palvelutason sailymiselle tai pa-
rantumiselle. Kriittiset mielipiteet kohdistuivat mm. suhteeseen
alueelle laadittuun suojelukaavaan seka rakentamisen vaikutuk-
sesta asuinymparistoon ja likenteeseen. Myos taloyhtididen tasa-
puolinen kohtelu nostettiin esiin osassa kannanotoissa.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustydssa viranomaisten
kannanottojen kanssa samansuuntaisina rakentamisen sovittami-
sella alueen arvokkaaseen ymparistoon ja liikenteen haittojen va-
hentamisella.

Kirjallisia mielipiteita saapui 10 kpl. Yksi mielipidekirjeista on 91:n
As. Oy Rapakivenkuja 3—4-5 asukkaan allekirjoittama adressi.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.


http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi
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Kaavaehdotuksen julkinen nahtavillaolo (MRL 65 §) 13.1.-11.2.2022

Ehdotus on ollut julkisesti nahtavilla 30 paivan ajan.
Muistutukset
Kaavaehdotuksesta tehtiin 12 muistutusta.

Muistutukset kohdistuivat mm. kaavamuutoksen suhteeseen alu-
eelle laadittuun suojelukaavaan seka rakentamisen vaikutuksesta
asuinymparistoon ja liikenteeseen. Myos taloyhtididen tasapuoli-
nen kohtelu ja suhtautuminen tdydennysrakentamisen oikeutuk-
seen yleisesti nostettiin esiin osassa muistutuksista.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nahtavilla. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdis-
tuivat Pihlajamaen rakennustaiteellisiin ja maisemallisiin suojelu-
arvoihin ja toisaalta liikkenteen aiheuttamiin meluhaittoihin. Esiin
nousivat myds julkisen liikkenteen toimintamahdollisuudet ja nykyi-
sen teknisen huollon verkoston vaatimukset.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

- Helen Sahkdverkko Oy

- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)

- Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY)

- Uudenmaan elinkeino-, likenne- ja ymparistokeskus (ELY-kes-
kus)

- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan
toimiala, liikuntapalvelut, ilmoittivat, etta lausuttavaa ei ole.

Toimenpiteet julkisen nahtavillaolon jalkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista
seka vastineet niissa esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintoihin tai maarayksiin tehdyt muutokset:

Muistutusten, ELY-keskuksen lausunnon ja kaupunginmuseon
lausunnon johdosta:

- rakennusalan ulkopuolelle rakennettavia sivukaytavia ja por-
taita koskevaa maaraysta on tarkennettu koskemaan vain jul-
kisivun osia, joille on asetettu aaneneristavyysvaatimus.
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- lantisemman uudisrakennuksen rakennusalaa on muotoiltu
hieman entista pitkainomaisemmaksi. Muutoksen suuruus on
noin 4 m.

Helsingin seudun ymparistdopalvelut (HSY):n lausunnon johdosta:

- kaavakarttaan on tarkistettu maanalaista tunnelia koskevaa
maaraysta.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.
Aineistoon tehdyt taydennykset:

- kaavaselostusta on taydennetty suunnittelu- ja kasittelyvaihei-
den osalta

- kaavaselostusta on paivitetty yhdyskuntateknisen huollon
osalta HSY:n ja Helen Sahkdverkko Oy:n lausuntojen johdosta

- Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman mukaisia hiilineutraali-
suustavoitteita lisatty

- HAVA-arvio lisatty

- kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyvaksyman uuden Kasvun
paikka - Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteita
lisatty

- maanalaisen yleiskaavan tilanne on paivitetty 19.8.2021 voi-
maan tulleen uuden Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro
12704 mukaiseksi.

- kirjoitusvirheita ja vahaisia sanamuotojen tadydennyksia, jotka
eivat vaikuta kaavan sisaltddn, on korjattu kaavaselostuksesta.

Julkisen nahtavilldolon jalkeen tehdyista muutoksista on neuvo-
teltu asianomaisten tahojen kanssa. Niita, joiden etua muutokset
koskevat, on kuultu erikseen sahkopostilla.

Kaavaehdotuksen esittaminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiymparistolautakunta esitti 24.5.2023 kaupunginhallituk-
selle 24.5.2022 paivatyn asemakaavan muutosehdotuksen nro
12722 hyvaksymista.

Kaupunkiymparistolautakunnan paatoksen jalkeen asemakaavoi-
tuspalvelu on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta Gasgrid
Oy:n yhteydenoton johdosta siten, etta

- lisatarkastelujen perusteella kaavakarttaan on lisatty uudisra-
kennusten kayttoonoton ajoittamista koskeva kaavamaarays

- korkeapaineisen kaasujohdon lisaselvitysten johdosta asema-
kaavaselostusta on taydennetty seuraaviin kohtiin: "Kaavaa
koskeva muu aineisto”, Yhdyskuntatekninen huolto”, "Yhdys-



26 (26)

kuntataloudelliset vaikutukset” ja "Vaikutukset ihmisten tervey-
teen, turvallisuuteen, eri vaestoryhmien toimintamahdollisuuk-
siin lahiymparistdssa, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin®.
Helsingissa 28.2.2023
Marja Piimies

asemakaavapaallikkd



Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

Kunta 091 Helsinki Tayttamispvm 22.03.2021
Kaavan nimi 38(Malmi,Pihlajaméaki) Rapakivenkuja 2

Hyvaksymispvm Ehdotuspvm

Hyvéksyja Vireilletulosta ilm. pvm 03.12.2019
Hyvéaksymispykala Kunnan kaavatunnus 09112722
Generoitu kaavatunnus

Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,4880 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,4880

Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]
Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset
Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

tl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m2 +/-]
Yhteensa 1,4880 100,0 8640 0,58 2980

A yhteensa 1,4880 100,0 8640 0,58 2980

|P yhteensa
Y yhteensa
C yhteensa
|K yhteensa
T yhteensa
V yhteensa
IR yhteensé
[L yhteensa
|E yhteensa
S yhteensa
IM yhteensa
W yhteensa

Aluevaraukse

Maanalaiset Pinta-ala Pinta-ala | Kerrosala [k-
tilat [ha] [%] m?]
Yhteensa

Pinta-alan muut. [ha +/-]|Kerrosalan muut. [k-m? +/-]

|Suoie||ut rakennukset/Suojeltujen rakennusten muutos|
Mkm] | [km?] [Ikm +/-] [k-m? +/]
Yhteensa 2 5660

Rakennussuojelu




Alamerkinnat

Alu evarauksetl Pinta-ala | Pinta-ala | Kerrosala [k- | Tehokkuus | Pinta-alan muut. Kerrosalan muut. [k-
[ha] [%] m?2] [e] [ha +/-] m?2 +/-]

Yhteensa 1,4880 100,0 8640 0,58 2980

A yhteensé 1,4880 100,0 8640 0,58 2980

AK/s 1,4880 100,0 8640 0,58 2980

|P yhteensa

Y yhteensé

C yhteensi

|K yhteensa

T yhteensé

V yhteensa

IR yhteenséa

[L yhteensa

|E yhteensa

S yhteensa

IM yhteensa

W yhteensa

Suojellut rakennukseﬂSuojeItujen rakennusten muutos|

[Ikm] [k-m?2] [Ikm +/-] [k-m2 +/-]
Yhteensa 2 5660
Asemakaava 2 5660

Rakennussuojelu
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Kaupunkiympariston toimiala
Asemakaavoitus

PIHLAJAMAEN RAPAKIVENKUJA 2:N ASEMAKAAVAN MUUTOS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Pihlajamaen alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista. Ny-
kyista asuinkerrostalotonttia on suunniteltu taydennettiviksi kah-
della uudisrakennuksella osoitteessa Rapakivenkuja 2. Samalla
tutkitaan lahialueen katualueita ja pysakointijarjestelyja.

Hankkeen lahtokohdista keskustellaan Uutta Koillis-Helsinkia —il-
lassa 17.12.2019 Malmitalossa.

Suunnittelun tavoitteet ja alue
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Asemakaavan muutos koskee yhta suurikokoista asuinkayttoon kaavoi-
tettua tonttia seka sita sivuavia katualueita. Tavoitteena on tadydentaa
asuintonttia Pihlajamaen arvokkaaseen kaupunkikuvaan soveltuvalla
tavalla. Tontille suunnitellaan kahta uutta kerrostaloa. Samassa yhtey-
dessa tutkitaan pysakaoinnin jarjestelyita katualueilla.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASSA (OAS) esitetdadn miksi kaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja
missa vaiheessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tdydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin
edetessd, jolloin OAS:n paivitetty versio |6ytyy Helsingin karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat.



2 (4)

Osallistuminen ja aineistot

Osalliset

Uutta Koillis-Helsinkia —asukastilaisuus pidetaan Malmitalossa (Ala-Mal-
min tori 1, 00700 Helsinki) 17.12.2019 klo 16—19.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(maankayttovisio) on esilld 16.12.2019.—27.1.2020

seuraavissa paikoissa:

¢ Malmitalossa, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki

¢ Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11 A, 00790 Helsinki

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi kayda tutustumassa Kaupunkiymparistén asiakaspalve-
lussa (kayntiosoite Sornaistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 916,
pe 10-15), jossa saa henkildkohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvaa
aineistoa paivitetdan Helsingin karttapalveluun kartta.hel fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmisteluaineis-
tosta pyydetaan esittdamaan viimeistaan 27.1.2020. Kirjalliset mielipi-
teet Iahetetaan osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (kayntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11-13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 — 16) tai sdhkdpos-
tilla helsinki.kiriaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittdd myods suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukateen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille jarjestetaan eril-
linen neuvottelu ja heilta pyydetaan tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisella sivulla.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
e alueen ja lahialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset
— Pihlajaméaki-seura
— Helsingin Yrittajat
e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkdéverkko Oy
— Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
— Helsingin seudun ymparistépalvelut (HSY) vesihuolto
— Vaylavirasto
— Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY-
keskus)



http://www.hel.fi/suunnitelmat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi

Vaikutusten arviointi
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—  kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
— kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistdéon, kaupunkiku-
vaan, maisemaan ja likenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset
kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arvi-
ointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantunti-
jat seka tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muu-
toksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankayttdsopi-
muksen tontinomistajan kanssa kaytavissa neuvotteluissa.

Tontilla voimassa olevassa asemakaavassa (2007) alue on merkitty
asuinkerrostalojen AK/s-korttelialueeksi, joka on osa asemakaavahisto-
riallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittavaa alue-
kokonaisuutta. Tontilla olevat asuinkerrostalot ja puistopiha on suojeltu
asemakaavamerkinnalla.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
asuntovaltaiseksi korttelialueeksi A2- ja A3-merkinnéilld. Suunnittelualu-
etta sivuaa myos yleiskaavaan merkitty vineryhteystarve.

Tontille on rakennettu kaksi asuinkerrostaloa seka pysakdintialueet.

Lisatiedot suunnittelijoilta

Maankaytto
Johanna Mutanen, arkkitehti, p. (09) 310 37299,
johanna.mutanen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/lsuunnitelmavahti) seka sosiaalisen median kanavissa

(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissa 3.12.2019

Antti Varkemaa
yksikdn paallikkd



http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin omistajan hakemuksesta

\4

OAS ja muuta aineistoa nahtavilld 16.12.2019.-27.1.2020, asukastilaisuus 17.12.2019 Malmi-
talossa

nahtavilldolosta ilmoitetaan kirjeilld, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat, Helsingin Uuti-
sissa ja Koillis-Helsingin Lahisanomat -lehdessa

mahdollisuus esittaa mielipiteita

\4

kaavaehdotus laitetaan julkisesti nahtaville

julkisesta nahtavillaolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuulutukset
mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nahtavillaolon jalkeen, esitellaan lau-
takunnalle arviolta syksylla 2020

kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka
loytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat

lautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-
teydessa ilmoittaneet sdhkoposti- tai postiosoitteensa

v

Hyvdksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavillaolon aikana

hyvaksymista koskevaan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeuden paatokseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
mydntaa valitusluvan.

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.



http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Rapakivenkuja 2:n asemakaavan muutos

Kaupunkiymparistdn toimiala Diaarinumero HEL 2019-008969
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 0742_58
Paivatty 3.12.2019, Paivitetty 14.12.2021 Oas 1458-01/21

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetaan miksi
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missa vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
taydennetaan tarvittaessa kaavaprosessin edetessa, jolloin
OAS:n paivitetty versio 16ytyy Helsingin karttapalvelusta
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Tama osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin
3.12.2019 paivatyn suunnitelman. Suunnittelualueiden rajausta on
muutettu ja lahtotiedoissa ollut virheellinen tieto tontin hallinnasta
on korjattu.
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Kerrostalotontille suunnitellaan
tdydennysrakentamista

Kuva 1. Karttakuva suunnittelualueesta.



https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1

Tiivistelma

Pihlajamaen alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista. Ny-
kyistd asuinkerrostalotonttia on suunniteltu tadydennettavaksi kah-
della uudisrakennuksella osoitteessa Rapakivenkuja 2.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee yhta suurikokoista asuinkayttoon
kaavoitettua tonttia. Tavoitteena on taydentaa asuintonttia Pihlaja-
maen arvokkaaseen kaupunkikuvaan soveltuvalla tavalla ja suo-
jata piha-aluetta kehatien aiheuttamilta hairiéilta. Tontille suunni-
tellaan kahta uutta kerrostaloa.

Osallistuminen ja aineistot

Suunnitteluun liittyvaa aineistoa 16ytyy osoitteesta
kartta.hel fi/suunnitelmat.

Uutta Koillis-Helsinkia —asukastilaisuus pidettiin Malmitalossa
(Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki) 17.12.2019 klo 16—-19. Sen jal-
keen hanketta on esitelty myds Uutta Koillis-Helsinkia —verkkotilai-
suuksissa 2020 ja 2021.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
(maankayttovisio) oli esilla 16.12.2019 —27.1.2020 seuraavissa
paikoissa:

e Malmitalossa, Ala-Malmin tori 1, 00700 Helsinki
e Viikin kirjastossa, Viikinkaari 11 A, 00790 Helsinki

e verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon sai kayda tutustumassa Kaupunkiympariston asiakas-
palvelussa (kayntiosoite Sérnaistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-
to klo 9-16, pe 10-15), jossa sai henkil6kohtaista neuvontaa.
Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetdan Helsingin karttapalve-
luun kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seka valmistelu-
aineistosta pyydettiin esittamaan viimeistaan 27.1.2020. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessa ilmoittaneet sahkoposti- tai pos-
tiosoitteensa, lahetetaan tieto lautakunnan paatoksista.

Viitesuunnitelman ja saadun palautteen perusteella laaditaan kaa-
vaehdotus. Kaavaehdotus laitetaan julkisesti nahtaville ja julki-
sesta nahtavillaolosta ilmoitetaan verkkosivuilla
https://www.hel.fi/lkaavakuulutukset.



http://www.hel.fi/suunnitelmat
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Osalliset

Vaikutusten arviointi

Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehda muistutus ja viran-
omaisilta pyydetaan asiasta lausunnot. Kaavoituksen etenemisen
vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu viimeisella si-
vulla. Suunnitteluun liittyvaa aineistoa paivitetddn Helsingin kartta-
palveluun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja ldhialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
e seurat ja yhdistykset

— Pihlajamaki-seura

— Helsingin Yrittajat

e asiantuntijaviranomaiset
— Helen Oy
— Helen Sahkoverkko Oy
— Helsingin seudun liikenne -kuntayhtyma (HSL)
— Helsingin seudun ymparistopalvelut (HSY) vesihuolto
— Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus (ELY-
keskus)
— kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
— kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaavan valmistelun yhteydessa arvioidaan kaavan toteuttamisen
vaikutuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinymparistoon,
kaupunkikuvaan, maisemaan ja liikkenteeseen ja laaditaan tarvitta-
vat selvitykset kaavaratkaisun merkittavien vaikutusten arvioi-
miseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun
osallistuvat kaupungin asiantuntijat seka tarvittaessa muut viran-
omaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa maan. Kaavoitus on tullut vireille ton-
tin haltijan hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2007) alue on merkitty
asuinkerrostalojen AK/s-korttelialueeksi, joka on osa asemakaa-
vahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja kaupunkikuvallisesti
merkittavaa aluekokonaisuutta. Tontilla olevat asuinkerrostalot ja
puistopiha on suojeltu asemakaavamerkinnalla.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on mer-
kitty asuntovaltaiseksi korttelialueeksi A2- ja A3-merkinnailla.



https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1

Suunnittelualuetta sivuaa myos yleiskaavaan merkitty viheryh-
teystarve.

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittavaa rakennettua
kulttuuriymparistoa.

Tontilla on kaksi asuinkerrostaloa seka pysakadintialueet.

Lisatiedot suunnittelijoilta

_flw

Maankaytto
Johanna Mutanen, arkkitehti, p. (09) 310 37299,
johanna.mutanen@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat
Kaarina Laakso, diplomi-insin6ori, p. (09) 310 37250,
kaarina.laakso@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) seka sosiaalisen median kana-
vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja
https://twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissa 14.12.2021

Antti Varkemaa
yksikdn paallikko



https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki

Kaavoituksen eteneminen

Vireilletulo

OAS

Ehdotus

kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 tontin haltijan hakemuksesta
suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2020 ja 2021 kaavoituskatsauksissa

v

OAS ja muuta aineistoa oli ndhtavilla 16.12.2019- 27.1.2020, asukastilaisuus pidettiin
17.12.2019 Malmitalossa

Paivitetty oas nahtavana Helsingin karttapalvelussa https://kartta.hel.fi/suunnitelmat.
nahtavilldolosta on ilmoitettu kirjeilld, verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat ja Koillis-Hel-
singin Lahitieto -lehdessa

mahdollisuus esittdaa mielipiteita

kaupunkiymparistolautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille mielipiteen jattaneille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessa erikseen ilmoittaneet sahkdposti- tai postiosoitteensa

\4

» kaavaehdotus laitetaan julkisesti nahtaville

e julkisesta n3htavilldolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/kaavakuulutuk-
set

* mahdollisuus tehda muistutus, viranomaisilta pyydetaan lausunnot

» kaavaehdotus, jota on tarvittaessa tarkistettu julkisen nahtavilldolon jalkeen, esitellaan
kaupunkiymparistolautakunnalle arviolta kevaalla 2022

* kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa,
joka loytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat

*  kaupunkiymparistélautakunnan paatoksista lahetetaan tieto niille muistutuksen jatta-
neille, joiden sdhkoposti- tai postiosoite iimenee muistutuksesta.

\4

Hyvaksyminen

kaupunginhallitus kasittelee kaavaehdotuksen

kaupunginvaltuusto hyvaksyy kaavan

tieto kaavan hyvaksymista koskevasta paatoksesta lahetetaan niille, jotka ovat sita kirjalli-
sesti pyytaneet kaavaehdotuksen julkisen nahtavilldolon aikana

hyvaksymista koskevaan paatokseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen
hallinto-oikeuden paatokseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus
myontaa valitusluvan

kaava tulee voimaan, jos hyvaksymispaatoksesta ei ole valitettu tai valitukset on hylatty.



https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten korttelialue, joka on osa
asemakaavahistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
kaupunkikuvallisesti merkittavaa aluekokonaisuutta.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnén paéalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, tien, katuaukion tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennusala, jolle saa rakentaa asumiseen liittyvia
aputiloja maantasokerrokseen kerrosalan ja
kerrosluvun estamétta ja rippumatta maanalaisen
osuuden mééarasta.

Rakennusala.

Auton séilytyspaikan rakennusala, jolle saa rakentaa
autosuojia. Alueelle saa rakentaa myds varastotiloja
sekéjatehuollon ja teknisen huollon tiloja. Tilat saa
rakentaa asemakaavakarttaan merkityn kerrosalan
lisaksi.

Pysakadimispaikka.

T
¢l

|
L J

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ikkunoiden
ja muiden rakenteiden aaneneristavyyden
likennemelua vastaan on oltava vahintdan merkityn
lukeman osoittamalla tasolla.

Merkinnan osoittamalla tontinosalla on oltava
yhtendinen, vahintdan 2 m korkea melua estéava aita,
rakennelma tai maaston muodostama este.

Leikki- ja ulko-oleskelualueeksi varattu
likim&érainen alueen osa.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Ajoyhteys. Sijainti on likimaarainen.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Tunneli. Tunnelin l&heisyydessa ei saa suorittaa
kaivua tai louhintaa siten, etta siita koituu
tunnelille vahinkoa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
moottoriajoneuvoliittymaa.

Rakennustaiteellisesti, kaupunkikuvallisesti ja
asemakaavahistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei
saa purkaa. Rakennuksessa tehtavat korjaustyét on
tehtava ensisijaisesti sdilyneet,
alkuperéistoteutuksen mukaiset rakennusosat
korjaten. Julkisivuissa on sallittu ainoastaan

betoni- ja sileét rappauspinnat. Julkisivujen
muutostyot on tehtava siten, etta ikkuna-aukotuksen
ja parvekekaiteiden asema suhteessa julkisivu-
pintaan séilyy alkuperaisend tai alkuperéisen
kaltaisena.



Rakennusoikeus ja tilojen kaytto

Sivukaytavat ja ulkoportaat voidaan rakentaa
kerrosalan ja rakennusalan estamatta niille
julkisivun osille, joille on merkitty
aaneneristavyysvaatimus.

Asukkaiden kayttéon on rakennettava riittavasti
yhteisia vapaa-ajan tiloja ja vahintdan yksi
talopesula korttelia kohden. Asukkaiden yhteiseen
kéyttoon osoitettavat sauna-, varasto-, huolto- ja
vapaa-ajan tilat ja pesulat seké tekniset tilat saa

rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan lis&ksi.

Yhteiskayttoiset tilat, autopaikat, jatehuolto,
hulevesien viivytys yms. voidaan jarjestad samassa
korttelissa sijaitsevien tonttien yhteisina
ratkaisuina.

Kaupunkikuva ja rakentaminen

Rakennusten on oltava julkisivuiltaan ja
rakenteiltaan padosin puuta.

Rakennusten julkisivujen tulee olla jasenneltyja
vaakasuuntaisin aihein. Julkisivumateriaalin tulee
olla valkoinen ja siled.

Pa&dyn enimmaisleveys on 12 m.

Rakennuksissa tulee olla tasakatto tai loivasti vinot
lappeet, jolloin katemateriaalin tulee olla silea ja
tummasavyinen. Autosuojissa katot tulee
ensisijaisesti rakentaa viherkattoina.

Oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja tarvittaessa
suojata siten, etta niilla saavutetaan melutason
ohjearvo paivalla ja yolla. Parvekkeet tulee rakentaa
yhtenaista julkisivupintaa muodostavina.

Kadunpuoleisesta julkisivusta ulkonevat rakenteet,
erkkerit ja parvekkeet saavat ulottua enintdan 0,5 m
katualueelle. Maantasoon ei saa muodostua
parvekerakenteiden rajaamia kayttamattomia tiloja.

Asuinhuoneen lattian tulee olla vahintaan 0,6 m
kadun pintaa ylempana huoneen paaikkunan
avautuessa katualueelle.

Ohjeellisella tontilla 7 asuntojen tulee avautua myos
sellaisen julkisivun suuntaan, jolle ei ole asetettu
aanitasoerovaatimusta.

Pihat

Piha-alueen avoin ja puistomainen ilme tulee
sailyttaa.

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata.
Rakentamatta jaavét tontinosat, joita ei kayteta
kulkutein, leikkipaikkoina tai pysakéimiseen on
istutettava.

Tukimuurien tulee olla lautamuotilla valettua
maalattua betonia tai luonnonkivimuuripintaa.

Jatehuolto tulee jarjestaa keskitetysti
jatehuoneisiin, syvakeraysastioihin tai jatekatoksiin.

Ymparistotekniikka

Rakennusten ilmanotto tulee jérjestaé tehokkaasti
suodatettuna mahdollisimman et&alta ja korkealta
katualueisiin nahden.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee
sijoittaa ja tarvittaessa suojata melulta siten, etta
niilla saavutetaan melutason ohjearvo paivalla ja
yolla.

Korttelin 38024 asemakaavan mukaisia uusia
asuinrakennuksia ei saa ottaa kayttdon, ennen kuin
alueen lahistolla sijaitseva korkeapaineinen
maakaasun siirtojohto on siirretty siten, etta siiti ja
sen laitteista aiheutuvat rajoitukset eivat kohdistu
kaavan mahdollistamiin rakennuksiin.

limastonmuutos - hillinta ja sopeutuminen

Tontilla tulee hyddyntaa uusiutuvaa energiaa.
Uusiutuvan energian tuotantoon tarvittavat tekniset
laitteet tulee suunnitella osana rakennusten
arkkitehtuuria.

Hulevesia tulee viivyttaa tontilla. L&paisemattémia
pintamateriaaleja tulee valttaa.

Tontin vihertehokkuuden tulee tayttda Helsingin
viherkertoimen tavoiteluku.

Pysékainti

Autopaikkojen vahimmaismaéarat:

- asuinkerrostalot 1 ap / 130 k-m2

Liséksi tulee varata asukkaiden vieraspysakdintiin 1
ap /1000 k-m2. Vieraspaikkoja ei tarvitse rakentaa
tonteille, mikali alueen kaduilta ja muilta yleisilta
alueilta on osoitettavissa riittdva maara paikkoja.
Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-asuntoja,
voidaan autopaikkojen maaraa ndiden osalta
vahentaa 20 %:lla.

Jos toteutetaan vahintaan 50 autopaikkaa keskitetysti
nimeamattdémina, voidaan kokonaispaikkamaarasta
vahentaa 10 %.

Polkupydrapaikkojen vahimmaismaarat:

- asuinkerrostalot 1 pp / 30 k-m2.

Naista vahintaan 75 % tulee sijaita pihatasossa
olevassa ulkoiluvélinevarastossa. Ulkona
sijaitsevissa pyorépaikoissa tulee olla
runkolukitusmahdollisuus.

- Vierailijoiden pysakainti 1 pp / 1 000 k-m2.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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TIVISTELMA

A-Insinoorit Suunnittelu Oy

Tassa selvityksessa tutkitaan tie- ja raideliikenteen aiheuttamia danitasoja kohteen Rapaki-
venkuja 2 (Helsinki) rakennusten julkisivuilla, parvekkeilla ja oleskelualueilla. Selvityksessa
maaritettiin myos kohteen ulkovaipan danitasoerovaatimukset. Kohteessa on tarkoitus tay-
dentaa nykyista asuinkerrostalotonttia kahdella uudisrakennuksella. Meluselvitys on laadittu
kohteen asemakaavoitusta varten.

Merkittavimmat melunlahteet kohteen ymparistossa ovat Keha | ja Rapakiventie/Rapakiven-
kaari seka kohteen itd/pohjoispuolella kulkeva paarata. Laskennassa kaytetyt likennemaarat
on kuvattu kohdassa 2.2.

Kohdealueella vallitsevat danitasot paiva- ja ybdaikaan on esitetty litteen 2 melukartoissa.
Kuten melukartoista nahdaan, ovat paivaajan meluvydhykkeet mitoittavampia, kuin ydajan
melutasot. Nain ollen leikki- ja oleskelualueet voidaan sijoittaa sellaisille alueille, jotka on
esitetty paivaajan melukartassa (liite 2, s.1) vihrealla varilld. Melukartan perusteella ulko-
oleskelu ja leikkialueet voidaan sijoittaa talon 3 muodostaman suojan puolelle (Iansipuolelle),
kun maanpinta on laskettu leikkialueella korkoon +13.5 ja tontin pohjoisreunalle on sijoitettu
litteessa 2 esitetyt autokatokset sekd melumuurit.

Ulkovaipan aanitasoerovaatimukset on esitetty kohdassa 5.2. Selvityksen perusteella todet-
tiin, ettd uusien talojen 3 ja 4 julkisivuille muodostuu tie- ja raideliikenteen keskidanitasoista
suurimmillaan &&nitasoerovaatimus on ALavaad = 30 dB. Aanitasoerovaatimus koskee talon
3 itdjulkisivua ja talon 4 etelapaatya. Muilla julkisivuilla vaatimukseksi muodostuu ALa vaad <
30 dB.

Parvekkeita koskeva kaavamaarays on suositeltavaa maaritella siten, etta liikenteesta aiheu-
tuva A-painotettu keskiaanitaso ei saa ylittda parvekkeella paivaaikana (La.eq7-22) 55 dB eika
yoaikana (Laeq22-7) 50 dB. Tarkempi parvekkeita koskeva aaneneristysselvitys tulee laatia
rakennuslupavaiheessa.

Espoossa / Turussa 1.6.2020

A-INSINOORIT SUUNNITTELU OY
!

= S+

e

Mirkku Kauhanen, akustiikkasuunnittelija

4

Tuukka Lyly, projektipaallikkod

Tel. +358 207 911 888, www.ains.fi

FINLAND: Espoo e Helsinki ® Kuopio @ Oulu e Pori ® Tampere e Turku Business ID 0211382-6
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A-Insind6rit Suunnittelu Oy

JOHDANTO

Tilaaja

Tekijat

Lehto Asunnot Oy
Voimatie 6 B
90440 Kempele

Olli Loppénen

A-Insindorit Suunnittelu Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 778

Ins.AMK Mirkku Kauhanen

A-Insindorit Suunnittelu Oy
lImarisenkatu 18 A, 2. krs, 20520 Turku
puh. 0207 911 888, fax. 0207 911 312

DI Tuukka Lyly

Kohde ja selvityksen tarkoitus

Rakennuskohde: Rapakivenkuja 2
Rapakivenkuja 2
00710 Helsinki

Tehtava: Liikennemeluselvitys

4 (10)

p. 040 776 0330

p. 040 191 8579

p. 0207 911 839

Tassa selvityksessa tutkitaan tie- ja raideliikenteen tuottamia melutasoja kohteen Rapakiven-
kuja 2 rakennusten julkisivuille, parvekkeille ja piha-alueille. Selvityksessa tarkastellaan piha-
alueen sijoitusta seka maaritetdan julkisivuilta vaadittavat danitasoerot siten, ettd melutasojen
ohjearvot saavutetaan. Selvitys on laadittu kohteen asemakaavoitusta varten.

1617125.1 Rapakivenkuja 2
Liikennemeluselvitys
1.6.2020
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2 LAHTOTIEDOT

21 Maastomalli ja rakennukset

Selvitys perustuu LUO arkkitehdit Oy:n 27.5.2020 paivadamaan asemapiirrokseen seka Helsin-
gin kaupungin meluselvityksen 2017 [1] maastomalliin, joka sisaltaa alueen korkeustiedot seka
rakennusten ja liikkennevaylien sijainnit. Kohteen asemapiirros on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Kohteen asemapiirros.

1617125.1 Rapakivenkuja 2
s . Liikennemeluselvitys
A-Insin6orit Suunnittelu Oy 1.6.2020
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A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Liikenne

Tieliikenne

6 (10)

Kohteen laheisyydessa sijaitsevat merkittdvat melulahteet ovat Keha | ja Rapakiventie/Rapa-
kivenkaari. Teiden nykyiset ja ennustetut likennemaarat on saatu Helsingin kaupungilta. En-
nusteliikennemaarat edustavat tilannetta, johon selvityksessa on melun kannalta katsottu tar-
peelliseksi varautua. Ennusteliikennemaarat eivat suoraan edusta tietylle yksittaiselle vuodelle
laskettua ennustetta, vaan ne kuvaavat melundkdkulmasta arvioituna ja ennusteiden epavar-
muudet huomioon ottaen tahan suunnitteluvaiheeseen soveltuvaa suuruusluokkaa. Keskivuo-
rokauden liikkennemaarat, nopeusrajoitukset seka raskaan liikenteen osuus on esitetty eri tie-

osuuksille taulukossa 1.

Paiva- ja yoajan liikennemaarat lasketaan oletuksella, ettd 90 % keskiarkivuorokausiliiken-

teesta ajoittuu paivaajalle (klo 7-22) ja loput ydajalle (klo 22-7).

Taulukko 1. Laskennassa kaytetyt keskiarkivuorokauden* liikennemaéarat

KAVL* KAVL* Nopeus- Raskaan

Tieosuus Nykytilanne Ennuste rajoitus liikenteen

[ajon/vrk] [ajon/vrk] [km/h] osuus [%]
Keha |, itdisista ram- 60 300 75000 80 7.5
peista itaan
Keha I, itaisista ram-
peista lanteen 60 300 75000 80 7,6
Keha |, ramppi pohjoi- 3900 4 400 50 6,7
nen, ita
Keha |, ramppi pohjoi- 7 200 8 900 50 6,5
nen, lansi
l’feh? |, ramppi etela, 9 200 10 700 50 7.4
ansi
i}?:ha I, ramppi etela, 2300 2 800 50 76
Rapakiventie/ 7 000 8 700 40 5,3
Rapakivenkaari
Malminkaari,
Rapakivenkaari — Keha | 11 000 13100 50 4.1
eteldiset rampit
Malminkaari,
Keha | etelaiset rampit — 11 000 13100 50 6
pohjoiset rampit
Malminkaari,
Rapakivenkaari — Keha | 20200 23 300 50 6,6
eteldiset rampit
Lucina Hagmanin kuja 100 100 30 -
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Kohteen lahella kulkee paarata, jonka ennustetut (2035) liikennetiedot ja nopeudet on saatu
Helsingin kaavavaiheen meluselvitysohjeesta [2]. Junien tyypit, lukumaarat ja keskimaaraiset
pituudet kohteen kohdalla on esitetty erikseen y6- ja paivaajalle liitteessa 1.

3 VAATIMUKSET

31 Valtioneuvoston paatos 993/1992 melutason ohjearvoista

Valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 [3] on maaritelty melun A-painotetun ekvivalenttitason
La.eq enimmaisarvot ulko- ja sisatiloissa. Paatoksessa maaritetyt suurimmat sallitut danitasot

on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Valtioneuvoston paatdksen 993/1992 mukaiset suurimmat sallitut ohjearvot

Melun A-painotetun ekvivalenttitason
enimmaisarvo Laeq

Sovellettava alue — —

Paivaaikaan Yoaikaan

(klo 7-22) (klo 22-7)

Ohjearvot ulkona
Asumiseen kaytettavat alueet,
V|r_!<|st_ysglu§et tanarT_nssa ja ta!ajam[en vght_to- 55 dB 45/ 50 dB*
massa laheisyydessa seka hoito- tai oppilai-
toksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kaytettavat alueet,
leirintdalueet, taajamien ulkopuolella olevat 45 dB 40 dB
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisdlla
Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

*YOohjearvo vaihtelee riippuen siitd, onko kyseessa uusi vai vanha alue. Uusilla alueilla yéoh-
jearvo on 45 dB ja vanhoilla alueilla 50 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yooh-

jearvoa.

3.2 Kohteessa sovellettavat vaatimukset

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Ulko-oleskelualueilla noudatetaan valtioneuvoston paatdksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteesta aiheutuva keskidanitaso Laeq €i saa ulko-oleskelutiloissa ylittda paivaaikaan

55 dB tai y6aikaan 50 dB (vanha alue).

Ulkovaipan aaneneristyksen tarkastelussa sovelletaan valtioneuvoston paatdksen mukaisia
ohjearvoja, joiden mukaan liikenteesta aiheutuva keskidanitaso Laeq €i saa asuintiloissa ylittaa

paivaaikaan 35 dB tai ydaikaan 30 dB.
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Parvekkeiden osalta sovelletaan valtioneuvoston paatdksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteesta aiheutuva keskidanitaso Laeq ei saa ylittda ulko-oleskelualueilla paivaaikaan
55 dB tai ydaikaan 50 dB (vanha alue).

MALLINNUS

Meluselvityksissa kaytettava melumallinnusohjelmisto CadnaA 2019 sisaltaa pohjoismaiset tie-
likenne-, raideliikenne- ja ymparistdmelun laskentamallit. Ohjelmistosta on voimassa oleva yl-
Iapitosopimus, joka takaa, ettd kaytdssa on aina viimeinen versio ohjelmistosta.

Melumallinnus perustuu pohjakartta-aineistosta luotavaan kolmiulotteiseen maastomalliin. Oh-
jelmisto ottaa huomioon maan ja rakennusten pintojen akustiset ominaisuudet. Laskennassa
huomioon otettavien heijastusten maara on 2. Mallinnuksessa rakennukset, tiet, pysakadintialu-
eet yms. ovat 4antéa heijastavia pintoja. Muut alueet on asetettu ilmakuvien perusteella vaimen-
taviksi. Rakennuksen julkisivusta tuleville heijastuksille on asetettu 1 dB vaimennus (vastaa
rakennusten absorptiokerrointa 0.21). Ohjelmisto laskee melun levidmisen maastossa tai ra-
kennetussa ymparistdssa liikkennemaarien, ajonopeuksien ja raskaan liikenteen suhteellisten
osuuksien perusteella. Selvitys on laadittu Helsingin kaupungin kaavavaiheen meluselvitysoh-
jeen mukaisesti [2].

Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskidanitasot on laskettu paivaaikaan (La.eq7-22) ja yOai-
kaan (Laeqg22-7). Melun leviamisen havainnollistamiseksi liitteessa 2 on esitetty mallinnuksen
tuloksena saadut melukartat, jotka tassa selvityksessa on laskettu kayttamalla 5 metria tiheda
laskentapisteverkkoa. Melukartat on laskettu 2 metrid maanpinnan ylapuolella.

Melukartoissa keskidanitasot on esitetty erivarisina vydhykkeina, joiden leveys on 5 dB. Vyo6-
hykkeet on lisdksi jaettu pienempiin osiin mustilla viivoilla 1 dB valein. Meluvydhykkeet on piir-
retty karttoihin silloin, kun A-painotettu keskiaanitaso ylittda 50 dB paivaaikaan ja 45 dB yoai-
kaan.

Liitteessa 2 on julkisivuille kohdistuvan melun suurimmat aanitasot esitetty numeroarvoina jul-
kisivun pinnan kohdalla ilman julkisivusta tulevaa heijastusta. Laskenta on tehty rakennuksen
jokaisen kerroksen korkeudella 2 m lattiatason ylapuolella. Liitteissa on esitetty ainoastaan kor-
keussuunnassa suurimmat aanitasot.

4 TULOKSET

41 Ainitasot ulko-oleskelualueilla

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Kohteen ulko-oleskelualueiden sijainnit on esitetty liitteessa 2. Kohteessa sovelletaan valtio-
neuvoston paatoksessa 993/1992 esitettyja ulko-oleskelualueiden ohjearvoja, joiden mukaan
A-painotettu keskidanitasot ei saa ylittaa ulko-oleskelualueilla paivaaikana (La,eq,7-22) 55 dB eika
ybaikana (Laeq22-7) 50 dB (vanha alue).

Kohdealueella vallitsevat keskidanitasot paiva- ja ydaikaan on esitetty liitteen 2 melukartoissa.
Melukartoissa maanpintaa on laskettu leikki- ja oleskelualueella korkoon +13.5 (mustalla ra-
jattu alue) seka tontin pohjoisreunaan on sijoitettu liitteessa 2 esitetyt arkkitehtisuunnitelmien
mukaiset autokatokset ja melumuurit. Kuten melukartoista ndhdaan, ovat paivaajan melu-
vybhykkeet mitoittavia. Oleskelualueet voidaan siis sijoittaa sellaisille alueille, jotka on esitetty
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paivaajan melukartassa (lite 1, s.1) vihrealla varilla. Melukartan perusteella ulko-oleskelu ja
leikkialueet voidaan sijoittaa talon 3 muodostaman suojan puolelle (lansipuolelle), kun maan-
pinta on laskettu leikkialueella korkoon +13.5 ja tontin pohjoisreunalle on sijoitettu liitteessa 2
esitetyt autokatokset sekd melumuurit.

Meluesteen nelidmassan tulee olla vahintaan 10 kg/m?, jotta silld saadaan tarvittava suojavai-
kutus. Meluesteen tulee ulottua maasta melukartoissa esitettyyn korkeuteen saakka. Raken-
teeltaan meluesteen tulee olla tiivis, rakennusaineeksi soveltuvat betoni, tiili tai sdankestavat
rakennuslevyt. Lauta-aita ei rakojensa vuoksi sovellu meluesteeksi. Esteessa voi olla myos
I&pindkyvia osia, kunhan niidenkin nelidmassa ja liitosten tiiviys tayttavat vaatimukset.

4.2 Ulkovaipan aaneneristys

Ulkovaipan aaneneristyksen tarkastelussa sovelletaan valtioneuvoston paatéksen mukaisia
ohjearvoja, joiden mukaan liikenteesta aiheutuva keskidanitaso Laeq €i saa asuintiloissa ylittaa
paivaaikaan 35 dB tai ydaikaan 30 dB.

Rakennuksen ulkovaipan aaneneristysvaatimus ilmoitetaan julkisivuun kohdistuvan &anitason
ja sisalla sallittavan danitason erona ALavaad. Kohteen julkisivuille kohdistuvat, liikenteesta ai-
heutuvat suurimmat keskidanitasot on esitetty litteen 2 melukartoissa.

Melukartoista ndhdaan, etta talon 3 julkisivuille kohdistuu korkeimmillaan paivaaikaan 65 dB ja
ybaikaan 58 dB keskidanitasoja (itdjulkisivu). Nain ollen suurin muodostuva aanitasoerovaati-
mus on ALavaad = 30 dB (65 dB — 35 dB). Muilla julkisivuilla vaatimukseksi muodostuu ALAa vaad
< 30dB.

Talon 4 julkisivuille kohdistuu puolestaan Rapakivenkujan puolella korkeimmillaan paivaaikaan
65 dB ja yoaikaan 58 dB keskidanitasoja (itdjulkisivu), jolloin suurin muodostuva aanitasoero-
vaatimus on AlLavaad = 30 dB (65 dB — 35 dB). Muilla julkisivuilla vaatimukseksi muodostuu
ALA,vaad < 30 dB

4.3 Parvekkeiden meluntorjunta

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Parvekkeiden osalta sovelletaan valtioneuvoston paatdksen mukaisia ohjearvoja, joiden mu-
kaan liikenteesta aiheutuva keskidanitaso Laeq ei saa ylittda ulko-oleskelualueilla paivaaikaan
55 dB tai ydaikaan 50 dB (vanha alue).

Lasitetun parvekkeen aanitasoerovaatimus ilmoitetaan parvekelasitukseen kohdistuvan &ani-
tason ja parvekkeella sallittavan aanitason erona ALavaad. Rakennuksen julkisivuille kohdistu-
vat, likenteestd aiheutuvat, suurimmat keskidanitasot on esitetty liitteen 2 melukartoissa.

Lasittamattomana parveke on ulkotilassa ja julkisivusta takaisin heijastuva &ani kasvattaa par-
vekkeella vallitsevaa danitasoa. Lasitetun parvekkeen &anitasoeroa laskettaessa lasituksiin ja
parvekkeen muihin vaipparakenteisiin kohdistuvaa heijastusta ei oteta huomioon, silla tallGin
aani heijastuu lasituksen pinnasta poispain, eikd vaikuta parvekkeella muodostuvaan aanita-
soon. Nain ollen, mikali parveketta ei lasiteta, on parvekkeelle muodostuva aanitaso julkisivu-
heijastuksesta johtuen noin 3 dB korkeampi kuin parvekelasituksiin kohdistuva &anitaso. Tasta
syysta kaikki parvekkeet, joiden lasituksiin kohdistuva aanitaso on liitteen 2 péaivaajan melu-
kartoissa vahintaan 53 dB tai ydajan melukartoissa 48 dB tulisi tdman selvityksen perusteella
lasittaa tai muilla tavoin varmistaa, etteivat melun ohjearvotasot ylity parvekkeella.
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LIUTTEET

LAHTEET

A-Insind6rit Suunnittelu Oy

Suurin talon 3 ja talon 4 parvekkeille muodostuva aanitasoerovaatimus julkisivuun kohdistuvien
keskidanitasojen perusteella on ALayvaad 10 dB (65 dB-55 dB). Tama aanitasoerovaatimus voi-
daan saavuttaa mitoittamalla parvekelasitukset likennemelua vastaan.

Keskiaanitaso vaihtelee eri julkisivuilla kuitenkin jonkin verran (liite 2), joten ei ole tarkoituksen-
mukaista maarittad jokaisen julkisivun parvekkeille danitasoeroja samanlaisena kaavamaa-
rayksena.

Kaavamaarays on sen sijaan suositeltavaa maaritella siten, ettd liikenteesta aiheutuva A-pai-
notettu keskidanitaso ei saa ylittda paivaaikana (La.eq,7-22) 55 dB eika ydaikana (La,eq,22-7) 50 dB.
Tarkempi parvekkeita koskeva daneneristysselvitys tulee laatia rakennuslupavaiheessa.

Junalilkennemaarat ennustetilanteessa 2035
2. Melukartat ja julkisivuille kohdistuvat danitasot (2 s.)

Helsingin kaupungin meluselvitys 2017. Kaupunkiympariston julkaisuja 2017:4. Sito Oy
2. Liikennemeluselvityksen laatiminen maankaytdn suunnitteluun. Helsingin kaupunki,
Maankaytdn yleissuunnittelun ohje 9.9.2019.
3. Valtioneuvoston paatds melutason ohjearvoista. Suomen saadoskokoelma, nro 993/1992

4. Rakennuksen julkisivun daneneristdvyyden mitoittaminen. 2003. Helsinki, ymparistdminis-
terid, ymparistdopas 108.
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Junatiedot, Paarata Liite 1, sivu 1/2
Junaliikennemaarat ennustetilanteessa

ENNUSTE 2035 X = pyséhtyy | [ 0= kulkee ohi
Helsinki-> Tampere
Arkipdiva Asemat/Liikennepaikat
Piivi klo. 7-22 | Yo klo. 22-7 . Pasila | Kapylad | Oulun| Pukin | Malmi|Tapani] Puisto| Tikkuri] Hiekka] Koivu Rekola| Korso | Savio
Pituus kyla | maki la la la harju | kyla
Juna | Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] yht: [m]
e Sm4 Sm4 sahkémoottorijunat 4 : 4 106 X o ) 0 o o o X ] (0] (] (¢} (¢}
52 Sm4 Sm4 sahkémoottorijunat &5 10 44 108 X o 0 0 o o o X (0] (¢} (¢} (¢ 0
v Smé Sm4 sahkémoottorijunat - 2 108 X X X X X X X X X X X x | x
B Sm5 Smb5 sahkémoottorijunat 13 17 30 75 X X X X X X X X X X X X
8 Smb Sm5 sahkémoottorijunat 88 6 94 7 X o X o X 0 X X X X X X X
ct Sm4 Sm4 sahkémoottorijunat ( 4 21 108 X 0 o 0 o o o X () (0] (0] 0 0
Lahijunat yht: 156 39 193
S Sm3 Pendolino 16 2 18 205 X (e} (¢} (e} (e} (0} (¢} X (e} (¢} (e} (¢} (¢}
HSM Sm4 Sm4 sahkémoottorijunat 7 2 9 54 X [e] (0] o [e] o (0] X o [e] [e] o (0]
SrZ-veturin vetamat
kaksikerroksisista IC-vaunuista 44 6 50 156 X 0 0 0 0 0 fe} X le) 0 0 0 0
IC 1C2 koostuvat junat
Helsinki-> Tikkurila -> Lentoasema -> Helsinki
Arkipaiva Asemat/Liikennepaikat I
Pasila | Képyléd | Oulun| Pukin | Malmi|Tapani| Puisto] ... |Kanne]Pohjoi|Huopa] llmala Pasila|
i " kyld | maki la la Imaki s- lahti
Péiva klo. 7-22 | Y6 klo. 22-7 Pituus Haaga
Juna | Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] yht: [m]
1 Sm5 | Sm5 sahkdmoottorijunat 94 15 109 75 X X X X X X X X X X X X X
Helsinki -> Huopalahti -> Lentoasema -> Helsinki
Arkipaiva Asemat/Liikennepaikat I
Pasila | limala |Huopa] Pohjoi] Kanne| ... |Puisto]Tapani]l Malmi] Pukin | Oulun Ké-ipyléilPasiIal
Paivi klo. 7-22 | Y& Kklo. 22-7 . lahti s- | Iméki la la maéki | kyla
Pituus Haaga
Juna | Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] yht: [m]
P Sm5 Sm5 sahkomoottorijunat 94 15 109 75 X X X X X X X X X X X X X




Tampere -> Helsinki

Liite 1, sivu 2/2
Junaliikennemaarat ennustetilanteessa

Arkipaiva Asemat/Liikennepaikat |
Toijala [Hameen| Riihim |Hyvink| Jokela| Sauna|Jarven| Ainola| Kerav | Savio | Korso |Rekola] Koivul|
Piivi klo. 7-19 | Y& klo. 22-7 Pituus linna | aki | & kallio | paa a kyla
Juna | Tyyppi Selitys [kpl] [kpl] yht: [m]
o Sm4 Sm4 sdhkémoottorijunat & ° 4 106 X X 0 % X % % O % o o
R Sm4 Sm4 sahkdmoottorijunat & E 42 L X X X X X X X 0 o % %
v Sm4 Sm4 sahkémoottorijunat . 3 3 108 X X X X X X X X X X X
= Smb Smb sahkémoottorijunat 2 i 26 5 X X X X X
K Sm5 Smb5 sahkdémoottorijunat =U & 93 % X X X X X
z Sm4 Sm4 sihkdémoottorijunat i 6 24 108 X (0} O (0] (0]
Lahijunat yht: 158 34 192
S Sm3 Pendolino 16 2 18 205 X (0] O (6} (0} (0} o X (0} (e} o (¢} (¢}
HSM Sm4 Sm4 sahkdmoottorijunat 54 X X X (0] (0] (0] (0] (0] X O [¢] (0] (0]
SrZ-veturin vetamat
kaksikerroksisista IC-vaunuista 43 7 50 156 X X X 0 o o o) 0 o) o o) 0 0
IC IC2 koostuvat junat

Lahteet: Liikennevirasto, Valtakunnalliset likenne-ennusteet (57/2018)

Sijoittuminen raiteille

lantinen raide, suunta pohj.-etela: kaukojunat ja DRTZ-junat
lantinen keskiraide, suunta etela-pohj: kaukojunat ja DRTZ-junat
itdinen keskiraide, suunta pohj.-etela.:PKN-junat
itdinen raide, suunta eteld-pohj.:IKN-junat
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ENNUSTE V. 2040
paivaaikaan LA,eq,7-22

Melukartta

Tie- ja raideliikenteen melutasot
2 m maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisalla
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tie- ja raideliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Keha | meluesteet ja

arkkitehtisuunnitelmien mukaiset
meluesteet esitetty sinisella viivalla

Leikki- ja oleskelualueen maanpinta
laskettu korkoon +13.5 (mustalla
rajattu alue)
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>75dB
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ENNUSTE V. 2040
yoOaikaan LA,eq,22-7

Melukartta

Tie- ja raideliikenteen melutasot
2 m maanpinnan ylapuolella
julkisivuheijastuksen kanssa

Kahdeksankulmioiden sisalla
olevat numeroarvot
Julkisivulle kohdistuvat
korkeussuunnassa suurimmat
tie- ja raideliikenteen melutasot
ilman julkisivuheijastusta

Meluntorjunta
Keha | meluesteet ja

arkkitehtisuunnitelmien mukaiset
meluesteet esitetty sinisella viivalla

Leikki- ja oleskelualueen maanpinta
laskettu korkoon +13.5 (mustalla
rajattu alue)
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