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Kansikuva: Sahkévoimalaitoksen turbiinisali kesalld 1983. HKM
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JOHDANTO

Suvilahden “Rakennusten suojeluperiaatteet” tiydentada askettdin valmistunutta
alueen yleissuunnitelmaa “Suvilahden vanha sihkivoimala ja kaasulaitos, Yleissuunni-
telma” (Arkkitehtitoimisto Freese Oy 31.12.2010). Kun yleissuunnitelma kasit-
teli alueen maankayttéd, yhteyksid, litkennettd ja turvallisuutta yleiselld tasolla,
mddritellaan nyt yksityiskohtaisemmat suojeluperiaatteet itse sdilyneille raken-
nuksille, rakennelmille ja rakennusosille. Lisdaksi annetaan konkreettisia kdytan-
noén ohjeita ja sdantdja rakennusten korjaamiseen, yllapitoon ja mahdolliseen
uusimiseen. Tyon pohjana on Suvilahdesta 2009 tehty kattava rakennushistoria-
selvitys (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy, julkaisija Tilakeskus ja HKM).

Suvilahdessa alueen kaasu- ja siahkolaitosten teollinen toiminta on loppunut
ja rakennukset ovat siirtymdssd uuteen kulttuurikaytt6on. Alueen suunnittelun
laht6kohta on Helsingin kaupunginhallituksen 17.12.2007 tekema paatos, jon-
ka mukaan “Suvilahden alueen ja sielli olevan rakennuskannan uudelleenkdyttod kehitetiidn
kokonaisuutena kulttuuripainotteiseen tormintaan ja sitd tukevaan elinkeinotormintaan”™. Ra-
kennusten hallinta ja my6hemmin omistus luovutettiin 2008 KOY Kaapelitalolle,
joka vuokraa tiloja eripituisin vuokrasopimuksin yksityisiksi tyo- ja toimistotiloiksi
sekad yleis6-, asiakas- ja oppilassuhteessa oleville toimijoille.

Suvilahti on todettu valtakunnallisesti merkittavaksi kulttuuriympéristoksi
(RKY 2009) ja sen rakennukset on osayleiskaavassa esitetty suojeltavaksi. Selim
A. Lindgvistin luomus muodostaa vaikuttavan arkkitehtonisen kokonaisuuden,
jonka tirkea osa ovat Jalmar Castrénin konstruoimat, atkanaan edistykselliset
terasbetonirakenteet. Suvilahti rikastuttaa kaupunkikuvaa ja tuo ajallista syvyyt-
td uuteen Kalasataman kaupunginosaan. Vastaavaa kaasukelloparia ei 16ydy
maastamme muualta. Alueella on kuitenkin edelleen voimassa teollisuusalueen
asemakaava, joka on uuden kdyton ja rakennussuojelun nakékulmasta vanhentu-
nut — ldhes kaikki korjaukset ja kayttotarkoituksen muutokset tiaytyy tehdd poik-
keamisluvilla.

“Rakennusten suojeluperiaatteet” suunnitelman tavoitteena on, ettd uusi kult-

tuurikdytté saataisiin sovitettua suojeltuun ympéristoon hallitusti, ympériston

ja rakennusten arvokkaita piirteitd kestdvasti vaalien ja vahvistaen, samalla
kuitenkin uutta kayttéa stimuloivalla tavalla. Tarkoituksena on edistda raken-
nusten taloudellista hoitoa ja kunnostamista uuteen kayttéon historiallisia ar-
voja kunnioittaen. Sailyttavan korjauksen merkitystd painotetaan. Rakennusten
poikkeuksellisen identiteetin tulisi sailyd ja vahvistua tdhan kirjattujen suojelu-
periaatteiden myota. Suunnitelma toimii toivottavasti myos tukena Suvilahteen
asettuville yhteisoille ja yrityksille niiden jarjestdessd toimintaansa tissa ainutlaa-
tuisessa ymparistossa.

Uust Suvilahti syntyy vanhojen rakennusten uudelleenkdyton mahdollisuuk-
sista ja haasteista. Jokainen toimija ottaa osaa my0s kaupunkikulttuurin vaa-
limiseen ymparistod ymmartamalla ja huomioimalla. Kulttuurikeskusta et olist
Suvilahdessa ilman vanhaa rakennusperintod. Rakennukset on suojeltu uuden
kayton ymparistoksi, el sen raaka-aineekst.

“Rakennusten suojeluperiaatteet” koostuu kohteen kuvauksesta, yleisten suojelu-
periaatteiden pohdinnasta sekd erdiden rakennuksia ja rakennusosia koskevien
konkreettisten pelisddntojen kirjaamisesta. Uudisrakentamista ei kasitelld, lukuun
ottamatta mahdollisia pienid teknisid laajennusosia tarkoin rajattuthin tontin
katvekohtiin. Kaavoittajan toivomuksesta on myos esitetty mahdollisia rajauksia
niistd alueen herkistd kohdista, jotka tulisi jattda uudisrakentamisen ulkopuolelle
tulevassa maankayton suunnittelussa.

Tyon tilaaja on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, jossa Ulla Kuitunen
ja Tuomas Hakala ohjasivat ty6td. Eri vaiheissa sitdi kommentoivat Helsingin
kaupunginmuseon Anne Mikinen ja Mikko Lindqvist sekd rakennusvalvontavi-
raston Sari Viertio ja Heli Virkamaki. Arkkitehtitoimisto Freese Oy laati suun-

nitelman kevaalla 2011.

Simo Freese
Arkkitehti, Safa
15.8.2011
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Suvilahden sihkdvoimala ja kaasulaitos

Suvilahti rakennettiin padosin vuosina 1908-1911, kun kunnallinen ener-
glantuotanto sekd kaasun ettd sahkon osalta paatettiin keskittdd yhteen paikkaan
Sorndisten sataman tuntumaan. Rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin va-
laistuslaitos. Kaasu ja sdhko tehtiin kivihiilestd, jonka merikuljetusten kannalta
Suvilahti sijoittui edullisesti, kuitenkin suhteellisen ldhelle kaupungin keskustaa.
Toisaalta kaasuntuotannon sivutuotteiden kuljetusten kannalta rautatien lahei-
syys oli vilttimatonta.

Suvilahden perustamisvaiheen rakennukset suunnitteli Selim A. Lindqvist,
Helsingissda tuottelias rationalististen teollisuus- ja litkerakennusten arkkitehti.
Hén oli betonirakentamisen pioneeri, joka yhdessa Jalmar Castrénin kanssa
sovelsi uutta rautabetonikonstruktiota ensimmadisen kerran Kaukaan lankarul-
latehtaassa 1900 ja laajemmin Suvilahdessa: syntyi Suvilahden kattomaisemalle
niin tyypilliset kaarikatot.

Ajan mittaan rakennuksia on tehty lisdd, muutettu, laajennettu ja runsaasti
my0s purettu. Suvilahtea myohemmin muokanneista arkkitehdeistd merkittavin
oli Gunnar Taucher.

Séhkon tuotanto loppui 1974. Kaasun valmistuksesta luovuttiin 1994 maa-
kaasuun siirtymisen myota.

Historia: ks. Suvilahden rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto Schul-
man Oy 2009.

Nykytylanne: Suvilahti koostuu useasta tontista, joiden juridinen tilanne on
lukuisten omistajavaihdosten ja hallinnollisten pditdsten jialkeen muuttumassa.
Kaikki ovat ja pysyvit kuitenkin viime kddessa Helsingin kaupungin omistuksessa

sen erl hallintokuntien kautta.

Sijainti ja tontti

Osoite: Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti, Sérnainen, Helsinki.

Suvilahti sjjoittuu Junatien (Itavaylan), Sornéisten rantatien, Helsingin Ener-
gian Hanasaaren voimalaitosalueen sekd tulevan Kalastaman alueen ldnsireunan

(Kaasutehtaankatu) rajaamaan kortteliin.

Inventoinnit ja arvotus

Ensimmaisen kerran Suvilahti nostettiin tutkimuksessa esiin 1995, julkaisus-
sa “Helsingin kantakaupungin teollisuusymparistot: teollisuusrakennusten inven-
tointiraportti” (Helena Hakkarainen - Lauri Putkonen, Helsingin kaupunginmu-
seon tutkimuksia ja raportteja 1/95, HKM).

Museoviraston laatima inventointi ”Valtakunnallisesti merkittavat rakennetut
kulttuurtymparistot RKY 2009” toteaa Suvilahdesta mm. seuraavasti:

“Helsingin kaupungin rakennuttama ensimmdinen kunnallinen sihko- ja kaasulaitosalue
Suvilahdessa on suomalaisen teollisuusarkkitehtuurin merkkiteos. Rakennukset ovat terdsbeto-
nurakenteiden ja nithin perustuvan arkkitehtuurin edellikivyoita maassamme.

Suvilahden yhtendinen arkkitehtuurt heyastelee 1900-luvun alun saksalaisia ja wienildisid
virtauksia. Kokonaisuuden on suunnitellut arkkitehte Selim A. Lindquist yhteistyossé betonirak-
enteisun ertkotstuneen insinoort falmar Castrénin kanssa. Alueen myohemmdit rakennukset kuten
voimalan lagjennus sekd ruokala- ja sosiaalitilat 193 0-luvulta ovat kaupunginarkkitehti Gun-
nar Taucherin ja kontlorin laajennus 1950-luvulla Laur: Pajamichen kisialaa.

Suvilahden tovminnan enst vaiheen 1908-1910 keskeisiii rakennuksia ovat sihkolaitok-
sen betonirakenteinen voima-asema hiyrykattilahalleineen, turbunisaleineen ja prippuineen sekdi
kaupunkikuvaa leemaava kaasulaitoksen umpiseindinen ja kupolikattoinen sailivrakennus. Van-

han kaasukellon vieressii on 1929 valmistunut, avoimen ristikkokehikon ympéroima kaasukello.
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Kaupunkikaasua on Suomessa tuotettu vain suurimmussa kaupungeissa, ja Suvilahden mittavat

kaasusdiliot ovatkin harvinaisen rakennustyypin edustajia. Kaasukellojen rinnalla on Selim A.

Lindquistin suunnittelema ja 1910 valmistunut tuvis laitosrakennusalue: porttimakasuni, mit-
larthuone, tivistama, puhdistamo, tovmisto, kojehuone ja porttirakennus.”

Helsingin kaupunginmuseon suojelutavoitteet on kirjattu Suvilahtityoryh-
man raportissa 2008 (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy). Alueesta tehtiin raken-
nushistoriaselvitys 2009 (Arkkitehtitoimisto Schulman Oy).

Kaavoitus, suojelumaddraykset

Osayleiskaava

14.3.2008 voimaan tulleessa osayleiskaavassa Suvilahti on merkitty koodeilla
P/SR ja V/SR: “Palvelyjen ja hallinnon alue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennus-
lawnsdddinnilla™ seka ' Virkistysalue, jolla olevat rakennukset suojellaan rakennuslainséddéin-
nolla”. Lisdksi osa kentasta on merkinnan EN alla, “Energiahuollon alue, 2. vaihe

(uuden rakennettavan voimalaitoksen toiminta-atka)” seka P, “Palvelujen ja hallinnon alue™.

Asemakaava

Alueella on voimassa asemakaava nro 3635 (vahvistunut 3.2.1956). Asema-
kaavan mukaan alue on tehdasaluetta. Alueelle laaditaan tarvittaessa suojelukaa-
va, jonka tarve madritetddn erikseen. Uusi asemakaava ei ole Helsingin kaupun-

kisuunnitteluvirastossa toistaiseksi valmisteilla.

Suojelutilanne

RKY-inventointi ja osayleiskaavamerkinnit tekevit Suvilahden rakennuk-
sista periaatteessa suojeltuja. RKY-kohteiden ennakko-oikeustapausten valossa
vasta suojelu asemakaavassa tai lailla rakennusperinnon suojelusta antaa raken-

nuksille juridisesti kiistattoman suojan.
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RKY 2009 on inventointi, joka on valtioneuvoston paatdksella 22.12.2009
otettu maankaytto- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympériston
osalta. Ymparistoministerié, Museovirasto ja Suomen Kuntaliitto ovat sopineet
yhteisesti valtakunnallisesti merkittavien rakennettujen kulttuuriymparistdjen
huomioon ottamisesta kaavoituksessa ja lupamenettelystda mm.: “Lahtikohtana
on, elld ventointun sisaltyvilli alueldla rakennettu ympdristo ja sen ominaispiirteel on sii-
Iytettiva. ..

«. On tarkedd, etter nélld alueilla tapahdu muutoksia tar rakentamista, joka on olen-
naisesti ristiridassa niiden kulttuuriympéristoarvojen kanssa. Tavoitleena on valtakunnallisesti
merkittivien rakennettujen kulttuuriympdiristojen rakenteen, kyli- ja kaupunkikuvan seki alu-
alla jo olevien rakennusten ja ympdriston silymisen turvaaminen seki mahdollisen tayden-
nysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympériston ominaisluonteeseen ja
erityispurteisiin. Séilyttimisen ja muutosten lagjuus ja sisalts ratkaistaan kaavoituksen kautta.”
(Lahde: www.rky.fi : RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssd, pdf).

Rakennuksen ulkondén, vesikaton, ikkunoiden ja niiden materiaalin tai vari-
tyksen, kantavan rakenteen seka kdyttotarkoituksen muuttaminen tai purkaminen
on luvanvaraista. Ohjaavat ja valvovat viranomaiset ovat Helsingin rakennusval-

vontavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto sekd kaupunginmuseo.

Maasto, kunnallistekniikka, haitta-aineet, yms.

Topografia

Suvilahden perusalueen maanpinnan tasoerot ovat suhteellisen pienid.
Kentan korot vaihtelevat vélilla +2,7-+3,1 meren pinnasta. Useimpien rakennus-
ten alimmat lattiat ovat alle kolmessa metrissd. Alueen itdrajalla ulkoportaiden
ylapadssd vanhojen sokkelien maaviiva kohoaa yli viiteen metriin. Tonttiliittyméa
Porttirakennuksen ja Kojehuoneen vilissa on korossa +5.7. Maasto Itdvaylan
puolella, toimistorakennuksen uuden osan molemmin puolin sekd Makasiinin ta-

kana, nousee yli kuuteen metriin merenpinnasta.

Maaperd, kallio, perustamisolosuhteet

Kallion syvyys vaihtelee Suvilahdessa -15 metristd merenpinnan alapuolella
perustussyvyyteen erdiden rakennusten kohdalla. Syvimmillaan kallio on alueen
keskelld, jossa osa vanhojen rakennusten perustuksista on paalutettu. Merenlahti
ulottui kaasutchtaan alkuaikoina nykyisen Suvilahden tapahtumakentdn etela-

reunaan.

Kiinteistotekninen verkko ja talotekniikka

Suvilahden tekninen verkko uusittiin Helsingin kaupungin toimesta vuosi-
na 2009-2010. Kaikki kunnallistekniset tonttiliittymat, kanavoinnit rakennusten
valilld, salaojitukset sekd ulkovalaistus rakennettiin uudestaan. Rakennuskohtaiset
lammonsiirtimet ja sahkén nousukeskukset asennettiin osana urakkaa. Naiden
paikat ovat yhtend sitovana lahtokohtana mahdollisten taloteknisten peruskor-
jausten suunnittelussa. Itse rakennusten talotekniikka ei kuulunut urakkaan.

Rakennusten talotekniitkan kunto vaihtelee. Pddosin tekniikka on uusittava

tulevien peruskorjausten yhteydessa, tulevasta kaytosta riippuen.

Myrkyt, pilaantunut maa, mikrobit, home

Kaasutehtaan toiminnan seurauksena Suvilahden maaperd saastui erittdin
pahasti, my6s rakennusten alta. Piha-aleen pilaantunut maaperd puhdistettiin
osalla aluetta Helsingin kaupungin toimesta 2009-2010. Puhdistusmenetelma
perustul ns. kapselointiin ja huokoskaasujarjestelmiian. Myos osa rakennusten
alapohjista puhdistettiin.

Rakennusten alapohjat ja maanvastaiset seindt sisiltavat kreosoottia sekd
muita ithmiselle vahingollisia aineita. Talotekniikan eri ikdisistd putkituksista 16y-
tyy todenndkoéisesti asbestia, samoin julkisivuissa kdytetystd synteettisestd maa-

lista.

Viereiselld sivulla: Suvilahden kaasukello, pohjapiirustus 1909, Selim A. Lindqvist.
Helsingin kaupunginarkisto.

Edellisen aukeaman kuva: Suvilahden siahkovoimalaitos 1983. HKM
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TARKASTELTAVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Rakennukset

Suvilahden rakennuskanta koostuu sdahko- ja kaasulaitosten yhteensa 12
rakennuksesta. Sahkovoimalaitos sijoittuu tontin lansilaitaan, Sérndisten Rantatien
varteen. Sen takana nousevat vanhan kaasulaitoksen prosessia palvelleet kaks:
kaasukelloa. Kaasukellojen juurelle asettuvat tuotantoprosessia palvelleet pienem-
mat rakennukset, Makasini, Puhdistamo, Mittarthuone eli Tavistimi , Kojehuone eli
nykyinen Cirko, Pannuhuone eli Mittarkorjaamo, bentsolisdiliorakennus eli Aal-
lopeltivgja seka Valvomo. Kaasutehtaaseen kuului liséksi Toimistorakennus eli Aont-
tori seka Porttirakennus.

Avokaasukello ja aaltopeltivaja luetaan tdssa suunnitelmassa rakennuksiksi.

Rakentamisvaiheet

Nykyinen sailynyt kokonaisuus on vain osa alueella viimeisen sadan vuoden
aikana olleesta rakennuskannasta. Rakennusten sijainti, koko ja muoto maaray-
tytvat sdhkon ja kaasun tuotantoprosessien mukaan. Valtaosa Suvilahden saily-
neista rakennuksista on rakennettu sahko- ja kaasutehtaitten perustamisvaiheessa
(1908-1910), Selim A. Lindqvistin piirustusten mukaan.

Alueen myohemmista arkkitehdeistd Gunnar Taucher suunnitteli mm. Voi-
malaitoksen laajennuksen (1932) seké entisen ruokalarakennuksen eli Valvomon
(1938). Tyylillisesti suunnitelmat jatkoivat pitkalti Lindqvistin luomaa ilmaisua,
mutta pelkistetymmin. Porttirakennuksen laajennusta vuodelta 1950 (HKR/
Bjork) tuskin huomaa. Lauri Pajamichen suunnittelema Konttorin laajennus ra-
kennettiin kuitenkin jo selkedsti 1950-luvun lopun tyyliin.

Muita perustamisvaiheen jalkeen toteutettuja, viela jaljelld olevia rakennuk-
sia ovat bentsolisailiorakennus vuodelta 1929 seka kaasukello 2, vuodelta 1929.

Useimpia rakennuksista on muutettu tai laajennettu tuotannon muuttuessa
ja prosessin kehittyessd. Tuotannon vaatimusten mukaan rakennettiin lisda tai
purettiin pois aina 1970-luvulle asti, jonka jalkeen alkol toiminnan hiipuminen.

Sdhkon tuotanto Suvilahdessa loppui 1974 ja kaasun lopullisesti 1994.

Rakenteet

Rakennusten lisaksi Suvilahden alue sisaltdd suojelun kannalta tirkeitd ra-
kenteita.

Alue rajautuu pohjoisessa Itavaylan kaarevaan granuttimuurin.

Valomastot olivat kdytannollinen ratkaisu tehtaan ulkokentdn valaistukseen.
Ne ovat osa alueen silhuettiin kuuluvia vertikaaliaiheita.

Keskella tapahtumakenttdd oleva nestekaasusdilioiden perustuslaatta on muis-
tuma kaasunvalmistuksen o6ljykaudesta hetked ennen energiakriisia 1970-luvulla.
Perustukset tehtiin pallon muotoisia, jo purettuja butaanisailioita varten.

Puhdistamon ja Mittarikorjaamon vilissda, Kojehuoneen etelésivulla on nip-
pu imajohtoja neljan terasristikkotolpan varassa 5-6 metrin korkeudella pihatasos-
ta. Ne ovat jaanne kaasutehtaan taloja yhdistaneistd putkistoista.

Teriskaide sisaanajoluiskan muurin paalla Kojehuoneen ja Konttorin vilissa
on Helsingissa yleista, 1910-luvun tyyppimallia.

Uuteen kulttuurikayttoon liittyvia, KOY Kaapelitehtaan teettamia rakenteita
ovat ulkoportaat alueen itarajalla seka postikeskus Porttirakennuksen vieressa (Ark-
kitehtitoimisto Freese Oy 2009-2010).

Rakennuksissa tehdyt muutokset ja korjaustarve 2011

Suvilahden rakennusten muutoshistoria ja korjaustarve vaihtelee suuresti.
Lahimpana alkuperaisestd asua lienevat Kaasukello 1 ja Makasiini. Eniten histo-
riallisia kerrostumia 16ytyy Mittarthuoneesta.

Suvilahden rakennukset voidaan jakaa kolmeen ryhmééin sen mukaan, mika
on niiden korjaustilanne ja —tarve nyt 2011.

Osa rakennuksista teknisesti kunnossa ja tuottavassa kaytossda ilman suuria
investointeja ja toimenpiteitd. Olkoonkin ettd suojelun kannalta ryhmé on suh-
teellisen helppo, 16ytyy niistakin tarve suojelutavoitteiden maarittelylle, ohjeeksi
esim. vuosthuoltoihin hittyvissa kysymyksissd tai suuremman korjausrakentami-

sen joskus koittaessa.
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Toisen ryhman rakennukset on dskettdin modernisoitu uuteen kéyttéon. Nii-
den 1sot peruskorjausratkaisut mm. kayttotarkoituksen ja taloteknitkan osalta on
jo tehty. Naissdakin on kuitenkin rakennusosia, joita el ole vield peruskorjattu ja
joissa tarkedt suunnitteluratkaisut ovat vield tekemattd, esim. ulkovaippaan liit-
tyen.

Kolmanteen ja suurimpaan ryhméin suojeluperiaatteiden kirjaamisella on
vaikutusta eniten: peruskorjausta ja uutta kdyttoa odottavat rakennukset.

Kevaalla 2011 Suvilahden rakennukset sjjoittuvat em. luokkiin seuraavasti:

- Rakennukset joiden korjaustarve on vihidinen

- Toimistorakennus eli Konttori, uusi osa

- Sahkovoimalaitoksen Kattilahuone ja Turbiinisali lyhyelld tahtaimella.

- Jo korjatut rakennukset

- Kojehuone eli CIRKO

- Sahkovoimalaitoksen pohjoinen siipi.

- Peruskorjauksen tarpeessa olevat rakennukset

- Kaasukellot

- Sahkévoimalaitoksen Kattilahuone ja Turbiinisali pitkalla tahtaimelld
- Makasiini

- Mittarihuone eli Tiivistamo

- Puhdistamo

- Pannuhuone eli Mittarikorjaamo

- Porttirakennus

- Valvomo (on jo tyon alla Oranssin toimintakeskukseksi)

- Aaltopeltivaja (tyon alla jateasemakst)

- Toimistorakennus eli Konttori, vanha osa.

Sdhkovoimalaitoksen piippujen leikkaus 1912 Selim A. Lindqvist.

Helsingin kaupunginarkisto.

Rakennustekniikka

Valtaosa rakennuksista on perustettu maanvaraisen kiviarinan péélle. Van-
hojen suunnitelmien mukaan umpikaasukello on pystytetty betonianturoiden
paalle ja vain avokaasukello on sdilyneistd rakennuksista paalutettu.

Kaasutehtaan rakennusten kantavat rakenteet ovat padosin 1,5-2 kiven vah-
vuisia massiivitiiliseinid ja terdsbetoniholveja. Pitkien jannevalien halleissa var-
haiset terdsbetonirakenteet muodostavat Suvilahdelle tyypillisia kaarikattoja,
padosin kaksoiskuorirakenteisina laatikkoholveina. Osassa katoista on terdksisia
vetotankoja. Kaasukello 1:n katossa puulaudoitus lepéd terasristtkon varassa.

Vesikatot ovat monessa tapauksessa lampoeristamattomid. Valipohjat ovat
betonia, alapohjat samoin, yleensa maanvaraisina. Alkuperaisissa puuitkkunoissa

on kaksi lasia tyypillisesti siten, ettd sisempi puite on kytketty ulkopuitteeseen.

Rakennusten kaytto 2011

Suvilahden muuttaminen Helsingin kaupungin 2007 padttimaan kulttuuripai-
notteiseen tovmintaan ja sitd tukevaan elinkeinotoimintaan ei tapahdu hetkessa. 2011 kayt-
totilanne vaihtelee rakennuksittain. Osa on jo muutettu “lopulliseen” kidyttoon,
osa on vuokrattu valiaikaisesti sopivaa pitkdn ajan kayttajaratkaisua etsittdessa.

Rakennuksista Konttori vuokrattiin 2008 pieniksi tyd- ja toimistotiloiksi, il-
man suuria peruskorjauksia. Rakennus sopii alkuperdiseen tarkoitukseensa hyvin
ja tulee toimimaan télld tavoin pitkddn. Kojehuone modernisoitiin isona raken-
nushankkeena 2010-2011 Uuden sirkuksen keskus Cirkoksi. Myos Valvomon
muokkaaminen Oranssin toimintakeskukseksi on parhaillaan kdynnissa. Aal-
topeltivaja muutetaan alueen jateasemaksi 2011 aikana.

Sahkovoimalaitoksen osia on peruskorjattu eri vatheissa 1980- ja 1990-lu-
vuilla, mm. turbiinisali likuntahalliksi. Kattilahallia vuokrataan vaihtuviin ta-
pahtumiin, pohjoissiiped kéyttavat yksityiset yritykset ja jarjestot. Turbiinisalin
kaytt6on kohdistuu 2011 eniten muutospaineita.

Viliaikaisessa kaytossa vaihtelevalla kayttoasteella ovat Makasiini, Tii-

vistimo, Puhdistamo, Mittarikorjaamo secka Porttirakennus. Kaasukellot ovat

2011 tyhjilladn ja kylmina.



Suvilahden voimalaitos 1966. HKM




Il SUOJELUPERIAATTEET

SEITSEMAN NAKOKULMAA

I. Uusi kdytto rakennuksen ominaisuuksien mukaan

Kokemuksesta tiedetddn, ettd suojeltavan rakennuksen kohtalo ratkeaa en-
nen muuta sen kiyttotarkoituksen my6ta. Alkuperdisen funktion muuttaminen
saattaa johtaa rakennuksen arvokkaiden ominaisuuksien haviamiseen. Toisaalta,
jotta rakennus sailyisi, pitdd sitd taloudellisesti kayttaa ja saannollisesti huoltaa.
Kun suojeltavia taloja kdytetdan, syntyy intressi ja panokset tarvittaviin korjauk-
siin ja yllapitoon.

Suvilahdessakin rakennusten kayttd on sdilyttamisen ja suojelun edellytys,
el sen vathtoehto. Rakennussuojelun nakékulmasta ehdotettu kulttuurikaytté on
onnistunut linjaus, silld tyypillisesti sellaisen kayton vaatimukset voidaan usein to-
teuttaa vahoihin tehdaskiinteistéihin ilman rajuja muutostoita.

Suvilahdessa suojeluarvot huomioon ottava hallittu muutos onnistuu kuiten-
kin vain huolellisesti ja tapauskohtaisesti harkitsemalla, miten yksittainen raken-
nus kestda kulloisenkin ehdokkaan vaatimukset. Uusi kdytt6 on valittava ja so-
vitettava siten, ettd se el heikennd RKY-kohteen arkkitehtonisia ja historiallisia
arvoja.

Jos uutta kayttod et tahdo 16ytyd, saattaa rakennussuojelun ja alueen muiden
tavoitteiden kannalta olla parempi ottaa aikalisd ja pitad rakennuksia toissijaises-
sa kaytossd, kuin vikisin mahduttaa sithen huonosti istuva “lopullinen” kayt-

totarkoitus. Ajan mittaan luonteva ratkaisu kylla 16ytyy.

Kdytettdvyysselvitys

Paatos kayttotavasta heijastuu rakennuksen korjaussuunnitteluun konkreet-
tisesti. Uusi kdytto voidaan ly6da lukkoon lopullisesti vasta huolellisen analyysin

jalkeen, jossa ainakin seuraavat kysymykset on kayty lapi:

- Tarvitaanko kaikkea nykyaikaisen uudisrakentamisen tekniikkaa, esim. koneel-
lista ilmanvaihtoa.

- Sopiiko talo yleisotilaksi (kayttdgjamaara, poistumistiet, portaat, ulko-ovet, il-
manvaihto, saniteettitilojen riittavyys)?

- Mihin sijoitetaan talotekniikan tilat?

- Voiko katolle ja julkisivuihin asentaa talotekniikan laitteita?

- Miten kayttotarkoitus vaikuttaa rakenteellinen paloturvallisuuden valttimat-
tomiin ratkaisuthin (palo- ja savuosastointi, poistumistieportaat, savunpoisto,
paloluokitus, pintamateriaalien syttymisluokat, jne.)?

- Loytyyko poistumisteille riittavit ulko-ovet?

- Miten arvokkaat sisdtilat saadaan sdilymaan tai palautettua arvoiseensa muo-
toon?

- Onko talon julkisivussa sopiva maara ikkunoita ja ovia? Voiko niitd lisata tai
muurata umpeen?

- Onko rakennuksen ulkovaippa riittdvan lammin? Voiko energiataloutta paran-
taa pilaamatta talon arkkitehtuuria?

- Voiko rakennusta tarvittaessa laajentaa?

- Onko rakennus esteeton tai voidaanko siita tehda sellainen?

- Mikid on mahdollisen ravintolan tai kahvilan keittion koko ja toimintavalmiu-
den luonne?

- Miten rakennuksen huoltolitkenne jarjestetdan?

Useimmat Suvilahden rakennuksista ovat idltdan jo toista sataa vuotta
vanhoja. Uuteen kiyttéon tahtddvan suunnittelun aluksi on aina perehdyt-
tava rakennuksen alkuperiiseen olemukseen sekd korjaus- ja muutoshistoriaan.
Parhaimmillaan rakennuksessa piilevit arvokkaat ominaisuudet voivat nousta
esiin muutoksen myo6td lahtotilannetta paremmin. On hyvd myds muistaa, ettd

tehtavat muutokset eivat ole viimeisia rakennuksen elinkaaressa.
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2. Selim A. Lindqvistin wienildisjugend

Suvilahden perusominaisuus on sen korkealaatuinen ja yhtendinen ark-
kitehtuuri, jonka Selim A. Lindqvist loi rationaaliseen jugendtyyliin 1910-luvun
vaihteessa. Rakennuksia on muutettu perustamisvaiheen jalkeen, osaa hyvinkin
voimakkaasti. Niidden muodostama kokonaisuus on silti edelleen tunnistettavissa
Lindqvistin tyoksi. Tdma perustamisvaiheen yhtendinen arkkitehtuuri on Su-
vilahden identiteetin tarkein osatekyja.

Selim. A. Lindqvistin suunnittelemat Suvilahden rakennukset ovat muodol-
taan pelkistettyja ja yksityiskohdiltaan hienostuneita. Jugendkonstruktivistisessa
arkkitehtuurissa on nahtavissa vatkutteita wienildisen koulukunnan rakenteel-
lisesti jasennellystd tyylistd, varsinkin Otto Wagnerin tuotannosta. 1910-luvulle
tultaessa jugend-arkkitehtuurissa pyrittiin yleisesti entistd suurempaan yksiker-
taisuuteen.

Rakennuksille on ominaista kattojen loivat kaarimuodot ja siledt julkisi-
vukentit, joissa vuorottelevat pystysuuntaiset pilasterit ja huolellisesti detaljoidut
pieniruutuiset ikkunakentat. Arkkitehtuuri saa muotonsa rakenteesta, jonka pe-
rustana ovat sirot terasbetoniset kantavat rungot ja kaarevien kattojen kuorira-
kenteet. Betoninen runkorakenne erottuu julkisivussa rytmittavana tekijana.
Pilari-palkki-jasentely on abstrahoitu litteiksi pilastereiksi ja niitd yhdistaviksi
vaakasuuntaisiksi listoiksi. Rakennusosien pienet variaatiot - esim. kattilahallissa
pilasterit ovat pareittain ikkunan molemmin puolin, turbiinisalin pdddyissa au-
kon ja muurin suhde muistuttaa lihes lasiseinda - tuottavat rikkaasti jasennellyn
kokonaisuuden. Péatyjulkisivujen tuuletuslyhtyjen kolmiomaiset paadyt, joiden
alapuolella seinan keskilinjaa on korostettu rappausprofiloinnilla, ovat valitet-
tavasti padosin hévinneet.

Suvilahden rakennukset poikkeavat julkisivumateriaaleiltaan 1900-luvun
alun tyypillisista teollisuusalueista, joissa yleisesti kaytettiin puhtaaksimuurattua
punatiiltd. Rapatut ja vaaleiksi varitetyt julkisivut selittyvat tyylillisten tavoittei-
den lisaksi silla, ettd osan rakennuksista, mm. Sahkovoimalaitoksen seinét, tehtiin
betonitiilistd. Kaasulaitoksen puolella useimmissa julkisivuissa graniittisokkelin

paalla I6ytyy my0s kaistale punatiiltd ensimmaisen kerroksen korkeudella.

Suvilahden kaasukello, julkisivu ja leikkaus 1909, Selim A. Lindgyvist. Helsingin kaupunginarkisto.

Suvilahden rakennukset restauroidaan Selim .A.Lindqvistin

arkkitehtuuria vaalien

Suvilahden rakennusten alkuperaiset piirteet pyritaan paasaantoisesti palaut-
tamaan, kuitenkin historiallisten kerrostumien arvo tapauskohtaisesti punniten.
Tavoitteena on alueen julkisivujen yhtenidinen kisittely detaljeissa, vireissd ja
materiaaleissa.

Arkkitehtuurin vaalimisen kannalta tarkeimpid rakennusosia ovat:

- Julkisivujen materiaali (kalkkirappaus)

- Julkisivujen vari (kalkkivari)

- Ikkunat ja ulko-ovet (puumateriaali, varit, detaljit, késity0, variton ja pieni-

ruutuinen lasi)

- Alkuperdiset terdsbetonirakenteet

- Kaarevat kattomuodot ja niiden riystéslinjoja rikkovat arkkitehtuuri-

motiivit

- Vesikatot (materiaali, raystasdetalji, sadevesyjarjestelma, installaatiot)

- Suuret sisatilat ja porrashuoneet

- Rakennusvolyymin selked ja avoin suhde ympéroivadn tehtaan kenttddn.

Saantely koskee ennen muuta rakennusten ulkovaippaa. Kuitenkin erdit
sisaltd ulos nakyvat rakenteet ja varusteet, kuten pimennysverhot tai interiéérien
valaistus, tulee suunnitella alueen kokonaisuuden ehdoilla.

Restaurointi-kasite voidaan maédritelld seuraavasti: ...se on rakennuksen korjaa-
musta siten, eltd kunmitetddn erityistd huomiota kohteen kulttuurihistoriallisiin arvothin seki
vanhaan rakennustapaan. Restauromnnissa voidaan kayttid konservowia, rekonstruowia ja/tai
entistivid toomenpiteitd. Suvilahden perustamisvaiheen rakennusten korjaamisen tu-
lee tayttdd timan restaurointiméddritelman laatutaso.

Yksitdisen rakennuksen korjaustapa on aina yksil6llinen, niinpa restauroin-
nitkin poikkeavat toisistaan ja niitakin voidaan tyypittaa alalajethin, esim. ark-
kitehtoniseen ja konservoivaan restaurointiin. Suvilahdessa karkea jako ndiden

vililla kuuluu: konservoiva ote ulkovaipassa, sisélla arkkitehtoninen.
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3. Kaarikatot ulkona ja sisdlld

Suvilahden silhuetista ei voi erchtyd. Elegantti voimala savupiippuineen ja
veistokselliset kaasukellot toimivat kaupunginosan vakiintuneina maamerkkeina.
Niiden juurella leviaa kaasulaitoksen tuotantorakennusten betonikattojen ko-
koelma, padosin muodoltaan loivan kaarevakattoisia ja pitkdnomaisia halleja.
Kattoihin liittyy tuuletusta varten tehtyja kattolyhtyja, prosessista riippuen koko
rakennuksen pituudelta (Puhdistamo) tai vain rakennuksen paddyissd (Mittari-
huone; Kojehuoneesta jo purettu).

Insin6ori Jalmar Castrénin suunnittelemien kaariholvikattojen sirot betoni-
rakenteet olivat atkanaan erittdin rohkeita ja edistyksellisid. Rakenne perustui
ranskalaisen Francois Hennebiquen 1892 patentoimaan keksint6on, jossa rauta-
betonista valmistetut laatta ja palkit muodostivat saumattoman kokonaisuuden.
Séhkévoimalaitos oli ensimmaiinen rakennus, jossa rautabetonirakenne jatettiin
sekd sisd- etta ulkopuolella kokonaan ndkyviin. Mittavia kehdmadisia runkora-
kennelmia oli myo6s jo puretussa kaasulaitoksen Uunihuoneessa. Naissda betoni-
pilarien viliset kentét tdytettiin paikalla valetuilla sementtitiililld. Pienempien
rakennusten seindt muurattiin perinteisesti savitiilestd, vaikka katto valettiinkin
betonista. Hallien pitkien jannevalien katot tehtiin pddosin kaksoiskuorirakentei-
sina laatikkoholveina, poikkeuksena Kojehuone, jossa on vain ylalaatta ja palkisto
nakyy avoimena sisélle.

Kaarevaan kattorakenteeseen kuuluu tyypillisesti vetotangot kahdesta vastak-
kain asetetusta U-tangosta, jotka ottavat vastaan jousimaisen rakenteen ulospéin
suuntautuvat voimat, esim. turbiinisalissa 16 ja Puhdistamossa 20 metrin jan-
nevaleilla.

Suvilahden kaarikatot ovat suojeltavia sekd ulkoa etta sisiltd.
Kattojen ulkomuoto

Kaarikattojen asema Suvilahden tunnistettavan maiseman erityispiirteend
sailytetddn:

- Niiden vilittoméan laheisyyteen tai paalle ei rakenneta peittavia rakennuk-
sia tai rakenteita.

- Kattojen paalle et sijoiteta uutta talotekniikkaa tai konehuoneita.

- Kattojen materiaalit ja rdystasdetaljien noudattavat vanhaa mallia.

Lisalammoneristaminen suunnitellaan ja toteutetaan erityiselld huolel-
lisuudella.

- Kattojen vanhat vyksityiskohdat sailytetddn, esim. porttirakennuksen
huopakaton peltiset jalkarannit, kaasukellon peltikaton peltijako ja lanterniinien
detaljit.

Tdrkedt interiéorit

Kaarikattojen alta 16ytyy joukko arkkitehtonisesti hienoja interidoreja. Naitd
ovat Sahkdvoimalaitoksen keittohalli ja turbiinisali, Puhdistamon ja Mittarikor-
jaamon ylimmit kerrokset, Kojehuoneen kaksi salia sekda Tiivistimon kaarikat-
toiset sisdtilat. Oma lukunsa on umpikaasukellon kupolikatto. Sen alla oleva, Pan-
theonia muistuttava sakraali tila on edelleen terdksisen kaasusailion tayttdma.

Interi6orit ovat suojeltavia. Niiden tayttdminen uusilla rakenteilla olisi virhe
- painvastoin, tila on tilanteen mukaan avattava alkuperdiseen mittaansa ja niissa
oleva jasentely palautettava. Mikdli aukotus, esim. kattolyhdyt, on peitetty, palau-
tetaan ne paivanvalon lahteeksi. Tilojen varityksen ja materiaalien tulee perustua

vari- ja materiaalitutkimuksessa todettuun skaalaan.

Kattojen Idmmdneristdminen

Sahko- ja kaasulaitoksen lammoneristimiseen ei rakentamisaikana kiinnitet-
ty erityistda huomiota. Massiiviset tiiliseindt pitivit kohtuullisesti lamp6a mutta
ohuet, eristimattomat betonikatot eivat juuri lainkaan. Valtaosa holveista tehtiin
kaksoiskuorirakenteina, jolloin syntynyt ontelo toimi eristavind kerroksena, mut-
ta niiden valiset palkistot muodostivat kylméan sillan ulkoa sisille.

Uuden kdyton my6td kattojen limmoneristavyytta on pakko parantaa.
Modernit, hyvin U-arvon omaavat eristemateriaalit, mm. uudet supereristeet,
tarjoavat tadhan mahdollisuuden ilman, ettd rakennuksen ulkoarkkitehtuuria
ratkaisevasti muutetaan. Kattoholvin péille voidaan lisatda ohut ja tehokas lam-

moneristekerros, jolla saavutetaan riittava, tosin ei valttamattd normin mukainen



parannus eristavyyteen. Nain menetellen ja hyvilld suunnittelulla vesikaton eris-
teen paksuntaminen ei ndy hiiritsevind yksityiskohtina kaarikatoilla, esim. aikai-

sempaa korkeampana rédystaslistana.

Vesikatto ei saa vuotaa

Rakennuksen sdilymisen primaari edellytys on, ettd vesikatto ei vuoda.
Vuotava katto saa helposti aikaan tuhoa, joka asettaa kyseenalaiseksi koko raken-
nuksen olemassaolon.

Suvilahden kaarikattojen sdilyminen taataan parhaiten panostamalla riit-

tavast resursseja saannolliseen kattojen seurantaan ja vuosihuoltoon.
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4. Urbaanista kesannosta peruskorjauskierteeseen?

Suojeltavan kohteen korjausten tulist olla rakennusperinnén vaalimista, el
sen kuluttamista. Suojellun rakennuksen kannalta saattaa joskus olla parasta ettei
sille tehdd mitdén - se jitetdan “kesannolle”.

Urbaanilla kesannon kasitteelld tarkoitetaan tyhjillidn olevaa tai hylattya tont-
tia tai esimerkiksi kdytosta jaanytta koulurakennusta tai tehdaskiinteist6d, joissa
nahdian kehittimisen mahdollisuus. Alkuperéisestd kaytosta poistunut teollisuus-
rakennus voidaan kunnostaa useisiin kayttotarkoituksiin, vatheittain ja eriastei-
sesti, aina kayttdjien tarpeiden ja vuokranmaksukyvyn mukaan, parhaimmassa
tapauksessa esim. viriiliksi kulttuurin ja pienyrittdjyyden keskukseksi.

Urbaani kesanto voi toimia Suvilahdessakin kestavin kehityksen mukaisena
strategiana, kunhan rakennukset ovat auttavasti tuottavassa kaytossa ja ne pide-
tdan teknisestt kunnossa. Viliaikaiseksi tarkoitettu, odottava toissjjainen kayttd
vol ennen pitkdd muuttua pysyviksi, Kaapelitehtaan mallin mukaan.

Modernisointi tarkoittaa peruskorjausta, jossa rakennuksen uusi kayttétarkoitus
johtaa koko talotekniikan uudistamiseen.

Suvilahdessakin joitakin rakennuksia joudutaan eri asteisesti moder-
nisoimaan. Voidaanko kertakaikkinen ja kallis modernisointi kokonaan valttaa,
riippuu ennen muuta rakennuksen uudesta kayttotarkoituksesta.

Yleensa se, mitd rakennuksessa halutaan suojella liittyy ns. alkuperaiseen ark-
kitehtuuriin, harvoin elinkaaren loppupuolen modernisoinneissa syntyneisiin rat-
kaisuihin. Téstd loogisesti paatellen uudet korjaukset kannattaa suojelukohteessa

tehda mahdollisimman pienelld volyymilld. On hyvd muistaa, ettd korjaus ei ole

Viereiselld sivulla:

I- Suvilahden sahkovoimalaitos, entinen turbiinisali, 1983. HKM.

2. Kojehuone 201 I, Uuden sirkuksen keskus CIRKO.Valokuva A. Luutonen
Oikealla: FLOW 2009. Valokuva S. Freese

viimeinen rakennuksen elinkaaressa. Hyva ohjenuora on myds se, ettd kohde on
tarvittaessa palautettavissa korjausta edeltaneeseen tilaan.

Restauroinnit eivat saisi olla uudisrakentamiseen verrattavia mullistuksia,
joissa rakennus saa ennenndkemittoman keinotekoisen asun. Kohtuuttomaksi
mitoitettu peruskorjaus tuottaa enemman korjattavia vaurioita kuin rakennuksen
normaali kdyttd korjaushankkeiden valilla. Puhutaan “kuoliaaksi korjaamisesta”.
Pahimmillaan arvorakennus joutuu kestimaan usein toistuvien peruskorjausten
kierretta, jossa sen sielu katoaa lyhytniakoisten teknisten ja ajankohtaisten muoti-
ratkaisujen alle.

Suvilahdessa tavoitteena on, ettd rakennuksista pidetdan saannollisesti huolta

tavalla, joka tekee peruskorjaukset tarpeettomiksi.
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5. Kauniisti vanhenevat ratkaisut

Suvilahden yksi suojeltava ominaisuus ovat perinteinen rakennustekniikka ja
sen materiaalien kauniisti vanhenevat pinnat.

Perinteisen rakennustekniikan kdyttdytyminen ajan hampaissa tunnetaan.
On hyviksi todettuja aineita ja metodeja mutta my0s erittdin vahingollisia, esim.
kreosootin kaytto kosteussulkuna. Huonosti toimivat rakenteet ovat ajan saatossa
Jjo purettu tal muuten tuhoutuneet, rakennusfysitkan kannalta kestavit aineet ja
tyosuoritukset ovat jaljelld ja nahtavissa.

Vanhoja kisityohon perustuvia ratkaisuja korvataan yleisesti moderneilla
teollisilla tuotteilla. Toisin kuin monet nykyaikaiset rakennusosat, joita mainos-
tetaan huoltovapaiksi - niitd ei voi korjata - perinteiset rakenteet ovat huollettavia
ja kierratettavida. Esimerkiksi Suvilahden julkisivut on ajattelemattomasti maalat-
tu muovimaalilla, joka kosteutta ldpaiseméttoméana tuhoaa vanhan rappauksen:
ainoa keino on uusia rappaus pohjiaan mydten. Vanhalle kalkkirappaukselle ja
-maalille olisi riittanyt kunnostaminen paikkausperiaatteella ja silloin tall6in uu-
sittava kalkkimaalaus paalle.

Suvilahdessa on luonnollista, ettd rakennusta korjataan ja pintoja uusitaan.
Korjausten ldhtokohta on rakennusten alkuperdisten rakennusosien sailyttami-
nen. Tavoitteena on, ettd rakennuksissa ei tehda sellaisia toimenpiteitd, jotka ovat
ristiriidassa alkuperdisen rakennustavan kanssa. Mahdollisten uusien rakenteiden

tulee vanheta sopusoinnussa vanhojen kanssa.

Aidot materiaalit

Suvilahden aitoja materiaaleja ovat julkisivujen késin kolmikerrosrappauk-
sena tehty kalkkirappaus ja sen paalle vedetty kalkkimaali seka mustat pelti- ja
huopakatot. Ikkunat ja ovet on veistetty tiukkasyisestd, hoylatysta méntypuusta.
Lasiruuduilla on tietty tyyli- ja lasintuotannon historiaan littyvd maksimimit-
tansa.

Pihoilla ruostuvat rautalaitteet eivat Suvilahdessa ole esteettinen haitta vaan

luonnon kiertokulusta muistuttava ilmio, jota ei erityisesti karsasteta.

Suvilahden uudet rakenteet suunnitellaan kontekstiin sovittaen, olemassa
olevasta materiaalikirjosta ammentavana tulkintana. Kiaytetaan perinteisia ja
hyviksi koettuja, kasitydhon perustuvia menetelmid aina kun se on mahdollista.
Alueella ei ndy nyt eikd tulevaisuudessa kiiltelevia peltipintoja, peililasia, alu-
miinia tal muovia. Terdsosat peittomaalataan mustiksi tai julkisivun vérisiksi.
Puuosat dljymaalataan sivellintyona. Hyvid materiaaleja ovat myds mustaksi tai
vihredksi patinoituva kupari, muotoon ristipadhakattu graniitti seka variton lasi

erl muodoissaan.
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6. Ajalliset kerrostumat, teollinen logiikka ja

vapaakaupungin ilmapiiri

Suvilahden viehdtys ei perustu pelkdstaan Selim A. Lindqvistin ensiluok-
kaiseen arkkitehtuuriin. Alueen ikd nidkyy ja tuntuu erilaisina kerrostumina
rakennuksissa, joiden laajennukset, haalausaukot, teknisten installaatiot yms.
muodostavat julkisivuihin tahattomasti hauskoja kollaaseja. Ahavoituneiden ra-
kennusten valista 16ytyy ilmajohtojen, varoituskylttien, opasteiden sekd eri tyyp-
pisten aitojen ja muurien muodostama ~aluskasvillisuus”. Toiminnan piirtaméat
jaljet nakyvat maan pinnan materiaaleissa asfaltissa ja kivilaatoissa. Eri ikdiset ja
tyyppiset valaisimet luovat pimealla omaa tunnelmaansa.

Olkoonkin etta Suvilahden jugendarkkitehtuurin alkuperiisia ominaisuuk-
sia vaalitaan ja korjauksissa jopa palautetaan, ei rakennuksista pida tehdd uuden
veroisia. Sata vuotta historiaa on ominaisuus, jota ei saa kaupan hyllylta. Yksi
ortodoksisen konservoinnin periaate on jittdd pintaan patinaa ja rosoa, jopa li-
kaa, jolloin voidaan olla varmoja ettei aikaisemmista kerrostumista yhtakédn ole
poistettu. Samaa voidaan soveltaa korjausrakentamiseen, konkreettisesti vaikka
jattdmalla vanhoja pintoja nédkyviin aina sielld missd se on mahdollista. Talo-
teknitkan eri ikdiset laitteet ja varusteet, pistorasiat, valopainikkeet, lampépat-
terit, ilmanvaihtosileikot voivat rikastuttaa modernisoidunkin rakennuksen va-

rustekirjoa.

Maisema muuttuu

Teolliselle maisemalle on ominaista sen jatkuva muutos. Teollinen logiikka
on johtanut usein rivakoihin toimiin rakennetussa ymparistossd, kun tuotanto-
prosessin vaatimat muutokset on toteutettu armottomasti valittamatta rakennus-
ten arkkitehtuurin rapautumisesta. Eikd kehitys pysahdy: Suvilahdessa voidaan
ajatella, ettd jéilleen kerran prosessi muuttuu, nyt kulttuurikiytt6on, ja sen myota
rakennuksetkin. — Suvilahti olkoon edelleen tehdas, jonka lopputuote on vain
muuttunut kaasun ja siahkon sijasta kulttuuriksi ja vithteeksi.

Uudet rakennukset on aina luontevaa toteuttaa oman atkamme arkkiteh-

tuurin keinoin. Vanhojen teollisuusalueiden uudisrakennuksissa ei saa sortua

Vasemmalla: Sahkovoimalaitos 1983. HKM.
Oikealla: FLOW 2009,Valokuva S. Freese

pikkusieviin ratkaisuthin. Suvilahdessa suunnitteluratkaisujen pitaisi noudattaa
jatkossakin teollisuusalueiden kursailematonta logiikkaa ja ajalle ominaista ra-
kentamistapaa.

Yhteiskunnallisesti merkittavit kulttuurikeskukset profiloituvat usein vaih-
tochtoisten toimijoitten tukikohtana ja ennakkoluulottomien ideoitten kas-
vualustana. Miksei se niakyisi myos rakennuksissa? Suvilahdessa omaechtoinen
tuunaus ja oivaltava kierrdtys on kannatettavampaa kuin ylisiisti, uusvanha tyy-
likirjarakentaminen, esim. véliaikaisissa rakenteissa, ravintolasisustuksissa, ka-
dunkalusteissa, opasteissa jne. Inspiroiva ja valtavirrasta piittaamaton vapaus ei
kuitenkaan saa muuttua anarkiaksi: suojeltavia arvoja ei saa tarvelld ja naapurit
on otettava huomioon.

Ei ole lainkaan mahdoton yhdistelma, ettd tulevaisuuden Suvilahdessa aka-
teemisesti vakuuttavan ja hyvin hoidetun jugend-arkkitehtuurin lomasta 1oytyy

suoranainen vapaakaupungin ilmapiiri.
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7. Rakentamisnormit vs. suojelutavoitteet

Vanhat rakennukset eivit aina tayta rakentamiselle asetettuja nykyaikaisia
normeja. Téstd syysta suojelutavoitteet saattavat olla ristiriidassa rakentamis-
madrdysten kanssa. Maardykset ja normit koskevat 1dhinna henkil6turvallisuutta,
esteettomyyttd, talotekniikan laatua sekd energiataloutta.

Korjausrakentamisessa hyva yleisperiaate normien soveltamisesta on, ettd

olevaa tilannetta parannetaan.

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloturvallisuudesta huolehtiminen on rakennussuojelun alkeellinen pe-
rusedellytys. Tulipalo on pahin kuviteltavissa oleva rakennusta uhkaava tekija.
Rakennukset eivat saa mydskaan olla surmanloukkuja. Henkiloturvallisuudesta
ei koskaan tingita.

Kayttotarkoitus madaraa pitkalle rakenteellisen paloturvallisuuden yksityis-
kohdat. Tilojen palo-osastointi tehdddn padsaantoisesti kayttotarkoituksen ja
kayttdjamadran mukaan. Usean eri kdyttajatyypin taloissa on paljon osastoja, so.
palonkestavia seinid, palo-ovia, palolaseja, ilmastoinnin palokatkoja. Poistumis-
tict (paloportaat ja -ovet) madraytyvit kiyttdjamaaran mukaan. Vanhojen terds-
rakenteiden palosuojausvaatimus saattaa pilata hienon interioorin. Sprinklauk-
sella voidaan lieventdd muita maarayksid, mutta jarjestelma on kallis ja ruma.
Savunpoiston aukoille pitad 16ytdd paikat rakennuksen ulkovaipasta.

Suojelutavoitteiden suhde sithen, miten rakenteellinen paloturvallisuus
kaytannossa yksityiskohtaisesti hoidetaan, tulee Suvilahdessa tutkia jokaisessa

rakennuksessa ennen lopullista pdétostd kayttotarkoituksesta.

Esteettomyys

Esteettomyyden toteutuminen vaihtelee Suvilahdessa rakennuksittain. Osa
rakennuksista on jo nyt esteettémid, toisista sellaista on ldhes mahdoton tehda.
Ulkoalueet ovat padsaantoisesti esteettomat.

Kun Suvilahden rakennuksia tulevaisuudessa peruskorjataan lahtokohta-

na on, ettd niistd tehdddn esteettomia rakentamismadrayskokoelman F1 mu-

kaan. Tavoitteena on tasa-arvoinen paasy kaikkialle rakennuksiin, ei pelkdstaan
yleisotiloihin. Esteeton rakennus on myos helppo huoltaa.

Vanhan rakennuksen esteettomyyden yleinen ongelmakohta, tasoero pihalta
ensimmadiseen kerrokseen, on Suvilahdessa ratkaistava ilman uusia ulkopuolisia
luiskia. Ratkaisu on kaytava lapi suunnittelun aluksi tehtavassa kaytettavyyssel-

vityksessa.

Talotekniikka

Kayttotarkoitus ratkaisee my0s talotekniikalta vaadittavat ominaisuudet.
Kaéyton mukaan suunnitellaan ilmamaarat ja jaahdytystarve, jotka vaikuttavat
konehuoneitten ja kanavointien sijoitukseen ja kokoon. Vanhassa rakennuksessa
tilavaraukset saattavat olla todella suuret. Jos rakennuksessa on suurkeitti, vaadi-
taan sithen rasvahormi ja rasvanerotuskaivo, jne.

Talotekniikan normit on syyta arvioida kriittisesti suojeltavan rakennuksen
suunnittelun alkuvaiheissa. Suvilahden jokaisen rakennuksen kohdalla on pysih-
dyttava miettimédén, tarvitaanko koneellista ilmavaihtoa vai riittddko painovoi-
mainen. Mikd on todellinen lammitys- ja ilmamaaratarve, jos talon kiytto ajoit-
tuu esim. kesadn, jos tilaa kdytetddn vain kerran viikossa tai ainoastaan kolme

tuntia paivassa?

Energiatalous

Suvilahden rakennukset pystytettiin aikanaan tuotantoon, jossa ongelmana
el ollut niinkdan tilojen lammittaminen kuin prosessissa syntynyt litka lampé.

Lammoéneristavyyteen liittyvat normit ovat viime vuosina kiristyneet. On
selvdd ettd Suvilahdessa ei paastd rakennusten limpotaloudessa uusien normien
mukaiselle tasolle pilaamatta rakennusten ulkoarkkitehtuuria. Riittda ettd olevaa

tilannetta parannetaan.

Sahkovoimalaitos 1983. HKM.
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RAKENNUSOSAT

Julkisivut

1)
2)

3)

4

3)

Rakennusiin palautetaan perinteinen kolmikerroskalkkirappaus kasityona.
Rakennukset maalataan kalkkimaalilla varitutkimuksessa todettuihin
alkuperaisiin savyihin.

Puhtaaksimuuratut punatiiliset julkisivukentat puhdistetaan ja kunnostetaan,
tarvittaessa ne uusitaan paikkausperiaatteella vanhan mallin mukaan.
Perustamisvaiheen rakennusten julkisivujen yksityiskohdat kunnostetaan

tai palautetaan alkueraisten suunnitelmien mukaisiksi. Esim. Kaasukello I:n
raystaalle palautetaan havinneet torniaiheet, kaasukellojen kaasumittarit
kunnostetaan konservaattorin tyona.

Graniittisokkelit puhdistetaan ja saumataan tarvittaessa. Maan pinta

niiden edessa lasketaan alkuperaiselle, julkisivurappauksen kannalta

rakennusteknisesti kestavalle tasolle.

Tiivistamon alkuperiiset ikkunat, valokuva ja mittauspiirustus 2010 (Arkkitehtitoimisto Freese Oy)

lkkunat

6)

7)

8)

9)

Alkuperiiset seka ennen 1970-lukua laitetut ikkunat sailytetaan ja
kunnostetaan perinteisin menetelmin kasityona.

Uudet ikkunat tehdaan talon arkkitehtuuriin sopivilla yksityiskohdilla,
yleensa alkuperiista pieniruutuista mallia noudattaen, perinteisilla
menetelmilla ja materiaaleilla kasityona.

Uusissa ikkunoissa ei kayteta suuria lasiruutuja. Umpiolasielementteja ei
kayteta ulkopuitteissa. Ikkunoiden sisapuitteissa mahdollisen umpiolasin
valilistan varin tulee olla sama erikoisvari kuin itse puupuitteessa. Lasin
tulee olla aina taysin varitonta rautaoksidivapaata lasia, ilman varillisia tai
peilaavia kalvoja tms.

Valtetaan valkoisia rulla- ja pimennysverhoja seka salekaihtimia.

27



Vasemmalla: Yksityiskohta Selim A. Lindqvistin

vesikaasukellosuunnitelmasta 1909
Alla: Uuden sirkuksen keskus CIRKOn uusi
teraslasiulko-ovi 201 |

Oikealla: Konttorin alkuperdinen ulko-ovi 2010




Ulko-ovet

10) Perustamisvaiheen ulko-ovet, joita on jaljella vahan, sailytetain ja
kunnostetaan.

1) Uudet ulko-ovet tehdaan paasaantoisesti puusepantyona puupintaisiksi
talon arkkitehtuuriin sopivalla jasentelylla ja yksityiskohdilla. Ovet
Oljymaalataan sivellintyona.

[2) Puu- ja teraslasiovien lasikoon tulee olla pieni suhteessa ovilehden pinta-
alaan. Kokolasiovia ei kayteta.

[3) Ulko-ovien yhteyteen ei rakenneta pitkia ulkopuolisia luiskia.

Vesikatto ja sadevesijarjestelma

[4) Huopakattojen vari on musta. Kasityona konesaumatut peltikatot
maalataan mustiksi. Katolla olevat laitteet, piiput, talotikkaat ja kattosillat
yms. ovat katon variset.

I5) Kattojen lammoneristys tehdaan mahdollisimman ohuena. Raystasdetalji
tehdaan alkuperaisen raystaan mallin mukaan. Raystaan otsapellin
korkeus ei saa suurentua oleellisesti alkuperaisesta.Vesikaton ja
lammoneristeen tuuletusrako sovitetaan raystaalle historiallista detaljia
soveltaen. Raystaasta on tehtava aina mallisuoritus, joka hyvaksytetaan
rakennusvalvonnalla ja kaupunginmuseolla.

16) Katon nakyville osille ei laiteta uusia talotekniikan laitteita.

I7) Rakennuksissa, joissa on tai on joskus ollut jalkarannit, tehdaan korjausten
yhteydessa uudet samanlaiset jalkarannit, mallina esim. Porttirakennuksen
huopakaton peltirannit tai Kaasukellon I:n rannit.

I8) Kaytetaan neliskanttisia suppiloita ja syoksytorvia, alueen alkuperaisen

mallin mukaan. Syoksytorvet maalataan yleensa seinan variin.

Virit

19) Julkisivujen vareista tehdaan varitutkimus, jonka perusteella alueelle
laaditaan kokonaisvarisuunnitelma.Alueen rakennuksiin palautetaan
yhtendinen perustamisvaiheen kevyt ja lapikuultava kalkkivariskaala.
Nuorempien rakennusten varit saavat hillitysti erottua [910-luvun
rakennusten viareista. Ei kayteta peittavia ja voimakkaita savyja, joita
kalkkimaaleista ei pysty tekemaan.

20) lkkunat maalataan rakennushistoriaselvityksen ja varitutkimuksen
osoittamaan alkuperaiseen savyyn oljymaalilla sivellintyona.

21) Terasosat maalataan mustiksi. Kiiltavia maalamattomia metallipintoja
valtetaan.

22) Mahdollisissa uudisrakennuksissa suositaan perinteisten varien ohella
tuotteita, joiden oma vari sopii alueelle, esim. kupari ja Cor-ten-teris.

23) Taittamatonta valkoista varia ei kayteta lainkaan.

24) Maalamattomia puupintoja valtetain ulkona ja sisalla.

Rakennusten valaistus

25) Ulko-ovien yhteyteen laitetaan valaisinlyhty, joka on osa alueen
yleisvalaistusta.

26) Sisatiloissa valtetaan epasuoraa sisakattoon kohdistettua valaistusta.

27) Erillista julkisivuvalaistusta ei kayteta, lukuun ottamatta Kaasukello I:n

erittain kevytta valopesua Itavaylan suuntaan.
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Kaasukellon lasitiili-ikkuna sisalta 2009. Valokuva S. Freese
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Materiaalit, tuotteet, tyotavat

28)

29)

30)

Kaytetaan perinteisia hyviksi koettuja, kisitydhon perustuvia menetelmia
aina kun se on mahdollista.

Suositeltavia materiaaleja: maalattu teras ja puu, kupari, erilaiset teraksiset
rihlalevyt ja ritilat, lasi eri muodoissaan, pigmenteilla reilusti taitetut
perinteiset oljymaalit, kalkkimaali kalkkirapatuissa seinissa... Pihalla asfaltti
ja muotoon hakattu, mieluiten kierratetty graniitti.

Kiellettyja materiaaleja: betonikivet, peililasi, alumiini ja muovi.

Ei alumiinisia ikkunoita tai ovia, alumiinisia johtokouruja, betonisia piha- ja

reunakivia, ovikarmien muovitulppia...

Talotekniikka

31)

32)
33)

34)

35)

36)

37)

Valtetaan turhaa uutta talotekniikkaa. Pyritaan ensisijaisesti
painovoimaiseen ilmanvaihtoon.

Hyodynnetaan olevat hormit, kanaalit yms. hormitutkimuksen perusteella.
limavaihtokonehuoneen tarpeesta ja sijoituksesta on tehtava
perusteellinen vaihtoehtotutkielma korjaussuunnittelun aluksi.

Uusi hissi sijoitetaan siten, etta se ei pilaa interiooreja (ovet eivat aukea
suoraan paitiloihin) ja vesikaton muotoa.Talon kaikista tiloista pyritaan
tekemaan hissin avulla esteettomat.

Sahkojohtojen pintavedot tehdaan ilman kouruja tai peitelistoja.

Vanhoja talotekniikan laitteita ja varusteita, pistorasioita, valopainikkeita,
ilmanvaihtosaleikkoja pyritaan esimerkinomaisesti sailyttamaan.

Vanhat valurauta- ja ripaputkipatterit sailytetaan. Uusien lampopatterien
malli ja myos vari, kuten muissakin talotekniikan nakyvissa installaatioissa,

maaritellaan tilakohtaisesti varisuunnitelman osana.

Sisdtilat

38)

39)

40)
41)

Kaarevakattoiset salitilat avataan tayteen mittaansa, yksityiskohdat
alkuperaiseen asuun palauttaen.

Teraksiset vetotangot palosuojataan ohuesti palonsuojamaalilla
erikoisvariin, ei koteloimalla.

Kattoikkuna-aukot palautetaan osaksi interiooria, mikali ne on peitetty.
Alapohjien pilaantuneeseen maaperain seka kaarikattojen
kotelorakenteeseen sisaltyva sisdilmariski tiedostetaan ilmanvaihdon

ratkaisuissa.
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Sahkovoimalaitoksen kattilahalli ennen ja jalkeen purkutoiden1983. HKM
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RAKENNUKSET

Sahkovoimalaitos

42)

43)

44)

45)

46)

47)

Turbiinisalin valipohjan palauttaminen alkuperiiselle tasolleen tutkitaan.
Tila restauroidaan mahdolliseen uuteen kayttoon interioorin alkuperaiset
piirteet palauttavalla otteella.

Uusi hissi sijoitetaan em. tutkimuksen tuloksen perusteella optimaaliseen
Hoyrykattilahallin sisaankaynti uusitaan S.A. Lindqyvistin arkkitehtuuriin
paremmin sopivaksi.

Ikkunat uusitaan alkuperaisen mallin mukaisiksi. Sailyneet
alkuperiisikkunat kunnostetaan. Ikkunoiden ulkovaritys palautetaan
alkuperiiseksi.

Tiilipiiput kunnostetaan. Ne pidetaan sisalta kuivina ja lampimina.
Piippujen kuntoa tarkkaillaan jatkuvasti.

Mahdollinen tekninen lisitila toteutetaan maan alle tai talon pimeisiin

ensimmaaisen kerroksen sisatiloihin, mutta ei katolle tai saleihin.

Kaasukello 1

48)

49)

50)

Rakennuksen kylkeen ei rakenneta laajennuksia, jotka rikkoisivat pyorean
muodon. Mahdollinen tekninen tila tehdaan rakennuksen alle tai viereen
maan alle.

Julkisivujen rappaus uusitaan kolmikerroskalkkirappauksena alkuperaista
vastaavaksi. Varit palautetaan perustamisvaiheen kalkkivariskaalaan.

Vesikaton peltimateriaali, sen jako, detaljit ja vari sailytetaan.

51)

52)
53)

54)
55)

56)

57)

58)

Kattolanterniini kunnostetaan, tarvittaessa uudet talotekniikan laitteet
(ilmanvaihdon poistosaleikot, savunpoisto) hienovaraisesti integroituna,
kaikki katon variin mustiksi maalattuina.

Vanhat ikkunat kunnostetaan. Puuttuvat ikkunat tadydennetaan vanhan
mallin mukaan.

Lasitiili-ikkunat sailytetaan ja kunnostetaan paikkausperiaatteella.
Raystaille palautetaan siella alun perin olleet julkisivuaiheet.
Mahdolliset uudet ulko-ovet tehdaan umpinaisina tummina terasovina,
kaarevan ulkoseinan pintaan ja sen muotoa myotaileviksi (=ovien pintakin
on kaareva). Mahdollisten kurkistusluukkjen koon tulee olla pieni.
Sisalle ei rakenneta pyoreatas tilaa rikkovia uusia rakenteita, kuten
huoneita, seinia tai valipohjia. Mahdollisten tuulikaappien syvyys ei saa
ylittada huoltosiltojen syvyytta.

Vesikattoa kannattavat ristikot ja ylapohjan alapinta sailytetaan ja
kunnostetaan. Tiilikuoren sisapinnat maalataan tai slammataan ohuesti.
Teleskooppisiilio rakennuksen sisalla valtaosin puretaan, jotta
rakennuksen sisitila saataisiin taloudellisesti tuottavaan kayttoon.
Johtimet, rullat, yms. kiinnostavat yksityiskohdat sailytetaan osana
monitoimitilaksi kunnostettavaa interiooria, huolellisen, myos

teollisuushistoriallisen nakokulman sisaltavan purkusuunnitelman mukaan.
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59) Rakennus varustetaan yhdistetylla lammitys- ja ilmapuhallinjarjestelmalla,

joka estaa rakennuksen jaatymisen.
60) Rakennuksessa ei noudateta normaaleja ilmanvaihtoon ja
energiatalouteen liittyvia rakentamisnormeja. Rakenteellisesta

paloturvallisuudesta ja esteettomyydesta ei tingita.

61) Tutkitaan myos Mittarihuoneen kellarin seka Aaltopeltivajan alla olevan

bentsolisdilion mahdollinen liittaminen maanalaisella kaytavalla tai

kanaalilla Kaasukelloon.

Suvilahden umpikaasukello sisiltd 2010. Kaapelitehdas

Kansainvilisid toteutuneita hyvid esimerkkeja umpikellojen uudesta kaytdsta:

- Kédpenhaminan Ostre Gasverk

- Amsterdamin Westergasfbriek

- Gavlen kultuuritalo

- Oberhausen

Tavoiteltavia ominaisuuksia ndissd ovat ennen muuta avoimen tilan monikayttdisyys ja alkuperais-

on tehty ymparistoon sovittaen, visuaalisesti erilleen pyoredsta vanhasta sailiorakennuksesta.

Kaasukello 2

62)

63)

64)

65)

66)

67)

Kaasukellon 2 ulkohahmo, sailon ulkokuori ja teraskehikko, sailytetaan
ulkoapain entisellaan Suvilahden teollisuushistoriallisena monumenttina.
Sailion nakyvaan ulkokuoreen ei tehda ikkunoita tai muita aukkoja, esim.
ilmanvaihtosaleikkoja.

Sailion nakyvaan ulkokuoreen mahdollisesti tehtavat ovet tehdaan
pyoreata muotoa noudattaviksi, saman varisiksi ja samasta materiaalista
kuin vanha kuorirakenne siten, etta ne eivat kaukaa katsottuna erotu
peruspinnasta. Ovet sijoitetaan Suvilahden paanakymien suhteen
katveeseen Kaasukellon | puolelle. Ovien sijoitus ja maltillinen koko
sovitetaan ulkokuoren rakenteeseen siten, etta kuoren stabiliteetti ei
Mahdollinen laajennus: Teleskooppisiilio voidaan korvata uudella
rakenteella tai rakennuksella, joka on kooltaan, muodoltaan ja
pintamateriaaliltaan (myos kupolikatto) tasmalleen vanhan sailion
kaltainen. Rakennuksessa ei saa olla ymparistoon nakyvia ikkunoita
ulkokuoren ylareunan ylapuolella.

Teleskooppisailio tai sita korvaava uusi rakenne voidaan pysyvasti
nostaa enintaan korkeuteen, joka jaa reilusti Kaasukello I:n raystaslinjan
alapuolelle, teraskehikon toiseksi ylimman ristikkokehan puolivaliin

(ks. kuva sivulla 16) .Talla taataan se, etta Kaasukello 2, joka on pohja-
alaltaan Kaasukello |:ta huomattavasti suurempi, ei peita suhteettomasti
naapuriaan.

Mahdollisen uudisrakentamisen yhteydessa huolehditaan siita etta

Kaasukellon vanha perustuspaalutus ei hairiinny.
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Makasiini

68) Rakennus peruskorjataan ulkoa S.A.Lindqvistin piirtamaan asuun
laittamalla vanhat, suurelta osin alkuperaiset rakennusosat kuntoon
perinteisin menetelmin kasityona.

69) Osa rakennuksesta pidetaan sellaisessa puolilampimassa kaytossa, etta
ylapohjan puurakenteita ei tarvitse lampoeristaa.

70) Rakennuksen sisdan voidaan tehda lampimia tiloja talo-talossa
periaatteella.

71) Rakennuksen taakse, ylapuutarhan alle on mahdollista tehda tekninen
laajennusosa.

72) Rakennuksen keskelld olevan poikkipaadyn sisalle voidaan rakentaa uusi
porras.

73) Vanhat ikkunat kunnostetaan perinteisin menetelmin kasityona.

74) Ulko-ovet uusitaan alkuperdisen mallin mukaan.

Mittarihuone eli Tiivistamo

75) Rakennus peruskorijataan laittamalla vanhat, suurelta osin alkuperaiset
rakennusosat kuntoon perinteisin menetelmin kasityona.

76) Erityisesti alkuperiiset ikkunat rakennuksen vanhimmassa osassa
kunnostetaan malliksi alueen muiden rakennuksen ikkunakorjauksille ja
uusimiselle.

77) Kaarevakattoiset sisatilat sailytetaan uudessa kaytossa avoimina.

78) Mahdolliset tekniset laajennukset tehdaan kellarikerrokseen.

79) Autotalliosa pidetaan sellaisessa kaytossa, etta tila toimii tarvittaessa

lapikuljettavan porttina alueelle festivaalijarjestelyjen sita edellyttaessa.

80) Kellarin liittaminen maanalaisella kaytavalla tai teknisella kanaalilla
Kaasukello I:een tutkitaan osana Kaasukello I:n suunnittelua.

81) Vanha itapaadyn lastauslaituri sailytetaan, vaikka sen kaltevuus ei tayta
pyoratuolirampin normia. Tarvittaessa sen reunaan asennetaan paikkaan

raataloity tasonostin.

Puhdistamo

82) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan alueen perustamisvaiheen
rakennuksille asetetun yleisohjeen mukaan. 1956 laitetut ikkunat
peruskorjataan kasityona.

83) Ylimman kerroksen kaarihalli sdilytetain avoimena tilana.

84) Ylimman kerroksen uuden kayton todennakoisesti vaatima toinen pois-
tumistieporras rakennetaan rakennusrungon sisalle, sen lansipaahan siten,
etta ylhaalla kaarikatto jatkuu visuaalisesti yhtenaisena porrastornin yli.

85) Rakennusta ei voi laajentaa.

Toimistorakennus eli Konttori

86) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan alueen yleisohjeen mukaan.

87) Rakennus pidetaan alkuperaisessa toimistokaytossa.

88) Toimistorakennuksen kaksi eri ikaista osaa, myds niiden interioorit,
korjataan oman rakentamisaikansa tyypillisilla menetelmilla.

89) Rakennuksen mahdolliset tekniset laajennukset ovat mahdollisia |.

kerroksen tasossa sisaantulopihan ja ns.ylapuutarhan alle, muurien taakse.
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Kojehuone eli Korjaamo / Cirko

90) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan alueen perustamisvaiheen
rakennuksille asetetun yleisohjeen mukaan.

91) lkkunat korjataan ja uusitaan Cirkon rakennusluvan mukaisesti.

92) Puu-ulko-ovet uusitaan puusepantyona.

93) Vesikaton peltiosat maalataan mustiksi.

Pannuhuone eli Mittarikorjaamo

94) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan ulkoa S.A.Lindqvistin piirtamaan
asuun alueen perustamisvaiheen rakennuksille asetetun yleisohjeen
mukaan.

95) Ylimman kerroksen kaarihallit sadilytetaan avoimena tilana.

96) Puhdistamon ja Mittarikorjaamon valinen ilmakanava sailytetaan. Sita
voidaan lyhentaa Mittarikorjaamon julkisivujen kohdalla, mutta siten, etta
kanava ulottuu edelleen visuaalisesti kumpaankin rakennukseen asti.

97) Rakennusta ei voi laajentaa.

Porttirakennus

98) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan alueen perustamisvaiheen
rakennuksille asetetun yleisohjeen mukaan.
99) Vesikaton jalkarannit kunnostetaan olevan mallin mukaan.

Sadevesijarjestelma kunnostetaan Suvilahden vanhan mallin mukaan.

Kojehuone, julkisivu pohjoiseen ja paidyt (oikealla).

1909, Selim A. Lindqvist. Helsingin kaupunginarkisto.

Valvomo / Oranssi
100) Rakennuksen ulkovaippa peruskorjataan yleisohjeen mukaan.

101) Paaporras restauroidaan palauttavalla otteella Taucherin

suunnittelemaan asuun.

Aaltopeltivaja I. bentsolisdiliorakennus
102) Aaltopeltijulkisivu sailytetaan vaikka rikkinaisena.

103) Rakennuksen alla olevan bentsolisiilion hyodyntamista esim. Kaasukello

I:n teknisena tilana tutkitaan.

R
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RAKENNUSTEN VALISSA

Perustaso

104) Alueelle tehdaan mahdollisimman vahan uusia kiinteita rakenteita.

105) Materiaalit ja rakenneratkaisut saavat noudattaa teollista ilmetta.
Viltetaan liian hienoja materiaaleja ja pikkusievia detaljeja.

106) Pihan materiaaleja ovat asfaltti ja siina olevat maalatut opasteet, graniitti

ja syrjemmalla kivituhka. Betonikivia ei kayteta.

Kadunkalusteet

107) Valtetaan turhia kadunkalusteita ja liilkennemerkkeja. Hyodynnetdan
vanhat sahko- ja kaasulaitosalueen laitteet esim. ajoesteina. Uusien
kalusteiden tulee olla ilmeeltaan teollisuusalueelle sopivia, esim.
kierratysperiaatteella. Pyoratelineet, ulkotuhkakupit, roskasailiot,
postilaatikot, jne. ovat materiaaliltaan ja variltaan Suvilahteen sopivia,

esim. mustaksi peittomaalattua terasta.

Alueen valaistus

108) Suvilahden valaistuksen laadun tulee poiketa ympariston valaistuksesta.
Esim. valoteho saa olla ymparoivia kaupunginosia ja liilkennealueita

niukempi.Valtetaan valosaastetta.

109) Ulkotilojen eri ikaiset ja —tyyppiset valaisimet sailytetaan ja kunnostetaan.

10) Valomainokset ovat osa alueen iltavalaistusta.
1) Osa-alueiden eroja korostetaan erilaisella valaistuksella. Esim.
tapahtumakentta valaistaan valomastoista, rakennusten valit

vaijeriripusteisista valaisimista.

112)

Alueella ei kayteta maahan upotettuja ns. lentokenttavalaisimia eika

pollarivalaisimia. Puistomaiset pienet valopylvaat eivat sovi Suvilahteen.

Opasteet, mainoslaitteet

113)

I 14)

Alueelle tehdaan yhtendinen opasteiden yleissuunnitelma. Padopasteet
sijoittuvat porttien yhteyteen, talo-opasteet padovien viereen.
Valomainokset laitetaan rakennusluvalla toimijoitten ja vuokralaisten
oman viestintatarpeen mukaan luonteviin julkisivujen kohtiin. Jokaisen
valomainoksen typografian graafisen ilmeen tulee olla korkeatasoinen
(Fammattigraafikon tekema). Kaytetaan ainoastaan ns. irti leikattuja
kirjaimia ja logoja. Suositaan neon-tekniikkaa tai sita mukailevaa
led-tekniikka. Mainosten sisalto, koko ja paikat hyvaksytetaan

tapauskohtaisesti rakennusvalvonnassa.

Muurit ja aidat

115)
116)

117)

Alueen vanhat aidat ja muurit sailytetaan.

Itavaylan muuri sailytetaan koko pituudeltaan Suvilahden tilallisena rajana
pohjoiseen pain. Muuriin mahdollisesti tehtavat muutokset, esim. Junatien
siirtaminen tai uusi sisaankaynti Suvilahteen Junatien ali Tukkutorin
suunnalta, toteutetaan vastaavasta graniitista kuin oleva muuri, kuitenkin
ensisijaisesti vanhat kivet hyodyntamalla.

Mahdolliset uudet kiinteat aidat, esim. graffitiaita, suunnitellaan

ja toteutetaan linjakkaasti alueen yleisilmeeseen sopivalla tavalla.

Rakenteissa huomioidaan tapahtumakentan poistumistievaatimukset.
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Rakennelmat

118) Nestekaasusiilididen perustuslaatta sdilytetaan tapahtumakentin
pinnassa. Sen ymparisto voidaan asfaltoida, mutta ei sen ylapintaa.
Betonitason halkeamat ja reiat paikataan betonilla.

119) Valomastot siilytetdan ja kunnostetaan. Mastoja voidaan tarvittaessa
siirtad alueen sisalla tarkoituksenmukaiseen paikkaan ja niiden maaraa
voidaan lisata muutamalla samaa tyylia ja mittakaavaa olevalla mastolla.

120) Betonitolpat Porttirakennuksen pielessa sailytetaan muistumana paikalla
pitkaan olleesta alueen auto- ja rautatieportista.

121) Puhdistamon ja Mittarikorjaamon vilissa olevat ilmajohdot neljan

terasristikkotolpan varassa 5-6 metrin korkeudella sailytetaan.

Julkinen taide
122) Kaasukello 2 on Suvilahden kiistaton monumentti, jolla on oma reviirinsa.
Alueelle mahdollisesti tulevan pysyvan julkisen taiteen tulee olla

visuaalisesti ja sisalloltaan harkitussa suhteessa siihen.

Kasvillisuus

123) Istutettujen alueiden hoito jarjestetaan saannollisella ja ammattimaisella

tavalla.

Uudisrakennuksia?

124) Paikat joihin ei saa rakentaa uudisrakennuksia: |.) pihat
perustamisvaiheen rakennusten edessa ja valissd, 2.) tapahtumakentta.

125) Suojeltavien rakennusten laajennukset tehddan tontin katvekohtiin
konehuoneita katolle. Kaasukellojen pyoreata pohjamuotoa ei rikota.

126) Suvilahden uudisrakennusten on oltava samassa koordinaatistossa

vanhojen rakennusten kanssa.

YLLAPITO JA KORJAUSPROSESSI

127) Suvilahteen varataan riittavat resurssit rakennusten vuosihuoltoon ja
yllapitoon.

128) Kaytetdan ainoastaan restaurointeihin perehtyneita suunnittelijoita ja
rakentajia.

129) Suunnittelun ja rakentamiseen varataan riittavasti aikaa. Ei hatikoida.

130) Kaikki korjaukset dokumentoidaan.

I31) Tarkeista yksityiskohdista tehdaan aina mallisuoritus.

Kojehuone, CIRKOn ilmanottotorni sekd mittarikorjaamo 201 |. Valokuva S. Freese

Vasemmalla: Sdhkovoimalaitos 1983. HKM.

Takakansi: FLOW 2009.Valokuva S. Freese
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