
HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJANOTE                           Nro  25
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO Kaupunkikuvaneuvottelukunta

04.07.2012 1

151 §

Tunnus 99-0014-12-LAU

Lausunto Arkkitehti Elina Ahdeoja kaupunkisuunnitteluvirastosta esitteli
Rukatunturintie 5-7:ää koskevan asemakaavan
rakentamistapaohjeen.

Rukatunturintie 5-7 asemakaavan muutoksen nro 11723
tavoitteena on toteuttaa luonnonläheinen ja maastoon sovitettu
tiivis pientaloalue. Rakentamistapaohjeen tarkoituksena on
tarkentaa asemakaavan asettamia kaupunkikuvallisia tavoitteita.
Rakentamistapaohjeen noudattamista tullaan edellyttämään
tontinluovutusehdoissa.

Rakentamistapaohjeessa kiinnitetään erityistä huomiota pihojen
suunnitteluun, sillä alue on kallioinen ja korkeuseroiltaan
vaihteleva, tontit ovat pieniä ja liittyvät kiinteästi katuun. Piha- ja
rakennussuunnittelun on limityttävä toisiinsa. Rakentamistapaohje
korostaa tonttien suunnittelun ja toteuttamisen edellyttämää
yhteistyötä sekä naapuritonttien että katurakentamisen kanssa.
Erityisen huomion kohteena on rakennusten ja pihojen liittyminen
katutilaan.

Alueelle sijoitetaan 33 erillispientalotonttia (2-3 kerrosta, 7030
k-m²), joista kuudelle tontille saa rakentaa myös paritalon.
Rakennusten mitoitusperiaatteena on käytetty Helsinki-pientalon
mukaista runkoleveyttä ja korkeutta. Sisäinen katuverkosto
koostuu pihakaduista. Alueelta on kevyen liikenteen yhteys
Siltapolulle.

Rakennukset on sijoitettu tontille siten, että kaikilla tonteilla olisi
päärakennuksen länsi- tai eteläpuolella piha. Maaston
tasaisimmilla kohdilla katutilat muodostuvat tiiviiksi, koska
rakennukset ovat kiinni kadussa. Alueella olevat kalliot ja joitakin
siirtokivilohkareita tulee säilyttää alueen identiteetin ja luonteen
vuoksi. Mikäli tontit halutaan erottaa aidalla naapurista tai
kadusta, tulee käyttää pensasaitaa, luonnonkivimuuria tai näiden
yhdistelmää. Julkisivuun kiinni ulottuvan aidan voi tehdä puusta,
mikäli se noudattaa rakennusten julkisivun väriä kadun puolella.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta piti rakentamistapaohjetta
napakkana ja sopivan konkreettisena. Painotus piha- ja
maisemasuunnitteluun on tiiviillä alueella oikea ja tarpeellinen.
Jotta kaavan oivallukset rinnemaastoa korostavista rakennuksista
laskevine pihoineen pääsisivät oikeuksiinsa, tulee huolehtia
pihojen yhtenäisestä ilmeestä. Tilannetta voitaisiin hallita
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esimerkiksi antamalla alueelle asettuville suositus
maisema-arkkitehtikonsulttista, jonka tuntemus alueesta
varmistaisi pihojen samankaltaista käsittelyä ja auttaisi
ohjaamaan esimerkiksi ohjeessa suositeltua louhinnan tuottamien
kivien käyttöä pihojen rakentamisessa alueelle sopivalla tavalla.
Alueen topografia ja maaperä on haasteellinen myös hulevesien
imeyttämisen  kannalta. Tonttikohtainen imeytys tuskin onnistuu,
mutta hulevesien ohjauksen tulee olla hallittua.

Alueen tiukka mitoitus edellyttää rakennuksilta Helsinki-pientalon
mitoitusta, sillä tavalliset pientalot eivät mahdu tonteille. Kadut
ovat kapeita ja suunnittelussa tulee huolehtia, että niillä on
riittävästi tilaa kunnallistekniikalle, valaisimille ja lumenpoistolle.

Mikäli korttelitalon tontti muutetaan pientalotontiksi, tulisi sen
eteläpuolinen osa jättää asukkaille avoimeksi luonnonvaraiseksi
yhteiseksi alueeksi.

Neuvottelukunta esitti, että ohjeessa kannustettaisiin uusiutuvien
energianlähteiden käyttöön. Ohjeessa tulisi huomioida mm.
maalämmön ja aurinkokeräimien käyttö. Sopivaan ilmansuuntaan
olevat rakennusten ja varastorakennusten katon lappeet käyvät
aurinkopaneeleiden paikoiksi. Toisaalta varastojen loiville
pulpettikatoille ja alueen ilmeeseen sopisivat viherkatot.

Ohjeessa oli muutamia epätarkkuuksia luvun 1.3.1 toisessa
kappaleessa:

Kohdassa "Istutuksissa suositaan kotimaista alkuperää olevia
kasveja" tulisi a) poistaa, koska rakentamistapaohjeessa
suositellut ja ehdotetut kasvit eivät ole suomalaista alkuperää.
Vaihtoehto b) on muuttaa sana kasveja sanaksi taimia. (Näin
tuettaisiin suomalaisia taimistoviljelijöitä.)

Kohtaa "tai ikivihreitä, matalia pensaita, joilla voidaan myös
paikata rakennustöissä mahdollisesti menetettyä alkuperäistä
kasvillisuutta (esim. seppelvarpupensaat, tuhkapensaat)." pitäisi
tarkentaa seuraavasti: "tai matalia pensaita, joilla voidaan myös
paikata rakennustöissä mahdollisesti menetettyä alkuperäistä
kasvillisuutta (esim. seppelvarpu, ikivihreät tuhkapensaat)." eli
sana ikivihreä määrittämään tuhkapensaita.

"Terassina käytettävä puumateriaali ei saa olla painekyllästettyä
puuta (vihreä)." on epätarkka. Tarkoitetaanko tässä sitä, että
painekyllästettyä puuta ei saa käyttää vaiko että vihreänväristä
painekyllästettyä puuta ei saa käyttää.

Neuvottelukunta totesi ohjeen hyväksi em. huomautuksin.
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(Esitteli Ossi Lehtinen)


