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TIVISTELMA

Asemakaavan muutoksen sisalto

Asemakaavan muutoksella toimisto- ja liikerakennusten tontti 43011/13
(K) muutetaan asuinkerrostalojen tontiksi (AK), jolle saa rakentaa 6—8-
kerroksisia asuinrakennuksia. Tontilla sijaitseva toimistotalo puretaan.
Rakennusoikeuden maara on yhteensa 10 250 k-m?, mika on voimassa
olevaan asemakaavaan nédhden 250 k-m? vahemman. Autopaikat tulee
sijoittaa pihakannen alaisiin tiloihin tontilla.

Asemakaavan muutoksen valmistelun vaiheet
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LAHTOKOHDAT

Kaavoitustyd on kaynnistetty kiinteiston omistajan Koy Helsingin Hit-
saajankatu 7 aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus jarjestetaan liitteenéd olevan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnos pidetddn nahtavana kaupunkisuunnitte-
luvirastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla, Herttoniemen kirjastossa
ja viraston internetsivuilla.

Valtakunnalliset alueidenkéayttotavoitteet

Asemakaavan muutos ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueiden-
kayttotavoitteiden kanssa. Kaavaa muutetaan alueella, jolla asuntotuo-
tannolla on hyvéat edellytykset toteutua valmiiksi rakennetun katuympa-
riston, palveluverkon ja rakentamisvalmiuden osalta.

Helsingin seudun erityistavoitteita ovat
— riittdvan asuntotuotannon turvaamiseksi on alueiden kaytossa
varmistettava tonttimaan riittavyys.

Maakuntakaava

Ymparistoministerion 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta.



Yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on keskustatoimintojen aluetta. Nyt
laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaava nro 11355 (vahvistettu 11.5.2005).
Kaavan mukaan muutoksen kohteena oleva tontti on toimisto- ja liike-
rakennusten korttelialuetta, jolle on mahdollista sijoittaa myos julkista ti-
laa seka tiloja huvi- ja viihdetarkoituksiin. Tontin rakennusoikeuden
mé&éara on 10 500 k-m?, josta enintaan 6 % saa olla myymalatilaa.

Rakennusjarjestys

Helsingin kaupungin rakennusjarjestys on hyvaksytty 22.9.2010.
Kiinteistorekisteri

Alue on merkitty Helsingin kaupungin yllapitamaan kiinteistorekisteriin.
Pohjakartta

Helsingin kaupungin kiinteistbviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 20.3.2012.

Maanomistus

Tontti on kaupungin omistuksessa ja vuokrattu pitkaaikaisella vuokra-
sopimuksella.

Alueen yleiskuvaus

Tontti sijaitsee Herttoniemenrannan pohjoisosassa melko vilkkaasti lii-
kenndidyn Hitsaajankadun varrella, jossa asuminen, tyopaikat ja liike-
toiminta sekoittuvat kesken&én. Tontti rajoittuu etelélaidaltaan rauhalli-
seen Niittaajankatuun ja sen toisella puolella sijaitsevaan asuinkerros-
talojen kortteliin.

Rakennettu ymparist6

Muutosalueen tontilla sijaitsee vuonna 1977 valmistunut toimisto- ja lii-
kerakennus, jonka kadun suuntainen rakennusmassa on kaksikerroksi-
nen ja eteld-pohjoissuunnassa tontin |api ulottuva toimistosiipi on seit-
semankerroksinen. Rakennuksen kerrosala on 10 474 k-m? ja koko-



Palvelut

naisalal0 699 m?. Idan puoleisella naapuritontilla sijaitsee kooltaan ja
massoittelultaan vastaava 1976 valmistunut toimisto- ja likerakennus.
Lannen puoleisella naapuritontilla sijaitsee kaksi 7-5 -kerroksista
asuinkerrostaloa, jotka ovat osa korttelin lansipaadyn vuosien 2007 ja
2011 valilla valmistunutta asuinkerrostalojen kokonaisuutta.

Muutosalueen kortteli sijaitsee valittomasti Herttoniemen keskustakort-
teleiden vieressa. Laheisyydessa on elintarvikeliike (S-market) ja eri-
koisliikkeita. Metroasema laheisine palveluineen ja Megahertsin kaup-
pakeskuksen kortteli ovat muutaman minuutin k&velymatkan etaisyy-
della. My6s Herttoniemen ala-aste ja sen viereinen liikuntapuisto sijait-
sevat lyhyen kavelyetaisyyden paassa.

Luonnonympaéaristo

Muutosalueella ei ole merkittavaa luonnonymparistda. Laheisin puisto-
alue on kallioinen Kipparvuoren puistoalue.

Yhdyskuntatekninen huolto

Maapera

Kaava-alue on yhdyskuntateknisen huollon verkoston piirisséa.

Alueen maapera on kallioista kitkamaata, kallion pinta on lahella
maanpintaa alueen eteldosassa, alueen koillisosassa savikerroksen
ylapuolella on 1-3 metria paksu taytekerros.

Ymparistohairiot

3
TAVOITTEET

Itavaylan ja Hitsaajankadun moottoriajoneuvoliikenne aiheuttaa kaava-
alueelle melua. Katujen moottoriajoneuvoliikenne heikentéaé alueen il-
manlaatua.

Viereisella tontilla (Hitsaajankatu 9) sijaitsevan toimistorakennuksen il-
mastointilaitteet eivat aiheuta meluhaittoja, mik& on varmistettu paikan
paalla tehdylla mittauksella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentaminen, joka
taydentda luontevasti korttelia ja katukuvaa. Hitsaajankadun palveluta-
S0 pyritddn turvaamaan rakentamalla kadun varren pohjakerrokseen
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Herttoniemenrannassa vakiintuneen tavan mukaisesti monikayttotiloja,
joita voidaan kayttdd mm. liiketiloina.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS

Yleisperustelu ja -kuvaus

Mitoitus

Asemakaavan muutoksen perusteena on asuntorakentamisen mahdol-
listaminen hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ja kattavien, jo olemas-
sa olevien kaupallisten ja julkisten palveluiden laheisyydessa.

Kiinteistdn omistaja perustelee asemakaavan muutosta nykyisen toi-
mistorakennuksen heikolla vuokrausasteella, odotettavissa olevalla
toimistotilan vaatimattomalla kysynnélla ja tulevilla peruskorjaustarpeil-
la. Kiinteiston vajaakayttdaste on ollut yli 90 % viimeisen puolentoista
vuoden ajan. Kohdetta on markkinoitu tavanomaisesti. Kohteesta on
viimeksi laadittu kuntoarvio vuonna 2006. Raportin mukaan rakennus
on kokonaisuudessaan tyydyttavassa - valttavassa kunnossa, LVI-
teknisilta osiltaan tyydyttavassa kunnossa. Séhkojarjestelmat ovat tyy-
dyttavassa - valttavassa kunnossa. Omistajan mukaan kysynnén va-
haisyyden vuoksi peruskorjaus ei olisi taloudellisesti jarkeva ratkaisu
nyt eika tulevaisuudessa. Omistajan mukaan huonokuntoisen raken-
nuksen purkaminen asuinrakentamisen tieltéa on taloudellisesti perustel-
luin vaihtoehto.

Asemakaavan suunnittelussa on otettu huomioon mahdollisesti tulevai-
suudessa tapahtuva viereisen toimistotalotontin vastaavanlainen muu-
tos.

Asemakaavamaarayksissa on noudatettu saman korttelin alueella ole-
via asuintontteja koskevien kaavamaarayksien periaatteita.

Muutosalueen pinta-ala on 0,57 ha.

Rakennusoikeuden maara on 10 000 k-m? asuinkerrosalaa, lisaksi Hit-
saajankadun puoleiseen pohjakerrokseen on toteutettava 250 k-m?
monikayttotiloja. Rakennusoikeus vastaa tonttitehokkuuslukemaa
e=1,76.

Arvioitu muutosalueen asukasmaara on 250.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)



Asemakaavan muutoksessa tontista 43011/13 muodostetaan asuinker-
rostalojen korttelialue (AK). Nykyinen toimisto- ja liiketalo puretaan.
Korttelialueen yhteenlaskettu rakennusoikeuden maara on 10 250 k-
m2, josta enintd&n 10 000 k-m2 on asuntokerrosalaa ja vahintaan 250
k-m2 monikayttotilaa, joka sijoittuu Hitsaajankadun varrella olevan ra-
kennuksen pohjakerrokseen.

Tontin massoittelu jatkaa kadunvarsirakennusten osalta korttelin ny-
kyisten asuinkerrostalotonttien rakennetta ja rakennuskorkeuksia. Hit-
saajankadun puoleinen rakennus on kuusikerroksinen. Niittaajankadun
puoleinen rakennus on seitsemankerroksinen ja ylin kerros on viereis-
ten asuintalojen mukaisesti sisaanvedetty. Tontin sisaosaan sijoittuu
kahdeksankerroksinen pistetalo, jonka kaksi ylinta kerrosta ovat idan
puoleista sivua lukuun ottamatta sisdanvedettyja. Sisapihan pistetalo
luo tontilla talla hetkella sijaitsevan toimistotalon tapaan paatteen kort-
telin lansiosan lapi kulkevalle nakyméaakselille.

Sisdpihalle on mahdollista sijoittaa kaksi yksikerroksista ulkoiluva-
linevarastorakennusta.

Tontin asuntorakennusoikeudesta vahintdén 50 % tulee toteuttaa sel-
laisina asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta tai enemman. Naiden
asuntojen keskipinta-alan tulee olla vahintaan 80 huoneistoneliémetria.
Maarays ei koske vuokratuotantoa.

Liikenne ja pysakointi

Alue liittyy ympardivaan liikenneverkkoon autoliikenteen osalta Niittaa-
jankadun puolelta. Paaosa jalankulku- ja pyoréliikenteesta suuntautu-
nee kuitenkin Hitsaajankadun puolelle.

Tontin toiminnot tuottavat autoliikennettd noin 200 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa. Joukkoliikennematkoja noin 130 vuorokaudessa. Jalankul-
kumatkoja tontin toiminnot tuottavat noin 180 matkaa vuorokaudessa ja
pyoralla tehtyjd matkoja noin 60 vuorokaudessa.

Hitsaajankadun likennemaara on itapaassa noin 4 500 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa ja lansipaassaan noin 3 600 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Niittaajankadun liikennemaéra on noin 1 100 ajoneuvoa vuorokaudes-
sa.

Herttoniemen metroasemalle on linnuntietd alle 600 metrid matkaa, jo-
ten autopaikkoja tulee asuntojen osalta toteuttaa vahintaan 1 ap/120 k-
m? asuinkerrosalaa (Kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyvak-



Palvelut

syma laskentaohje). Kaikki autopaikat tulee sijoittaa pihakannen alai-
seen paikoitustilaan, jonka sisaanajo tapahtuu Niittaajankadulta.

Polkupyotrapaikkoja tulee tontille toteuttaa 1 pyorépaikka/30 k-m2.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa asuintalojen pohjakerrokseen
siten, etté ne voidaan huoltaa viereiselta kadulta. Pelastusajoneuvojen
reitti tontin sisapihalle tapahtuu Hitsaajankadulta.

Hitsaajankadun puoleisen rakennuksen pohjakerrokseen rakennettavat
monikayttotilat ovat kadulle avautuvia huonetiloja, joihin saa sijoittaa lii-
ke-, toimisto-, myymala- tms. tilaa. Monikayttotilat tulee suunnitella mm.
tekniselta varustukseltaan sellaisiksi, etté niitd voidaan joustavasti kayt-
taa eri tarkoituksiin ilman suuria muutostoita.

Yhdyskuntatekninen huolto

Alueella on olemassa oleva teknisen huollon verkosto. Tontilla sijaitsee
kiinteistod palvelevia tietoliikennekaapeleita, 20kv sahktkaapeli seka
kiinteistén oma muuntamo. Uudisrakentaminen tulee vaatimaan tontille
uuden muuntamotilan. Tontilla olevat kaapelit HSV tekee jannitteetto-
maksi kustannuksellaan kirjallista liittymissopimuksen purkua vastaan.

Maaperan rakennettavuus ja puhtaus

Rakennukset perustetaan anturoilla maan tai kallion varaan. Olemassa
olevan tiedon mukaan ei ole syyta epailla maaperan pilaantuneisuutta.

Ymparistohairiot

Alueen merkittdvimmat melul&hteet ovat Itdvayla ja Hitsaajankatu. Ton-
tin etaisyys Itavaylastd on 80 metrid. Asemakaavan muutosta varten on
tehty meluselvitys, jossa on otettu huomioon Itavaylalle tulevat uudet
katujarjestelyt. Laskennat on tehty seka nyky- etta ennusteliikenteella.
Itavaylan vuorokausilikenne on nykyisin noin 50 000 ja Hitsaajankadun
noin 4 500 ajoneuvoa. Vastaavat ennustevuoden luvut ovat 66 000 ja

5 000 ajon/d. Laskennassa on selvitetty piha-alueille ja rakennusten
julkisivuille kohdistuvat paiva- etta ybajan keskiaanitasot.

Kaavassa oleskelupihat on sijoitettu siten, ettd ne ovat asuinrakennus-
ten muodostamassa melukatveessa, joten pihojen melutasot eivat ylita
ohjearvoja. Asuinrakennuksiin kohdistuvat paivdn melutasot ovat suu-



rimmillaan Hitsaajankadun puoleisilla julkisivuilla noin 65 dB. Muiden
rakennusten julkisivuilla melutasot ovat huomattavasti pienempia. Kaa-
vassa on annettu Hitsaajankadun varteen tulevan asuinkerrostalon ra-
kenteiden &aneneristavyytta, asuntojen suuntautumista ja parvekkei-
den sijoittamista/lasittamista koskevia maarayksia.

Viereisella K-tontilla olevan toimistorakennuksen ilmastointilaitteiden
aiheuttama melutaso on mitattu kaavaluonnoksen nahtavillaolon jal-
keen. Mittauksen perusteella rakennuksen iv-laitteet eivat aiheuta kuu-
luvaa melua.

Moottoriajoneuvoliikenteen aiheuttaman ilmanlaadun heikkenemisen
johdosta kaavassa on annettu maarays, jonka mukaan Hitsaajankadun
puoleisen asuinrakennuksen koneellisen ilmastoinnin raittiin ilman si-
saanottoa ei saa jarjestaa kadun puolelta.
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ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET

Asemakaavan muutos lisd& Herttoniemenrannan asuntotarjontaa hyvi-
en palveluiden ja likenneyhteyksien laheisyydessa. Toisaalta muutos
vahentaa toimistotilojen tarjontaa alueella.

Kadun varren rakennusmassat tadydentavat Hitsaajankadun ja Niittaa-
jankadun yhtenaista asuintalojen rivistba. Asemakaavan muutoksen
my6td muutosalueen tontti liittyy korttelin lansipuolen istutettujen asun-
topihojen sarjaan. Uudisrakentamisen varjostava vaikutus lannenpuo-
leisen asuintontin suuntaan lisdéntyy nykytilanteeseen verrattuna vain
aamuauringon aikaan. Nakymien avaruus ja valoisuus idan puoleisella
toimistotalon tontilla kohentuvat merkittavasti.

Kaavassa esitetyilla toimenpiteilla melutasot suunnitelluissa asuin-
rakennuksissa seka niiden oleskelupihoilla saadaan hyvaksyttavélle ta-
solle.
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SUUNNITTELUN VAIHEET

Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus

Kaavoitustyd on tullut vireille tontin 43011/13 haltijan Koy Helsingin Hit-
saajankatu 7 hakemuksen johdosta (saapunut 14.11.2011).



Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeelld, jonka mukana lahetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (paivatty 25.4.2012) ja asemakaavaluonnos.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos olivat nahtavana
kaupunkisuunnitteluvirastossa, kaupungintalon ilmoitustaululla ja Hert-
toniemen kirjastossa 7.5. — 28.5.2012 ja viraston internetsivuilla. Kaa-
voittaja oli tavattavissa Herttoniemen kirjastossa 14.5.2012.

Viranomaisyhteistyo

Kaavamuutoksen valmistelun yhteydessa on tehty viranomaisyhteistyo-
ta Helsingin kaupungin kiinteistoviraston, rakennusviraston, ymparisto-
keskuksen, rakennusvalvontaviraston, sosiaaliviraston ja kaupungin
museon seka Helsingin seudun ymparistdpalvelut -kuntayhtyman ja
Helsingin Energian ja Helen Sahkoverkko Oy:n kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole asemakaavan muutoksesta huomautettavaa.

Esitetyt mielipiteet
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KASITTELYVAIHEET

Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastolle saapu-
nut kirjeitse 3 mielipidetta koskien osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa
ja asemakaavan muutosluonnosta.

Saadut mielipiteet kohdistuivat kivijalkamyymaldiden rakentamiseen
Hitsaajankadulle, julkisivumateriaalien meluheijastumiin, kaavoitukses-
ta tiedottamiseen ja Itdvaylan melusuojaukseen.

Asemakaavan muutosehdotus esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle 16.10.2012 ja se paatti...

Helsingisséa

Olavi Veltheim
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ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Asemakaavan muutos koskee Hertto-
niemenrannassa, osoitteessa Hitsaajan-
katu 7 sijaitsevaa korttelin 43011 tonttia
13.

Nykytilanne

Tontilla sijaitsevassa rakennuksessa on
toimisto- ja liiketiloja.

Mita alueelle suunnitellaan

Tontille suunnitellaan uusia asuinkerros-
taloja ja nykyinen rakennus puretaan.
Autopaikat sijoitetaan pihanalaiseen py-
sakaointikellariin, johon on ajo kadulta.

Aloite

Kaavamuutos on tullut vireille kiinteiston
omistajan hakemuksesta.

Maanomistus

Tontti on Helsingin kaupungin omistuk-
sessa ja vuokrattu pitkaaikaisella vuokra-
sopimuksella.

Kaavatilanne

Alueella on voimassa asemakaava vuo-
delta 2005. Kaavan mukaan tontti on toi-
misto- ja liike-rakennusten korttelialuetta.
Rakennusoikeuden méaara on 10 500

k-m?, josta enintaan 6 % saa olla myyma-
latilaa.

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on
keskustatoimintojen aluetta. Nyt laadittu
asemakaavan muutos on yleiskaavan
mukainen.

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan
toteuttamisen vaikutuksia elinoloihin, ra-
kennettuun ymparistoon, kaupunkikuvaan
ja naapuritonttien olosuhteisiin kaavan
valmistelun yhteydessa.
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Kaavan valmisteluun osallistuminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on

l&hetetty osallisille. Kaavaluonnos ja

muu valmisteluaineisto on esilla

7.5.-28.5.2012:

e Herttoniemen kirjastossa, Kettutie 8 C

e kaupunkisuunnitteluvirastossa,
Kansakoulukatu 3, 1. krs

e kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11-13

o www.hel.fi’/ksv (kohdassa "Nahtavana

nyt").

Kaavan valmistelija on tavattavissa
14.5.2012 klo 17-19 Herttoniemen kirjas-
tossa ja kaupunkisuunnitteluvirastossa
sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
seka kaavaluonnoksesta voi esittaa mie-
lipiteen viimeistaan 28.5.2012 kirjallisesti
osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(kayntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11-13)

tai sahkopostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783

Mielipiteensa voi esittda myos suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Viranomais- ja muu asiantuntijayhteisty6
jarjestetaan erillisin neuvotteluin.

Kaavaluonnoksen ja saadun palautteen
pohjalta valmistellaan kaavaehdotus. Ta-
voitteena on, etta ehdotus esitella&n kau-
punkisuunnittelulautakunnalle syksylla
2012.

Lautakunnan puoltama ehdotus asete-
taan julkisesti nahtaville ja siita pyydetaan
(tarvittaessa) viranomaisten lausunnot.
Kaavaehdotuksesta voi tehda muistutuk-
sen nahtavillaoloaikana.

Tavoitteena on, ettd kaavaehdotus on
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston kasiteltavana talvella 2013.

Ketk& ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:

e alueen ja naapuriston maanomistajat,
asukkaat ja yritykset

e Herttoniemi-Seura, Herttoniemenran-
nan asukastaloyhdistys

e [ta-Helsingin Yrittajat ry, Itaisen Hel-
singin teollisuusyhdistys ry, Helsingin
Yrittajat ry

e Helsingin kaupungin kiinteistovirasto,
rakennusvirasto, ymparistokeskus, ra-
kennusvalvontavirasto, sosiaalivirasto,
pelastuslaitos, ja kaupungin museo
sekd Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ymparistokeskus, Helsingin seudun
ymparistopalvelut, Helsingin Energia
ja Helen S&hkoverkko Oy

Mista saa tietoa

Suunnittelun etenemista voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston internet-
palvelusta: www.hel.fi/lksv kohdassa
Suunnitelmat kartalla.

Suunnittelusta tiedotetaan

o Kkirjeilla osallisille (asunto- ja kiinteisto-
osakeyhtion kirjeet lahetetaéan isan-
naitsijoille, joiden toivotaan toimittavan
tiedon osakkaille, asukkaille ja vuokra-
laisille)

e Helsingin uutisten itdpainoksessa

e www.hel.fi’/ksv (kohdassa "Nahtavana

nyt")




Helsingin kaupunki

Kaupunkisuunnitteluvirasto
25.4.2012

Hankenro 3363 _1
HEL 2011-008080
Oas 1041-00/12

3(3)

Asemakaavaehdotuksen julkisesta nahta-
villdolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
stadsbladetissa ja Metrossa seka viraston
internet-sivuilla (www.hel.fi/ksv).

Kaavaa valmistelee
arkkitehti Mikko Naveri

puhelin 09 310 37331
sahkoposti mikko.naveri(a)hel.fi




Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

05.09.2012

25.04.2012

Kunta %9ellsinki Tayttimispvm

Kaavan nimi Herttoniemenranta, Hitsaajankatu 7, asemakaavan muutos
Hyvéaksymispvm Ehdotuspvm

Hyviksyja Vireilletulosta ilm. pvm
Hyviksymispykéla Kunnan kaavatunnus

Generoitu kaavatunnus
Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,5808

Maanalaisten tilojen pinta-ala

[ha] [ha]

Ranta-asemakaava
Rakennuspaikat [lkm]

Rantaviivan pituus [km]
Omarantaiset Ei-omarantaiset

Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset

Asemakaavan muutoksen pinta-ala

Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]

0,5808

Tehokkuus
[e]

Kerrosala
[k-m?]

Pinta-ala
[Z%]

Pinta-ala

Aluevaraukset [ha]

Pinta-alan

muut. [ha +/-]

[k-m? +/-]

Yhteensi 0,5808 | 100,0 10250 1,76

0,0000

-250

A yhteensi 0,5808 100,0 10250 1,76

0,5808

10250

[P yhteensi

Y yhteensia

C yhteensa

[K yhteensi

-0,5808

-10500

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

IE yhteensa

S yhteensa

[M yhteensi

W yhteensi

Kerrosala
[k-m?]

Pinta-ala
[%]

Pinta-ala
[ha]

Maanalaiset
tilat

Pinta-alan muut.
[ha +/-]

Kerrosalan muut.
[k-m?2 +/-]

Yhteensi

Suojellut rakennuksetSuojeltujen rakennusten muutos

IRakennussuOJ elu [Ikm]

[k-m?] [Ikm +/-]

[k-m?2 +/-]

Yhteensi

Kerrosalan muut.




Alamerkinnit

Aluevaraukset|

Pinta-ala
[ha]

Pinta-ala
[%]

Kerrosala
[k-m?]

Tehokkuus
[e]

Pinta-alan
muut. [ha +/-]

[k-m2 +/-]

Yhteensi

0,5808

100,0

10250

1,76

0,0000

-250

A yhteensi

0,5808

100,0

10250

1,76

0,5808

10250

AK

0,5808

100,0

10250

1,76

0,5808

10250

[P yhteensa

Y yhteensi

C yhteensi

K yhteensa

-0,5808

-10500

K

-0,5808

-10500

T yhteensi

V yhteensi

R yhteensi

IL yhteensi

IE yhteensi

S yhteensi

[M yhteensi

W yhteensé

Kerrosalan muut.
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singfors stads fastighetskontors stadsmétningsavdelning
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50 m
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d: NN
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11000
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12120 /9.10.2012

ASEMAKAAVAN NRO 11355 OSA
JONKA ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 12120
VOIMAANTULLESSAAN KUMOAA.

DEL AV DETALJPLAN NR 11355
SOM UPPHAVS DA DETALJPLANEANDRINGEN
NR 12120 TRADER | KRAFT.
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontinraja.

Risti merkinnan paalla osoittaa
merkinnan poistamista.

Korttelin numero
Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Lukusarja yhteenlaskettuna ilmoittaa
rakennusoikeuden kerrosalaneli6-
metreind. Ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan enimmaismaaran,
toinen monikayttétilan vahimmaismaaran.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Alleviivattu merkinta osoittaa
ehdottomasti noudatettavan méaréyksen.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.
Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Rakennusalan osa, johon monikéayttétila
tulee sijoittaa. Télle osalle saa ensimmaiseen
kerrokseen rakentaa liike-, toimisto-,
myymala- tms. tilaa.

Rakennusala, jolle saa kerrosalan
lisdksi rakentaa yksikerroksisen,
paaosin kiviaineisen ulkoiluvaline-
varaston.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa

sijoittaa pyséakointitiloja. Pihakannen
rakennepaksuuden on oltava riittava
kannen tasoon tehtaville puuistutuksille.

Istutettava puurivi.

Istutettava alueen osa, jolla on istutettava
puita ja pensaita.

Etupiha-alue. Pohjakerroksessa

olevan asunnon piha tulee sijaita
vahintadan 0,6 m viereisen katutason
ylapuolella. Etupiha-alueen reunamuuri
rakennetaan graniittiverhoiltuna.

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien,
ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikkennemelua

vastaan on oltava vahintddn merkityn
luvun osoittamalla tasolla.

AK-korttelialueella:

Tontin asuntokerrosalasta vahintaan

50 % tulee toteuttaa sellaisina

asuntoina, joissa on kaksi makuuhuonetta
tai enemman. Naiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla véhintdan 80 h-m2.

Maarays ei koske vuokratuotantoa

limastoinnin laitetilat tulee sijoittaa
kerroksiin. Nama tilat saadaan rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi.

Asukkaiden kayttd6n on rakennettava
riittdvat varastotilat seka vahintaan:

- 1 talopesula.

- 1 talosauna / 20 kpl saunattomia asuntoja.
- 1% tontin asemakaavaan merkitysta
asuntokerrosalasta harraste-,kokoontumis-

tai vastaavia tiloja.

- tilat saa rakentaa asemakaavaan
merkityn kerrosalan liséksi.



Korttelialueella saa kaikissa kerroksissa
porrashuoneen 20 m2 ylittavaa tilaa
rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisdksi, mikali se lisaa
viihtyisyytté ja parantaa tilasuunnittelua
ja mikali kukin kerrostasanne saa
riittdvasti luonnonvaloa. Sisadantulo-
kerroksien ylapuolella olevissa
kerroksissa tasté johtuva rakennus-
oikeuden ylitys ei kuitenkaan saa olla
yhteensd enempaa kuin 5 % asema-
kaavaan merkitysta kerrosalasta.

Ylitys voi olla t&dtd suurempi, mikali

silla saavutetaan erityista hyotya
rakennus- tai asuntotyyppien kehitta-
misessa.

Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen kadun puoleiselle
julkisivulle ei saa sijoittaa parvekkeita.

Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen asunnot

eivat saa avautua ainoastaan kadun
suuntaan.

Hitsaajankadun varteen tulevan
asuinrakennuksen koneellisen,
suodattimin varustetun ilmanvaihdon
raittiin ilman sisdanottoa ei saa
jarjestaa kadun puolelta.

Ensimmaisessa kerroksessa asuinhuoneen
lattian tulee olla vahintdan 0,7 m viereisen
ajoneuvoliikenteelle varatun kadun pintaa
ylempana.

mk-tilat tulee varustaa sellaisin
Ivis-ratkaisuin, etta tilojen kayttd
kayttoétarkoituksen mukaisesti on
mahdollista ilman rakenteellisia
muutoksia. Tilat tulee suunnitella niin,
ettd niihin on suora paasy kadulta.
Tilan kerroskorkeuden on oltava
vahintaan 3,4 metria. Tilaan ei saa
jarjestaa huoltoliikennetta pihan kautta.

Porrashuoneeseen tulee olla sisaankaynti
seka kadun etta pihan puolelta.

Jatehuollon tarvitsemat tilat tulee sijoittaa
asuinkerrostalojen pohjakerrokseen siten,
ettd ne voidaan huoltaa viereiseltad kadulta.

Rakennusten julkisivujen tulee olla rapattuja.

Rakennusten pohjakerroksen kadun
puoleinen julkisivu tulee poiketa muiden
kerrosten julkisivusta véarin, materiaalin
tai ainekasittelyn osalta. Julkisivu ei saa
antaa umpinaista vaikutelmaa.

Kattokerrosten ulkoterassit
on toteutettava pddosin avonaisina.

Asuntojen yhteyteen tulee rakentaa parveke.
Lasitettavat parvekkeet tulee sijoittaa
rakennusalan sisdpuolelle ja toteuttaa

joko sisdadnvedettyina tai yhtendisté
julkisivupintaa muodostavina parvekkeina.
Lasittamattomat parvekkeet voivat pihan
puolella ulottua enintdan 1,6 m julkisivun
ulkopuolelle.

Maanalaisten pyséakdintitilojen
poistoilmahormi on sijoitettava
rakennusten yhteyteen ja johdettava
rakennusten korkeimman kohdan
ylapuolelle. Hormi on tehtava niin,
etta se on kiinteé osa rakennusta.

Rakentamattomat tontinosat, joita
ei kayteta kulkuteina, leikki- ja
oleskelualueina, on istutettava.

Ellei korkeuseroista johtuva
turvallisuustarve muuta edellyta,
tonttien véliset rajat ja katualueita
vastaan olevat rajat saa rajata vain
istutuksin.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
- Asunnot 1 ap / 120 k-m2

- Myymalat 1 ap / 60 k-m2

- Toimistot 1 ap / 75 k-m2

- Ravintolatilat 1 ap /120 k-m2

Kaikki autopaikat on sijoitettava
pihakannen alaisiin tiloihin tontilla.

Tontille sijoitettavien polkupyoérapaikkojen
vahimmaismaara on 1pp / 30 m2
asuntokerrosalaa. Naista 75 % on
sijoitettava asuin- tai ulkorakennuksiin

tai pihakannen alaisiin tiloihin.

Talla kaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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Taajamatoimintojen alue

Keskustatoimintojen alue

Virkistysalue
Viheryhteystarve

Luonnonsuojelualue

Energia- jaltai jatehuoltoon varattu alue
Yhdyskuntateknisen huollon alue
Moottorivayla

Valtatie/Kantatie

& ENED

==
—
_l_ Eritasoliittyma
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Paarata

i ffahdenselka
Kallviksfjarden

Skatanselks §
Skatafjarderi

/]
!

Sllinkd
Vitlinge

Yhdysrata

Liikennetunneli
Liikennevaylan katkoviivamerkinta osoittaa vaihto-
ehtoisen ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen

400 kV voimalinja
Raakavesitunneli
Jatevesitunneli

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu
alue

Kulttuuriymparistén tai maiseman vaalimisen
kannalta tarkea alue, tie tai kohde

Valtakunnallisesti merkittava muinaisjaannés

Ote voimassa olevasta maakuntakaavasta

Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43011 tontti 13

Liite kaavaan nro 12120




- KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

KERROSTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN/TOIMITILA

7 Tolmitilaveltaisene kehitetiavé alue.

PIENTALOVALTAINEN ALUE,
ASUMINEN

HALLINNON JA JULKISTEN
PALVELUJEN ALUE

TYOPAIKKA-ALUE, TEOLLISUUS/
TOIMISTO/SATAMA
TEKNISEN HUOLLON ALUE

KAUPUNKIPUISTO

HUV Ympérivuotisena tivolialueena kehiteltéva elue.

EA Ekoasumisen kokeiluaiue.

t  MAAILMANPERINTOKOHDE

VIRKISTYSALUE

Hoelsinki-puistona kehitettavé alus.

LIKENNEALUE

SATAMA-ALUE

SOTILASALUE

Alue, joka muulelaan asunfo- ja virkistys-
aluosksi, jos yieiskaavakaraila osoitetiu
muu foiminta siittyy alueelfa pois.

LUONNONSUQJELUALUE

KULTTUURIHISTORIALLISESTI, RAKENNUS-
TAITEELLISESTI JA MAISEMAKULTTUURIN
KANNALTA MERKITTAVA ALUE

.........

.........

VESIALUE
KESKUSPUISTON ALUE

SUUNNITTELUALUE

SELVITYSALUE, JONKA MAANKAYTTO
RATKAISTAAN YLEISKAAVALLA TAI
OSAYLEISKAAVALLA

MOOTTORIKATU
PAAKATU
METRO TAI RAUTATIE ASEMINEEN

JOUKKOLIKEN TEEN KEHAMAINEN RUNKO-
LINJA ASEMINEEN (JOKER, bussi tai raiiotie)

PAALIKENNEVERKON
MAANALAINEN OSUUS

VHRA, NOPEAN RAITIOTIEN VARAUS

KAVELYKESKUSTA

Ote yleiskaava 2002:sta

Herttoniemi, Herttoniemenranta, kortteli 43011 tontti 13

Liite kaavaan nro 12120
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Ote ajantasa-asemakaavasta
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Liite kaavaan nro 12120
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50 m

Herttoniemi, Hitsaajankatu 7
Maapera

1:1000

_ 5 SAVEN ALAPINNAN ARVIOITU
SYVYYS MAANPINNASTA

MAALAJIALUEEN RAJA

Ta TAYTEALUE, TAYTEKERROKSEN
Sa PAKSUUS 1-3m

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TOIMISTO /PS /Sl /10.2012 /
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50 m

Herttoniemi, Hitsaajankatu 7

Vesihuolto
1: 1000
——V ——  NYKYINEN VESIJOHTO

—————  NYKYINEN HULEVESIVIEMARI

—>—— NYKYINEN SEKAVESIVIEMARI

—>—>—  KAYTOSTA POISTUNUT

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TOIMISTO /PS /Sl /10.2012 /




50 m

W

Herttoniemi, Hitsaajankatu 7
Energiahuolto- ja tietoliikenne

1:1000

NYKYINEN ASIAKKAANMUUNTAMO
—— T —— NYKYINEN TIETOLIIKENNEKAAPELI P

POISTUU KAYTOSTA
—— L —— NYKYINEN KAUKOLAMPOJOHTO

—X——>%— KAYTOSTA POISTUVA

—— K—— NYKYINEN KAASUPUTKI
—— 710 —  NYKYINEN 10 kV:n SAHKOMAAKAAPEL|
——1220 —  NYKYINEN 20 kV:n SAHKOMAAKAAPELI

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO / YLEISSUUNNITTELUOSASTO / TEKNISTALOUDELLINEN TOIMISTO /PS /Sl /10.2012 /
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YLEISTA

Tassa selvityksessd on madritetty tieliikenteen aiheuttama melutaso Helsingissa osoitteeseen
Hitsaajankatu 7 suunniteltujen Kkerrostalojen piha-alueilla. Liséksi on madritetty
mahdollinen meluntorjunnan tarve ja rakennusten julkisivujen daneneristavyysvaatimukset.

Selvitys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 kéyttden
yhteispohjoismaista tielitkennemelumallia [1]. Laskentatuloksia on verrattu valtioneuvoston
paatoksessd 993/1992 [2] esitettyihin ympéristémelun ohjearvoihin.

Selvityksen on tehnyt Toni Hagerth ja Jani Kankare Promethor Oy:sté.

KOHTEEN SIJAINTI

Tarkastelualue sijaitsee osoitteessa Hitsaajankatu 7, Helsinki. Kuvassa 1 on esitetty
tarkastelualueen sijainti punaisella merkittynd. Kohde sijaitsee vilkkaasti liikenndidyn
Itavaylan l&heisyydessd. Kohteessa sijaitseva nykyinen rakennus puretaan. Tilalle
suunnitellaan kolmea kerrostaloa.
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Kuva l. Tarkastelualueen sijainti.
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YMPARISTOMELUN OHJEARVOT

Lahinnd kaavoituksen ja maankdyton kannalta kéytettdvat ohjearvot on annettu
valtioneuvoston paatoksessd 993/1992. Taulukossa 1 on esitetty péaatoksen sisaltamat
ohjearvot ulkona mitattavalle ympéristomelulle. P&atostd sovelletaan meluhaittojen
ehkaisemiseksi ja ympariston viihtyisyyden turvaamiseksi maankayton, liikenteen ja
rakentamisen suunnittelussa seka rakentamisen lupamenettelyssa.

Padtoksessa ohjearvot on annettu pdivdajan klo 7-22 ja y6ajan klo 22—7 ekvivalentti- eli
keskiddnitasoina. Paatoksessa ei ole esitetty ohjearvoja hetkittdisille maksimiaanitasoille.

Paatosta ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikd melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.

Taulukko 1. Ohjearvot melun keskiaanitasolle Laeq ulkona

. Keskidanitaso L
Alueen kayttétarkoitus fed

Klo 7-22 Klo 22-7

Asumiseen kéytettavéat alueet,
virkistysalueet taajamissa ja taajamien 55 dB(A)* 50 dB(A)"?
valittoméssa laheisyydessa

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)?

Loma-asumiseen kaytettavét alueet,
leirintaalueet, taajamien ulkopuolella olevat 45 dB(A) 40 dB(A)*
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

! Loma-asumiseen kaytettavilla alueilla taajamassa voidaan soveltaa niita ohjearvoja.

2 Uusilla alueilla yéohjearvo on 45 dB(A).

® Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yéohjearvoa.

* Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti kayteta oleskeluun tai luonnon
havainnointiin yolla.

Liséksi paatoksessa on maininta, ettd jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapea-
kaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisdtddn 5 dB ennen sen vertaamista edelld
mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtdva 5 dB:n lisdys johtuu siité, ettd iskumaisuus
ja/tai kapeakaistaisuus lisdd melun hairitsevyytta.

Tieliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti impulssimaista tai kapeakaistaista.

MELUTASOJEN LASKENTA

Laskentamenetelmat

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik Cadna 4.2 kayttden yhteispohjoismaista
tielitkkennemelumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syotetddn ohjelmaan CAD-
tiedostona, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisaksi
syottotietoina mm. laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

Laskennassa kaytetaan teiden liikenneméaératietoja, joiden perusteella maaritetd&n ns. 1&ahto-
melutasot. Lahtotasojen perusteella madritetddn &énilahteiden aiheuttama aanenpainetaso
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tarkastelupisteissa erilaiset 4ant4 vaimentavat ja vahvistavat tekijat huomioiden. TekijOiné
huomioidaan mm. geometrinen levidminen, este- ja maavaimennus seka heijastukset
erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat pitkdn ajanjakson keski&énitasoa. Laskentatuloksen epavarmuus
on sitd suurempi, mitad kauempana melulahteesta tarkastelupiste sijaitsee.

Taulukossa 2 on esitetty laskennassa kéytetyt laskentaparametrit.

Taulukko 2. Laskentaparametrit

Parametri Kéaytetty arvo
Laskentaruudukon koko 2x2m?
Laskentakorkeus 2m

Melutason laskentaetdisyys (maks) | 1000 m

Tien pinta 0 (kova)

Alue rakennusten alapuolella 0 (kova)
Maanpinnan akustinen kovuus Vesialueet 0 (kova)

Laajat asfaltoidut alueet 0,5 (puolikova)
Muu ymparistd 1 (pehmed)

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (1&hes taysin kova)
Heijastusten lukuméaaré 1
Lahtotiedot

Tarkasteltavan ja sitd ympéaroivan alueen maastomalli seké rakennukset hankittiin Helsingin
kaupungilta. Rakennukset on esitetty melukartoissa kayttotarkoituksen mukaan eri véreilla:

— olemassa olevat asuinrakennukset mustalla
— muut olemassa olevat rakennukset harmaalla.
— suunnitellut kerrostalot turkoosilla

Merkinnat perustuvat Maanmittauslaitoksen aineistoon.

Liikennetiedot
Laskennassa kaytetyt liikenneméaratiedot saatiin Helsingin kaupungilta ja ne on esitetty

taulukossa 3. Paivaliikenteen osuudeksi on arvioitu 90 % koko vuorokauden liikenne-
maarasta.
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Taulukko 3. Liikennetiedot

Vuorokausi- Vuorokausi- :3.2_askaan Nopeus-
Katu liikennemaara | lilkennemaara O'éﬁ‘fjgtee” rajoitus

v. 2010 [kpl] v. 2035 [kpl] [%6] [km/h]
Itavayla 1 (Iantisin) 25050 26100 4 70
Itavayla 2 26000 26100 4 70
Itdvayla 3 24950 26100 4 70
Itavayla 4 (itéisin) 18250 19100 5 70
Linnanrakentajantie 1 (pohjoisin) 10900 17767 13 50
Linnanrakentajantie 2 14650 23880 13 50
Linnanrakentajantie 3 11700 19071 13 50
Linnanrakentajantie 4 (etel&isin) 10750 17523 13 50
Hitsaajankatu 4500 4700 2 40
Herttoniemen rampit (2 kpl) 1100 6500 5 50

Niittaajankatua ei otettu huomioon melulaskennassa, koska sen liikennemé&érd ja siten
vaikutus kokonaismeluun on hyvin véhdinen.

LASKENTATULOKSET

Laskentatulokset esitetddn téssd tiivistetysti. Melukartoista on néhtdvissa yksityis-
kohtaisemmin alueelle levidvan melun suuruus.

Nykytilanne
Laskentatuloksen (liitteet 1A ja 1B) perusteella

— paivéajan keskiaanitaso on alle 55 dB(A) rakennuksen piha-alueella
— yo0ajan keskiadnitaso on alle 45 dB(A) rakennuksen piha-alueella.

0+ -tilanne

Laskentatuloksen (liitteet 2A ja 2B) perusteella

— paivéajan keskiaanitaso on alle 55 dB(A) rakennuksen piha-alueella

PROMETHOR
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— yo0ajan keskidanitaso on alle 45 dB(A) padosalla rakennuksen piha-aluetta.

5.3 Ennustetilanne

Laskentatuloksen (liitteet 3A ja 3B) perusteella

— pdivéajan keskiadnitaso on alle 55 dB(A) kerrostalojen valisill4 piha-alueilla
— Yyobajan keskidanitaso on alle 45 dB(A) kerrostalojen vélisilla piha-alueilla.

Rakennusten sijoittelu itsessadn suojaa piha-aluetta tehokkaasti, eikd tieliikenteest
aiheutuva keskiéanitaso ylita ohjearvoja. Siten ei ole tarpeen tehda lisimeluntorjuntaa.

6 SISAMELUTASOJEN OHJEARVOT
Valtioneuvoston paatoksessa 993/1992 on annettu ohjearvot ulkoa sisatiloihin kantautuvasta
melusta (taulukko 4). Ohjearvot on annettu ekvivalentti- eli keskidanitasoina ja tarkastelu-

jakso on jaettu kahteen osaan eli péivaaikaan klo 7-22 ja yoaikaan klo 22—7.

Taulukko 4. Ohjearvot keski&anitasolle Laeq Sisatiloissa [2]

Huoneen kayttétarkoitus NEEEIIEED T

Klo 7-22 Klo 22—7
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa 35 dB(A) 30 dB(A)
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB(A) -
Liike- ja toimistohuone 45 dB(A) -

Myo6s Asumisterveysohjeessa [3] on esitetty asuinhuoneistojen sisatilojen paiva- ja ybajan
keskidanitason ohjearvot (taulukko 5).

Taulukko 5. Ohjearvot keskidaanitasolle Laeq Sisétiloissa [3]

Keskidanitaso L
Kayttotarkoitus Aea
Klo 7-22 Klo 22-7
Asuinhuoneisto
Asuinhuone, paitsi keittiot 35dB(A) 30dB(A)
Asunnon muut tilat* ja keitti® 40 dB(A) 35 dB(A)

1) Asunnon muita tiloja ovat mm. kylpyhuone, sauna, vaatehuone ja apukeittid. Jos tallainen tila tai keittio
muodostaa yhteistilan asuinhuoneen kanssa, ohjearvona on asuinhuoneen arvo.
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JULKISIVUJEN AANENERISTAVYYSVAATIMUKSET

Julkisivun  &&neneristavyysvaatimus lasketaan julkisivuun kohdistuvan tieliikenteen
aiheuttaman keskidanitason ja sisélla sallitun keskidanitason erotuksena. Laskennassa on
kaytetty taulukon 4 ohjearvoja. Julkisivujen &&neneristavyysvaatimukset on esitetty kuvassa
2. Vaatimukset sisaltavat varmuusvaran 3 dB.

Kuva 2.  Julkisivujen &&neneristavyysvaatimukset

Tielitkenteen  melusta  aiheutuvat  julkisivujen  &aneneristavyysvaatimukset ovat
korkeimmillaan Itdvaylén puoleisella rakennuksella tien suuntaan olevalla julkisivulla, jolla
se on 34 dB. Tamén suuruiset &&neneristavyysvaatimukset ovat keskikorkeita, mika tulee
huomioida julkisivujen suunnittelussa. Kaupunkimaisessa ymparistéssa tulisi mitoituksessa
kayttad julkisivun vahimmaiséanitasoerotuksena myos suojassa olevilla julkisivuilla arvoa
30 dB muiden &&nien kuin tieliikennemelun eristamiseksi.

PRAMETHOR
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Rakennukset sijaitsevat alueella, jonka lahistollda on runsaasti liikennettd ja litkennemelu
levidd kohteeseen monesta suunnasta. Tastd johtuen kaikki rakennusten parvekkeet tulisi
toteuttaa lasitettuina.

Taulukossa 6 on esitetty dadneneristavyysvaatimuksien vaikutuksia asuinrakentamiseen [4].

Taulukko 6.  Aaneneristavyysvaatimuksien vaikutus asuinrakentamiseen

AEEMET BV | WERTIULEET Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa

vaatimus taso
25dB Norrr_1aah/ Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella.
alhainen

Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei
30dB Normaali ikkunoiden ja parvekeovien pinta-alasuhde lattiapinta-alaan
ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole valia.

Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta
35dB Keskikorkea |vaaditaan normaalia korkeampaa daneneristyskykya.
Asuinhuoneita voidaan sijoittaa meluldhteen puolelle.

Ulkoseindrakenteilta vaaditaan hyvaa daneneristavyytta ja
ikkunoilta seka ikkunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja.
Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan suojan puolelle.
Melul&hteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja.

40 dB Korkea

Julkisivun  kokonaisadneneristavyysvaatimus  tarkoittaa  rakennuksen  julkisivuun
kohdistuvan aanitason ja sisd-aanitason erotusta ja ei siten ole sama asia kuin yksittaisten
rakennusosien, kuten ikkunoiden, adneneristavyys. Yksittdisten rakennusosien eristavyydet
(jotta kokonaisddneneristavyysvaatimus tayttyy) mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden
mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskinainen suhde.

Julkisivun &aneneristavyysvaatimus voidaan maarayksissa esittdd esimerkiksi seuraavasti:
Asuinrakennuksen kattorakenteiden, ulkoseinien sekd ikkunoiden ja muiden rakenteiden
tulee olla sellaisia, ettd tie- ja raideliikenteen aiheuttaman melutason erotus ulko- ja sisa-
tilojen vélilla on vahintdan x dB.

TULOSTEN TARKASTELU

Ennustetilanteen melumallinnuksen perusteella melu alittaa suunniteltujen kerrostalojen
piha-alueilla valtioneuvoston paatdksen ohjearvot eiké lisimeluntorjunnan rakentaminen ole
tarpeellista.

Rakennusten julkisivujen &&neneristavyysvaatimukset ovat suurimmillaan keskikorkeita,
joka tulee huomioida julkisivuja suunniteltaessa. Liikennemelusta johtuen parvekkeet tulisi
lasittaa.

Oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on kaytetty tyypillisesti kaupunkialueilla

sovellettavia ohjearvoja Laeq7-22 = 55 dB(A) ja Laeg,22-7 = 45 dB(A) (ns. "vanhojen” alueiden
ohjearvoja). Alue voidaan katsoa kuuluvaksi tdydennysrakentamisen alueeksi.

PROMETHOR
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HUOMIOITA MUISTA MELULAHTEISTA

Naapurikiinteistdjen ilmanvaihtolaitteiden tai muiden vastaavien rakennuksen tai rakennusta
palvelevien laitteiden mahdollisesti aiheuttama A-painotettu keski&anitaso Laeqr Saa
Suomen Rakentamismaardyskokoelman C1/1998 mukaan olla enintd&dn 45 dB “saman tai
laheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa
vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkilla alueilla”.

Koska muiden rakennusten laitteiden aiheuttama dénitaso tarkasteltavan kohteen naapurien
pihamailla saa olla korkeintaan 45 dB, se ei lisdd oleellisesti kohteeseen kohdistuvaa
melualtistusta.

Laitteiden aiheuttama &anitaso tarkistetaan mittaamalla kevaalla 2012 lumen sulamisen
jalkeen NCC Rakennus Oy:n toimesta.
LISATIETOJA

Toni H&gerth
Promethor Oy

Puh. 040 843 6485
sp. toni.hagerth@promethor.fi
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4. Rakennusteollisuus RT ja Betonikeskus ry. Asuinrakennusten &anitekniikan taydentava
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TAUSTA

Osoitteeseen Hitsaajankatu 7, Helsinki, on suunnitteilla uusi asuinkerrostalo. Kohteessa
mitattiin 15.8.2012 NCC Rakennus Oy:n toimeksiannosta nykyisell&d tontilla olemassa
olevan rakennuksen itéiseen julkisivuun kohdistuvaa &anitasoa. Mittauksilla selvitettiin
Hitsaajankatu 9:ssé sijaitsevan rakennuksen mahdollisten lauhduttimien aiheuttamia
aanitasoja. Mittaustuloksia verrataan Suomen Rakentamismadrdyskokoelmassa C1/1998
”Adneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa” esitettyyn mairaysarvoon.

Mittaukset teki ja lausunnon laati Kimmo Kokki Promethor Oy:sta.

MITTAUSMENETELMAT JA -LAITTEET

Mittaukset suoritettiin Suomen Rakentamismaardyskokoelmassa C1/1998 esitettyjen ohjei-
den mukaisesti. Mittaukset suoritettiin aamulla klo 5:50 olemassa olevan toimisto-
rakennuksen 7. kerroksen ikkunoiden ulkopuolella.

Mittauksessa kéaytetyt laitteet:

— Tarkkuusaanitasomittari DeltaOhm HD2010
— Kalibraattori DeltaOhm HD9101

Mittarin kalibrointi tarkistettiin ennen mittausta ja mittauksen jéalkeen.

MAARAYSARVO

Suomen Rakentamisméarayskokoelman C1/1998 mukaan:
“Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama keski&énitaso Laegt
saa olla enintadn 45 dB saman tai laheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella,

parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle
herkilla alueilla.”

MITTAUSTULOKSET JA HAVAINNOT

Huoneiden 741 ja 725 ikkunoiden ulkopuolella mitattiin keskiaanitasot Laeqt =53 ja 54 dB.

Aanitaso koostui padosin itavaylan liikenteen aiheuttamasta melusta. Viereisen rakennuksen
(Hitsaajankatu 9) LVIS-laitteista el kantautunut kuultavaa aanta.

PROMETHOR
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TULOSTEN TARKASTELU

Osoitteessa Hitsaajankatu 7, Helsinki, sijaitsevan rakennuksen 7. kerroksen itaisen
julkisivun ikkunoiden ulkopuolella mitattiin keskidanitasot Laeq,t =53 ja 54 dB. Adanitaso
koostui padosin itdvaylén liikenteen aiheuttamasta melusta.

Osoitteen Hitsaajankatu 9, Helsinki, LVIS-laitteista ei kantautunut kuultavaa aanta. Téaten
voidaan olettaa, ettd Suomen Rakentamismaardyskokoelman C1/1998 LVIS-laitteille asetta-
ma maaraysarvo 45 dB tayttyy.

LISATIETOJA
Promethor Oy
Kimmo Kokki

puh. 040 455 7531
sp. kimmo.kokki@promethor.fi
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