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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MARRRYKSET:

Toimistorakennusten korttelialue.
Puisto.

2m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvista-
minen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Eri kaavamédriysten alaisten alueen osien vilinen raja.

Ohjeellinen eri kaavamidrysten alaisten alueenosien vélinen
raja.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.
Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sei
osan suurimman sallitun kerrosluvun. Rakennusoikeuden ja
kerrosluvun estdmittd saa kutakin tonttia kohden rakentaa
pinta-alaltaan enintddn 30m2:n suuruisen tornin, jonka etdi-
syyden naapuritontin rajasta tulee olla vihintaan 5m.
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TehokkuusTuku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.

Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on raken-
nettava kiinni.

Merkintd osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten
asuinhuoneiden ulkoseinien seka ‘ikkunoiden ja muiden raken-
teiden ddneneristdvyyden 1iikennemelua vastaan on oltava vi-
hintddn 35 dBA. Korppaanméentiehen rajoittuvien vastaavien
rakenteiden &dneneristévyyden on oltava vahintdsn 30 dBA.

Katu.

Vleiselle jalankululle ja polkupysréilylle varattu alueen
osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen huollon johtoja.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja polkupysrdilylle
varattu alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys. Tonttien rajaa ajoyhteysalueen
keskelld ei saa aidata.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jirjestdd ajo-
neuvoliittymas.

AUTOPAIKKOJEN MAK
sunnot ap/140 k-m2

- asuntolat

- toimistot

- myymd1at

- yleiset, sosiaali- ja kerhotilat

g

t3
S
8
T
R

ap/350 k-m2

ap/500 k-m2

- paivikodit

joittaa mybs Tiiketiloja,
% tontin kerrosalasta.
- Saa luvulla ilmaistun kerrosalan lisiksi rakentaa
autonsdilytystiloja enintddn 15% kerrosalasta.

RAKENNUSOIKEUSLASKELMA

Tontin pinta-ala 3 550 m2,
Sallittu rakennusoikeus e = 1,8 ( 6390 m2 )

Suunnitelmassa kerrosalat 1. kerros ~ 1864,0 m*
keos  1850,2 m*

3.kemos 16502 m*

ddemos _12209m7

yhteensa 63853 m?

Huoneistoala 5388 m2
Kokonaisala 9344m2 (+Kellari pinta-ala 2739 m2)
Tilavuus 35307 m3

Paloluokka: P1
limanvaihto: Koneellinen
Lammitysmuoto: Kaukoldmpd.

Autopaikat:  autopaikkavaatimus, toimistot 1/250 = 26 ap
suunnitelmassa , tontilla 63 ap ( joista 3 inva-ap )

Koko rakennus i ja
paloilmoitinjarjestelmallé.

Savunpoisto: kellarissa olemassa oleva savunpoisto, ikkunat ja kuilu.
1. kerroksessa koneellinen savunpoisto

2.- 4. kerroksessa savunpoisto avattavien ikkunoiden kautta.

porrashuoneissa sahkdisesti avattavat savunpoistoikkunat.
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Omasairaala

HAROMA & PARTNERS

IN-20100 Turk
fax +358 (0)10 6170 449
romapartners fi

Linnankatu 16,
tel. +358 ()10 617 044
Stunimi sukunim
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Kari Haroma arkkitehti SAFA, Bo Wennersirom arkkitehti SAFA

Somda Toro )

ARK 0363 - 501

Watios.
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