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— yleisten t6iden lautakunta

Tiivistelma
Suunnitelman tavoitteena on parantaa Oulunkylan liikenneturvallisuutta
ja erityisesti kavelyn ja pyorailyn edellytyksia kaupungin asettamien
tavoitteiden mukaan. Suojatiejarjestelyja selkeytetaan, kavely ja
pyoraily erotetaan toisistaan rakenteellisesti liittymissa ja
bussipysakkien kohdalla ja pyoratieyhteyksia tdydennetaan erityisesti
Kaskynhaltijantien varrella. Lisaksi suunnitelmassa esitetaan
rakenteellisia toimenpiteita ajonopeuksien hillitsemiseksi ja
Makitorpantien lapiajoliikenteen vahentamiseksi. Suunnitelmassa on
otettu huomioon tuleva Raide-Jokeri, jonka reitin varrelle on suunniteltu
vain vahaisia toimenpiteita
Esittelija
i H\ /'I"' "?I_ 5l i) | e 1\rl"- k__""-—‘ '.'"-\
= b E\'_" 3 N = .
.
_____I
-
VERAJANTAKI
] L~ 1
i \
— . = 1 1 _L -
3 &qb'\“‘ N \ 4 ’
o » W ! o — '} &
=1 g ‘:...,;M. Al || 1.
E 18\ %8 L _
&\ AL 7% ) oY/
METSALA P> X 7 ol v )
x | p el _. TS rd
e a2 N A ?§~§, ' *;( <_ F A
=\ AR ~ [ KAPYLA :,_ﬁaﬁﬁ Y
[, o "'x Pl e ,:l 3 f.lr /W KDSKE LA i /_.,
Taustaa
Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 1 A +358 9 310 1673 0201256-6  FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi

www.hel.fi’lkaupunkisuunnittelu +358 9 310 37170 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 29/2012 3 (9)

v Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lsp/1
23.10.2012

Suunnitelman yhtena tarkoituksena on ollut alueen liikennepaatoésten
kokoaminen yhdeksi kokonaisvaltaiseksi suunnitelmaksi. Liikenteen
suunnitteluratkaisut on samalla paivitetty vastaamaan nykyisia
olosuhteita ja suunnittelulinjauksia.

Oulunkylan kaupunginosaan on laadittu Maunulan, Pirkkolan ja
Metsalan liikenteenohjaussuunnitelma vuonna 2007 ja Verajamaen ja
Verajalaakson liikenteenohjaussuunnitelma vuonna 2008. Oulunkylan
Patolan alueen edellinen alueellinen liikenteenohjaussuunnitelma on
vuodelta 1990. Sen jalkeen on tehty suuri maara paatoksia alueen
yksittaisista liikennehankkeista ja pienista liikennejarjestelyista.
Kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelman mukaisesti aloitettiin
Oulunkylan liikenteenohjaussuunnitelman laatiminen Oulunkylan-
Patolan alueelle vuonna 2011. Suunnitelman nimi vaihdettiin
Oulunkylan liikenneturvallisuussuunnitelmaksi, koska jo suunnittelun
alkuvaiheessa ilmeni tarvetta parantaa erityisesti pyorailijoiden ja
jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta.

Vuonna 2000 laaditussa Kaskynhaltijantien
likenneturvallisuusselvityksessa (kslk 14.12.2000) todettiin
pyoratieyhteyksien parantamistarve. Selvityksen jalkeen on rakennettu
Norrtaljentien ja Siltavoudintien liittymat kiertoliittymiksi seka
rinnakkainen pyoratie ja jalkakaytava Siltavoudintien ja Liukumaentien
liittymien valille. Késkynhaltijantien pyorailyolosuhteet kokonaisuutena
ovat kuitenkin edelleen heikot.

Vuonna 2001 laaditun Makitorpantien ja Siltavoudintien
likenneturvallisuusselvityksen (kslk 4.12.2001) toimenpide-ehdotusten
perusteella on rakennettu Makitorpantien ja Norrtaljentien kiertoliittyma
ja joitakin rakenteellisia hidasteita ajonopeuksien hillitsemiseksi ja
lapiajon vahentamiseksi. Liikenneturvallisuuden parantaminen vaatii
viela lisaa vastaavanlaisia toimenpiteita.

Suunnittelualueen viime vuosina tapahtuneet liikenneonnettomuudet
ovat keskittyneet suurimmaksi osaksi Kaskynhaltijantien,
Siltavoudintien ja Makitorpantien liittymiin. Vuosina 2008 - 2010
alueella tapahtui yhteensa 71 liikenneonnettomuutta. Naista
onnettomuuksista 11:ssa oli toisena osapuolena polkupy6ra, mika on
suhteellisesti selvasti enemman kuin Helsingin kaupungin alueella
keskimaarin. Eniten polkupyoraonnettomuuksia on tapahtunut
Siltavoudintien ja Patomaentien liittymassa, 4 onnettomuutta vuosina
2005 - 2010. Kevaalla 2012 tapahtui Makitorpantiella jalankulkijan
kuolemaan johtanut suojatieonnettomuus Kylavoudintien liittymassa.

Liikenteen nykytilanne

Kaskynhaltijantie on Ita-lansisuuntainen alueellinen kokoojakatu, jonka
keskimaarainen vuorokausilikennemaara vaihtelee kadun eri kohdissa

Postiosoite

PL 2100

00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunkisuunnittelu@hel.fi

Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
Kansakoulukatu 1 A +358 9 310 1673 0201256-6 F10680001200062637
Helsinki 10 Faksi Alv.nro
www.hel.fi/lkaupunkisuunnittelu +358 9 310 37170 F102012566



Helsingin kaupunki

Poytikirja 29/2012 4 (9)

v Kaupunkisuunnittelulautakunta

Lsp/1
23.10.2012

9 300 - 12 000. Pohjoissuunnan alueellinen kokoojakatu on
Siltavoudintie, jolla ajoneuvoja liilkkuu vuorokaudessa
Kaskynhaltijantien etelapuolella keskimaarin noin 8 500 ja
pohjoispuolella keskimaarin noin 5 200. Oulunkylantie on etelasuunnan
alueellinen kokoojakatu, jonka likennemaara on suunnittelualueen
etelareunan kohdalla keskimaarin noin 8 800 ajoneuvoa
vuorokaudessa.

Suunnittelualueen paikallisia kokoojakatuja ovat Makitorpantie,
Mestarintie, Norrtaljentie, Hirsipadontie, Kivipadontie ja Mikkolantien
pohjoisosa. Makitorpantie on naista vilkasliikenteisin, keskimaarainen
likennemaara on kadun lansipaassa noin 9 800 ajoneuvoa
vuorokaudessa ja kadun itapaassa noin 6 900 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Muilla paikallisilla kokoojakaduilla on huomattavasti
vahemman liikennetta.

Kaskynhaltijantie, Siltavoudintie, Makitorpantie ja Mestarintie kuuluvat
erikoiskuljetusreitteihin.

Lapiajo Kaskynhaltijantieltd Panuntielle ja Asesepantielle
Siltavoudintien, Norrtaljentien ja Mestarintien kautta on ollut kielletty
1970-luvulta lahtien. Liikkennemaarien perusteella voi kuitenkin olettaa,
etta lapiajoliikenteen maara on melko suuri. Lapiajon todellista maaraa
ei ole tutkittu, silla se vaatisi runsaasti resursseja. Taman vuoksi myos
kiellon valvonta on poliisille lahes mahdoton tehtava. Kunnallisen
kameravalvonnan mahdollistava lakimuutos antaisi edellytykset
|apiajokiellon valvontaan tarkoituksenmukaisesti ja
kustannustehokkaasti, mutta lakimuutos on
kaupunkisuunnitteluviraston tietojen mukaan oikeusministeriossa
vastatuulessa.

Patolan alueen pydrailyn paareitit ovat Kaskynhaltijantien,
Makitorpantien ja Siltavoudintien seka Oulunkylantien ja Norrtaljentien
varrella. Muiden katujen ohella alueen sisaisten viheralueiden reitit
taydentavat reitistoa ja ovat varsinkin jalankulkijoille tarkeita
kulkuyhteyksia.

Kaskynhaltijantien pyoraily- ja kavely-yhteyksissa on epajatkuvuutta.
Kaskynhaltijantien paareitti kulkee Tuusulanvaylan ylittavalla sillalla
kadun etelareunalla, mutta siirtyy kadun pohjoisreunalle
Tuusulanvaylan itaisen ramppiliittyman itapuolella ja takaisin kadun
etelareunalle Kaskynhaltijantien itdpaassa. Kaskynhaltijantien
etelareunalla on yhdistetty pyoratie ja jalkakaytava Tuusulanvaylan
ramppiliittyman ja Mestarintien liittyman valilla, mutta Mestarintien ja
Siltavoudintien liittymien valiltd seka pyoratie etta jalkakaytava
puuttuvat. Siltavoudintien ja Liukumaentien liittymien valilla on pyoratie
ja jalkakaytava rinnakkain, mutta Liukumaentien liittymasta itdan yhteys
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jatkuu yhdistettyna pydratiena ja jalkakaytavana. Pidemman aikavalin
tavoitteena on, etta pyorailyn paareitti kulkee Kaskynhaltijantien
etelareunalla koko kadun pituudelta.

Suunnittelualueen joukkoliikenneyhteydet ovat erittain hyvat.
Oulunkylan ja Kapylan asemilta on hyvat raideliikenneyhteydet eri
puolille kaupunkia. Alueen kautta kulkee kuusi Helsingin sisaista
bussilinjaa ja nelja seutulinjaa. Itakeskuksesta Tapiolaan
tulevaisuudessa kulkeva Raide-Jokeri on yksi seudun tarkeimmista
suunnitteilla olevista poikittaisista joukkoliikennehankkeista. Talla
hetkella poikittaisyhteytta liikennoi Bussi-Jokeri eli bussilinja 550.
Nykyisen Bussi-Jokerin ja tulevan Raide-Jokerin linjaus kulkee
Oulunkylantieta, Norrtaljentieta ja Kaskynhaltijantieta pitkin.
Pisararataan liittyvien bussiliikenteen kehittamissuunnitelmien mukaan
suuri osa pohjois- ja koillis-Helsingin bussilinjoista liikenndisi jatkossa
Kapylan rautatieasemalle toteutettavaan terminaaliin.

Makitorpantielld ja Siltavoudintiella on yhteensa 10 bussipysakkia, joilla
bussiin nousu ja bussista poistuminen tapahtuu pyoratien kautta.
Pysakkijarjestelyt aiheuttavat konfliktitilanteita jalankulkijoiden ja
pyorailijoiden valilla. Jalankulun kannalta erityisen ongelmallinen kohta
on liikekeskus Ogelin ylilevean tonttiliittyman kohdalla oleva kapea
jalkakaytava, jolla liikkuu paljon jalankulkijoita asemalaiturille,
kirjastoon, terveyskeskukseen ja palvelutaloon.

Suunnitelman sisalto

— Levennetaan Kylanvanhimmantien itareunan jalkakaytava
Liikekeskus Ogelin kohdalla ja siitd asemalaitureille johtavalle
alikulkukaytavalle asti 3,00 m leveaksi.

— Parannetaan Kaskynhaltijantien jalankulku- ja
pyorailyolosuhteita pienilla parannustoimenpiteilla
Tuusulanvaylan ja Norrtaljentien liittymien valilla.

— Siirretdan Mestarintien pohjoispaassa oleva bussipysakki
Kaskynhaltijantielle.

— Parannetaan Kaskynhaltijantien ja Norrtaljentien kiertoliittyman
jalankulku- ja pyoratiejarjestelyita rakentamalla uusi
pyoratieyhteys Norrtaljentien itareunan pyoratielta
Kaskynhaltijantien yli seka leventamalla suojateita uusien
pyoraily-yhteyksien kohdalla.

— Rakennetaan uusi paareittitasoinen pyoratie ja jalkakaytava
rinnakkain Kaskynhaltijantien etelareunaan seka naiden
jarjestelyiden vaatimat ajoradan muutokset Norrtaljentien ja

Postiosoite Kayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 1 A +358 9 310 1673 0201256-6 F10680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro

kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/lkaupunkisuunnittelu +358 9 310 37170 F102012566



—— Helsingin kaupunki Poytakirja 29/2012 6 (9)

v Kaupunkisuunnittelulautakunta
) Lsp/1

23.10.2012

Siltavoudintien liittymien valille.
— Muutetaan Makitorpantien pyoratiet yksisuuntaisiksi.

— Rakennetaan Makitorpantien, Makitorpankujan ja
Kylanvanhimmantien liittymaalue korotettuna.

— Rakennetaan jalkakaytava Makitorpankujalle ja Valimetsantien
itareunalle.

— Istutetaan Makitorpantielle Kylavoudintien ja Makitorpankujan
liittymien valille pylvasmaista katupuita tehostamaan optista
ohjausta katupoikkileikkauksen muuttuessa.

— Rakennetaan Makitorpantien ja Siltavoudintien poikkikatujen
suojatiet korotetuiksi suojateiksi.

— Parannetaan bussipysakkijarjestelyja Makitorpantiella ja
Siltavoudintiella. Yhdestatoista parannettavasta bussipysakista
neljasta tehdaan keskikorokkeella varustettuja hidastepysakkeja.

— Parannetaan Makitorpantien ja Siltavoudintien
suojatiejarjestelyja rakentamalla Valimetsantien ja
Kylavoudintien liittymien valilla oleva suojatiesaareke nykyista
leveammaksi, varustamalla Makitorpantie 30 kohdalla ja
Makitorpantie 33 kohdalla olevat suojatiet seka Mestarintien
liittyman molemmin puolin olevat suojatiet keskikorokkeella seka
kaventamalla Oulunkylan torin ajoratoja ja Siltavoudintien
ajorataa Harjantekijantien liittyman lansipuolella.

— Muutetaan Oulunkylan torin itareunalla Siltavoudintien ja
aseman alikulun valilla oleva yhdistetty pyoratie ja jalkakaytava
rinnakkaiseksi pyoratieksi ja jalkakaytavaksi ja rakennetaan
odotustila taksiaseman kohdalle.

— Kavennetaan Siltavoudintien ajorataa Patomaentien liittyman
kohdalla ja siirretaan Patomaentien puoleista pyoratieta
nakemaltaan parempaan kohtaan.

— Parannetaan Kaskynhaltijantien ja Liukumaentien liittyman
suojatiejarjestelyja, levennetaan Kaskynhaltijantien etelareunan
yhdistetty pydratie ja jalkakaytava Liukumaentien ja Lampokujan
liittymien valilla muuttaen se samalla rinnakkaisiksi pyoratieksi ja
jalkakaytavaksi seka poistetaan bussipysakki tarpeettomana.
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— Levennetaan Kylanvanhimmantien pohjoisreunan jalkakaytava
asemalaitureille johtavan alikulkuyhteyden kohdalta lanteen pain
Makitorpantielle asti 2,75 m leveaksi ja rakennetaan alikulun
kohdan suojatie korotettuna suojatiena.

— Levennetaan Mikkolantien pohjoisosan lansireunan jalkakaytava
2,50 m levedksi ja kavennetaan poikkikatujen risteysalueita.

Koko Helsingin kaupungin kattava liikenneturvallisuuden
kehittdmisohjelma on tarkoitus laatia vuonna 2013. Oulunkylan
likenneturvallisuussuunnitelma on hyvin linjassa niiden
kehittamisperiaatteiden ja linjausten kanssa, joilla likenneturvallisuutta
Helsingin kaupungin alueella yleisesti on tarkoituksenmukaista
kehittaa.

Liikenteelliset vaikutukset

Makitorpantien hidastepysakit ja ajoradan mutkakohdat hillitsevat
ajonopeuksia ja vahentavat lapiajoa. Myos Makitorpantien,
Kylanvanhimmantien ja Makitorpankujan korotettu liittymaalue,
korotetut suojatiet ja ajoradan kavennukset suojateiden kohdalla
pienentavat ajonopeuksia ja parantavat liikkenneturvallisuutta. Nama
toimenpiteet mahdollistavat sen, etta Panuntien ja Asesepantien
liittyman ja Kaskynhaltijantien valilla olevat Iapiajokiellot voidaan
poistaa. Erityisesti jalankulun ja polkupyorailyn liikkenneolosuhteet ja
likenneturvallisuus paranevat suunnitelmassa esitettyjen
toimenpiteiden seurauksena. Pysakointipaikkojen maara vahenee
Makitorpantiella 52:lla, Kylanvanhimmantiella 10:11a ja Valimetsantiella
kuudella. Oulunkylan torilla lyhytaikaiset pysakdintipaikat lisaantyvat
kolmella. Pysakointipaikkojen maara ei ole alueella ollut ongelma ja
muutosten jalkeenkin pysakodintipaikkojen maara alueella
kokonaisuutena on riittava, vaikka joihinkin paikkoihin kavelyetaisyys
vapaalta pysakdintipaikalta kasvaa jonkin verran.

Vuorovaikutus

Oulunkylan renessanssi -hankkeeseen liittyen jarjestettiin kesa- ja
syyskuun valisena aikana 2011 Kaupunkisuunnitteluviraston internet-
sivustolla Kerro kartalla -kysely, jonka yhtena osiona oli Oulunkylan
likenneturvallisuus. Kyselyyn liittyen jarjestettiin asukastilaisuudet 12.
ja 20.9.2011. Sen jalkeen liikenneturvallisuussuunnitelmaluonnoksia
esiteltiin asukkaille Oulunkylan kirjastossa jarjestetyssa
keskustelutilaisuudessa 27.2.2012. Suunnittelun kuluessa on lisaksi
oltu useita kertoja yhteydessa aktiivisiin Oulunkyla-Seuran jaseniin.

Suunnitelman toteuttaminen ja kustannusarvio
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Suunnitelma on tarkoitus toteuttaa Mikkolantieta ja
Kylanvanhimmantien lansiosaa lukuun ottamatta vuosina 2014 - 2017.
Mikkolantien ja Kylanvanhimmantien lansiosan jalkakaytavien
leventaminen seka Kylanvanhimmantien korotettu suojatie toteutetaan
katujen perusparannushankkeiden tai joidenkin muiden suurempien
tdiden yhteydessa.

Oulunkylan liikenneturvallisuussuunnitelman kustannusennuste on 1,2
miljoonaa euroa, josta Mikkolantien ja Kylanvanhimmantien lansiosan
osuus on 0,1 miljoonaa euroa.
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