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Helsingin kaupunkisuunnittelun keskeinen tavoite on tuottaa mahdollisimman
kestavaa kaupunkia. Yhtena merkittdvimpana kestavyydesta kertovana
suurena pidetaan tehtavien suunnitelmien ja siten myds syntyvan kaupungin
ekotehokkuutta. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on kehitetty kaavoituksen
ekotehokkuuden arviointimenetelmaa jo vuodesta 2008 alkaen. Ensi
vaiheessa yhteisty6ta tehtiin VTT:n kanssa (HEKO) ja sittemmin osana
laajempaa valtakunnallista ekotehokkuutta ja maankayton suunnittelua
tutkivaa verkostoa (KEKO A).

Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri, KEKO B -hankkeen, tavoitteena
on tuottaa osallistujaorganisaatioiden kayttoon tehokas ja helppokayttdinen
alueellisen ekotehokkuuden arviointitytkalu ja sen laskentasaannét.
Arviointitydkalun paivittamis- ja kehittdmismahdollisuudet varmistetaan myds
hankkeen paattymisen jalkeiselle ajalle. Tyokalu pohjautuu KEKO A -
hankkeessa tehtyyn tutkimukseen seka hankekokonaisuuteen osallistuvissa
tutkimusorganisaatioissa aiemmin kerattyyn tutkimustietoon ja rakennettuihin
laskentamalleihin.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa kaytéssa ollut HEKO -tyokalu on yksi
ensimmaisista menetelmista kaavojen ekotehokkuuden arvioimiseksi.
Menetelmé&sté saatu palaute on ollut kaksijakoinen. Arvioitavia asioita on
pidetty hyvina ja menetelmén padperiaatteet ovat saaneet hyvaksyvia
kayttajaarvioita. Toisaalta arviointimenetelman sisaltamat indikaattorit ja
etenkin niiden keskinainen painoarvo kokonaisekotehokkuuden
maaraytymisessa on myos kyseenalaistettu. Lisaksi menetelman
kayttoliittymada on pidetty osin hankalana. Tarvitaan siis jatkokehitysty6ta, jotta
menetelman tieteellinen pohja saadaan mahdollisimman aukottomaksi,
arvottaminen ja painokertoimet lapinakyviksi seka kayttdliittyma sellaiseksi,
ettd menetelmén kaytén on mahdollista integroitua kaavoittajien
jokapéaivaiseen tyohon.

Yksi tarkeimmista kayttokohteista laadittavalle arviointitytkalulle tulee
olemaan Helsingin uusi yleiskaava ja sen ymparistovaikutusten
arviointiprosessi. Tavoitteena on, ettd viimeistaan yleiskaavan
luonnosvaiheessa voidaan tehdyn kaavaratkaisun ekotehokkuutta arvioida
suhteessa vaihtoehtoisiin maankayttdvaihtoehtoihin kayttden KEKO B-
hankkeessa kehitettya menetelméa. Lahtokohtana kuitenkin, ettd menetelman
tulee olla sellainen, etta kaavojen ekotehokkuutta voidaan arvioida kaikilla
kaavatasoilla.

Hanke toteutetaan tutkimus- ja kehityshankkeena yhteisty6ssa Aalto
yliopiston, Suomen ymparistokeskuksen ja VTT:n kanssa. Tutkimuslaitoksilla,
on yhteinen ndkemys ja riittava tietopohja hankkeen tekemiseksi ja
yhteistybkokemus, joka perustuu KEKO A —hankkeeseen. Niilla on myds



yhteinen tahtotila siita, etta tyokalun erityissovellusten ja raatalointien
kehittaminen ja yll&pito mahdollistetaan kaikille konsulteille ja yritysosapuolille,
jotka ovat kiinnostuneita kehitystydsta. Potentiaalisia yhteistybkumppaneita
kutsutaan hankkeen aikana jarjestettaviin tyopajoihin. Hankkeen tavoitteena
on myos edesauttaa kaupallisten sovellusten ja tuotteiden syntymista, seka
Suomessa etta kansainvalisille markkinoille.



