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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA/
-MAARAYKSET

Asuinrakennusten seks sosiaalitointa ja tervey-
denhuoltoa palvelevien rakennusten kortteli-

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Osa-alueen raja

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for bostadsbyggnader samt
byggnader for social verksamhet och halsovard
Linje 2 m utanfor planomradets grans.
Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans
Grans for delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pé riktgivande tomt

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema

Rakennusala.

Rakennusala, jolle tulee rakentaa autokatos.
Katoksen sa rakentaa asei aan mer-
kityn kerrosalan lisaksi. Katokseen on raken-
nettava viherkatto ja -seinat.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla
tulee olla sisaankayr

Istutettava alueen osa.
Puilla istutettava alueen osa.

Ohijeelinen puurivi
Séilytettava puu

Korttelialueella

- saa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja a saunoja soka talopesulora, kuve.
us- 3 jatehuoneta, eknisi Iofe, vassfosuoja,
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja
rakentaa enintdan 1 % asemakaavaan mer-
kitysta kerrosalasta. Tilat saa rakentaa asema-
kaavaan merkityn kerrosalan lisaksi,

i vaningsyta

Romersk siffra anger stérsta tillitna antalet v&-
ningar | byggnaderna, | byggnaden eller | en del
darav.

Hogsta hojd fér byagnadens vattentak

Byggnadsyta,

Byggnadsyta dr ett skarmtak for bilar ska byg-
as. Skarmtaket far byggas utover den |
etaljplanen angivnia vaningsytan. Skarm-

taket ska ha grontak och -vaggar.

Beteckningen anger den sida av byggnadsytan
som ska ha ingéng.

Del av omréde som ska planteras.
Del av omréde som ska planteras med tréd.

Rikigivande trédrad.
Trad som ska bevaras.

PA kvartersomrédet:

- f4r for invanama avsedda och utanfor bostaden
belagna forrad och bastur samt (vanstu%ur.
tork- och soprum, tekniska utrymmen, skydd

, skydds-
hobby-, samlings- eller motsvarande gemenr

um,
samma utryinmen byggas hogst 15 % av den
detaljplanen angivna vaningsytan. Utrymmena

fér byggas utover den i detaijplanen angivna
vaningsytan

- saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen 20 m2
littavaa tilaa rakentaa asemakaavaan mer-
ityn kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viihtyi-
Syytté ja parantaa tilastunnittelua ja mikal ku-
kin kerrostasanne saa rittavasti luonnonvaloa
Sisaantulokeroksien ylapuoiels olevissa ker-
roksissa tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys
ei kuitenkaan saa olla yhteensa enempaa ku
§ 9% asemakaavaan merkitysta kerrosalasta
Yiitys voi olla tata suurempi, mikali silla saavu-
tetaan erityista hytya rakennus- tai asunto-
tyyppien kehittamisessa

- saa iimanvaihtokonehuoneita rakentaa kaik-
kiin kerroksiin. Konehuoneet saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi

in

- tulee asuintonteilla asukkaiden kayttoon ra-
kentaa riittavat varastotilat seka vahintaan
“1alopesula

- 1 talosauna/tontin 20 saunatonta asuntoa
-1,5 % tontin asemakaavaan merkitystd ker-
rosalasta harraste-, kokoontumis- tai vastaavia
yhteistiloja

- on asuinrakennuksen péddyn enimmais-
leveyden oltava 8 m.

f.on julisivien oltava puulla verhottuja, paikal
Ia puhtaaksi muurattuja tai paikalla muurattuja
ja slammattuja tai rapattuja.

- on ensimmaisen kerroksen asuntoihin raken-

nettava maantasopiha tai -terassi.
- on Katoksissa oltava avoraystaat

- on parvekkeiden etaisyyden oltava vahintaan
4 m naapuritontin rajasta.

- on julkisivusta ulostyontyvien parvekkeiden
kannatuksen perustuttava ulokelaattaan iiman
maahan asti tai parvekkeesta toiseen ulottuvia
rakenteita

- on tukimuurien oltava luonnonkivipintaisia.

- on tontilla valtettava vett lapaiseméttomia
pmtamatenaa\aa ja suosittava hulevesia pidatta-
via rakenteita. Hakenn, ovesia el saa
johtaa suoraan hulevesiviemariin.

- on rakentamatta jaavat tontinosat istutettava ja
niilla oleva elinvoimainen puusto sailytettava.
- ei tonttia saa aidata.

Autopaikkojen vahimmaismaart

- kerrostalot, suurempi luvuista 1 ap/120 k-m2
tai 0.6 ap/asunto

~sairaala 1 ap/150 km2

- terveyskeskus | ap/90 km2

- péivakoti 1 ap/250 k-m2

Tontille

~féri alla yaningar utover den i detaljplanen
angivna vAningsytan byggas de delar av trapp-
husutrymmen som overstiger 20 m2 om det
okar trivsamheten och forbattrar rumsplane-
ringen och om trapphusets varie vaning fr til-
vackligt med dagsljus. | vaningar ovanfor entre-
plan far Gverstigningen av byggrétten anda inte
Vara sammanlagt mera an 5 % av den | detalj-

lanen angivna vaningsytan. Overstigningen

an vara storre an detta om man har sarskild
nytta av den i utvecklandet av byggnads- och
bostadstyper

- f8r maskinrum for ventilation byggas i alla va-
ningar. Maskinrummen far byggas utover den i
detaljplanen angivna vaningsytan.

- ska pa bostadstomten for invénarnas bruk byggas
tillrackliga forvaringsutrymmen och minst

-1 tvttstuga

-1 gemensam bastu/20 bostader utan bastu

- 1,5 % av den | detaliplanen angivna vanings-

ytan hobby-, samiings- eller motsvarande ge-
mensamma utrymmen.

- ska bostadsbyggnads gavel vara hogst
8 m bred.

- ska fasaderna ha bradfodring, vara renmurade
pa platsen eller muras pa platsen och slammas
eller rappas.

- ska i anslutning till bostader i forsta vaningen
byggas gard eller terrass | markplanet.

- ska skarmtak ha oppna takoverhang

- ska balkongernas avstand frén granntomtens
grans vara minst 4 m

- ska uppbarningen av frén fasaden utskjutande
balkonger goras med utskiftsplattor utan stod-
konstruktioner som stracker sig till marken eller
mellan balkongerna.

- ska stodmurar ha yta i natursten

- ska p4 tomten undvikas ogenomslappliga
yimateril och beframias dagvatieniordrojande

onsiryktioner, Byggnaderas takvatien ska
inte ledas direkt | dagvattenavioppet.

| Ska obebyogda tomtdeler planteras och ivs-
kraftigt tradbestand pa dessa ska bevaras.

- fr tomten inte inhagnas.

Minimiantal bilplatser:

<{éningshus, det storre antalet av 1 bp/120 m2 vy
eller 0.8 bp/bostad

- Siuklius 1 bp7IS0 m2 vy

- halsocentral 1 bp/90 m2 vy

- daghem 1 bp/250 m2 vy

va-
himmaismaara on 1 pp/30 m2 asuntoker-
rosalaa. Naista vahintaan 75 % on sijoitettava
rakennuksiin (ja/tai talousrakennuksiin).

Talla asemakaava-alueella on korttelialueelle
Izadittava erilinen tonttijako.

som,ska placeras pd
tomt ar 1 cp/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst
75 % av dessa ska placeras | byggnader
(och/eller i ekonomibyggnader)

P4 detta detaljplaneomrade ska for kvartersom-
radet utarbetas en separat tomtindelning

HELSINKI
C—J HELSINGFORS

29. kaupunginosa Haaga, Etela-Haaga
Kortteli 29049 tontti 3
Asemakaavan muutos 1:1000

29 stadsdelen Haga, Sodra Haga
Kvarteret 29049 tomten 3
Detaljplaneandring 1:1000
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