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KIPPI-IKKUNA / H-IKKUNA OY

PUU-ALUMIINI-IKKUNA

ULKOLISTOJEN VÄRI:
VIHREÄ RAL 6011

LEVEYS 1360
KORKEUS 1220

VARUSTETAAN LAPSILUKOLLA
(AUKI ENINT. 100 mm)

KIINTEÄ PUU-ALUMIINI-IKKUNA
MOLEMMILLA SIVUILLA;

ULKOPINNAN VÄRI VIHREÄ, RAL 6011
IKKUNAN LOPULLINEN MITTA
TYÖMAALLA RUNGON ASENNUKSEN
JÄLKEEN, TODELLISEN 
KATTOKULMAN MUKAAN

TUULETUSVÄLI, TUULETUS SIVUKAUTTA YLÖS

TIIVISSAUMAPELTIKATE + ALUSKATEKERMI  KALLISTUS 1/10

LUMIESTEET
(MYÖS RITILÄN KOHDALLA)
2-PUTKINEN
TUET K600
TIILIJAON MUKAAN
VÄRI VIHREÄ RAL 6020     /  RR 11

RAKENTEET,
ERISTEET JA
TIIVISTYKSET
RAKENNE-
SUUNNITELMAN
MUKAAN

VAAKAVESIKOURU (JALKARÄNNI)
JA KATON PELLITYKSET; NOUDATETAAN:

RT 85-10862, RT 80-10632, RT-10817,
RUNKO RYL 2000: F41, F42, F43, F44, 34
KOKONAISUUS JA LIITOKSET
KATON KOKONAISSUUNNITELMAN
JA SIIHEN LIITTYVIEN DETALJIEN MUKAAN
(PÄÄSUUNNITTELIJA)

KATEPELTIEN, VESIPELTIEN JA VESIKOURUJEN VÄRI:
SAMMALENVIHREÄ RAL 6020

TIILIKATTEEN OSALLA NOUDATETAAN:
RT-85-10847, RUNKO RYL 2000  

RAKENTEET, ERISTEET JA TIIVISTYKSET
RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN

RITILÄN PYSÄYTTIMET
SIJOITUS HARKITAAN TYÖMAALLA SITEN,
ETTÄ KIINNITYSKOHTA KESTÄÄ RITILÄN PUTOAMISEN
PÄÄLLE 5 mm KUMI

AUKIPITOVARSI
AUKI-ASENNOSSA;
VARSI KIINNITETÄÄN
LUMIESTEEN RUNKOON
KS. PIIR. NO 4

RITILÄ AUKI-ASENNOSSA

66
1

19
00

(VAAKAPELTISAUMA)

YLÄPUOLINEN VESIKOURU JA LUMIESTE  1/5
VESIKOURU LYIJYLEVYÄ 1 mm
YLÄPÄÄ TAIVUTETAAN KATTOTIILIRIVIN ALLE
ALAPÄÄ TUETAAN LUMIESTEESEEN

LUMIESTE 1-PUTKINEN

VÄRI RAL 6020  /  RR 11

VESIKOURUN
PYSTYKALLISTUKSET
5 mm / m

TUULENSUOJALEVY

TUULETUS
VARMISTETTAVA SIVUKAUTTA
YLÖS KATON VARSINAISEEN
TUULETUSVÄLIIN!

12
20

18
86

TIILIKATTEEN OSALLA
LUMIESTEET TUETAAN KATTEEN RUOTEISIIN

IKKUNASYVENNYKSEN KOHDALLA
LUMIESTEET TUETAAN PELTIKATTEEN
SAUMOIHIN

SULATUS-
KAAPELIT
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0

23
50

TUULE
TUS:
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VARMISTETTAVA SIVUKAUTTA!
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(SISÄSEINÄ/PYSTYOSA)

SISÄPINTOJEN MATERIAALIT JA IKKUNOIDEN LISTOITUS
KOKONAISSUUNNITELMAN MUKAAN

KATEPELTIVERHOUS
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KADUN PUOLEN KATTOLAPPEEN UUDET IKKUNAT

A

A 3.4.2012  •  MUUTOKSET:

1. VELUX-LAPEIKKUNA MUUTETTU PYSTYIKKUNAKSI RAKENTEEN VARMISTAMISEKSI;

EI VAIKUTUSTA NÄKYVÄÄN KATTOJULKISIVUUN (IKKUNA ON RITILÄN TAKANA VARJOSSA)

2. RITILÖIDEN MATERIAALI MUUTETTU TERÄKSESTÄ ALUMIINIKSI RITILÄN KEVENTÄMISEKSI JA

HUOLLON HELPOTTAMISEKSI; PINTAKÄSITTELY POLTTOMAALAUS

3. TIILIKATTEEN (JA RITILÄN) ALAREUNAA LASKETTU YHDEN TIILIKERRAN ALEMMAS YHTENÄISEMMÄN

KATTOPINNAN SAAMISEKSI

4. LAPPEEN JALKARÄNNI KORVATTU RÄYSTÄÄN PÄÄLLÄ OLEVALLA KALLISTETULLA VAAKAVESIKOURULLA,

MISSÄ SE ON VÄHITEN NÄKYVISSÄ; YLEMPI PIENI LUMIESTE LISÄTTY RAKENTEEN VARMISTAMISEKSI

5. VÄRIT TÄSMENNETTY LÄHEMMÄS TIILIKATTEEN SÄVYÄ

6. SULATUSKAAPELIT LISÄTTY
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KOHTISUORA PYSTYLEIKKAUS, NÄHTYNÄ SISÄLTÄ PÄIN; YLÄPOHJAN RAKENTEET SUORANA PROJEKTIONA  1/5

KIINTEÄ KOLMIOIKKUNAKIINTEÄ KOLMIOIKKUNA

TUULETUSVÄLI, TUULETUS SIVUKAUTTA YLÖS KATON
VARSINAISEEN TUULETUSVÄLIIN VARMISTETTAVA!

TUULENSUOJALEVY 25

KERMI+TIIVISSAUMAPELTIKATE

PALKKIEN VAPAA VÄLI 1450

RITILÄ, KS. PIIR. NO 124

SULATUSKAAPELIT

IKKUNA-AUKON KESKILINJA MÄÄRÄYTYY KATTOTIILIJAON (K200) MUKAAN
AUKON KESKILINJA JULKISIVUIKKUNOIDEN KESKILINJAAN ± 100 mm

VIIVOITETULLA OSALLA
TIILEN PROFIILIN MUKAINEN PEITEPELTI,
VÄRI RAL 6020
YLÄPÄÄ TIILIKATTEEN ALLE

KATEPELTIVERHOUS

TUULETUSVÄLI;
TULO- JA POISTOILMAVIRTAUS
VARMISTETTAVA!

SISÄPINTOJEN MATERIAALIT JA IKKUNOIDEN LISTOITUS
KOKONAISSUUNNITELMAN MUKAAN

RAKENTEET,
ERISTEET JA
TIIVISTYKSET
RAKENNE-
SUUNNITELMAN
MUKAAN

HUOM.
RITILÄN MITOITUS PERUSTUU
KATTOTIILIJAKOON
K200

200

SPU 80

kaupunginosa                     kortteli                               tontti              

rakennustoimenpide                                                                                                  piirustuslaji                                                                                         juoks.no

rakennuskohde                                                                                                          piirustuksen sisältö, mittakaavat

suunnittelutoimisto                                                                                  suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero                          muutos
allekirjoitus  

päiväys, suunnittelija, nimen selvennys ja koulutus                                                    yhteyshenkilö                                                                                  tiedosto
26.8.2011     JUHA ILONEN,  ARKKITEHTI SAFA, TKK A-1988

ARK 

MUUTOS JA LAAJENNUS PÄÄPIIRUSTUS       RAM-LUPA

 JUHA ILONEN  

AS. OY SILTARANTA

Pitkänsillanranta 7-9, 00530 Helsinki

ULLAKKOASUNNOT

11

ARKKITEHTITOIMISTO JUHA ILONEN 
PUNAVUORENKATU 22 LH3 • 00150  HELSINKI
040-514 0099 • juha.ilonen@kolumbus.fi 

viranomaisten merkintöjä
297 10

KADUN PUOLEN KATTOLAPPEEN UUDET IKKUNAT

A

A 3.4.2012  •  MUUTOKSET:

1. VELUX-LAPEIKKUNA MUUTETTU PYSTYIKKUNAKSI RAKENTEEN VARMISTAMISEKSI;

EI VAIKUTUSTA NÄKYVÄÄN KATTOJULKISIVUUN (IKKUNA ON RITILÄN TAKANA VARJOSSA)

2. RITILÖIDEN MATERIAALI MUUTETTU TERÄKSESTÄ ALUMIINIKSI RITILÄN KEVENTÄMISEKSI JA
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VAAKALEIKKAUS,  YLÄPOHJAN RAKENTEET SUORANA PROJEKTIONA  1/5
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SISÄÄN-ULOS AUKEAVA KIPPI-IKKUNA /
H-IKKUNA OY

PUU-ALUMIINI-IKKUNA

VARUSTETAAN LAPSILUKOLLA /
AUKI ENINTÄÄN 100mm

KIINTEÄ PUU-ALUMIINI-IKKUNA MEK, KARMI 130mm
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VIIVOITETULLA OSALLA
TIILEN PROFIILIN MUKAINEN PEITEPELTI,
VÄRI RAL 6020,
YLÄPÄÄ TIILIKATTEEN ALLE
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TYÖMAALLA RUNGON ASENNUKSEN
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KATTOKULMAN MUKAAN
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VÄRISÄVY VARMISTETAAN ENSIMMÄISEN
RITILÄN MAALAUKSEN JÄLKEEN

60 80

5*60 5*80 5*80 5*80 5*80 5*80 5*80 5*60

5*
80

5*
40

5*
40

5*
40

5*
40

5*
40

5*
40

5*
40

5*40

40

80

SOKKASARANAT Ø 8
PULTTIKIINNITYS
VRT. POIKKILEIKKAUS

5
29

8
33

5
33

5
33

5
33

5
33

5
33

5

23
13

23
03

R
EI

KÄ
 Ø

 2
0 

m
m

 A
U

KI
PI

TO
VA

R
TT

A 
VA

R
TE

N
VA

IN
 Y

H
D

ES
SÄ

 L
AT

AS
SA

70
0

REIKÄ

HUOM.
REUNOILLA
5*60

1335

16
90

SORVATTU
LOVEUS
10 x 2 mm

LITISTETTY
PÄÄ
REIKÄ Ø 8

AUKIPITOVARSI
edestä / sivulta

KUUMASINKITTY
TERÄSTANKO Ø 16 mm
MAALATTU RITILÄN SÄVYYN
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