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Esiteltiin seuraavat hakemukset ja lausuntopyynnot:

Rakennuspaikka Kallio, 091-011-0297-0010
Pitkansillanranta 7-9
Hakija Asunto-Oy Siltaranta
Paasuunnittelija Voutilainen Antti
rakennusarkkitehti
Tunnus 11-2200-11-E
Toimenpide Ehdotus katujulkisivun uusiksi ullakkotilojen kattoikkunoiksi
29.06.2011 134
29.06.2011 § 134
Lausunto 2:

Annetun edellisen lausunnon jalkeen hankkeeseen on kiinnitetty
taydentava suunnittelija. Hanen erityistehtavanaan on ollut 16ytaa
hyvéaksyttavissa oleva keino aukottaa uusia ikkunoita
paajulkisivun korkeaan katonlappeeseen.

Taydentavat suunnitelmat on laadittu Arkkitehtitoimisto Juha
llosen toimesta. Esilla olivat selostus, julkisivukaavio taustanaan
pohjapiirros, leikkaus, perspektiivimallinnoksia ja periaatteen
kuvaus. Yksityiskohtaisia ikkunapiirustuksia varjotutkielmineen tai
materiaali- ja varimalleja rakennusosasta, lasista, valoverhosta
tms. ei tdssa vaiheessa viela ollut.

Arkkitehti llonen oli lasna kutsuttuna vastaamassa
neuvottelukunnan kysymyksiin.

Selostuksen mukaan on taydentavan suunnittelun lahtokohtana
nyt liki peruuttamattomaksi koettu tilanne: Osin rakennettujen
keittio- ja ruokailutilojen valillinen, vahvistetun suunnitelman
mukainen luonnonvalonsaanti on havaittu riittAmattomaksi.
Sisatilojen toiminnallisia vaatimuksia vastaten ehdotetaan
katonlappeen helmaan kuutta valoaukkoa, jotka asettuisivat myos
olevia kattoikkunoita ja julkisivun ikkuna-akselistoa ajatellen
johdonmukaisesti. Aukkojen ylareunan korkeus olisi noin 1,8 m ja
leveys 1,3 m. Asennus tapahtuisi lampimaan vaippaan,; tiilikatteen
tasolle kiinnitettaisiin visiirimainen nakodsuojaritila. Taman jako
vastaisi mitoiltaan katon yksikouruista kankitiiltd (~300x200).
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Katon varinen ritila peittaisi uuden aukotuksen kokonaan
sivusuuntaisista nakymista. Tavoitteena on olla puuttumatta
kattomuotoon ja muuttaa sen tyylinmukaista ilmetta
mahdollisimman v&h&n suunnittelemalla rakennuksen hahmoon
integroituva, katolta nayttava ikkuna.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta pitaé ehdotusta harkittuna ja
oivaltavana niin julkisivusommittelun kuin ikkunan
periaateratkaisunkin kannalta. Uusien aukkojen haivyttamisen
arvioidaan onnistuvan ainakin katsottaessa vilkkaimmin
likenndidyilta Pitk&nsillan seka rautatien suunnilta. Luonnosteltua
ratkaisua voidaan luonnehtia kokeilevaksi ja rohkean moderniksi.

Neuvottelukunta toisaalta huomauttaa, ettei Pitk&nsillanrannan
tapainen ymparist6 ole omiaan koeymparistoksi. Muistutetaan
ullakkorakentamisen vydhykekartan U3-alueiden
harvalukuisuudesta ja siita, etta kyseessa on ndaista ainoa
vesimaisemaan liittyva kohde. Katsotaan, etté sanotut alueet on
Helsingissa pystyttava pitamaan rakennustaiteellisesti
merkittavina murentamatta ympariston monumentaalisuutta.
Todettiin ullakkorakentamisen kaupunkikuvallisen vyohykekartan
olevan ohjausvaline, johon hakemuskasittely ja
viranomaisharkinta pohjautuvat.

Kaupunginmuseo osaltaan tdhdentaa, etta historialliset ja
arkkitehtoniset kaupunkikuvalliset arvot on ymmarrettava
hankkeiden ja toimenpiteiden lahtokohdiksi taméan kaltaisissa
tapauksissa, joissa suojelutarpeesta ei ole epailysta. Tasta
nakokulmasta katsoen ei tutkitun tyyppinen vaihtoehto viela
ratkaise alkuperaista ongelmaa; perusasetelma museon
kasityksen mukaan sailyy: Ehdotettu ratkaisu on
kaupunginmuseon mukaan poikkeamista rakennuksen suojelua
koskevasta asemakaavamaarayksesta.

Neuvottelukunnassa todettiin ullakon lapeikkunoiden
muutosvaikutusta arvioitaessa keskustelua herattavan myos sen,
miten toimenpide vaikuttaa iltanakymiin ja hAméaranajan
kaupunkikuvaan, rakennuksen ns. y6julkisivuun. Muistutettiin
yleensa odotettavan, etta julkisivusommittelun logiikka sailyy ja
iimenee muulloinkin kuin paivasaikaan. Valolla ja ikkunalla on
keskinainen totuttu suhde; raystaslistan ylapuolisen katonlappeen
sisapuolinen valaistus saattaa hd&mment&aa mielikuvaa
rakennuksesta. Pahimmassa tapauksessa lappeen valaistut
aukot veisivat tummalta massiiviselta kattomuodolta sen
suuruutta ja vaikuttavuutta.

Kaupunkikuvaneuvottelukunta pitaa esiteltya periaatetta tahan
mennessa esilla olleista ainoana kaytannossa realistisena
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vaihtoehtona. Neuvottelukunta katsoo, etta syntynyt tilanne on
kohtuullisesti ratkaistavissa ehdotetulla tavalla, jos
yksityiskohtainen jatkosuunnittelu ja toteutus hoidetaan seka
elegantisti ettd huolellisella vaivannadélla.

Neuvottelukunta edellyttaa, ettd nakosuojaritilan
materiaalivaihtoehtoja tulee selvittda laajemmin. Savyyn maalatun
terdksen ja patinoituvan kuparin ohella tulee tutkia mm. tiiliritilan
ja keraamisten rakenteiden mahdollisuuksia.

Neuvottelukunta katsoo, etta julkisivusuhteita, rytmiikkaa ja
mitoitusta tarkasteltaessa on huomioitava my6s samaan
rakennusryhmaan kuuluvat naapuritalot.

Neuvottelukunta kuitenkin tdhdentaa, etta kyseessa on
yksittaisen, rakenteilla olevan asuntohankkeen asuttavuuden
pelastaminen, ei ullakkorakentamisen kaupunkikuvallista
U3-vybhykettad koskeva ennakkotapaus eika linjauksen muutos
koskien sr-1-suojelurakennusten muutos- tai korjaushankkeiden
kasittelyd. Huomautettiin nyt etsittdvan paasya valitettavasta
umpikujasta ‘pienemman pahan' kautta. Todetaan, etta
lahtbkohtaisesti mikaan toisaalla alkutekijoissaan oleva uusi
hanke ei tule olemaan rinnastettavissa nyt kasilla olevaan
tapaukseen. Arvorakennusten antamat lahtékohdat tulee ottaa
huomioon riittdvasti jo plaanisuunnittelussa.

Neuvottelukunta korostaa huolellisen detaljisuunnittelun ja
maaratietoisen toteutuksen ratkaisevaa merkitysta. Katsotaankin,
ettd hanketta eteenpain vietdessa tulee taydentavana
suunnittelijana toimivan vastata katujulkisivun
suunnittelukokonaisuudesta ja hoitaa sen kaikkiin ikkunoihin
liittyva arkkitehtity6é valmiiseen loppuun saakka: kasittaen
ikkunapiirustukset liitoksineen seka tydmaavaiheen ohjauksen ja
valvonnan. Viime mainittuihin sisaltyvat mahdolliset ikkunoihin
liittyvat vesikatto- tms. varusteiden asennusjarjestelyt.

Rakennusvalvontaviraston taholta todettiin hanke esiteltavan
rakennuslautakunnalle rakennuslupa-asiana, ei
poikkeamiskysymyksena.

Lausuntonaan kaupunkikuvaneuvottelukunta puoltaa
luonnosteltua ratkaisuperiaatetta mainituin ehdoin.

Kaupunginmuseon edustaja kirjautti eridvan mielipiteen. Museon
taholta todetaan aukotuksen ehdotetun laisenakin tarvelevan
julkisivun ja vesikaton rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista
tyylid ja nain olevan asemakaavamaarayksen vastainen.
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(Esitteli Marina Fogdell)
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