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Paatos

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti panna asian poydalle viikoksi.
Kasittely

Palautusehdotus:

Matti Niiranen: Ehdotan, etta asia palautetaan uudelleen
valmisteltavaksi. Perustelu: Perusteellisen vuorovaikutuksen tapaa on
kehitettdva. On selvitettdva mahdollisuus asukkaiden, taloyhtididen,
alueen yrittgjien ja mm. kaupunginosayhdistyksen kuulemiseen jo
likennesuunnitelman laatimisen yhteydessa. Lisaksi on selvitettava
mm. Kivijalkakauppojen huoltoliikenteen tarpeet.

Palautusehdotus raukesi kannattamattomana.

Pdydallepanoehdotus:
Matti Niiranen: Asia jatetaan yhdeksi viikoksi poydalle.

Lautakunta paatti yksimielisesti ilman aanestysta panna asian poydalle
viikoksi.
Esittelija

liikennesuunnittelupaallikko
Ville Lehmuskoski

Lisatiedot
Niko Palo, liikenneinsinori, puhelin: 310 37220
niko.palo(a)hel.fi
Paula Tuovinen, liikenneinsinéori, puhelin: 310 37093
paula.tuovinen(a)hel fi

Paatosehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta paattanee hyvaksya
likennesuunnitteluosaston piirustusten 6170-54, 6171-34 ja 6172-34
mukaiset pyoratiejarjestelyt valilla Runeberginkatu - Postikatu, joiden
kustannusennuste on ensimmaisessa vaiheessa 1,7 miljoonaa euroa ja
toisessa vaiheessa 1,8 miljoonaa euroa.

Paatoksen jakelu:
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Tiivistelma

— yleisten t6iden lautakunta

Liikennesuunnitteluosastolla on laadittu pyoratiesuunnitelma
Mannerheimintielle Runeberginkadun ja Postikadun valiselle osuudelle.
Pyoraliikenne on eroteltu moottoriajoneuvoliikenteesta
Mannerheimintien vilkkauden vuoksi. Pyoraliikenteen jarjestelyt ovat
yksisuuntaisia, ja pyoratieosuudet toteutetaan kolmitasoratkaisuna,
jossa pyoraily on eroteltu reunakivella omalle tasolleen niin
moottoriajoneuvoista kuin jalankulustakin. Risteysalueilla pyoraliikenne
kulkee ajoradan tasolla, mika helpottaa vuorovaikutusta autoliikenteen
kanssa ja selkeyttaa pyorailyn erottelua jalankulusta. Suunnitelma
vastaa kaupungin asettamia tavoitteita jalankulun, pyorailyn ja
joukkoliikenteen kayton edistamiseksi.
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Lahtokohdat

Kaupunkisuunnittelulautakunta paatti 22.5.2012 kantakaupungin
pyoraliikenteen paaverkon tavoitetilan 2025, jonka mukaisesti
kantakaupungin pyoraliikenteen verkkoa ryhdytaan taydentamaan. Nyt
suunniteltu osuus on tavoitetilan mukainen.

Mannerheimintielle suunniteltu osuus on noin 1,5 km pitka.
Mannerheimintie on paakatu, jolla nopeusrajoitus on 40 km/h.
Vuorokausilikennemaara on noin 37 000 moottoriajoneuvoa (autot ja
raitiovaunut) seka noin 3 800 pyoérailijaa (kesakuun arkipaiva).

Liikennesuunnitelman tarkoituksena on kehittaa pyoraliikenteen
jarjestelyjen turvallisuutta ja sujuvuutta seka vastata Mannerheimintien
kasvavaan pyoraliikennemaaraan. Kantakaupungin
pyoraliikennejarjestelyja suunnitellaan paasaantoisesti yksisuuntaisina
pyorateina ja -kaistoina paremman valityskyvyn ja turvallisuuden
vuoksi. Mannerheimintien nykyiset toispuoliset kaksisuuntaiset
jarjestelyt ovat liikkujille osin epaselvia ja aiheuttavat
likenneturvallisuuteen liittyvia ongelmia seka ajoittaisia
kapasiteettiongelmia jo nyKkyisilla pyorailijamaarilla.

Kantakaupungin pyoraliikkenteen jarjestelyiden yksisuuntaistaminen on
pitka prosessi, jonka toteutuminen kestaa usean vuoden ajan.
Yksisuuntaisuuden toimivuus paranee sita myota kun yhtenevien,
toisiinsa saumattomasti yhteen sopivien jarjestelyjen verkko taydentyy.

Suunnitelma yleisesti

Laadukkaat pyoraliikenteen jarjestelyt parantavat turvallisuutta,
sujuvuutta, saavutettavuutta ja pyorailyn houkuttelevuutta.

Kantakaupungin katuverkossa jalankulun, pyoérailyn ja autoliikenteen
yhteensovittaminen on avainasemassa. Sujuvuuden ja turvallisuuden
kannalta yhteensovittaminen edellyttaa erillisten
pyoraliikennejarjestelyiden toteuttamista niilla katuosuuksilla, joilla
vilkkaan autoliikenteen rauhoittaminen ei tule kyseeseen. Nama ovat
autoliikenteen paa- ja kokoojakatuja, joiden varsille sijoittuu
suhteellisesti eniten toimintoja ja jotka paasaantodisesti muodostavat
suorimmat ja helpoiten hahmotettavat reitit myds pydéraliikenteelle. Siksi
erityisesti kantakaupungissa on tavoiteltavaa, etta autoliikenteen
paareitit ovat myos pyorailyn paareitteja. Nyt suunniteltu osuus on
kantakaupungin pyoraliikenteen paaverkon tavoitetilan 2025 mukainen
(kaupunkisuunnittelulautakunta 22.5.2012).

Katuosuudella on lukuisia kivijalkakauppoja. Jalankulkijoita on
paljonkummallakin puolella katua. Pyoéraliikenne erotellaan jalankulusta
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rakenteellisesti, jotta voidaan turvata jalankulkijoille rauhoitettu oma
katutila.

Suunnitelmassa on huomioitu kantakaupungin paakadun
erityisolosuhteet. Liikenteen luonteesta ja jalankulkijamaarasta johtuen
suunnittelun Iahtokohtana on ollut kulkumuotojen erottelu.
Paaasiallisena suunnitteluratkaisuna Mannerheimintielle esitetaan
koopenhaminalaistyylista ns. kolmitasopyoratieta, joka erottelee
rakenteellisesti pyoraliikenteen seka jalankulkijoista etta autoilijoista.
Risteysalueilla pyoraliikenne lasketaan ajoradan tasoon. Jalankulun
kanssa samassa tasossa olevat pyoratiet toteutetaan varillisella
asfaltilla erottelun tehostamiseksi. Turvallisuuden parantamiseksi
tietyissa kohdissa kaytetaan myos pyorakaistoilla ja risteysalueilla
punaista huomiovaria. Pyorateilla ja -kaistoilla kaytetaan
pintamateriaalina vain asfalttia.

Liikkennemerkit ja liikennevalotolpat sijoitetaan jalkakaytavan ajoradan
puoleiseen reunaan tai kiinnitetddn rakennukseen. Pyodratieta
kasitelladn ajoradan osana, eika sille aseteta mitaan fyysisia esteita.
Fyysisilla esteilla tarkoitetaan likennemerkkitolppien ja
likennevalopylvaiden lisaksi mainoslaitteita, valaisinpylvaita,
pysakkikatoksia, sahkOkaappeja yms.

Piirustuksissa on esitettyna poikkileikkausmittoja oleellisilta osilta
suunnitelmaa.

Suunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon esteettoman ympariston
laatukriteerit. Jalankulku erotellaan ajoneuvoliikenteesta
rakenteellisesti, minka ansiosta my0s esteettomyys paranee.

Suunnitelman ensimmaisessa vaiheessa raitioliikenteen kiskolinjaus ei
muutu ja kiskoalueet sailyvat nykyisellaan. Kiskoalue esitetaan
kuitenkin korotettuna koko suunnitelman alueella, koska korottaminen
on raitiovaunuliikenteen kannalta tavoiteltua vahentaen autoliikenteen
aiheuttamia hairioita ja parantaen raitioliikenteen nopeutta ja
luotettavuutta. Korotus esitetaan suunnitelmakuvassa, mutta niita ei ole
sisallytetty kustannusennusteeseen suunnitelman ensimmaisessa
vaiheessa.

Suunnitelma on jaettu maantieteellisesti kahteen osaan; etelaiseen
osaan (piirustus 6170-54) ja pohjoiseen osaan (piirustukset 6171-34 ja
6172-34). Pohjoinen osa on kaksivaiheinen. Suunnitelman toisen
vaiheen toteuttaminen edellyttaa kiskojen siirtoa Dunckerinkadun ja
Runeberginkadun valisella osuudella seka Oopperan risteyksen
kiskoristikon uusimista. Ristikko ja kiskot kyseisella osuudella uusittiin
hiljattain. Todennakdisesti taloudellisesti on perusteltua rakentaa ensin
valiaikaiset jarjestelyt (ensimmainen vaihe) kevein toimenpitein ja
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toteuttaa tavoitetilan mukaiset jarjestelyt (toinen vaihe) vasta
myohemmin.

Suunnitelman eteldinen osa (piirustus 6170-54)
Itéinen puoli Postikadulta pohjoiseen
Vali Postikatu Kiasma

Mannerheimin aukiolla hyodynnetaan nykyista pyoratieta pysakkien
takana, missa pyoratie liittyy uuteen suunnitelmaan. Arkadiankadun
suojatien kohdalla erotellaan jalankulku nykyista selkeammin
pyoraliikenteesta tasoerolla.

Vali Kiasma Musiikkitalo

Pyoratie suunnitellaan nykyisen jalkakaytavan tilaan, jonka leveys on
vahimmillaan vain 3,0 m. Pyoratie on ahtaudesta johtuen suunniteltu
samaan tasoon jalankulun kanssa.

Musiikkitalon edusta

Yksisuuntaisten pyoraliikenteen jarjestelyiden myota Musiikkitalon
edustan pyoratiejarjestelyja voidaan parantaa. Toteutetaan ns.
kolmitasopyoratie ajoradan viereen. Samalla nykyinen pyoratie
muutetaan jalankulun kayttoon. Saattopaikka muutetaan siten, etta siita
on esteeton kaynti jalankulkualueelle.

Toolonlahdenkadun pohjoispuolelle Mannerheimintien yli on suunniteltu
pyoraliikenteelle ylityspaikka. Uusi ylitysmahdollisuus hieman
pienentaa liittyman valityskykya, mutta on valttamaton
Toolonlahdenkadun pyoratien vuoksi. Mannerheimintien ylittava
suojatie esitetaan siirrettavaksi lahemmaksi Toolonlahdenkadun
liittymaa. Nain pyorailijat ja autoilijat nakevat toisensa paremmin ja
turvallisuus risteysalueella paranee.

Vali Toolonlahdenkatu Eteldainen Hesperiankatu

Olemassa oleva pyoratie parannetaan kolmitasopyoratieksi. Taustalla
on selkeampi erottelu jalankulkuun nahden. Finlandiatalon edustalta
Mannerheimintien varrelta esitetaan poistettavaksi nykyinen
saattotasku, jotta reunakivilinja seka jalankulun etta pyoraliikenteen
linjaukset voidaan pitaa suorina. Finlandiatalon itapuolelle
Karamzininrantaan valmistuu hyvat saattotilat, minka lisaksi
henkilokunta pitaa tarpeellisena sailyttda saattomahdollisuus myos
Mannerheimintien puolelta. Saattoliikenne voidaan ohjata talon
ylaaukiolle.

Vali Etelainen Hesperiankatu Dunckerinkatu
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Jatkuvuus Hesperiankatujen suuntaan toteutetaan pyorakaistoja pitkin.
Nykyinen pyoratie Etelaiseltd Hesperiankadulta puretaan. To6lonkadun
lansipuolella puiston pyoratieyhteys sailytetaan toistaiseksi
nykyisellaan. Hotellien kohdan bussipysakkien takaa linjattava pyoratie
voidaan toteuttaa nykyisen pyodratien tapaan samassa tasossa
jalankulun kanssa, mutta pysakkitila tulee erotella kaiteilla pyoratiesta
seka pyorailijan etta bussimatkustajan turvallisuuden parantamiseksi.

Lantinen puoli Dunckerinkadulta etelaan

Vali Dunckerinkatu Pohjoinen Hesperiankatu

Lyhyt korttelivali on ahdas mista syysta se on toteutettava
pyorakaistana.

Vali Pohjoinen Hesperiankatu Museokatu

Etelaisen Hesperiankadun etelapuolella oleva bussipysakki siirretaan
Cygnaeuksenkadun etelapuolelle. Taustalla on tilanpuute nykyisessa
pysakin kohdassa. Cygnaeuksenkadun etelapuolella Kansallismuseon
muurin vieressa on tilaa paremmin ja pysakkitila on suorassa.

Kansallismuseon raitiovaunupysakkien kohdalla on ahdas paikka ja
pyoraliikenne on suunniteltu pyorakaistalle.

Vali Museokatu - Pohjoinen rautatienkatu

KyO0sti Kallion patsaan edusta rauhoitetaan vain jalankululle.
Pyoraliikenteen kannalta tarkea Museokadun ja Toolonlahdenkadun
yhteys voidaan toteuttaa vain, jos puistoon avataan entinen yhteys
uudelleen patsaan pohjoispuolelle.

Patsaan kohdalla pyoratien rakentaminen Mannerheimintien varteen on
tasauksen ja nykyisten puuston kannalta haasteellinen. Tavoitteena on
sovittaa pyoratie Mannerheimintien varteen siten etta kunnossapidon
edellytykset voidaan turvata seka nykyinen puusto voidaan sailyttaa.
Kohde vaatii liikennesuunnitelmaan pohjautuvaa tarkempaa
suunnittelua.

Eduskuntatalon edustalla jalkakaytavan ja nurmikon valissa olevaa
muuria siirretaan eduskuntataloon pain, jotta jalkakaytavaa voidaan
leventaa hiukan. Nykyinen pyoratie parannetaan kolmitasopydratieksi,
jolloin se on selkedmmin eroteltu jalankulusta.

Vali Museokatu - Salomonkatu

Pyoraliikenne suunnitellaan tilanpuutteen vuoksi pyorakaistalle.
Pyodrakaista ohjataan suorassa linjassa Arkadiankadun yli ja jatketaan
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kolmitasopyoérateilla kohti nykyista pyoratieta Salomonkadun
etelapuolella.

Baanan ramppiyhteydet

Baanan ja Mannerheimintien lansipuolen valille esitetaan
jatkosuunniteltavaksi ramppiyhteytta. Mannerheimin itapuolella, ns.
Ala-Mannerheimintien ja Baanan risteyksen turvallisuutta parannetaan.
Risteykseen on suunniteltu paremmat nakemat ja parempi erottelu
jalankulun ja pyoraliikenteen valille.

Suunnitelman pohjoinen osa - ensimmainen vaihe (piirustus 6171-34)

Itaisella puolella Mannerheimintieta suunnitelma ei aiheuta muutoksia
nykyiseen pyoratiehen. Lantisella puolella pyoratie suunnitellaan kevein
toimenpitein nykyisen jalkakaytavan viereen. Kivelankadun liittyma
korotetaan, jossa Kivelan kadun suuntainen autoliikenne ajaa
jalkakaytavan ja pyoratien yli. Dunckerinkadun pohjoispuolella
katualueen ja tontin rajalla olevat nelja puuta poistetaan tilanpuutteen
vuoksi. Oopperan risteysalueella yksisuuntaisen pyoéraliikenteen
toteutuminen vaatii toimenpiteita koko risteyksen ymparistossa. Paavo
Nurmen polun kaksisuuntainen pyoratie osoitetaan liittyvaksi
Mannerheimintiehen kisahallin etelapuolella.

Suunnitelman pohjoinen osa - toinen vaihe (piirustus 6172-34)

Suunnitelman pohjoisella osalla kaikilla kulkumuodoilla on tilaa liian
vahan. Lisaksi katupuut voivat huonosti liian kapeassa tilassa.
Suunnitelman toinen vaihe parantaa kadun olosuhteita kautta linjan.

Ajantasaisessa asemakaavassa katualueen ja puiston raja on nykyisen
puiston alueella. Suunnitelmassa otetaan koko katualue
katuelementtien kayttdédn. Nain voidaan saavuttaa nykyisin ahtaaseen
katukuiluun kaikille kulkumuodoille, jalankulkijoille ja istutuskaistalle
laadukkaat olosuhteet.

Vaikutukset talvihoitoon

Rakenteellisesti jalankulusta erotellut pyoratiejarjestelyt ovat
paasaantoisesti talvihoidon edellyttaman minimimitoituksen mukaisia.
Tama mahdollistaa pyorateiden ja -kaistojen talvinoidon nykyisilla
urakointijarjestelyilla. Pydrakaistat ja jalankulusta rakenteellisesti
erotellut pyoratiet eivat kuitenkaan ole ihanteellisia nykyisten
talvihoitojarjestelyjen kannalta. Korkealaatuisen ja kustannustehokkaan
talvihoidon varmistamiseksi kantakaupungin tavoiteverkon mukaiset
pyoraliikennejarjestelyt suunnitellaan yhdenmukaisiksi
reittikokonaisuuksiksi, jotka ovat vaiheittain sisallytettavissa
reittikohtaisen urakoinnin piiriin.
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Vuorovaikutus

Suunnitelma oli esilla kaupunkisuunnitteluviraston verkkosivuilla ksv-
foorumilla 3.9.-24.9.2012. Suunnitelmiin saatiin useita mielipiteita,
joissa kiiteltiin suunnitelman olevan oikeansuuntainen muutos
sujuvampaan ja turvallisempaan pyorailyyn Helsingissa. Suunnitelman
katsottiin korjaavan selkean puutteen pyoratieverkostossa tuomalla
Mannerheimintien lansipuolellekin pydratien. Suunnitelmassa esitetty
uusi bussipysakkiratkaisu sen sijaan mietitytti ja useissa mielipiteissa
katsottiinkin pyoratien, joka kulkee bussipysakin editse, olevan
turvallisuusriski niin pyorailijalle itselleen kuin bussiin nousijalle ja
erityisesti bussista poistuvalle. Keskustelussa peraankuulutettiin
uudenlaisen kaikkia osapuolia paremmin huomioivan liikennekulttuurin
omaksumista niin pyorailijoille, jalankulkijoille kuin autoilijoille.

Internetkyselyn tiivistelma on luettavissa:

http://www.hel.fi/lhel2/ksv/liitteet/2013_kaavakuvat/2012_011715_yhtee
nveto031012.pdf

Palautteen perusteella suunnitelmaa tarkistettiin muun muassa
seuraavilta osin:

— Mannerheimintien pyoratielta ja Toolosta on vaikea paasta
Baanalle. Samoin yhteys Baanalta etelaan Mannerheimintielle
on haasteellinen. Suunnitelmaan lisattiin ramppiyhteys
Mannerheimintieltd Baanalle Pikkuparlamentinpuiston viereen
jatkosuunnittelun lahtokohdaksi. Jatkosuunnittelussa selvitetaan
rampin toteutettavuuden edellytykset.

— Pysakkijarjestelyita korjattiin kaytettavissa olevan tilan
antamissa rajoissa. Pysakkia ei toteuteta vuorovaikutuksessa
esitetylla tavalla, joka on soveltuvampi rauhallisemmalle
pysakille. Mannerheimintien pysakit ovat vilkkaita ja pysakille on
hyva osoittaa edes pieni poistumistila bussimatkustajille ennen
astumista pyoratielle.

— Nykyista samassa tasossa jalankulun kanssa olevaa pyoratieta
kritisoitiin. Tasoero ei pohjoisella osalla ole mahdollinen viela
ensimmaisessa vaiheessa tilan puutteen vuoksi. Toisessa
vaiheessa pyoraliikenne erotellaan jalankulusta tasoerolla.

Suunnitelmaa on valmisteltu yhdessa kauupnkisuunnitteluviraston,
HKL:n, HSL:n ja rakennusviaston eri asiantuntijoiden kanssa.
Perusteellinen vuorovaikutus asukkaiden ja muiden osallisten kanssa
toteutetaan katusuunnitelman yhteydessa.
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Liikennesuunnitelman ensimmaisen vaiheen kustannusennuste on noin
1,7 milj. euroa sisaltden myos Baanan ympariston
parannustoimenpiteet. Kustannusennuste ei pida sisallaan mahdollisia
suunnitelmassa esitettyja raitiovaunukaistojen korotuksia. Toisessa
vaiheessa suunnitelman pohjoisen osan kustannusennuste on 1,8 milj.
euroa sisaltaen myos kiskotyot. HKR on kiirehtinyt paatosta
likennesuunnitelmasta voidakseen kaynnistaa katusuunnittelun ja
varautua rakennustyon aloittamiseen mahdollisimman pian.
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