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Aarno Ruusuvuori

Kiinteistdviraston tilakeskus on esittanyt lausuntopyynnon
kaupunginmuseolle koskien Roihuvuoren ala-asteen
korjausvaihtoehtoja. Kaupunginmuseo on osallistunut valmistelevaan
yhteiskokoukseen 13.2.2012 seka katselmoinut paikalla.
Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympariston
vaalimisen nakokulmasta, ja lausuu kantanaan seuraavaa.

Roihuvuoren ala-asteen koulun suunnittelija Aarno Ruusuvuori (1925-
1992) kuuluu maamme 1950-60 —lukujen modernismin kauden
keskeisimpiin arkkitehteihin, opettajiin ja kulttuurivaikuttajiin.
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Ruusuvuori oli johdonmukainen modernisti, joka suunnittelemissaan
rakennuksissa loi pysyvia rakennustaiteellisia arvoja modernismille
luonteenomaisilla materiaaleilla ja rakennustekniikoilla. Ruusuvuoren
tyo tunnustetaan laajasti seka kotimaassa etta kansainvalisesti.

Ruusuvuori valmistui arkkitehdiksi sodan jalkeisen
jalleenrakennuskauden aikana. Oman arkkitehtitoimistonsa han perusti
vuonna 1952, toimistosta kasvoi merkittava rakennuskulttuurin keskus
1960-luvun aikana. Suunnittelijantydnsa ohella Ruusuvuori toimi
Arkkitehti-lehden paatoimittajana vuosina 1956-57. TKK:n
arkkitehtuurin professorina han toimi vuosina 1962-66, ja hanen
vaikutuksensa tuolloin koulutuksensa saaneeseen arkkitehtipolveen on
arvioitu keskeiseksi. Suomen rakennustaiteen museon johtajana han
oli kahdessa jaksossa vuosina 1975-78 ja 1983-88.
Taiteilijaprofessorina Ruusuvuori toimi vuodet 1978-83.
Kansainvalisesti ja kotimaisesti Aarno Ruusuvuoren arkkitehtuuria on
esitetty monissa yhteyksissa, mm. Suomen rakennustaiteen museon
yksityisnayttelyssa vuosina 1992 ja 2000; nayttelyista on ilmestynyt
my0Os nayttelyluettelo. Aarno Ruusuvuoren toimiston piirustusarkisto on
tallennettu Rakennustaiteen museon arkistoon vuonna 2006.
Roihuvuoren koulu kuuluu Aarno Ruusuvuoden paatdiden joukkoon,
mm. vuosien 1992 ja 2000 nayttelyt ovat esitelleet taman
koulurakennuksen.

Roihuvuoren ala-asteen koulurakennus

Roihuvuoren ala-asteen koulun tilat oli alun alkaen ryhmitelty ala- ja
ylakoulun seka nuorisokerhon kayttéon. Koulun tilaratkaisuissa ja
arkkitehtuurissa voidaan nahda peruskoulu-uudistusta ennakoivia
piirteitd, jotka olivat ajankohtaisia 1960-luvun lopulla. Roihuvuoren ala-
asteen koulusta on rakennusvalvonnan arkistossa kolme lupasarjaa
vuosilta 1964, 1965 ja 1967, vaikkakin muutokset suunnittelun
edetessa ovat olleet vahaisia.

Koulurakennus sijaitsee nayttavalla ja luonnonlaheisella paikalle
asuinalueen ja vihervyohykkeen rajalla. Rakennuksen visuaalisen
sokkelin muodostaa luonnonkivella verhoiltu jalustarakenne, jolta
betoni- ja lasirakenteinen koulurakennus nousee. Koulun tilallisena
runkona toimii hallitilojen sarja, jota ymparoi luokkahuoneiden
kaksikerroksinen rengas. Hallisarja koostuu voimistelusalista,
ruokailuhallista seka nuorisokerhon juhlasalista. Erikoisluokat, varastot
ja opettajien tilat muodostavat ensimmaisen kerroksen luokkarenkaan,
varsinaiset luokkahuoneet toisen. Kolme kerhohuonetta ja juhlasali
muodostavat erillisen nuorisokerho-osaston. Rakenteen harva kantava
pilarirunko on taysin erotettu tilaa jakavista elementeista.
Rakennusmateriaalina on terasbetoni. Koulun julkisivut on tehty
mahdollisimman lapinakyviksi ja lapikuultaviksi, johtuen rakennuksen
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suuresta syvyydesta. Samasta syysta myos valiseinien lasiosilla on
pyritty avaamaan pitkid nakymia koulun sisatiloissa. Rakennuksen
keskiosaa valaisevat kattoikkunakuvut neljassa rivissa.

Kaksikerroksisen rakennuksen toiminnallinen jako kasitti erikoisluokkia
(luonnontieteen opetus, kasityo, liikunta, keittio, opettajanhuone,
kirjasto ym.) ensimmaisessa kerroksessa seka normaaliluokat toisessa
kerroksessa. Toisen kerroksen luokkahuoneita on kaksi tyyppia, A-
tyyppi n. 45m2 ja B-tyyppi n. 55m2, yhteensa 14 kappaletta. Hallitilojen
ytimen muodostavat kaksi liikuntasalia seka monikayttdinen ruokala-
aula, jota reunustavat sivukaytavan varrelle sijoittuvat luokkahuoneet.
Ensimmaisen kerroksen tiloja oli mahdollista eriyttaa suunnitellun
nuorisotilan kayttéon (sali, halli, kahvio, keitti®). Myos liikuntasalin
kayttd on eriytettavissa muusta koulun kaytosta. Koulun tontilla
sijaitsee myds samanikainen Ruusuvuoren suunnittelema
piharakennus, jossa alun alkaen on sijainnut terveydenhuollon tiloja,
asuntoja seka wc-tiloja.

Roihuvuoren ala-asteen koulun rationaaliset julkisivut ovat betonia, jota
rytmittavat nauhamaiset ikkunat ja lasitiilipinnat seka sisaanvedetyt
ylaikkunat. Pohjoispaadyn betonisen katoksen suojaama ulkoluiska on
rakennuksen julkisivun toiminnallinen tunnuspiirre. Koulun rakenne
perustuu kantavaan teraspilarirunkoon johon primaaripalkisto tukeutuu.
Koulun nakyva runkorakenne on puhtaaksivalettua betonia, luokkien
kevytrakenteiset valiseinat puolestaan tiilimuurausta. Luokkien alakatot
ovat betonirakennetta pohjakerroksessa, toisen kerroksen luokissa on
laskettu alumiinisaleinen alakatto. Rakennuksen ylapohjarakenteen ja
ldammaoneristyksen muodostaa alkuperaisen suunnitelman mukaan
siporex-lankku, kattorakennetta on ilmeisesti korjattu myohemmassa
vaiheessa. Monin paikoin ikkunoiden ja listojen terasrakenteita seka
valaisimia on upotettu hienostuneesti kantaviin rakenteisiin.
Betonitekniikan ja tyonjaljen osalta kohteen nakyvat rakenteet ovat
kaupunginmuseon arvion mukaan poikkeuksellisen laadukkaita.
Rakenneteknisena suunnittelijana on toiminut insin66ri Matti Ruoslahti.
Rakennukseen liittyy myos taiteilija Anitra Lucanderin varisuunnitelma
seka kolmiosainen teoskokonaisuus.

Rakennus on kokenut vain vahan muutosvaiheita. Arkkitehtuurin
alkuperaiset piirteet ovat sailyneet poikkeuksellisen hyvin, ja koulun
alkuperainen ilme on hyvin tavoitettavissa. Tilan perusrakenne on
sailynyt muuttumattomana. Luokkahuoneiden ikkunat on kertaalleen
vaihdettu, ilmeisesti 1970-luvulla. Koulun pintamateriaalit ovat
alkuperaisia, samoin kuin arkkitehdin suunnittelema kiintea sisustus.

Vuonna 2003 professori Juhani Pallasmaa suunnitteli rakennuksen
ilmanvaihdon kunnostuksen seka keittid/ruokalan siirtoa viereiseen ns.
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terveystaloon. Suunnitelmille haettiin rakennuslupa, mutta hanketta ei
ole toteutettu.

Asemakaava ja rakennussuojelu

Suoritetut tutkimukset

Kohteen asemakaava on vuodelta 1956, eika siihen sisally
rakennussuojelumerkintoja. Kaupunginmuseon kannan mukaan
kohteen rakennus- ja kulttuurihistoriallinen arvo on huomattavan
korkea. Asemakaava tulisi paivittaa ja varustaa kohteen arvon
mukaisella rakennussuojelumerkinnalla. Helsingin yleiskaavassa 2002
alue on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittavaksi alueeksi. Rakennussuojelua
ohjaa talla hetkella kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon
Opintiella-inventointi (2004), jossa Roihuvuoren ala-aste on luokiteltu
ylimpaan arvoluokkaan 1+, periodinsa vuosien 1960-69 ainoana
koulurakennuksena.

Asemakaavoituksen osalta Opintiella-inventointi suosittaa seuraavasti:
Kohteet tulisi suojella asemakaavalla kulttuurihistoriallisesti arvokkaina
rakennustaiteellisten, kaupunkikuvallisten ja/tai historiallisten arvojen
perusteella. My0Os sisatiloissa tulisi olla maininta
asemakaavamaarayksista (suojelusta). Koulurakennuksessa aiemmin
tehdyt, sen rakennustaiteellista, kaupunkikuvallista ja/tai historiallista
arvoa heikentaneet muutokset tulisi palauttaa rakennuksen
ominaisluonteen mukaisesti.

Kaupunginmuseon kannan mukaan Roihuvuoren ala-asteen
kunnostussuunnittelun perustiedoissa tulisi olla asiantunteva
rakennushistoriaselvitys, jotta kohteen ominaisluonteen mukainen
kehittdminen olisi mahdollista. Tallaista ei kuitenkaan Roihuvuoren ala-
asteen koulusta ole laadittu, mita voi pitaa puutteena.

Kaupunginmuseo on tutustunut seuraaviin rakennuksesta tehtyihin
kuntotutkimuksiin: haitta-ainekartoitus (Ositum, 12.6.2009), kuuleminen
(Helsingin kaupungin ymparistokeskus, 11.11.2009), kosteustekninen
kuntotutkimus (Vahanen Oy, 17.12.2009), lattiarakenteen tutkimus
(HKR-Rakennuttaja sisailmaryhma, 11.4.2012) ja sisailmaraportti
(Suomen sisailmakeskus, 30.5.2012).

Vuosina 2009 ja 2012 rakennuksen alapohjasta otetuista naytteista ei
ole |6ytynyt viitteita kosteusvaurioista. Suoritettujen tutkimusten
perusteella alapohjan vedeneristys on toiminut riittavan hyvin, eika
paakerroksissa ole havaittu viitteita rakenteen kohonneesta
kosteudesta. Kellaritiloissa on viitteita paikallisesta kosteusvauriosta,
joiden on arveltu olleen pesutilan rakenteista juontuva.
Sisailmaongelman lahteitad on voitu suoritettujen tutkimusten
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Korjaustapa

perusteella osoittaa tai arvella seuraavissa kohteissa: alapohjan
huoltotunnelien rakenteet seka niiden avoimet huoltoluukut, alapohjan
tiivistys ja pilarirakenteen lapiviennit, hallitilojen polyava
akustointimateriaali, luokkien alakatoissa oleva paljas eristevilla, vanha
ruokalan paljeovi, ikkunoiden vetoisuus, liikkuntasalin lautalattian tukittu
tuuletus.

Roihuvuoren ala-asteen rakenneteknisesta laadusta kertoo se, etta
rakennetutkimuksen (v. 2010) mukaan kohteen betonirakenteiden ika
huomioiden niiden karbonatisoitumissyvyys on vahainen,
betonipeitekerrokset tyydyttavat ja pakkasrapautuminen tai betonin
kloridipitoisuus eivat ole ongelmia. Betonirakenteisiin liittyvia teknisia
ongelmia on ulkoportaassa. Betoniseinat ovat lammaoneristykseltaan
niukkoja (75mm korkki?), mika toisaalta on edistanyt myds niiden
sailymista. Julkisivun betonipinnat ovat kuitenkin suhteellisen vahaiset
verrattu laajoihin lasipitoihin.

Rakennuksen ilmanvaihto on suunniteltu koneellisen
poistoilmanvaihdon jarjestelmaksi. llImanvaihdon konehuone on
sijoitettu kellariin, katolle sijoittuvat huippuimurit. Korvausilma on tuotu
luokkien ulkoseinien betonirakenteiden lapi, rakenteen tuuletusvalissa
olevia ilmanjohtokanavia myoten. Luokkien verhosyvennyksissa
sijainneet tuloilmajohtimet nayttavat kuitenkin olevan suljettuja, muutos
on ilmeisesti tapahtunut ikkunoiden vaihdon yhteydessa. [Imanvaihdon
vaakakanavat nayttavat pohjakerroksessa sijainneen alapohjan
huoltotunneleissa, toisessa kerroksessa kattorakenteeseen
integroituneena sekundaaripalkiston paalla. Lasijulkisivuisten
luokkahuoneiden ikkunatuuletuksella on oma roolinsa; rakennuksen
arkkitehtoniseen karaktaariin kuuluu eraanlainen ulkoilmakoulun leima.
Nykytilanteessa ikkunoiden kayttd on niiden kunnosta johtuen rajoitettu.

Asiakirjojen mukaan rakennuksen ilmanvaihtojarjestelmaa ei tunneta
talla hetkella. Iv-koneiden, huippuimureiden tai korvausilmakanavien
toiminnasta ei nayta olevan varmuutta. Yllapidon puuttuminen selittaa
osaltaan koululuokista tutkitut korkeat hiilidioksidilukemat.
lImanvaihtojarjestelman toiminta tulisikin Ymparistokeskuksen
suosituksen mukaisesti selvittaa ja parantaa.

Roihuvuoren ala-asteen rakennushistoriallinen, kulttuurihistoriallinen
seka rakennustaiteellinen arvo on poikkeuksellisen korkea. Rakennus
on kansainvalisesti tunnetun arkkitehti professori Aarno Ruusuvuoren
paatdita. Kohde edustaa rakennusaikansa puhdasta modernismia
rationaalisella, rehellisella ja arkkitehtonisesti huomattavan
korkeatasoisella tavalla. Koulurakennuksen struktuuri ja tekniset
jarjestelmat ovat poikkeuksellisen yksityiskohtaisesti suunniteltuja,
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elimellisia osia rakennustaiteellista kokonaisuutta. Koulurakennus
edustaa rakennusaikansa uudistuvan kouluarkkitehtuurin muotoja.

Kaupunginmuseo ei puolla rakennuksen purkamista. Roihuvuoren ala-
asteen koulu tulisi kaupunginmuseon kannan mukaan peruskorjata sen
arkkitehtoniset ja toiminnalliset ominaispiirteet huomioiden. Erityisesti
rakennuksen nykyisen ilmanvaihtojarjestelman tunteminen ja ratkaisun
hyodyntaminen tulisi selvittaa viela perusteellisemmin, silla taman
vaikutukset hankkeen laajuuteen ovat olennaisia. Suunnittelua varten
tulisi selvittda nykyisen jarjestelman toiminta, seka kanavien ja
tunnelien sijainti ja mitoitus. Korjauskustannusten kohoamiseen on
vaikuttanut mm. hankesuunnitelman tavoite rakenteiden
parantamisesta lahes matalaenergiatasolle seka nykyisen alapohjan
purkaminen ja louhiminen lahes kauttaaltaan. Alapohjan rakenteet on
kaupunginmuseon arvion mukaan mahdollista kapseloida turvallisesti.
Kellarin nykyisten olevien tilojen hyodyntaminen teknisina tiloina olisi
mahdollista, jolloin teknisia tiloja ei jouduttaisi sijoittamaan
opetustiloihin, eivatka koulun oppilaspaikat vahenisi.

Alkuperaiseen kokonaisuuteen vain valjasti liittynyt terveystalo ei
kaupunginmuseon mukaan omaa samanlaisia suojeluarvoja kuin itse
koulurakennus. Roihuvuoren ala-asteen korjausta on mahdollista
keventaa siten, etta teknisesti vaativimmat toiminnat kuten teknisen
tyon tai musiikin erikoisluokat voitaisiin sijoittaa erillisesti
koulurakennuksen ulkopuolelle, nykyiseen sivurakennukseen tai sita
korvaavaan uudisrakennukseen. Kaupunginmuseon nakemyksen
mukaan Roihuvuoren ala-asteen luokkahuoneiden valiset
kevytrakenteiset tiilivaliseinat mahdollistaisivat nykyaikaisen joustavan
opetuksen tarvitsemat luokkahuoneiden valiset kulkuyhteydet.

Kaupunginmuseo ei puolla vaihtoehtoa Roihuvuoren ala-asteen
purkamiseksi. Kaupunginmuseon kannan mukaan rakennuksen
peruskorjaus tulee tutkia edelleen tarkemmin olemassa olevat
lahtokohdat selvittden ja hyodyntaen seka rakennuksen kayttd
lahtokohtaan sovittaen. Piharakennusta - nykyista korjattuna taikka
uudisrakennusta - voidaan pitaa tilareservina olosuhteiltaan
vaativammille luokkatiloille. Kaupunginmuseon nakemyksen mukaan
Roihuvuoren ala-asteen korjausrakentamisen laajuus tai vaatimukset
eivat eroa merkittavasti samanikaisista tai —tyyppisista kouluista.
Roihuvuoren ala-aste voi kaupunginmuseon nakemyksen mukaan
palvella alkuperaisessa kayttotarkoituksessa teknisen
perusparannuksen ja julkisivujen korjauksen jalkeen. Kaupunginmuseo
seuraa Roihuvuoren ala-asteen korjaussuunnittelua.

Mikko Lindqvist, tutkija, puhelin: +358 9 310 36973
mikko.lindgvist(a)hel.fi
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Lausuntopyyntonne 20.12.2012

Lisatiedot

Kiinteistoviraston tilakeskus on pyytanyt ymparistokeskukselta
lausuntoa Roihuvuoren ala-asteen koulun, Vuorenpeikontie 7,
korjauksen vaihtoehdoista. Kiinteistoviraston tilakeskus on selvittanyt
vaihtoehtoja koulurakennuksen peruskorjauksesta erilaisiin
kayttotarkoituksiin tai rakennuksen purkamista kokonaan tai osittain.

Lausuntopyynndssa tilakeskus toteaa, etta rakennus on
rakennustekniselta kunnoltaan huono ja siten kiireellisen
perusparannuksen tarpeessa. Ymparistokeskus on samaa mielta
rakennuksen perusparannuksen kiireellisyydesta ja edellyttaa, etta
opetus voidaan siirtda pois nykyisista tiloista suunnitellussa
aikataulussa (korjausten toteutus vuosien 2014-2015 aikana).
Roihuvuoren ala-asteelta on tullut ymparistokeskuksen tietoon
vuodesta 2008 alkaen epailyja sisailmaongelmiin liittyvista epakohdista
ja oireiluista tilojen kayttajilla. Ymparistokeskus on pyrkinyt
selvittamaan sisailmaongelmien syita omin naytteenotoin ja mittauksin
seka kehottamalla tilakeskusta selvittamaan mahdollisia
sisailmaongelmaa aiheuttavia tekijoita. Vuonna 2009 koulu on joutunut
pienentamaan oppilasryhmien kokoa, koska rakennuksen ilmanvaihto
on ollut puutteellinen ja 2011 koulun sivurakennuksen ensimmaisesta
kerroksesta on jouduttu siirtymaan korvaaviin opetustiloihin.

Ymparistokeskus ei ota kantaa tilakeskuksen esittamien rakennuksen
kunnostuksen tai purkuvaihtoehtojen paremmuuteen. Mikali paadytaan
rakennuksen peruskorjaukseen, tulee rakennuksen korjaustapa
suunnitella huolellisesti riittdvan laajojen rakenteiden kuntotutkimusten
perusteella, jotta peruskorjattujen tilojen terveellisyys ja turvallisuus
kayttajille voidaan varmistaa.

Ymparistokeskus toteaa, etta viimeaikaisten peruskorjattujen
rakennusten kayttddnottotarkastuksissa on havaittu terveyshaittaa
aiheuttavia olosuhteita, kuten esimerkiksi kosteus- ja mikrobivaurioita.
Nama tulee jatkossa valttaa hyvalla suunnittelulla seka huolellisella
korjaustoiden toteutuksella ja valvonnalla.

Jos rakennus paatetaan purkaa kokonaan tai osittain, tulee purkutyot
jarjestaa siten, etta niista aiheutuu mahdollisimman vahan haittaa
ymparistoon. Purkutdissa tulee noudattaa Helsingin kaupungin
ymparistonsuojelumaarayksia.

Hannele Nurminen, ymparistétarkastaja, puhelin: +358 9 310 64458
hannele.nurminen(a)hel.fi
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Paatos

Opetuslautakunta paatti antaa seuraavan lausunnon tilakeskukselle:

Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itakeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
vuosina 2013-2022 on 16-352 oppilaspaikkaa nykyiseen
koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on kauden alussa -79 ja kauden lopulla on valjyytta 18
oppilaspaikkaa.

Opetuslautakunta esitti 23.3.2010 kaupunginhallitukselle ja
kiinteistolautakunnalle taloudellisen tarkastelun tekemista syksyyn
2010 mennessa seuraavien vaihtoehtojen valilla: Roihuvuoren ala-aste
peruskorjataan tai rakennetaan uudet tilat lta-Helsingin Musiikkiopiston
yhteyteen tai Sinivuokonpolulle. Opetuslautakunta puolsi silla hetkella
kaytettavissa olevien tietojen perusteella Roihuvuoren ala-asteen
nykyisista tiloista luopumista. Opetuslautakunta totesi, ettd koulun
peruskorjaukseen kohdistuvat vanhojen, pedagogisesti haasteellisiksi
havaittujen arkkitehtonisten ratkaisujen sailyttamisvaatimukset
merkitsevat kaytannossa sita, etta rakennusta ei olisi mahdollista
muuttaa peruskorjauksen yhteydessa toimivaksi koulutilaksi.

Tilakeskuksen kirjeessa 18.6.2012 todetaan, etta kiinteistoviraston
tilakeskus on laatinut Roihuvuoren alueen koulutilojen kaytosta useita
periaatteellisia vaihtoehtoja ja arvioinut niiden kustannusvaikutuksia.
Selvityksessa on verrattu Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
peruskorjausta nykyiseen kayttoon, ammatillisen opetuksen kayttoon
tai muuhun toimintaan. Vaihtoehtoisesti on tutkittu rakennusten
purkamista joko kokonaan tai osittain, ja tontin osoittamista muuhun
kayttoon. Vaihtoehtoja on esitelty mm. Hankkeiden ohjausryhmassa
2.5.2011. Vaihtoehtotarkastelu ei ole johtanut sellaisiin paatoksiin,
joiden mukaan olisi voitu edeta Roihuvuoren ala-asteen rakennusten
suunnittelussa.

Tilakeskus on lisaksi selvittanyt kevaalla 2012 Roihuvuoren ala-asteen
kouluun supistettua perusparannusvaihtoehtoa. Sen mukaan koulun
paarakennus peruskorjattaisiin uudella tilaohjelmalla ja ns.
piharakennukset (asunnot, terveydenhoitotilat ja wc-tilat) purettaisiin.
Piharakennuksia ei ole alun perin suunniteltu opetustiloiksi, joten niiden
peruskorjaus tahan kayttoon ei tuottaisi parasta mahdollista
lopputulosta. Lisaksi rakennuksissa on sisailmaongelmia, joiden vuoksi
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Kasittely

niiden rakenteellinen korjaustarve on suuri. Tontille jaisi
piharakennusten purkaminen jalkeen rakennusoikeusreservi
myohemmin toteutettaville mahdollisille koulun lisatiloille tai
paivakodille. Supistetun tilaohjelman mukaisten tilojen on arvioitu
tarjoavan opetustilat n. 200 oppilaalle.

Toiminta Roihuvuoren ala-asteen koulussa on jatkunut entisen
laajuisena, kuitenkin siten, ettd osa opetuksesta annetaan koulun
pihaan pystytetyissa viipalekoulurakennuksissa (6 luokkaa). Tarve
siirtaa opetusta valiaikaisiin tiloihin on seurausta koulurakennuksen
tilojen huonosta kunnosta.

Vaestoennusteet edellyttavat Marjaniemi-Roihuvuoren alueella
koulutilaa 250 oppilaalle. Sen lisaksi tarkastelualueella Marjaniemi,
Itakeskus, Myllypuro tarvitaan uutta lisatilaa. Tama edellyttaa olemassa
olevien koulurakennusten peruskorjausten, myos Roihuvuoren ala-
asteen koulun toteuttamista tai korvaamista uudisrakentamisella.

Opetuslautakunta katsoo, etta nykyinen Vuorenpeikontie 7:ssa
sijaitseva koulurakennus ei ole kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta
soveltuvin Marjaniemi-Roihuvuoren alueen tarpeisiin. Opetuslautakunta
pitda parhaimpana vaihtoehtona uudisrakennusvaihtoehtoa.

Terveysvaikutukset

Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannukselle on varattuna
investointiohjelmassa toteutusrahaa vuosille 2014-2015.
Perusparannuksen suunnittelu ei ole edennyt, silla on ollut epaselvaa,
halutaanko rakennusta jatkossa kayttaa koulutiloina. Rakennukset ovat
niin huonossa kunnossa, etta mikali Roihuvuoren ala-asteen koulua
edelleen tullaan kayttamaan, perusparannusta ei tulisi lykata
suunnitellusta.

20.11.2012 Esittelijan muutetun ehdotuksen mukaan
Asia paatettiin kasitella asian OTJ/3 jalkeen.

Asian kasittelyssa olivat asiantuntijoina Iasna Anneli Nurmi ja Irmeli
Grundstrom kiinteistdviraston tilakeskuksesta. Asiantuntijat selvittivat
Roihuvuoren alueen kouluvaihtoehtoja ja jasenilla oli tilaisuus tehda
heille kysymyksia.

Esittelija muutti paatdsehdotuksen esityslistalla toiseksi merkityn
kappaleen ("Kaakkoisen suurpiirin alueella...") kuulumaan seuraavasti:

"Kaakkoisen suurpiirin alueille sijoittuvilla Myllypuron, Itakeskuksen,
Roihuvuoren ja Marjaniemen alueilla yhteen laskettu peruskoulutilavaje
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Esittelija

Lisatiedot

vuosina 2013-2022 on 16-352 oppilaspaikkaa nykyiseen
koulutilakapasiteettiin verrattuna, josta Marjaniemi-Roihuvuoren alueen
koulutilavaje on kauden alussa -79 ja kauden lopulla on valjyytta 18
oppilaspaikkaa." (Opetuslautakunnan 30.10.2012 kasittelyssa oli
erheellisesti luku "-16" luvun "-79" asemesta, poytakirjanpitajan
huomautus.)

Keskustelu.

Jasen Virkkunen ehdotti, ettd paatdosehdotuksen esityslistalla
seitsemanneksi merkityn kappaleen ("Vaestdennusteet edellyttavat...")
viimeisesta virkkeesta ("Tama edellyttaa...") poistetaan kolme viimeista
sanaa ja sen jalkeen lisataan seuraava virke:

"Opetuslautakunta esittaa, ettd Roihuvuoren ala-asteen koulun
koulurakennus peruskorjataan ja pyytaa tilakeskusta paivittamaan
hankesuunnitelman siten, etta Roihuvuoren ala-asteen koulu
peruskorjataan 255 oppilaalle tarvittaessa koulun laajentamisena."

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Jasen Aaltio ehdotti jasenten Rydman ja Bjornberg-Enckell
kannattamana, ettd ennen otsikkoa "Terveysvaikutukset" lisataan
seuraavaa:

"Opetuslautakunta katsoo, etta nykyinen Vuorenpeikontie 7:ssa
sijaitseva koulurakennus ei ole kokonsa ja ominaisuuksiensa puolesta
soveltuvin Marjaniemi-Roihuvuoren alueen tarpeisiin. Opetuslautakunta
pitda parhaimpana vaihtoehtona uudisrakennusvaihtoehtoa."

Suoritetussa danestyksessa jasen Aaltion ehdotus voitti esittelijan
ehdotuksen aanin 10 (Aaltio, Bjornberg-Enckell, Hiidenmaa, Kouvo,
Makisalo, Laiho, Leoni, Nordman, Rydman, Pakarinen) — 0. Tyhjaa
aanesti yksi jasen (Virkkunen).

Hyvaksyttiin jasen Aaltion ehdotus.
Hyvaksyttiin esittelijan muutettu ehdotus.
30.10.2012 Poydalle

linjanjohtaja
Outi Salo
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