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Julkisen ulkotilan suunnittelukilpailu

Kilpailun jarjestajat ja tarkoitus

Helsingin kaupunki jarjesti yhteistyossa SRV Yhtiot
Oyj:n kanssa kutsukilpailun Englantilaisaukiosta ja Ku-
losaarensillan alapuolisista alueista.

Kilpailun tavoitteena oli loytaa Kalasataman keskuksen
ympariston julkisille ulkotiloille — Englantilaisaukiolle,
sillanalustiloille ja niiden katon muodostaville pinnoille
— vahva ja toteutuskelpoinen kokonaisidea, jolla saa-
vutetaan laadukas ja vetovoimainen ymparisto. Tavoit-
teena oli, etta voittanut ehdotus toimii lahtokohtana
myohemmin laadittaville katu- ja rakennussuunnitel-
mille.

Kilpailuun kutsutut

Kilpailuun kutsuttiin ilmoittautumismenettelyn kautta
osallistumaan nelja suunnitteluryhmaa:

¢ | OCI maisema-arkkitehdit Oy
¢ Maisema-arkkitehtitoimisto Nakyma
* Masu Planning Oy

e WSP Finland Oy

Tyoryhman vetajana tuli toimia ylemman korkea-
koulututkinnon suorittanut maisema-arkkitehti. Tyo-
ryhmaan tuli kuulua lisdksi arkkitehti seka infra-alan
insinoori. Asiantuntijoilla tuli olla tehtavan edellytta-
maa kokemusta kaupunkiympariston suunnittelusta.
Lisaksi tyoryhmassa tuli olla mukana taiteilija, jolla oli
kokemusta julkiseen ulkotilaan sijoitettavista taidete-
oksista. Oli suositeltavaa, etta kilpailijat kayttivat myos
akustiikan ja valaistuksen asiantuntijoita seka muita
tarpeeliseksi katsomiaan asiantuntijoita kilpailuehdo-
tusta laatiessaan.

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus
julkaistiin Hilma-palvelussa osoitteessa
www. hankintailmoitukset.fi.

Palkkio

Kaikki ehdotukset hyvaksyttiin ja kullekin osallistuja-
ryhmalle maksettiin 20 000 € + 23 % alv-palkkio. Mat-
kat kilpailuseminaariin ja palkintojenjakotilaisuuteen
sisaltyivat palkkioon.

Palkintolautakunnan jasenet:

Tuomas Hakala, projektipaallikko,
kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja

Reijo Harmaajarvi, suunnittelujohtaja,
SRV Rakennus Oy

Pekka Helin, arkkitehti,
Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co

Paavo Avist, suunnittelujohtaja,
Sito Oy

Jouni Heindnen, maisema-arkkitehti,
kaupunkisuunnitteluvirasto

Juha T. Lahti, projektinjohtaja,
rakennusvirasto

Lotta Suominen, toimistopaallikko,
rakennusvirasto

Klas Fontell, arkkitehti,
kaupungin taidemuseo

Hannu Asikainen, projektinjohtaja,
talous- ja suunnittelukeskus

Jyrki Sinkkila, maisema-arkkitehti
(Suomen maisema-arkkitehtiliiton nimeama)

Palkintolautakunnan asiantuntijana:
Juhani Sandstrom, valaistuspaallikko,
rakennusvirasto



Palkintolautakunnan sihteerina toimi suunnittelija
Reetta Keisanen ja 8.4. lahtien suunnittelija Hanna
Ikonen kaupunkisuunnitteluvirastosta.

Asiantuntija ja palkintolautakunnan sihteerit eivat
osallistuneet arvosteluun.

Kilpailuohjelman hyvaksyminen

Jarjestdja, palkintolautakunta ja Suomen Maisema-
arkkitehtiliiton va. kilpailuvastaava hyvaksyivat kilpai-
luohjelman liiteasiakirjoineen.

Kilpailuaika
Kilpailuaika oli 5.2.2013-26.4.2013.

Kilpailijoille jarjestettiin 5.2.2013 seminaari, jossa esi-
teltiin kilpailun lahtokohtia ja jossa kilpailijoilla oli mah-
dollisuus esittaa jarjestajille kysymyksia. Seminaarista
kirjoitettu poytakirja toimitettiin kaikille kilpailijoille.
Poytakirjaan koottiin tilaisuudessa esitetyt kysymykset
vastauksineen.

Kilpailijat saivat esittaa kysymyksia myos sahkopos-
titse. Kaikki kysymykset ja niihin annetut vastaukset
lahetettiin sahkopostitse kaikille kilpailijoille



Kilpailutehtéva

Taustaa

Alue sijaitsee kantakaupungin itarannalla, nykyisen
Kalasataman metroaseman ymparilla, Kalasataman
osayleiskaava-alueen keskeisimmalla korttelialu eella.
Helsingin entiset satama-alueet ovat muuttumassa
asumisen, virkistyksen ja tyonteon alueiksi, mika on
kantakaupungin mittavin muutosprosessi teollistumi-
sen jalkeen. Muutoksella on merkittavia sosiaalisia,
kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kalasatama on
osa Helsingin keskustasta koilliseen ulottuvaa laajaa
muutosvyohyketta. Maankayton muutoksen myo-
ta alueen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen ilme
muuttuu huomattavasti: siita kehkeytyy merellisen
asumisen ja tyonteon luonnehtima uusi kaupungin-
osa.

Kalasataman kaupunkirakenne on korostuneesti
kaupunkimainen — urbaani. Pyrkimyksena on yhdys-
kuntarakenteen eheyttamisen periaatteita soveltaen
liittda alue viereisiin vanhoihin tiiviisti rakennettuihin
kaupunginosiin, jotka kantavat teollisuusperinteita.
Samalla Kalasatama kuitenkin liittyy visuaalisesti Poh-
joissataman maisemakokonaisuuden kautta keskus-
taan. Tavoitteena on kaupunkikuvan rikkaus ja eloisa
kaupunkielama.

Joukkoliikenne alueen laheisyydessa tarjoaa kaikki
perusmuodot,metro raskaana raideliikenteena, raitio-
vaunu kevyena raideliikenteena ja bussit seka ita-lan-
sisuunnassa etta pohjois-etelasuunnassa. Katuverkko
on jatkuva, jolloin ei synny umpikujia. Urbaaniuteen
liittyva valinnanvapaus ja mahdolli-suksien runsaus
nakyy alueen liikennejarjestelyissa. Pyorailya varten
on keskuksen lahikaduilla pyorakaistat tai yksisuuntai-
set pyoratiet. Pyorapysakoinnille jarjestetaan runsaasti
tilaa seka keskukseen etta sen lahialueelle. Kalasata-
man rannat suunnitellaan osaksi koko entisen sata-
ma-alueen tulevaisuudessa kiertavaa yhtenaista ran-
takavelyreittia, josta tulee alueelle laaja ja merkittava
virkistysymparisto.

Kalasataman keskus

Kilpailualue liittyy osaksi Kalasataman keskusta ja sen
valitonta lahiymparistoa. Alueelle on suunnitteilla ko-
konaisuus, joka koostuu kaupallisesta keskuksesta ja
sen paalle rakennettavista kahdeksasta tornista, joihin
on asumisen lisaksi suunniteltu toimistoja ja hotelli.
Torneissa on 20-33 kerrosta ja niihin tulee noin 2 000
uutta asukasta. Keskuksen yhteyteen on suunniteltu
myos kaupungin uusi sosiaali- ja terveysasema.

Kalasataman keskus tulee toimimaan joukkoliikenteen
seka jalankulun ja pyorailyn solmukohtana itaisessa
kantakaupungissa. ltavayla ja metrorata katetaan vi-
herkannella, jolle suunnitellaan asukkaiden piha-alueet
ja julkinen puisto. Kalasataman keskus liittyy suoraan
itapuolellaan olevaan Kalasatamanpuiston ja Englanti-
laisaukion muodostamaan kaupunkirakenteellisesti ja
virkistysarvoltaan tarkeaan akseliin.

Alueen asemakaava on valmistunut ja se saanutlain-
voiman kesakuussa 2013. Asemakaava-alueella ja
sen valittomassa ymparistossa on huomattava maa-
ra suunnittelun kannalta haastavia, kansien ja siltojen
alapuolisia ulkotiloja. Keskuksen ja siihen liittyvien alu-
eiden julkisen ulkotilan laatutason tavoite on korkea.
Tavoitteen onnistumisen kannalta on oleellista, etta
myos laajat siltojen alapuoliset julkisessa kaytossa ole-
vat tilat suunnitellaan huolellisesti ja korkeatasoisesti
yhtenaiseksi, viihtyisaksi ja omaleimaiseksi kokonai-
suudeksi.

Sornaistenniemi

Sornaistenniemen alueelle suunnitellaan asuinkortte-
leita noin 2 700 uudelle asukkaalle. Kortteleita kier-
taa b5-6-kerroksisten kerrostalojen keha. Kortteleitten
sisaosissa, asuntokatujen varsilla on kolmikerroksisia
yhden perheen kantakaupunkihuviloita. Rannassa on
kaksi suurta korttelia, jotka on sovitettu Kulosaaren-
sillan ja ymparoivan maiseman suureen mittakaavaan.
Sillan kupeessa on kaksi korkeata (11 ja 16 kerrosta)
toimistorakennusta muodostamassa sisaankayntipor-
tin kantakaupunkiin ja suojaten asuinkortteleita Ita-
vaylan aiheuttamilta hairioilta.



Kiilamaisen keskuspuiston viereen sijoittuu koulu ja
16-kerroksinen hotelli. Pysakointi on sijoitettu pihakan-
sien ja puiston alle seka katujen varsille. Sornaisten-
niemen rakentaminen alkoi vuonna 2010 pohjoisista,
lahimpana Kulosaarensiltaa sijaitsevista kortteleista ja
viimeisena noin vuonna 2015 aloitetaan tayttoalueelle
kaakkoiskulmaan sijoittuvan korttelin rakentaminen.

Verkkosaari ja Capellan puistotien korttelit

Kulosaarensillan ja metroradan pohjoispuolella on
suunnitteilla kaksi kokonaisuutta, ns. Capellan puis-
totien korttelikokonaisuus ja Verkkosaaren etelaosan
korttelialue.Capellan puistotien kortteleissa on kayty
ideakilpailu asemakaavoituksen pohjaksi. Korttelit on
varattu Helsingin asuntotuotantotoimistolle ensisijai-
sesti asuinkerrostalojen toteuttamista varten. Alueen
asemakaava tullaan laatimaan vuoden 2013 lopulla.

Verkkosaaren etelaosan korttelialue on varattu kump-
panuuskaavoitukseen ja alueen asuinkortteleihin ol-
laan etsimassa yhteistyokumppaneita. Alueen ase-
makaavoitus asuinkortteleiden osalta etenee vuoden
2013 lopulla. Kilpailualueeseen rajautuvan suuren toi-
mitilakorttelin suunnittelutilanne on avoin.

Julkinen ulkotila, katualueet ja aukiot

Alueelle on laadittu lilkkennesuunnitelma ja katusuun-
nitelmat, jotka olivat kilpailuohjelman liitteena. Katujen
ja kunnallistekniikan rakentaminen tulee etenemaan
rinnan alueen muun rakentamisen kanssa. Englanti-
laisaukion ja Kalasataman puiston valisella Leonkadun
osuudella kilpailijoiden tuli esittaa katusuunnitelmien
ratkaisujen puitteissa muusta katualueesta poikkeava
ratkaisu.

Englantilaisaukio on osa Sompasaarenaltaasta alkavaa
merkittavien julkisten ulkotilojen sarjaa, joka huipentuu
koko Kalasataman keskeisimpaan puistoalueeseen,
Kalasatamanpuistoon. Kilpailualue ja puisto liittyvat
toisiinsa Leonkadun valityksella. Puisto tulee olemaan
monipuolisessa kaytossa ja erilaisten tapahtumien
nayttamona. Kalasataman koulu tulee hyodyntamaan
puistoa paivasaikaan.

Kilpailualue

Suunnittelualueeseen kuului Englantilaisaukio, Kulo-
saarensillan alapuolinen katualue Englantilaisaukion
kohdalta meren rantaan asti, Leonkatu Kalasataman-
kadun ja Arielinkadun valisella osuudella seka Junatien
ja Kalasataman metroaseman alapuoliset katualueet
Kalasataman keskuksen lansipuolella. Suunnittelualu-
eeseen kuului myos Kalasatamanpuiston pohjoisin,
Leonkatuun rajautuva osuus. Yhteensa suunnitelta-
vaa julkista ulkotilaa oli n. 2,6 ha. Kilpailun sitovana
lahtokohtana oli Kalasataman keskuksen asemakaava
(nro 12070), jonka mukaan suunnittelualue on katu- ja
torialuetta seka puistoa. Alue on Helsingin kaupungin
omistuksessa.

Suunnitteluohjeet

Yleisia periaatteita

Kilpailuehdotus tuli laatia yleissuunnitelmatarkkuudel-
la asemakaavojen ja liikenne- seka katusuunnitelmien
pohjalta. Ehdotusten tuli antaa Kalasataman keskuk-
sen maantasoisille julkisille ulkotiloille vetovoimainen
ja persoonallinen kokonaisilme ja houkutella sinne ka-
vijoita ja toimintaa. Katujen ja aukioiden tuli olla tur-
vallisia ja esteettomia. Suunnittelussa tuli huomioida
alueelle ominaiset sadolosuhteet. Alueen tuli olla hou-
kuttelevaa ja kayttokelpoista tilaa kaikkina vuoden- ja
vuorokaudenaikoina. Huoltoliikenteen mitoitus tuli ot-
taa huomioon silta osin kuin se vaikuttaa suunnitte-
luun.

Englantilaisaukio

Englantilaisaukion ja sen osia yhdistavan Kulosaaren-
sillan alaisen alueen tuli muodostaa yhtenaisena hah-
mottuva kokonaisuus, jonka Leonkatu liittaa osaksi
myos Kalasatamanpuistoa. Aukiosuunnitelmaan tuli
integroida Kalasataman keskuksen suunnitellut si-
saankaynnit, ulokkeet ja niilden maahan asti tulevat ra-
kenteet seka maanalaisten tilojen ilmanvaihtokuilut ja
muut maan pinnalle ulottuvat rakenteet. Liitekuvissa
esitetyt maanpinnalle nousevat IV-kuilut olivat kool-
taan ja muodoltaan viitteellisia.



Englantilaisaukiolta nousee nykyisen Kulosaarensillan
alle kunnallisteknisia putkistoja, mm. 2 kpl kaukolam-
pojohtoja, vesijohto ja tele- ja sdhkokaapeleita.

Kilpailijoiden tuli esittaa edella mainittuja putkistoja
ymparoiva rakenteellisesti seinamainen suojausrat-
kaisu. Rakenteeseen oli myos esitettava kulkuaukko
huoltotoimia varten. Englantilaisaukiolla Leonkadun
pohjoispuolella sijaitsee koko Kalasataman alueen
etelaosia palveleva maanalainen jatevesipumppaamo.
Jatevesipumppaamosta tulee kolme huoltokayntiluuk-
kua ja kaksi ilmastointiputkea Englantilaisaukiolle. Kol-
mas hajua tuottava ilmastointiputki johdetaan Englan-
tilaisaukion ulkopuolelle.

Kilpailijoiden tuli esittaa huoltokayntiluukkujen ja il-
mastointiputkien sovittaminen Englantilaisaukion
ymparistorakenteiden ja pintamateriaalien kokonaisil-
meeseen.

Kilpailijoiden tuli esittad Englantilaisaukion korkeus-
asema ja tasausperiaate seka pintahulevesien hallin-
taperiaatteet ottaen huomioon ohjelma-asiakirjoissa
annetut ymparoivien katujen korkeusasemat (tasaus-
piirustus) ja Kalasataman keskuksen sisaankayntitasot
+ 3,00.

Pitkittaiset nakymat koilliseen ja lounaaseen merelle ja
kantakaupunkiin tuli turvata.

Kalasataman asemakaavassa maarataan, etta aukioi-
den pintamateriaalin, portaiden, luiskien, ilmanottora-
kenteiden seka kaikkien rajausten tulee olla graniittia.
Maarays osoittaa pintojen yleisen laatutason ja kilpai-
lussa myos muiden yhta laadukkaiden ja kestavien
materiaalien kaytto oli sallittua.

Englantilaisaukion lapi tuli johtaa pohjois-etela-suun-
tainen pyoratieyhteys. Kalasataman havainnekuvassa
esitetty luonnos Englantilaisaukiosta ei ollut sitova.

Hermannin rantatie

Hermannin rantatie on Kalasataman keskuksen koh-
dalla keskeisin joukkoliikenteen keskus ja vaihtopysak-
kialue. Hermannin rantatiella on raitiovaunu- ja bussi-
lilkenne ja niiden vaihtopysakit. Pysakeilta on kadun
molemmin puolin kevyen liikenteen yhteys nykyiselle
Kalasataman metroasemalle ja Kalasataman keskuk-
sen yhden paasisaankaynnin kautta metroasemalle.

Kilpailussa oli huomioitava ylla mainitut joukkoliiken-
netarpeet ja niiden keskeiset vaihtoyhteydet Kalasata-
man keskukseen ja nykyiselle Kalasataman metroase-
malle.

Leonkatu

Asemakaavan mukaan Leonkatu tulee kasitella Eng-
lantilaisaukion kohdalta muusta katualueesta poikkea-
valla tavalla eri liikkumismuotojen yhteiskayttoiseksi
katualueeksi. Leonkadulle tuli esittaa yleissuunnitel-
matasoinen ratkaisu, joka liittaa Kalasatamanpuiston
Englantilaisaukioon. Ratkaisun tuli kasittaa koko katu-
suunnitelmissa yhteiskayttoiseksi katualueeksi maa-
ritelty alue. Leonkadun katusuunnitelma ja Capellan
puistotien katusuunnitelma olivat kilpailun sitovia lah-
tokohtia.

Kalasatamanpuistossa Leonkadun etelapuolella sijait-
see kaukolammon yhteiskayttotunnelin nousukuilu ja
sen paalle rakennettava huoltorakennus. Kilpailijoiden
tuli esittaa huoltorakennuksen muodon ja ulko- ja kat-
topintojen kasittelyperiaatteet osana keskeista puisto-
ja katualuetta.

Kulosaarensillan, Junatien ja Kalasataman metroase-
man alapuoliset osuudet

Suunnittelutehtava kasitti maantason ratkaisujen li-
saksi myos ulkotilaa kattavien silta- ja kansirakentei-
den alapintojen tarkastelun ja pintamateriaalien ja
muiden kasittelytapojen ideoinnin yleissuunnittelu-
tarkkuudella. Tavoitteena oli suunnitella kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoisia, visuaalisesti kiinnostavia ja
turvallisen tuntuisia tiloja, joilla on lapi alueen jatkuva
arkkitehtoninen kokonaisidea. Erityisena haasteena on
akustisesti miellyttavan ilmapiirin luominen.

Englantilaisaukion tuli jatkua visuaalisesti Kulosaa-
rensillan ali ja sen pohjois- ja etelapuolten muodostaa
saumaton kokonaisuus.

Capellan puistotien itapuolinen, Kulosaarensillan alai-
nen tila tuli suunnitella miellyttavaksi ja aktiivisek-
si osaksi julkisia ulkotiloja. Alueelle tuli mahdollistaa
ainakin vesibussin pysakki ja siihen liittyvat palvelut
seka mahdollisesti kanoottikeskus tai jokin muu pieni-
muotoinen vesiurheiluun liittyva kaupallinen toiminta.
Rakenteiden suunnittelussa tuli huomioida poikkeuk-
sellisen vaativat perustamisolosuhteet. Sornaisten-
niemen asemakaavassa on osoitettu toimitilaraken-
nus (kortteli 10578) Kulosaarensillan etelareunaan.



Kilpailussa voitiin kuitenkin ottaa lahtokohdaksi, etta
kyseista tonttia ei tulla rakentamaan ja sillan alapuoli-
nen alue tulee avautumaan koko matkaltaan etelapuo-
liseen vesialtaaseen.

Valaistus

Kilpailijoiden tuli esittaa aukio- ja sillanalustilojen va-
laistuksen periaatteet. Tavoitteena oli turvalliseksi ko-
ettava ymparisto, jonka valaistus olisi dynaaminen ja
kiinnostava. Valaisintyyppien valinta ja teknisten rat-
kaisujen yksityiskohdat eivat sisaltyneet tehtavaan.

Ymparistotaide

Leonkadun osuus seka Kulosaarensillan alainen alue
Kalasataman keskuksen itapuolella on maaritelty
Sornaistenniemen ymparistotaiteen kokonaissuunni-
telmassa pysyvan ymparistotaiteen sijoituspaikoiksi.
Kilpailijoiden tuli esittda annettujen suuntaviivojen
mukaisesti idea alueille osoitettavasta ymparistotai-
teesta. Taiteen osuus oli mahdollista integroida osak-
si kokonaissuunnitelmaa ja sen avulla oli mahdollista
esim. korostaa suunnitelman eri osa-alueita.

Liitteena toimitettu pysyvan ymparistotaiteen koko-
naissuunnitelma toimi suuntaa-antavana lahtokohtana
kilpailussa, eika ollut sitova. Ehdotettu ymparistotaide
ei saanut aiheuttaa vaaraa eika hairiota.

Tekninen laatutaso

Alueet rakennetaan voimassa olevien rakennusmaara-
ysten ja ohjeiden seka Helsingin kaupungin rakennus-
viraston ohjeiden mukaisesti. Kadunkalusteiden ja -va-
rusteiden osalta suunnittelussa noudatetaan paaosin
Helsingin kaupungin kaupunkikalusteohjetta.

Katu- ja aukioalueet tuli suunnitella helposti huolletta-
viksi ja yllapidettaviksi. Riskialttiita rakenteita ei sallit-
tu. Ulkotilat tuli toteuttaa esteettomina seka liikkumis-
etta valo-, vari- ja daniymparistojen osalta.

Kilpailuehdotusten arviointiperusteet

Palkintolautakunta painotti arvostelussa seuraavia

seikkoja:

¢ maisema-arkkitehtoninen ja ymparistotaiteellinen
kokonaisote

e katu- ja aukioympariston kaupunkikuvallinen laa-
tu ja innovatiivisuus

e katu- ja aukioympariston toiminnallinen liittymi-
nen Kalasataman keskukseen

¢ ratkaisujen omaleimaisuus, mielenkiintoisuus ja
sopivuus paikkaan

¢ ratkaisun investointi- ja elinkaarikustannusten ta-
loudellisuus

¢ toteuttamiskelpoisuus

¢ ratkaisun kehityskelpoisuus

Paatoksenteon pohjaksi tehtiin teknistaloudellinen
tarkastelu. Arvostelussa kokonaisratkaisun ansioita
pidettiin tarkeampina kuin osaratkaisujen tai yksityis-
kohtien virheettomyytta.



Yleisarvostelu

Kilpailutehtava oli vaativa: suunnittelualueen raken-
nettu ymparisto on korkeusolosuhteiden ja teknisten
jarjestelyjen kannalta poikkeuksellisen monimutkai-
nen. Lahtomateriaalia ja reunaehtoja oli runsaasti.
Tasta huolimatta ehdotukset edustavat korkeatasois-
ta ymparistonsuunnittelua. Ehdotuksissa on runsaasti
hienoja yksityiskohtia, paikkaan elaytymista ja toimin-
nallisia oivalluksia. Kokonaisuudessaan kilpailu tuotti
onnistuneen lopputuloksen.

Ehdotukset eroavat tunnelmaltaan ja lahestymista-
voiltaan toisistaan selkeasti, mutta esimerkiksi Lau-
tatarhankadun jatkeen ja metroaseman ympariston
ratkaisut ovat kaikissa ehdotuksissa laheista sukua
keskenaan. Liikenteelliset ratkaisut eivat nousseet
merkittavaan osaan, mutta ne ovat paaosin toimivia.
Hermannin rantatielle ei kilpailussa Ioytynyt toteutta-
miskelpoista ja kokonaisvaltaista uutta ideaa.

Valaistuksen ratkaisuja ei kokonaisuutena arvioitu
erityisen innovatiivisiksi. Ehdotuksissa jai osin epa-
selvaksi missa maarin esitetyilla ideoilla oli pyritty va-
laisemaan ymparistda, ja missa maarin korostamaan
erilaisia kohteita. Yksikaan kilpailija ei ollut pyrkinyt
ratkaisemaan valaistusproblematiikkaa toiminnallisen
strategian avulla: esittamalla erityisesti pimeaan ai-
kaan sopivia kaupunkielaman toimintoja ja puitteita.

Myoskaan ymparistotaide ei saanut kilpailussa niin
vahvaa roolia kuin etukateen oli toivottu. Parhaat lop-
putulokset vaikuttivat syntyvan niista ehdotuksista
joissa taideteoksia ei ollut kilpailuvaiheessa suunnitel-
tu kovin tarkkaan, vaan jatettiin jatkoideoinnille tilaa.

Ehdotusten investointikustannukset oli paaosin arvioi-
tu totuudenmukaisella tasolla ja laajuudella.



Ehdotuskohtainen arvostelu

Ehdotuksen F/ow arvostelu

Ehdotuksessa on vahva maisema-arkkitehtoninen
kokonaisote. Huolellisesti tutkittu ja esitetty ehdotus
huokuu ammattitaitoa. Toiminnalliset ja kaupunkiku-
valliset ratkaisut ovat perustellun oloisia ja selkeita ja
alue on kasitelty yhtenaisesti. Paikkaan ja sen ongel-
miin on perehdytty hyvin: ratkaisut sitoutuvat suunnit-
telualueen lahtokohtiin ja sopivat seka paikkaan etta
sen mittakaavaan. Realistinen ja pragmaattinenkin
suunnitteluote aiheuttaa toisaalta sen, ettd ehdotuk-
sen tuottama ymparistdo on kaupunkikuvallisesti erit-
tain korkealaatuista, mutta ei kilpailun innovatiivisinta.

Aluetta yhdistaa pohjois-etela-suunnassa valaistujen
porttimaisten kehien sarja, mika tuo jalankulkijoiden
ymparistoon siltoja pienemman, miellyttavan mittakaa-
van. IV-rakenteet ja muu kunnallistekniikka on sidottu
muuhun suunnitelmaan eleettomasti ja uskottavasti.
Keltaisen varin ja materiaalien avulla on muodostettu
yvhtenadinen kokonaisuus, johon on liitetty luontevasti
myoOs infopisteet. Varsinkin hamaran aikaan muodos-
tuu voimakkaasti aluetta yhdistava tukiranka.

Englantilaisaukio on jaettu onnistuneesti selkean puis-
tomaiseen itapuoleen ja aukiomaiseen lansipuoleen,
jonka lapi kulkee paakulkureitti. Tilallisesti paikkaa yh-
distaa vihreiden kumpujen ja tukimuurien sarja, joka
kaventaa kaupunkiaukiokaytossa olevaa kokonaisleve-
ytta, osittain liiaksi. Jalankulku ja pyoraily on erotettu
selkeasti pintamateriaalien avulla.

Kahtiajako ja ehdotuksen teemat on luontevasti esitet-
ty jatkumaan pitkalle kohti etelaa, Kalasatamanpuiston
puolelle. Englantilaisaukion liittyminen Kalasataman
keskukseen on ratkaistu kaupunkikuvallisesti ja toi-
minnallisesti onnistuneesti. Liittymisen teknisessa rat-
kaisussa on sen sijaan ongelmia. Aukion tasaus on lii-
an korkealla suhteessa keskuksen lattiatasoon. Avoin
alue keskuksen ulkoseinan ja Englantilaisaukion tuki-
muurin valissa on kapeimmillaan liiankin tiiviisti mitoi-
tettu. Englantilaisaukiota pohjoisesta lahestyttaessa
tukimuuri vaikuttaa ylikorkealta eika nakyma aukiolle
ole erityisen kutsuva.

Siltojen alla on kiinnostava toiminnallinen maisema,
jonka teknisia yksityiskohtia ei ole kaikin osin ratkais-
tu uskottavasti, mutta joka on kehitettavissa toteutus-
kelpoiseen suuntaan. Kulosaarensillan kannen alainen
katerakenne on myos esitetty melko viitteellisesti,
mutta se on teknisesti totuttamiskelpoinen.
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Hermannin rantatien “Sumppu” ei ole kaupunkiku-
vallisesti, toiminnallisesti eika taloudellisesti erityisen
onnistunut ratkaisu. Uuden katetun tilan tuominen
jo ennestaan siltojen rasittamalle alueelle ei sinallaan
tunnu perustellulta, eivatka havainnekuvatkaan onnis-
tu valittamaan ajatusta Sumpun viihtyisyydesta. Sum-
pun toteuttamiseen liittyisi myos selkeita ongelmia
liikkenneturvallisuuden kannalta: rakenne pienentaa
ja peittaa liikkennealuetta ja nakymia Hermannin ran-
tatien ylittavan suuren jalankulkuvirran ja viereisten
ajokaistojen ajoneuvo- ja bussililkenteen osalta. Nykyi-
nen metrosilta ja uusi Kalasatamankadun silta kattavat
katualueen suurelta osin ja silloista tulee valikaistoille
Sumpun kohdalle valituet.

Taiteen osalta on paadytty ratkaisuun, jossa suunni-
telman osaksi on integroitu ymparistotaiteellisia ele-
mentteja, mutta varsinaisen taidesisallon tuottaminen
on jatetty myohemmin ratkaistavaksi ja sille on esi-
tetty prosenttiperusteista investointia. Periaatetta pi-
dettiin onnistuneena. Ymparistotaiteellisena element-
tind on mainittu raidoitetusta asfalttipinnoista tehtava
graafinen taideaihe, mutta ei ole esitetty, miten raidoi-
tus tehdaan.

Ehdotuksen ratkaisut ovat paaosin toteutuskelpoisia.
Investointikustannukset on esitetty jossain maarin
puutteellisesti ja vaativat tarkistamista. Ehdotetut ele-
mentit ja ratkaisut ovat kuitenkin perusteltuja ja ehdo-
tus on investointi- ja elinkaarikustannuksiltaan talou-
dellisesti kestavasti toteutettavissa.

Englantilaisaukion pohjoisosaan esitetty kiipeilyseina
ja kumpu sijoittuvat syvenevalle savikkoalueelle ja nii-
den toteuttaminen vaatisi paalulaatan ja kiipeilyseinal-
le paalutuksen, mika taas lisaisi rakennuskustannuk-
sia. Lisaksi kiipeilyseina sulkee nakyvyyden merelle.
Aukion etelaosan +b5,6 tasolle nousevan nurmikum-
mun alle taas jaisi runsaasti rakennettuja kunnallistek-
niikan putkistoja.

Kalasataman keskuksen katutason lattia tulee raken-
nettavaksi tasolle +2,80, ja kilpailuehdotuksessa Eng-
lantilaisaukion etelaosa on tasoilla +3,2 - +3,6, mika
ei ole keskuksen sisdankayntien kannalta toimiva



ratkaisu. Englantilaisaukion hulevesi- ja tulvareittitar-
kastelua ei ole kilpailuehdotuksessa esitetty. Kulosaa-
rensillan alla maastonmuotoilu nousee tasolle +6.00
ja sijoittuu rakennetun paalulaatan paalle. Mitoituksen
ylittava lisdkuorma vaatisi kumpareiden keventamista,
mika lisaa raketamiskustannuksia. Kulhomainen, la-
hes vedenpintaan tasolle +0,50 laskeutuva alue sillan
alaisella ranta-aukiolla ole tulvatason eika pohjaraken-
teiden kannalta hyvaksyttava. Kulosaarensiltaan nou-
sevien kaukolampoputkistojen ja vesijohdon suojaus
verkkoratkaisulla ei ole turvallisuuden kannalta riittava
ratkaisu putkistojen mahdollisessa rikkoutumistilan-
teessa.

Pintamateriaaleissa on kaytetty melko runsaasti asfalt-
tia. Ajoradan osalla raidoitettu asfaltti ei ole liikenteel-
lisesti suotava ratkaisu. Leonkadun shared space -alue
on liikkenteellisesti ja kaupunkikuvallisesti toimiva. Lau-
tatarhankadun jatkeella pyorailylle ja jalankululle on
jatetty riittavasti tilaa. Polkupyorapaikkoja tarvittaisiin
kilpailualueella enemman kuin ehdotuksessa on esi-
tetty.

Vaikka ehdotuksessa on yksittaisia virheellisia ratkai-
suja, ehdotuksen mukainen vahva toiminnallinen ja
kaupunkikuvallinen kokonaisuus kestaa tarvittavat
muutokset ja tarjoaa erittain hyvat lahtokohdat jatko-
suunnittelulle.
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NAKYMA ENGLANTILAISAUKIOLLE ETELASTA

“FLOW’

Kalasataman siftojen alla tuu\ee, kaikuu ja pisaroi. Kuuluu
rakentamisen &anid. llmassa on muutoksen tuntua. Avoin
atamaaloe tyttyy udesta aritehturista o s
On syntyméissé uutta kaupunkia ja keupunkikulttuuria.

Kalasatama sijoittuu_suurmaisemassa_Helsinginniemen
rannalle kapean Sérnaisten salmen suulle maisemalliseen

Siltayhteys
itédin teki ;yr‘x\ses{a paikasta strategisesti merkittavn ja
Itavéyls muodostaa nykyaan keskeisen siséantulovaylan
Helsinkiin. Meren puolella Kalasataman alue liittyy myds
saaristomaisemaan nékymiensa kautta.

Perinteisesti Kalasatamaan on saavuttu merelts.
Kalasatamalla on h.sxonamset juuret kau.osaarma
ja sittemmin t

Kalasatama on moninkertainen liikenteen solmu-
kohta. Paaliikennevirrat liikkuvat metro- ja Kulos-
aaren siltojen suuntaisesti ja risteaviit pohjois-ete-

Nimens mukcisest sueols an pitkat penmee«
kalastukseen ja veneilyyn liittyvaists toiminnasta.

lisuuntaisten katu- ja kevyen liikenteen reittien
kanssa. Uuden Kalasataman keskuksen mysts i
kenne ja liikkuminen jasentyvat entist useamy

Kalasatamaan rakentuvan keskustan mittakaava
on poikkeuksellinen Helsingissé. Korkeimmat tor-
nitalot ovat 120 metrin korkuisia. Alueen rakenta-
misen tehokkuus ja asukastiheys lahentelevit Eu-
roopan tiiveimmin asuttuja alueita. Vastaava tilaa
ei Helsingisss toistaiseksi ole, joten puistotilojen ja.
-rakenteiden mittakaavakin on  lowtus surem-
pi. Kaupunkitila rajautuu kennus(en
Soriaiohin seks ssuntokorse tti
puistotila suuntautuu kaupungin keskustaa Aa me-
renrantaa. Julkinen ulkotila puristuu siltojen alle.
Varjoisuus on alueelle haaste. Meri ja alueen kau-
punkitilallinen rakenne tekee paikasta tuulisen

kalasatama

Uuden kaupunkitilan luonne ja mittakaava on
suhteutettu ymparivaan megastruktuuriin. Mie-
likuvatasolla tornirakennukset ovat kuin valtavia
saaria. Meren laheisyys vaikuttaa rakennettuun
Kaupunkitilaan. Kalasataman keskusta muodostaa
‘merkittévan uuden kaupunkirakenteellisen solmu-
kohdan.

Vanhakaupunginlahden ja kantakaupungin yhdis-
téva uusi, pitkittainen puistotila jatkuu johdatta-
vana aiheena koko Kalasataman lavitse. Tila saa
inspiraationsa pitkisté kaupunkinakymists ja sen
maamerkeista. Tila suuntautuu kohti valoa ja me-
renrantaa.




KONSEPTI
Kalasataman sydémeen on luotu kaupunkitila, jossa
kohtaavat kaksi teemaz; pitkittéinen puistotila ja meri.

Ném3 teemat maarittelevit uuden kaupunkiaukion ti-
Talliset ja visuaaliset periaatteet. Teemojen kohdatessa
tapahtuu muutoksia kaupunkitilan luonteessa ja rytmis-
5. Meren vaikutus nakyy puistossa maanpinnan aaltoi-
luna’ selks materiaalien ja varien vaihteluna. Meri on
tuonut rantaan erilaisia verkkoja. Satamahistoriasta on
muistumina kontteja, terdsportteja ja vaijereita. Meren
vaikutus on vahvimmillaan siltojen alla.

Auk

n

la syntyvaa kaikua. 2. Arielinkadun vaihtelevan kork

Capellan puistotien ai /shentavat autojen ja

dalla kéytetaan hiljaista asfalttia ja madallettuja ajonopeuksia. 4. Hermannin rantatien leves katutila on jaksotettu kahteen osaan akustoivan raitiovaunujen odotustilan avulla.

GRANITTIKIVEYSVYOHYKE

KEVYEN LIKENTEEN PAAREITTI + HUOLTO

-
B T

MAASTOKUMMUT + NAKYMAT

ASFALTTIRAIDOITUS - LINKITTAA MERENRANNAT

MAISEMA-ARKKITEHTUURI
Puistotilan nelja vyohyketta

Puistotila jatkuu yhtens i dolle. Tila on jaksotettu neljaan
vyshykkeeseen. Kalasataman liikekeskusta ja muita aukiotilaa rajaavia tornitaloja ymparsi graniittikive-
ysvydhyke. Kevyen liikenteen asfalttipintainen, esteeton paareitti littaa Kalasataman puistoakselin osat
toisiinsa. Aaltoilevat maastokummut ohjaavat kulkureittia kohti merta, puistoa ja Kalasataman keskusta.
Raidoitettu asfalttipintainen reitti yhdista suunnitelman kaksi paaukiota sekd johdattaa puistotilasta
aina meren rantaan. Rytmins raidoitus saa Kalasatama — sanaa kuvaavasta viivakoodista ja suuntansa
sillan koordinaatistosta.

Suunnittelualueen jaksotuksen periaatteena on séilyttsa pitkittaiset kulkureitit ja nakymalinjat I3pi koko
i seki in etts i Toinen keskeinen
nakymi i on merelle kohti Musti laelle, si-

ien
joittuu nakalapaikkoja.

on ilyttad karheat materiaalit. Graniittikiveys t
muistumana paikan historiasta kalliorantana. Betoni ja asfaltti ovat satama-ajan kerrostumia. Kovien pin-
tojen vastakohtana pehmeytts ja varia tuovat nurmikot ja turva-alustojen pinnat. Kalastaman aukion varit
seuraavat sataman ja siltojen vérimaailmaa ~ betoni- ja puupintojen harmaan sévyt, meren siniharmaat

sawyt, sekd

Rakenteet

Suunnitelman tilallisen selkirangan ja niihin littyvat betonimuurit. Paskul-
kureitti kulkee terdsrakenteisten valaisinporttien lavitse. Porttiaihe toistuu alueen liikenneympyrissa ta
mien julkisen ulkotilan maamerkkeing. Kunnallistekniset rakenteet on litetty osaksi aukiota keltaisina
réskontteina. Tuulisuutta ja melua vaimentavina rakenteina seki teknisten putkistojen suojarakenteina on
kaytetty 3pinakyvia verkkoja, joiden ansiosta pitkiit nakymat merelle sailyvat. Verkkorakenteita on tehty
myos t ja veden arelle.

Kasvillisuus

Englantilaisaukiolle on sijoitettu puuryhmi, jotka téydentavat ymparsivia katupuuistutuksia, mutta poi
keavat niista habitukseltaan. Puiden rungot asettuvat siltojen tukipilareiden kanssa samansuuntaisiin
veihin. Tydpajankadulla puut sijaitsevat aukiota jatkavan kadun puukujanteen paatteend. Arielinkadun
kulmassa puurivit on ryhmitelty hulevesipainanteen ymparille. Leonkadun laidoila olevat puut sijoittuvat
vljemmin ja jatkuvat yhdistavina aiheena Kalasatamanpuiston puolelle. Puustoa on sijoitettu erityisesti
niihin kohtiin, joissa maastonmuotoilun tuulensuojavaikutusta ei ole voitu hyddyntid. Muuta vihreytta ja
vuodenaikojen vaihtelua aukiolle tuovat laajat nurmipinnat ja sipulikasvi-istutukset seki pensaat ja koyn-
nokset Kalasatamanpuistoon lityttaessa.

Valaistus

simet noudattavat puistoakselin suuntaa ja johdattavat siltojen alitse lipi aukion ja puiston. Porttival
. Porttei

tuksen varisavyt ovat lamy on integroitu myds aukion erityi ta korostava kohdeva-
laistus. Sill i i Kaytetasn
sillan alapintaan ettévia led-yleisvalaisimia. Ympardivien rakennusten ja raskaiden siltarakenteiden
P e il P .

Ja vaijereita, joita

lisaksi valaistaan eri tavoin. Sillan valon varisavyt ovat porttivalaisimia villeampis.

Ympriststaide ja alueen opastus

Kalasataman julkiseen ulkotilaan luodaan oma visuaalinen identiteettija opastusjérjestelma, joka helpot-
taa liikkumista ja orientaatiota alueella arj ukeutuu alueen

elementteihin. Graafinen maailma hakee innoituksensa satamaestetiikasta. Opasteissa on mahdollista
alueen tarinoita ja siihen littyvai historiaa.

tuoda e

Aukioilla on kaksi infopistett, joihin koostetaan pysyvaa ja vaihtuvaa tietoa alueesta. Kalasatama-infot on
integroitu alueelle tuleviin huoltorakennuksiin ja ne on helppo tunnistaa keltaisen huomiovérin ansiosta.
Alueen padopasteita tukevaa informaatiota sijoitetaan tarpeen mukaan terdsporttikehikoit ukion
muihin keltaisiin isiin. Myds ‘Sumpun’ sein toimivat intoir

Suunnitelman raidoitettu taideasfaltti toimii itsesséén opasteena, jolloin graafisen suunnittelun, ympé-
ristotaiteen ja maisema-arkkitehtuurin rajat halvenevat. Capellan puistotiells, Leonkadulla, Arielinkadun
ki luona osa tehdaan

sel
graafisina taideaiheina.

0sa alueen ympéristota

eesta toteutuu valaistuksen kein eita ovat risteyksien likenneympy-
réihin sijoitetut porttivalaisimet seks er t

Naits
aiset valaistut verkko- ja vaijerirakenteet.

RAKENTEET

KASVILLISUUS

VALAISTUS

YMPARISTOTAIDE

t ja -kokoiset kummut suojaavat sek tuulta ettd melua vastaan. Kalasataman keskuksen puolelle rajautuu suoj

A it pi uten lustat,
ia aukiotiloja. 3. Leonkadun shared space-tilan koh-
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3
3. Hermannin rantatien ‘Sumppu’

Hermannin rantatielle Kalasataman sillan alle on tehty katettu odotustila, joka
suojaa sateelta, tuulelta ja on akustiikaltaan pehmennetty tila. Sumpuksi ni-
metty Katutilan il pie-
nentda katumelua. Ehdotettu katos sijoittuu raitiovaunukiskoille ja sen odo-

mitoitusta ja pinnantasausta.

‘Sumppu’ koostuu

sekd kehien valiin
ja lasipinnoists
voidaan integroida mm. raitovaunun ajojohtimen kiinnitysvaijerit, valaistus, in-
fotaulut yms, valineistd, joka kuormittaa yleensa katutilaa. Katosrakenne saa
varityksensd ja rytmins Kalasatama-sanasta tulevasta vilvakoodista. Katosra-
i it ivuiltaan avoimeksi
Katokseli ja pelkistyy lopulta risteyksia [shestyttdessa terdsporttivalaisimiks.
Sama rakenne toimii Englantilaisaukion perusvalaistuksena.

4 Metroaseman ymprists

Kalasataman metroasemaa sivuava ja Junatien suuntaan Hermannin rantatiel-
t4 kaartuva Lautatarhantien uusi kevyen liikenteen reitti johdattaa Suvilahteen

3 jotka sovel-
asfaltila, johon

tuvat mm. skeittaukseen. Kulkupinta ja kummut palyste
mazlataan i iointi

MITA TEHTAIS?

. info O leikki
. kavely . keinut

i koripallo
O skeitti

pyéréily

. melonta
oleskelu kiipeilyverkko

q e . vesibussilaituri
terassi . poytatennis

‘ tanssi’ Q jalkapallo

tem Orail
Okiipeilyseina o PPoRCraly

Toiminnot

Kalasataman alueesta tulee trked liikenteellinen solmukohta Helsinkiin. Use-
ammasta aukiosta koostuva tilasarja on toimintamahdollisuuksiltaan moni-

puolinen: alueella vaihdetaan kulkuvalineests toiseen, pyoréillaan, oleskellaan, -
katsellaan tapahtumi aikaa tai vuokrataan rannasta kanootti tai luis- .,
timet, keinutaan, kiipeillaan, istutaan terassilla, tanssitaan, juhlitaan...




1. Englantiaisaukio
Kalasataman keskuksen seinustalla aukio on jatetty avoimeksi tilaksi. Aukion
Kivettyd pintaa elavsitetaan jasentelemlla graniitilaatat erilaisilla ladonta-
suunnilla, pintakisittelytavoilla seka kivien vrisavyeroilla. Kivetty pinta jatkuu

kevaisin sinisten luk ki

Ranta-aukio

Ranta-aukio tarjoaa ai
lan alle muodostuva korkea,

ttua betonia. Pinta on muotoiltu meren tasolle laskevaksi maljaksi, josta meri

see aaltoil osaksi au i ihteluista ja aallo-
akkuudesta riippuen vesiaineen laajuus ja luonne aukiolla vaihtelee.
“Pylvassalin’ viimeistelevat katosta riippuvat "kattokruunu’-valaisimet. Aukioti-
lan tunnelmaa voidaan muuttaa merkittavasti valaistuksen avulla.

Meren srelle, val
i, jossa voidaan p
maan meren jalle.

impaan paikkaan, on sijoitettu laaja, porrastettu puulaitu-
vaikka kaupunkitanssit. Talvella laiturilta padsee luistele-

Ranta-aukiolle on sisaankéynti myos mereltapéin. Kalasatamaan padsee tule-
vaisuudessa mys vesibussilla, jonka pysakki sijoittuu ranta-aukion laidalle. Ve-
den paille rakennettu terasritilasilta johdattaa Kulosaaren sillan valtavien beto-
niseinakkeiden valista patilaan.

*Portaittain laskeva kanoottilaituri alaslaskuluiskineen on sijoitettu pohjoisesta
tulevan rantareitin ja ranta-aukion valiin olemassa olevan vesialtaaseen. Vie-
reiseen i voidaan sijoittaa i

sailytyksen ja/tai -myynnin toimipiste. Kanoottilaituria reunustaa kevyen lii-
kenteen si isiin kiinnitetty valaistu vaijeriseina joka avautuu
myds ranta-aukion puolelle. Aihetta jatkaa vaijerikeinujen rivistd.

aallot.
peruspinta on lshes tasainen. Englantilaisaukion pintavedet ohjataan kilpailun

pace -tilana X

daan vapaastisijoittaa kahviloiden ja ravintoloiden terasseja. Kauppakeskuksen
seinustalle suunnitellun vesiputousseinan edustalla on korotettu puutaso, jolla
Voi levahtaa solisevan veden direll3. Englantilaisaukion pohjois- ja etelapadssa
polkupyratelineet ja penkit on sijoitettu puiden ympérille kootuiksi ryhmiks
Aukion iksi on esit slajikkei

erilaisia terva- ja

keskella on leved ikenteen ja huolto-

lahtotiedoissa esitettyjen tulvareittien mukaan. Osa niistd johdetaan nurmipin-
e . o Kb -

Aukiotilaa reunustavat betonimuurit, joiden pinnat on jasennelty urittamalla,
Pystyseinat toimivat mm. iipeilyseinana. Infoseinasta kasin voidaan valita ha-
luttu vaikeustaso, jolloin valitun vaakasuuntaisen reitin kiipeilyotteet syttyviit
valaistuna seinapinnalle. Seinat toimivat myss kumpujen sisalle integroitujen
IW-kuilujen Ima-aukko

taustalta nousevat kaukoldmpo- ja IV-putkia ympardivat pys-
tysuuntaiset suojaverkot, jotka kiinnittyvat Kulosaarensillan alapintaan. Kulo-
saaren sillan alla olevat kunnallistekniset putkistot on ympérdity rakenteella,
joka estaa paasyn niiden lhelle, mutta joka lukitun oven kautta mahdollistaa
huoltotoimet. Putkistoja suojaavat verkot ovat vedettyd terasverkkoa. Verkko
on tihed ja tivis rakenne 2,5 metrin korkeuteen, mika estdd Kiipeilyn. Suoja-
verkon yliosa on rst-verkkoa, joka harvenee ylospin ja Kiinnittyy osaksi sillan
alapintaa.

tehty rei'tys, jonka takana on tekninen ritild. Osa ilmanvaihtokuiluista on in-

ajon reitting, korkeiden
lavitse. Kevyen liikenteen paareitti on jaksotettavissa erilaisiin kaistoihin ja so-
veltuu M

ei ohjata.

Aukiotilaa jasentavat aaltoilevat jotka

tegroitu joko kokonaan tai osittain. Osa IV-kiluista ja3
osaksi aukiotilaa keltaisina satamakontteja muistuttavina kappaleina.

a . jon vajerei kol " .
lan alle sijoittuu vaijerikeinujen alue. Keinujen vaijerit on kiinnitetty sillan kan-
" e 0 i

vat kolmisen metria aukion peruspintaa ylem

n
Kumpujen laella on

Sillan kannatinpylvaiden valiselle alueelle on viritetty suuri oleskelu- ja kiipei-

alatasanteita ja puulaituri. Pohjoisosan
muuttuvat nurmipintaiseksi oleskelukummuiksi Kalasataman puistoa lahestyt-
tessa Lot > "’ o2

ia

ivrkemmat, katujen

T T . o SR -4

Iyverkko, jonka seuraa aaltoileva
Verkkoon paasee kiipeamadn sillan kannatinpylvéiden valista nousevia maas-
tokumpuia pitkin ja sen alta voi kulkea pohjois-etel3suunnassa valettua turva-
alustaa pi

i i regroitu
Verkkoaihe muuntuu iviseksi

valaistuksen avlla. ja i
tulee teknologian avulla aukion katseenvangitsija. Tavallisesti mediaverkko
voi olla esimerkiksi rauhallista aaltojen liiketts ilmentéva pinta, josta heijas-
tuu liikkuvaa valoa myds maanpintaan. Erikoistapahtumina verkko aktivoituu.
Mediaverkko voidaan ohjelmoida reagoimaan ihmisten toimintaan tai ti
ajankohtaan. Kun esimerkiksi lapsi Kiipedia oleskeluverkkoon, liikkeen vaikutus
heijastuu sillan alapinnassa olevaan mediaverkkoon, joka vireilee vesipinnan
apaan.
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Ehdotuksen F/ow selostus

LAHTOKOHDAT

Kalasataman siltojen alla tuulee, kaikuu ja pisaroi. Kuuluu raken-
tamisen dania. limassa on muutoksen tuntua. Avoin satama-alue
tayttyy uudesta arkkitehtuurista ja ihmisista. On syntymaéssa uut-
ta kaupunkia ja kaupunkikulttuuria.

Suurmaisema

Kalasatama sijoittuu suurmaisemassa Helsinginniemen rannal-
le kapean Sornaisten salmen suulle maisemalliseen solmukoh-
taan. Salmi yhdistda Vanhankaupunginlahden Kruunuvuorensel-
kdan. Siltayhteys Sornaistenniemelta itdan teki syrjdisestad pai-
kasta strategisesti merkittavan ja ltavaylda muodostaa nykyadan
keskeisen sisadantulovaylan Helsinkiin. Meren puolella Kalasata-
man alue liittyy myos saaristomaisemaan nakymiensa kautta.

Historia

Perinteisesti Kalasatamaan on saavuttu merelta. Kalasatamalla
on historialliset juuret kalliosaarina ja sittemmin tayttdmaalle ra-
kennettuna satamana. Nimensa mukaisesti alueella on pitkat pe-
rinteet kalastukseen ja veneilyyn liittyvasta toiminnasta.

Liikesuunnat ja solmukohdat

Kalasatama on moninkertainen liikkenteen solmukohta. Paaliiken-
nevirrat liikkuvat metro- ja Kulosaaren siltojen suuntaisesti ja ris-
teavat pohjois-eteldsuuntaisten katu- ja kevyen liikenteen reittien
kanssa. Uuden Kalasataman keskuksen myéta liikenne ja liikkku-
minen jasentyvat entista useampiin tasoihin.

Tilallisuus ja mittakaava

Kalasatamaan rakentuvan keskustan mittakaava on poikkeuksel-
linen Helsingissa. Korkeimmat tornitalot ovat 120 metrin korkui-
sia. Alueen rakentamisen tehokkuus ja asukastiheys lahentelevat
Euroopan tiiveimmin asuttuja alueita. Vastaava tilaa ei Helsingis-
sa toistaiseksi ole, joten puistotilojen ja -rakenteiden mittakaava-
kin on totuttua suurempi. Kaupunkitila rajautuu tiiviisti liikeraken-
nusten tornitaloihin seka asuntokortteleihin. Pitkittainen puistoti-
la suuntautuu kaupungin keskustaa ja merenrantaa. Julkinen ul-
kotila puristuu siltojen alle. Varjoisuus on alueelle haaste. Meri ja
alueen kaupunkitilallinen rakenne tekee paikasta

tuulisen.

KONSEPTI

Uuden kaupunkitilan luonne ja mittakaava on suhteutettu ympa-
roivaan megastruktuuriin. Mielikuvatasolla tornirakennukset ovat
kuin valtavia saaria. Meren laheisyys vaikuttaa rakennettuun kau-
punkitilaan. Kalasataman keskusta muodostaa merkittdvan uu-
den kaupunkirakenteellisen solmukohdan.

Vanhakaupunginlahden ja kantakaupungin yhdistava uusi, pit-
kittdinen puistotila jatkuu johdattavana aiheena koko Kalasata-
man lapi. Tila saa inspiraationsa pitkista kaupunkinakymista ja
sen maamerkeista.

Tila suuntautuu kohti valoa ja merenrantaa. Kalasataman syda-
meen on luotu kaupunkitila, jossa kohtaavat kaksi teemaa; pitkit-
téinen puistotila ja meri.
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Nama teemat maarittelevat uuden kaupunkiaukion tilalliset ja vi-
suaaliset periaatteet. Teemojen kohdatessa tapahtuu muutoksia
kaupunkitilan luonteessa ja rytmissa. Meren vaikutus nakyy puis-
tossa maanpinnan ‘aaltoiluna’ selkéd materiaalien ja vérien vaihte-
luna. Meri on tuonut rantaan erilaisia verkkoja. Satamahistorias-
ta on muistumina kontteja, terdsportteja ja vaijereita. Meren vai-
kutus on vahvimmillaan siltojen alla.

MAISEMA-ARKKITEHTUURI

Puistotilan nelja vyohyketta

Puistotila jatkuu yhtenéisena aiheena Kalasatamanpuistosta Eng-
lantilaisaukiolle. Tila on jaksotettu neljaan vyohykkeeseen. Kala-
sataman liikekeskusta ja muita aukiotilaa rajaavia tornitaloja ym-
pardi graniittikiveysvyohyke. Kevyen liikenteen asfalttipintainen,
esteetdn paareitti liittad Kalasataman puistoakselin osat toisiin-
sa. Aaltoilevat maastokummut ohjaavat kulkureittida kohti mer
ta, puistoa ja Kalasataman keskusta. Raidoitettu asfalttipintai-
nen reitti yhdistaa suunnitelman kaksi paaaukiota seka johdattaa
puistotilasta aina meren rantaan. Rytminsa raidoitus saa Kalasa-
tama — sanaa kuvaavasta viivakoodista ja suuntansa sillan koor
dinaatistosta.

Suunnittelualueen jaksotuksen periaatteena on sailyttda pitkit-
taiset kulkureitit ja ndkymalinjat lapi koko puistovyohykkeen se-
k& kantakaupungin maamerkkeihin ettéd Vanhankaupunginlahdel-
le. Toinen keskeinen ndkymien avautumissuunta on merelle koh-
ti Mustikkamaata. Maastokumpujen laelle, ‘aallonharjalle’ sijoit-
tuu ndkodalapaikkoja.

Suunnittelualueella on haluttu sailyttdd Kalasatamalle ominaiset
karheat materiaalit. Graniittikiveys toimii muistumana paikan his-
toriasta kalliorantana. Betoni ja asfaltti ovat satama-ajan kerrostu-
mia. Kovien pintojen vastakohtana pehmeytta ja varia tuovat nur
mikot ja turva-alustojen pinnat. Kalastaman aukion varit seuraa-
vat sataman ja siltojen varimaailmaa — betoni- ja puupintojen har
maan sadvyt, meren siniharmaat savyt, asfalttipintojen mustaval-
koisuus seka kirkkaankeltainen huomiovarina.

Kasvillisuus

Englantilaisaukiolle on sijoitettu puuryhmia, jotka tdydentavat
ympardivia katupuuistutuksia, mutta poikkeavat niista habituk-
seltaan. Puiden rungot asettuvat siltojen tukipilareiden kanssa
samansuuntaisiin riveihin. Tydpajankadulla puut sijaitsevat aukio-
ta jatkavan kadun puukujanteen paatteena. Arielinkadun kulmas-
sa puurivit on ryhmitelty hulevesipainanteen ymparille. Leonka-
dun laidoilla olevat puut sijoittuvat valjemmin ja jatkuvat yhdista-
vana aiheena Kalasatamanpuiston puolelle. Puustoa on sijoitet-
tu erityisesti niihin kohtiin, joissa maastonmuotoilun tuulensuo-
javaikutusta ei ole voitu hyodyntaa. Muuta vihreytta ja vuoden-
aikojen vaihtelua aukiolle tuovat laajat nurmipinnat ja sipulikasvi-
istutukset sekad pensaat ja koynndkset Kalasatamanpuistoon lii-
tyttdessa.



Rakenteet

Suunnitelman tilallisen selkdrangan muodostavat maastokum-
mut ja niihin liittyvat betonimuurit. Paakulkureitti kulkee teras-
rakenteisten valaisinporttien lavitse. Porttiaihe toistuu alueen lii-
kenneympyroissa toimien julkisen ulkotilan maamerkkeina. Kun-
nallistekniset rakenteet on liitetty osaksi aukiota keltaisina teras-
kontteina. Tuulisuutta ja melua vaimentavina rakenteina seka tek-
nisten putkistojen suojarakenteina on kaytetty lapinakyvia verk-
koja, joiden ansiosta pitkdt nakymat merelle sailyvat. Verkkora-
kenteita on tehty myos leikkitarkoituksiin. Puurakenteiset tasot
ja laiturit sijoittuvat nakdalapaikoille ja veden &arelle.

Valaistus

Valaistuksella korostetaan suunnittelualueen paaliikesuuntia. Pe-
rusvalaistuksena toimivat terasporttivalaisimet noudattavat puis-
toakselin suuntaa ja johdattavat siltojen alitse. Porttivalaistuksen
varisavyt ovat ldmpimia. Portteihin on integroitu myds aukion eri-
tyispiirteitd korostava kohdevalaistus. Sillan suuntainen valais-
tus luo vastakohdan porttivalaistukselle. Sillan yleisvalaistuksena
kaytetaan sillan alapintaan kiinnitettavia led-yleisvalaisimia. Ym-
parodivien rakennusten ja raskaiden siltarakenteiden vastapainok-
si on luotu jotain kevytta ja herkkaa. Sillan rakenteisiin on kiinni-
tetty verkkoja ja vaijereita, joita lisdksi valaistaan eri tavoin. Sillan
valon vérisdvyt ovat porttivalaisimia viileampia.

Ympéristotaide

Suunnitelmassa julkisen ulkotilan ymparistdtaide ja valaistus su-
lautuvat osaksi kaupunkitilan maisema-arkkitehtuuria. Ymparis-
tdtaide on osana kayttopintojen kéasittelyssa. Suunnitelman rai-
doitettu taideasfaltti toimii itsessaan opasteena, jolloin graafisen
suunnittelun, ymparistotaiteen ja maisema-arkkitehtuurin rajat
halvenevét. Capellan puistotielld, Leonkadulla, Arielinkadun kul-
mauksessa seka Lautatarhankadulla metroaseman luona osa rai-
doitetuista asfalttipinnoista tehdaan graafisina taideaiheina.

Osa alueen ympadristdtaiteesta toteutuu valaistuksen keinoin.
Naita aiheita ovat risteyksien likenneympyroihin sijoitetut portti-
valaisimet seka erilaiset valaistut verkko- ja vaijerirakenteet.

Lisaksi Kalasataman julkiseen ulkotilaan luodaan oma visuaali-
nen identiteetti ja opastusjarjestelma, joka helpottaa liikkumis-
ta ja orientaatiota alueella. Opastusjarjestelma tukeutuu alueen
maisema-arkkitehtonisiin elementteihin. Graafinen maailma ha-
kee innoituksensa satamaestetiikasta.

Aukioilla on kaksi infopistettd, joihin koostetaan pysyvéa ja vaih-
tuvaa tietoa alueesta. Kalasatama-infot on integroitu alueelle tu-
leviin huoltorakennuksiin ja ne on helppo tunnistaa keltaisen huo-
miovarin ansiosta. Alueen padopasteita tukevaa informaatiota si-
joitetaan tarpeen mukaan terasporttikehikoihin ja aukion muihin
keltaisiin konttirakenteisiin. Myds 'Sumpun’ seindrakenteet toi-
mivat opastepintoina. Opasteissa on mahdollista tuoda esille alu-
een tarinoita ja siihen liittyvaa historiaa.

Toiminnot
Kalasataman alueesta tulee tarkea liikenteellinen solmukohta
Helsinkiin. Useammasta aukiosta koostuva tilasarja on toiminta-

mahdollisuuksiltaan monipuolinen: alueella vaihdetaan kulkuva-
lineesta toiseen, pyoraillaan, oleskellaan, katsellaan tapahtumia,
vietetaan aikaa tai vuokrataan rannasta kanootti tai luistimet, kei-
nutaan, kiipeillaan, istutaan terassilla, tanssitaan, juhlitaan...

SUUNNITELMAN OSA-ALUEET:

1. Englantilaisaukio

Kalasataman keskuksen seinustalla aukio on jatetty avoimeksi ti-
laksi. Aukion kivettya pintaa elavoitetaan jasentelemalla graniitti-
laatat erilaisilla ladontasuunnilla, pintakasittelytavoilla seka kivien
varisavyeroilla. Kivetty pinta jatkuu Leonkadun shared space -ti-
lana Kalasataman puistoon. Kiveysvyohykkeelle voidaan vapaasti
sijoittaa kahviloiden ja ravintoloiden terasseja. Kauppakeskuksen
seinustalle suunnitellun vesiputousseinan edustalla on korotettu
puutaso, jolla voi levahtaa solisevan veden aarella. Englantilais-
aukion pohjois- ja etelapaassa polkupydratelineet ja penkit on si-
joitettu puiden ymparille kootuiksi ryhmiksi. Aukion tunnuspuiksi
on esitetty erilaisia terva- ja harmaaleppalajikkeita.

Englantilaisaukion keskelld on levea asfalttivyohyke kevyen liiken-
teen ja huoltoajon reittina. Reitti kulkee puiston valaisimina toi-
mivien korkeiden terasporttien lavitse. Kevyen liikenteen paareitti
on jaksotettavissa erilaisiin kaistoihin ja soveltuu mitoitukseltaan
myds kaikelle huoltoajolle. Muuta ajoliikennetta aukiolle ei ohjata.

Aukiotilaa jasentavat aaltoilevat maastokummut, jotka korkeim-
millaan nousevat kolmisen metrid aukion peruspintaa ylemmas.
Kumpuijen laella on nakoalatasanteita ja puulaituri. Pohjoisosan
turva-alustapintaiset maastokummut muuttuvat nurmipintaisek-
si oleskelukummuiksi Kalasataman puistoa lahestyttaessa. Loi-
vat maastoluiskat laskevat kohti oleskelun kannalta suotuisin-
ta valon- ja ilmansuuntaa. Nurmikumpujen jyrkemmat, katujen
puoliset rinteet valtaavat kevaisin sinisten sipulikukkien aallot.
Maastokumpuja lukuun ottamatta aukion peruspinta on lahes ta-
sainen. Englantilaisaukion pintavedet ohjataan kilpailun lahtdtie-
doissa esitettyjen tulvareittien mukaan. Osa niista johdetaan nur
mipintaiseen puiden ympardimaan hulevesipainanteeseen Arie-
linkadun risteyksessa.

Aukiotilaa reunustavat betonimuurit, joiden pinnat on jasennel-
ty urittamalla. Pystyseinat toimivat mm. kiipeilyseinana. Infosei-
nasta kasin voidaan valita haluttu vaikeustaso, jolloin valitun vaa-
kasuuntaisen reitin kiipeilyotteet syttyvat valaistuna seindpinnal-
le. Seinat toimivat myds kumpujen sisélle integroitujen IV-kuilu-
jen seinarakenteina ja suojakaiteina. lIma-aukkojen kohdilla beto-
niin on tehty rei'tys, jonka takana on tekninen ritild. Osa ilman-
vaihtokuiluista on integroitu maastokumpujen sisaan joko koko-
naan tai osittain. Osa [V-kuiluista jdad osaksi aukiotilaa keltaisina
satamakontteja muistuttavina kappaleina.

Metro- ja Kulosaarensiltojen alapuoli on vaijereiden ja verkkojen
maailmaa. Sillan alle sijoittuu vaijerikeinujen alue. Keinujen vaije-
rit on kiinnitetty sillan kansirakenteisiin ja ankkuroitu maahan, jot-
ta keinumisen vauhtia voidaan saadella.
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Sillan kannatinpylvéiden véliselle alueelle on viritetty suuri oles-
kelu- ja kiipeilyverkko, jonka terdasputkitukirakenne seuraa aaltoi-
levaa maastonmuotoilua. Verkkoon paasee kiipeamaan sillan kan-
natinpylvaiden valistd nousevia maastokumpuja pitkin ja sen alta
voi kulkea pohjois-etelasuunnassa valettua turva-alustaa pitkin.

Oleskeluverkon taustalta nousevat kaukoldmpo- ja [V-putkia ym-
parodivat pystysuuntaiset suojaverkot, jotka kiinnittyvat Kulosaa-
rensillan alapintaan. Kulosaaren sillan alla olevat kunnallistekniset
putkistot on ymparoity rakenteella, joka estaa paasyn niiden la-
helle, mutta joka lukitun oven kautta mahdollistaa huoltotoimet.
Putkistoja suojaavat verkot ovat vedettya terasverkkoa. Verkko on
tihea ja tiivis rakenne 2,5 metrin korkeuteen, mikéa estaa kiipeilyn.
Suojaverkon yldosa on rst-verkkoa, joka harvenee ylospéin ja kiin-
nittyy osaksi sillan alapintaa.

Huoltoputkien suojaverkkorakenteisiin on integroitu led-mediava-
loverkko. Verkkoaihe muuntuu veistosmaiseksi, interaktiiviseksi
kokonaistaideteokseksi valaistuksen avulla. Valttamattdmasta ja
huomaamattomasta tausta-aiheesta tulee teknologian avulla au-
kion katseenvangitsija. Tavallisesti mediaverkko voi olla esimer-
kiksi rauhallista aaltojen liiketta ilmentava pinta, josta heijastuu
likkuvaa valoa myds maanpintaan. Erikoistapahtumina verkko
aktivoituu. Mediaverkko voidaan ohjelmoida reagoimaan ihmis-
ten toimintaan tai tiettyyn ajankohtaan. Kun esimerkiksi lapsi kii-
peaé oleskeluverkkoon, liikkeen vaikutus heijastuu sillan alapin-
nassa olevaan mediaverkkoon, joka véreilee vesipinnan tapaan.

2. Ranta-aukio

Ranta-aukio tarjoaa ainutkertaiset puitteet erilaisille kaupunkitoi-
minnoille. Sillan alle muodostuva korkea, siltapilareilla ja betoni-
seinakkeilla jaksottuva tila on jatetty avoimeksi ja materiaaleil-
taan pelkistetyksi. Aukion peruspinta on valettua betonia. Pinta
on muotoiltu meren tasolle laskevaksi maljaksi, josta meri paa-
see aaltoilemaan osaksi aukiota. Vedenpinnan korkeusvaihteluis-
ta ja aallokon voimakkuudesta riippuen vesiaiheen laajuus ja luon-
ne aukiolla vaihtelee. 'Pylvassalin’ viimeistelevat katosta riippu-
vat 'kattokruunu’-valaisimet. Aukiotilan tunnelmaa voidaan muut-
taa merkittavasti valaistuksen avulla.

Meren aarelle, valoisimpaan paikkaan, on sijoitettu laaja, porras-
tettu puulaituri, jossa voidaan pitaa vaikka kaupunkitanssit. Talvel-
la laiturilta paasee luistelemaan meren jaalle.

Ranta-aukiolle on sisaankaynti myds merelta pain. Kalasatamaan
paasee tulevaisuudessa myos vesibussilla, jonka pysakki sijoit-
tuu ranta-aukion laidalle. Veden paalle rakennettu terasritilasil-
ta johdattaa Kulosaaren sillan valtavien betoniseindkkeiden va-
listéa paatilaan.

Portaittain laskeva kanoottilaituri alaslaskuluiskineen on sijoitet-
tu pohjoisesta tulevan rantareitin ja ranta-aukion valiin olemassa
olevan vesialtaaseen. Viereiseen rakennuksen pohjakerrokseen
voidaan sijoittaa kanoottivuokrauksen, -sailytyksen ja/tai -myyn-
nin toimipiste.
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Kanoottilaituria reunustaa kevyen liikenteen siltarakenteisiin kiin-
nitetty valaistu vaijeriseinataideteos, joka avautuu myds ranta-au-
kion puolelle. Aihetta jatkaa vaijerikeinujen rivisto.

3. Hermannin rantatien ‘Sumppu’

Hermannin rantatielle Kalasataman sillan alle on tehty katettu
odotustila, joka suojaa sateelta, tuulelta ja on akustiikaltaan peh-
mennetty tila. Sumpuksi nimetty katosrakenne jakaa katutilan
kahteen erilliseen osaan, miké osaltaan pienentaa katumelua.
Ehdotettu katos sijoittuu raitiovaunukiskoille ja sen odotuslaitu-
reille varatulle keskikaistalle ja noudattaa muilta osin katusuunni-
telmien mitoitusta ja pinnantasausta.

'Sumppu’ koostuu terdskeharungosta sekéa kehien valiin sekun-
daarirunkoon kiinnitetyista akustoiduista julkisivulevyista ja lasi-
pinnoista. Terasrakenteisiin voidaan integroida mm. raitovaunun
ajojohtimen kiinnitysvaijerit, valaistus, infotaulut yms. vélineistd,
joka kuormittaa yleensa katutilaa. Katosrakenne saa varityksensa
ja rytminsa Kalasatama-sanasta tulevasta viivakoodista. Katosra-
kenne muuttuu umpitilasta vahitellen jommmalta kummalta sivuil-
taan avoimeksi katokseksi ja pelkistyy lopulta risteyksia lahestyt-
tdessa terdsporttivalaisimiksi. Sama rakenne toimii Englantilais-
aukion perusvalaistuksena.

4. Metroaseman ymparisto

Kalasataman metroasemaa sivuava ja Junatien suuntaan Her
mannin rantatieltd kaartuva Lautatarhantien uusi kevyen liiken-
teen reitti johdattaa Suvilahteen seka Kalasataman keskukseen.
Reittid reunustavat matalat kummut, jotka soveltuvat mm. skeit-
taukseen. Kulkupinta ja kummut paallystetdan asfaltilla, johon
maalataan maastonmuotoilua korostavaa graafista kuviointia.

Akustiikka ja meluntorjunta

1. Kulosaarensillan alla kdytetaan hiljaista asfalttia ja madallettu-
ja ajonopeuksia. Capellan puistotien laidalla olevat maastokum-
mut vahentavat autojen rengasmelua ja rajaavat Englantilaisau-
kion puolelle suojaisia oleskelutiloja. Aukiolla kdytettavat pehme-
at pintamateriaalit, kuten turva-alustat, nurmipinnat ja erilaiset
verkkorakenteet ehkaisevat ja vaimentavat suurina pintoina ko-
villa pinnoilla syntyvaa kaikua.

2. Arielinkadun vaihtelevan korkuiset ja -kokoiset kummut suojaa-
vat seka tuulta ettd melua vastaan. Kalasataman keskuksen puo-
lelle rajautuu suojaisia aukiotiloja.

3. Leonkadun shared space-tilan kohdalla kaytetaan hiljaista as-
falttia ja madallettuja ajonopeuksia.

4. Hermannin rantatien levea katutila on jaksotettu kahteen
osaan akustoivan raitiovaunujen odotustilan avulla.
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Ehdotuksen Herbarium futurum arvostelu

Ehdotuksen teemat ankkuroituvat vahvasti alueen his-
toriaan: satamamenneisyyteen ja painolastikasveihin.
Erilaisia rakenteita peittavat ja suojaavat metalliset or-
namentit ja verkot ovat saaneet naista innoituksensa,
samoin valtavaksi suurennettujen siementen veistos-
sarja. Vastapainona on koko alueen maantasossa jat-
kuva ja nayttava kolmiomainen kiveyskuvio.

Englantilaisaukiosta on suunniteltu varsin puistomai-
nen tila puuriveineen ja laajoine istutusalueineen. Avoin
paallystetty pinta painottuu pohjoisosaan siltojen alle
ja Tyopajankadun paahan. Osa istutusaltaista on luon-
nonkivisten paasi-istuinten reunustamia. Leonkatua
kohden kuljettaessa maanpinta nousee muodoiksi,
jotka liittyvat nakoalapaikka- ja kahvilarakennukseen.
Syntyy mielenkiintoinen paikka kaupunkirakenteelli-
sesti merkittavassa kohdassa, mutta sommitelman
seurauksena Leonkadun ja Englantilaisaukion ristea-
miskohdasta tulee tukkoinen. Nakoalatasanne-kahvila-
kompleksi peittaa pitkat nakymat Englantilaisaukiolta
merelle ja Kalasatamanpuistosta koilliseen. Toisaalta
Englantilaisaukiolla keskusta ymparoiva vapaa aukioti-
la kutistuu riittamattoman kapeiksi nauhoiksi tuleville
ihmismaarille.

Siltojen alapuolelle on sijoitettu toiminnallista aluet-
ta, laituriterassi, kahvila ja valinevuokraamo. Kulo-
saarensiltaan nousevien kaukolampoputkistojen ja
vesijohdon suojaus on esitetty mielenkiintoisella kas-
vihuoneratkaisulla, joka esitetylla tavalla toimii myos
putkistojen suojauksena, jollei kasvihuone ole yleises-
sa kaytossa. Vesiliikennelaituri sijoittuu uuden puu-
sillan yhteyteen Kuorekarinsalmen puolelle. Ratkaisu
on toteutettavissa, mutta taloudellisesti kilpailuohjel-
massa esitettya, nykyisen altaan kayttoon perustuvaa
ratkaisua kalliimpi. Sillan alle esitetty koysirata jai epa-
selvaksi. Metroaseman pohjoispuolinen skeittausalue
on sopivalla paikalla.

Ehdotus arvioitiin investointi- ja yllapitokustannuksil-
taan kilpailun kalleimmaksi. Runsaista kasvillisuus-
pinnoista huolimatta vaativalla erikoiskiveyksella ka-
siteltavaa aluetta on laajalti. Esitetyn kolmiomallisen
massiiviluonnonkiven hankinta- ja asennuskustannuk-
set ovat selvasti korkeammat kuin suorakaiteen muo-
toisilla luonnonkivilaatoilla.
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Painolastikasviteemaa ei ole onnistuttu abstrahoimaan
tarpeeksi. Herkka konsepti on tuottanut runsaasti or-
namenttien tasolle jaavaa kasittelya, jonka yhteys Ka-
lasatamaan tai sen historiaan jaa lopulta loyhaksi. Toi-
saalta siltojen alapintojen rakenteet ja osa veistoksista
aikaansaavat esitetyssa mittakaavassa jopa vakivaltai-
sen vaikutelman. lImanvaihtorakenteiden vaatimien
verkkojen ja luukkujen sovittamista onnistuneesti mo-
nimuotoisiin veistoksiin ei pidetty realistisena. Valais-
tussuunnitelmassa on paljon ideoita. Erityisesti ajatus
projisoinneista on toteuttamiskelpoinen. Sillanalaisille
alueille on esitetty akustisia toimenpiteita, jotka par-
haimmillaan toimisivat alueen viihtyvyytta parantavas-
ti.

Englantilaisaukion jalankulkua ja pyorailya ei ole eh-
dotuksessa eroteltu selkeasti pintamateriaalien avulla.
Polkupyorapaikkoja on esitetty runsaasti. Leonkadun,
Hermannin rantatien ja Lautatarhankadun jatkeen ka-
sittely on liikenteellisesti toimivaa.

Englantilaisaukion pohjoisosassa ilmanvaihtotornien
viereinen kummun esitetty korkeustaso +5.5 voi ai-
heuttaa pohjanvahvistustarpeen. Englantilaisaukion
etelaosan maastokummut ovat mahdollisia, jos niita ei
sijoiteta rakennettujen kunnallistekniikan putkistojen
paalle. Englantilaisaukion tasaus on esitetty kilpailu-
ehdotuksessa hyvin huomioiden Kalasataman keskuk-
sen sisaankaynnit ja tuleva lattiataso +2,80. Myo6s hu-
levesi- ja tulvareittitarkastelu on ehdotuksessa esitetty
hyvin. Hulevesiaihe Englantilaisaukiolla ei kuitenkaan
ole ainakaan hulevesien imeytyksen osalta realistinen.

Vaikka ehdotus on lahtokohdiltaan runollinen, se ei
tarjoa maisema-arkkitehtonisesti vakuuttavaa, selkeaa
ilmetta keskeiselle kaupunkitilalle. Ehdotuksen kehi-
tyskelpoisuutta laskevat kaupunkikuvallisiin perusrat-
kaisuihin ja mittakaavan hallintaan liittyvat virheet.



Ehdotuksen kantavana teemana on juurruttaa ulkotilojen avulla Kala-
sataman kaupunginosa sen paikkaan ja historiaan, (6yt34 paikan henki,
“genius loci". - Se on peruskallioissa, laivoissa, merenrannassa, tayttoalu-
een alle jsneiss3 luodoissa ja kivenkoloista tydntyvissé kasveissa. Aina
kaukomailta asti Kalasatamaan seilasi kasvien siemenia merten yli laiva-
lastien mukana. Sitkeimmat niista sopeutuivat ja juurtuivat - painolasti- ja
tulokaskasvit menestyivat alueella. Samalla tavalla Kalasataman uudet
asukkaat kotiutuvat ja juurtuvat tahan uuteen paikkaan kaupungissa. Tu-
lokkaista tulee paikallisia.

Ehdotuksen ‘Herbarium futurum’ kantavana ideana on aluetta ennen ra-
kentamista hallinneiden kallioiden ja kasvien ndkyminen uudessa kau-
punginosassa. Sommitelman muotokieli ja materiaalit ovat inspiroituneet
Englantialaiskallioista ja koko alueen lapi menevi taideteema sitoo ulko-
alueet yhteen painolasti- ja tulokaslajeista ammentavalla taiteella.

Lipi soljuu “kalli ja luotojen” sarja: nurmi-
ja kasvillisuuskummut jatkavat puiston viherakselia aukion api. Kumpuja
rajaa graniittiset istuinpaadet, joiden muotokieli muistuttaa kallioreunaa.
Aukion graniittinen pinta on kuvioitu sarmikkain laatoin, joka muodostaa
koko attavan Kiveyk eskelld "kallion
ruhjeessa” virtaa puro. Vesiaiheen alku on pystysuorissa vesipaasissa, joi-
den putoukset muodostavat pilarimetsikin sillan tolppien kanssa. Putouk-
sen &ni luo miellyttévén animaiseman sillan alle.

Aukiolle nousevat huolto- ja il i sijoitetaan
ti joko taideteoksen sisdén (ks. taideosiol tai ne verhotaan maastonmuo-
don sisaan i i tuetulla illi i i

illa. Talloin tarvittavat rerhotaan

mukaisella ornamentein perforoidulla metallilevylls. Leonkadun reunassa
olevan kallioparkin hissi- ja porraskuilun yhteyteen muodostetaan eteléan
avautuva limmin seindma ja sen taakse kahvila, kioski, tms. Sen paal-
le syntyy naksalapaikka kaupunkinakymien ja keskustan kirkontornien
tarkkailuun. Leonkadun ylittéa yhtenainen Kalasatama-kiveys. Kiilamai-
sen tilan portteina toimivat siemen-aiheiset veistokset,
kee sisaansd ilmastointikuilun (peltopuna-alpi, Anagallis arvensis). Toinen
Kalasataman puiston puolella oleva veistos sijoitetaan kauppakeskuksen
lapi kulkevan akselin pashan nakymén péatteeksi (vakapurho, Caucalis
platycarpos).

Englantilaisaukion rajaa Capellan puistotien suuntaan kunnallisteknisten
istojen (ampd talteen ottava jossa eksoottisia kas-
veja i iloksi. teeman mukaisesti
rakennuksesta tehdzn sérmikas “lasikallio”. Putkistot ovat kasvihuoneen
sisalla kahdessa eri kotelossa, joiden pinnassa toistuu taideaiheen orna-
i Muualta maail tulleiden isten kasvien tuominen
itilaan tuo i ja samalla hienovarai-
sesti viittaa alueen satamatoimintaan porttina eksoottiseen "ulkomaa-
ilmaan”. Tama vihreé keidas tuo lammdn ja “auringon” sillan alle myés
talviaikaan. Kasvien lisksi siells voi kasvattaa perhosia, jolloin perhostalo
toimisi matkailukohteena ja nahtavyytens.

NURMI / YMPAROIVAT
VIHERALUEET

MAANPEITE- |
KOYNNOSKASVILLISUUS
KOSTEIKKOKASVILLISUUS |
KORISTEHEINAT
KALASATAMA-KIVEYS
PUURAKENNE

- RAKENNUS

=

& vesos

= KILPAILUALUE
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HAVAINNEKUVA 1:500

NURMI / TURVA-ALUSTA / YMPAROIVAT
VIHERALUEET

MAANPEITE- / KOYNNOSKASVILLI-
SuUS

KOSTEIKKOKASVILLISUUS / KORISTE-
HEINAT

KALASATAMA-KIVEYS

PUURAKENNE

RAKENNUS

LASIPINTAINEN RAKENNUS

VESI

PUUT

)

KIVIPAASI-ISTUIN

VEISTOS

KILPAILUALUE

7 Tyopajankatu  veistos ja ilmastointirakenne metrosilta Kalasatamankadun silta / Kulosaaren silta

ENGLANTILAISAUKION JULKISIVU KALASATAMAN KESKUKSESTA ITAAN 1:200
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KAHVILA JA TOIMINNALLINEN ALUE KULOSAAREN SILLAN ALLA
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KATTOPIIRUSTUS 1:500
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Lo = = & — — —_— &
vesiaihe kasvihuone Capellan puistotie
KULOSAAREN SILLAN JULKISIVU ETELASTA 1:200 [ 5m. 10m 20m
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Capellan puistotien itapuolella on toiminnallinen alue. Itvaylslle nouse-

van kevyen liikenteen rampin molemmille puolille tehdaan laajat turva-

alustalla pinnoitetut alueet. Rampin pohj spunll on varattu boulderointiin

ja Kiipeilyyn. Metroradan alle sijoitetaan kéysirata. Alue mahdollistaa par-

kourin ja pallopelien harrastamisen. Rampin etelapuolelle voidaan sijoit-

taa myds ns. parkour-rata. Sillan alusen pa teens on lasitalo, jossa on

kahvila ja sen yhtey Kanoottien

liaks: it vai vuakrat mm. kalactusvatingth ja pelivilineits, talvisin "
suksia, luistimia ja pilkkivlineits. Kahvila avautuu ison puisen laiturite- -
rassin avulla merelle Hopeasalmen ja Mustikkamaan suuntaan. Laiturin
yhteyteen sijoitetaan vesibussin pysakki. Laiturille sijoitetaan siemen-ai-
heinen veistos alueelle

keskuksen Iz oleva ymparists k- c

N \y _
sitellgin saman teeman mukaisesti. Alueen pohjoissivustan muodos-
tuva samalla kselld, jota
jatketaa i rantatien yli parkour kevyen liikenteen metrosilta ja

seen suojatlen kohdalla. Me(rcsllLan e tyoniys Junatien uiska kssitel- romppisita. kipelly Keysirata
i  toistavalla Ja kiviaiheil- A-A KULOSAAREN SILLAN POIKKILEIKKAUS, toiminnaltinen alue 1:200
la. Kuivassa péirjadvilla kasveilla rytmitetan kivettyd Luiskaa. Alareunan
Korotetut kivipaadet muotoillaan skeittaukseen sopiviksi. Luiskaan muo-
toillaan ramppeja. Rullalautailualue rajataan kevyen likenteen véylasts
sopivilla Paikka on kuin luotu
skeittaukseen, koska tall3 kohtaa se ei aiheuta hairiota ympariston asuk-
Kaille. Taideteernaa jatketaan myds tall4 alueella ja metroaseman sisain-
Kéynnin edustalle sijotetaan yksi siemen-aiheinen veistos maamerkiksi.

Suunnittelualueen molemmissa osissa sillan alakatto kisitellaan ym-

péristotaideteeman mukaisesti: Pilarin juureen "kylvéytynyt” painolasti- i
kasvi on skaalattu uusien pilvenpiirtsjien mittakaavaan ja sen metallinen '
lehvésto peittda alleen sillan alakaton. L]

i
Ksnimaisema - linnunlaulua, lehtien havinaa ja hiljaiset pisteet 1

H
Sillanalus tilojen perusaanimai: muutetaan i palkki- :
en innat ja si alapinta isuna on 100 t
mm i illa, joka ri sinsuojaverkkoa t
Kiyttden. Tekninen &anenvai isu j4 piiloon tu- =1

levien nakyvien alakattoratkaisujen taakse. Ratkaisulla havitetsan tilan
kaikuisuus ja sillan alle tullessaan kulkija havahtuu aanimaiseman rau-
hoittumiseen - hieman kuin astuisi metsaan.

PERIAATE

katketaan Lii istimilla aktivoituva &anil
jestelmé. Paikasta toiseen siirryttiessé skllvcl(uu paikallisia &animai-
semia: lehtien havinaa, linnunlaulua, veden aallokkoa, jne. Osana
arjostelms sillan alte loihditasn mybs tystin hilaisia paikkos vacta:
aaltotekniikkaa kayttden.

B-B’ KULOSAAREN SILLAN POIKKILEIKKAUS, Englantilaisaukio 1:200

PERIAATE: SILLAN ALAKATTO 1:40

toiminnallinen alue kahvila ja laituriterassi vesibussi
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Hermannin rantatie sihkinsydttdasema

METROASEMAN JULKISIVU POHJOISESTA 1:200



LEONKATU
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Kalasatamanpuisto yhteiskéytistunnelin Leonkatu kahvila a terassi Wokuily yhteys kallioparkkiin
nousukuily
C-C’ LEONKADUN POIKKILEIKKAUS 1:140 P -

Kalasatamankadun silta, valotesksel

D-D" HERMANNIN RANTATIEN PITKITTAISLEIKKAUS 1:200

Junatie

E-E" METROSILLAN POIKKILEIKKAUS 1:200

melrosilta ja aseman
sisaankaynti

o
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metrosilta

skeittaus
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0
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liitos sadevesi
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ENGLANTILAISAUKION KUIVATUSPERIAATTEET 1:1000

hulevesien imeytys
vesiaihe
linjakuivatuskouru

|

valumasuunta

Kiviverhottu RST-kouru

hulevedet
o Tulevedat
I 1
| I
LLE “itomaien
Kierratyslasista / linjakuivatus-
luonnonkivi kouru, RST

PERIAATE 1: VESIAIHE JA KUIVATUS 1:20

hulevedet

PYORAILY 1:4000

SIEMENTEN PAIKAT 1:4000

Taiteen lahtokohtana ovat Kalasataman alueelle tyypilliset tulokas - ja painolas-
tikasvilajit sek satama-alueen merkitys kulttuuristen vaikutteiden levittjané.
Painolastikasveiksi kutsutaan laivojen painolastinaan Kayttamien maa-ainesten
mukana levinneita vieraslajeja. Kalasataman alue ja Sérnisten niemi on ollut en-
nen rakentamistaan tirke painolasti- ja tulokaslajien esiintymisalue.

Ehdo(uksessa tulokaskas\/len s\emene( eantyva( Ve\stokslna Kalasataman alu-

korvataan osa vaatimista
N s puhdistavat, hengmava( siementulokkaat viittaavat alueen histori-
aan, mutta toimivat mybs globaalille isuudelle ja ekolo-

giselle ajatelulle.

Kulttuurisen vaikutuksen ja moniarvoisuuden teema nakyy ehdotuksessa orna-
menttien muodon kiytdssa Kulosaaren sillan alla, siemenveistosten verkkora-
kenteissa seks or viittaa perin-
teiseen kasviornamentin ajatukseen, mutta samalla se tuo tuulahduksen kasvien
alkuperamaan kulttuurista.

Hengittavat siemenet

Kolme ilaisaukion i inti korvataan jien sieme-
nista muotonsa saavilla veistoksilla. llmastoinnin vaatimat tilat jaavit kokonaan
veistoksen sisapuolelle. llmavaihtokanavat ohjataan siemenen ylempiin osiin ja
ulokkeisiin, jotka on rakennettu verkkorakenteesta.

Veistokset kootaan hitsaamalla laserleikatusta, kuuava i haponkestaviists t
réslevysts seks ver n 13-
pinakyvani rakenteena. Kunkin siemenen Verkkorakentaen omamentin koo
viittaa kyseisen kasvilajin alkuperamaan ja levinneisyysalueen kulttuuriin.

PARANTAVA
ORNAMENTTI
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PARANTAVA ORNAMENTT!

Englantiaisaukiole, Junatien varteen sekd Kulosaaren sillan ale siotetaan i
séksi kolme vastaavasti toteutettua veistosta.
ovat seuraavat:

1. Peltopuna-alpi, Anagallis arvensis

Painolastikasvi

Alkuperaalue Etels-Eurooppa

Veistos sijoittuu Leonkadulle suunnitellun kahvilan vierelle. Veistos korvaa ilmas-
tointirakennuksen. Tarvittava laitteisto sijoitetaan veistoksen sisalle.

2. Lapahierakka, Rumex obovatus

Satama-alueiden tulokaslaji

Alkuperé Etelé-Amerikka

Veistos korvaa ilmastaintirakennuksen. Tanvittava liteisto siofetaan veistok-
sensisille.
edustalle.

3. Liuskamaltsa, Atriplex hastata

Sataman tulokaslaji

Alkuperaalue Pohjois-Afrikka, Lahi-its, Eurooppa

Veistos sijoittuu metroaseman sisaankéynnin lheisyyteen Junatien varrelle.

4. Nuokkukarhiainen, Carduus nutans

Painolastikasvi

Alkupergalue: Etela-Eurooppa, Valimeren seutu, Pohjois-Amerikka
Veistos sijoittuu Kulosaaren sillan alle suunnitellulle laiturille.

5. Pantaheind, Setaria pumila

Satama-alueiden tulokaskasvi

Alkupers Keski- ja Etela-Euroopp:

Veistos sijoittuu sillan puh]ulspuotelle kauppakeskuksen seinustalle. Veistos kor-
vaa ilmastointirakennuksen.

6. Vakipurho, Caucalis platycarpos

Satama-alueen tulokaslaji

Alkupers Keski-Ja Etels-Eurooppa

Veistos sijoittuu Leonkad isaankayntia vastapaata.

NUOKKUKARHIAIS-ORNAMENTTI ¥

Parantava ornamentti

Kulosaaren silan alapintaa peit kiltavsta terdslevysta lekattu ilmava veric-
komainen rakenne. perustuu (Melilotus offi
nalis) muotoon. Kasvista on muotoiltu ornamenttinen pinta, joka leviaa Kulosaa-
ren sillan alapinnalla. Ornamentirakenne nousee pylvain yliosasta kattopintaan

kapiteelin sillan .0 on Katossa kol-
messa tasossa ja luo tilallisen ja koristeellisen verkoston.

Katon ornamentti on toteutettu kiiltavasta haponkestavasts teraksests ja se kiin-
nittyy sillan alapintaan. Kiiltiva materiaali heijastaa ymparistdn valoja ja luo ai-
neettoman heijastelevan rakenteen raskaan siltarakenteen alle.

Rohtomesikk on painolastikasvi, jota 6ytyy laajasti mybs muualta maailmasta
mm. Kiinasta. Kasvi on nimens mukaisesti (d8kekasvi, joka mybs viittaa Kalasa-
taman keskukseen tulevaan terveysasemaan.

Nuokkukarhiais-ornamentti

limastointi kanavien ritilat korvataan metallista leikatulla ornamenttisella ritilal-
(8. Ritilan muoto perustuu painolastikasvi Nuokkukarhiaisen (Carduus nutans)
muotoon. Kasvin muodosta rakentuu koristeellinen ornamentti, joka viittaa kasvin
alkuperdisalueisiin Turkin ja Lahi-idan maihin.

Kasvitaulut

Alueelle sijoitetaan alueen jeista. Kasvitau-
Lut tehdian kasvin alkuperdmaan kulttuurin, kielen ja tyylin mukaan mukaillen
perinteisen kasvitaulun ulkoasua. Niissa kerrotaan kasvin historia, alkuperamaa,
kasvin ulkoasu ja kéyttotarkoitus. Kasvin tiedot tulevat myss kaannettyna suomen
Kielelle. N&m3 tiedot kaiverretaan eslmerklksl Kasvihuoneen lasiin, hlekkapuhal-
letaan sillan tukimuurien
vaihtelee paikan mittakaavan mukaan.




Sillan Kattoa koristava kasviorna-
mentiikka valaistaan ~kilpailutyén
teeman mukaisesti meripihkan ja
syaanin eri savyilla. Valon ja metal-
lin yhdistelma muodostaa  iltaisin
jalankulkijan likkeeseen ja sijain-
tiin perustuvan kineettisen teoksen

Kasvihuone  muuntuu  pimeélls
maagisesti hehkuvaksi lasipuutar-
haksi, kultaiseksi lyhdyksi

Capellan puistotiell sillan alla ajo-
véyla valaistaan alasvalojen lisaksi
pollarivalaisimilla. Matala véylsd
reunustava valaistus viestii kuljet-
tajalle kevytliikenne- ja jalankulku-
painotteisesta ymparistdsté ja nain
valaistuksella hidastetaan ajonope-
uksia sillan alla

Yleis-, kohde-, ja erikoisvalaistus
sijoitetaan  sillan verkkokattora-
kenteen taakse. Maahan muodos-
tuu lehvéstkuvioita, jotka toistavat
katossa esiintyvad ornamentiikkaa,
imitoiden oksiston Lapi silviléityvas
valoa

Vehreys, heijastukset ja lamps ovat valaistuksen péateemat. Kaamos luo uuden
lahtokohdan tilan ajattelulle. Valo luo raikkaan tunnelman, eléviitta ja maalaa
mielikuvia vihresists, keséstd, auringon heijastuksista, aaltojen valkahdyksista,
Lampimasta.... Valo luo positiivisen kontrastin syksyn ruskan jalkeen, ennen talven
valkeutta ja keviiéin valonsateita. Valaistuksen teemana on valosta syntyvé kasvu
ja elinvoima

Vehreys, ja lampé ovat kantavat aiheet, jotka
jatkavat taiteellista ja rkk Sillan
alus taideaiheineen on keskipiste, jossa lampimat ja vihreat savyt luovat heijas-
tuksen auringosta, lehvaston lapi siivildityvasts valosta ja varjosta. Varikas aihe
rajoittuu sillan alle. Valoaiheen heijastukset luovat aistikasta kineettisyytts. Muu
alue tukee sillan alusta antaen sille valaistuksessa padroolin mielenkiintoisena
katsepisteena ja pimean ajan valoisana kohtaamispaikkana. Heijastukset ja [am-
p6 jatkuvat muualle alueelle ja toiminnallisesti hoitavat yleisvalaistuksen tehts-
va4; tunnelma on lammin ja rauhallinen

Viherpenkereet tuodaan valolla esiin. Lumen saavuttua valo hohkaa nayttavisti
sen l&pi. Seinapinnat valotetaan lampimalla alhaalta pintaa piirtavalla tasaisen
pehmeills valolla. Aluetta halkova vesiaihe muuntuu vuodenaikojen mukaan
kesn ja syksyn raikkaasti ja kirkkaasti valotetusta vedesta talven lampimaksi va-
loaiheeksi, joka yhtenéista tilakokonaisuutta. Taideteokset tuodaan valolla esiin
ja ne toimivat aluetta jasentéving katsepisteini.

Laiturialue  valaistaan matalilla
pollareilla, muurivalaisimilla, sekd
porrastasanteisiin integroiduilla va-
loilla. Matala valaistus muodostaa
tunnelmallisen lahtskohdan laituri-
kahvilatoiminnalle, sailyttaen naky-
vyyden merelle

Viheralueiden reunat tuodaan ko-
rostaen esiin muuriin tai istuinra-
kenteeseen integroidulla valolla

Nakgalatasanteelle johtavat tun
nelmallisesti valaistut polut, jotka
muodostavat kauniin iltamaiseman
niin jalankulkijoille, kuin tornitalo-
jen asukkaillekin

Istutusaltaiden yhteyteen tuodaan
kasveja valaiseva valoelementti,
joka talviaikaan toimii viehittavina
valoa hohkavana pintana.

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITELMA 1:1000

Vesiaiheen pohjaan  integroidaan
valaistus, niin etta virtaava vesi va-
laistuu alapuolelta. Valo heijastuu
veden Lapi. Toteutus on tehtévissa
ekologisella kierrétyslasila. Talvel-
la alhaalta tuleva valaistus luo mie-
likuvan valoa hohkavasta jadrailos-
ta

Hermannin rantatien katossa tois-
tuu sama valaistu kasviornamen-
tiikka kuin Kulosaaren sillan alla
Seingpintaan projisoidaan kasvior-
namentiikkaa mukaileva valokuvio
Pysakit on turvallisesti ja tunnis-
tettavasti valaistu ja myos ajovayla
valaistaan tasaisesti katosta ksin

Skeittipuiston Luiskiin sillan alle ja
lahiymparistéon projisoidaan valo-
kuvioita, jolloin talviaikaan kevyen
liikenteen reittia koristaa tunnel-
mallinen valoseinama

Taideteokset valaistaan teoskohtai-
sesti. Valaistus voidaan myos integ-
roida teokseen niin etté ne ovat itse
valoa tuottavia
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Ehdotuksen Herbarium futurum selostus

1. Ehdotuksen yleiskuvaus

Ehdotuksen kantavana teemana on juurruttaa ulkotilojen avul-
la Kalasataman kaupunginosa sen paikkaan ja historiaan, 10ytaa
paikan henki, ‘genius loci’. Se on peruskallioissa, laivoissa, me-
renrannassa, tayttdalueen alle jdaneissa luodoissa ja kivenkolois-
ta tyontyvissa kasveissa. Aina kaukomailtaasti Kalasatamaan sei-
lasi kasvien siemeniéa merten yli laivalastien mukana. Sitkeimmat
niistéd sopeutuivat ja juurtuivat painolasti- ja tulokaskasvit menes-
tyivat alueella. Samalla tavalla Kalasataman uudet asukkaat kotiu-
tuvat ja juurtuvat tdhan uuteen paikkaan kaupungissa. Tulokkais-
ta tulee paikallisia.

Ehdotuksen ‘Herbarium futurum’ kantavana ideana on aluetta en-
nen rakentamista hallinneiden kallioiden ja kasvien nakyminen
uudessa kaupunginosassa. Sommitelman muotokieli ja materi-
aalit ovat inspiroituneet Englantialaiskallioista ja koko alueen Ia-
pi meneva taideteema sitoo ulkoalueet yhteen painolasti- ja tulo-
kaslajeista ammentavalla taiteella.

Englantilaisaukion I&pi soljuu “kalliolohkareiden ja luotojen” sarja:
nurmi- ja kasvillisuuskummut jatkavat puiston viherakselia auki-
on lapi. Kumpuja rajaavat graniittiset istuinpaadet, joiden muoto-
kieli muistuttaa kallioreunaa. Aukion graniittinen pinta on kuvioitu
sarmikkain laatoin, joka muodostaa koko kilpailualueen kattavan
Kalasatama-kiveyksen. Keskella “kallion ruhjeessa” virtaa puro.
Vesiaiheen alku on pystysuorissa vesipaasissa, joiden putoukset
muodostavat pilarimetsikon sillan tolppien kanssa. Putouksen aa-
ni luo miellyttdvan aanimaiseman sillan alle.

Aukiolle nousevat huolto- ja ilmastointirakenteet sijoitetaan vaih-
televasti joko taideteoksen sisadn (ks. taideosio) tai ne verho-
taan maastonmuodon sisaan istutettavalla rakenteellisesti tue-
tulla kasvillisuusluiskallatai kdynnosseinalla. Talldin tarvittavat il-
manottoaukot verhotaan taideteeman mukaisella ornamentein
perforoidulla metallilevylla. Leonkadun reunassa olevan kalliopar-
kin hissi- ja porraskuilun yhteyteen muodostetaan eteldan avau-
tuva l[&mmin seindma ja sen taakse kahvila, kioski,tms. Sen paal-
le syntyy nakoalapaikka kaupunkindkymien ja keskustan kirkon-
tornien tarkkailuun.

Leonkadun ylittaa yhtenainen Kalasatama-kiveys. Kiilamaisen ti-
lan portteina toimivat siemenaiheiset veistokset, joista toinen
kdtkee sisdansa ilmastointikuilun (peltopuna-alpi, Anagallis ar
vensis). Toinen Kalasataman puiston puolella oleva veistos sijoi-
tetaan kauppakeskuksen lapi kulkevan akselin paahan nakyman
paatteeksi (vékapurho, Caucalis platycarpos).

Englantilaisaukion rajaa Capellan puistotien suuntaan kunnallis-
teknisten putkistojen lampohukan talteen ottava kasvihuone, jos-
sa eksoottisia kasveja kasvatetaan kaupunkilaisten iloksi. Ehdo-
tuksen teeman mukaisesti rakennuksesta tehdaan sarmikas “la-
sikallio”

Putkistot ovat kasvihuoneen siséllékahdessa eri kotelossa, joiden
pinnassa toistuu taideaiheen ornamenttikuvio. Muualta maail-
malta tulleiden eksoottisten kasvien tuominen kaupunkitilaan tuo
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lisdnakokulman taideteemaan ja samalla hienovaraisesti viittaa
alueen satamatoimintaan porttina eksoottiseen “ulkomaailmaan”
Tama vihrea keidas tuo lammaodn ja “auringon” sillan alle myos tal-
viaikaan. Kasvien lisaksi siella voi kasvattaa perhosia, jolloin per
hostalo toimisi matkailukohteena ja nahtavyytena.

Capellan puistotien itdpuolella on toiminnallinen alue. Itavaylal-
le nousevan kevyen likkenteen rampin molemmille puolille teh-
daan laajat turva-alustalla pinnoitetut alueet. Rampin pohjoispuoli
on varattu boulderointiin ja kiipeilyyn. Metroradan alle sijoitetaan
kdysirata. Alue mahdollistaa parkourin ja pallopelien harrastami-
sen. Rampin etelapuolelle voidaan sijoittaa myds ns. parkourra-
ta. Sillan alusen paéatteena on lasitalo, jossa on kahvila ja sen yh-
teydessa kanoottikeskus ja valinevuokraamo. Kanoottien lisaksi
sielta voi vuokrata mm. kalastusvalineita ja pelivalineita, talvisin
suksia,luistimia ja pilkkivalineita. Kahvila avautuu ison puisen lai-
turiterassin avulla merelle Hopeasalmen ja Mustikkamaan suun-
taan. Laiturin yhteyteen sijoitetaan vesibussin pysakki. Laiturille
sijoitetaan siemenaiheinen veistos tunnisteeksi Kalasataman alu-
eelle saapumisesta.

Kalasataman keskuksen lansipuolella oleva metroaseman ym-
paristd kasitelldaan saman teeman mukaisesti.Alueen pohjois-
sivustaan muodostuva kaupunkiaukio pinnoitetaan samalla
Kalasatamakiveyksella,jota jatketaan jalankulkijoiden reittia Her
mannin rantatien yli kauppakeskukseen suojatienkohdalla. Met-
rosillan alle tydntyva Junatien luiska kasitelldan Englantilaisau-
kion muotokielta toistavalla kasvillisuus- ja kiviaiheilla. Kuivassa
parjaavilla kasveilla rytmitetaan kivettya luiskaa. Alareunan koro-
tetut kivipaadet muotoillaan skeittaukseen sopiviksi. Luiskaan
muotoillaan ramppeja.

Rullalautailualue rajataan kevyen liikenteen vaylasta reilaukseen
sopivilla korotetuilla kalliomuodoilla. Paikka on kuin luotu skeitta-
ukseen, koska talla kohtaa se ei aiheuta hairidta ymparistdnasuk-
kaille. Taideteemaa jatketaan myos talla alueella ja metroaseman
sisaankaynnin edustalle sijoitetaan yksi siemenaiheinen veistos
maamerkiksi.

Suunnittelualueen molemmissa osissa sillan alakatto kéasitellaan
ymparistdtaideteeman mukaisesti: Pilarin juureen “kylvaytynyt”
painolastikasvi on skaalattu uusien pilvenpiirtajien mittakaavaan
ja sen metallinen lehvasto peittaa alleen sillan alakaton.

Asnimaisema - linnunlaulua, lehtien havinaa ja hiljaiset pisteet

Sillanalus tilojen perusdanimaisema muutetaan akustoimalla sil-
takannen alapinta kauttaaltaan Englantilaisaukion ja Kulosaaren
sillan valisella alueella. Ratkaisuna on 100 mm kapseloitua akus-
tovillaa, joka ripustetaan pienelainsuojaverkkoa kayttaen. Tekni-
nen aanenvaimennusratkaisu jaa piiloon alapuolelle tulevien na-
kyvien alakattoratkaisujen taakse. Ratkaisulla havitetaan tilan kai-
kuisuus ja sillan alle tullessaan kulkija havahtuu aanimaiseman
rauhoittumiseen - hieman kuin astuisi metsaan.



Kattorakenteeseen katketdan liiketunnistimilla aktivoituva aani-
lahdejarjestelma. Paikasta toiseen siirryttaessa aktivoituu paikalli-
sia aanimaisemia: lehtien havinaa, linnunlaulua, veden aania, aal-
lokkoa, jne. Osana jarjestelmaa sillan alle loihditaan myds tyystin
hiljaisia paikkoja vasta-aaltotekniikkaa kayttaen.

2. Ympaéristotaiteen periaatteet

Taiteen lahtdkohtana ovat Kalasataman alueelle tyypilliset tulo-
kas - ja painolastikasvilajit sekéa satama-alueen merkitys kulttuu-
risten vaikutteiden levittdjana. Painolastikasveiksi kutsutaan lai-
vojen painolastinaan kayttamien maa-ainesten mukana levinnei-
ta vieraslajeja. Kalasataman alue ja Sornaistenniemi on ollut en-
nen rakentamistaan tarkea painolasti- ja tulokaslajien esiintymis-
alue. Ehdotuksessa tulokaskasvien siemenet esiintyvat veistok-
sina Kalasataman alueella. Siemenveistoksillakorvataan osa il-
mastoinnin vaatimista rakennuksista. Nama ilmaa puhdistavat,
hengittavat siementulokkaatviittaavat alueen historiaan, mutta
toimivat myos symboleina globaalille monikulttuurisuudelle ja
ekologiselle ajattelulle.

Kulttuurisen vaikutuksen ja moniarvoisuuden teema nakyy eh-
dotuksessa ornamenttien muodon kaytossa Kulosaaren sillan
alla, siemenveistosten verkkorakenteissa seka ilmastointiritil®i-
den kuvioinneissa. Ornamenttisuus viittaa perinteiseen kasvior-
namentin ajatukseen, mutta samalla se tuo tuulahduksen kasvi-
en alkuperéamaan kulttuurista.

Hengittavat siemenet

Kolme Englantilaisaukion ilmastointirakennusta korvataan tulo-
kaslajien siemenistd muotonsa saavilla veistoksilla. llmastoinnin
vaatimat tilat jadvat kokonaan veistoksen sisdpuolelle. lImavaih-
tokanavat ohjataan siemenen ylempiin osiin ja ulokkeisiin, jotka
on rakennettu verkkorakenteesta.

Veistokset kootaan hitsaamalla laserleikatusta, kiiltavasta hapon-
kestavasta teraslevysta seka verkkorakenteesta.Verkkorakenne
tehdaan ornamenttisena lapinadkyvana rakenteena. Kunkin sieme-
nen verkkorakenteen ornamentin kuviointi viittaa kyseisen kasvi-
lajin alkuperamaan ja levinneisyysalueen kulttuuriin.

Englantilaisaukiolle, Junatien varteen seké Kulosaaren sillan alle
sijoitetaan lisaksi kolme vastaavasti toteutettua siemenaiheista
veistosta. Siemenveistokset ovat seuraavat:

1. Peltopuna-alpi, Anagallis arvensis

Painolastikasvi

Alkuperaalue Etela-Eurooppa

Veistos sijoittuu Leonkadulle suunnitellun kahvilan vierelle. Veis-
tos korvaa ilmastointirakennuksen. Tarvittava laitteisto sijoitetaan
veistoksen sisdlle.

2. Lapahierakka, Rumex obovatus

Satama-alueiden tulokaslaji

Alkupera Etela-Amerikka

Veistos korvaa ilmastointirakennuksen. Tarvittava laitteisto sijoite-
taan veistoksen sisélle. Veistos sijoittuu Englantilaisaukiolle kaup-
pakeskuksen sisaankdynnin edustalle.

3. Liuskamaltsa, Atriplex hastata

Sataman tulokaslaji

Alkuperaalue Pohjois-Afrikka, Lahi-itd, Eurooppa

Veistos sijoittuu metroaseman sisaankaynnin laheisyyteen Ju-
natien varrelle.

4. Nuokkukarhiainen, Carduus nutans

Painolastikasvi

Alkuperaalue: Etela-Eurooppa, Valimeren seutu, Pohjois-Amerik-
ka

Veistos sijoittuu Kulosaaren sillan alle suunnitellulle laiturille.

5. Pantaheind, Setaria pumila

Satama-alueiden tulokaskasvi

Alkupera Keski- ja Etela-Eurooppa

Veistos sijoittuu sillan pohjoispuolelle kauppakeskuksen seinus-
talle. Veistos korvaa ilmastointirakennuksen.

6. Vakapurho, Caucalis platycarpos

Satama-alueen tulokaslaji

Alkupera Keski- ja Etela-Eurooppa

Veistos sijoittuu Leonkadulle kauppakeskuksen sisaankayntia
vastapaata.

Parantava ornamentti

Kulosaaren sillan alapintaa peittaa kiiltavasta teraslevysta leikat-
tu ilmava verkkomainen rakenne. Kattorakenne perustuu rohto-
mesikka-kasvin (Melilotus officinalis) muotoon. Kasvista on muo-
toiltu ornamenttinen pinta, joka leviaa Kulosaaren sillan alapinnal-
la. Ornamenttirakenne nousee pylvaan yldosasta kattopintaan
muodostaen kapiteeliin sillan tukipilareille. Ornamenttirakenne
on katossa kolmessa tasossa ja luo tilallisen ja koristeellisen ver
koston.

Katon ornamentti on toteutettu kiiltavasta haponkestavasta te-
raksesta ja se kiinnittyy sillan alapintaan.

Kiiltdva materiaali heijastaa ymparistdn valoja ja luo aineettoman
heijastelevan rakenteen raskaan siltarakenteen alle.

Rohtomesikka on painolastikasvi, jota [0ytyy laajasti myos muu-
alta maailmasta mm. Kiinasta. Kasvi on nimensd mukaisesti 1aa-
kekasvi, joka myds viittaa Kalasataman keskukseen tulevaan ter-
veysasemaan.
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Nuokkukarhiais-ornamentti

lImastointi kanavien ritildt korvataan metallista leikatulla orna-
menttisella ritilalla. Ritilan muoto perustuu painolastikasvi Nuok-
kukarhiaisen (Carduus nutans) muotoon. Kasvin muodosta ra-
kentuu koristeellinen ornamentti, joka viittaa kasvin alkuperais-
alueisiin Turkin ja Lahi-idan maihin.

Kasvitaulut

Alueelle sijoitetaan tietotauluja Kalasataman alueen tulokaslajeis-
ta. Kasvitaulut tehdaan kasvin alkuperamaan kulttuurin, kielen ja
tyylin mukaan mukaillen perinteisen kasvitaulun ulkoasua. Niis-
sa kerrotaan kasvin historia, alkuperamaa, kasvin ulkoasu ja kayt-
totarkoitus. Kasvin tiedot tulevat myds kaannettyna suomen kie-
lelle. Nama tiedot kaiverretaan esimerkiksi kasvihuoneen lasiin,
hiekkapuhalletaan sillan tukimuurien betonipintaan tai jalkakayta-
vaan. Kasvitaulujen koko vaihtelee paikan mittakaavan mukaan.

3. Valaistus

Vehreys, heijastukset ja lampd ovat valaistuksen paateemat. Kaa-
mos luo uuden lahtdkohdan tilan ajattelulle. Valo luo raikkaan tun-
nelman, elavaittaa ja maalaa mielikuvia vihreadsta, kesasta, aurin-
gon heijastuksista, aaltojen valkahdyksista, lampimasta.... Valo
luo positiivisen kontrastin syksyn ruskan jalkeen, ennen talven
valkeutta ja kevaan valonséateita. Valaistuksen teemana on valos-
ta syntyva kasvu ja elinvoima.

Vehreys, heijastukset ja lampd ovat valaistuskokonaisuuden kan-
tavat aiheet, jotka jatkavat ehdotuksen taiteellista ja maisema-
arkkitehtonista kokonaisuutta. Sillan alus taideaiheineen on kes-
kipiste, jossa lampimat ja vihreadt savyt luovat heijastuksen au-
ringosta, lehvastén lapi siivildityvasta valosta ja varjosta. Varikas
aihe rajoittuu sillan alle. Valoaiheen heijastukset luovat aistikas-
ta kineettisyyttd. Muu alue tukee sillan alusta antaen sille valais-
tuksessa paaroolin mielenkiintoisena katsepisteena ja pimean
ajan valoisana kohtaamispaikkana. Heijastukset ja lampd jatku-
vat muualle alueelle ja toiminnallisesti hoitavat yleisvalaistuksen
tehtavaa; tunnelma on lammin ja rauhallinen.

Viherpenkereet tuodaan valolla esiin. Lumen saavuttua valo hoh-
kaa nayttavasti sen lapi. Seindpinnat valotetaan lampimalla al-
haalta pintaa piirtavalla tasaisen pehmealla valolla. Aluetta halko-
va vesiaihe muuntuu vuodenaikojen mukaan — keséan ja syksyn
raikkaasti ja kirkkaasti valotetusta vedesta talven lampimaksi va-
loaiheeksi, joka yhtenaistaa tilakokonaisuutta.Taideteokset tuo-
daan valolla esiin ja ne toimivat aluetta jasentavina katsepisteina.
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Ehdotuksen Mare Lilia arvostelu

Ehdotus muodostaa ehjan kokonaisuuden, joka nojaa
vahvasti siltojen alapintojen veistosmaiseen kasitte-
lyyn, jota korostaa aukiopintojen neutraali tasaisuus.

Englantilaisaukio on esitetty rakentamisen kannalta
selkeana, paaosin avoimena tilana, joka rajoittuu hy-
vin ymparoivien katujen korkeusasemiin. Aukiolla ei
ole kaytetty ymparistoaan selvasti korkeampia maas-
tonmuotoiluja. Aukio on tasapainoinen, mutta melko
tavanomainen yhdistelma puistomaista ja katuauki-
omaista ymparistoa. “Viherteosten” tarkoitus ja ul-
komuoto jaavat osin arvoitukselliseksi. Maanpintaan
on kehitetty koko kilpailualueella esiintyva pintakuvio,
joka koostuu asfaltti- ja noppakivisaarekkeista. Suu-
rimittakaavainen kuvio on parhaiten hahmotettavissa
ymparoivista korkeista rakennuksista. Selostuksessa
todetaan, etta kuvio perustuu merenpohjaan, mutta
tama yhteys ei vality lopullisessa suunnitelmassa.

Ehdotus on ansiokkaan selkea, mutta samalla lahes-
tytaan paikoitellen kuivakkuutta. Esimerkiksi sillan
alainen tapahtuma-aukio on monikayttoinen, mutta ei
sinallaan vaikuta kovin vetovoimaiselta tilalta.

Siltojen alapintojen ilmava kuitubetoninen kuori on ko-
mea ja aluetta hienolla tavalla yhdistava ele. Valojen ja
varjojen leikkia tarjoava rakenne tekisi siltojen alapuoli-
sesta maailmasta vaikuttavan, omaleimaisen ja viihtyi-
san. Rakenne tarjoaa myos valaistuksen kannalta kiin-
nostavia mahdollisuuksia, jotka tekija on tunnistanut.
Esitetyssa laajuudessa kuitubetonipalkkien kayttd on
kuitenkin teknisesti vaikea ratkaisu, mm. Kulosaaren-
sillan kannen rakennekantavuuden rajoitusten takia.
Ratkaisua ei ole taloudellisesti eika kunnossapidon
kannalta riittavan riskiton.

Jalankulku ja pyoraily on Englantilaisaukiolla erotet-
tu aukiopinnassa luonnonkiven juonteita jaljittelevalla
raidoituksella, joka ei valttamatta tuo polkupyorakais-
taa riittavan selkeasti esille. Leonkadun ylittava shared
space -alue on esitetty luonnonkiven ja asfaltin yhdis-
telmana. Raitiotie on rajattu puurivein, jotka voivat ai-
heuttaa nakemaesteita kadun jalankulkuylityksille.
Hermannin rantatien kasittelyssa on eri pintamateriaa-
leja, mika voi aiheuttaa suojatien kohdalla sekaannus-
ta jalankulkijoille ja lilkenteellisia ongelmia. Lautatar-
hankadulle ei ole esitetty riittavaa tilavarausta kevyen
lilkenteen vaylalle lanteen Tukkutorin suuntaan.

Ehdotettu taidekonsepti kasittaa kokonaissuunnitel-

maan enemman tai vahemman integroitua muotoilu-
henkista sisaltoa, joka on laajennettu kaupunkikuval-
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liseen mittakaavaan. Sinansa vaikuttavien Kkiiltavien
ilmanvaihtorakenteita ymparoivien metallikuorien to-
teutus ja yllapito havainnekuvien mukaisena olisi hy-
vin haastavaa. Aanimaailmaa luova vesiputousaihe
sillan alla meren laidalla vaikuttaa toteutuskelpoiselta
idealta. Englantilaisaukion ihmishahmoisen veistok-
sen suunnitelma on viety pitkalle, mutta se jaa muista
teemoista irralliseksi: miksi juuri tama veistos ja miksi
juuri tassa paikassa?

Merkittava osa maanpinnasta on asfalttia, mika laskee
ehdotuksen kustannustasoa. Maanpinnan perusrat-
kaisuna olevaan kuvioon kuuluu noppakiveysta. Rat-
kaisun esteettomaksi saaminen vaatii erityista huolel-
lisuutta.

Ehdotuksen katu- ja aukioymparisto liittyy toiminnal-
lisesti melko hyvin Kalasataman keskukseen. Englan-
tilaisaukion tasaus on esitetty kilpailuehdotuksessa
onnistuneesti, huomioiden Kalasataman keskuksen
sisdankaynnit ja tuleva lattiataso.

Ehdotus on sovitettu paikkaan onnistuneesti. Ansiok-
kaista osaratkaisuistaan huolimatta se ei kuitenkaan
ole riittavan vakuuttava ja innovatiivinen. Ehdotuksen
omaleimaisimmat piirteet ovat niita, joiden toteutumi-
seen liittyy suurimmat riskit. Siksi ehdotusta ei pidetty
riittavan kehityskelpoisena.
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Ehdotuksen Mare Lilia selostus

Suunnittelun pdaperiaatteet

"Mare Lilia" -ehdotus luo suunniteltavan alueen siltojen alustoi-
hin seka Englantilaisaukiolle uuden kokonaisvaltaisen kaupunki-
kuvallisen ilmeen. “Mare Liliassa” suunnittelun eri osa-alueet yh-
distyvat vetovoimaiseksi ja mieleen jaavaksi julkiseksi ulkotilaksi.
Ehdotus pohjautuu alueen liikennevirtoihin, ndkymalinjoihin, kau-
punkitilan tulevaisuuteen seka ajatuksellisesti myos paikan histo-
riallisiin ja geologisiin 1dhtdkohtiin kattaen koko suunnittelualueen
uudella visuaalisella iimeella.

Siltojen alakattoihin on luotu vaalea ja lainehtiva "Virta’ joka toi-
mii samalla akustisena, danikenttia hajottavana rakenteena aan-
ta absorboivien levyjen avulla. "Virta"” nousee siltojen valissa aal-
tomaiseksi katokseksi kevyenliikenteen vaylélle, josta sen voivat
havaita myds Kulosaaren siltaa kayttavat autoilijat ja metromat-
kustajat seka alueelle saapuvat jalankulkijat ja pyorailijat. Kulosaa-
ren sillan alle muodostuu pieni aukio tasoeroineen vapaalle toi-
minnalle, esityksia ja oleskelua varten. Laheisyydessa sillan ala-
katon "virta” yhdistyy mereen putouksena.

Englantilaisaukion ilmanvaihtohormit ovat veistoksellisia, ympa-
ristdadn peilaavia muotoja. Osa hormeista on verhoiltu aluetta
vehreyttavia viherseinilla. Ne luovat tunnistettavan ilmeen ko-
ko aukiolle.Maanpinnassa on meren pohjaa ilmentava suurikuvi-
oinen pinnoite, joka jatkuu lapi koko suunnittelualueen. Laajoilla
oleskelutasanteilla, istutuksilla ja pinnoitteen kuvioilla luodaan au-
kiolle erikokoisia tiloja oleskelua ja kulkemista ohjaamaan. Leon-
kadun laheisyyteen sijoittuu aaltoileva ihmishahmo, jonka mitta-
suhteet ilmentavéat globaalia tilastollista keskivertoihmista. Te-
0s sijoittuu kokonaisuuden osana nakymaakseleille kulkureittien
reunaan.

Kulosaaren sillan alusta

Mare Lilia ehdotuksessa siltojen alakatoista muodostuu iso, lai-
kehtiva ja koko kilpailualueen lapi kulkeva”Virta” Vaalea "Virta”
mutkittelee valaistuna Junatieltd Kulosaa-ren sillan alustaa pitkin
mereen asti. Aihe jatkuu putouk-sena mereen Kulosaaren sillan
alla. "Virran" putous merkitsee alueen laajassa maisemassa, ja
sen voi havaita koko ranta-alueelta.

Virta” luo siltojen alla olevasta tilasta kevyen ja dynaamisen, liik-
kumista ja viihtyisyytta tukevan paikan.Teos toimii houkutteleva-
na tunnelmanluojana kaupunkikuvallisesti haastavassa tilassa.
Kevyenliikenteen vaylan kohdalla "Virta” nousee aaltona ylos
muodostaen vaylan ylle kulkua johdattavan ja valittavan katoksen.
Valon ja varjon leikki seka plastinen soljuva rakenne luovat silto-
jen alle tunnistettavan, omaleimaisen tilan, joka houkuttelee tut-
kimaan ymparistdn rakenteita uudella tavalla.

Kulosaaren sillan alustan merenpuoleisessa osassa jatkuu pin-
nan kuvio. Matalat tasoerot muodostavat oleskelua ja monimuo-
toista esiintymista tukevan tilan. Pylvasriviston betonitasannetta
hyddynnetaan jatkaen sita porrastetuksi katsomoksi. Aukiot mah-
dollistavat kokoontumiset, piknikretket seka tanssi-, musiikki- ja

performanssiesitykset. Siltapilarien eteen, altaan reunalle muo-
dostuu elamyksellinen alatasanne, reitti, josta paasee kulkemaan
"Virran” reunaan putouksen alle.

Englantilaisaukio

Englantilaisaukiosta on luotu yhtendinen kaupunkitila, jonka hio-
tun selked muotokieli luo omaleimaisen ilmeen. Aukiolle on si-
joitettu monimuotoisia oleskelutasanteita, jotka yhdessa istutus-
ten kanssa muodostavat aukiolle erilaisia tilasarjoja. Aukion pin-
nan materiaaleissa on luonnonkivea ja asfalttia suurina kuvioi-
na. Mittakaava on suhteutettu ymparoiviin rakenteisiin. Pinnan
kuvio muodostaa raikkaan,polveilevan ja meren pohjaa ilmen-
tavan kuvion aukion pintaan. Kuviot muodostavat saarekkeita,
atolleja,jotka eroavat toisistaan kasvillisuudella. Saarekkeita ym-
par6éi muotoiltu betoninen istuinreunus.Saarekkeiden nurmi- ja
betonipinnoilla voivat oleskella isommatkin ryhmat. Pinnan ku-
vio avautuu mielenkiintoisena ndkymana myos rakennusten yla-
osista.

Nakyvina elementteina aukiolla ovat maanalaisten tilojen ilman-
vaihtokuilut ja muut maan pinnalle ulottuvat rakenteet. Nama
toteutetaan metallisina veistoksina, jotka peilaavat ymparistdon
muotoja. Ne antavat rytmia, elamyksellisyytta ja jakavat aukion
tilaa. Osa rakenteista toteutetaan viherveistoksina. Viherseinien
varit ja olemus muuttuvat vuodenaikojen mukana.

Englantilaisaukion etelaosaan on luotu pienipiirteisempia ja moni-
muotoisempia oleskelualueita. Aukion keskiosassa on kesateras-
seja ja kaupallista toimintaa tukevaa ymparistoa. ltapuolelle muo-
dostuu pieni korkoero portaineen kadulle. Kasvillisuus nakyy tas-
sa runsaan vehreana. Puut tukevat reunaa rajaten katualuetta ja
antaen taustaa aukiolle. Pensasistutuksista korkeimmat ja ikivih-
reat lajit ovat kadun reunassa. Edessa on matalampaa, vaihtele-
vaa heinadkasvillisuutta. Puukujanne tukee kulkusuuntaa ja muo-
dostaa katoksen aukiolla liikkujalle.

Aukion toiminnallisuus muuttuu sillan alla. Alustan tila on avoin
ja valja. Alue on katulammitetty talvikayton helpottamiseksi. Kul-
kureitit sijaitsevat keskella. Pydrapysakdinti on sijoitettu sillan al-
le. Englantilaisaukion pohjoispaéan viherteokset on sijoitettu saa-
pumista ohjaavina ja kutsuvina elementteina.

Pyorareitti on osoitettu hienovaraisesti graniittilaatoin Englanti-
laisaukiolla ja Leonkadulla. Englantilaisaukiolle on sijoitettu yh-
teensa 526 pydrapysakointipaikkaa.

Leonkatu

Leonkatu on esitetty toteutettavaksi Englantilaisaukion kohdalla
eri likkumismuotojen yhteisena tilana.Yhtendinen tasaus ja pin-
tamateriaalit korostavat aukion jatkuvuutta puiston suuntaan. Pol-
larit ja puukujanne keskustan suuntaan avautuvine nakymaakse-
leineen merkitsee lilkennealueen paikan. 51



Hermannin rantatie

Hermannin rantatie on Kalasataman keskuksen joukkoliikenteen
keskus ja vaihtopysékkialue. Liikenteelliset vaatimukset raitio-
vaunu- ja bussiliikenteesta seka niiden vaihtopysékeista vievat
oman tilansa. Kadun molemmin puolin mahdollistetaan kevy-
en liikenteen yhteydet nykyiselle Kalasataman metroasemalle ja
Kalasataman keskukseen yhden paasisdankaynnin kautta. Sillan
alaosan "Virta” teos yhdistaa alueen Englantilaisaukion tunnel-
maan. Hermannin rantatiella metron edustalla aukiopinta jatkuu
samanlaisena herattden mielenkiinnon toistuvaa kuviota kohtaan.
Sisaankaynnin laheisyydessa sijaitsee 66 kpl pyorapaikkoja.

Valaistus

Kilpailualueen valaistussuunnitelma on tehty toiminnallisena ja
eldmyksellisena kokonaisuutena. Valonlahteena on led, ja erikois-
valaistuksissa ohjelmoitava rgbw led. Valo tukee toiminnallisuut-
ta, kun eri alueiden valaistus on tarkoituksenmukainen. Aukiolla
on K3-luokan yleisvalaistus, jossa valopylvaat mukailevat pyora-
reitin linjaa. Valon maaraa lisaa rakennusten julkisivusta ja nayte-
ikkunoista tuleva valo.Valopisteet eivat ole nakyvissa eivatka nain
aiheuta haikaisya. Opaalipintainen valaisin hajottaa valoamyds ra-
kenteiden pystypinnoille.

Siltojen alustat, joissa on risteavaa liikkennetta ja eri kulkumuo-
toja seka sisadnkaynteja, valaistaan runsaalla valolla. Yleisva-
loa on suositusten mukaan vahintaan 50 luksia, paasisaankayn-
nissa 100-300 luksia. Jatkosuunnittelussa huomioidaan lipun-
myyntipisteet ja opasteiden paikat. Valon vari on 3500-4000 K.
Tavoitteena on vaalea avara kokonaisilme, jossa ympariston va-
rit toistuvat luonnollisena. Valon véarisavy muuttuu siltojen ulko-
pintojen julkisivuissa mukautuen vuodenajan valon savyn muu-
tokseen.

Englantilaisaukiolla perusvalaistukseen kaytetadn 5 m korkeita
puistovalaisimia, jotka on asemoitu tukemaan pyoratien kulkua.
Muut valaisimet on asetettu suhteessa pyoratievalaisimiin muo-
dostaen poikkisuuntaisia linjoja. Valo diffusoituu valaisimen opaa-
lipinnan lapi. Valaistus on tasainen ja miellyttava.Valaisimen yla-
pinta on umpinainen, valoa ei ulotu taivaalle valosaasteeksi. Osa
aukiovalaistuksesta toteutetaan rakennuksien aukion paalle ulot-
tuvien arkadien alapintoihin asennettavista valaisimista.

Pilvenpiirtdjiin aukion reunalle sijoittuu ravintoloita ja baareja seka
ylinné asukkaiden yhteistiloja ja asuntoja. Kun aukiovalaisinten va-
lopisteet ovat piilossa, aukion muodot ja aukiopinnoite hahmottu-
vat kokonaisuutena. Elamyksellisyytta aukiolle tuovat kiiltavapin-
taiset, muotoillut ilmanvaihtotornit, jotka heijastavat ympariston
elementtejé ja valoa. Liséksi tornien sisdan integroitu valaistus
kuultaa kiiltavan terasvaipan aukoista suomukuviota korostaen.
Viherseinien juhlavalaistus toteutetaan pistevaloverkoilla,jotka on
asennettu pysyvasti viherseiniin. Valopisteet ovat paalla pimean
talvikauden ajan.

52

Siltojen alustoihin asennetaan levedkeilaiset alasvalo—valaisimet
valaisemaan kulkupintoja sekéa sisaankayntien edustat ja Her
mannin rantatien katualue. Levea valokeila takaa sen, ettd myos
seinille tulee valoa. Hermannin rantatien kohdalla silla alla kayte-
tadan valaisinpisteita tiheasti, jolloin alueesta muodostuu termi-
naaliluonteinen valoisa tila. Kulku joukkoliikennevélineisiin ja ra-
kennuksiin on selkeaa.

Sillat tulevat olemaan paikan luonnollinen, vahva maamerkki.
Englantilaisaukion kohdalla silta on mielenkiintoisimmillaan ollen
l&helld jalankulkijoita osana vilkasta aukioaluetta. Siltojen vélissa
aukiolla lainemuoto kohoaa muodostaen sillan alle uutta avaraa ti-
laa ja sisdantulokatoksen Kulosaaren sillalta/sillalle. Kohoavat aal-
lot valaistaan sijoittamalla laajakeilaiset lineaariset valaisimet na-
kymattdmiin kaiteen ulkopuolelle. Valo on valkoista ja korostaa ti-
lan juhlavuutta ja avaruutta.

Kulosaaren sillan ja metrosillan ulkopuolisiin julkisivuihin asenne-
taan siltakannen alueelle erikoisvalaistus. Valaisimet asennetaan
siltapalkin reunaan pitkaan aaltoilevaan sommitelmaan. Eri kul-
missa laineliuskoihin osuva valo tuo elavyyttéa julkisivuun. Julkisi-
vuvalaistus ohjelmoidaan vuodenaikojen, juhla-aikojen ja tapah-
tumien mukaan. Valo on paaosin valkoisen eri savyja korostaen-
sillan valkoisuutta. Syksylla kaytetaan lampimampaa savya 2500—
3500 K, talvella ja kevaalla viileaa valkoista 4000-5000 K. Valo oh-
jelmoidaan aaltoilemaan sillan pinnassa rauhallisesti. Mahdolli-
nen varivalojen valinta tehdaéan aukiotapahtumien teemaan so-
pien.

Kulosaaren sillan itdpaassa on tapahtuma-alue, jonka kattoalueel-
la kéytetaan rgbw led -alasvaloja. Valaistuksen saa ohjelmoitua
tunnelmaan ja tarpeeseen sopivaksi. Valaistustilanteita on ohjel-
moitu valmiiksi useita erilaisia. Valon kayttajaksi voi rekisteroitya
mobiilipalvelun kautta, josta saa samalla mobiililaitteeseen valon
kayttoliittyman. Myds valotilanteen kesto valitaan kayttoliittyman
kautta. Valo palautuu takaisin valkoiseksi ohjelman paatyttya. Au-
kion on valaistusluokka K2, jolloin raitin keskimaéarainen valaistus-
voimakkuus on 10 Ix ja pienin valaistusvoimakkuus vahintaan 3 Ix.

Ympéristotaide

"Mare Lilia” on ymparisto- ja maisemataiteellinen kokonaiste-
0s. Ymparistotaideteokset Leonkadulla ja Kulosaaren sillan alla
ovat osa julkisen ulkotilan kokonaissuunnittelua ja teemaa. Eng-
lantilaisaukiolta avautuu merkittavia pitkittaisnakymia kaupungin
keskustaan, viereiseen puistoon seka Kulosaaren suuntaan. Ma-
re Lilian maisemataiteellisessa kokonaisuudessa on huomioitu
nama nakymaalueet teosten ja kohokohtien sijoittamisessa se-
k& aihemaailmassa.

Kalasataman puiston paatteena sijaitsee Leonkadun reunassa
virtaava ihmishahmo, joka on puoliksi feminiininen ja puoliksi
maskuliininen. Veistoksen mittasuhteet ilmentavat globaalia ti-
lastollista keskivertoihmistd; naista ja miesta niin pituuden, pai-



non kuin ian puolesta. Teos sijaitsee Englantilaisaukion etelapuo-
lella, Kalasatamanpuiston laheisyydessa. Teoksen sijaintikohtaan
avautuu nakymat seka puistosta etta aukiolta. Veistos johdattaa
ja merkitsee puisto-aukioakselin Leonkadulla kulkijoille.

Akustiikka

Akustisista rakenteista tarkein on siltakansien alapuolelle sijoi-
tettava "virta” (alakatto), joka toimii aanikenttid hajottavana (dif-
fusoivana) rakenteena, jonka vaikutusta tehostetaan absorboivilla
materiaaleilla kauttaaltaan siltakannen alla. Sillat alittavat katu-
osuudet paallystetdan hiljaisella asfaltilla, jonka ansiosta liiken-
nemelun Idhtdtasoa saadaan pienennettya.

Englantilaisaukion @&nimaisema on tavoitetilaltaan rauhallinen ja
miellyttava. Liikkenteen synnyttdman melun levidmista aukiolle
estetddn mm. kattamalla osin Itavaylan tie- ja metroliikenne se-
ka asettamalla Leonkadun katuliikenteen nopeusrajoitukseksi 30
km/h. Puistoalueelle sijoitettavien ilmanvaihtolaitteistojen ja mui-
den tuuletuslaitteistojen poistot varustetaan aanenvaimentimin.

Kulosaaren sillan alaisella alueella liikenteen aiheuttamaa melua,
sillan runkomelua ja siltakannen alapuolisia &ania vaimennetaan
sillan kannen alapintaan ja seinarakenteisiin asennettavilla me-
lua absorboivilla materiaaleilla, jotka yhdistetaan "virta“-aiheen
rakenteisiin. Samoin Kalasataman metroaseman ymparistossa
sillan alapuolissa tiloissa likenteen aiheuttamaa halya vaimenne-
taan kannen alapintaan asennettavilla melua absorboivilla mate-
riaaleilla. Tavoitteena on vaimentaa lilkkenteen synnyttdmia aania
siedettavélle tasolle.
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Ehdotuksen Reflections arvostelu

Ehdotus on vahva kokonaisuus, josta valittyy omin-
takeinen tunnelma. Rennon oloinen, jopa hilpea ehdo-
tus sisaltaa runsaasti ideoita. Ehdotuksen mukaan to-
teutettuna Kalasataman keskuksen ymparistosta tulisi
hatkahdyttava paikka, jonka kaltaista ei ole viela nahty.

Englantilaisaukiosta on suunniteltu hieno, kaupun-
kimaisen avoin ja monikayttoinen tila. Maanpinnan
tason ratkaisu perustuu omaleimaiseen jatkuvaan
kuviointiin, jonka paalle asettuu joukko toimintoja ja
kaupunkikuvallisia elementteja. Kasvillisuus on alis-
teista aukiosommitelmalle, melko harvojen vihreiden
saarekkeiden muotoilu toistaa pintakuvioita. Aukion
ilmanvaihtorakenteet on sijoitettu suuriin periskooppi-
veistoksiin. Muuhun muotokieleen ja pintaan sovitetut
pienet vesiaiheet olisivat kaunis julkisen ulkotilan osa,
mutta yllapidon kannalta ongelmallisia.

Kulosaarensillan alainen alue on ratkaistu kilpailun
houkuttelevimmalla tavalla. Sillan alla sijaitsevat ti-
lat muodostavat oman, yhtenaisen ja kiehtovan uni-
maailmansa. Sillan kannen alle esitetty katerakenne
on teknisesti toteuttamiskelpoinen. Rantaviivaan on
sijoitettu laaja kanoottikeskus ja muita toimintoja. Eh-
dotettu uusi laajahko meritaytto Kulosaarensillan alla
ei ole taloudellisesti kannattava ajatus.

Englantilaisaukiolle ja muille alueille on ehdotukses-
sa esitetty pintamateriaaliksi kasiteltya kiveystiilta ja
hiekkapuhallettua asfalttia. Heijastavuuden erilaisilla
asteilla ja poikkeuksellisilla materiaaleilla saavutettai-
siin omintakeinen ja tunnistettava pintavaikutelma.
Materiaaleista ja niiden kestavyydesta ei ole kuiten-
kaan riittavasti viimeaikaista kotimaista kokemusta
julkisilta alueilta. Erityisesti tiilimateriaalin talvikunnos-
sapito herattaa kysymyksia. Hiekkapuhalletut kuviot-
kaan eivat valttamatta olisi erityisen pitkaikaisia, koska
ne likaantuvat ja kuluvat. Vaikka materiaalivalikoima
ei olekaan taysin vakuuttava, kestaisi kokonaisvaltai-
nen konsepti myos toteutuksen muilla materiaaleilla.
Voimakaslinjainen pintakuviointi on kuitenkin materi-
aaleista riippumatta pitkan aikavalin kunnossapidon
kannalta haasteellinen. Myos esitetynkaltaisen moni-
muotoisen kuvion toteutus onnistuneesti leikattavine
kivipintoineen on haastavaa ja lisaa kustannuksia.

Alueen maanpinnan alla on paljon rakenteita ja on to-
dennakoista etta aukion pintaa jouduttaisiin avaamaan
toistuvasti. Korjaukset muodostuisivat ehdotuksen
pintakuvioinnin yhtenaisyyden kannalta haastaviksi.
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Taidekonseptissa on lupaavia piirteita, mutta ajatukset
jaavat niin luonnosmaiselle tasolle, etta niiden arvioi-
minen on vaikeaa. Leonkadun ylapuolelle ja ymparille
sijoittuva tilateos on raitio- ja ajoneuvoliikenteen kan-
nalta ongelmallinen. IV-rakenteita ymparoivat “peris-
koopit” jaavat kaupunkikuvassa hieman oudoiksi ja ir-
rallisiksi aiheiksi, eivatka toi-saalta nouse taiteellisesti
kiinnostavalle tasolle.

Englantilaisaukiolla jalankulku ja pyoraily on erotet-
tu pintamateriaalien avulla riittavasti. Polkupyorapy-
sakointia ei ole esitetty. Aukion pintamateriaalit on
esitetty kilpailuehdotuksessa jatkumaan Leonkadun
ylittavalle shared space -alueelle, mutta materiaalien
kestavyys ajoradalla ja raitiotiella ei ole valttamatta
riittava. Hermannin rantatien kasittely on kilpailuehdo-
tuksessa sivuutettu lahes taysin. Lautatarhankadulle
on esitetty paljon toimintoja, jotka osittain katkaisevat
Tukkutorin suuntaan pyorailyn ja jalankulun esteetto-
man kulkuyhteyden ja toimenpiteet on ulotettu myos
Tilastokeskuksen tontille. Esitetyt skeittikulhot ovat
osittain kavelyreitin tiella.

Englantilaisaukiolle esitetyt ratkaisut ovat toteutetta-
vissa. Paaosin avoin ja aukiomainen tila rajoittuu hy-
vin ymparoivien katujen korkeusasemiin eika korkei-
ta maastonmuotoiluja ole kaytetty. Aukion tasaus on
esitetty kilpailuehdotuksessa hyvin huomioiden Kala-
sataman keskuksen sisaankaynnit ja tuleva lattiataso.
Myos hulevesi- ja tulvareittitarkastelu on ehdotukses-
sa tutkittu. Kulosaarensiltaan nousevien kaukolampo-
putkistojen ja vesijohdon suojaus on esitetty toimivalla
ja turvallisella tavalla, joka olisi myds kaupunkikuvalli-
sesti kiinnostava. Kiipeilyalueella metrosillan alla Lau-
tatarhankadun jatkeella luiskan korvaaminen tukimuu-
rilla on liian kallis ratkaisu.

Reflections on kaikessa erikoisuudessaan kutkutta-
van kiinnostava ehdotus, jossa on toisaalta erittain
lupaavia, toisaalta virheellisia tai puutteellisia osia.
Itse konsepti on luonteeltaan mukautumiskelpoinen
ja joustava, ja saattaisi sietaa voimakastakin muokka-
usta jatkosuunnittelussa. Poikkeuksellisen yhtenaista
ja eheaa ilmetta edellyttava kokonaisuus arvioitiin kui-
tenkin toteutuksen ja yllapidon kannalta lilan haasteel-
liseksi.
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Ehdotuksen Reflections selostus

Reflections= heijastuksia - ajatuksia
LAHTOKOHDAT

Alueen identiteetti koostuu monesta osiosta, jossa uusi ja histo-
riallinen vahitellen lomittuvat kaupunkimaiseksi punokseksi. Uusi
kaupunginosa iskostaa juurensa merelliseen ja satamateolliseen
taustaansa unohtamatta laheisyytta keskustaan ja urbaaniin, tii-
viiseen ymparistoon. Kalasatama ei ole 1&hi6, vaan osa kantakau-
punkia ja varsinkin sen itdista osiota. Taman vuoksi myds julkisis-
sa kaupunkitiloissa on haettu hyvin urbaania ilmetta.

Kaupunginosan tornirakenteisen keskuksen ymparistéén muo-
dostuu monta vaihtelevan kokoista ja ilmeista kaupunkitilaa. Ym-
pardivat rakennusten ja ristedvan infrastruktuurin tuomat tilalliset
ja ymparistolliset haasteet tuovat oikein ratkaistuna ilmekyytta ja
vahvaa identiteettid rakentavaa ymparistoa.

Tuuliolosuhteet, rakennusten aiheuttama varjoisuus ja liikenteen
aiheuttama vahva melumaailma tuovat omat haasteensa kaupun-
kitilojen kaytettavyydelle. Naitd aspekteja huomioiden ja myds
hyddyntden on mahdollista luoda monivivahteinen ja —tasoinen
kaupunkitilojen sarja, joka tuo iloa ja yllatyksellisyytta alueen tu-
leville kayttajille ja asukkaille.

KONSEPTI

Kala+satama

Uusi identiteetti — jatkuva kertomus

Kalasataman nimesta huokuu mielikuvia vedesta, meren voimis-
ta ja kalasuomujen valkehdinnasta troolareiden verkoissa. Jot-
ta tuleva, uusi kaupunginosa ei etaantyisi liian kauas oman ni-
menséa antamasta mielikuvasta, on kaupunkitilojen ilmeessa ja
materiaaleissa tavoiteltu veden maailman tuomia muotoja, va-
loa ja hahmoja. Ihmiset soljuvat virtaviivaisesti kalojen lailla alu-
een lavitse, |0ytden sopivan poukaman lepotauolle tai haluamal-
leen toiminnolle.

Koska tuleva kaupunkirakenne on mittakaavaltaan suuri, on myos
kaupunkitilojen oltava yksinkertaiset ja selkeat seké koettavissa
monelta eri tasolta. Ndennainen yksinkertaisuus ilmenee myos
yllatyksellisyytena ja tilojen joustavuutena. Korkealta torneista
tarkkailtuna aukiot ndyttavat sulautuvan yhdeksi jatkuvaksi ko-
risteelliseksi pinnaksi. Maantasossa suuret kuviot syntyvat ma-
teriaalien ja kiveyskuvioiden vaihdoilla ja muodostavat pintojen
eri heijastuvuuden myoté ornamentoidun ja ilmeeltaan vaihtele-
van kaupunkilattian. Ornamentin raameissa syntyy myos tilallis-
ta jakoa kuvioiden noustessa kiveys- ja kasvillisuuskumpareiksi.

ENGLANTILAISAUKIO

YLEISILME

Keskeisimmat, Kalasataman keskuksen aukiotilat kytkeytyvat yh-
teen saman ornamentoidun pinnan eri variaatioilla. Keskuksen
julkisivut ja sisaantulokohdat nostetaan esille kiveyssuuntaus- ja
sdavymuutoksella. Samoin Englanninaukiota ristedva alueellinen
pyoratie ilmenee pinnoitteen muutoksena, kuitenkin liittyen ko-
konaisilmeen ornamenttiaiheeseen.

Liittyminen Kalasatamanpuistoon muodostuu hienovaraisena,
saman muotokielen kiveysalueina ja maastomuotoina, niin etta
puistoalue ja aukio kytkeytyvat yhteen yhdeksi kokonaisuudeksi.
Jatkuvilla muodoilla korostetaan myds Leonkadun katutilan alis-
tuneisuutta suhteessa kaupunkitiloihin. Aukioiden kuvio toimii
seka pintaornamenttina etta tasojen ja kumpujen maarittelyna.

MATERIAALIT

Englantilaisaukion pinnan ornamentointi syntyy kiveyspintojen
savy- ja heijastuseroista sekéa eri ladontamallien kaytosta. Lah-
tdpinta on mattapintainen, harmaanmusta hiilipoltettu kiveystii-
li, joka on ladottu kestavaan kalanruotokuvioon. Peruspintaa va-
rioi suuret, upotetuilla terareunoilla rajatutmuodot, jotka koostu-
vat hyvin heijastavasta, kiiltavapintaisesta turvepoltetusta tiiles-
td.Yhdesséa vesipeilipintojen kanssa alue ilmenee eriasteisena,
heijastavien pintojen pelina.

Suomessa ei kovinkaan paljon kaytetty kiveystiili on laatuvaati-
musten tayttyessa myds taalla satoja vuosia kestava pinnoite, jo-
ka kestda myods raskasta liikennetta ja talvikunnossapitoa.
Kulosaarensillan alapuoliset alueet ilmenevat taas asfaltti- ja ku-
mipintaisina. Suuret kuviot saadaan harmaasévyisina esille hiek-
kapuhaltamalla asfalttipintaa.

VALAISTUS

Sillan alakaton pituussuuntaisten palkkien véliin sijoitettu venytet-
ty terasverkkopinta luo hyvan valaistustaustan erikoisvalaisimille.
Verkkopinnan voi valaista sekéa alhaalta tai takaa, saavuttaen eri-
tyyppisia vaikutuksia ja tunnelmia.

Pinta sopii liséksi hyvin dynaamisille ja interaktiivisille valaisin-
periaatteille, jotka yhdessa mekaanisten ilmeiden kanssa, ku-
ten veden heijastus, saavutetaan kaupunkitilaa hienosti aktivoi-
via efekteja.

LED-projektoreilla on pitka elinika ja minimaalinen sahkdnkayttd,
ja alueella on hyvin nopea tuotekehittely. Interaktiivisuuden saa-
vuttamiseksi ehdotamme, ettd hyodynnetaan LED-mediascree-
nin sijaan projektoreita, jotka sopivan tekniikan tultua kehitetyksi
|ahivuosien aikana ovat kestavampi vaihtoehto.

RAKENTEET JA RAKENNUKSET

Maan pinnalle nouseville teknisille rakenteille on annettu veistos-
maisia, inhimillisia hahmoja. Rakenteet toteutetaan terasrunkoi-
sina. Julkisivupinnat ovat ruostumatonta terasta. Pinta on heijas-
tava, kestava ja huoltovapaa. Tavoitteena on, etteivat ilmastointi-
saleikot korostu julkisivurakenteissa, vaan pintaa kasitellaan mah-
dollisimman yhtenédisena. Kokeillaan esimerkiksi perforoidun pin-
nan mahdollisuuksia. Kaikissa rakenteissa on joko huolto-ovi tai
julkisivulevyt avautuvat luukkuina.

Huoltorakennus toteutetaan vastaavalla tavalla kuin muutkin tek-

niset rakennelmat. Kattopinta on rakenteiden viides tarkea jul-
kisivu, joka nakyy sillalta ja korkeista taloista alas katsottaessa.
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Kajakkiklubi muodostaa Helsingin rantareitille kaikille kaupunki-
laisille avoimen aktiivisen paikan. Kahvila-ravintolasta ja aurinkoi-
selta terassilta aukeavat kiinnostavat ndakymat merelle. Kajakki-
klubin julkisivu- ja kattopinnat tehdaan ruostumattomasta terak-
sestd ja lasista. Ne kestavat vallitsevia sadolosuhteita hyvin. Ka-
jakkiklubin sisélla olevat aputilat seka kylman kajakkivarastonrun-
ko voidaan toteuttaa vanhoista merikonteista tuunaamalla niihin
uudet sisustukset ja julkisivupinnat. Erityistd huomiota kiinnite-
taan kajakkiklubin laippamaisesti jatkuvan sisakatto-seindpinnan
danenvaimennusominaisuuksiin. Klubista tehdaéan sen avulla kai-
vattu hiljaisempi tila alueelle.

Sillan alapuoliset rakenteet vaimentavat liikenteen melua. Liiken-
nemelu on matalataajuista n. 50-100 Hz. Akustisesti miellyttavan
ilmapiirin sillan alle mahdollistaa rakenne, joka on seké absorboi-
va- ettd resonanssirakenne. Suoraan holviin kiinnitetdan absor
boivaa huokoista mineraalivillaa. Levyjen alapuolella on ilmatila,
jonka alapuolella on rei'itetty rakenne. Ulkotiloihin sopivaa ras-
kasmattoa voidaan kayttaa lisavaimennuksena absorptio- ja re-
sonanssirakenteen vélissa.

Sillan nékyva alapinta on vedettya terdsverkkoa. Se on kiinnitet-
ty palkkien alapinnan tasoon, palkkien véliin. Puolilapindkyva pin-
ta paljastaa suoraan alhaalta pain katsottaessa sillan rakenteet
muodostaen kuitenkin suljetun, siistin pinnan pituussuunnassa
katsottaessa.

TAIDETEOKSESTA

Teos hakee muotonsa merenpohjassa viihtyvasta merirakosta.
Sen puolildpéiseva pinta ottaa vaikutteita amebojen hauraasta ra-
kenteesta. Teos asettuu urbaaniin kaupunkitilaan luoden itselleen
tilan ahtaaseen paikkaan. Teoksen vapaa muoto eroaa kaupunki-
tilan funktionaalisuudesta.

Kauempaa teosta lahestyttaessa se nayttaa ilmakuplalta joka on
valmis pujahtamaan sillan alta kohti taivasta. Lahempaa tarkastel-
taessa kuplan sisélla oleva kulkureitti paljastuu. lltavalaistuksessa
kupla hehkuu sisaltapain sillan alle juuttuneen meduusan tavoin.

Teoksen terasrunko ankkuroidaan seka maahan, etta siltaraken-

teeseen. Teoksen rungon paalle asennetaan ruostumaton teras-
verkkopinta.
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METROAUKIO
FESTARIKUJAN YHTEYS: KULTTUURI- JA TOIMINTA-ALUEEN
LAAJENEMINEN

Suunniteltu kulkuyhteyden avaaminen Suvilahdesta Itavaylan ali
Kalasataman metrolle, nostaa potentiaalisen kohdan kaupungis-
sa esille. Tasoittamalla ja kovertamalla metron alapuolisen luiska-
tun alueen tasaiseksi, syntyy pitkdnomainen, puolikatoksen alla
oleva tila. Sen aktivoiminen osaksi uuden Kalasataman kaupun-
kitiloja avaa samalla yhteyden Suvilahden kulttuuri- ja festivaali-
alueelle. Yhteytta voi vield entisestdan tukea sijoittamalla osalle
matkaa metrosillan alle konttimaisia tydpajatiloja.

KALASATAMAN KATULIIKUNTA-AUKIO UUSI KOHTA KAUPUN-
GISSA.... KOKEILE SEN RAJOJA!

Alueen osa-elementteja ovat:

Kiipeilyseina — suurista kulmikkaista betonielementeista koottu
pitkd boulderointi-kiipeilyseind muodostaa katetun tilan ja auki-
on taustarajauksen.

Skeittikulhot — ripoteltuna aukion eri kohtiin, eri syvyiset ja jyrkat
muodot takaavat laajan kayttaja-ikaryhman.

Parkour — metalliputkista kootut kiipeilytelineet, luovat kolman-
nen ulottuvuuden alueen toiminnoille. Eri haastavuusluokan teli-
neet sopivat eri ikaryhmille.

Saailmapallot — saatilasta riippuen eri korkeuksiin nousevat ilma-
pallot luovat tilanrajausta puiden sijaan.

Melunvaimennusilmapallot — siltojen kattopintoihin kiinnitettavat
ilmapallot, vaimentavat melua ja luovat tilallisen efektin.



Kilpailun ratkaisu ja jatkotoimenpiteet

Kilpailun ratkaisu

Palkintolautakuna paatti yksimielisesti valita kilpailun
voittajaksi ehdotuksen Flow, joka tayttaa kilpailulle
asetetut tavoitteet parhaiten. Ehdotusta tulee kehittaa
jatkosuunnitteluohjeita noudattaen. Lisaksi tuomaris-
to paatti antaa kunniamaininnan ehdotukselle Reflec-
tions.

Arviointiryhma suosittaa etta suunnittelua jatketaan
voittaneen ehdotuksen pohjalta.

Jatkosuunnitteluohjeet:

- Voittanutta ehdotusta tulee kehittaa siten, etta
ehdotuksen mukaiset kaupunkikuvan kannalta
merkittavat elementit (muurit, kummut, valais-
tusrakenteet) voidaan toteuttaa seuraavien tek-
nisten ja toiminnallisten reunaehtojen puitteissa.

- Englantilaisaukion maastonmuodot ja tukimuuri-
rakenteet tulee suunnitella siten ettd ne huomi-
oivat nykyiset rakenteet ja ne voidaan toteuttaa
ilman merkittavia pohjanvahvistuksia.

- Englantilaisaukion tasaus tulee tarkastella uu-
delleen. Koko aukion tasausta tulee tarkastella
niin, etta Kalasataman keskuksen seinalinjalla ei
ylitetd tasoa +3.00. Aukion hulevesien kasittely
ja tulvareittitarkastelu tulee tutkia huolellisesti.
Ranta-aukion tasausta tulee muuttaa niin, etta
saavutetaan tulvatason kannalta hyvaksyttava
korkeusasema ja ettei rakennettua paalulaattaa
tarvitse puhkaista.

- Kulosaarensillan alapuolisten kunnallisteknisten
rakenteiden suojausratkaisua tulee kehittaa tur-
vallisuus- ja yllapidon nakokulmat huomioiden.

- Hermannin rantatielle ehdotettu rakenne tulee
suunnitella esitettya kevyempana liikkenneturvalli-
suusnakokohdat huomioiden.
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Poytakirjan allekirjoitus

Helsingissa 10.6.2013
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Nimikuorten avaaminen

Kilpailun voittaja:

Nimimerkki Flow Nimimerkki Mare Lilia
Loci maisema-arkkitehdit Oy (tekijdnoikeus) Arto Kaituri, maisema-arkkitehti MARK
Krista Muurinen, maisema-arkkitehti MARK Ritva Anttila, kartanpiirtaja yo
Teresa Ronka, maisema-arkkitehti MARK Mikko Kivioja, teollinen muotoilija TaM
Pia Kuusiniemi, maisema-arkkitehti MARK Hiriko Kivirinta, maisema-arkkitehti MARK
Milla Hakari, maisema-arkkitehti MARK Marjukka Korhonen, kuvanveistaja KuM
Emilia Weckman, maisema-arkkitehti MARK Ari Kujala, graafinen suunnittelija, medianomi, AMK
Leena Buller, maisema-arkkitehti MARK Tuukka Lyly, DI, akustiikka
Liisa Dahlgvist, puutarhuri, rakennuspiirtaja Jari Nihtila, RI, yhdyskuntatekniikka
Tuomo Ranto, maisema-arkkitehti yo llkka Niskanen, FM, ymparistotiede
Mikko Vekkeli, maisema-arkkitehti yo Satu Niemela-Prittinen, maisema-arkkitehti
Sanni Aalto, maisema-arkkitehti yo Ollipekka Pakkanen, insin6ori, yhdyskuntatekniikka
Kaisa Laine, maisema-arkkitehti yo llkka Rekola, tekn.yo
Pia Salmi, teollinen muotoilija TAM
LDC, Lightning Design Collective Tuomas Vuorinen, arkkitehti
Tapio Rosenius, valaistussuunnittelija Simon Ornberg, muotoilija AMK
Jari Vuorinen, valaistussuunnittelija
Ivan Sanches, valaistussuunnittelija Tekijanoikeus: WSP Finland Oy ja kuvanveistdja Marjukka Kor
Oscar Martin, valaistussuunnittelija honen

Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy
Pekka Pakkanen, arkkitehti SAFA

Suunnittelutoimisto BOTH Nimimerkki Reflections

Eeva-Kaisa Berry, ymparistotaiteilija, kuvanveistaja

Timo Berry, graafikko, kuvanveistaja MASU PLANNING (tekij@noikeus)
Malin Blomqvist

Finnmap Infra Oy Sune Oslev

Marko Ranta, miljddsuunnittelija, AMK Sara Angelini

Tina Vinther Poulsen

Avustajat:

.. . . Sarianna Salminen
Nimimerkki Herbarium futurum Antoine Feldmann

Colm O’Sullivan

Tyoryhma (tekijanoikeus):

Arkkitehtuuri

Avanto Arkkitehdit Oy
Matti Liski, maisema-arkkitehti MARK Ville Hara
Sofia Tigerstedt, maisema-arkkitehti yo Anu Puustinen
Yrj6 Ala-Heikkila, maisema-arkkitehti MARK
Tiina Perala, maisema-arkkitehti MARK Tilataide

Olli Keranen
Kuvataiteilija
Vesa-Pekka Rannikko Valaistuskonsultti

Jesper Kongshaug (Valaistussuunnittelu)
Valoa Design Oy

Antti Hiltunen, valaistussuunnittelija, AMK Liikennekonsultti

Roope Siiroinen, valaistussuunnittelija, TeM Esa Karvonen (Trafix Qy)
A-Konsultit arkkitehtitoimisto Oy Rakennekonsultointi

Riikka von Martens, arkkitehti SAFA Hans Wilkman (Ramboll Finland Oy)

Johannes von Martens, arkkitehti SAFA
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