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JOHDANTO

Tassa muistiossa on kuvattu Mechelininkadun toimivuustarkastelujen tulokset. Toimi-
vuustarkastelut tehtiin liikenteen mikrosimulointiohjelma Paramicsilla. Toimivuustar-
kastelujen tavoitteena oli vertailla autoliikenteen toimivuutta Mechelininkadulla nykylii-
kennemaarilla ja ennustevuoden 2035 liikennemaarilla kahdessa erilaisessa suunnitel-
matilanteessa. Vaihtoehdossa VE1 Mechelininkadulle on rakennettu pyorékaistat mo-
lemmille puolille katua ja se on autoliikenteelle 2+2-kaistainen. Vaihtoehto on loppu-
vuodesta 2012 valmistuneen katusuunnitelman mukainen. Vaihtoehdossa VE2 Meche-
lininkadun kapasiteettia on laskettu muuttamalla Mechelininkatu 1+1-kaistaiseksi Hie-
taniemenkadun ja Sibeliuksenkadun vaélilla. Vaihtoehtojen toimivuutta verrattiin tilan-
teeseen, jossa Mechelininkadulla on nykyisenmukaiset kaistajarjestelyt.

Tarkastelualue on esitetty kuvassa 1.

astelualue Ete en tarkastelualue

Sibeliuksenkatu
Museokatu

Caloniuksenkatu

Sammonkatu

@

Arkadiankatu
Pohjoinen Hesperiankatu

Hietaniemenkatu
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Etelapadssa ensimmainen mallinnettu liittyma on Rautatiekadun liittyma ja pohjoispaas-
sa viimeinen mallinnettu liittyma on Rajasaarentien liittyma. Nama liittymat ovat muka-
na mallissa, jotta ajoneuvojen saapuminen tarkastelualueelle rytmittyisi liikkennevalojen
mukaan. Varsinainen tarkastelualue on Mechelininkatu valilla Hietaniemenkatu—
Sibeliuksenkatu. Leppasuonkadun liikennemaarat ovat niin vahaiset, etta liittymaa ei ole
kuvattu mallissa.

Kuva 1. Toimivuustarkastelualue.



VAIHTOEHTOJEN KUVAUS

Tydssa selvitettiin Mechelininkadun toimivuus seuraavissa vaihtoehdoissa:
e nykytilanne,
e Mechelininkatu on katusuunnitelman mukainen (VE1),
e Mechelininkatu on 1+1-kaistainen Hietaniemenkadun ja Sibeliuksenkadun valis-
sa (VE2).

Vaihtoehdon VE1 erot nykytilanteeseen verrattuna ovat seuraavat (Ldhde: Katusuunni-
telman selostus):

e "Kadun molemmin puolin rakennetaan 1.50-1.75 metria leveat yksisuuntaiset
pyorékaistat ajoradan tasoon. Katuvaélilla Pohjoinen Hesperiankatu — Linnankos-
kenkatu, lukuun ottamatta bussipysakki-kohtia, pyodréliikenteelle on osoitettu
1.50-1.75 metria leveat yksisuuntaiset pyoratiet, jotka ovat samassa tasossa
jalankulun kanssa.”

e "Nykyiset kadunvarrella olevat pysékdintipaikat poistuvat koko katuosuudelta.”

e "Jalkakaytavan leveys vaihtelee 2.00—4.00 metrin valilla.”

e "Raitioliikennepysakit Caloniuksenkadun ja Perhonkadun kohdilla poistetaan ja
uudet naita korvaavat pysakit rakennetaan Arkadiankadun kohdalle.”

e "Katusuunnitelman tavoitteena on toteuttaa puuttuva osa kantakaupungin paa-
pyoratieyhteydesta Ruoholahden ja Pasilan vélille.”

e "Katusuunnitelmassa huomioidaan lisédksi kunnallistekniikan saneerauksesta ja
raitioliikennejarjestelyiden uusimisesta johtuvat kadun muutostarpeet. Huono-
kuntoiset puut uusitaan ja istutuksia taydennetaan.”

Edella mainitut muutokset eivat sellaisenaan vaikuta olennaisesti ruuhka-ajan liiken-
teen toimivuuteen, silla esimerkiksi kadunvarsipyséakdéinti on jo nyt kielletty ruuhka-
aikana, eli ruuhka-aikana peruskaistamaarat sailyvat samana kuin nykytilanteessa. Ai-
noastaan kaantymiskaista Mechelininkadulta pohjoisesta vasemmalle itdan pitenee
noin 10 metria. Ruuhka-ajan toimivuuden kannalta olennaisin ero vaihtoehtojen vélilla
on se, etta liikkennevalojen ajoituksiin tulee tehda muutoksia. Hietaniemenkadun liitty-
massa ja Museokadun liittymassa liikennevalojen vaiheisiin tulee tehdd muutokset
Mechelininkadun ylittdvien pyoérateiden vuoksi. Lisaksi liittymissd tulee lisatd suoja-
aikoja Mechelininkatua pitkin pyodrailevien pyorailijdiden takia.

Vaihtoehdossa VE2 Mechelininkadun kaistamaara vahennettiin 1+1-kaistaiseksi Hieta-
niemenkadun ja Sibeliuksenkadun vélilla. Etelasta tultaessa kahdesta Hietaniemenka-
tua lahestyvasta kaistasta vasemmanpuoleinen paattyy Hietaniemenkadun kohdalla
niin, ettd vasemmalta pdasee vain kdadntymaan Hietaniemenkadulle lanteen. Vastaa-
vasti pohjoisesta tultaessa kahdesta Sibeliuksenkadun liittym&a lahestyvasta kaistasta
vasemmanpuoleinen kaantyy Sibeliuksenkadulle ja vain oikeanpuoleinen jatkaa suo-
raan etelaan. Mechelininkadun vasemmalle kdantyvien kaistat Hesperiankatujen liitty-
missé ja Hietaniemenkadun liittymasséa ovat nykytilanteen mukaisesti.
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LITKENNE-ENNUSTE

Ennustemalli perustuu HSL:n HELMET-mallijarjestelmaan, ja sita on tarkistettu KSV:n
ja konsultin toimesta. Mallijarjestelma tuottaa kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja
autoliikenteen kayttajamaarat halutulle tulevaisuuden tilanteelle. Vuoden 2035 ennus-
tetta laadittaessa on otettu huomioon ne joukkoliikenteen, autoliikenteen ja kevyen lii-
kenteen kehittamishankkeet, jotka Helsingin kaupunki, muut seudun kunnat ja HSL
ovat HLJ 2012 -ohjelmassa sopineet. Tassa tydssa on keskitytty vaikutuksiin autolii-
kenteelle.

Ennustetilanne vastaa vuotta 2035. Lahtdkohtana on ns. niukkojen hankkeiden verkko,
jossa muulle katuverkolla ei ole oletettu tapahtuvan suuria muutoksia, esimerkiksi
Keskustatunnelia ei ole oletettu toteutettavan. Ennusteet on tuotettu huipputunneille,
mutta vuorokausiliikenne on laskettu vertailun helpottamiseksi (KAVL = (AHT + IHT)
*5,5). Lilkenne-ennusteet on esitetty tarkemmin liitteissa 1-3.

Malli antoi liikennelaskentoihin verrattuna (kuvassa 2 vasemmalla) nykytilanteessa
hieman liian pienen liikennemaaran (kuvassa 2 oikealla). Nama erot kalibroitiin ennen
simulointitarkasteluja lisadmalla hieman Mechelininkadulle lapi ajavaa liikkennetta var-
sinkin pohjoiseen pain mentéessa. Ennustetilanteeseen on tehty vastaavat korjaukset
kuin nykytilanteeseen. Simulointimatriisit ovat liitteessa 4.
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Kuva 2. Nykytilanteen (vasemmalla) ja ennustemallin maaritteleméat kalibroimattomat
nykytilanteen keskiarkivuorokausilikennemaarat (oikealla).

Kuvassa 3 on esitetty ennustetilanteen 2035 liikkennemaarat ennustemallissa. Perusen-
nusteessa (kuvassa 3 vasemmalla) Mechelininkadun peruskaistatarjonta sailyy nykyti-
lanteeseen ndhden samana, jolloin autoliikenteen kysynta kasvaa Mechelininkadulla
noin 20-30 % vuosina 2011-2035. Jos Mechelininkatua kavennetaan, liikennemaéaran
kasvu jaa enimmilladn 10 % paikkeille (kuvassa 3 oikealla). Kaytanndssa liikennemaa-
rat kasvavat erityisesti muina aikoina kuin vilkkaimpina aamu- ja iltahuipputunteina.
Kuvassa 4 on esitetty vaihtoehtojen valiset erot.
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Kuva 3. Ennustetilanteen keskiarkivuorokausiliikennemaarat Mechelininkadun kaista-
maaran ollessa nykyisen mukainen (vasemmalla) tai 1+1-kaistainen (oikealla).
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Kuva 4. Erot keskiarkivuorokausiliikenteissa (kasvu/punaiset palkit, vAhenemé&/vihreat
palkit) eri kaduilla, jos Mechelininkatu kavennetaan 1+1-kaistaiseksi.

Vaihtoehdossa VE2, jossa Mechelininkatu on kavennettu 1+1-kaistaiseksi, Mechelinin-
kadun liikenne on ennustetilanteessa 2035 noin 3 000—10 000 autoa vuorokaudessa
vahemman kuin tilanteessa, jossa kaistatarjonta on nykyisen mukainen. Kuljettajat



reagoivat kaistatarjonnan vahentymiseen eri tavoin. Osa siirtdd matkansa ruuhka-ajan
ulkopuolelle, osa vaihtaa kulkutapaa joukkoliikenteeseen, pyorailyyn tai kavelyyn, osa
jattdd matkan tekemattd, ja osa vaihtaa toiseen kohteeseen. Suuri osa autoilijoista
kuitenkin vain hakeutuu vaihtoehtoisille reiteille. Liikennetta siirtyy eniten Runebergin-
kadulle ja Topeliuksenkadulle (noin 2 000—3 000 autoa). Arkadiankadulle ja Manner-
heimintielle siirtyy noin 1 000—1 500 autoa. Pienempia katuja, joille siirtyy noin 500—
1 000 autoa vuorokaudessa, ovat mm. llmarinkatu, Lapuankatu, Hietakannaksentie,
Eino Leinon katu ja Merikannontie. Noin 500 auton kasvuja heijastuu jopa Hameentiel-
le, Sérnaisten rantatielle ja Keha I:lle. Liikenteen siirtymaé laajemmalla verkolla on
havainnollistettu kuvassa 5 seka taulukossa 1.
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Kuva 5. Liikenteen siirtyméat laajemmalla alueella, jos Mechelininkatu kavennetaan 1+1-
kaistaiseksi (kasvu/punaiset palkit, vahenema/vihreéat palkit).

Taulukko 1. Liikenteen siirtymat ennustevuoden 2035 tilanteessa, jos Mechelininkatu
kavennetaan 1+1-kaistaiseksi.

Likennemaaran muutos
(KAVL 2035, ajon/vrk)
Lauttasaaren silta <500
Lapinlahden silta <500
Merikannontie 500
Mechelininkatu -7500
Runenberginkatu 3000
To6l6nkatu 500
Mannerheimintie 1000
Pitkasilta 1000
Hakaniemen silta <500

Kuljettajien hakeutuessa uusille reiteille ajosuorite kasvaisi lahes 1 500 ajoneuvotun-
nilla ja yli 7 200 ajokilometrilla vuorokaudessa ennustevuoden 2035 tilanteessa lasket-
tuna. Tama tarkoittaa euroiksi muutettuna vuositasolla noin 8 miljoonan euron lisakus-
tannusta (Liikennevirasto 21/2010). Reittimuutosten aiheuttama ajosuoritteiden kasvu
vastaa 14-15 % Mechelininkadun nykyisesta suoritteesta. Kasvihuonekaasupaastot
(CO2) kasvaisivat noin 500 tonnilla vuodessa (VTT/Lipasto).



SIMULOINTIPERIAATTEET

Simuloinnit toteutettiin aamu- ja iltahuipputuntien mukaisissa liikennetilanteissa.

Liikenteen kysyntd mallinnettiin  EMME-liikenneverkkomallista saadun l&hto-
maarapaikka —matriisin avulla. Paramics-mikrosimulointiohjelma sy6ttaa satunnaisesti
ajoneuvoja liikkenneverkolle annetun kysynnan puitteissa. Ajamalla simulointimallia eri
satunnaisluvuilla ohjelma syo6ttdaa ajoneuvoja verkolle vaihtelevalla rytmilla, jolloin
saadaan mukaan satunnaisvaihtelua. Raskaan liikenteen osuudeksi maariteltiin 3 %
koko matriisissa.

Joukkolilkenteen kysyntd maadriteltiin erikseen maarittamalla malliin bussilinjan 24 ja
raitiovaunulinjan 8 reitit sek&a pysakit. Raitiovaunun pysdhdysaikoja ei méaaritelty, kos-
ka pysahtyminen ei vaikuta muiden ajoneuvojen kulkuun, ja talldin matka-aikojen ver-
tailu on yksiselitteisempéaa, kun matka-aika perustuu vain liikkeellaoloaikaan. Busseille
maadriteltiin satunnaiset pysdhtymisajat, koska bussin pysahtyminen ajoratapysékilla
hidastaa muiden ajoneuvojen kulkua. Joukkoliikenteen matka-ajat ovat vain karkeita
arvioita, koska mallissa ei ole kuvattu joukkoliikenne-etuuksia.

Simulointiajot ajettiin kahden tunnin simulointijaksoissa. Ensimmaiselle tunnille maari-
teltiin 80 prosentin kysynta. Ensimmainen tunti ajettiin, jotta verkolla olisi ajoneuvoja
huipputunnin alkaessa. Toinen tunti ajettiin 100 prosentin kysynnalla, eli huipputunnin
likenneméaarilla.

Liikennevalot mallinnettiin kiinteilla kiertoajoilla. Ajoitukset maéaariteltiin nykyisten lii-
kennevalo-ohjelmien pohjalta. Ennustetilanteen ja vaihtoehdon VE1 liikennevalojen
ajoituksia tarkistettiin. Esimerkiksi vaihtoehdossa VE1, jossa Mechelininkadulle on ra-
kennettu pyorakaistat, huomioitiin pyorakaistojen aiheuttamat muutokset liikennevalo-
jen vaihejarjestyksissa ja suoja-ajoissa.

Toimivuutta tarkasteltiin ensin animaationa. Simulointiajojen jalkeen tarkasteltiin
huipputuntien aikana esiintyneitd maksimijonoja, keskimaaraisia viivytyksia ja toteu-
tuneita liikennemaaria seka vertailtiin matka-aikoja.

Lilkenteen jonoutumista on havainnollistettu maksimijonopituuskuvien avulla. Yksi
maksimijonopituuskuva esittdd yhden simulointitunnin aikana toteutuneita maksimi-
jonopituuksia suunnittain ja kaistoittain. Jonoutumiskriteerina oli, etta ajoneuvot aja-
vat alle 10 metrin paassa toisistaan alle 10 km/h nopeudella. Jokainen vaihtoehto si-
muloitiin kolmella eri satunnaisluvulla vaihtelevuuden saamiseksi, joten maksimi-
jonopituudet vaihtelivat liittymissa ja tulosuunnissa hieman eri satunnaisluvuilla ajet-
taessa, liikkennetilanteesta riippuen. Muistiossa esitetyiksi maksimijonopituuskuviksi on
valittu kustakin simulointitilanteesta kuva, joka edusti parhaiten kokonaistilannetta
tarkasteltavissa liittymissa. Kuvien tarkastelussa on huomioitava, etta jonkin suunnan
maksimijonopituus on saattanut esiintya vain hyvin hetkellisesti, ja jonot eivéat ole
valttamatta olleet samanaikaisesti joka liittymassa maksimipituudessaan.

Viivytyksista on ilmoitettu eri simulointiajoissa esiintyneiden keskimaaraisten ajoneu-
voviivytysten vaihteluvali. Esimerkiksi vaihteluvali 10—60 s/ajoneuvo kertoo, etta vahi-
ten ruuhkautuneessa simulointiajossa kyseisen liittyman tulosuunnan viivytykset olivat
keskimaarin 10 sekuntia ajoneuvoa kohden, kun taas ruuhkaisimmassa malliajossa
keskiméaaraiset viivytykset olivat keskimaarin 60 sekuntia ajoneuvoa kohden. Yksittais-
ten ajoneuvojen viivytysten vaihteluvalia ei ole ilmoitettu. Pieni vaihteluvali kertoo, et-
ta tilanne liittyméassa on hyvin samankaltainen aina ruuhkatunnin aikana, kun taas
suuri vaihteluvali kertoo, ettad tulosuunta on hyvin herkka liikennemaarien vaihtelulle.
Talloin liikennemaarat ovat todennakoéisesti hyvin lahella kapasiteetin ylarajaa, jolloin
satunnainen, pienikin liikennemaaran kasvu voi aiheuttaa ylikuormittumisen ja nostaa
viivytykset korkealle tasolle. Suuri vaihteluvali voi johtua my®és siita, ettd ajoneuvojen



maara on hyvin vahainen. Ajoneuvojen saapuessa sattumanvaraisesti liittymaan eri
kierron vaiheilla jo yksittéisella ajoneuvolla on suuri merkitys keskimaaraisessa viivy-
tyksessa, jos ajoneuvoja tulee tulosuunnasta yhteensa vain muutama koko huipputun-
nin aikana.

Viivytyskuvissa esitetty variskaala on sinisesta punaiseen valilla 0-60 s/ajoneuvo. Yli
60 sekunnin keskimaaraiset ajoneuvoviivytykset on esitetty oranssilla. Viivytykset on
esitetty linkkikohtaisesti. Linkki kuvasta yhtenaista katupatkaa, jolla ei tapahdu muu-
toksia. Esimerkiksi jokainen kohta, jossa kaistamaara kasvaa tai vahenee, on kuvattu
erillisind linkkeind. Jos esimerkiksi liittymaa ennen on lyhyt vasemmalle kaantyvien
kaista ja liittyman jonot ulottuvat vasemmalle kd&ntyvan kaistan yli, ovat viivytykset
jakautuneet kahdelle eri linkille ja naiden linkkien viivytys tulee laskea yhteen, jotta
saadaan tulosuunnan kokonaisviivytys. Talldin viivytyskuvan vari ei kerro koko tulo-
suunnan viivytysta, vaan viivytykset on viela ilmoitettu erikseen lukuarvoina.
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51.1

TOIMIVUUSTARKASTELUJEN TULOKSET

Nykytilanteen mukainen Mechelininkatu
Nykytilanteen liikennemaarat

Nykytilanteen simuloinneissa liikenne Mechelininkadulla kulkee paaosin vihredn aallon
mukaisesti, jolloin viivytykset Mechelininkadulla ovat enimmakseen alhaisia ja jonot ly-
hyita. Sivukatujen viivytykset ovat korkeampia.

Aamuhuipputunnin simuloinneissa pohjoisesta tultaessa osa ajoneuvoista joutuu
pysahtyméaan tai hidastamaan Pohjoisen Hesperiankadun liittymassa. Sen jalkeen ajo-
neuvot padsevat ajamaan Mechelininkatua pitkin vihreassa aallossa. Jonon viimeiset
saattavat joutua pysdhtymaan Hietaniemenkadun liittyméassa, etenkin jos Mechelininka-
dulta vasemmalle Hietaniemenkadulle kdantyvat ovat estaneet suoraan ajavien kulkua.
Liittyma&ssa pohjoisesta vasemmalle kdantyvét eivat mahdu aina kdantymiskaistalle, jol-
loin ne estavat hetkittain suoraan ajavien kulkua toisella suoraan ajavien kaistalla. Liit-
tymavali oli hetkittain tdynna ajoneuvoja. Myos Sibeliuksenkadun liittyméassa pohjoises-
ta vasemmalle kaantyvat synnyttavat hetkittdin jonoa, kun suoraan ajavat jaavat va-
semmalle kddntyvien perdan. Pohjoiseen mentéessé ajetaan vastaavasti paaosin vihre-
assé aallossa, tosin osa ajoneuvoista joutuu yleensa pysahtyméan Sammonkadun ja/tai
Museokadun liittymissa riippuen siitd4, missa vaiheessa ajoneuvot ohittavat Rautatienka-
dun liittyman.

Nykytilanteen aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja viivytykset
on esitetty kuvassa 6. Kuten kuvasta ndhdaan, viivytykset Mechelininkadulla ovat paa-
osin palvelutasoluokkaa A (alle 5 s/ajoneuvo) tai B (5-15 s/ajoneuvo). Sivukatujen vii-
vytykset ovat paikoin korkeammat. Arkadiankadun suunnasta tultaessa kaikki ajoneu-
vot eivat valttamatta aina mahtuneet liittymaan Mechelininkadulle liittymavalin ollessa
taynna ajoneuvoja, joten viivytykset vaihtelivat tulosuunnan osalta 39—91 sekunnin va-
lilla.

Kuva 6. Nykytilanteen aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja
viivytykset.
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51.2

Iltahuipputunnin simuloinneissa Pohjoisen Hesperiankadun liittyméassd on pohjoi-
sesta tulevilla Mechelininkadulla muita Mechelininkadun kohtia selvasti korkeampi viivy-
tys (24—-26 s/ajoneuvo, mika vastaa palvelutasoa C/D). Suuri osa ajoneuvoista joutuu
pysahtymaan, koska liittyméassa on paljon lyhyempi vihrea kuin aiemmassa, Sibeliuk-
senkadun liittymasséa. Pohjoiseen mentdessa liittymavalit Sammonkadun ja Arkadianka-
dun vélilla seka Hesperiankatujen vélissa ovat hetkittain lahes tdynna ajoneuvoja.

Nykytilanteen iltahuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja viivytykset
on esitetty kuvassa 7.

0

sfajon

Kuva 7. Nykytilanteen iltahuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja vii-
vytykset.

Ennustevuosi 2035

Ennustevuonna 2035 liikennevalojen kiertoaika muutettiin sekd aamu- etté iltahuippu-
tunnin aikana 90 sekunnista 100 sekuntiin. Vihredn vaiheen kasvu kohdistui p&aaosin
Mechelininkatuun, mutta my®os sellaisiin sivukatuihin, joilla likennemaéara selvasti kas-
voi nykytilanteeseen verrattuna. Esimerkiksi Hietaniemenkadun liittyméssa vihrean
vaiheen lisa annettiin aamulla pohjoisesta vasemmalle k&antyville, koska suunta oli
ongelmallinen jo nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vasemmalle kdantyvien maaran
on arvioitu kasvavan nykyisesta noin 200 ajoneuvosta noin 300 ajoneuvoon. Vastaa-
vasti Hesperiankatujen liittymissa seké sivukatujen ettd vasemmalle kdantyvien maara
kasvoi nykytilanteeseen verrattuna, joten vihredad vaihetta lisattiin paaosin sivusuun-
nille ja padsuunnasta vasemmalle kdantyville. Sibeliuksenkadun liittymassa iltahuippu-
tunnin ajoituksiin lisattiin oma nuolivaihe pohjoisesta vasemmalle kaantyville, joten
kiertoajan kasvatus kohdistui tdhan vaiheeseen. Arkadiankadun liittymassa aamun
ajoituksissa kasvu lisattiin idan tulosuunnalle seka liikennemé&aran kasvun takia, etta
sen vuoksi, etteivat etelasta tulevat ajoneuvot tayttaisi koko Arkadiankadun ja Sam-
monkadun liittymavalia.

Jononpituuksissa ja viivytyksissa oli selkeda kasvua nykytilanteeseen verrattuna, mut-
ta vakavaa ylikuormittumista ei esiintynyt.

Aamuhuipputunnin simuloinneissa Hietaniemenkadun liittymé&ssad on pohjoisesta
vasemmalle kdantyvien takia sama tilanne kuin nykytilanteessa, eli vasemmalle kaan-
tyvat estavat hetkittdin toisella kaistalla suoraan ajavien kulkua. Liittymavali on toisi-

11



naan taynna ajoneuvoja. Myds muutamissa muissa liittyméavaleissa on hetkittéin tilan-
ne, jossa koko liittymavali on taynna ajoneuvoja. ldasta Arkadiankadulta pohjoiseen
kaantyvat eivat aina mahtuneet liittymé&an Mechelininkadulle tayden liittyméavalin ta-
kia, joten tulosuunnan viivytykset nousivat hetkittdin korkeiksi, kun monet ajoneuvot
joutuivat odottamaan useamman kierron ajan.

Ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja vii-
vytykset on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8. Ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijo-
not ja viivytykset.

lltahuipputunnin simuloinneissa Pohjoisen Hesperiankadun liittymassa viivytykset
ovat Mechelininkadulla korkeammat kuin muissa kohdissa kuten nykytilanteessakin.
Moni ajoneuvo joutuu odottamaan valoissa vahintdan kierron ajan. Taman jalkeen ajo-
neuvot paasevat ajamaan vihredssa aallossa koko tarkastelualueen l&pi. Sibeliuksen-
kadun liittymassa tarvitaan Mechelininkadulta pohjoisesta vasemmalle kaantyville oma
nuolivaihe.

Ennustevuoden 2035 iltahuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot ja viivy-
tykset on esitetty kuvassa 9.

12
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s/ajon

Kuva 9. Ennustevuoden 2035 iltahuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot
ja viivytykset.

Tulokset VE1-vaihtoehdossa

Nykyliikennemaarilla simuloitaessa vaihtoehdon VE1 erot nykyverkkoon néhden
ovat paaosin pienid. Yksittaisten liittymien viivytyksissa oli jonkin verran eroja polku-
pyorailijdiden vaatimien pitempien suoja-aikojen takia. Eroa oli seka Mechelininkadulla
ettd sivukaduilla. Erot ovat paaosin muutamia sekunteja ajoneuvoa kohden liittymasta
ja tulosuunnasta riippuen. Kaikissa kohdissa muutosta ei ollut. Ajoneuvot ajavat edel-
leen vihrean aallon mukaisesti ja monissa liittymissa viivytykset ovat tdméan takia
Mechelininkadulla alhaiset.

Vaihtoehdon VE1 nykytilanteen aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimi-
jonot ja viivytykset ovat esitetty kuvassa 10 ja vastaavat iltahuipputunnin simulointitu-
lokset kuvassa 11.
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Kuva 10. Vaihtoehdon VE1 nykytilanteen aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet
maksimijonot ja viivytykset.

Kuva 11. Vaihtoehdon VE1 nykytilanteen iltahuipputunnin simuloinneissa esiintyneet
maksimijonot ja viivytykset.

Ennusteliikennemaarilla simuloitaessa erot ovat hieman selkedammat kuin nykyti-
lanteen liikennemaarilla, silla liikennemaara tarkastelualueella kasvaa ja liittyméat ovat
kuormittuneempia kuin nykytilanteessa. Kuormittuneissa liittymissa pitemmista suoja-
ajoista johtuva vihredn vaiheen kokonaisvdhenema alkaa nakya selkedmmin, kun esi-
merkiksi ajoneuvojonosta ei paadse enda niin moni lapi vihredn aallon mukaisesti ja kier-
ron ajan odottelu lisdantyy eri liittymissa. Esimerkiksi Hesperiankatujen liittymat ovat
varsin kuormittuneet ennustevuoden 2035 tilanteessa, koska Mechelininkatua pitkin
ajavien lisdksi myds kaantyvien ajoneuvojen maarat kasvavat liittymissa ja mm. paa-

14



suunnan vasemmalle kd&antyvien kaistat ovat hyvin lyhyet. Tall6in pienetkin vihrean
vaiheiden pituuden muutokset nakyvat helposti viivytysten kasvuna. Mikaan tarkastelu-
alueen liittyma ei kuitenkaan ylikuormittunut myodskaan VE1-tilanteessa, vaan Meche-
lininkadun liittymat valittivat edelleen niihin kohdistuneen liikennekysynnan.

Vaihtoehdon VE1 ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet
maksimijonot ja viivytykset ovat esitetty kuvassa 12 ja vastaavat iltahuipputunnin si-
mulointitulokset kuvassa 13.

s/ajon

7

Kuva 12. Vaihtoehdon VE1 ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa
esiintyneet maksimijonot ja viivytykset.

2 2032

sfajon

Kuva 13. Vaihtoehdon VE1 ennustevuoden 2035 iltahuipputunnin simuloinneissa esiin-
tyneet maksimijonot ja viivytykset (viivytyskuvassa oranssi = viive yli 60 s/ajon).
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5.3.1

5.3.2

Tulokset VE2-vaihtoehdossa
Nykytilanteen liikennemaarat

Mechelininkadun muuttaminen 1+1-kaistaiseksi ruuhkauttaisi koko kadun liikenteen
nykytilanteessa. Nykytilanteen aamuhuipputunnin liikennemaarilla ja liikennevaloajoi-
tuksilla simuloitaessa koko simulointimalli oli taysin jonoutunut. Jonot ulottuvat pohjoi-
sessa ja etelassa yli mallinnusalueen ja ennustettu liikennekysynta ei paassyt taysin
toteutumaan. Tama tarkoittaisi siis sita, ettd jos Mechelininkatua kavennettaisiin, osa
nykyisestd liikenteesta joutuisi hakeutumaan uusille reiteille.

Vaihtoehdon VE2 aamuhuipputunnin simulointitulokset nykyliikennemaarilla simuloita-
essa on esitetty kuvassa 14.

Sibeliuksenkatu

Hietaniemenkatu

1000 (80 %)

Kuva 14. Vaihtoehdon VE2 aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet maksimijonot
ja viivytykset lilkkennekysynnéan ollessa nykytilanteen mukainen (viivytyskuvassa oranssi
= yli 60 s/ajon).

Viivytykset ovat monin paikoin korkeat. Esimerkiksi Sibeliuksenkadun ja Pohjoisen
Hesperiankadun valilla malliin mahtuneilla ajoneuvoilla viivytys on noin 3,5 minuuttia
ajoneuvoa kohden.

Ennustevuosi 2035

Mechelininkadun muuttaminen 1+1-kaistaiseksi ruuhkautti koko kadun myds ennuste-
vuonna 2035, vaikka kapasiteetin vdhenema oli huomioitu ennustemallissa ja osan en-
nusteliikenteesta oli jo oletettu siirtyneen mm. vaihtoehtoisille reiteille. Mechelininkatu
oli taysin jonoutunut. Jonot ulottuvat sekd pohjoisessa etta etelassa yli mallinnusalu-
een, jolloin koko ennustettu liikennekysynté ei paassyt toteutumaan.

Hesperiankatujen liittymissd vasemmalle kadantyvat haittaavat suoraan ajavien kulkua.
Jos liikenne paasisi Hesperiankatujen liittymien ohi sujuvammin esimerkiksi vasemmal-
le kdantymisen kieltamisen tai kdantymiskaistojen pidentamisen seurauksena, seuraa-
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5.3.3

vat liittymavalit jonoutuisivat ja mm. Hietaniemenkadun liittyma jonoutuisi pohjoisen
suunnasta.

Pohjoiseen mentdessa Rautatienkadun liittyman jalkeen pakkautuminen yhdelle kais-
talle ennen Hietaniemenkadun liittym&a aiheuttaa hairiota koko liittymavalille ja hei-
kentad myds Rautatienkadun liittyman toimivuutta.

Etelaisen Hesperiankadun ja Arkadiankadun liittymissa kokonaiskapasiteetti ylittyy.

Vaihtoehdon VE2 ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa esiintyneet
maksimijonot ja viivytykset on esitetty kuvassa 15.

. Sibeliuksenkatu

Kuva 15. Vaihtoehdon VE2 ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simuloinneissa
esiintyneet maksimijonot ja viivytykset (viivytyskuvassa oranssi = yli 60 s/ajon).

Viivytykset olivat korkeat. Esimerkiksi Sibeliuksenkadun ja Pohjoisen Hesperiankadun
valilla etelddn ajavien ajoneuvojen keskimaarainen ajoneuvoviivytys on noin 2 minuut-
tia.

Parannusvaihtoehtoja

Vaihtoehdon VE2 liikenteen toimivuutta testattiin myds vahaisilla parannustoimenpi-
teilla.

Hesperiankadun liittymissa pidennettiin kddntymiskaistoja. Tama paransi Hesperianka-
dun liittymien toimivuutta, mutta toimivuusongelmia jai edelleen muihin kohtiin. Lisdk-
si lilkenteen lapaistessd paremmin Hesperiankatujen kohdan, liikkennettéd siirtyi nope-
ammin eteenpain ja tama aiheuttaa toimivuusongelmia muissa liittymissa. Esimerkiksi
Hietaniemenkadun liittyma ruuhkautuisi talléin voimakkaammin pohjoisesta tultaessa.

Oikealle kdantyvien kaista Mechelininkadulta Caloniuksenkadulle paransi hieman toimi-
vuutta kyseisessa liittymassa, mutta ei poistanut etelampéana tapahtuvia hairioita.

Toisen kaistan paattaminen Hietaniemenkadun liittymaalueella vasemmalle kdantyvien
kaistan sijasta oikealle kddntymiseen helpotti hieman liikenteen sujuvuutta Hietanie-
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menkadun liittyman eteldpuolella, mutta ei poistanut ylikuormitustilannetta. Oikealle
kaantyvien kaistan jatkaminen Hietaniemenkadun liittyman yli niin, etta kaista paattyi
vasta liittyman jalkeen, ei my6skaan poistanut hairiditd Hietaniemenkadun etelapuolel-
la.

Matka-aikamuutokset

Taulukossa 2 on esitetty henkildautojen matka-aikamuutokset tarkastelualueen vilk-
kaimmilla reiteilla. Eniten liikennetta kulki Mechelininkatua pitkin suoraan tarkastelu-
alueen lapi, sekad Mechelininkadun ja Caloniuksenkadun valia.

Taulukko 2. Matka-aikamuutokset 2035.

Matka-aikavertailu Aamuhuipputunti 2035 litahuipputunti 2035
(s/ajoneuvo) Nykyv. |[VEL1 Muutos |Nykyv. [VE1 Muutos
Etelasta Caloniuksenkadulle 170 177 4 % 164 164 0 %
Caloniuksenkadulta etelaan 201 200 0 % 187 185 -1 %
Etelasta pohjoiseen 311 323 4 % 300 304 1%
Pohjoisesta etelaan 303 307 1 % 306 313 2 %

Taulukosta nahdaan, etta erot paareitteja ajavien ajoneuvojen matka-ajoissa ovat tar-
kastelualueella hyvin pienet nykytilanteen ja vaihtoehdon VE1 valilla. Caloniuksenka-
dulta eteldédn ajavien matka-aika jopa lyheni muutaman sekunnin, silla Hietaniemen-
kadun liittymassa vasemmalle kaantyvien kaantymiskaistan 10 metrin pidentdmisen
myota hairiiden maara hieman vaheni liittymavalilla ja tama sujuvoitti eteldédn ajavien
kulkua.

Vaihtoehdon VE2 matka-aikamuutokset eivéat ole verrannollisia muihin vaihtoehtoihin
nahden, koska simulointimalli ylikuormittui ja ennustetut liikennemaarat eivat toteutu-
neet.
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JOHTOPAATOKSET JA YHTEENVETO

Tydssa vertailtiin autoliikenteen toimivuutta Mechelininkadulla nykytilanteen seka kah-
den erilaisen liikenneverkkovaihtoehdon vélilla. Vaihtoehdossa VE1 Mechelininkadulle
on tarkoitus rakentaa pyorakaistat. Mechelininkadun peruskaistatarjonta sailyy ruuh-
ka-aikana samana kuin nykyisin, mutta liikkennevalojen ajoituksia tulee tarkistaa pyo6-
railijéiden vaatimien pitempien suoja-aikojen takia. Lisdksi Hietaniemenkadun ja Mu-
seokadun liittymissa vaiheita tulee muuttaa niin, ettd polkupydréavaiheet eivat ole kon-
fliktissa ajoneuvoliikenteelle tarkoitettujen vaiheiden kanssa. Vaihtoehdossa VE2
Mechelininkadun peruskaistatarjontaa supistetaan niin, ettd Mechelininkatu on 1+1-
kaistainen Sibeliuksenkadun ja Hietaniemenkadun valilla.

VE1l-verkolla viivytykset ja jononpituudet kasvavat hieman nykytilanteen verkkoon
verrattuna etenkin ennusteliikennemaarilla simuloitaessa, koska polkupyoérailijéiden
takia suoja-aikoja tulee kasvattaa. Viivytysten kasvu on kuitenkin maltillista, p&aaosin
muutamia sekunteja ajoneuvoa kohden liittymasta riippuen. Myoskaan jononpituudet
eivat kasvaneet alueella merkittavasti. Mechelininkatua pitkin tarkastelualueen lapi
ajaneiden ajoneuvojen matka-ajat kasvoivat 1-4 %.

Vaihtoehto VE2 ruuhkautui voimakkaasti. Mechelininkatu ei valittaisi nykyisia liiken-
nemaaria 1+1-kaistaisena, vaan kadun 1+1-kaistaistaminen seka kuormittaisi ympéa-
roivada katuverkkoa ja liikkenneverkkoa laajemmalla tasolla, ettd ruuhkauttaisi Meche-
lininkatua ruuhkatunteina. Jos Mechelininkadun kaistamaaraa vahennetaan, kuljettajat
reagoivat tdhan eri tavoin, mm. siirtavat matkansa ruuhka-ajan ulkopuolelle, vaihtavat
kulkutapaa tai matkakohdetta. Suuri osa autoilijoista kuitenkin vain hakeutuu vaihto-
ehtoisille reiteille. Ennustevuoden 2035 tilanteessa myds vaihtoehtoiset reitit ovat hy-
vin kuormittuneita, joten Mechelininkadulle pyrkisi huipputuntien aikana enemman
ajoneuvoja kuin katu kykenee valittamaan. Tama tarkoittaisi sita, etta katu olisi hyvin
ruuhkainen huipputuntien aikana ja ruuhkautuminen vaikuttaisi myods laajemmalle
verkolle.

Tulokset ovat vain suuntaa antavia, silla simulointimalli on vain yksinkertaistettu kuvaus
todellisuudesta ja myds liikenne-ennusteet perustuvat arvioihin. Mallissa liikennevalot
toimivat kiinteilla kiertoajoilla. Todellisuudessa toimivuus on usein hieman sujuvampaa,
koska liikennevaloissa voidaan muuttaa vihred vaiheen pituutta hetkellisen kysynnan
perusteella. Simulointi soveltuu kuitenkin vaihtoehtojen véliseen vertailuun, kun mo-
lemmissa vaihtoehdoissa on kdytetty samoja yksinkertaistuksia. Simulointien perusteel-
la voidaan todeta, etta nykyverkon ja vaihtoehdon VE1 véliset erot autoliikenteen ruuh-
ka-ajan sujuvuudessa ovat niin vahaiset, ettei katusuunnitelman toteuttamiselle ole ta-
man osalta esteitd. Sen sijaan Mechelininkadun 1+1-kaistaistamisella olisi merkittavat
liikenteen sujuvuutta heikentavat vaikutukset niin Mechelininkadulla kuin myds lahiym-
pariston katuverkolla. Toimivuustarkastelujen perusteella Mechelininkadun 1+1-
kaistaistamista ei voida siten pitda suositeltavana ratkaisuna. Tarve 2+2-kaistalle on
etenkin Caloniuksenkadulle asti, jossa liikenne jakautuu kahdelle eri reitille.
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LIITE 1. Nykytilanteen liikennemaarat.
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Kuva 1.1 Nykytilanne, aamuhuipputunti.
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LIITE 2. Ennustevuoden 2035 lilkennemaarat.
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LIITE 3. Ennustevuoden 2035 liikennemaarat, kun Mechelininkatu on muutettu
1+1-kaistaiseksi.
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Kuva 3.1 Ennustetilanne 2035 Mechelininkadun ollessa 1+1-kaistainen, aamuhuipputunti.
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Kuva 3.2 Ennustetilanne 2035 Mechelininkadun ollessa 1+1-kaistainen, iltahuipputunti.



LIITE 4. Simulointimatriisit.

Taulukko 4.1. Liikennettd synnyttavét ja vastaanottavat osa-alueet.

Alue 1 Rautatiekatu

Alue 2 Mechelininkatu, etela

Alue 3 Hietaniemenkatu, ita

Alue 4 Hietaniemenkatu, lansi

Alue 5 Arkadiankatu, ita

Alue 6 Arkadiankatu, lansi

Alue 7 Sammonkatu, ita

Alue 8 Sammonkatu, lansi

Alue 9 Caloniuksenkatu

Alue 10 Lemminkaisenkuja

Alue 11 Museokatu

Alue 12 Vainamoisenkatu

Alue 13 Etelainen Hesperiankatu, ita
Alue 14 Eteldinen Hesperiankatu, lansi
Alue 15 Pohjoinen Hesperiankatu, ita
Alue 16 Pohjoinen Hesperiankatu, lansi
Alue 17 Kesakatu

Alue 18 Sibeliuksenkatu

Alue 19 Mechelininkatu, pohjoinen

Taulukko 4.2. Nykytilanteen aamuhuipputunnin simulointimatriisi.

Aamuhuipputunti, nykytilanne

Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 [0] 246 0] 0] 0] 0] 0] 0] 7 0] 0] 0] 0] 0] 0] 1 0] 0] 76 330
Alue 2 453 0 20 7 0 0 24 0 416 0 0 0 3 0 0 6 17 6 305 1257
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Alue 4 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Alue 5 0 62 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 12 0 119 206
Alue 6 0 2 6 0 0 0 17 0 41 0 0 0 2 0 0 2 1 0 60 131
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] 0] 50 50
Alue 8 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [0] [0] [0] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0]
Alue 9 1 153 [o] [0] [0] [0] [o] [0] [0] 7 [0] [0] [0] [o] [0] [0] [0] [o] [0] 161
Alue 10 [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 1 [0] [o] 4 2 [0] 88 95
Alue 12 [o] [o] [o] [o] [0] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [0] [o] [o] [o] [0] [o] o]
Alue 13 o] [o] [0] [o] [0] 0] [0] 0] [o] [0] 0] [0] [0] 0] [0] [0] [0] 0] [0] [0]
Alue 14 31 80 63 0] 0] 9 (0] [0] 0] 4 0] 0] 117 0] 0] 0] 0] 0] 0] 304
Alue 15 0] 170 [0] 0] 0] 0] [0] 0] 0] 10 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 180
Alue 16 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alue 17 1 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 12 14 41
Alue 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 44 0 0 60
Alue 19 119 546 141 0 0 o] 0 0 0 18 0 0 158 0 0 0 33 72 0 1087

608]| 1325 232 7 0 13 41 0 468 40 0 0 285 0 0 18 109 90 762 3998

Taulukko 4.3. Nykytilanteen iltahuipputunnin simulointimatriisi.
Ilitahuipputunti, nykytilanne

Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 [0] 456 0] 1 0] 0] 1 0] 1 0] 0] 0] 3 0] 0] 7 0] 0] 78 547
Alue 2 269 0 7 16 0 0 25 0 293 0 0 0 82 0 0 56 5 7 389 1149
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 61 66
Alue 4 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Alue 5 1 80 0 0 0 29 0 0 41 0 0 0 11 0 0 40 7 1 231 441
Alue 6 0 1 4 0 0 0 11 0 27 0 0 0 8 0 0 7 0 0 29 87
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [o] [0] [o] [0] [o] 50 50
Alue 8 [o] [o] [0] [o] o] [o] [o] [0] [o] [0] [o] [o] [0] [0] [0] [o] [o] [0] [o] [o]
Alue 9 12 350 [o] [o] [0] [0] [o] [o] [0] 45 [0] [0] [0] [o] [0] [0] [o] [0] [0] 407
Alue 10 [0] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [o] [o] [o] [0] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] 10 [o] [o] 16 1 1 60 88
Alue 12 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 13 [o] [o] [o] [o] [0] [0] [0] 0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0] [0] [0] 0]
Alue 14 18 39 18 0] [0] [0] 0] [0] 0] 9 [0] [0] 28 [0] 0] [0] 0] 0] [0] 112
Alue 15 0] 61 0] o] o] 0] 0] 0] 0] 12 0] 0] 0] 0] 0] 0] 1 0] [0] 74
Alue 16 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0
Alue 17 3 38 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 0 0 0 57 46 165
Alue 18 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0 0 45
Alue 19 69 474 36 0 0 0 0 0 0 43 0 0 54 0 0 ] 17 72 o] 765

375] 1552 71 17 0 29 37 0 362 112 0 0 210 0 0 130 51 138 944 4028




Taulukko 4.4. Ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simulointimatriisi.

Aamuhuipputunti, ennustevuosi 2035

Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 0] 441 0] 0] 0] 0] o] 0] 2 0] 0] 0] 0] 0] 0] 5 0] 0] 62 510
Alue 2 646 0 32 15 0 0 44 0 442 0 0 0 38 0 0 51 16 24 636 1944
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 53 55
Alue 4 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Alue 5 0 71 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 8 0 112 249
Alue 6 0 1 3 0 0 0 19 0 44 0 0 0 3 0 0 15 0 1 52 138
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] 50 50
Alue 8 [o] o] o] [o] [o] [0] [0] [o] [0] [0] [o] [o] [0] [o] [o] [0] [o] [0] [0] [o]
Alue 9 [o] 146 [o] [0] [o] [0] [0] [0] [o] 13 [o] [o] [0] [o] [o] [o] [0] [o] [o] 159
Alue 10 [0] [0] [o] 0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [0] [o] [0] [0] [0] [0] [0] [o] [0] [o] [0] [0] [0] [0] [0] 33 2 1 84 120
Alue 12 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [0] [0] [o] [o] [0] [o] [o] [0] [0] [o]
Alue 13 [0] [0] [0] o] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] o] [0] 0] [0] 0] 0]
Alue 14 24 104 111 [0] 0] [0] 0] 0] 0] 8 0] 0] 146 0] 0] 0] 0] 0] 0] 393
Alue 15 0] 162 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 12 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 174
Alue 16 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alue 17 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13 9 36
Alue 18 2 210 1 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 58 0 0 279
Alue 19 117 379 201 0 0 2 0 0 0 17 0 0 259 0 0 0 14 297 0 1286
794| 1568 350 15 0 8 63 0 488 57 0 0 448 0 0 159 98 336] 1058 5442
Taulukko 4.5. Ennustevuoden 2035 iltahuipputunnin simulointimatriisi.
Ilitahuipputunti, ennustevuosi 2035
Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 [0] 603 0] 1 0] 0] 0] 0] 1 0] 0] 0] 0] 0] 0] 3 0] 0] 59 667
Alue 2 540 0 16 35 0 0 62 0 345 0 0 0 69 0 0 98 7 20 699 1891
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 2 0 110 158
Alue 4 4 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Alue 5 1 107 0 0 0 36 1 0 3 0 0 0 0 0 0 24 3 0 262 437
Alue 6 0 1 8 0 0 0 7 0 28 0 0 0 9 0 0 11 0 1 37 102
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o] o] [0] [o] [0] 16 1 [o] 100 117
Alue 8 [o] [0] [o] [o] [o] [o] [0] [0] [o] [o] [0] [0] [0] [o] [o] [0] [o] [o] [0] [o]
Alue 9 2 299 [0] [0] [o] [0] [o] [0] [0] 32 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [o] 333
Alue 10 [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [0] [o] [0] [0] [o] [0] [0] [0] [0] [0] [o] [o] [o] [o] [0] 72 2 1 108 183
Alue 12 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [0]
Alue 13 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [0] [o] [o] [o] [o] 0] [0] 0] [0] [o] 0] o]
Alue 14 21 108 34 [0] [0] 1 [0] o] o] 19 [0] [0] 115 0] 0] 0] 0] 0] 0] 298
Alue 15 0] 191 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 27 0] 0] 0] 0] 0] 0] 1 0] 0] 219
Alue 16 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0 0
Alue 17 2 30 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 47 29 120
Alue 18 2 104 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 22 0 4 141
Alue 19 30 652 40 ] o] 0 ] o] 0 48 0 0 145 ] 0 0 10 186 0 1111
602 2138 100 36 0 37 70 0 377 136 0 0 347 0 0 270 48 255]| 1408 5824
Taulukko 4.6. Ennustevuoden 2035 aamuhuipputunnin simulointimatriisi, kun Mechelininkatu on ka-
vennettu 1+1-kaistaiseksi.
Aamuhuipputunti, ennustevuosi 2035, kun Mechelininkatu on kavennettu 1+1-kaistaiseksi
Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue 8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 0] 459 0] 1 0] [0] 0] 0] 2 0] 0] 0] 0] 0] 0] 5 0] 0] 54 521
Alue 2 653 0 172 104 0 0 16 0 361 0 0 0 0 0 0 69 11 5 463 1854
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Alue 4 14 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81
Alue 5 0 273 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 329
Alue 6 0 1 16 0 0 0 4 0 72 0 0 0 0 0 0 35 2 1 92 223
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [o] [o] [o] [o] [o] 15 8 [o] 71 94
Alue 8 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [o] [0] [0] [0]
Alue 9 1 110 [0] [0] [0] [o] [o] [o] [0] 17 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [o] [o] [o] 128
Alue 10 [o] [o] [o] [o] [o] [0] [0] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] 50 2 [o] 53 105
Alue 12 [o] 1 1 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] 2
Alue 13 [o] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] 0] 0] 0]
Alue 14 40 100 27 [0] 0] 0] [0] [0] [0] 26 0] 0] 228 0] 0] 0] [0] 0] 0] 421
Alue 15 0] 75 0] 0] 0] 0] 0] 0] [0] 10 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 85
Alue 16 [0] [0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 (]
Alue 17 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 11 10 34
Alue 18 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 49 0 16 93
Alue 19 95 379 38 0 0 0 0 0 0 37 0 0 226 0 0 0 25 443 0 1243
804| 1499 254 105 0 5 20 0 435 92 0 0 458 0 0 174 97 460 860 5263

Taulukko 4.7. Ennustevuoden 2035 iltahuipputunnin simulointimatriisi, kun Mechelininkatu on kaven-
nettu 1+1-kaistaiseksi.

Ilitahuipputunti, ennustevuosi 2035, kun Mechelininkatu on kavennettu 1+1-kaistaiseksi
Alue 1 |Alue2 |Alue3 |Alue4 |AlueS5 |Alue6 |Alue7 |Alue8 |Alue9 |Alue 10 |Alue 11 |Alue 12 [Alue 13 [Alue 14 |Alue 15 |Alue 16 |Alue 17 |Alue 18 |Alue 19 |Yhteensa
Alue 1 [0] 660 0] 4 0] 0] 0] 0] 2 0] 0] 0] 0] 0] 0] 2 0] 0] 59 727
Alue 2 561 0 70 144 0 0 10 0 372 0 0 0 0 0 0 87 6 0 550 1800
Alue 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50
Alue 4 6 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
Alue 5 1 337 0 0 0 39 4 0 8 0 0 0 0 0 0 33 1 0 87 510
Alue 6 0 1 11 0 0 0 6 0 83 0 0 0 0 0 0 24 1 0 85 211
Alue 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 [0] [o] [o] [o] [o] [o] 29 1 0] 87 120
Alue 8 [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [0] [o] [0] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o]
Alue 9 [o] 207 [o] [o] [0] [0] [0] [o] [0] 37 [0] [0] [0] [o] [0] [o] [o] [0] [o] 244
Alue 10 [0] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o]
Alue 11 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] 131 4 [o] 84 219
Alue 12 [o] 1 1 [o] [o] [o] [o] [o] [o] [o] [0] [0] [o] [o] [o] [0] [o] [o] [o] 2
Alue 13 [0] [0] [0] [o] [0] [o] [0] [0] [0] [0] [o] [o] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]
Alue 14 13 85 1 [0] [0] [0] 0] 0] [0] 48 0] 0] 192 [0] 0] 0] 0] 0] 0] 339
Alue 15 0] 66 [0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 26 0] 0] 0] 0] 0] 42 2 0] 17 153
Alue 16 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0] 0 0 0 0 0 0 0
Alue 17 1 22 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 11 0 0 0 0 45 31 116
Alue 18 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0 73 109
Alue 19 16 448 3 0 0 0 ] 0 0 109 0 0 120 0 0 0 12 226 0 934
598]| 1979 86 148 0 39 20 0 468 227 0 0 323 0 0 348 47 271] 1123 5677




