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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Enlispientaojen korteliale

—  2mkaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Osa-alueen raja

Onjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalia osoittaa merkinnan

poistamista,

LOQLT vorein numero

Onhjeellisen tontin numero,

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan

Tontin osa, jolle on istutettava pensasaita,

Tontin osa, jossa on oltava puurivi. Puiden
etaisyys toisistaan saa olla enintéan 7 metria.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Tontille saa rakentaa yhden asunnon kutakin
tontin taytta 400 m2 kohti. Kuitenkin, jos tontin
pinta-ala on 600-799 m2, saa rakentaa kaksi
asuntoa

Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi saa
rakentaa asuntojen ulkopuolisia talous- ja au-
tosuojatiloja yhteensa enintaan 25 k-m2/asun-
to seka kuistitlaa, kasvihuonetta tms. enintaan
10 % asemakaavassa sallitusta asuntokerros-
alasta.

Asemakaavassa sallitusta kerrosalasta saa
enintaan 70 % rakentaa yhteen kerrokseen.

Rakennuksen vahimmaisetsisyys tontin rajoista
on 4 m, ellei rakennusrajoin toisin madreits
Tontinrajan osalla, jossa viereisen tontin leveys
on enintaan 6 m

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for fristaende sméhus.

Linje 2 m utanfor planomradets grans

Kvarters-, och

1 aplasunto ja liséksi kutakin asuntoa kohden
tila yhden auton tilapéista pysaksintia varten.

Rakentamatta javat tontinosat, joita ei kéyteta
kulkuteiné tai pysakdintiin, on istutettava

Grans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartersnummer.
Nummer pé riktgivande tomt

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet
vaningar | byggnaderna, | byggnaden eller i en
del darav.

Exploateringstal dvs. forhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Del av tomt som ska planteras med hack

Del av tomt, dar det ska finnas tradrad. Tra
dens avstand frén varandra far vara hogst
7 meter.

For underjordiskt ledning reserverad del av
omrade.

P4 tomt far byggas en bostad per varje 400 m2
tomtyta. Om tomtens yta & 600-799 m2 far
dock byggas tva bostader.

Utéver den i detaljplanen angivna vningsytan
far byggas utom bostademna belagna ekonomi-
urymmen och garage sammaniagtngst 25
m2 vy/bostad och farstuutrymme, v2

Gl hogst 10 % ay den bostagsvaningsyta
som anges i detaljplanen.

Av den i detaljplanen angivna vaningsytan far
hogst 70 % byggas i en vaning,

Byggnadens minimiavstand fran tomtgrans &r 4
m savida inte med grans for byggnadsomrade
Zhnat anges, Vid s5dan del aw tomigrans, dar

syys tontin rajasta saa kuitenkin ofla 2 m. Au-
tosuoja ja talousrakennus saadaan naapurin
suostumuksella rakentaa 4 m shemmaksi kui-
tenkin vahintaan 0,5 m etéisyydelle naapuriton-

tomibredd ar hogst 6 m, far
dock minimiavstand fran tomtgransen vara 2 m.
Garage och ekonomibyggnad far med gran-
nens tilstand byggas narmare an 4 m dock
minst 0,5 m fran gransen till granntomten

1 bp/bostad och déitil for varje bostad plats for
1ilfallig parkering av en bil.

Obebyggda tomtdelar, som ej anvéinds som
vég eller for bilparkering, ska planteras.

on pidettava huoli Vid utfrande av byggnadsarbete ska tillses att

siita, ettd puita ja pensaita ei vahingoiteta. Pois- trad eller buskar inte skadas. Trad eller buske,

tetun puun tai pensaan tilalle on istutettava uu-
si

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

som avlégsnats, ska ersatas av nytt exemplar.

P4 detta detaljplaneomrade ska for kvartersom-
rédet utarbetas en separat tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

40. kaupunginosa Suutarila, Silttamaki

Kortteli 40045 tontit 2 ja 14
Kortteli 40046 tontti 8
Kortteli 40047 tontti 21

Kortteli 40048 tontit 1, 2ja7 -9

Kortteli 40049 tontti 10

Asemakaavan muutos 1:1000

40 stadsdelen Skomakarbole, Brobacka
Kvarteret 40045 tomterna 2 och 14

Kvarteret 40046 tomten 8
Kvarteret 40047 tomten 21

Kvarteret 40048 tomterna 1, 2 och 7 - 9

Kvarteret 40049 tomten 10
Detaliplaneandring 1:1000
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in rajasta.

HELSINGIN TTELUVIRASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEA\IDELNINGEN
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Rakennuksissa on oltava harjakatto Byggnaderna ska ha astak
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Rakennusten enimmaiskorkeudet:
2-kerroksinen rakennus 7 m

1-kerroksinen rakennus 5 m
autosuoja ja talousrakennus 2,5 m

ulkokuoren

Byggnadernas maximincjder

Z:véningsbyggnad 7 m
4-vaningsbyggna
garage och ekcnomlb‘/ggnad 25m

AL lento- ja Iukennemelua vastaan on oltava
vahintaan

L mot flyg- och trafik-
nuner ska vara minst 32 dB for yerskalet bo-
stac
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