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YHTEYSTIETOLUETTELO
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2 TOIMINNALLISET LAHTOKOHDAT

2.1 Hankkeen tarpeellisuus ja kiireellisyys
Hakaniemen metroasema on otettu kayttoon 1.6.1982. Hakaniemen met-
roasemaa kayttaa vuorokaudessa noin 14 000 matkustajaa. Asema oli yksi
metron ensimmaisena avatuista asemista. Metroasemalle on sisdankaynnit
laiturin molemmista pdista, etelasta Hakaniemen torin puolelta ja pohjoi-
sesta Toiselta linjalta. Aseman eteldinen lippuhalli sijaitsee maan alla Sil-
tasaarenkadun, Hameentien ja Elaintarhantien risteyskohdassa. Maanalai-
seen lippuhalliin on nelja sisddnkayntia, joista vain yksi sisaankaynti, Ha-
kaniemen torilta, tayttaa esteettémyyden vaatimukset.

Helsingin keskustan alle suunniteltu Pisararata tulisi yhdistdmé&an juna- ja
metroliikenteen tehokkaaksi joukkoliikenteen kokonaisuudeksi. Hakaniemi
olisi yksi tarkea solmukohta junan ja metron valilla. Hakaniemen Pisarara-
dan juna-asema mahdollistaisi nopean vaihtoyhteyden metroon. Toteutu-

essaan Pisararata nostaisi Hakaniemen metroaseman kayttajamaaran ar-
violta 79 000 kayttajaan vuorokaudessa vuoteen 2035 mennessa.

Nykyiselladn Hakaniemen metroaseman lippuhalli on yleisilmeeltaan van-
hentunut ja epasiisti. Lippuhallin tekniikka on tulossa kayttdikéansa paahan.
Hallin yleiset tilat ovat kylmia tiloja; mm. ilmanvaihtoratkaisu on puutteelli-
nen. Osa lippuhallin tiloista on poissa kaytdsta vesivuotojen ja kosteusvau-
rioiden takia. Raitiovaununkuljettajien tauko- ja sosiaalitilat on sijoitettu va-
liaikaisiin tiloihin.

Liikennemaarien kasvu tarjoaa mahdollisuuden lippuhallin kaupalliseen ke-
hittdmiseen. Lippuhallin muuttaminen lampiméaksi ja valoisaksi tilaksi pa-
rantaa tilojen turvallisuutta, viihtyvyytta ja kayttémukavuutta.

Voimassa olevan asemakaavan mukainen uusi sisdankaynti Siltasaarenka-
tu 16:n kautta on Kaupunkisuunnitteluviraston mukaan tarkea osa torialu-
een kevyen liikenteen ja jalankulkuvaylien kehittAmista. Lisaksi uusi si-
saankaynti luo lippuhallille toisen esteettdoman kulkuyhteyden Hakaniemen
torille johtavan yhteyden lisaksi.

Hakaniemen torille uusittava sisaankayntipaviljonki mahdollistaa lippuhallin
uusittavan talotekniikan maanpé&allisten osien integroinnin sisaankayntira-
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kennukseen kaupunkikuvallisesti kestavalla tavalla. Uudet sisdénkayntira-
kennukset torilla ja laiturialueella korostavat joukkoliikenteen merkitysta
kaupunkirakenteessa. Rakennukset toteutetaan siten, ettd olemassa olevat
hissi-, liukuporras- ja porrasyhteydet rakenteineen hyddynnetaan.

Hakaniemen metroaseman eteldinen sisaankaynti on matkustajakaytdssa
koko lippuhallin peruskorjauksen ajan. Lippuhallin ja sisdénkayntien raken-
nustyot tullaan vaiheistamaan siten, ettd metroasemalle on turvallinen ja
esteetdn kulkuyhteys koko peruskorjauksen ajan. Rakentamisella ei ole
vaikutusta Hakaniemen raitiovaunuliikenteeseen. Lisaksi alueen maanpaal-
liset ajoneuvo- ja henkildliikenteen poikkeusjarjestelyt ovat vahaiset ja ne
kohdistuvat paaosin Siltasaarenkatu 16 kiinteiston laheisyyteen.

Hakaniemen metroaseman lippuhallin kannen pintarakenteet ja vesieritys
seka radan alusrakenteet ja tarinderistys on uusittu erillisend urakkana
vuoden 2013 aikana. Aseman lippuhallin peruskorjaus tulee yhdessa nai-
den jo tehtyjen tdiden kanssa muodostamaan kokonaisuuden, jolla vanhen-
tuneen ja huonokuntoisen Hakaniemen metroaseman lippuhallin elinkaarta
jatketaan ja lippuhalli saadaan uuteen loistoon.

3. LAAJUUS JA TILAOHJELMA
Muutosalueen laajuustiedot:
katutaso 450 brm?2
lippuhallitaso, -1krs 4.400 brm?2
tekninen taso, -2krs 350 brm?
Yhteensa noin 5.200 brmz

Peruskorjauksen yhteydessa nykyiset liike- ja sosiaalitilat uusitaan koko-
naisuudessaan siten, etta esim. raitiovaununkuljettajien sosiaalitilat ovat
turvalliset ja terveelliset kayttdd seka tilat vastaavat tekniikalta ja toimivuu-
delta nykypaivan tarpeita. Lippuhalliin sijoitetaan liséksi uusia pienimuotoi-
sia liiketiloja seka HSL:n tarvitsemat bussinkuljettajien tauko- ja sosiaaliti-
lat.

4, RAKENNUSLUPA-ASIAT
Hanke tarvitsee rakennusluvan. Luvanvaraisia muutostditd ovat mm. katu
ja torialueen uusittavat sisdankayntirakennukset, uusi lippuhallin sisaan-
kaynti Siltasaarenkatu 16 kautta, lippuhallin maanalaiset laajennusosat se-
ké taloteknisen jarjestelman uusiminen.

Suunnitelmat on esitelty kaupunkisuunnitteluviraston ja pelastuslaitoksen
edustajille seka rakennusvalvontavirastossa osana alueen kokonaissuunni-
telmaa.

Suunnitelma on mahdollista toteuttaa voimassa olevan asemakaavan mu-
kaan.
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5.1

5.2

5.3

5.3.1

LAATUTASO

Toiminnallinen laatutaso

Hankkeen tarkoituksena on peruskorjata Hakaniemen metroaseman lippu-
hallin nykyiset tilat, uusia lippuhallin sisdankaynnit Hakaniemen torilla ja rai-
tiovaunupysakkialueella seka siirtdd Siltasaarenkadun jalkakaytavalla oleva
nykyinen sisaankaynti Siltasaarenkatu 16 kiinteistéon asemakaavan mu-
kaisesti.

Hakaniemen torille uusittava sisaankayntipaviljonki mahdollistaa lippuhallin
uusittavan talotekniikan maanpaallisten osien integroinnin sisaankayntira-
kennukseen kaupunkikuvallisesti kestavalla tavalla. Uudet sisdénkayntira-
kennukset torilla ja laiturialueella korostavat joukkoliikenteen merkitysta
kaupunkirakenteessa. Rakennukset toteutetaan siten, ettd olemassa olevat
hissi-, liukuporras- ja porrasyhteydet rakenteineen hyddynnetaan.

Peruskorjauksen seka siihen liittyvien muutosten ja laajennusosien tavoit-
teena on tilojen nykyista korkeampi laatutaso, viihtyvyys ja kayttomuka-
vuus. Lippuhalli tulee olemaan ilmeeltaan ja kaytettavyydeltaan kauppa-
keskusmainen, lammin sisétila. Nykyisellaan lippuhalli on kylma tila. Tilojen
tulee kestaa kovaa kulutusta ja siten sailyttdd houkuttelevuutensa koko
elinkaarensa ajan.

Arkkitehtoninen laatutaso

Maanalaisten tilojen tulee olla valoisia, viihtyisia ja tunnelmaltaan turvallisia
julkisia tiloja. Maanpaalliset rakenteet sopeutetaan osaksi historiallista to-
rimiljoota siten, etté joukkoliikenteen merkitys kaupunkimaisemassa koros-
tuu. Lippuhallin toiminnan edellyttamien porrashuoneiden tulee noudattaa
kaavoittajan asettamia laatutavoitteita esteettiselta ja toiminnalliselta laa-
dultaan.

Tekninen laatutaso

Lippuhallin ja maanpaallisten rakenteiden uudet pintarakenteet ja tekniset
jarjestelmat rakennetaan julkisen liikenteen kaytt6a vastaavien vaatimusten
mukaisesti. Peruskorjauksen yhteydessa kaikki pintarakenteet ja véliseinat
rakennetaan uudelleen vahaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Rakennetekniikka

Suurimmat rakenteelliset tyot tehdaan Siltasaarenkadun jalkakaytavalla
olevan nykyisen lippahallin sisaankaynnin siirrossa Siltasaarenkatu 16 Kiin-
teistoon. Jalkakaytavalla tehdaan talla kohdalla maanrakennustéita. Alueen
pohjois- ja etelapaahan tehdaan vesitiiviit ponttiseinat. Alueella suoritetaan
my0s louhintaa. Siltasaarenkatu 16 vanhan perustuksen ja kallion vali in-
jektoidaan vesitiiviiksi. Liséksi kiinteistdon kohdalta vanha maanalainen te-
rasbetoniseina puretaan laajennettavan alueen kohdalta, vanha ylapohja-
laatta tuetaan tyonaikaisesti. Vanhoja ala- ja ylapohjalaattoja puretaan sen
verran, ettd vanhat terékset saadaan piikattua esiin. Uusi alapohjalaatta va-
letaan vanhan laatan ja Siltasaarenkatu 16 ulkoseinan valiin maan-/ kalli-
onvaraisesti. Uuden alapohjalaatan alla on vedenpaine-eristys. Uuteen
alapohjalaattaan tehdééan syvennys liukuporrasta varten. Vanhaan alapoh-
jalaattaan tehdaan kanaalit uutta rasvaviemaria varten, mikali vanhoja ka-
naaleita ei voida hyddyntéé. Laajennuksen pohjois- ja etelapaahan vale-
taan uudet maanpaineseinat. Seinét valetaan uuden alapohjalaatan péaalle.
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Uusiin maanpaineseiniin tehdaan lammon- ja vedeneristys. Uusia sienipila-
reita valetaan kannattelemaan uutta ylapohjaa. Pilarit valetaan alapohjalaa-
tan paalle. Uusi ylapohjalaatta valetaan vanhan laatan ja Siltasaarenkatu
16 ulkoseinan valiin. Uuden ylapohjan paalla on veden- ja lammoneristyk-
set. Uusien ja vanhojen rakenteiden liitos tehdaan vesitiiviiksi.

Metron olemassa olevien uloskayntien maanpaalliset osat torilla ja raitio-
vaunujen pysakkialueella uusitaan terés-lasirakenteisina.

5.3.2 LVI-tekniikka
Yleista
Nykyisen lippuhallin tilat peruskorjataan ja LVI- seké sprinklerijarjestelmat
uusitaan. Suunnitelmassa nykyista ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan
vastaamaan tilojen suunniteltua kayttotarkoitusta.

Lammitysjarjestelma

Kiinteistdn kaukolammodlla toimiva lammonjakokeskus pysyy paaosin ny-
kyisena. Lippuhallin yleisétilat varustetaan lattialammityksella, liiketilojen
lammitysmuotona on vesikiertoinen patterilammitys. Lammityspatterit ja —
putket uusitaan. Sisdaankayntiovien edustat varustetaan lumensulatusjarjes-
telmalla.

Vesijohdot ja viemarit

Lippuhallin kaikki jatevedet seké kuivatusvedet pumpataan, nykyiset
pumppaamot kellarissa tasolla -5.60 uusitaan. Lippuhallin nykyisille jateve-
siviemareille on tehty kuntotarkastus, viemarit ovat tyydyttavassa kunnossa
ja ne jaavat ennalleen. Liiketilojen peruskorjauksen yhteydessa rakennet-
tavat uudet viemaripisteet kytketddn nykyisiin viemariputkiin. Kaikki viema-
rikalusteet uusitaan.

Liiketilojen ravintoloiden keittiét varustetaan erillisella rasvaviemarilla ja kel-
lariin asennetaan uusi rasvanerotin. Uudet viemariputket asennetaan sa-
maan putkikanaaliin nykyisten viemarien viereen.

Nykyinen vesimittari tasolla -2.00 siirretddn uuteen tekniseen tilaan, tontti-
johto jaa ennalleen. Lippuhallin kaikki runko- ja kytkentéputket seka vesika-
lusteet uusitaan.

lImanvaihto

Nykyista ilmanvaihtokonehuonetta laajennetaan ja tilaan sijoitetaan liiketilo-
ja, lippuhallia, sosiaalitiloja seké poistumisportaita palvelevat uudet ilman-
vaihtolaitteet. Nykyiset ilmanotto- ja ulospuhallussaleikét sisaankayntira-
kennuksen katolla uusitaan sisaankayntirakennuksen remontin yhteydessa.

liImanvaihtolaitteet varustetaan lammadntalteenotolla, lammityspatterilla se-
k& jadhdytyspatterilla. Tulo- ja poistopuhaltimet varustetaan taajuusmuutta-

jilla.
Jashdytys

Lippuhallirakennus liitetdan Helsingin Energian kaukojddhdytysverkostoon.
Kaikki liiketilat ja lippuhalli varustetaan kattoon asennettavilla jaahdytyslait-
teilla, uusi jadhdytysputkisto asennetaan tilojen kattoon. llmanvaihtokonei-
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siin asennetaan jaahdytyspatterit sisaanpuhallettavan ilman viilentamista
varten.

Savunpoisto
Lippuhallin, liiketilojen seka sosiaalitilojen savunpoisto on koneellinen palo-

teknisen suunnitelman mukaisesti. Savunpoistoa varten asennetaan oma
savunhallintakanavisto seka savunpoistopuhallin.

Sprinkleri
Kaikki tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla, sprinkleri.

Nykyinen sprinklerikeskus siirretdén uuteen tekniseen tilaan, nykyinen
sprinklerin sy6ttoputki jaa entiselleen. Uudet sprinkleriputket ja -suuttimet
asennetaan lippuhallin ja liiketilojen kattoon.

5.3.3 Sahkotekniikka
Metroaseman etelapaassa sijaitsevan lippuhallin saneerauksessa uusitaan
peruskorjausaluetta palvelevat sahko- ja teletekniset jarjestelmat kokonai-
suudessaan seka rakennetaan tarvittavat uudet nykykayton edellyttamat in-
formaatio- ja turvajarjestelmat. Lippuhallin séhkdnjakelu liitetdédn metro-
aseman pohjoispaan nykyisiin paakeskuksiin. Normaali-, varavoima- ja
UPS-sahkonjakelu toteutetaan erillisinad jakeluina.

Uudet lippuhallia palvelevat nousukeskukset asennetaan nykyiseen etela-
paan nousukeskustilaan. Kukin liiketila varustetaan omalla sahkékomerolla,
johon sijoitetaan kyseista liiketilaa palveleva keskus seka jakamo. Kiinteis-
ton jakokeskukset sijoitetaan omiin keskuskomeroihin. LVI-koneita palvele-
vat keskukset sijoitetaan 1V-konehuoneisiin. Sdhkdenergian kulutus mita-
taan nousukeskuksissa jakokeskuskohtaisesti. Mittaukset liitetdan vaylalla
rakennusautomaatiojarjestelmaan.

Palon aikana toimiviksi tarkoitetuille jarjestelmille varataan omat erilliset
johtoreitit, jotka rakennetaan paloa kestaviksi. Palon aikana toimivia jarjes-
telmi& ovat: savunpoisto, turvavalaistus ja hatakuulutusjarjestelma.

Lippuhallin aulatilojen ja kaytavaalueiden valaistuksen tavoitteena on sel-
keyttaa kulkemista ja luoda viihtyisé seka turvallinen lapikulkupaikka. Va-
laistuksessa otetaan huomioon moderni valaistusilme valoviivoilla seka kat-
toon asennettavilla pyoreilla profiilivalaisimilla. Lippuhallin keskiosalla ole-
vat pilarit ymparoidaan valokaivolla. Valaistus yleisesti toteutetaan energia-
tehokkailla ja tarkoituksenmukaisilla valaisimilla, joita ohjataan kello-
ohjauksella sek& metron aukioloajan ulkopuolella tarvittaessa kulkutunnis-
teella (vartijan reittivalaistus) ja liiketunnistinohjauksin.

Liiketilojen varustelu toteutetaan vuokralaisen toimenpitein.

Lippuhallista puretaan nykyiset kiinteistén ja liiketilojen keskukset, kojeet,
laitteet, kaapeloinnit, johtoreitit ja valaisimet. Nousukeskustilasta puretaan
nousukeskukset DF, DG, CF ja CG seka niihin liittyvat kaapeloinnit. Puret-
tavissa keskuksissa olevat kayttoon jaavat kuormat siirretddn uusiin kes-
kuksiin.

Osa metroaseman pohjois- ja etel&p&an jarjestelmisté ovat toisiinsa yhte-
yksissa. Naiden jarjestelmien purkuty6t tehdaan siten, etta pohjoispaan jar-
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5.34

5.4

5.4.1

5.4.2

jestelmat sailyvat toimintakuntoisina. Tallaisia jarjestelmia ovat esimerkiksi
paloilmoitinjarjestelma ja kiinteistovalvontajarjestelma (KIVA).

Sahkdjarjestelmien uusinta aloitetaan nousukeskuksien uusinnalla. Kes-
kukset uusitaan nykyiseen sahkdétilaan. Uusinta toteutetaan kolmessa vai-
heessa, mika mahdollistaa lippuhallin osittaisen kaytdn uusinnan aikana.
Jarjestelmien uusinta toteutetaan siten, etta tarkeimmat paloilmoitin-, sa-
vunpoisto-, turvavalaistus- ja valaistusjarjestelmat ovat toiminnassa.

Siltasaarenkadun kohdalla kulkevat s&hké-, tele-, ulkovalo ja likenteenoh-
jauskaapelit siirretaén asianomaiset kaapelit omistavien tahojen toimesta
korvaaville reiteille. Tele-kaapelit kannakoidaan valiaikaisesti Siltasaaren-
kadun kohdalla ja asennetaan lopullisesti metroaseman uuden kannen
paalle. Helen Sahkoverkko Oy:n kaapelit siirretdén Siltasaarenkadulla ka-
dun reunaan. Ennakoivina tdind Helenin kaapeleille on jo kdynnissé olevien
projektien yhteydesséa asennettu kaapelisuojaputkia niille alueille, jotka kai-
vetaan auki. Nykyiselle lippuhallin savunpoistokeskukselle (CL) tulevat He-
len Sahkoverkko Oy:n varasyoéttokaapelit suojataan Siltasaarenkadun kai-
vannon kohdalla siten, etta lyhyita keskeytyksia lukuun ottamatta kaape-
liyhteys on kaytettavissa.

Ymparistorakenteet
Lippuhallin katutasoon johtavat reitit erotetaan vaiheistaen kaynnissa ole-
vista tydmaa-alueista riittavin suojarakentein turvallisuus ja terveellisyys
huomioiden.

Turvajarjestelyt
Lippuhallin turvallisuutta ja viihtyvyytta parannetaan lisaamalla valaistusta
kulkureiteilld, portaissa ja maanpaallisissa rakenteissa seka nykyista pa-
rempia materiaaleja kayttamalla.

Esteettomyysasiat
Peruskorjauksen suunnittelu tehdaan esteettémyyden periaatteita noudat-
taen. Opasteet ja valaistus tulevat paranemaan muutostdiden yhteydessa.
Uusi kulkuyhteys Siltasaarenkatu 16 kautta on esteetdn ja liséa siten es-
teettdmien yhteyksien lukumaaraa lippuhallissa.

Palotekniset ratkaisut
Suojaustaso:
Lippuhalli oheistiloineen varustetaan alkusammutuskalustolla (pikapalopos-
tit ja kasisammuttimet), kattavalla sammutuslaitteistolla (sprinkleri), katta-
valla automaattisella paloilmoittimella, hatdkuulutuslaitteistolla, iviranomas-
ten VIRVE-radioverkolla.

Poistumisreitit:

Nykyiset Hakaniemen torille seka Siltasaarenkadun raitiovaunupysakeille
johtavat portaikot sailytetdan ja varustetaan alapééastaan palo-osastoinnilla.
Siltasaarenkadun jalankulkualueelle sijoittuva uloskaynti korvataan Sil-
tasaarenkatu 16 kiinteistoon sijoittuvalla yhteydella.

Savunpoisto:
Lippuhalliin rakennetaan koneellinen, automaattisesti kaynnistyva savun-

poisto. Metrolaiturin savunpoistojarjestelyt tarkistetaan siten, etta savua ei
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tarvitse poistaa lippuhallin kautta. Osastoiduista, maan pinnalle johtavista
porrashuoneista savu poistetaan palokunnan toimenpitein avaamalla por-

taan ulko-ovi.
6. RAKENNUSTOIDEN JARJESTELYT
6.1 Vaiheistus

Suunnittelun lahtékohtana ja tavoitteena on ollut, etta lippuhalli pidetaan
metroaseman sisadnkayntina koko peruskorjauksen ajan.

Tama on mahdollista siten, etta kolmeen erilliseen sisaankayntiin liittyvat
rakennustoimenpiteet toteutetaan vaiheittain siten, ettd metroasemalle on
aina vahintaéan yksi turvallinen ja esteetdn kulkuyhteys koko peruskorjauk-
sen ajan.

Rakennustoistd mahdollisesti aiheutuvat lippuhallin kayttokatkot ajoitetaan
y6aikoihin, jolloin metroliikennetté ei ole.

6.2 Tydmaajarjestelyt
Tybmaajarjestelyissd on huomioitava Hakaniemen alueen vilkas ajoneuvo-,
raitiovaunu- ja henkildlikenne ja Hakaniemen torin toiminta. Lahtokohtana
on, etta koko rakentamisen ajan metroasemaa on turvallinen kayttaa ja
kulkureitit ovat opastettuja ja esteettomia.

Nostojen suunnittelussa on huomioitava alueen vilkas ajoneuvo-, raitiovau-
nu- ja henkiléliikenne ja sen asettamat rajoitukset. Liséksi alueella sijaitsee
jannitteellisia raitiovaunujen ajojohtimia.

7. AIKATAULU
Alustavan aikataulun mukaan:
- hankepéaéatts vuoden 2014 alussa
- suunnitelmat valmiit kevat 2014
- urakoiden hankinta kesa 2014
- rakentaminen alkaa syksy 2014 ja valmis kesalla 2016

8. KUSTANNUKSET
Koko hankkeen kustannusennuste ilman arvonlisaveroa on 15.552.000 eu-
roa, rakennuskustannusindeksi=107,2 (2010=100), Haahtela-indeksi=83,2,
paakaupunkiseudun hintatasossa 6/2013.

Kustannusennuste jakautuu seuraavasti (alv 0%):

Rakennuttajan kustannukset 1.671.000 €
Rakennustekniset tyot 6.675.000 €
LVI-tekniset tyot 1.221.000 €
Sahkotekniset tyot 1.035.000 €
Tilaajan erillishankinnat 1.275.000 €
Hankevaraukset 3.675.000 €

Yhteensa 15.552.000 €



HAKANIEMEN METROASEMAN LIPPUHALLI HANKESUUNNITELMA 11

Ks. Hankesuunnitelman liite, Kustannusarvio

9. RAHOITUSSUUNNITELMA
Hankkeen selvitys-, tutkimus- ja mittaus seka suunnittelutyéhdn on kaytetty
syyskuuhun 2013 mennessa noin 175.000 euroa.

Vuodelle 2013 HKL:n tulosbudijetissa on varattu HT,lippuhallin laajennus ja
muutostyd 200.000 euroa. Hankkeen kustannukset vuoden 2013 aikana tu-
levat arviolta pysymaan tulosbudijetin puitteissa.

Hankkeeseen on varauduttu HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelmaesi-
tyksessa 2014-2016 seuraavasti:

2014: 4,05 milj. euroa

2015: 8,6 milj. euroa

2016: 3,7 milj. euroa

Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.

Siltasaarenkadun jalkakaytavalla olevan nykyisen lippuhallin sisdankaynnin
siirtoty6t Siltasaarenkatu 16 kiinteisté6n ovat noin 1.817.000 euroa (alv 0
%). Hankesuunnitelmassa on huomioitu sisddnkaynnin siirron rakentamis-
kustannukset kokonaisuudessa. Talta osin HKL on neuvotellut Siltasaaren-
katu 16 kiinteiston omistajan kanssa esisopimuksen, jonka mukaan si-
saankaynnin rakennuskustannukset tullaan jakamaan suhteessa HKL 70%
ja kiinteistén omistaja 30%. HKL:n arvioitu kustannus sisdankaynnin siirros-
ta on 1.271.900 euroa ja kiinteiston omistajan osuus on 545.100 euroa (alv
0 %). Huomioiden Siltasaarenkadun 16 kiinteistdn osuus, tulee HKL:n
osuus koko hankkeesta olemaan enintdaan 15.006.900 euroa (alv 0 %).

Kun investoinnin kannattavuuslaskelmassa huomioidaan uusittujen ja li-
saantyneiden vuokrattavien tilojen vuosittainen vuokra-arvio suuruudeltaan
585.000 euroa ja arvioidut tilojen vuotuiset hoitokulut arvoltaan 215.000 eu-
roa ja padomakulut arvoltaan 165.000 euroa, niin investoinnin takaisinmak-
suaika on noin 28 vuotta.

10. KAYTTOTALOUS JA HENKILOSTO
15.006.900 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla
tasapoistoina 375.173 euron vuotuisen lisdyksen poistokustannuksiin.
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % paaoma-arvosta eli alkuvaiheessa
14.632 euroa vuodessa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin
poistoista HSL:Ita. Loppuosa poistoista eli 187.587 euroa/vuosi jaa kau-
pungin maksettavaksi. Kaytannossa kaupunki maksaa ko. summan infratu-
kena HKL:lle.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % hankkeen
laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) HSL:lta. HKL palauttaa
tdman ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on yhteensa noin
7,5 milj. euroa.
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Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittami-
sesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat yhteensa
noin 8,5 milj. euroa (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta).

Hankkeen toteutus ei edellyta lisdahenkildiden palkkaamista.

11. TOTEUTUS- JA YLLAPITOVASTUUT
Toteutus- ja yllapitovastuu on Helsingin kaupungin liikennelaitos
-likelaitoksen (HKL) Infrapalveluilla.

12. TIEDOTTAMINEN
Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos
-likelaitoksen (HKL) Infrapalvelut yhdessa HKL Viestinnan ja HSL Viestin-
nan kanssa. Hankkeesta tiedotetaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

HKL Infrapalvelut vastaa kohteessa matkustajaliikenteen opasteiden laa-
dinnasta ja asentamisesta. Opasteet suunnitellaan yhdessa HKL Viestin-
nan kanssa.

Hankkeen mediatiedottamisesta ja julkaisuista vastaa HKL Viestinta yh-
dessa Infrapalveluiden kanssa. Hankkeesta laaditaan erillinen viestinta-
suunnitelma.

13. HANKESUUNNITELMAN TEKSTIOSAN LIITTEET
Taman Hankesuunnitelman tekstiosalla on seuraavat liitteet:

Kustannusarvio 2.10.2013
ArkkitehtisuunnitelmatA3 30.9.2013



