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Paatosehdotus
Kaupunkisuunnittelulautakunta paattaa merkita tiedoksi selvityksen
"Liikenteen pitkan aikajanteen kehittdmismahdollisuuksia - Osa C.
Muiden liikennehankkeiden tarkastelut".

Tiivistelma

Kolmiosaisen selvitystyon viimeisessa osassa tarkastellaan seuraavien
hankkeiden liikenteellisia vaikutuksia pitkalla aikatahtayksella:

— Vallilanlaakson joukkoliikennekatu

— Viikin yhdyskatu

— Paciuksenkadun ja Nordenskidldinkadun yhdistava tunneli

— Maratontunneli

— Lahdenvayla Malmi - Kivikko (eritasoliittyma Lahdenvaylalle ja
Lahdenvaylan ramppijarjestelyt).

Naista hankkeista selvasti kustannustehokkaimmiksi osoittautuivat
Malmin - Kivikon liittyma ja Vallilanlaakson joukkoliikennekatu.

Esittelijan perustelut
Tarkastelujen tavoitteet

Liikennehankkeiden arvioinnilla saadaan tietoa hankkeiden
vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta pitkan aikavalin
ennusteskenaariossa. Tulokset ovat taustatietoa arvioitaessa mita
likennehankkeiden varauksia Helsingin uuteen yleiskaavaan tulisi
sisallyttaa.

Hankkeiden kuvaukset ja tyon tuloksia

Vallilanlaakson joukkoliikennekatu olisi Makelankadun ja Hameentien
valinen vain joukkoliikenteen kayttéon osoitettava uusi, noin kilometrin
pituinen poikittainen katuyhteys. Joukkoliikennekatu mahdollistaa
nykyisten joukkoliikennelinjojen tehokkaamman jarjestamisen ja
kokonaan uusien yhteyksien luomisen.

Vallilanlaakson joukkoliikennekadun kustannustehokkuus on erittain
hyva. Vaikutuksia korostaa bussilinjan 506 korvaaminen ns.
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Tiederatikalla seka raitioliikenteen kehittdaminen Vallilan ja Kalasataman
valilla. Liikenteelliset hyddyt koostuvat paaosin
joukkoliikennematkustajien aikakustannussaastoista ja joukkoliikenteen
likenndintikustannusten alenemisesta. Liikenne-ennusteen mukaan
hanke lisaisi joukkoliikenteen matkoja arkivuorokauden aikana noin

1 500 kpl. Joukkoliikennekatu olisi todennakdisesti kustannustehokas
investointi myos lyhyella aikajanteella.

Viikin yhdyskatu on 2 + 2 -kaistainen, noin 3 kilometria pitka Keha I:n ja
Itavaylan valiin sijoittuva maanalainen paakatu. Viikin yhdyskadun
alavaihtoehtona tarkasteltiin yhdyskadun pohjoista osuutta valilla
Viikintie - Keha | ilman etelaista tunneliosuutta.

Yhdyskatu vahentaa liikennetta Keha I:n itdpaassa ja Itavaylalla valilla
Viikintie — Keha | seka Myllypurontiella ja Viikintien lansiosalla. Pitkassa
vaihtoehdossa Keha I:n ja Itavaylan itdosaa keventava vaikutus on
hieman suurempi kuin lyhyessa vaihtoehdossa.

Yhdyskadun pohjoisosa osoittautui vuoden 2050 ennusteskenaariossa
kohtalaisen kustannustehokkaaksi osuudeksi. Vaikutukset ovat
kuitenkin riippuvaisia muun liikkenneverkon kuormituksen kehityksesta,
joten hankkeen kustannustehokkuus lahivuosikymmenina on
todennakoisesti selvasti heikompi.

Yhdyskadun eteldinen tunneliosuus pitkassa vaihtoehdossa korvaa
Viikintien nykyisen maanpinnalla kulkevan eteldosan, joten hanke ei
avaa uusia verkollisia yhteyksia. Eteldinen tunneliosuus ei tarjoa
merkittavaa liikenneverkollista hyotya, mutta vapauttaa nykyisen
Viikintien ymparistoéineen liikenteen haitoilta ja mahdollistaa paremmin
maankayton kehittdmisen alueella.

Tukholmankadun tunneli on Paciuksenkadun ja Nordenskidldinkadun
valille suunniteltu 2 + 2-kaistainen, noin 1,3 km pitka liikennetunneli.
Tunnelia on tarkasteltu seka autoliikenteen tunnelina etta
joukkoliikenteen tunnelina.

Autoliikenteen tunneli poistaa poikittaissuuntaisen lapikulkuliikenteen
reitiltd Tukholmankatu - Mannerheimintie - Reijolankatu. Tama
keventaa huomattavasti liikennekuormitusta pintaverkolla, jolloin seka
henkildauto-, etta bussilikenteen sujuvuus paranevat.
Poikittaisliikenteen ohella myds sateittainen liikkenne Paciuksenkadun,
Haartmaninkadun, Topeliuksenkadun, Mannerheimintien ja
Nordenskioldinkadun liittymissa sujuvoituu.

Joukkoliikennetunnelin hyodyt jaavat tarkastellun vaihtoehdon osalta
vaatimattomiksi, koska melko pieni osa ennusteskenaarion
bussiliikenteesta on Paciuksenkadun ja Nordenskidldinkadun valista,
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tunneliin sijoittuvaa lilkkennetta. Joukkoliikennetunneli ei vaikuta
juurikaan liikenteen sujuvuuteen pintaverkolla, joten kaytavan muu
bussiliikenne ei erityisesti hyody tunnelista.

Autoliikenteen tunnelin kustannustehokkuusarvio vuoden 2050
ennusteskenaariossa on valttava, joukkoliikennetunnelin puolestaan
heikko tarkastellun vaihtoehdon osalta. Joukkoliikennetunneli voisi
kuitenkin pitkalla aikajanteella olla tarkoituksenmukainen, mikali
Meilahteen tunnelin myo6ta syntyisi maanalainen joukkoliikenteen
solmukohta, jossa T66I6n metro/pikaratikka kohtaisi poikittaiset bussi-
ja raitioyhteydet.

Maratontunneli on 1 + 1 -kaistainen, noin 300 metria pitkd maanalainen
katuyhteys Linnoittajantielta Maratontielle Porvoonvaylan liittymaan.
Maratontunneli avaa uuden auto- ja bussilikenneyhteyden Kontulasta
Porvoonvaylalle ja edelleen Puistolan ja Vaaralan suuntiin.

Joukkoliikennetarjonnan lisaaminen tunneliyhteyden kautta lisaa
hieman joukkoliikenteen operointikustannuksia, mutta synnyttaa naihin
nahden kolminkertaiset matkustajahyodyt.

Maratontunnelin kustannustehokkuus vuoden 2050
ennusteskenaariossa on varsin hyva. Hankkeen kustannusarvio on
vasta suuntaa antava, joten kustannustehokkuutta kuvaavat luvut
voivat muuttua rakentamiskustannusten tarkentuessa.

Maratontunnelin vaikutukset autoliikenteelle jaavat paaosin paikallisiksi.
Hanke poistaa asuinaluetta halkaisevan lapikulkuliikenteen noin 500
metrin matkalta. Lahes kolmannes hyodyista kohdistuu
joukkoliikenteelle. Joukkolilikennehyodyt kohdistuvat selvasti
laajemmalle alueelle.

Vaikka hankkeen kustannustehokkuus on varsin hyva, ei hankkeella
ole merkittavaa vaikutusta maankayton kehittamisen tai seudullisen
likennejarjestelman toimivuuden nakokulmista. Hankkeen vaikutukset
eivat ole erityisen herkkia liikenteen tai maankayton kehitykselle
tulevaisuudessa.

Malmi - Kivikon eritasoliittyma Lahdenvaylalla, Keha I:n ja
Porvoonvaylan valilla, yhdistaisi Malmin lentokenttaalueen,
Tattariharjun ja Kivikon suoraan paavaylaverkkoon. Uusi liittyma
edellyttdd muutoksia Porvoonvaylan ja Keha I:n liittymissa seka
rinnakkaisramppijarjestelyja, jotka parantavat merkittavasti
Lahdenvaylan seka Keha I:n ja Porvoonvaylan liittymien valityskykya.

Merkittava osa uuden eritasoliittyman vaikutuksista syntyy
Lahdenvaylan, seka Porvoonvaylan ja Keha |:n ramppiyhteyksien
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valityskyvyn tuntuvasta lisayksesta. liman hanketta valityskyky ylittyy
selvimmin Keha I:n yksikaistaiseksi supistuvilla rampeilla, seka
Porvoonvaylalta Lahdenvaylalle johtavalla yksikaistaisella rampilla,
mika johtaa Lahdenvaylan ja Porvoonvaylan erittain voimakkaaseen
ruuhkautumiseen ja siirtaa liikkennetta vaihtoehtoisille ajoreiteille. Myos
Lahdenvaylan ja Porvoonvaylan linja-autoliikenne karsii tuntuvasti
likenteen ruuhkautumisesta.

Malmi - Kivikon eritasoliittyman kustannustehokkuus on vuoden 2050
ennusteskenaariossa erittain suuri, mika johtuu osin liikkennoitavyyden
romahtamisesta paavaylilla ilman kehittamistoimia. Noin 40 %
hankekokonaisuuden hyodyista syntyy Malmin liittyman toteutumisesta
ja noin 60 % paavaylien valityskyvyn parantumisesta. Malmin liittyman
kysyntaa ja hyodtyja tulevaisuudessa korostaa Malmin
lentokenttaalueen mahdollinen rakentaminen, mika on otettu huomioon
vuoden 2050 liikenne-ennusteissa.
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