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Asuinrakennusten korttelialue

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue, jolle
saa rakentaa sauna-fedustustila rakennuksen

Puisto, jossa tulee sailyttad ja hybdyntaa van-

 dliysataman rakenteita. Puistossa tulee
kasvillisuudella ja maisemarakentamisen kei-
noin pyrkia muodostamaan viereisia kortteleita
tuulelta suojaava ja suurmaisemaan sovittava
vihervyohyke.

Venesatama.

Autopsikkojen kortelialue, foka on varattu ve-
nesataman kéyttar

Vesialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva
Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Osa-alueen raja

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja

Onjeellinen tontin raja

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero.
Onjeellisen tontin numero.

Kadun tai puiston nimi

4600
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Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun,

Maanpinnan likimsrainen korkeusasema.

Kannenalaisen pvsakommamoksen ja pihatason
likimaardinen korkeusasem:

Rakennusala.

I-kerroksisen rakennusosan kattoala on raken-
nettava koko korttelin asukkaita palvelevaksi yh-
teiskattoterassiksi. Kattoterassille saa rakentaa
yhteen kerrokseen asukkaiden sauna - harraste -
ja yhteistiloja, katoksia ja pergoloita ¥ kattoalas-
ta. Tilat saa rakentaa asemakaavakarttaan merki-
tyn kerrosalan lisaksi

Oljysailisiden perustukset ja sokkelit tulee séilyt-
1aa ja hybdyntda puiston rakenteina.

Likimazrainen alueen osa, jolle saa rakentaa
saunarakennusta palvelevan maanalaisen huol-
totunnelin. Huoltotunneli pitaa rakentaa ja mai-
semoida niin, etta sen sijainti ei nay puistoon

Kannenalainen tila, jonne saa rakentaa autopaik-
koja ja teknisia tiloja yhteen tasoon

Nuoli osoittaa ajosuunnan ja pysakbintilaitoksen
ajoaukon likimasraisen sijainnin

Ohjeellinen alueen osa, johon saa rakentaa aal-
lonmurtajan ja laitureita

Alueen osa, jolle saa sijoittaa laitureita

Alueen osa, jolle saa sijoittaa venesatamaa pal-

velevia toimintoja

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon
rakennus on rakennettava kiinni.

Ohjeellinen pelialue.

Likimaarainen puin ja pensain istutettava alugen
osa

Padosin istutettava ohjeellinen alueen osa.
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Likiméaarainen kaislikko/ruovikkokasvein istutet- —
tava alueen osa. L
Istutettava puurivi,
Katu.
—
[
Katuaukio/tor, jolla ajo sallittu.
-
L

Yieiselle jalankulule ja polkupybrailylle varattu
likimazrainen alueen osa, jolla pelastusajo on
sallitiu. Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa
huomioon alueen osaa fakennettacssa

Jalankululle ja polkupyorilylle varattu alueen
osa.

Jalankululle ja polkupyoréilylle varattu alueen
0sa, jolla huoltoajo on sallittu

Yieiselle jalankululle ja pydréilylle varattu alueen
0sa, jolla huolto- pelastus- ja pysakaintilaitok-
seen ajo on sallittu

Yieiselle jalankululle varattu likim&arginen alueen

Likimaarainen alueen osa, jolle on rakennettava
yleiselle jalankululle puulaiturimainen kanavan
rantaa kiertava reitti seka oleskelualueita.

Likimadrainen alueen osa, jolle saa rakentaa vie-
reisten kortteleiden kayttoon puisia laiturimaisia
rakenteita. Laitureiden pitaa porrastua pihata-
solta alaspain kanavaa kohden ja ne saavat ulot-
tua kanavan palle enintaan 3m tontin rajasta

Likimaarainen alueen 0sa, jolle saa rakentaa lai-
turimaisia rakenteita, kulkusiltoja seka huoltotun-
nelin. Huoltotunnelin tulee sijoittua vesipinnan
alapuolelle tai sillan tai laiturimaisen rakenteen
alle.

Jalankulkusilta,
Kadun tai vesialueen ylittava silta.
Ajoyhteys.

Rajalle on rakennettava pystysuora rantamuuri
veteen vahintaan tasoon -1.3 (ETRS-GK25,
N2000). Rakennusalanrajalle, joka osuu merkin-
nan kanssa paallekkdin, tulee rakentaa ranta-
muuri samaan linjaan rakennuksen julkisivun
kanssa
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Alueen osa, jossa maisemallisesti arvokkaat luo-
dot tulee sailyta. Luotoihin saa louhia kanavan
veden vaihtuvuuden kannalta valttamattomia
pienia syvinteita. Syvnteet tulee hienovarai-
sesti louhia syvimpin kohtiin niin. etta ne naky-
vat mahdollisimman vahan pinnan ylapuolelle.

Alueen osa, jolle saa sijaittaa yhdyskuntatekni-
sen huollon lateita Ja rakenteita.

likimaarainen alue, jolle saa sijoittaa tulvareitin.

Paloteknisié ratkaisuja suunniteltaessa on korttelia ksi-
teltava yhtena kokonaisuutena riittavan turvallisuustason
saavuttamiseksi

Maanalaiset tilat on sijoitettava, louhittava ja lujitettava
siten, etta niista tai niiden rakentamisesta ei aineudu hait-
‘taa rakennuksille tai muille maanalaisille tiloille tai raken-
teille.

Pihakannen alaisten pysakaintilaitosten poistoilma on
johdettava viereisen rakennuksen kattotason ylapuolelle.
Poistoilmapiiput on sijoitettava ja sovitettava osaksi ra-
kennuksia.

Aluesllista sahkénjakelua palvelevat jakelumuuntamot
tulee rakentaa kortteleihin 49304 ja 49307. Niita ei saa
sijoittaa alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden ala-
puolisiin tiloihin.

AK- JA A-KORTTELIALUEILLA

Asukkeiden kytt6on on rakennettava harraste- a kokoon-
tumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitysts kerrosalasta
seka rittavat varastotilat ja talopesula. Tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi. Harraste- ja
kokoontumistiloista 1/3 tulee sijoittaa korttelin 49293
Abkorttelialueelle. Mikili tonttikohtainen kerhotila on alle
20m2:n suuruiner koko kerhotilan sijoittaa AH-1 kort-
telialueelle.

Kaiki n
20 m2 ylittavan tilan rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi, mikali se lisaa viihtyisyytta ja parantaa

ja mikali kukin saa riitté-

vasti luonnonvaloa, Sisaantulokerroksen ylapuolela ole-
vissa kerroksissa tasta johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensa enemman kuin 5% asema-
kaavaan merkitystd kerrosalasta. Ylitys voi olla tata suu-
rempi, mikali silla saavutetaan erityista hyGtya rakennus-
tai asuntotyyppien kehittamisessa.

tai ylimpaén k
onjokalsele torile rakennettava sauna asukkalden kvt
ellei saunan sijoittamisesta ole muuta madratty.
saa rakentaa asemakaavakarttaan merkityn ker-
rosalan lisaksi

Maantasokerroksen julkisivu e saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Tcmm rajaseinassa saa ollaikkunoita ja muita aukkoja,
ollei ole talla kohtaa

Pybrépaikkojen vahimmaismaara on 1 pp/30 m2 asuinker-
rosalaa. Naista 75% on sijoitettava rakennuksiin.

Asuntoon tarvittava esteeton sisaankaynti saadaan jarjes-
taa pihan puolelta.

Tonttia ei saa aidata toista tonttia vastaan.

Kerrestaloissa ylimman kerroksen ylapuolelle ei saa ra-
kentaa teknisia tiloja.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa saa olla
liketiloja ja julkisia palvelutiloja seka yhdyskuntateknista
huoltoa palvelevia tiloja.

Rakennuksen Kaikkiin kerroksiin saa rakentaa asumista
palvelevia yhteis-, varasto-, huolto- ja teknisia tiloja as

merkityn kerrosalan lisaksi. Jatehu:
neet tulee sijoittaa rakennukseen tai pysakointinalliin, Jat-
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teen putkikulietusjériestelman kerdyspisteita saa sijoittaa
myos pihamaalle. Kortteleihin tulee rakentaa yhteinen
teiden ulko-
puolelle jaavan materiaalin keraystd varten koko korttelin
Kayttoon. Korttelissa 49303 kierratyshuone tulee rakentaa
jokaiselle tontille. Tilasta tulee olla suora yhteys kadulle.

Erityista huomiota on kiinnitettévé ilmasto-olojen asetta-
miin k ja

KORTTELI 49303

Rakennusten ensimmaisen ja toisen kerroksen pagasialli-
sena julkisivumateriaalina tulee kiyttaa tummaa paikalla
muurattua tiltd tai vastaavaa kiviaineista ymparistaon so-
pivaa korkealaatuista varitykseltaan tummaa julkisivuma-
terialia, ei kuitenkaan betonia tai eristerappausta. Raken-
nuksen ensimmaisen ja toisen kerroksen tulee muodos-
taa yhtendinen jatkuva jalusta-aihe koko rakennusalan
pituudelta,

Rakennusten kolmannen ja sitd ylempien kerroksien jul-
kisivumateriaalin on oltava yhtendinen ja sen on oltava
Iasitettu keraaminen julkisivuelementt, paikalla muurattu
tiill, muurauksen padlle tehtya rappausta tai vastaavaa
valkoista tal hyvin vaaleaa ymparistoon sopivaa korkealaa-
twista julkisivumateriaalia

Pihanpuoleisen julkisivun materiaali voi ofla myos puuta.
Sisaanvedoissa, parvekkeen takaseinissa yms. tulee kayt-
taa julkisivuista poikkeavia materiaaleja

Eri kortteleiden materiaalien tulee muodostaa yhtenainen
rauhallinen kokonaisuus.

Parvekkeet on rakennettava sisasnvedettyin ja niiden tu-
Iee olla lasitettuja viihtyisyyden ja kaytettavyyden paran-
tamiseksi

KORTTELEIDEN Asanzuacms ja 4930749309 V-KER-
ROKSISET RAKENNUSOSAT

on oltava lasitettu

sivuelementt, paikalla muurattu tili, muurauksen paane
tehtyd rappausta tai vastaava vaalea ymparistoon sopiva
i on

oltava vaaleaa

Parvekkeet on rakennettava sisanvedettyina ja niiden tu-
lee olla lasitettuja viihtyisyyden ja kaytettavyyden paran-
tamiseksi

Rakennuksen julkisivujen suuntien tulee noudattaa pad-
saantoisest rakennusalojen suuntia

KORTTELEIDEN 49304-49305 ja 49307-49309 II-KER-
ROKSISET RAKENNUSOSAT

Julkisivumateriaalin on oltava vaaleaa lasitettu keraami-
nen julkisivuelementti, muurauksen paalle tehtya vaaleaa
rappausta.

Rakennusten julkisivujen on oltava paikalla muurattua
iilta tai puuta tai vastaavaa ymparistoon sopivaa korkea-
laatuista julkisivumateriaalia. Julkisivuvarityksen on oltava
murrettua, keskivahvaa ja keskivaales

Asuntoihin on oltava sisaankaynti katutasolta. Jokaiseen
asuntoon tulee liittya piha tai terassi.

Ulokkeellisia parvekkeita ei saa kannattaa maasta.
KORTTELI 49306

on oltava vaalea sopiva
korkealaatuinen julkisivumateriaali

LPA-KORTTELIALUEELLA 49310

LPA-alueelle saa rakentaa yhdyskuntateknisen huollon
verkostoja. LPA-alue on suunniteltava niin, etta se toimii
katujen kanssa alueelisena tulvareitteina.

miin puuistutuksilla

Aluetta saa kaytaa talviaikaan veneiden talvisailytykseen.
AUTOPAIKKOJEN MAARAT OVAT:

- Asuinkerrostalojen korttelialueella: véhintadn suurempi
luvuista 1 ap / 120 k-m2 tai 0,6 ap/asunto

- Pientalot: vahintadn suurempi luvuista 1 ap/ 100 k-m2
tai 1 ap/asunto

- Myymalat vahintaan 1 ap/ 60 k-m2

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantunut
maaperé kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on laadittava
erillnen tonttijako

Autopaikat tulee jaksottaa enintaan viiden autopaikan ryh-
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Puisto, vesi- ja katualueet seka venesatama

Asemakaavaluonnos
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