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§ 150
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
tiesuunnitelmasta "Kt 45 (Tuusulanväylä) parantaminen 
rakentamalla Yhdyskunnantien vaihtopysäkit, Helsinki" (b-asia)

HEL 2014-003880 T 08 00 01

Hankenro 4353_2

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon 
kaupunginhallitukselle.

Liikenne

Tiesuunnitelma on tehty tiiviissä yhteistyössä Uudenmaan ELY-
keskuksen ja Helsingin kaupungin edustajien kesken. Suunnitelman 
tie- ja liikennejärjestelyihin ei ole huomautettavaa.

Tuusulanväylän uudet linja-autopysäkit palvelevat erittäin hyvin 
Tuusulanväylän suunnan ja runkolinjan 560 (Jokeri 2) vaihtoyhteyksiä. 
Samalla luodaan edellytyksiä parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä 
verrattuna henkilöautoon.

Melutilanne paranee hieman erityisesti nopeusrajoitusmuutoksesta 
johtuen. Tämä on hyvä suunta, mutta meluntorjuntatoimenpiteisiin tulee 
jatkossa kiinnittää enemmän huomiota myös muualla Tuusulanväylällä.

Kaavatilanne ja maankäyttö

Helsingin yleiskaava 2002:ssa Tuusulanväylä on moottorikatu, jolla on 
Yhdyskunnantien kohdalla suuntaisliittymä etelästä päin. 
Suunnittelualue sijaitsee osittain kulttuurihistoriallisesti, 
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävällä 
alueella. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen.

Suunnittelualueella ovat voimassa asemakaavat nrot 10390, 11115 ja 
11125. Tiesuunnitelmassa Tuusulanväylälle esitetyt ratkaisut 
tapahtuvat asemakaavojen mukaisilla LT-alueilla. Yhdyskunnantiellä 
osa jalkakäytävää, pyörätietä ja polkupyörien liityntäpysäköintipaikkaa 
sijoittuu asemakaavan nro 11125 mukaiselle suojaviheralueelle (EV/s), 
jolla ympäristö ja rakennukset on säilytettävä ja hoidettava 
Tuomarinkylän kartanon osana. Katualueen ylitystä on pidettävä 
vähäisenä, sillä katualueen ylittävät osat sijoittuvat EV/s-alueelle, johon 
on kaavassa osoitettu ohjeellinen yleiselle jalankululle varattu alueen 
osa. Katualueen ylitys ei täten edellytä asemakaavan muuttamista. 
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Tiesuunnitelmaa on siten pidettävä voimassa olevien asemakaavojen 
mukaisena.

Asemakaavassa nro 11125 on Huvilanmäen alueelle merkitty 
puistomainen alueen osa, jolla puut ja pensaat on säilytettävä ja 
hoidettava elinvoimaisina ja tarvittaessa uudistettava siten, että niiden 
merkitys ympäristölle säilyy. Pysäkkiyhteyden K1J 
rakennussuunnitteluvaiheessa tulee kartoittaa olemassa oleva puusto 
sekä tarvittaessa tarkistaa linjausta tai istuttaa poistuvien puiden tilalle 
uudet puut.

Vuorovaikutus

Tiesuunnitelmaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus 8.10.2013 
Paloheinän kirjastossa. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 4.4.-
5.5.2014 Helsingin kaupungin kirjaamossa.

Muut Uudenmaan ELY-keskuksen esittämät kysymykset (ei kaavoitus)

Lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin kustannusjaosta, 
kunnossapidosta ja tiesuunnitelmaan sisältyvistä rakenteista vastaa 
pääosin yleisten töiden lautakunta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan 
29.4.2014 hyväksymässä liikenneinvestointien talousarvio- ja 
investointiohjelmaehdotuksessa hanke on sijoitettu vuosille 2015-2016 
(arvio kaupungin kustannusosuudesta 1,05 M€).

Kysymykseen maa-alueiden luovuttamisesta vastaa 
kiinteistölautakunta.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37312

heikki.palomaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Tiesuunnitelma, yleiskartta
2 Tiesuunnitelma, suunnitelmakartta
3 Tiesuunnitelma, selostus

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö
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Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Helsingin kaupungilta maantielain 
edellyttämää lausuntoa otsikon mukaisesta tiesuunnitelmasta. 
Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa, 
kiinteistölautakuntaa sekä yleisten töiden lautakuntaa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle määräaikana 20.5.2014.

Uudenmaan ELY-keskus esitti lausuntopyynnössään seuraavat 
kysymykset:

 Onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu tai 
hyväksytty oikeusvaikutteinen yleiskaava tai asemakaava, ja 
onko kaava yhdenmukainen tiesuunnitelman kanssa?

 Muuttaako kaupunki kaavan tiesuunnitelman mukaiseksi, jos ne 
eivät ole yhdenmukaisia?

 Osallistuuko kaupunki maantien tekemisestä aiheutuviin 
kustannuksiin suunnitelma-asiakirjoissa olevissa 
kustannusarviossa 1.4T-1 ja kustannusjakoehdotuksessa 1.4T-2 
esitetyllä tavalla? Hankkeen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 
3,68 miljoonaa euroa. Tiesuunnitelman kustannusarvio on 
esitetty huhtikuun 2013 indeksissä, jolloin 
maarakennuskustannusindeksi oli 136,4 (MAKU2005=100). 
Kaupungin osuudeksi esitetään 1,03 milj. euroa.

 Hankkiiko ja luovuttaako kaupunki maa-alueen maantien 
parantamisesta aiheutuvien asema-kaavan mukaisten 
parannusten tekemistä varten?

 Vastaako kaupunki bussipysäkeille johtavien kevyen liikenteen 
väylien kunnossapidosta sekä muista suunnitelmassa 
asiakirjassa 1TT-3 esitetyistä kunnossapidon vastuualueista?

  Onko kaupungilla huomauttamista tiesuunnitelmaan sisältyviin 
siltoihin, meluesteisiin tai muihin merkittäviin rakenteisiin?

Lisäksi ELY-keskus pyysi huomioimaan, että jos oikeusvaikutteinen 
kaava poikkeaa tiesuunnitelmasta, ei suunnitelmaa voida hyväksyä.

Tiesuunnitelman lyhyt kuvaus

Suunnittelukohde

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin Tuomarinkylässä noin kilometrin 
päässä Helsingin ja Vantaan rajasta. Tuusulanväylä (Kt 45) on 
suunnittelualueella moottoritie, jolla on pääosin 2 + 2 kaistaa.
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Suunnittelualueella kulkee kaksi katua: Yhdyskunnantie ja Vanha 
Tuusulantie. Yhdyskunnantietä, Vanhaa Tuusulantietä sekä 
Tuusulanväylän itäistä ramppia yhdistää kiertoliittymä.

Tuusulanväylän liikennemäärä (KAVL 2012) suunnittelualueella on 
88 870 ajon./vrk. Yhdyskunnantien liikennemäärä Tuusulanväylän alla 
on 11 400 ajon./vrk ja Vanhan Tuusulantien liikennemäärä on 12 700 
ajon./vrk.

Runkolinja 560 (Jokeri 2) aloittaa liikennöinnin 2015. Linja kulkee 
suunnittelualueella Vanhaa Tuusulantietä ja Yhdyskunnantietä. Linjan 
560 pysäkit sijaitsevat suunnittelualueella lähellä kiertoliittymää. 

Toimenpiteet

Suunnitelmaratkaisujen lähtökohtana on ollut vuoden 2013 alussa 
valmistunut Tuusulanväylän ja Yhdyskunnantien vaihtopysäkkiselvitys. 
Tuusulanväylälle rakennetaan uudet linja-autopysäkit palvelemaan 
erityisesti vaihtoyhteyksiä runkolinjalle 560.

Tuusulanväylälle tehdään tarvittavat levitykset erillisiä linja-
autopysäkkejä ja kaistojen pidennyksiä varten. Kaikki levitykset 
tehdään asemakaavaan merkityllä ja lunastetulla liikennealueella. 
Nopeusrajoitus lasketaan Tuusulanväylän osalta 80 km/h:iin koko 
suunnittelualueella. Uutta kolmatta kaistaa tehdään molemmin puolin 
noin 500 m. Kolmannet kaistat osoitetaan joukkoliikennekaistoiksi. 

Runkolinjan 560 pysäkkejä pidennetään ja levennetään nykyisestä 
Yhdyskunnantiellä ja Vanhalla Tuusulantiellä. Polkupyörille on 
suunniteltu liityntäpysäköintiä Yhdyskunnantiellä sijaitsevan pysäkin 
läheisyyteen.

Tuusulanväylän pysäkeiltä rakennetaan jalankulkuyhteydet 
Yhdyskunnantien ja Vanhan Tuusulantien pysäkeille, sekä 
Tuomarinkylänpolulle. Yhteyksien pituuskaltevuus on enintään 6 %.

Tiesuunnitelman yhteydessä laadittiin meluselvitys, jossa tutkittiin 
melun leviämistä nykytilanteessa sekä vuoden 2030 liikennemäärillä. 
Uusia 1,6 metriä korkeita melukaiteita on esitetty yhteensä noin 230 
metrin matkalle.

Vaikutukset

Hankkeen toteuttaminen parantaa joukkoliikenteen palvelukykyä. 
Vaihtopysäkkien rakentaminen Tuusulanväylälle mahdollistaa 
runkolinjaan 560 vaihtamisen Tuusulanväylää pitkin kulkevista linja-
autoista.
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Melulaskentojen perusteella ennustetilanteessa melutason ohjearvot 
ylittävälle melulle altistuvien asukkaiden määrä pienenee hieman (noin 
10 %) verrattuna nykytilanteeseen. Melualueiden muutos johtuu 
pääosin Tuusulanväylän nopeusrajoituksen pienentämisestä 100 
km/h:sta 80 km/h:iin. Uusien Tuusulanväylälle suunniteltujen 
meluesteiden johdosta melualueissa ei tapahdu oleellista muutosta.

Laskentatulosten perusteella osalla asuinrakennuksista ylitetään 55 
dB(A):n päiväajan keskiäänitaso ja 50 dB(A):n yöajan keskiäänitaso 
vielä meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen. Tämä johtuu osin siitä, että 
nykyiset meluntorjuntatoimenpiteet eivät suojaa asutusta tarpeeksi. 
Vaikuttavana tekijänä on myös sivuteiden liikennemelu, jolta häiriintyviä 
kohteita ei ole suojattu.

Suunniteltavat liikennejärjestelyt eivät muuta maiseman yleisluonnetta. 
Tuusulanväylän väyläalue levenee bussikaistojen ja pysäkkien 
rakentamisen yhteydessä. Yhteyksien rakentaminen pysäkeille ja 
puuston raivaus on suurin maisemaan vaikuttava muutos. Myös 
meluesteiden uusiminen ja siltojen leventäminen muokkaavat hieman 
maisemaa.

Kustannukset

Hankkeen arvioidut kokonaiskustannukset ovat 3,68 M€, josta 
rakentamiskustannukset ovat 2,80 M€ (kustannustaso huhtikuu 2013, 
maanrakennuskustannusindeksi 136,4; 2005 = 100).

Helsingin kaupungin osuudeksi kokonaiskustannuksista on esitetty 
1,03 M€, josta suurin osa muodostuu kävely-yhteyksistä pysäkeille.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
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