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illa puolilla Laaj; ietd on I i jotka on sovitettu ymparistoonsa.
Laal . N e . S
Lisaksi i Laaj
ja il itiotielinjalle suoraan Laaj

Katualuetta mitoittavat toiminnat ovat kaksi autoliikenteen kaistaa suuntaansa, raitiotie,
kévely- ja pyoratiet, B pyoraily aytava, littymakai
raitiotien ja linja-autojen pysakit seka puurivikaistat.

Katualueen leveys vaihtelee vililla 40,7 - 46,5 metria.

Puretaan silta ja silta seka ne
L
Yliskylantien ja Ki orinti j jen kanssa, raitiotien risteys Yliskyldntien pohjoispuolella
seka Yli ta-al ji liittyma.
& Laaj; ien seka
jen ja Ki . P littymat seka Yliskyla
Jittym i " "

Y a ranta- ja vesialueille seka T¢

asumista ja venesataman toimintoja seka rantareitin ja -alueen kehittamista yleisina alueina.
Lii korttelia 49034 asuin-, palvelu- ja toimitiloilla seka
liityntapysakainnilla.

Tyéryhma

7
Liite

Erling Petteri, arkkitehti / asemakaavaosasto, itéinen toimisto
Kuusisto Terhi, arkkitehti, yleiskaavan selvitys

Rekola Maija, diplomi-insinéori, liikennesuunnittelu

Setala Niko, diplomi-insinééri, likennesuunnittelu

Soini Mari, mai kkitehti, mai i

Salastie Riitta, arkkitehti, TkT, rakennussuojelu

Salonen Peik, insin6ri, teknistaloudellinen suunnittelu
Turunen Juha-Pekka, vuorovaikutussuunnittelu
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